1U.461.2.10.2016 DECYZJA Krakow, dnia 01.02.2016r.

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, ust. 4, ust. 5 w zwigzku z art. 39 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r, poz. 460 z péin. zm.) oraz § 2 ust 1
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwea 2004 r, w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia
zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071
z pézn. zm.), Uchwaly nr XLVIII/594/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie
reorganizacji jednostki budzetowej Krakowski Zarzad Komunalny w Krakowie oraz upowaznienia
Dyrektora Zarzgdu Infrastruktury Komunalnej i Transportu do zalatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej (Dziennik Urz. Wojewddztwa Malopolskiego nr 511 poz. 3306),
upowaznienia Prezydenta Miasta Krakowa nr 388/2014 z dnia 16 paZdziernika 2014r.do zafatwiania
spraw nalezacych do kompetencji zarzadcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.01.2016r.; Archiwum Narodowe, ul. Sienna 16, 30- 960 Krakéw;
dziatajacego przez: Pracownie Konserwacji Zabytkéw ,,ARKONA” Sp. z 0.0., Plac Sikorskiego 3/8,
31- 115 Krakdw; w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje rozbudowy odcinka kanalizacji
ogblnosplawnej (poprzecznie przez jezdni¢) w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Rakowickiej
w Krakowie.

zezwalam
na lokalizacj¢ rozbudowy odcinka kanalizacji ogélnosplawnej (poprzecznie przez jezdnie) w pasie
drogowym drogi powiatowej ul. Rakowickiej w Krakowie, jak zaznaczono na mapie w skali 1:500 ,
na nizej podanych warunkach:
1.Przekroczenie poprzeczne odcinkiem rozbudowywanej kanalizacji ogélnosplawnej jezdni
z torowiskiem ul. Rakowickiej- nalezy realizowaé bezrozkopowo oraz zgodnie z uzgodnionym
projektem przekroczenia torowiska.
2.Parametry rozbudowywanej sieci kanalizacyjnej lokalizowanej w pasie drogowym ul. Rakowickiej,
winny umozliwi¢ w przyszlosci uzytkowanie przez wigksza ilo$é odbiorcéw ushig okolicznej
zabudowy.
3.Dopuszcza sig¢ lokalizacj¢ trasy rozbudowywanej sieci kanalizacyjnej w pasie jezdni,
przy zachowaniu warunku jej wykonania z materialéw wysokiej jakosci, zapewniajgcych trwalosé
i bezawaryjnos¢, uwzgledniajgcych konstrukcje nawierzchni jezdni oraz w przysziosci mozliwosé
prowadzenia robdt drogowych.
4.W miejscach prowadzenia niezbgdnych robét ziemnych (komora przewiertowa), prace prowadzi¢
w odwodnionych wykopach waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podlozu, na warstwie
zageszezonej podsypki piaskowej. Zasyp rozkopu gruntem zageszczalnym, zageszczajac warstwami
do uzyskania wskaznika zaggszczenia 1,0 i modufu sprezystosci 100 MPa wg normy PN-S-
02205/1998 —,, Roboty ziemne”.
3.W miejscach skrzyzowan i zblize do istnicjacego uzbrojenia, prace ziemne prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz uzgodni¢ rozwigzania ewentualnych kolizji branzowych
z zarzadcami lub uzytkownikami tych sieci.
6.Ewentualne kolizje z kablami o$wietleniowymi nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie rur
ostonowych APS 110,
7.Po zakoficzeniu robdt nalezy odtworzy¢ nawierzchnig jezdni ul. Rakowickiej wraz z podbudowa
i wlasciwym jej zageszczeniem. Rozwigzania realizacyjne winny spelnia¢ warunki Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 43 z dn. 14.05.1999 r.).
Zakres odbudowy jezdni z podbudows i warstwg $cieralng: na calej dlugosci i szerokosci rozkopu,
z dodaniem po 1,0m poza zakres robot we wszystkich kierunkach.
8.0dbioru_zageszczenia zasypu i no$noSci podbudowy. nalezv dokonaé przy udziale
Laboratorium Drogowego ZIKiT, przy uprzednim ustaleniu terminu ww. odbioru.
9.Naruszony zjazd chodnik nalezy odbudowaé w nawigzaniu do istniejacej technologii,
na calej szerokosci i dlugosci rozkopu, z dodaniem po 1.0 m z kazdej ze stron poza zakres rozkopu,
w dowigzaniu do istniejacego ukfadu, z elementdw pelnowartosciowych lub nowych.
W podbudowie zastosowa¢ warstwe min 30 cm zageszczonego mechanicznie, niesortowalnego




tlucznia kamiennego o uziarnieniu 0-31.5 mm. Nalezy wykorzysta¢ wszystkie wystgpujgce
tam rodzaje kostki oraz piyt, a ewentualne uzupelnienia nalezy wykona¢ w tym samym materiale.
10.Naruszone tereny w zieleficu, odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

11. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wystapi¢c do Zarzadu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie rob6ét w pasie
drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzane;j
z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z péZn. zm.).

12. Utrzymania kanalizacji ogdlnosptawnej przez jej posiadacza zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.460 z p6zn. zm.).

13. Budowa projektowanej kanalizacji ogélnosplawnej nie moze naruszaé prawa wlasnosci stron
trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor. Uzytkowanie pozostalych terenow,
nalezy uzgodnié z ich wlascicielami.

14. O zgode na wejécie w teren, nalezy wystapi¢ odrebnym pismem.

15. Wnioskodawca zobowigzany jest zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu 1 oznakowania
na czas prowadzenia robét w pasie drogowym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).

UZASADNIENIE

Decyzja w catosci uwzglednia zadania strony, w0bec tego zgodme z art. 107 § 4 Kpa odstapiono
od uzasadnienia. /
POUCZENIE

. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolame do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego
w Krakowie, ul. Lea 10 za poéredmctwem Zarzqdu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw w terminie 14.dni od dnia jej doreczenia (art. 127 § 112
iart. 129 § 112 ustawy — Kodeks postepowania admmlstrachnego)
2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 1.
poz. 460 z pdzn. zm.) inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do:

e uzyskania w zaleznosci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy
albo zgloszenia wykonania rob6t budowlanych;

e uzgodnienia z zarzgdca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowej decyzji;

o uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

4. Przystagpienie do robdt bez wymaganego zezwolenia skutkuje naloZeniem ustawowych kar
pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(j. Dz. U. 22015 r. poz. 460 z p6zn. zm.).

Nie pobrano oplaty skarbowej zgodnie z czefcig I1I ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 zalacznika ustawy
zdnia 16 listopad\% %006 1, 0 opi tacie skarb&cjeét(Dz- U. z2006 r. Nr 225 poz. 1635).
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