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Karty dokumentacyjne
otworów geologiczno-in¿ynierskich,

skala 1:100.  
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PROFIL  GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKI OTWORU O-2
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: krakowski
Województwo: ma³opolskie 

        objaœnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ 
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 w -  wilgotny
 m -  mokry
 nw - nawodniony 

                                                        Stan gruntu
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mpl - miêkkoplastyczny                          zw - zwarty                 zg - zagêszczony
   pl - plastyczny                                       ln - luŸny
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1,4 Nasyp niebudowlany
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PROFIL  GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKI OTWORU O-3
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: krakowski
Województwo: ma³opolskie 
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                                                        Stan gruntu
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   pl - plastyczny                                       ln - luŸny
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PROFIL  GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKI OTWORU O-4
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: krakowski
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Opracowa³: Data: Podpis:

M. Szablowska wrzesieñ 2015

Data wiercenia: wrzesieñ 2015  

Opis warstw wykona³: J. Garecki

 

Rzêdna:
z = 214,00 m n.p.m.
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Piasek gliniasty, jasnobr¹zowy Pg tplw
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0,8 Piasek œredni, jasnoszary Ps zgw

¯wir wapienny, bia³y ¯wap szgw8,0 0,5
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PROFIL  GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKI OTWORU O-5
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: krakowski
Województwo: ma³opolskie 

        objaœnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ 

1 8”
10”

- rury

2 ustabilizowany

nawiercony

s¹czenia

9

    Wilgotnoœæ:
 s - suchy
 mw - ma³o wilgotny
 w -  wilgotny
 m -  mokry
 nw - nawodniony 

                                                        Stan gruntu
 p³n - p³ynny                                         pzw - pó³zwarty       szg - œredniozagêszczony    
mpl - miêkkoplastyczny                          zw - zwarty                 zg - zagêszczony
   pl - plastyczny                                       ln - luŸny
  tpl - twardoplastyczny                    
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Opracowa³: Data: Podpis:

M. Szablowska wrzesieñ 2015

Data wiercenia: wrzesieñ 2015  

Opis warstw wykona³: J. Garecki

 

Rzêdna:
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Nasyp niebudowlany nN

PROFIL  GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKI OTWORU O-6
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: krakowski
Województwo: ma³opolskie 

        objaœnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ 

1 8”
10”

- rury

2 ustabilizowany

nawiercony

s¹czenia

9

    Wilgotnoœæ:
 s - suchy
 mw - ma³o wilgotny
 w -  wilgotny
 m -  mokry
 nw - nawodniony 

                                                        Stan gruntu
 p³n - p³ynny                                         pzw - pó³zwarty       szg - œredniozagêszczony    
mpl - miêkkoplastyczny                          zw - zwarty                 zg - zagêszczony
   pl - plastyczny                                       ln - luŸny
  tpl - twardoplastyczny                    
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Opracowa³: Data: Podpis:

M. Szablowska wrzesieñ 2015

Data wiercenia: wrzesieñ 2015  

Opis warstw wykona³: J. Garecki

 

Rzêdna:
z = 214,60 m n.p.m.
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Ps//¯wap szgw
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7,3

1,1 plGlina piaszczysta z wk³adami piasków
 gliniastych, br¹zowo-szara
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Pospó³ka, br¹zowa Po zgnw11,0
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Piasek œredni z wk³adkami ¿wirów wapiennych,
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1,3 Nasyp niebudowlany nN

PROFIL  GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKI OTWORU O-7
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: krakowski
Województwo: ma³opolskie 

        objaœnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ 

1 8”
10”

- rury

2 ustabilizowany

nawiercony

s¹czenia

9

    Wilgotnoœæ:
 s - suchy
 mw - ma³o wilgotny
 w -  wilgotny
 m -  mokry
 nw - nawodniony 

                                                        Stan gruntu
 p³n - p³ynny                                         pzw - pó³zwarty       szg - œredniozagêszczony    
mpl - miêkkoplastyczny                          zw - zwarty                 zg - zagêszczony
   pl - plastyczny                                       ln - luŸny
  tpl - twardoplastyczny                    
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Opracowa³: Data: Podpis:

M. Szablowska wrzesieñ 2015

Data wiercenia: wrzesieñ 2015  

Opis warstw wykona³: J. Garecki

 

Rzêdna:
z = 214,40 m n.p.m.
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Przekroje geologiczno-in¿ynierskie

skala 1:100/250

Za³¹cznik 4 (4.1 - 4.5)



PRZEKRÓJ GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKI I-I’

     Skala 1 : 100/250

m p.p.t.

5,0 10,0 15,00,0

O-1

25,020,0

210,0

213,0

212,0

211,0

209,0

208,0

207,0

214,0

206,0

205,0

204,0

203,0

202,0

30,0 35,0 40,0 

201,0

I

OBJAŒNIENIA  ZNAKÓW

Nr otworu geologiczno-in¿ynierskiego

Stan gruntów:

pl      - plastyczny
tpl     - twardoplastyczny
szg   - œredniozagêszczony

Numer warstwy geologiczno-in¿ynierskiej

 
nN       - nasyp niebudowlany
¯wap   - ¿wir wapienny
Po        - pospó³ka
Pog      - pospó³ka gliniasta
Ps        - piasek œredni
Pd        - piasek drobny
Gp       - glina piaszczysta
Gp       - glina pylasta
P          - py³
Pp       - py³ piaszczysty
Pp        - piasek pylasty 

               

Rodzaj gruntów:

Oznaczenie wody w wierceniu:

2,9

2,1 piezometryczny poziom wody
ustalony w czasie wiercenia

nawiercony poziom wody gruntowej

45,0 m

Za³¹cznik 4.1.

NAZWA
OPRACOWANIA

NAZWA
RYSUNKU

OPRACOWA£A

Biuro Geologiczne Jaros³aw Garecki
ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 17 E/ 16, 31-234 Kraków

Przekrój geologiczno-in¿ynierski I - I’

DATA SKALA ZA£¥CZNIK

1 : 100/250 4.1paŸdziernik 2015A. ¯abczak 

214,00
O-2

213,51
O-3

213,47

200,0

199,0

198,0

197,0

196,0

195,0

194,0

193,0

192,0

191,0

190,0

189,0
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pod projektowan¹ inwestycjê - budowa siedziby 
Archiwum Narodowego w Krakowie na dzia³ce 

nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.

nN

1,4

22,0

8,1

Pp/Pp tpl
2,0

4,2

Pg//Ps tpl/pl

Ps szg

8,0

Po zg
11,8

Ps//¯wap szg

5,3

10,2

Ps//¯ zg

14,0

1,0

3,3

5,8

8,4

10,9

11,4

22,0

Po zg

Pog pl

Gp/Pog pl

Ps//Pg szg

¯wap szg

Pg//Ps tpl/pl

nN

8,7 8,2

11,7

IIIb

IIIb

IIb

IIb

IIa

IIb

IIa

IIb

I I

O-1
214,00

Dodatkowe oznaczenia:

/         na pograniczu
//        z przewarstwieniami
+        domieszki

Rzêdna terenu m n.p.m.

Pg tpl

Pr+ ¯ zg

IIa

Projektowana niweleta - 
rzêdna dna wykopów

nN

0,9

22,0

Pp/Pp tpl

2,7

4,0

Pg//Ps tpl/pl

¯wap zg

8,4

10,0

Gp/Pog pl

7,0

Po zg

Pr+¯ szg

Ps zg

12,5

5,3

Pr+¯ szg

9,0
Pr+¯ zg

13,2
Pog pl

12,2

6,8

Ps zg
7,6

IIIa

IIIa

IIIa

IIIa IIIa

Sondowania sond¹ 
œredni¹ DPM



PRZEKRÓJ GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKI II-II’

     Skala 1 : 100/250

m p.p.t.

5,0 10,0 15,00,0

O-6

25,020,0

211,0

214,0

213,0

212,0

210,0

209,0

208,0

215,0

207,0

206,0

205,0

204,0

203,0

30,0 35,0 40,0 

202,0

45,0 m

Za³¹cznik 4.2.

NAZWA
OPRACOWANIA

NAZWA
RYSUNKU

OPRACOWA£A

Biuro Geologiczne Jaros³aw Garecki
ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 17 E/ 16, 31-234 Kraków

Przekrój geologiczno-in¿ynierski II - II’

DATA SKALA ZA£¥CZNIK

1 : 100/250 4.2paŸdziernik 2015A. ¯abczak 

214,60
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O-7
214,40

nN

2,7

22,0

9,2

4,0

Pg//Ps tpl/pl

6,2

Ps//¯wap szg

7,3

Po zg

11,0

Po/Pog zg

11,0

nN

1,3

22,0

8,8

4,3

Pg//Ps tpl/pl

¯wap//Pd zg

6,4

Ps//Pg szg

9,3

11,2

Po//Gp zg

Po zg

10,9

11,8

IIIa

IIb

Po zg

9,8

Pr+¯ zg

12,2

IIIb

IIIa

Gp//Pg pl
I

Pog plIIb



PRZEKRÓJ GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKI III-III’

     Skala 1 : 100/250m p.p.t.

5,0 10,0 15,00,0

O-6

25,020,0

211,0

214,0

213,0

212,0

210,0

209,0

208,0

215,0

207,0

206,0

205,0

204,0

203,0

30,0 35,0 40,0 

202,0

45,0

Za³¹cznik 4.3.
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194,0

193,0

192,0

191,0

190,0

nN

2,7

22,0

4,0

Pg//Ps tpl/pl

6,2

Ps//¯wap szg

7,3

Gp//Pg pl

Po zg

Po/Pog zg

11,0

O-1
214,00

nN

0,9

22,0

Pp/Pp tpl

2,7

4,0
Pg//Ps tpl/pl

¯wap szg

8,8

10,0

Gp/Pog pl

Ps zg

5,3

Pr+¯ szg

Po zg

55,050,0 60,0 65,0 70,0 75,0  m

NAZWA
OPRACOWANIA

NAZWA
RYSUNKU

OPRACOWA£A

Biuro Geologiczne Jaros³aw Garecki
ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 17 E/ 16, 31-234 Kraków

Przekrój geologiczno-in¿ynierski III - III’

DATA SKALA ZA£¥CZNIK

1 : 100/250 4.3paŸdziernik 2015A. ¯abczak 
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8,79,2

11,0

IIb

IIa

IIIb

I

Pr+¯ szg

7,0

8,4
Pr+¯ zg

9,8

12,2

Po zg

Pr+¯ zg

12,212,5

Pog pl
13,2

IIb

IIIa

IIIa



PRZEKRÓJ GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKI IV-IV’

     Skala 1 : 100/250m p.p.t.
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Za³¹cznik 4.4.
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2,7
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6,2
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Po/Pog zg

11,0

55,050,0 60,0 65,0 70,0 
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OPRACOWANIA
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RYSUNKU

OPRACOWA£A

Biuro Geologiczne Jaros³aw Garecki
ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 17 E/ 16, 31-234 Kraków

Przekrój geologiczno-in¿ynierski IV - IV’

DATA SKALA ZA£¥CZNIK

1 : 100/250 4.4paŸdziernik 2015A. ¯abczak 

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKA
dla okreœlenia warunków geologiczno-in¿ynierskich

pod projektowan¹ inwestycjê - budowa siedziby 
Archiwum Narodowego w Krakowie na dzia³ce 

nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.
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PRZEKRÓJ GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKI V-V’

     Skala 1 : 100/250

m p.p.t.
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Za³¹cznik 4.5.
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Biuro Geologiczne Jaros³aw Garecki
ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 17 E/ 16, 31-234 Kraków

Przekrój geologiczno-in¿ynierski V - V'

DATA SKALA ZA£¥CZNIK

1 : 100/250 4.5paŸdziernik 2015A. ¯abczak 

214,40
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213,47
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197,0
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195,0

194,0

193,0

192,0

191,0
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKA
dla okreœlenia warunków geologiczno-in¿ynierskich

pod projektowan¹ inwestycjê - budowa siedziby 
Archiwum Narodowego w Krakowie na dzia³ce 

nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.
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Karty sondowañ
 dynamicznych sond¹ œredni¹ DPM,

skala 1:50

Za³¹cznik 5 (5.1- 5.5)



WYNIKI SONDOWANIA
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Za³¹cznik 5.1    
Biuro Geologiczne Jaros³aw Garecki
ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 17 E / 16, 

31-234 Kraków

LU�NY  ŒREDNIO ZAGÊSZCZONY                                                            ZAGÊSZCZONY

 Nr sondowania:  

 Data wykonania: 
 Opracowa³: M.Szablowska

 S-1 (O-1)
 Rzêdna terenu: 214,00 m n.p.m.

PaŸdziernik 2015 

5,38 0,48

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKA
dla okreœlenia warunków geologiczno-in¿ynierskich pod projektowan¹ inwestycjê - 

budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie 
na dzia³ce nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.
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WYNIKI SONDOWANIA
SOND¥ ŒREDNI¥ DPM

M = 30 kg
h = 50 cm
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Za³¹cznik 5.2    
Biuro Geologiczne Jaros³aw Garecki
ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 17 E / 16, 

31-234 Kraków

LU�NY  ŒREDNIO ZAGÊSZCZONY                                                            ZAGÊSZCZONY

 Nr sondowania:  

 Data wykonania: 
 Opracowa³: M.Szablowska

 S-2 (O-3)
 Rzêdna terenu: 213,47 m n.p.m.

PaŸdziernik 2015 

65,87 0,96

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKA
dla okreœlenia warunków geologiczno-in¿ynierskich pod projektowan¹ inwestycjê - 

budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie 
na dzia³ce nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.
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WYNIKI SONDOWANIA
SOND¥ ŒREDNI¥ DPM
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h = 50 cm
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Za³¹cznik 5.3    
Biuro Geologiczne Jaros³aw Garecki
ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 17 E / 16, 

31-234 Kraków

LU�NY  ŒREDNIO ZAGÊSZCZONY                                                            ZAGÊSZCZONY

 Nr sondowania:  

 Data wykonania: 
 Opracowa³: M.Szablowska

 S-3 (O-4)
 Rzêdna terenu: 214,00m n.p.m.

PaŸdziernik 2015 

13,77 0,66

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKA
dla okreœlenia warunków geologiczno-in¿ynierskich pod projektowan¹ inwestycjê - 

budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie 
na dzia³ce nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.
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WYNIKI SONDOWANIA
SOND¥ ŒREDNI¥ DPM
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Za³¹cznik 5.4    
Biuro Geologiczne Jaros³aw Garecki
ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 17 E / 16, 

31-234 Kraków

LU�NY  ŒREDNIO ZAGÊSZCZONY                                                            ZAGÊSZCZONY

 Nr sondowania:  

 Data wykonania: 
 Opracowa³: M.Szablowska

 S-4 (O-6)
 Rzêdna terenu: 214,60 m n.p.m.

PaŸdziernik 2015 

11,32 0,62

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKA
dla okreœlenia warunków geologiczno-in¿ynierskich pod projektowan¹ inwestycjê - 

budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie 
na dzia³ce nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.
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Za³¹cznik 5.5    
Biuro Geologiczne Jaros³aw Garecki
ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 17 E / 16, 

31-234 Kraków

LU�NY  ŒREDNIO ZAGÊSZCZONY                                                            ZAGÊSZCZONY

 Nr sondowania:  

 Data wykonania: 
 Opracowa³: M.Szablowska

 S-5 (O-7)
 Rzêdna terenu: 214,40 m n.p.m.

PaŸdziernik 2015 

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-IN¯YNIERSKA
dla okreœlenia warunków geologiczno-in¿ynierskich pod projektowan¹ inwestycjê - 

budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie 
na dzia³ce nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.
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80,00 1,00



Wykresy uziarnienia gruntów

Za³¹cznik 6



 
 
 

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU  
 

Nr otworu: O-1   Głębokość pobrania: 8,0 – 8,2    Nazwa gruntu: Piasek gruby + poj. żwiry 
 

FRAKCJE 
IŁOWA PYŁOWA PIASKOWA ŻWIROWA KAM. 
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WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU  
 

Nr otworu: O-1   Głębokość pobrania: 11,7 – 11,9   Nazwa gruntu: Pospółka 
 

FRAKCJE 
IŁOWA PYŁOWA PIASKOWA ŻWIROWA KAM. 
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WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU  
 

Nr otworu:O-1    Głębokość pobrania: 21,2 – 21,4   Nazwa gruntu: Piasek średni 
 

FRAKCJE 
IŁOWA PYŁOWA PIASKOWA ŻWIROWA KAM. 
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WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU  
 

Nr otworu: O-3   Głębokość pobrania: 17,5 – 17,7   Nazwa gruntu: Piasek gruby + poj. żwiry 
 

FRAKCJE 
IŁOWA PYŁOWA PIASKOWA ŻWIROWA KAM. 
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WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU  
 

Nr otworu:O-3    Głębokość pobrania: 21,0 – 21,2  Nazwa gruntu: Piasek gruby + poj. żwiry 
 

FRAKCJE 
IŁOWA PYŁOWA PIASKOWA ŻWIROWA KAM. 
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WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU  
 

Nr otworu: O-4   Głębokość pobrania: 3,6 – 3,8    Nazwa gruntu: Piasek gliniasty 
 

FRAKCJE 
IŁOWA PYŁOWA PIASKOWA ŻWIROWA KAM. 
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WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU  
 

Nr otworu: O-5   Głębokość pobrania: 4,1 – 4,3    Nazwa gruntu: Piasek gliniasty 
 

FRAKCJE 
IŁOWA PYŁOWA PIASKOWA ŻWIROWA KAM. 
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WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU  
 

Nr otworu: O-5   Głębokość pobrania: 7,0 – 7,2    Nazwa gruntu: Pospółka 
 

FRAKCJE 
IŁOWA PYŁOWA PIASKOWA ŻWIROWA KAM. 
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Zestawienie wyników 
badañ laboratoryjnych próbek gruntów

Za³¹cznik 7



Temat: Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie na działce nr 219/15, przy ul. Rakowickiej. 

 
ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH  

 

Nr 
otworu 

Głęb.  
pobrania  
próbki 

[m] 

Rodzaj gruntu – makroskopowo  
Rodzaj gruntu –  
analiza sitowa, 
areometryczna 

Stan  
gruntu – 
makrosk. 

Przybliżona  
zawartość CaCO3 [%] 

wg PN-75/ B-04481 

Klasa 
zawartości 
węglanów 

Wilgot. 
naturalna 
wn śr [%] 

Granica 
plast. 

wP [%] 

Granica 
płynno. 
wL [%] 

Stopień 
plastycz. 

IL 

Stan 
gruntu 

O-1 

8,0-8,2 Piasek średni  - Piasek gruby Piasek gruby +  
poj. żwiry - < 1 I 6,57 - - - - 

11,7-11,9 Piasek gruby - Pospółka Pospółka - < 1 I 16,04 - - - - 

21,2-21,4 Piasek średni  - Piasek gruby Piasek średni - < 1 I 15,59 - - - - 

O-3 

8,7-8,9 
Piasek gliniasty –  
Glina piaszczysta - tpl/pzw 3 – 5  III 8,76 8,63 19,49 0,01 tpl 

17,5-17,7 Piasek średni  - Piasek gruby Piasek gruby +  
poj. żwiry 

- < 1 I 14,35 - - - - 

21,0-21,2 Piasek gruby Piasek gruby +  
poj. żwiry 

- < 1 I 16,30 - - - - 

O-4 

2,1-2,2 Glina piaszczysta - pl < 1 I 15,64 11,73 24,61 0,30 pl 

3,6-3,8 Piasek gliniasty Piasek gliniasty tpl < 1 I 7,43 - - - - 

9,5-9,7 
Piasek gliniasty –  
Glina piaszczysta - pl 1 – 3  II 12,33 9,55 20,18 0,26 pl 

O-5 

4,1-4,3 Piasek gliniasty Piasek gliniasty tpl < 1 I 5,58 - - - - 

7,0-7,2 Pospółka – Żwir  Pospółka - < 1 I 7,72 - - - - 

8,5-8,7 
Piasek gliniasty –  
Glina piaszczysta - pl 1 – 3  II 12,05 9,15 19,83 0,27 pl 

Suma  12 8 5 12 12 12 4 4 4 4 
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Temat: Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie na działce nr 219/15, przy ul. Rakowickiej. 

 
ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH 

 

Nr 
otworu 

Głęb.  
pobrania  
próbki 

[m] 

Rodzaj gruntu – makroskopowo 
Gęstość 
objęto.  
ρ [g/cm3] 

Gęstość 
objęto. szkiel. grunt. 

ρd [g/cm3] 

Ścinanie - AB 
wartości całkowite (max.) 

φ [°] c [kPa] 

O-1 

8,0-8,2 Piasek średni  - Piasek gruby - - - - 

11,7-11,9 Piasek gruby - Pospółka - - - - 

21,2-21,4 Piasek średni  - Piasek gruby - - - - 

O-3 

8,7-8,9 
Piasek gliniasty –  
Glina piaszczysta 

2,03 1,87 22,28 20,81 

17,5-17,7 Piasek średni  - Piasek gruby - - - - 

21,0-21,2 Piasek gruby - - - - 

O-4 

2,1-2,2 Glina piaszczysta 2,10 1,82 14,47 17,31 

3,6-3,8 Piasek gliniasty - - - - 

9,5-9,7 
Piasek gliniasty –  
Glina piaszczysta 

2,12 1,89 19,49 18,26 

O-5 

4,1-4,3 Piasek gliniasty - - - - 

7,0-7,2 Pospółka – Żwir  - - - - 

8,5-8,7 
Piasek gliniasty –  
Glina piaszczysta 

2,11 1,88 18,35 17,24 

Suma  12 4 4 4 4 
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Wyniki  badañ laboratoryjnych
próbki wody

Za³¹cznik 8



Wyniki badañ analitycznych próbki wody opisanej jako:  
„Archiwum Narodowe, otwór O-4”  

w celu okreœlenia jej agresywnoœci w stosunku do betonu i stali 
[próbka dostarczona przez Zleceniodawcê] 

 
 Badania wykonano zgodnie z norm¹ PN-80/B-01800 i normami szczegó³owymi  
 dla dostarczonej przez Zleceniodawcê próbki wody.  
  

Wyniki badañ  
 

Agresywnoœæ WskaŸnik Wynik Jednostka Stopieñ agresywnoœci 

kwasowa pH 9,41  < la1 

³uguj¹ca twardoœæ 30,4 on < la1 

wêglanowa aCO2 2,3 mg/dm3 < la1 

magnezowa Mg 27,4 mg/dm3 < la1 

amonowa NH4
+ 0,77 mg/dm3 < la1 

siarczanowa SO4
-2 330 mg/dm3   la1 

 

 Na podstawie uzyskanych wyników, analizowan¹ wodê nale¿y okreœliæ jako s³abo 
agresywn¹ w stosunku do betonu z cementu portlandzkiego o zawartoœci 300 kg/m3 
oraz stopniu wodoszczelnoœci W-4 wg. BN-62/6738-07. Zgodnie z wymaganiami normy 
EN 206-1:2000 [Eurokod 07] wyniki analiz kwalifikuj¹ analizowan¹ wodê do klasy XA1.   
   

 
Kraków, 9.11.2015 
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