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‘ 0-1/214.00 Nr otworu geologiczno-inzynierskiego/Rzedna OPRACOWANIA pod projektowang inwestycje - budowa siedziby
4 terenu m n.p.m. Archiwum Narodowego w Krakowie
na dziatce nr 219/15, przy ul. Rakowickie;.
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
NAZWA pod projektowang inwestycje - budowa siedziby

OPRACOWANIA

Archiwum Narodowego w Krakowie
na dziatce nr 219/15, przy ul. Rakowickie;.

Mapa warunkéw budowalnych z naniesiong nosnoscia

NAZWA gruntow i gtebokoscia wystepowania poziomu zwierciadta
RYSUNKU wod podziemnych
DATA : Pazdziernik 2015 1200 ZALACZNIK 2.5

Opracowat:

Monika Szablowska | Sprawdzit: Jarostaw Garecki




Zatacznik 3 (3.1-3.7)

Karty dokumentacyjne
otworow geologiczno-inzynierskich,
skala 1:100.
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Biuro Geologiczne
Jarostaw Garecki

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich pod projektowana inwestycje - budowa siedziby
Archiwum Narodowego w Krakowie na dziatce nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.

Zat.: 3.1

PROFIL GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI OTWORU 0O-1

Miasto: Krakow
Gmina: Krakow
Powiat: krakowski

Wojewddztwo: matopolskie

Gtebokosc¢: 22,0 m

z=214,00 m n.p.m.

Rzedna:

Data wiercenia: wrzesien 2015
Opis warstw wykonat: J. Garecki

objasnienia cyfry z prawej strony znakdéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

1,8 rury Wilgotnosé: Stan gruntu
= abil s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty  szg - $redniozageszczony
2 ¥ ustabilizowany| g e rirl1a;tt3nwﬂgotny 11 mpl - miekkoplastyczny zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- m(?kry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 3
© _§» = £ g 2 . § 2 g )
S % 5 =18 g i > Opis warstw S }8) g S |88 )
e = £ & N o3 p 5| | 2| 5 |8¢ Uwagi
= 2% 21 g k=3 S| Q 3 S| 2| c |58
Kl xo o > ° '8: o = = Q pot £ 2
2 o ® 2 ® g > < 8 » 53
3 51 = s 2 = 25
1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 12 13
0,9 | Nasyp niebudowlany nN
1 0.9
2 I 1,8 [Pyt piaszczysty z wkladkami piaskéw pylastych, Ip//Pr| W tpl Ma| k=10"-10"
jasnobrazowy
27
3
1,3 |Piasek gliniasty z wktadkami piaskéw $rednich, Pg/lPs| w tplipl| 1b| k=10"-10°
4 4.0 bragzowy
1,3 | Piasek gruby z domieszkg pojedynczych zwiréw, Pr+7 W szg | | k= 10° - 10
5 brazowo-zotty
I 53
6 : - 3 4
1,7 | Zwir wapienny, biaty Zwap | w zg | IMa| k=10 -10
7 7.0
E
8 e 1,4 | Piasek gruby z domieszkg pojedynczych zwirdw, Pr+Z w szg | Iy k= 10°-10"
Q 84 brgzowo-zétty
§ : 06 Piasek grgpy z domieszka pojedynczych zwirdw, Pr7 w 2g Mal k=10°-10"
9 2 8,7 9.0| " |brgzowo-zotty
[}
ke
2 Glina piaszczysta na pograniczu z pospotkg a6 T
? kS 1.0 | gliniasta, brazowa Gp/Pog | w pl | I k=10 -10
10 N 10,0
™
[e]
t
1 g
I i) 2,5 |Pospotka, brazowa Po nw zg |1l k=10"-10"
12 v
12,2 12,5
13 13.0 0,7 |Pospotka gliniasta, brgzowa Pog w pl m | k=10"-10°
14 I
15
16 I
17 8,8 |Piasek sredni,brazowy Ps nw zg ma k=10°-10"
18 I
19
20 I
21
ﬁl 22,0
23
Opracowat: Data: Podpis:

M. Szablowska

wrzesien 2015
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Biuro Geologiczne
Jarostaw Garecki

dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich pod projektowana inwestycje - budowa siedziby

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Archiwum Narodowego w Krakowie na dziatce nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.

Zat.: 3.2

PROFIL GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI OTWORU 0-2

Miasto: Krakow
Gmina: Krakow
Powiat: krakowski

Wojewddztwo: matopolskie

Gtebokosc¢: 22,0 m

z=213,51 mn.p.m.

Rzedna:

Data wiercenia: wrzesien 2015
Opis warstw wykonat: J. Garecki

objasnienia cyfry z prawej strony znakdéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

1,8 rury Wilgotnosé: Stan gruntu
= abil s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty  szg - $redniozageszczony
2 ¥ ustabilizowany| g e rirl1a:t3nwﬂgotny 11 mpl - miekkoplastyczny zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- m(?kry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil
ey § 2 E é 2 § =] § “:7
8 % g : g e i > Opis warstw 5 :§ S § £y '
2 72 E| < 8 ERR P 5| | 2| 5 |8¢ Uwagi
& 2% 2| £ =) S| Q [} S| = c |=6
= 2 S| 2 S |2 2| 2| o] s |82
5| % Sl 2 5| B | 3| 8| ® |58
@ = - o
1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 12 13
1,0 | Nasyp niebudowlany nN
1 1,0
2 I 2,3 |Piasek gliniasty z wktadkami piaskéw $rednich, Pg/lPs | W tol/pll 1b | k=10"-10"
jasnobrazowy
3
I 3.3
4
5 2,5 | Zwir wapienny, biaty Zwap | w szg | | k=10°-10"
I 58
6
7 g
c 2,6 |Piasek $redni z wktadkami piaskéw gliniastych, Ps/lPg| w szg |HIIb| k=10 °-10™
£ brazowo-zolty
o
8 -
[} 4
g 82 8,4
9 2
3
s
@ 2,5 | Glina piaszczysta na pograniczu z pospoétkg Gp/Pog | w pl 1 k=10°-10"
10 gliniastg, brgzowa
1 10,9
11.4 | 0,5 | Pospotka gliniasta, brazowa Pog w pl Imb| kx=10"-10°
\Y/
12 "7
13
14 I
15
16 I
17 10,6|Pospotka ,brazowa Po nw zg al k=10"-10"
18 I
19
20 I
21
ﬁl 22,0
23
Opracowat: Data: Podpis:

M. Szablowska

wrzesien 2015
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Biuro Geologiczne
Jarostaw Garecki

dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich pod projektowana inwestycje - budowa siedziby

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Archiwum Narodowego w Krakowie na dziatce nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.

Zat.: 3.3

PROFIL GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI OTWORU 0-3

Miasto: Krakow
Gmina: Krakow
Powiat: krakowski

Wojewddztwo: matopolskie

Gtebokosc¢: 22,0 m

z=213,47 m n.p.m.

Rzedna:

Data wiercenia: wrzesien 2015
Opis warstw wykonat: J. Garecki

objasnienia cyfry z prawej strony znakdéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

1 18: - rury Wilgotnosé: Stan gruntu
abil s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty  szg - $redniozageszczony
2 ¥ ustabilizowany| g e rirl1a;tt3nwﬂgotny 11 mpl - miekkoplastyczny zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- m(?kry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil
© =) = € % ] "g T
S5 o é’ = ®© = 0 ﬁ 2 = E
o <5 2 N z - 2 Obi t ] 2 o S |28 )
e 53 £ & N S| 9 pis warstw > | 2| 2| 5 |8 Uwagi
= 273 k] o S S| o S © K c |25
© S 81 2 o 2| B 21 2| o] 8 |82
g| £ S E | & 8| & 5| 5| 27|28
3 5 = s R = 25
1 2 3 5 6 7 8 9 10 1" 12 13
] 1,4 | Nasyp niebudowlany nN
I 1.4
Pyt piaszczysty na pograniczu z piaskiem pylastym, | rjp/pr | w ol |10 PRI
2 2,0 1.8 jasnobrazowy p p a| k=10"-10
3 2 o |Piasek gliniasty z wktadkami piaskéw $rednich, Pg/lPs| w tpl/pl| 1Ib | k=10"-10"
I "~ |brazowy
4 4.2
5 1,1 | Piasek $redni, brazowo-zotty Ps w szg |Ib | k=10"-10"
I 53
6 . . . . P . . 3 4
1,5 |Piasek $redni przewarstwiony zwirem wapiennym, Ps/iZwap w zg Ila| k=10"-10
szary
6.8
7 3 -4
£ _- 0,8 | Piasek $redni, biato-zotty Ps w zg Ila| k=10"-10
£ ;
8 2 v 80| 04 Piasek sredni z wktadkami zwirow, jasnobrazowy  [pg//7 w zg Ia| k=10°-10"
2 81
g
9 g 5 6
3 2,2 | Piasek gliniasty, brgzowy Pg w tpl Ia| k=10 -10
& S
@
10 N 10,2
[e]
t
1 g
5
\Y w
12 11,8
3,8 Pospdtka ,brgzowa Po | nw zg | Illa k=10"-10"
13
14 I 14,0
15
16 I
17
18 I
8,0 |Piasek gruby z domieszka pojedynczych zwiréw, Pr+Z nw zg Ml k=10"-10"
19 jasnobrazowy
20 I
21
ﬁl 22,0
23
Opracowat: Data: Podpis:

M. Szablowska

wrzesien 2015

I beasdinctsa
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Biuro Geologiczne
Jarostaw Garecki

dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich pod projektowana inwestycje - budowa siedziby
Archiwum Narodowego w Krakowie na dziatce nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Zat.: 3.4

PROFIL GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI OTWORU 0-4

Miasto: Krakow
Gmina: Krakow
Powiat: krakowski

Wojewddztwo: matopolskie

Gtebokosc¢: 22,0 m

z=214,00 m n.p.m.

Rzedna:

Data wiercenia: wrzesien 2015
Opis warstw wykonat: J. Garecki

objasnienia cyfry z prawej strony znakdéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

1,8 rury Wilgotnosé: Stan gruntu
2 1Oustabilizowan S- SUChyI ot ptn - ptynny pzw - potzwarty szg - Sredniozageszczony
U ww ;Nri?aott)nWI gomny 1 11 mpl - migkkoplastyczny zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- m(?kry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil
o % > = E % £ § 2 ; 2
[Tl o ® c NSY = = C
o 282 | § > 2|z Opi 3| 8| ¥| € |2§
e = £ | £ N |y pis warstw S c| 2| 5 |S¢ Uwagi
= 273 k] o S S| o S © K c |25
s| 8 S| 2 2 813 £ 2| 5| & (g8
s| X g 2 5|8 = | 3| 8| ® |58
o % s @ = zo
1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 12 13
0,5 | 0,5 | Nasyp niebudowlany nN
1
I 2,0 | Glina piaszczysta, jasnobrazowa Gp w pl I k=10°-107
2
2,5 6 7
s 2 8| 0,3 [Glina piaszczysta na pograniczu z piaskiem gliniastym, jasnobrazowa| Gp/Pg|[ w pl 1 k=10"-10
I 1,5 | Piasek gliniasty, jasnobrazowy Pg w tpl Ma| k=10"-10°
4
4,3
5 0,9 |Zwir wapienny, biaty Zwap | w szg | b k=10"-10"
52
6 I 1,0 |Zwir wapienny z wktadkami piaskéw drobnych,szary|Zwap//Pd w zg ma k=10"-10"
6,2
6.7 | 0.5 |Pyt piaszezysty, szary Tlp w tpl/pl| IIb| k=10"-10°
7
-5 0,8 |Piasek $redni, jasnoszary Ps w zg ma k=10"-10"
8 8.0 | 0,5 | Zwir wapienny, biaty Zwap | w szg | Iy =10°-10"
1,0 |Piasek $redni, jasnoszary Ps w szg | My k=10"-10"
£ 8,6/
9 £ ’ 9.0
°
S o
10 % g‘r 1,5 | Piasek gliniasty na pograniczu z glina piaszczysta, | Pg/Gp | w pl Ib| k=10°-10°
E 5 brazowy
g 02| £ 10.5
1 3 g
N
I 5
12
13
14 I
15 ER—
I 11,5| Pospotka, brazowa Po nw zg | 1A k=10"-10
16
17
18 I
19
20 I
21
ﬁl 22,0
23
Opracowat: Data: Podpis:

M. Szablowska

wrzesien 2015

I beasdinctsa




iz DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
(=D |dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich pod projektowana inwestycje - budowa siedziby| Zat.: 3.5
Biuro Geologiczne Archiwum Narodowego w Krakowie na dziatce nr 219/15, przy ul. Rakowickie;j.
Jarostaw Garecki
PROFIL GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI OTWORU 0O-5
Miasto: Krakow Glebokos$c¢: 22,0 m . . .
Gmina: Krakow v Data wiercenia: wrzesien 2015
Powiat: krakowski o4 302"5‘ na. Opis warstw wykonat: J. Garecki
Wojewddztwo: matopolskie z= <1450 mn.p.m.
objasnienia cyfry z prawej strony znakdéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
1,8 rury Wilgotnosé: Stan gruntu
1o wabil s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty  szg - $redniozageszczony
2 W ustabilizowany| g e rirl1a;tt3nwﬂgotny 11 mpl - miekkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- m(?kry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil
« _§ _ rofi c (%“ 3 .E 5 gg
S % g z g g i z Opis warstw 5 :§ g § g S f
el =2 E| € 8 g3 P > 2| §| & |25 Uwagi
& 2% 2l g > S| 9 3 S| 3| = |58
g £ °l 2| s 2|8 E|=| 9| & |ES
g C £ 5|z a| 5| 28| ®° |38
® =
1 2 | 3 5| 6 7 8 9 |10 | 11 |12 13
07 0,7 |Nasyp niebudowlany nN
1
2 I
3,8 | Pyt piaszczysty na pograniczu z piaskiem pylastym, | Tlp//Pa| w tpl | Ma| k=10"-10"
jasnobragzowy
3
4 I
4,5
5
1,9 |Piasek $redni z wktadkami piaskéw drobnych, Ps//Pd | w szg | Ibl k= 10°-10™"
szary
6
6.4
7
1,5 |Pospotka, szara Ps w szg | MIb| k=10"-10"
8 7.9
0 £ 8'8 1,6 | Piasek gliniasty na pograniczu z gling piaszczysta, | Pg/Gp| w pl m| k=10"-10°
° ’ brazowy
hy 9,5
N o
10 e v| &
l 102 ©
3 t
1 3 g
N
I 5
12
13
14 I
15
16 I
12,5| Pospdtka, brazowa Po nw zg mMa k=10"-10"
17
18 I
19
20 I
21
ﬁl 22,0
23
Opracowat: Data: Podpis:

M. Szablowska

wrzesien 2015

I beasdinctsa




iz DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
@@ dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich pod projektowana inwestycje - budowa siedziby| Zat.: 3.6

Biuro Geologiczne Archiwum Narodowego w Krakowie na dziatce nr 219/15, przy ul. Rakowickie;j.
Jarostaw Garecki
PROFIL GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI OTWORU 0-6
Miasto: Krakow Glebokos$c¢: 22,0 m

Gmina: Krakow Data wiercenia: wrzesien 2015
Powiat: krakowski o4 6%2‘?‘1”3: Opis warstw wykonat: J. Garecki
Wojewddztwo: matopolskie z=214,50mn.p.m.

objasnienia cyfry z prawej strony znakdéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

1 18: - rury Wilgotnosé: Stan gruntu
wabil s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty  szg - $redniozageszczony
2 ustabllizowany| 9 mw - '.Tl‘a"t’ wilgotny |11 mpl - miekkoplastyczny Zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m’_ m(?'fr; Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil
o % > = E % £ é 2 ; 2
(= o ® c 16) = = C
<3 2| R > =z ) S 2| N| E |BRN
‘g %g £ % § § 3 Opis warstw E’ g % % g_::EJ Uwagi
5| E3 glE 5 2% 2| 2| 2| 5 |88
s| % ©lE| 2 5| 8 S| 2| 8] @ |58
o % s @ = zo
1 2 3 5 6 7 8 9 10 1" 12 13
1
I 2,7 | Nasyp niebudowlany nN
2
2,7
3
I 1 3 | Piasek gliniasty z wktadkami piaskow $rednich, PgliPs | w tol/pl| 1| k=10"-10"
| zotty
4 4,0
5 Piasek sredni z wkltadkami zwiréw wapiennych, Ps//Zwap w szg | Il k= 10°-10"
I 2,2 szary
6 6.2
1,1 | Glina piaszczysta z wkladami piaskow Gp/lPg | w pl 1 k=10°-107
7 gliniastych, brazowo-szara
c 7,3
£
o
8 =
Q
g Pospoétka na pograniczu z pospoétka gliniasta, Po/Pog| w zg | mal k=10°-10"
9 5 2,5 |brazowo-szara
3 v
;} 9,2
T
10 & 28
1
-E 1,2 | Pospdtka, brgzowo-szara Po w zg I k=10°-10"
1 v| S 11,0
1,0 E
(&) . g :
1,2 | Piasek gruby ze zwirem, brgzowo-szary Pr+Z | nw zg | Ma k=10"-10"
12 12,2
13
14 I
15
16 I
11,0| Pospdtka, brazowa Po nw zg Ma 1=10%-10"
17
18 I
19
20 I
21
ﬁl 22,0
23
Opracowat: Data: Podpis:

M. Szablowska |wrzesien 2015| [ uloti
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Biuro Geologiczne
Jarostaw Garecki

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
(=D |dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich pod projektowana inwestycje - budowa siedziby| Zat.: 3.7
Archiwum Narodowego w Krakowie na dziatce nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.

PROFIL GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI OTWORU O-7

Miasto: Krakow
Gmina: Krakow
Powiat: krakowski

Wojewddztwo: matopolskie

Gtebokosc¢: 22,0 m

z=214,40 m n.p.m.

Rzedna:

Data wiercenia: wrzesien 2015
Opis warstw wykonat: J. Garecki

objasnienia cyfry z prawej strony znakdéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

1,8 rury Wilgotnosé: Stan gruntu
= abil s-suchy ptn - ptynny pzw - potzwarty  szg - $redniozageszczony
2 ¥ ustabilizowany| g e rirl1a;tt3nwﬂgotny 11 mpl - miekkoplastyczny zw - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m- m(?kry Y pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil
.8 '§ > E (%“ 2 “ E =] g a:T
5] % g z g g i > Opis warstw s }8) § g £8 )
2 32 E| = 8 219 >l | 5| & |=E Uwagi
= c © N 5 D S Q 8 S 2 c 50
Kl xo o > ° o o = = Q 8 £ 2
2 o ® 2 ® g > < 8 » 53
n % = s (%] = Z o
1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 12 13
1,3 | Nasyp niebudowlany nN
1
I 1,3
2
3,0 | Piasek gliniasty z wktadkami piaskow $rednich, Pg//Ps | w tpl/pl| 1b| k=10"-10°
3 jasnobrazowy
4 I
4.3
5
2,1 |Zwir wapienny przewarstwiony piaskiem drobnym, Zwap//Pd w zg MIa| k=10"-10"
biaty
6
6,4
7
3 4
8 5 g |Piasek $redni z wkiadkami piaskéw gliniastych, PsilPg | w szg | mb| k=10"-10
"~ |brazowo-z6tty
E
o
9 - 8,
S 9.3
>
3
10 = N 19 qupé’fkq z wktadami gliny piaszczystej PoliGp | w 29 ma  k=10°-10"
e o 7 | gliniastej, brazowa
3 b=
1 S
10,9 E 1.2
I o 11.8| 0.6 |Pospdtka gliniasta, brazowa Pog w pl mb| k=10"-10°
12
13
14 I
15
16 I
10,2| Pospotka, brazowa Po nw zg | mE k=10°-10"
17
18 I
19
20 I
21
)JJ 22,0
23
Opracowat: Data: Podpis:

M. Szablowska

wrzesien 2015

I beasdinctsa




Zalacznik 4 (4.1 - 4.5)

Przekroje geologiczno-inzynierskie

skala 1:100/250



m p.p.t.
214,0

213,0

—E—

212,0

[\
(=
\O

R [ S [ Y S Y [ S D S S —

,0

208,0

207,0

206,0

205,0

204,0

203,0

202,0

201,0

200,0

199.,0

198,0

197,0

196,0

195,0

194,0

193,0

192,0

191,0

190,0

189,0

&
9

N
o<

Zalacznik 4.1.

PRZEKROJ GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI I-I’
Skala 1 : 100/250

OBJASNIENIA ZNAKOW

0-1

nN
Zwap
Po
Pog
Ps
Pd
Gp
Gn
I
Tp
Pr

pl - pl

Rodzaj gruntéw:

Nr otworu geologiczno-inzynierskiego

21 4,00 Rzedna terenu m n.p.m.

I Numer warstwy geologiczno-inzynierskiej

Dodatkowe oznaczenia:
/ na pograniczu

Stan gruntéw:

- nasyp niebudowlany I z przewarstwieniami

- Zwir wapienny + domieszki

- pospotka

- pospotka gliniasta

- piasek $redni

- piasek drobny

- glina piaszczysta

- g';;‘a Pylasta Oznaczenie wody w wierceniu:

- pyt piaszczysty 51 piezometryczny poziom wody

- piasek pylasty ’ ustalony w czasie wiercenia
55 nawiercony poziom wody gruntowej

astyczny

tpl - twardoplastyczny
szg - $redniozageszczony

Projektowana niweleta -

rz¢dna dna wykopow
e~ Sondowania sondg
Srednia DPM
==

01
214,00
0-2 0-3
213,51 213,47
pr
0.9 -
nN nN
Pr tpl IIa EVE
IIa el —
27 o
Pg//Ps tpl/pl IIb -
IIb .
' 33 Pg//Ps tpl/pl (e
4.0 _
o
53 .
5 3 _:I
7.0
6.8
7.6
8.4 5.0 v
9.0 BT
10,0 Pg tpl
IIa 10,2
11,4| | Po
125 1178
132
14,0
22.0
22,0
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 m

|G mfisg  Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki

e9 ul. Kuznicy Koftatajowskiej 17 E/ 16, 31-234 Krakow
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
NAZWA pod projektowana inwestycje - budowa siedziby
(OPRACOWANIA Archiwum Narodowego w Krakowie na dziatce
nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.
NAZWA Przekrdj geologiczno-inzynierski I - I’
RYSUNKU J geolog Y
OPRACOWALA DATA SKALA ZAtACZNIK
A. Zabczak |pazdziernik 2015| 1:100/250 4.1




Zalacznik 4.2.
PRZEKROJ GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI II-IT’

Skala 1 : 100/250

m p.p.t.
215,0

214,0
nN

nN

213,0

212,0 27

211,0

210,0

209,0
6.2

208,0

7.3
207,0

206,0

N

205,0

©
o

204,0
vV 11.0
11,0

203,0
12,2

202,0

201,0

200,0

199,0

198,0

197,0

196,0

195,0

194,0

193,0
22,0

22,0
192,0

191,0

S [ S S S [ Sy S [ " ——

190,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 m

mafisg  Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki
@ ul. Kuznicy Koflatajowskiej 17 E/ 16, 31-234 Krakéw

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
NAZWA pod projektowana inwestycje - budowa siedziby
(OPRACOWANIA Archiwum Narodowego w Krakowie na dziatce
nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.

R%tzjmu Przekréj geologiczno-inzynierski Il - II’

OPRACOWALA DATA SKALA ZAtACZNIK
A. Zabczak |pazdziernik 2015| 1:100/250 42




m p.p.t.
215,0—,

214,0
213,0:I
212,0
211,0:I

210,0

209,0

208,0

207,0

206,0

205,0

204,0

203,0

202,0

201,0

200,0

199,0

198,0

197,0

196,0

195,0

194,0

193,0

192,0

191,0

T T T T T T T LT OTT

190,0—

PRZEKROJ GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI III-1II’

Zatacznik 4.3.

0-6
214,60 Skala 1 : 100/250 0-1
214,00
nN| [
nN —’—é§
27 IIa TIp/Pr tpl %
tpl/p! 27 5
IIb =
Pg//Ps tpl/pl 4:2——;\_,—hﬁ
7.3
7.0 ﬁ
I
=
F
v 8.4
9,2 = 8,7
9.8
10,0
Vv 11,0 —
11,0
12,2
V
125 122
Pog pl S
|G mmfsc Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki
@& @@ ul. Kuznicy Koflatajowskiej 17 E/ 16, 31-234 Krakéw
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
22,0 dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
NAZWA pod projektowana inwestycje - budowa siedziby
22,0 [OPRACOWANIA Archiwum Narodowego w Krakowie na dziatce
nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.
NAZWA Przekroj geologiczno-inzynierski lll - I’
RYSUNKU J geolog y
OPRACOWALA DATA SKALA ZALACZNIK
A. Zabczak |pazdziernik 2015| 1: 100/250 43
0,0 , 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 70,0 75,0 m



m p.p.t.
215,0—

214,0

213,0

212,0

S I —

211,0

210,0

209,0

208,0

207,0

206,0

N

205,0

204,0

N
=
2K

203,0

202,0

201,0

200,0

199,0

198,0

197,0

196,0

195,0

194,0

193,0

192,0

S S S S S S S S " T —

191,0

190,0—

0.6 PRZEKROJ GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI IV-IV’
214,60 0-5 o4 Skala 1 :100/250
214,30 214,00
N || 07 nN| | 0.5

27

6.2

7.3

12,2

22,0

Zalacznik 4.4,

|G mmizc Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki

eg ul. Kuznicy Koftatajowskiej 17 E/ 16, 31-234 Krakéw
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
NAZWA pod projektowana inwestycje - budowa siedziby
(OPRACOWANIA Archiwum Narodowego w Krakowie na dziatce
nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.
NAZWA Przekroj geologiczno-inzynierski IV - IV’
RYSUNKU J geolog 4
OPRACOWALA DATA SKALA ZAtACZNIK
A. Zabczak |pazdziernik 2015| 1:100/250 44

— 3 1T J T i+ 1 1+ 53 71’1+ >+ T3 313 ) /0 1 1

100,0



mp.p.t.

215,0

—

214,0

213,0

—

212,0

>

Do NS}
L Ll
() —_
U
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=3
\O

LT I T T T T T T T T T T T T T 7T 7T

,0

208.,0

207,0

206,0

205,0

204,0

203,0

202,0

201,0

200,0

199.,0

198.,0

197,0

196,0

195,0

194,0

193.,0

192,0

191,0

190,0

189,0—

1.3

4.3

9.3

109 11,2

11.8

22,0

nN

PRZEKROJ GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI V-V’
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Zalacznik 4.5.

|G mmfsz Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki

@& ul. Kuznicy Kollatajowskiej 17 E/ 16, 31-234 Krakéw

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
NAZWA pod projektowana inwestycje - budowa siedziby
OPRACOWANIA Archiwum Narodowego w Krakowie na dziatce
nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.

A. Zabczak |pazdziernik 2015| 1: 100/250

NAZWA < : L s
RYSUNKU Przekrdj geologiczno-inzynierski V - V'
OPRACOWAEA DATA SKALA ZALACZNIK
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Zalacznik 5 (5.1- 5.5)

Karty sondowan
dynamicznych sondg Srednia DPM,
skala 1:50



Gg% WYNIKI SONDOWANIA M =30kg |zatgcznik 5.1

wro Geologi . s h =50 cm
SONDA SREDNIA DPM Stozek 90°
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA Nr sondowania: S-1 (O-1)

dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich pod projektowang inwestycje -
budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
na dziatce nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.

Rzedna terenu: 214,00 m n.p.m.
Data wykonania: Pazdziernik 2015
Opracowat: M.Szablowska
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I'; ZW.| ¥ | WYKRES OPORU GRUNTU PRZY SONDOWANIU N, I,
E
(0] w B
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ax WYNIKI SONDOWANIA M=30Kkg | Zatqoznik 5.2

wro Golog . S h =50 cm
SONDA SREDNIA DPM Stozek 90°
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA Nr sondowania: S-2 (O-3)

dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich pod projektowang inwestycje -
budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
na dziatce nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.

Rzedna terenu: 213,47 m n.p.m.
Data wykonania: Pazdziernik 2015
Opracowat: M.Szablowska

ZW. WYKRES OPORU GRUNTU PRZY SONDOWANIU N,
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Gzix WYNIKI SONDOWANIA M=30kg | Zataconik 5.3

. . . - h=50cm
SONDA SREDNIA DPM Stozek 90°
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA Nr sondowania: S-3 (0_4)

dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich pod projektowana inwestycje -
budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
na dziatce nr 219/15, przy ul. Rakowickie;j.

Rzedna terenu: 214,00m n.p.m.
Data wykonania: Pazdziernik 2015
Opracowat: M.Szablowska

G
ek : | WYKRES OPORU GRUNTU PRZY SONDOWANIU N, !
o w B
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o WYNIKI SONDOWANIA M =309 | Zatacznik 5.4

wro Goolgi . ’ h =50 cm
e e SONDA SREDNIA DPM Stosuk 90°
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA Nr sondowania: S-4 (O-6)

dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich pod projektowang inwestycje -
budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
na dziatce nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.

Rzedna terenu: 214,60 m n.p.m.
Data wykonania: Pazdziernik 2015
Opracowat: M.Szablowska

WYKRES OPORU GRUNTU PRZY SONDOWANIU N,
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EE‘E; WYNIKI SONDOWANIA M=30Kg |zatacznik 5.5
Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki SOND A SREDNI A DPM h=50cm

ul. Kuznicy Koflatajowskiej 17 E / 16,

31-234 Krakow Stozek 90°

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA Nr sondowania: S-5 (O-7)
dla okreslenia warunkoéw geologiczno-inzynierskich pod projektowang inwestycje - '
budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
na dziatce nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.

Rzedna terenu: 214,40 m n.p.m.
Data wykonania: Pazdziernik 2015
Opracowat: M.Szablowska
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Zatacznik 6

Wykresy uziarnienia gruntow



WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu: O-1 Glkbokas¢ pobrania: 8,0 — 8,2 Nazwa grunRiasek gruby + pojiwiry
FRAKCJE
ILOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA KAM.
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Zawartac¢ ziarn osrednicy mniejszej mi"d”

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu: O-1 Glkebokai¢ pobrania: 11,7 — 11,9 Nazwa gruraspotka
FRAKCJE
ILOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA KAM.
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[%]

Zawartac¢ ziarn osrednicy mniejszej mi"d”

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworuO-1 Gkbokds¢ pobrania: 21,2 - 21,4 Nazwa grurfiaseksredni
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Nr otworu: O-3

[%]

Zawartac¢ ziarn osrednicy mniejszej mi"d”

U ‘pez

Glkebokaé¢ pobrania: 17,5 - 17,7

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nazwa grurfiasek gruby + pojiwiry
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Nr otworuO-3

[%]

Zawartac¢ ziarn osrednicy mniejszej mi"d”

U ‘pez

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Gkbokas¢ pobrania: 21,0 — 21,2

Nazwa grunRiasek gruby + pojiwiry

FRAKCJE
LOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA KAM.
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Nr otworu: O-4
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Glkebokai¢ pobrania: 3,6 — 3,8

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nazwa grunRiasek gliniasty
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Nr otworu: O-5

[%]

Zawartac¢ ziarn osrednicy mniejszej mi"d”

U ‘pez

Glkebokai¢ pobrania: 4,1 — 4,3

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nazwa grunRiasek gliniasty
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Nr otworu: O-5

[%]

Zawartac¢ ziarn osrednicy mniejszej mi"d”

U ‘pez

Glebokai¢ pobrania: 7,0 — 7,2

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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Zatacznik 7

Zestawienie wynikow
badan laboratoryjnych probek gruntow



Temat:Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie na diatce nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Gieb. . Rodzaj gruntu — Stan Przyblizona Klasa Wilgot. | Granica| Granica| Stopie
Nr pobrania dzai krosk I . Y . . I I \ | Stan
otworu |  prébki Rodzaj gruntu — makroskopowo analiza sitowa, | gruntu — | zawartéé CaCQ[%] zawartc§;C| naturalna|] plast. | ptynno. | plastycz, gruntu
[m areometryczna | makrosk. wg PN-75/ B-04481 weglanow | w, ¢ [%] | we[%] | w [%] I
8,0-8,2 Piaselsredni - Piasek gruby P|ase-k.gr.uby * - <1 | 6,57 - - - -
poj. zwiry
O-1 |11,7-11,9 Piasek gruby - Pospotka Pospdtka - <1 I 16,04 - - - -
21,2-21,4| Piaselkéredni - Piasek gruby Piaseksredni - <1 I 15,59 - - - -
8,7-8,9 Piasek gliniasty — - tplipzw 3-5 1l 8,76 8,63 | 19,49 | 0,01 tpl
Glina piaszczysta
0O-3 |17,5-17,7| Piasekéredni - Piasek gruby P|ase_k.gr.uby * - <1 I 14,35 - - - -
poj. zwiry
21,0-21,2 Piasek gruby Piasek gruby + } <1 | 16,30 ; - - ;
poj. zwiry
2,1-2,2 Glina piaszczysta - pl <1 I 15,64 11,73 24,61 0,30 pl
0O-4 3,6-3,8 Piasek gliniasty Piasek gliniasty tpl <1 I 7,43 - - - -
9,5-9,7 Piasek gliniasty — - pl 1-3 I 1233 | 955 | 2018 | 0,26 pl
= Glina piaszczysta ' ' ' '
4,1-4,3 Piasek gliniasty Piasek gliniasty tpl <1 I 5,58 - - - -
0-5 7,0-7,2 Pospotka -Zwir Pospotka - <1 I 7,72 - - - -
8,5-8,7 Piasek gliniasty — - pl 1-3 I 12,05 | 915 | 1983 | 0,27 pl
e Glina piaszczysta ' ' ' '
Suma 12 8 5 12 12 12 4 4 4 4

U ‘pez

Yool ffosol,




Temat:Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie na diatce nr 219/15, przy ul. Rakowickiej.

U ‘pez

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Gleb. Gestase Gostaid Scinanie - AB
Nr | pobrania . GStose | Gestasc wartaici catkowite (max.)
ey Rodzaj gruntu — makroskopowd objeto. objeto. szkiel. grunt,
otworu| prébki Ion? len? .

[m] p [glcnt] pa [g/cnT] o[°] ¢ [kPa]

8,0-8,2 Piaselksredni - Piasek gruby - - - -

O-1 |11,7-11)9 Piasek gruby - Pospoika - - - -

21,2-21,4 Piaseksredni - Piasek gruby - - - -
8,7-8,9 Piasek gliniasty — 2,03 1,87 22,28 20,81

v Glina piaszczysta ' ' ' '

O-3 |17,5-17,7 Piaseksredni - Piasek gruby - - - -

21,0-21,2 Piasek gruby - - - -
2,1-2,2 Glina piaszczysta 2,10 1,82 14,47 17,31

0O-4 | 3,6-3,8 Piasek gliniasty - - - -
9,5-9,7 Piasek gliniasty — 2,12 1,89 19,49 18,26

Glina piaszczysta

4,1-4,3 Piasek gliniasty - - - .

O-5] 7,072 Pospétka Zwir - - - -
8,5-8,7 Piasek gliniasty — 2,11 1,88 18,35 17,24

e Glina piaszczysta ' ' ' '

Suma 12 4 4 4 4

Yook ffosol,



Zatacznik 8

Wyniki badan laboratoryjnych
probki wody



Wyniki badan analitycznych prébki wody opisanej jako:
,Archiwum Narodowe, otwér O-4”
w celu okreslenia jej agresywnosci w stosunku do betonu i stali
[prébka dostarczona przez Zleceniodawce]

Badania wykonano zgodnie z normg PN-80/B-01800 i normami szczegotowymi
dla dostarczonej przez Zleceniodawce probki wody.

Wyniki badan
Agresywnos¢ Wskaznik Wynik Jednostka |Stopien agresywnosci
kwasowa pH 9,41 <y
tugujaca twardosc 30,4 °n <l
weglanowa aCoO, 2,3 mg/dm?® <oy
magnezowa Mg 27,4 mg/dm?® <y
amonowa NH,* 0,77 mg/dm?® <oy
siarczanowa S0,? 330 mg/dm?® Loy

Na podstawie uzyskanych wynikow, analizowang wode nalezy okresli¢ jako stabo
agresywng w stosunku do betonu z cementu portlandzkiego o zawartosci 300 kg/m®
oraz stopniu wodoszczelnosci W-4 wg. BN-62/6738-07. Zgodnie z wymaganiami normy
EN 206-1:2000 [Eurokod 07] wyniki analiz kwalifikujg analizowang wode do klasy XA1.

wo

ér Juon Tarkowiki .
ista r zakresu ochrony |
geochemii Srodowiska
Rzeczoznawca SITPNIG NOT nr 988
30-147 Krakow ul Na Blonie 13B/48
tal O-BO2 855-8527 fax. 0-12 B3R-54-63

Krakow, 9.11.2015



Zalacznik 9

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Z’ESIE 2015

WS-06.6540.102.2015.DB Krakéw, dnia

DECYZJA

Na podstawie art. 79, art. 80 i art. 161 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U z 2015 r. poz. 196) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robét
geologicznych z zapewnionym udziatem stron, ktérymi sa: Archiwum Narodowe w Krakowie,
ul. Sienna 16, 30-960 Krakéw oraz Wydzial Skarbu Miasta UMK, ul. Kasprowicza 29,
31-523 Krakéw,

orzekam:

. Zatwierdzam ,,Projekt robét geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno — inzynierskich
pod projektowang inwestycje — budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie na dzialce
nr 219/15, przy ul. Rakowickiej”, stanowiacy zalacznik do niniejszej decyzji

obejmujqcy wykonanie:

* 7 otworéw badawczych O-1 — O-7 w rurach oktadzinowych @ 96 mm, do glebokosci
22,0 m ppt., o facznej dtugosci 154,0 mb,

* 5 sondowan dynamicznych DPM lub DPL,

* pobrania préb gruntu (NU, NW, NNS),

® pobrania proby wody gruntowej do badan stopnia jej agresywnosci w stosunku do betonu
i stali,

* badan makroskopowych i laboratoryjnych  préb gruntu, w celu okreslenia
ich podstawowych parametréw geotechnicznych,

* badan fizyko — chemicznych wody gruntowej w zakresie umozliwiajacym oceng stopnia
agresywnosci wzgledem betonu i stali,

® prac geodezyjnych: tyczenia i niwelacji wyrobisk w nawiazaniu do panstwowej
sieci geodezyjne;j,

¢ likwidacji wyrobisk urobkiem z doktadnym ubiciem i zachowaniem naturalnego
nastepstwa warstw,

¢ dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.

I Wyniki wykonanych robét geologicznych nalezy przedstawi¢ w dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej i przekaza¢ do tut. Organu, w czterech egzemplarzach w formie papierowe;j
oraz w czterech egzemplarzach w formie elektroniczncj{

[II. Projekt robét geologicznych zatwierdza si¢ na czas oznaczony tj. na okres 1 roku od momentu
uzyskania ostatecznosci decyzji.



Uzasadnienie

Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Sienna 16, 30-960 Krakow, dziatajac
przez pemomocnika Pana Jaroslawa Gareckiego — GeoMix Biuro Geologiczne, ul. Kuznicy
KoHatajowskiej 17E/16, 31-234 Krakow, zlozylo pismem w dniu 23 lipca 2015 . wniosek
o zatwierdzenie ,,Projektu robét geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno — inzynierskich
pod projektowana inwestycje — budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie na dzialce
nr 219/15, przy ul. Rakowickiej”, opracowanego przez GEOMIX Biuro Geologiczne Jarostaw
Garecki, ul. Kuznicy KoHatajowskiej 17E/16, 31-234 Krakéw (autorzy opracowania: mgr Jarostaw
Garecki — numer upr. geol. V-1294, VII-1227; mgr inz. Monika Szablowska — numer upr. geol.
VII-1731).

W éwietle art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. z 2015 r. poz. 196) méwiacego, iz ,, stronami postgpowania o zatwierdzenie projektu robot
geologicznych sq wiasciciele (uzytkownicy wieczysci) nieruchomosci gruntowych, w granicach
ktérych maja by¢ wykonywane roboty geologiczne” — wymienionym powyzej stronom zapewniono
udziat w przedmiotowym postgpowaniu administracyjnym.

Zgodnie z art. 80 ust. I ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. z 2015 r. poz. 196) projekt robdt geologicznych, ktorych wykonanie nie wymaga uzyskania
koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej w drodze decyzji.

Projektowane prace geologiczne maja na celu rozpoznanie warunkéw geologiczno —
inzynierskich oraz okreslenie parametrow fizyczno — mechanicznych gruntéw wystepujacych
w podlozu planowanej budowy siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie, skladajacego si¢
z dwéch segmentow (biurowego i magazynowego) ze wspolng kondygnacja podziemna. Posadowienie
obiektu przewiduje si¢ na palach o dtugosci 12 — 15 m. Projekt zaklada wykonanie 7 otwordw
badawczych do glebokosci 22,0 m ppt., 5 sondowan dynamicznych, pobranie préb gruntow do badan
makroskopowych i laboratoryjnych oraz likwidacje wyrobisk urobkiem, z dokladnym ubiciem
i zachowaniem nastepstwa litologicznego przewierconych warstw. Dla oceny stopnia agresywnosci
wody gruntowej w stosunku do betonu zostanie wykonana analiza fizyko — chemiczna pobranej
proby wody. Wyniki wykonanych prac geologicznych, wraz z ich interpretacja oraz okresleniem
stopnia osiagnigcia zamierzonego celu, przedstawione zostang W dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej opracowanej zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno —  inzynierskiej
(Dz. U. z 2014 r. poz. 596).

W toku prowadzonego postgpowania administracyjnego uzyskano opini¢ Biura Planowania
Przestrzennego Urzedu Miasta Krakowa, zawarta W pismie znak: WS-06.6540.102.2015.DB
7 dnia 7 sierpnia 2015 r. informujacym, ze ,, przedmiotowy teren lokalizacji jw. nie podlega ustaleniom
zadnego obowiqzujqcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przyjetym przez Rade Miasta Krakowa Studium uwarunkowann i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (uchwala Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa
2 dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwalq Nr XCIII/1256/10 Rady Miasta Krakowa z dnia
3 marca 2010 r. oraz uchwatg Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r.)
znajduje sie w jednostce urbanistycznej Nr 8 w kategorii zagospodarowania terenu o symbolu UM —
Tereny zabudowy ustugowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Powyzszy stan formalno — prawny umozliwia prowadzenie prac geologicznych jw.,
Jjednoczesnie nie przesqdza o mozliwosci realizacji przedmiotowej inwestycji na ww. terenie”’.

Projekt zostal opracowany przez osobg uprawniona zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegblowych wymagan dotyczqcych
projektéw robot geologicznych, w tym robdt, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696).

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono Jjak w sentencjl.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Krakow za posrednictwem tutejszego Organu w terminie czternastu
dni od daty jej dorgczenia.

Zamiar przystqpienia do wykomywania robot geologicznych nalezy zglosic w sposob
i w terminie okreslonym w art. 81 cytowanego wyzej Prawa geologicznego i gérniczego.

Stosownie do zapiséw ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z pézn. zm.), na rachunek bankowy Urzedu Miasta Krakowa wniesiono
oplatg skarbowa w wysokosci 10,00 zt za W‘ﬁé‘ni—@zej decyzji.
= ?‘ "
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Otrzymuja:

1. Pan Jarostaw Garecki — GeoMix Biuro Geologiczne, ul. Kuznicy KoMlatajowskiej 17E/16,
31-234 Krakéw + 1 egz. projektu — jako pelnomocnik Archiwum Narodowego w Krakowie
ul. Sienna 16, 30-960 Krakdw.

2. Wydzial Skarbu Miasta UMK, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Krakow.

3. WS-06.DB (2x) a/a + 1 egz. projektu.

Do wiadomosci:

4. GEOMIX Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki, ul. Kuznicy KoMatajowskiej 17E/16,
31-234 Krakow.

5. Ministerstwo Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

6. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Matopolskiego, ul. Ractawicka 56, 30-017 Krakow.

7. Okregowy Urzad Gorniczy w Krakowie, ul. Lubicz 25, 31-503 Krakéw.
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