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Pompa ciepta solanka/woda i pompa ciepta woda/woda
jedno- i dwustopniowe, od 5,8 do 117,8 kW

Wytyczne projektowe

Pompy ciepta z napedem elektrycznym do ogrzewania i pod-
grzewu cieptej wody uzytkowej w jedno- lub dwusystemo-
wych instalacjach grzewczych

VITOCAL 200-G

Typ BWC 201.A, BWC-M 201.A
Jednostopniowa pompa ciepta solanka/woda,
400 V~/230 V~.

VITOCAL 300-G

= Typ BW 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17, BW
301.A21 do A45
Jednostopniowa pompa ciepta solanka/woda i woda/woda
= Typ BW 301.B06 do B17 + BWS 301.B06 do B17, BW
301.A21 do A45 + BWS 301.A21 do A45
Dwustopniowa pompa ciepta solanka/woda i woda/woda
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VITOCAL 350-G

= Typ BW 351.A, BWC 351.A

Jednostopniowa pompa ciepta solanka/woda i woda/woda
= Typ BW 351.B+BWS 351.B

Dwustopniowa pompa ciepta solanka/woda i woda/woda

VITOCAL 222-G, 242-G

Typ BWT 221.A/241.A, BWT-M 221.A/241.A
Kompaktowa pompa ciepta z wbudowanym pojemnoscio-
wym podgrzewaczem wody, 400 V~/230 V~.

VITOCAL 333-G, 343-G

Typ BWT 331.B/341.B, BWT-NC 331.B

Kompaktowa pompa ciepta z wbudowanym pojemnoscio-
wym podgrzewaczem wody, 400 V~.

Typ BWT-NC z wbudowang funkcjg chtodzenia ,natural coo-
ling”.
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Vitocal 200-G, typ BWC 201.A06 do A17

1.1 Opis wyrobu
Zalety

m Niskie koszty eksploatacji ze wzgledu na wysokg warto$¢ COP wg
EN 14511: do 4,5 (BO/W35)

m Eksploatacja jednosystemowa do ogrzewania pomieszczenia i
podgrzewu cieptej wody uzytkowej

m Maksymalne temperatury na zasilaniu do 60°C

m Bezszmerowa i bezdrganiowa praca dzieki konstrukcji o zoptymali-
zowanej charakterystyce akustycznej - moc akustyczna
<45 dB(A)

m Latwy w obstudze regulator Vitotronic wyposazony w wyswietlacz
tekstowy i graficzny do pogodowej eksploatacji grzewczej i funkcji
yhatural cooling”

Stan fabryczny

m Kompletna pompa ciepta o zwartej konstrukgji

m DZzwiekochtonne nézki regulacyjne

m Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa obiegu pierwot-
nego (solanka)

m Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu wtor-
nego

VITOCAL

Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepta
Vitotronic 200

Skraplacz

Parownik

Pompa wtérna (woda grzewcza), pompa obiegowa o wysokiej
wydajnosci

Hermetyczna sprezarka Compliant Scroll

Wysokowydajna pompa obiegowa podgrzewacza

Pompa pierwotna (solanka), pompa obiegowa o wysokiej wydaj-
nosci

e0m CE ®

m Mozliwy montaz dodatkowego ogrzewania elektrycznego, np. do
osuszania jastrychu

m katwa instalacja dzieki wbudowanej pompie obiegowej o wysokiej
wydajnosci do obiegu solanki i obiegu grzewczego oraz wysoko-
wydajnej pompie obiegowej podgrzewacza

m Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego pradu z
instalacji fotowoltaicznych

m Sterowanie urzgdzeniem wentylacyjnym Vitovent 300-F

m Wbudowana pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza

m Armatura zabezpieczajgca obieg grzewczy (w zestawie)

m Sterowany pogodowo regulator pompy ciepta Vitotronic 200 z czuj-
nikiem temperatury zewnetrznej

m Elektroniczny ogranicznik pradu rozruchowego (nie w przypadku
typu BWC 201.A06)

VIEZMANN 7



Vitocal 200-G, typ BWC 201.A06 do A17 (ciag dalszy)

1.2 Dane techniczne

Urzadzenia 400 V

Typ BWC 201.A 06 08 10 13 17
Dane dotyczace mocy wg EN 14511 (BO/W35,
réznica 5 K)
Znamionowa moc cieplna kW 5,76 7,63 9,74 13,00 17,20
Wydajnos¢ chtodnicza kW 4,51 6,01 7,69 10,34 13,66
Pobér mocy elektrycznej kW 1,34 1,74 2,21 2,86 3,81
Stopien efektywnosci ¢ (COP) 4,30 4,40 4,41 4,54 4,52
Solanka (obieg pierwotny)
Pojemnos¢ | 1,1 1,4 1,9 2,4 3,7
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 820 1100 1420 1900 2520
Dyspozycyjna wysokos¢ ttoczenia (przy mini- mbar 640 640 640 780 740
malnym przeptywie objetosciowym)

kPa 64 64 64 78 74
Maks. temperatura na zasilaniu °C 25 25 25 25 25
Min. temperatura na zasilaniu °C -5 -5 -5 -5 -5
Woda grzewcza (obieg wtérny)
Pojemnosé¢ | 1,1 1,4 1,9 2,4 3,7
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 520 660 850 1100 1500
Dyspozycyjna wysokos$¢ ttoczenia (przy mini- mbar 630 600 580 600 545
malnym przeptywie objetosciowym)

kPa 63 60 58 60 54,5
Maks. temperatura na zasilaniu °C 60 60 60 60 60
Parametry elektryczne pompy ciepta
Napiecie znamionowe sprezarki 3/N/PE 400 V/50 Hz
Znamionowe natezenie prgdu sprezarki A 55 6,0 8,0 10,0 15,0
Prad rozruchowy sprezarki A 25,0 14,0 20,0 22,0 25,0
(z ogranicznikiem pradu rozruchowego, nie w
przypadku typu BWC 201.A06)
Prad rozruchowy sprezarki przy zablokowanym A 26,0 35,0 48,0 64,0 75,0
wirniku
Zabezpieczenie sprezarki A C16A B16A B16A B16A B20A

3-biegunowy | 3-biegunowy | 3-biegunowy | 3-biegunowy | 3-biegunowy
Pobdr mocy elektrycznej:

— Pompa pierwotna W 10 do 55 10 do 55 10 do 55 10 do 130 10 do 130

— Pompa wtérna W 10 do 55 10 do 55 10 do 55 10 do 55 10 do 55

— Pompa obiegowa podgrzewacza w 62 do 132 62 do 132 62 do 132 62 do 132 62 do 132

Klasa ochrony | | | | |

Parametry elektryczne regulatora

Napiecie znamionowe 1/N/PE 230 V/50 Hz

Zabezpieczenie B16A

Bezpieczniki 2xT6,3AH250V

Maks. pobdr mocy elektrycznej W 1000 1000 1000 1000 1000

Pobdér mocy elektr. w czasie pracy W 5 5 5 5 5

Obieg chtodniczy

Czynnik roboczy R410A R410A R410A R410A R410A

— llo$¢ napetnienia kg 1,2 1,45 1,7 2,2 29

— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego 2088 2088 2088 2088 2088

(GWP)

— Ekwiwalent CO, t 2,51 3,03 3,55 4,59 6,06

Sprezarka Typ Scroll, hermetyczna

Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF

Dop. ci$nienie robocze

Obieg pierwotny bar 3 3 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Obieg wtérny bar 3 3 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Wymiary

Dtugos¢ catkowita mm 844 844 844 844 844

Szerokos¢ catkowita mm 600 600 600 600 600

Wysokos$¢ catkowita (modut obstugowy otwarty) mm 1155 1155 1155 1155 1155

8  VIESMANN VITOCAL
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Vitocal 200-G, typ BWC 201.A06 do A17 (cigg dalszy)

Typ BWC 201.A 06 08 10 13 17
Masa kg 113 117 129 135 148
Przytacza
Zasilanie/powro6t obiegu pierwotnego G 1% 1% 1% 1% 1%
Zasilanie/powr6t obiegu wtérnego G 1% 1% 1% 1% 1%
Moc akustyczna (pomiar w oparciu o
EN 12102/EN ISO 9614-2) oceniany faczny po-
ziom mocy akustycznej przy B0*3 K/W355K
— Przy znamionowej mocy cieplnej dB(A) 43 44 44 44 45
Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z
rozporzadzeniem UE nr 811/2013
Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne
— Zastosowanie niskiej temperatury (W35) At At A+ AT A
— Zastosowanie $redniej temperatury (W55) At At At AT At
Urzadzenia 230 V
Typ BWC-M 201.A 06 08 10
Dane dotyczace mocy wg EN 14511 (BO/W35,
réznica 5 K)
Znamionowa moc cieplna kW 5,61 7,54 9,70
Wydajnos¢ chtodnicza kW 4,35 5,94 7,61
Pobdér mocy elektrycznej kW 1,36 1,72 2,25
Stopien efektywnosci € (COP) 4,13 4,39 4,31
Solanka (obieg pierwotny)
Pojemnos¢ | 1,1 1,4 1,9
Minimalny przeptyw objetosciowy (réznica 5 K) I/h 820 1100 1420
Dyspozycyjna wysokos$¢ ttoczenia (przy minimal- — mbar 640 640 640
nym przeptywie objetosciowym)

kPa 64 64 64
Maks. temperatura na zasilaniu °C 25 25 25
Min. temperatura na zasilaniu °C -5 -5 -5
Woda grzewcza (obieg wtérny)
Pojemnosé | 1,1 1,4 1,9
Minimalny przeptyw objetosciowy (réznica 10 K)  I/h 520 660 850
Dyspozycyjna wysokos$¢ ttoczenia (przy minimal-  mbar 630 600 580
nym przeptywie objgtosciowym)

kPa 63 60 58
Maks. temperatura na zasilaniu °C 60 60 60
Parametry elektryczne pompy ciepta
Napiecie znamionowe sprezarki 1/N/PE 230 V/50 Hz
Znamionowe natezenie pradu sprezarki A 16,0 171 23,0
Prad rozruchowy sprezarki A <45 <45 <45
(z ogranicznikiem pradu rozruchowego, nie w
przypadku typu BWC 201.A06)
Prad rozruchowy sprezarki przy zablokowanym A 58,0 67,0 97,0
wirniku
Zabezpieczenie sprezarki A B20A B20A B25A

1-biegunowy 1-biegunowy 1-biegunowy
Pobér mocy elektrycznej:
— Pompa pierwotna w 10 do 55 10 do 55 10 do 55
— Pompa wtérna W 10 do 55 10 do 55 10 do 55
— Pompa obiegowa podgrzewacza w 62 do 132 62 do 132 62 do 132
Klasa ochrony | | |
Parametry elektryczne regulatora
Napiecie znamionowe 1/N/PE 230 V/50 Hz
Zabezpieczenie B16A
Bezpieczniki 2xT6,3AH/250V
Maks. pobdr mocy elektrycznej w 1000 1000 1000
Pobdér mocy elektr. w czasie pracy w 5 5 5
Obieg chtodniczy
Czynnik roboczy R410A R410A R410A
— llo$¢ napetnienia kg 1,2 1,45 1,7
— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego 2088 2088 2088
(GWP)

— Ekwiwalent CO, t 2,51 3,03 3,55
Sprezarka Typ Scroll, hermetyczna
Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF
VITOCAL VIEEMANN 9




Vitocal 200-G, typ BWC 201.A06 do A17 (ciag dalszy)

Typ BWC-M 201.A 06 | 08 | 10

Dop. ci$nienie robocze

Obieg pierwotny bar 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3

Obieg wtérny bar 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3

Wymiary

Dtugos¢ catkowita mm 844 844 844

Szeroko$¢ catkowita mm 600 600 600

Wysokos$¢ catkowita (modut obstugowy otwarty) mm 1155 1155 1155

Masa kg 115 119 131

Przytacza

Zasilanie/powro6t obiegu pierwotnego G 1% 1% 1%

Zasilanie/powrot obiegu wtérnego G 1% 1% 1%

Moc akustyczna (pomiar w oparciu o EN 12102/

EN ISO 9614-2) oceniany taczny poziom mocy

akustycznej przy B0 X/W35%5 K

— Przy znamionowej mocy cieplnej dB(A) 43 44 44

Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z

rozporzgdzeniem UE nr 811/2013

Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne

— Zastosowanie niskiej temperatury (W35) A At A+

— Zastosowanie $redniej temperatury (W55) A At A+

10 VIEZMANN VITOCAL
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Vitocal 200-G, typ BWC 201.A06 do A17 (cigg dalszy)

Wymiary
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(© Zasilanie obiegu grzewczego
(D Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki)
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(A Powrdt obiegu grzewczego i pojemnosciowego podgrzewacza
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Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody
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Vitocal 200-G, typ BWC 201.A06 do A17 (ciag dalszy)

Granice zastosowania wedtug EN 14511

m Roznica temperatur po stronie wtérnej: 5 K
°C| m Roéznica temperatur po stronie pierwotnej: 3 K
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Vitocal 200-G, typ BWC 201.A06 do A17 (cigg dalszy)

Charakterystyki dla typu BWC

Typ BWC 201.A06

10 ———35°C g 800 80
%45% 2
Q
= 55°C ‘@ —
8 === 60°C 2 600 60 \:Q\‘ ®
g6 2 400 40 AN \ ®
> g AN
© 8} \\ N ©
N 4 >
[&] N 200 20 \
; o —
o 2s ©
2 A€ 0% o
8 0 1 2 3
= Przeptyw objeto$ciowy w m®h
-10 -5 0 5 10 15 20 25
10
35°C (A Obieg wtdrny (Wilo Stratos Para 25/1-7)
E 8 [4500 Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 25/1-7)
= //—55°C (© Pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza (Wilo RS
ﬁ ////LGOOC 25/7_3)
L6 P Dane dot. mocy
S 1~ Punkt TRKS 35
3 _~ " = unkt pracy .
€y ] ~ B |°C -5 0 2 10 15
o s’ Moc grzewcza kw| 497[ 576| 6,06 729] 830
8 = Wydajnos¢ chtodni- | kW | 3,72 4,51 | 4,83| 6,08 7,10
£2 cza
©
S, Pobdr mocy elek- kw| 135 134| 133| 1,30 1,30
= trycznej
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Stopien efektywno- 369| 430| 4,56| 5,59 6,39
4 $ci « (COP)
GOZC Punkt pracy W [ °C 45
5 53 2 = 228 B |°C -5 0 2| 10 15
8 8= l35°C Moc grzewcza kw | 478 551| 583| 7,09 7,97
oE=s Wydajnosé¢ chtodni- | kW | 3,19 | 3,95| 4,27 | 5,55 6,44
5 -10 -5 0 5 10 15 20 25 cza
2 8 Pobdr mocy elek- kw| 1,72 168| 1,68| 1,66 1,65
c ——t35°C trycznej
2 // ° .
> 6 — 45°C Stopien efektywno- 2,79 3,27| 347| 4,28 4,84
o A — e 55°C $ci « (COP)
g — [ —T [ —— 60°C _
ko) 2/ — Punkt pracy W |°C 55
g—% B |°C 0 2 10 15
n O 0 Moc grzewcza kW 5,29 5,58 6,76 7,56
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Wydajnos¢ chtodni- | kW 3,30 3,61 4,83 5,63
Woda/solanka Cza
temperatura na wlocie w °C Pobdér mocy elek- kW 2,13 2,12 2,08 2,07
trycznej
Stopien efektywno- 2,48 2,63 3,26 3,66
Wskazéwka Sci = (COP)
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu 0 EN 14511. ) Punkt pracy RS 60
m Cechy dotyczgce mocy obowigzujg w przypadku nowych urzgdzen B |°c 2 10 15
z czystymi ptytowymi wymiennikami ciepta. Moc grzewcza W 5.0 652 731
Wydajnos¢ chtodni- | kW 3,20 4,37 5,18
cza
Pobdér mocy elek- kW 2,37 2,31 2,29
trycznej
Stopien efektywno- 2,28 2,82 3,19
$ci € (COP)
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Vitocal 200-G, typ BWC 201.A06 do A17 (ciag dalszy)

Typ BWC 201.A08
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+45°C
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©
8 35°C
g ° /’/
~ o
3_,>‘, 6 " _—45°C
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\2 4/':/ :/' 60°C
() T ——
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20
" O 0
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Woda/solanka
temperatura na wlocie w °C
Wskazéwka

m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.

m Cechy dotyczgce mocy obowigzujg w przypadku nowych urzadzen

z czystymi ptytowymi wymiennikami ciepta.
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Przeptyw objetosciowy w m*/h

(A Obieg wtérny (Wilo Stratos Para 25/1-7)

Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 25/1-7)

(© Pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza (Wilo RS

25/7-3)
Dane dot. mocy
Punkt pracy W |°C 35
B |°C -5 0 2 10 15
Moc grzewcza kw| 6,68( 7,63| 8,10| 10,01 11,19
Wydajnos¢ chtodni- | kW | 5,05| 6,01 650| 8,43 9,63
cza
Pobér mocy elek- kW 1,76 1,74 1,73 1,70 1,68
trycznej
Stopien efektywno- 3,81| 440( 4,70| 5,91 6,67
$ci e (COP)
Punkt pracy W [ °C 45
B |°C -5 0 2 10 15
Moc grzewcza kW | 6,46 7,37| 7,81 9,60 | 10,71
Wydajnos¢ chtodni- | kW | 4,37 | 529 574| 7,56 8,70
cza
Pobor mocy elek- kW | 225 224 223| 219 2,16
trycznej
Stopien efektywno- 2,88 | 3,30 352| 4,40 4,95
$ci e (COP)
Punkt pracy W [ °C 55
B |°C 0 2 10 15
Moc grzewcza kW 7,06 7,48 9,15 10,19
Wydajnos¢ chtodni- | kW 4,43 4,85 6,55 7,61
cza
Pobor mocy elek- kw 2,83 2,82 2,79 2,77
trycznej
Stopien efektywno- 2,49 2,65 3,28 3,68
$ci € (COP)
Punkt pracy W |°C 60
B |°C 2 10 15
Moc grzewcza kW 7,23 8,84 9,84
Wydajnos¢ chtodni- | kW 4,27 5,92 6,95
cza
Poboér mocy elek- kW 3,18 3,14 3,11
trycznej
Stopien efektywno- 2,88 2,82 3,16
$ci e (COP)
VITOCAL
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Vitocal 200-G, typ BWC 201.A06 do A17 (cigg dalszy)

Typ BWC 201.A10

18 135°C 8 800 80
r45°C 0 —_—
16 ,A 155°C S 600 60\\\‘\\‘\
///—60@ 3 ~ ®
/ s B
14 /7 © 400 40 \\ \\ O
=
3 N[\
12 77z X 200 20 Ay ©
74 2. \
7 e3¢ NN
210 7 AE 0x 0
> / 0 1 2 3 4
S g /A Przeptyw objetosciowy w m3h
o
- 7
N
56 (® Obieg wtorny (Wilo Stratos Para 25/1-7)
8 Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 25/1-7)
= 4 (© Pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza (Wilo RS
-10 -5 0 5 10 15 20 25 25/7-3)
16 Dane dot. mocy
-35°C Punkt pracy W [°C 35
/ 45°C B |°C -5 0 2| 10 15
14 A
// Moc grzewcza kW | 855 9,75| 10,33 | 12,66 | 14,11
| Ero Wydajnos$¢ chtodni- | kW | 6,47 | 7,69| 8,28 10,66 | 12,14
212 A/ _ggog cza
z // // Pobor mocy elek- | kW | 2,24| 221 220| 25| 2,12
p .
910 / / A trycz.nelj
2 / 4 7 Stopien efektywno- 3,83 | 4,41 4,71 5,90 6,65
3 / / / 4ci e (COP)
s L/ //
o //y Punkt pracy W [°C 45
8 °C -5 0 2 10 15
e A A A~ B
-% 6/ v Moc grzewcza kw | 8,20| 9,41 9,96 | 12,14 | 13,51
=4 / Wydajnos¢ chtodni- | kW | 546 | 6,83 7,38| 9,59| 10,98
= 4 cza
10 -5 0 5 10 15 20 25 Pobér mocy elek- kW | 294 | 2,78 2,77 | 274 2,72
4 -60°C trycznej
L55°C Stopien efektywno- 2,79| 3,39| 360| 4,44 4,96
145°C Sci € (COP)
5 mz’ 135°C
2 8= Punkt pracy W |°C 55
N B |°C 0 2 10 15
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Moc grzewcza kW 9,15 9,64 11,62 12,86
— . Wydajnos¢ chtodni- | kW 5,92 6,43 8,44 9,70
.§ 8 ,/35 C cza
c L . Pobdr mocy elek- kw 3,47 3,46 3,43 3,41
é 6 — L_——45°C trycznej
£ L
55°C Stopien efektywno- 2,64 2,79 3,40 3,78
5 4 — — ———150°C 4ci < (COP)
—1 I e
sa 2 Punkt pracy W [°C 60
S0
Hho 0 B |°C 2 10 15
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Moc grzewcza kw 9,30 11,25 12,46
Woda/solanka Wydajnos¢ chtodni- | kW 6,10 7,84 8,93
temperatura na wlocie w °C cza
P Pobér mocy elek- kW 3,70 3,76 3,80
trycznej
Wskazéwka Stoplen efektywno- 2,50 2,98 3,28
Sci € (COP)

m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.
m Cechy dotyczgce mocy obowigzujg w przypadku nowych urzadzen
z czystymi ptytowymi wymiennikami ciepfa.
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Vitocal 200-G, typ BWC 201.A06 do A17 (ciag dalszy)

Typ BWC 201.A13

2 ————35°C ﬁ
45°C o 800 80
r55°C 5 \\\
2 +60°C 8
N
< 600 60 >§\
@ NN
215 g ©
2 s 400 40
319 g AN °
o
s X 200 20 \
E 5 %E ©
o >Q o \
%) OE 0x0
§ 0 1 2 3 4 5
_010 5 0 5 10 15 20 25 Przeptyw objetosciowy w m3/h
2
= (A Obieg wtorny (Wilo Stratos Para 25/1-7)
-; 2 /_350(; Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 25/1-8)
© //]-45°C (© Pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza (Wilo RS
315 ] o [P 25/7-3)
= //// I_GOOC Dane dot. mocy
% ) /4/ Punkt pracy W [°C 35
G P B |°C -5 0 2 10 15
3} 4/// Moc grzewcza kw | 11,38 | 12,95 | 13,70 | 16,71 | 18,60
_g 5 Wydajnos¢ chtodni- | kW | 8,71| 10,30 | 11,06 | 14,09 | 15,99
3 cza
g‘ 0 Pobdr mocy elek- kw | 2,87 | 285| 284| 282 2,80
h _ trycznej
10 5 0 5 10 15 20 25 Stopien efektywno- 397 | 454| 482| 594 6,64
1 $ci < (COP)
60°C
. 5 ===£55°C Punktpracy W |°C 45
Q22 45°C B |°C -5 0 2 10 15
S0% 135°C
& €z 0 Moc grzewcza kw | 10,96 | 12,46 | 13,19 | 16,12 17,95
10 -5 0 5 10 15 20 25 Wydajnos¢ chtodni- | kW 7,55 9,07 9,81 | 12,78 14,64
© cza
0 -
8 8 4/65°C Pobor r'nocy elek- kW 3,67 3,65 3,64 3,59 3,56
= — trycznej
Z 6 —==145°C Stopien efektywno- 2,99 | 342| 363| 450 5,05
kS 4 = /§gzg 4ci < (COP)
kS — 1 Punkt W [°C 55
Q2 — unkt pracy °
2
85 B |°C 0 2 10 15
»n O 0 Moc grzewcza kW 11,98 12,67 15,43 17,16
10 -5 0 S5 10 15 20 25 Wydajnosé chiodni- | kW 7,67 8,38 11,21 12,98
Woda/solanka cza
temperatura na wlocie w °C Pobor mocy elek- kw 4,64 4,62 4,54 4,50
trycznej
Wskazéwka éS(t;)g|¢(eg(§>fpe)ktywno- 2,58 2,75 3,41 3,82
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.
Moc grzewcza kW 12,37 15,01 16,65
Wydajnos¢ chtodni- | kW 7,56 10,28 11,98
cza
Pobér mocy elek- kW 517 5,09 5,03
trycznej
Stopien efektywno- 2,40 2,96 3,31
$ci € (COP)

16 VIEZMANN VITOCAL
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Vitocal 200-G, typ BWC 201.A06 do A17 (cigg dalszy)

Typ BWC 201.A17

35 o 3 800 80
|‘35 C ko) \\
° [*]
30 /1228 8 600 BONTISC N
/ /—600C ® \\\
25 7 7 £ 400 40 \ AN
A > D\ A
= 2 ~ NG N
250 Z § 200 20 .
x =7 [oR S BIN
2 / 28 § A N
< & 0% o0 A
N 15 0 1 2 3 4 5 6 7
03) Przeptyw objetosciowy w m3/h
£10
9]
‘ED (A Obieg wtdrny (Wilo Stratos Para 25/1-7)
5 i i i -
20 -5 0 5 10 15 20 25 Obieg plemotny (Wilo Stratos I.Dara 25/1-8) .
(© Pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza (Wilo RS
30 _
25/7-3)
| Ao Dane dot. mocy
= 25 A35°C Punktpracy W |°C 35
e 45°C
2 P e b B |°C 5 0 2] 10| 15
5 20 A / A_GOOC Moc grzewcza kW | 14,89 | 17,20 | 17,99 | 22,04 | 24,56
5 ///%/ Wydajnos¢ chtodni- | kW | 11,45 | 13,66 | 14,50 | 18,54 | 21,07
[¢] cza
515 //,/// Pobér mocy elek- kw| 3,70 3,81| 3,76| 3,76 3,75
2 A ) = tryczne]
e A o Stopien efektywno- 4,02| 452 | 4,79| 5,87 6,55
£10 -
T $ci « (COP)
2
= 5 Punkt pracy W [ °C 45
-10 -5 0 5 10 15 20 25 B |°C -5 0 2 10 15
10 Moc grzewcza kW | 14,36 | 16,29 | 17,27 | 21,20 | 23,65
|-60°C Wydajnos¢ chtodni- | kW | 10,06 | 11,93 | 12,92 | 16,85 | 19,31
-55°C cza
5 >= 5 145°C Pobér mocy elek- kw| 462| 4,68| 4,68| 4,67 4,67
3 53 l35°C trycznej
aEszs 0 Stopien efektywno- 3,10 3,48| 3,69| 454 5,07
S -10 -5 0 5 10 15 20 25 $ci € (COP)
\é 8 3°C Punkt W | °C 55
—— . unkt pracy °
$ 6 — ——145°C B |°C 0 2 10 15
fcf: -~ [ 55:C Moc grzewcza kW 15,67 16,59 20,27 22,56
\2 4 ———"160°C Wydajnos¢ chtodni- | kW 10,29 11,20 14,87 17,16
2 5 — T cza
8—% Pobdér mocy elek- kW 5,79 5,79 5,81 5,81
nO 0 trycznej
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Stopien efektywno- 2,71 2,86 3,49 3,88
Woda/solanka §ci < (COP)
temperatura na wlocie w °C
Punkt pracy W |°C 60
B |°C 2 10 15
Wskazéwka Moc grzewcza kW 16,23 19,68 21,84
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511. Z\Q;dajnoéé chiodni- | kW 10,19 13,65 15,81
m Cechy dotyczace chy obpwzq.zwa ‘W przypadku nowych urzgdzen Pobor mocy elek- KW 6.50 6.49 6,49
z czystymi ptytowymi wymiennikami ciepta. ¢ .
rycznej
Stopien efektywno- 2,50 3,03 3,37
$ci e (COP)
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Vitocal 200-G, typ BWC 201.A06 do A17 (ciag dalszy)

Charakterystyki dla typu BWC-M

Typ BWC-M 201.A06

10 35°C  45°C S 800 80
155°C ) —
}2‘60"0 S 600 60 S m—T—
8 -~ o \\\\ ‘\ @
/Z/ 2 N
26 == 5 400 40 N ©
c
~ == 5 < " ©
2 ) Y N
®© & 200 20
N 4 o \
o Q‘E
s 28 ¢
N, O 0x 0
o 0 1 2 3
é Przeptyw objetosciowy w m3/h
0
-10 -5 0 5 10 15 20 25
10 (A Obieg wtdrny (Wilo Stratos Para 25/1-7)
Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 25/1-7)
E 8 _~35°C (© Pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza (Wilo RS
L~ |Lag° -
> / ~ 145 C 25/7-3)
© / 55°C Dane dot. mocy
g6 ////,/]‘_BOOC Punkt pracy W |°C 35
g &/ = B |°C -5 0 2| 10 15
% 4 /é s Moc grzewcza kW | 484 556 | 591| 7,32 8,09
[5} L~ _A ” Wydajnos¢ chtodni- | kW 3,58 | 4,31 4,66 6,09 6,86
c2 Pobdér mocy elek- kW 1,35 1,34 1,34 1,33 1,32
3 trycznej
g‘ Stopien efektywno- 3,58 4,14 | 4,41 5,51 6,12
0 $ci < (COP)
-10 -5 0 5 10 15 20 25
4 . Punkt pracy W [ °C 45
[60°c B |°C -5 0 2| 10 15
.2 — 155°C Moc grzewcza KW | 461| 529| 562| 697 7,81
9 55 ngg Wydajnosé chiodni- | kW | 3,04 | 3,72| 4,07| 544| 6,30
o O cza
10 5 0 5 10 15 20 25 Pobor mocy elek- kW 1,70 1,68 1,67 1,64 1,62
o trycznej
‘g 8 35°C Stopien efektywno- 2,72 3,14 3,37 4,25 4,81
5 4 — | . $ci e (COP)
§ /, C 45°C
Ly | 55°C Punkt pracy W [°C 55
- — — ——60°C B |°C 0 2 10 15
.053_0_ 2 — o Moc grzewcza kW 5,00 5,31 6,53 7,29
S0 Wydajnos¢ chtodni- | kW 2,97 3,29 4,54 5,33
nOq cza
-0 -5 0 5 10 15 20 25 Pobor mocy elek- | kW 2,18 2,17 2,14 2,11
Woda/solanka trycznej
temperatura na wlocie w °C Stopien efektywno- 2,29 2,45 3,07 3,46
$ci  (COP)
Wskazéwka S
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511. Punkt pracy ‘év og 2 60 10 15
" Coc e ooy oo s Dowh AT zs T 510 ezl 703
Wydajnos$¢ chtodni- | kW 2,90 4,01 4,83
cza
Poboér mocy elek- kW 2,40 2,41 2,36
trycznej
Stopien efektywno- 2,13 2,61 2,98
$ci e (COP)
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Vitocal 200-G, typ BWC 201.A06 do A17 (cigg dalszy)

Typ BWC-M 201.A08

o
14 4_3500 :—9 800 80
12 / o 2 T
7 X 600 60 RN ®
2 g N
10 ! . 2 400 40 NAS ®
s 7 o £ \
N
z S, \
g A AE 0% o
) 0 1 2 3 4
g 4 Przeptyw objetosciowy w m*/h
[}
o
=
10 -5 0 5 10 15 20 25 (® Obieg wtorny (Wilo Stratos Para 25/1-7)
14 Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 25/1-7)
(© Pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza (Wilo RS
s 25/7-3)
12 35°C Dane dot. mocy
-45°C Punkt pracy W |°C 35
2 A/ B |°C -5 0 2 10 15
10 7 o
z / -55°C Moc grzewcza KW | 648| 754| 7.97| 965| 10,70
I\ /L60°C Wydajnosé¢ chtodni- | kW | 4,83 | 594| 6,37| 8,08 9,14
o8 Ay cza
C
'8 / 7 Pobér mocy elek- kW 1,77 1,72 1,71 1,69 1,68
% 6 e trycznej
0 // Stopien efektywno- 3,66 | 439| 465| 5,71 6,37
N7 o
-g‘ 4 A Sci  (COP)
®©
=4 Punkt pracy W [°C 45
=9 B |°C -5 0 2 10 15
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Moc grzewcza kw| 617| 7,11| 7,51| 9,12| 10,27
4 0°C Wydajnos¢ chtodni- | kW | 4,05| 5,00| 542| 7,08 8,25
55°C cza
|
R Pobdr mocy elek- kW | 228 227| 225| 2,20 2,17
. 2 45°C ;
5 5; Laro trycznej
S 8= 35°C Stopien efektywno- 271| 3714| 334| 416| 473
aE= $ci « (COP)
-10 -5 0 5 10 15 20 25
© o Punkt pracy W [ °C 55
S 8 —3%°C B [°C 0 2 10 15
B3 /’ o Moc grzewcza kW 6,77 7,15 8,65 9,70
S — 45°C
£ 6 o - Wydajnos¢ chtodni- | kW 4,05 4,44 5,98 7,08
% 4 ] - | __55°C cza
pu — — 60°C Pobor mocy elek- kW 2,92 2,91 2,87 2,82
.“5’_0_ ) trycznej
20 Stopien efektywno- 2,31 2,46 3,01 3,44
noOg $ci e (COP)
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Woda/solanka ) Punkt pracy W |°C 60
temperatura na wlocie w °C B |°c 2 10 15
Moc grzewcza kW 6,50 8,25 9,35
Wskazéwka Z\?;dajnosc chtodni- | kW 4,00 5,47 6,39
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511. ,
m Cechy dotyczgce mocy obowigzujg w przypadku nowych urzgdzen rr;?:;r:erjnocy elek- kW 2,90 3,07 318
z czystymi ptytowymi wymiennikami ciepta. Stopien efektywno- 2,24 2,67 2.94
$ci « (COP)
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Vitocal 200-G, typ BWC 201.A06 do A17 (ciag dalszy)

Typ BWC-M 201.A10

(&)
800 80
! /—35°c £
45°C B —
1 // 55°C £ 600 60\\\‘\\‘\
l60°C 2 N ®
> N\
1 // s N ®
7 © 400 40 \\ ‘\
=
12 v L = 200 20 “\\ ©
o
z / 28 o N\
=1 1 AE 0% 0
2 0 1 2 3 4
g 8 Przeptyw objetosciowy w m3/h
=
[}
56
8’ (® Obieg wtorny (Wilo Stratos Para 25/1-7)
§ Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 25/1-7)
4 (© Pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza (Wilo RS
-10 -5 0 5 10 15 20 25 25/7-3)
1 -35°C Dane dot. mocy
/ Punkt pracy W |°C 35
1 £45°C B |°C -5 0 2 10 15
/ . Moc grzewcza kW | 853| 9,70| 10,32 | 12,80 | 14,07
s N 99C Wydajnos¢ chtodni- | kW | 641| 7.61| 823| 10,71 | 12,10
;12 / / / -60°C cza
®© // Pobér mocy elek- kW | 228 225| 225| 225 2,12
8y /| // S trycznej
S / // Stopien efektywno- 3,75| 431| 459| 5,69 6,64
2 AN sci < (COP)
G
o ‘N
@ / Punktpracy W |°C 45
< 6t A2 /) B |°C -5 0 2| 10 15
s ¥ v
g / / Moc grzewcza kKW | 820| 924 980 12,04 | 13,44
=4 Wydajnos¢ chtodni- | kW | 553 | 6,55 7,13| 9,45| 10,89
-0 -5 0 5 10 15 20 25 cza
6 Poboér mocy elek- kW | 2,87 290| 288 2,79 2,74
trycznej
60°C Stopien efektywno- 286| 3,19| 342| 4,33 4,90
4 r $ci  (COP)
55°C
2 ngog Punkt pracy W [ °C 55
S 22 B |°C 0 2 10 15
'8 o < Moc grzewcza kW 8,99 9,51 11,58 12,87
aESs 10 5 0 5 10 15 20 25 Wydajnos¢ chtodni- | kW 5,51 6,05 8,23 9,60
cza
3 —_J435°C Poboér mocy elek- kW 3,75 3,72 3,60 3,562
e 8 A trycznej
; 6 T __45°C Stopien efektywno- 2,40 2,57 3,24 3,66
= r — . $ci e (COP)
Q2 55°C
O AT T 60°C
'S s —— Punkt pracy W [ °C 60
aa 2 =5 B |°C 2 10 15
&8 Moc grzewcza kW 9,00 11,16 12,51
cza
Yg&d"gfaﬂﬁgkﬁa wlogie w °C Pobor mocy elek- | kW 4,00 4,00 3,99
P trycznej
Stopien efektywno- 2,25 2,79 3,13
Wskazéwka $ci  (COP)
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.
m Cechy dotyczgce mocy obowigzujg w przypadku nowych urzadzen
z czystymi ptytowymi wymiennikami ciepta.
20  VIEEMANN VITOCAL
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Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 do B17, BWS 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17

2.1 Opis wyrobu
Zalety typu BW, BWS

m Niskie koszty eksploatacji ze wzgledu na wysokg warto$¢ COP wg
EN 14511: do 5,0 (BO/W35)

m Eksploatacja jednosystemowa do ogrzewania pomieszczenia i
podgrzewu cieptej wody uzytkowej

m Maksymalne temperatury na zasilaniu dla wysokiego komfortu cie-
ptej wody uzytkowej do 65°C

m Bezszmerowa i bezdrganiowa praca dzigki konstrukcji o zoptymali-
zowanej charakterystyce akustycznej — moc akustyczna
<42 dB(A)

m Niskie koszty eksploatacji przy wysokiej wydajnosci w kazdym
punkcie pracy dzieki innowacyjnemu systemowi RCD (Refrigerant
Cycle Diagnostic System) z elektronicznym zaworem rozpreznym
(EZR)

m Tylko typ BW:
tatwy w obstudze regulator Vitotronic wyposazony w wyswietlacz
z komunikatami w formie tekstowej i graficznej do pogodowej eks-
ploatacji grzewczej i funkcji ,natural cooling” wzgl. ,active cooling”

Stan dostarczany typu BW

m Kompletna pompa ciepta o zwartej konstrukgji jako jednostop-
niowa pompa ciepta lub jako 1. stopien (master) dwustopniowe;j
pompy ciepta.

m DZzwiekochtonne stopy regulacyjne

Stan dostarczany typu BWS

m Pompa ciepta o zwartej konstrukcji jako 2. stopien (slave)

m DZzwigkochtonne stopy regulacyjne

m Elektryczny przewdd przytgczeniowy do 1. stopnia (master).

m Elektroniczny ogranicznik pradu rozruchowego (nie w przypadku
typu BWS 301.B06).

VITOCAL

Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepta
Vitotronic 200

Skraplacz

Parownik

Hermetyczna sprezarka Compliant Scroll

E@O® &

m Tylko typ BW:
Mozliwy montaz podgrzewacza przeptywowego wody grzewczej,
np. do osuszania jastrychu

m W przypadku wersji dwustopniowej (typ BW+BWS):
Duza réznorodnos$¢ rozwigzan dzieki mozliwosci taczenia modu-
tow, takze o réznej mocy
Utatwiony transport dzigki mniejszym i Izejszym modutom

m Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego pradu z
instalacji fotowoltaicznych

m Sterowanie urzgdzeniem wentylacyjnym Vitovent 300-F

m Sterowany pogodowo regulator pompy ciepta Vitotronic 200 z czuj-
nikiem temperatury zewnetrznej

m Elektroniczny ogranicznik pradu rozruchowego (nie w przypadku
typu BW 301.B06) i zintegrowana kontrola faz
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Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 do B17, BWS 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17 (ciag dalszy)

Zalety typu BWC

m Niskie koszty eksploatacji ze wzgledu na wysokg warto$¢ COP wg
EN 14511: do 5,0 (BO/W35)

m Eksploatacja jednosystemowa do ogrzewania pomieszczenia i
podgrzewu cieptej wody uzytkowej

m Maksymalne temperatury na zasilaniu dla wysokiego komfortu cie-
ptej wody uzytkowej do 65°C

m Bezszmerowa i bezdrganiowa praca dzigki konstrukcji o zoptymali-
zowanej charakterystyce akustycznej — moc akustyczna
<42 dB(A)

m Niskie koszty eksploatacji przy wysokiej wydajnosci w kazdym
punkcie pracy dzieki innowacyjnemu systemowi RCD (Refrigerant
Cycle Diagnostic System) z elektronicznym zaworem rozpreznym
(EZR)

Stan dostarczany typu BWC

m Kompletna pompa ciepta o zwartej konstrukgji

m Dzwiekochtonne nézki regulacyjne

m Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu solanki
(obieg pierwotny)

m Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu wtor-
nego

22 VIEZMANN

Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepta
Vitotronic 200

Skraplacz

Parownik

Pompa wtérna (woda grzewcza), pompa obiegowa o wysokiej
wydajnosci

Hermetyczna sprezarka Compliant Scroll

Wysokowydajna pompa obiegowa podgrzewacza

Pompa pierwotna (solanka), pompa obiegowa o wysokiej wydaj-
nosci

0O @ ©

m tatwy w obstudze regulator Vitotronic wyposazony w wyswietlacz
z komunikatami w formie tekstowe;j i graficznej do pogodowej eks-
ploatacji grzewczej i funkgji ,natural cooling” wzgl. ,active cooling”

m Mozliwy montaz podgrzewacza przeptywowego wody grzewczej,
np. do osuszania jastrychu

m Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego pradu z
instalacji fotowoltaicznych

m Sterowanie urzgdzeniem wentylacyjnym Vitovent 300-F

» Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa podgrzewacza

m Armatura zabezpieczajgca obieg grzewczy (w zestawie)

m Sterowany pogodowo regulator pompy ciepta Vitotronic 200 z czuj-
nikiem temperatury zewnetrznej

m Elektroniczny ogranicznik pradu rozruchowego (nie w przypadku
typu BWC 301.B06) i zintegrowana kontrola faz

VITOCAL
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Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 do B17, BWS 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17 (ciag dalszy)

2.2 Dane techniczne

Dane techniczne pomp ciepta solanka/woda

Typ BWC/BW/BWS 301.B 06 | 08 | 10 | 13 ] 17

Dane dotyczace mocy wg EN 14511 (BO/W35,

réznica 5 K)

Znamionowa moc cieplna kW 5,69 7,64 10,36 12,99 17,24

Wydajnos$¢ chtodnicza kW 4,54 6,13 8,43 10,57 13,85

Pobdér mocy elektrycznej kW 1,24 1,62 2,07 2,60 3,65

Stopien efektywnosci € (COP) 4,60 4,71 5,01 5,00 4,73

Solanka (obieg pierwotny)

Pojemnos¢ | 3,0 3,4 4,0 4,5 59

Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 860 1160 1470 1880 2490

Opér przeptywu przy minimalnym przeptywie ob- mbar 22 25 25 45 50

jetosciowym (tylko typ BW/BWS) kPa 2,2 2,5 2,5 4,5 5,0

Dyspozycyjna wysokos¢ ttoczenia przy minimal- mbar 670 660 810 780 796

nym przeptywie objetosciowym (tylko typ BWC) kPa 67,0 66,0 81,0 78,0 79,6

Maks. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C 25 25 25 25 25

Min. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C -10 -10 -10 -10 -10

Woda grzewcza (obieg wtérny)

Pojemnos¢ | 3,0 3,5 4,0 4,6 57

Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 520 680 880 1080 1490

Opor przeptywu przy minimalnym przeptywie ob- mbar 10 12 14 18 34

jetosciowym (tylko typ BW/BWS) kPa 1,0 1,2 1,4 1,8 3,4

Dyspozycyjna wysokos$¢ ttoczenia przy minimal- mbar 800 790 710 721 668

nym przeptywie objetosciowym (tylko typ BWC) kPa 80,0 79,0 71,0 721 66,8

Maks. temperatura na zasilaniu °C 65 65 65 65 65

Parametry elektryczne pompy ciepta

Napiecie znamionowe sprezarki 3/N/PE 400 V/50 Hz

Znamionowe natezenie prgdu sprezarki A 4,8 6,2 7.4 9,7 13,0

Prad rozruchowy sprezarki z ogranicznikiem A 25,0 14,0 20,0 22,0 25,0

pradu rozruchowego (nie w przypadku typu

BWC/BW/BWS 301.B06)

Prad rozruchowy sprezarki przy zablokowanym A 28,0 43,0 51,5 62,0 75,0

wirniku

Zabezpieczenie sprezarki A C16A B16A B16A B16A C20A

3-biegunowy | 3-biegunowy | 3-biegunowy | 3-biegunowy | 3-biegunowy

Pobdér mocy elektrycznej fabrycznie zamontowa-

nych pomp obiegowych (tylko typ BWC)

— Pompa pierwotna W 5do 70 5do 70 5do 70 8 do 130 8 do 130

— Pompa wtérna w 5,7 do 87 5,7 do 87 5,7 do 87 5,7 do 87 5,7 do 87

— Pompa obiegowa podgrzewacza w 3,8do 70 3,8do 70 3,8do 70 3,8do 70 3,8do 70

Klasa ochrony | | | | |

Parametry elektryczne regulatora (tylko

typ BWC/BW)

Napiecie znamionowe 1/N/PE 230 V/50 Hz

Zabezpieczenie B16A

Bezpieczniki 2xT6,3AH2250V

Maks. pobor mocy elektrycznej w 1000 1000 1000 1000 1000

Pobor mocy elektr. w czasie pracy w 5 5 5 5 5

Obieg chtodniczy

Czynnik roboczy R410A R410A R410A R410A R410A

— llo$¢ napetnienia kg 1,4 1,95 2,4 2,25 2,75

— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego 2088 2088 2088 2088 2088

(GWP)

— Ekwiwalent CO, t 2,92 4,07 5,01 4,70 5,74

Dopuszczalne cisnienie robocze

— Niskie ci$nienie bar 28 28 28 28 28
MPa 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

— Wysokie ci$nienie bar 45 45 45 45 45
MPa 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Sprezarka Typ Scroll, hermetyczna

Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF

Dop. cisnienie robocze

Obieg pierwotny bar 3 3 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Obieg wtérny bar 3 3 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

VITOCAL VIEZMANN 23




Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 do B17, BWS 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17 (ciag dalszy)

Typ BWC/BW/BWS 301.B 06 | 08 | 10 | 13 ] 17

Wymiary

Dtugos¢ catkowita mm 844 844 844 844 844

Szerokos¢ catkowita mm 600 600 600 600 600

Wysokos$¢ catkowita (modut obstugowy otwarty) mm 1155 1155 1155 1155 1155

Masa

Pompa ciepta, typ BWC kg 123 127 139 145 158

Pompa ciepta 1. stopnia, typ BW 301.B kg 113 117 129 135 148

Pompa ciepta 2. stopnia, typ BWS 301.B kg 109 113 125 131 144

Przytacza

Zasilanie/powrot obiegu pierwotnego G 1% 1% 1% 1% 1%

Zasilanie/powr6t obiegu wtérnego G 1% 1% 1% 1% 1%

Moc akustyczna (pomiar w oparciu o

EN 12102/EN ISO 9614-2) oceniany faczny po-

ziom mocy akustycznej przy B0*3 K/W355K

— Przy znamionowej mocy cieplnej dB(A) 40 41 41 41 42

Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z

rozporzgdzeniem UE nr 811/2013

Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne

— Zastosowanie niskiej temperatury (W35) At A A+ A At

— Zastosowanie $redniej temperatury (W55) At At At AT AT

Dane techniczne pomp ciepta woda/woda

Typ BWC/BW/BWS 301.B w potaczeniu z ,,zestawem adap- 06 08 10 13 17

tacyjnym do pompy ciepta woda/woda”

Dane dotyczace mocy wg EN 14511

(W10/W35, réznica 5 K)

Znamionowa moc cieplna kW 7,51 10,18 13,51 16,89 22,59

Wydajnos¢ chtodnicza kW 6,35 8,74 11,60 14,46 19,17

Pobdr mocy elektrycznej kW 1,24 1,55 2,05 2,61 3,68

Stopien efektywnosci € (COP) 6,05 6,58 6,58 6,46 6,15

Solanka (obieg pierwotny)

Pojemnos¢ | 3,0 3,4 4,0 4,5 5,9

Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 1530 2000 2570 3300 4450

Opér przeptywu przy minimalnym przeptywie ob- mbar 58 76 61 122 143

jetosciowym (tylko typ BW/BWS) kPa 5,8 7,6 6,1 12,2 14,3

Dyspozycyjna wysokos¢ ttoczenia przy minimal- mbar 613 520 770 624 290

nym przeptywie objetosciowym (tylko typ BWC) kPa 61,3 52,0 77,0 62,4 29,0

Maks. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C 25 25 25 25 25

Min. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5

Woda grzewcza (obieg wtérny)

Pojemnos¢ | 3,0 3,5 4,0 4,6 57

Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 690 900 1170 1450 1990

Opér przeptywu przy minimalnym przeptywie ob- mbar 16 20 29 39 58

jetosciowym (tylko typ BW/BWS) kPa 1,6 2,0 2,9 3,9 5,8

Dyspozycyjna wysokos¢ ttoczenia przy minimal- mbar 791 755 690 660 540

nym przeptywie objetosciowym (tylko typ BWC) kPa 79,1 75,5 69,0 66,0 54,0

Maks. temperatura na zasilaniu °C 65 65 65 65 65

Parametry elektryczne pompy ciepta

Napiecie znamionowe sprezarki 3/N/PE 400 V/50 Hz

Znamionowe natezenie pradu sprezarki A 4,8 6,2 7,4 9,7 13,0

Prad rozruchowy sprezarki z ogranicznikiem A 25,0 14,0 20,0 22,0 25,0

pradu rozruchowego (nie w przypadku typu

BWC/BW/BWS 301.B06)

Prad rozruchowy sprezarki przy zablokowanym A 28,0 43,0 51,5 62,0 75,0

wirniku

Zabezpieczenie sprezarki A C16A B16A B16A B16A C20A
3-biegunowy | 3-biegunowy | 3-biegunowy | 3-biegunowy | 3-biegunowy

Pobdr mocy elektrycznej fabrycznie zamontowa-

nych pomp obiegowych (tylko typ BWC)

— Pompa pierwotna W 5do 70 5do 70 5do 70 8 do 130 8 do 130

— Pompa wtérna w 5,7 do 87 5,7 do 87 5,7 do 87 5,7 do 87 5,7 do 87

— Pompa obiegowa podgrzewacza W 3,8do 70 3,8do 70 3,8do 70 3,8do 70 3,8do 70

Klasa ochrony | | | | |
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Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 do B17, BWS 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17 (ciag dalszy)

Typ BWC/BW/BWS 301.B w potaczeniu z ,,zestawem adap- 06 08 10 13 17

tacyjnym do pompy ciepta woda/woda”

Parametry elektryczne regulatora (tylko

typ BWC/BW)

Napiecie znamionowe 1/N/PE 230 V/50 Hz

Zabezpieczenie B16A

Bezpieczniki 2xT6,3AH250V

Maks. pobdr mocy elektrycznej w 1000 1000 1000 1000 1000

Pobér mocy elektr. w czasie pracy w 5 5 5 5 5

Obieg chtodniczy

Czynnik roboczy R410A R410A R410A R410A R410A

— llo$¢ napetnienia kg 1,4 1,95 2,4 2,25 2,75

— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego 2088 2088 2088 2088 2088

(GWP)

— Ekwiwalent CO, t 2,92 4,07 5,01 4,70 5,74

Dopuszczalne cisnienie robocze

— Niskie cisnienie bar 28 28 28 28 28
MPa 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

— Wysokie ci$nienie bar 45 45 45 45 45
MPa 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Sprezarka Typ Scroll, hermetyczna

Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF

Dop. ci$nienie robocze

Obieg pierwotny bar 3 3 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Obieg wtérny bar 3 3 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Wymiary

Diugosc¢ catkowita mm 844 844 844 844 844

Szerokos$¢ catkowita mm 600 600 600 600 600

Wysokos$¢ catkowita (modut obstugowy otwarty) mm 1155 1155 1155 1155 1155

Masa

Pompa ciepta, typ BWC kg 123 127 139 145 158

Pompa ciepta 1. stopnia, typ BW 301.B kg 113 17 129 135 148

Pompa ciepta 2. stopnia, typ BWS 301.B kg 109 113 125 131 144

Przytacza

Zasilanie/powro6t obiegu pierwotnego G 1% 1% 1% 1% 1%

Zasilanie/powrot obiegu wtérnego G 1% 1% 1% 1% 1%

Moc akustyczna (pomiar w oparciu o

EN 12102/EN ISO 9614-2) oceniany fgczny po-

ziom mocy akustycznej przy B0*3 K/W355 K

— Przy znamionowej mocy cieplnej dB(A) 40 | 41| 41| 41| 42
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Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 do B17, BWS 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17 (ciag dalszy)

Wymiary dla typu BW, BWS
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Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 do B17, BWS 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17 (ciag dalszy)

Wymiary typu BWC
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Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 do B17, BWS 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17 (ciag dalszy)

Granice zastosowania wedtug EN 14511

m Roznica temperatur po stronie wtérnej: 5 K
°C| m Roéznica temperatur po stronie pierwotnej: 3 K
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Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 do B17, BWS 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17 (ciag dalszy)

Charakterystyki typu BW, BWS

Typ BW 301.B06, BWS 301.B06

12 200 20 7
35 °C
pone 160 16 /£,
7k 7/
/]
. P g 120 12 7/ ¢
= g //
/ s 80 8 v/
Z6 = /
© —
= / 5 5 40 m 4
34 GE &=
% 0 1 2 3
N, Przeptyw objetosciowy w m3/h
(S
o
o
=0 N
-0 -5 0 5 10 15 20 25 ® Obieg wtérny
10 35 °C Obieg pierwotny
Dane dotyczace mocy
E 8 //r/_45 © Punkt pracy W | °C 35
; o
© // 1288 B |°C -5 0 2| 10 25
26 //,/ ,,/12500 Moo grzewcza KW | 495| 569| 6,06 7,51 11,22
C f Py .
Wyd htodni- | kW 3,80 454| 491 6,35 | 10,04
3 /4// Czye/] ajnos¢ chiodni
G4 = Pobo lek kW 1,24 1,24 1,24 1,24 1,27
. > L= / 0obor mocy elek- , ) , , ’
\§ % / " trycznej
£2 Stopien efektywno- 398| 460| 4,89| 6,05 8,81
3 $ci e (COP)
>
; 0 °
10 5 0 5 10 15 20 25 Punktpracy W |°C 45
B |[°C -5 0 2 10 25
4 5°C Moc grzewcza kw| 475| 547] 582| 7,21| 10,30
0 OC Wydajnos¢ chtodni- | kW 3,35 4,06| 4,40| 5,79 8,78
- 2 ,.5 OC cza
"_8 §§ l;g °g Pobér mocy elek- kW 1,50 1,52 1,52 1,53 1,63
fE: 0 trycznej
10 -5 0 5 10 15 20 25 Stopien efektywno- 3,17| 3,59| 3,82| 4,71| 6,32
$ci  (COP)
_ 10
(8] o
2 4 _—135°C Punktpracy W |°C 55
g B |°C -5 0 2 10 25
Z 6 ———=45"°C Moc grzewcza KW| 447 527 559| 689| 948
9 L — 55 °C Wydajnosc¢ chtodni- | kW | 2,69 | 3,54| 386| 512| 7,54
© 4 — — 0°C cza
N Iy —
_EJ T 5°C Pobdér mocy elek- kW 1,92 1,86 1,86 1,90 2,08
-9- O ryczne)
n O 0 Stopien efektywno- 2,33| 2,84| 3,00| 3,63 4,55
-10 -5 0 5 10 15 20 25 §ci < (COP)
Woda/solanka
temperatura na wlocie w °C Punkt pracy W |°C 65
B |°C 0 2 10 25
Moc grzewcza kW 4,86 5,16 6,36 9,02
Wskazéwka Wydajnos¢ chtodni- | kW 2,69 2,97 4,09 6,71
. cza
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511. .
m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto- rr;)cl:)zor:eTocy elek- kW 2,34 2,36 244 2,48
wymi wymiennikami ciepfa. .
m Dane dotyczgce mocy obowigzujg tylko w potgczeniu z pompami éSé(i)pu(eg nge)ktywno- 2,08 2,19 2,61 3,63
€

obiegowymi o wysokiej wydajnosci
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Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 do B17, BWS 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17 (ciag dalszy)

Typ BW 301.B08, BWS 301.B08
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Woda/solanka
temperatura na wlocie w °C
Wskazéwka

m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.

m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto-
wymi wymiennikami ciepfa.

m Dane dotyczgce mocy obowigzujg tylko w potgczeniu z pompami
obiegowymi o wysokiej wydajnosci

30  VIESMANN

200 20
160 16 /
/
120 12 s
ks 7 7
g v /Y
;EJ 80 8 ///
o Z
S 40 4
o8 ©
0 1 2 3
Przeptyw objetosciowy w m3/h
(® Obieg wtorny
Obieg pierwotny
Dane dotyczace mocy
Punkt pracy W |°C 35
B |°C -5 0 2 10 25
Moc grzewcza kW | 6,68 7,64| 8,14 | 10,18 | 14,76
Wydajnos¢ chtodni- | kW | 5,18 | 6,13 | 6,65| 8,74| 13,32
cza
Pobér mocy elek- kw| 162| 162 1,61 1,55 1,54
trycznej
Stopien efektywno- 413 | 4,71 | 5,08| 6,58 9,57
$ci  (COP)
Punkt pracy W [ °C 45
B |°C -5 0 2 10 25
Moc grzewcza kw| 651 739| 7,85| 9,70 | 13,60
Wydajnos¢ chtodni- | kW | 4,63 | 550( 596| 7,82| 11,67
cza
Pobor mocy elek- kW | 2,03| 204| 2,04| 2,03 2,08
trycznej
Stopien efektywno- 321| 363| 3,86| 4,79 6,54
$ci  (COP)
Punkt pracy W |°C 55
B |°C -5 0 2 10 25
Moc grzewcza kW 6,21 7,13 7,55 9,25| 12,50
Wydajnos¢ chtodni- | kW | 3,74 | 4,80 5,22| 6,91]| 10,03
cza
Poboér mocy elek- kW 2,66 | 2,51 2,51 2,52 2,66
trycznej
Stopien efektywno- 233| 2,84| 3,01| 3,68 4,70
Sci  (COP)
Punkt pracy W |°C 65
B |°C 0 2 10 25
Moc grzewcza kW 6,76 7,10 8,46 11,74
Wydajnos$¢ chtodni- | kW 3,73 4,07 5,41 8,72
cza
Pobdér mocy elek- kW 3,26 3,26 3,28 3,25
trycznej
Stopien efektywno- 2,07 2,18 2,58 3,61
$ci  (COP)
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Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 do B17, BWS 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17 (ciag dalszy)

Typ BW 301.B10, BWS 301.B10

5824 541 PL

Wskazéwka
20 +35°C m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.
/ m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto-
18 £45°C wymi wymiennikami ciepta.
7 m Dane dotyczgce mocy obowigzujg tylko w potgczeniu z pompami
/ /-55°C obiegowymi o wysokiej wydajnosci
16 / 60°C
7 '/ 65°C
14 A / 200 20
v/ /7 p,
/2 160 16 /
12 /
A
7/ g 120 12 © —
C
=10 2 o rd
= c 8 8 “
N 8/ S 40 4 ~
o T ® ©
= =9 o —
8 DE %ol -
56 0 1 2 3
8 Przeptyw objetosciowy w m3/h
=
-10 -5 0 5 10 15 20 25
18, 35°C (® Obieg wtorny
Obieg pierwotny
16 v L 45°C Dane dotyczace mocy
/ Punkt pracy W | °C 35
14 / 5500 B |°C -5 0 2| 10 25
/ / R Moc grzewcza kw | 9,02| 10,36 | 10,99 | 13,51 | 19,86
20 g A00°C Wydajnos¢ chlodni- | KW | 7,10 | 843 | 9,07 | 11,60 | 17,94
z 7 / / /65°C cza
I\ / / Pobor mocy elek- kWw| 206| 207| 207| 205| 206
-%1 0 / e trycznej
3 / Stopien efektywno- 4,38 | 5,01 532 | 6,58 9,63
g y / ‘A éci € (COP)
¥4 A // / Punktpracy W |°C 45
£6 iV /' B |°C -5 0 2| 10 25
=4 Moc grzewcza kW | 8,72 9,99| 10,58 | 12,95 | 18,35
< 4 Wydajnos¢ chtodni- [ kW | 6,36 | 7,60| 8,19| 10,54 | 15,85
-10 -5 0 5 10 15 20 25 cza
Pobdér mocy elek- kW 254 | 257 | 258| 259 2,68
trycznej
§5°°C Stopien efektywno- 3,43 | 3,88 4,11 5,00 6,84
4 60 °C 4ci < (COP)
— 55°C
2 45°C Punkt pracy W [ °C 55
S =z '35°C B |°C -5 0 2| 10 25
§ g -; Moc grzewcza kW 8,28 9,56 | 10,11 | 12,28 | 16,78
Wydajnos¢ chtodni- | kW 518 | 6,63 7,16 | 9,29 | 13,61
0 5 0 5 10 15 20 25 o
-~ 10 —_435°C Pobdér mocy elek- kW 3,33 3,15| 3,17| 3,22 3,41
3 A trycznej
e 8 _ Stopien efektywno- 2,48 | 3,03| 3,19| 3,82 4,92
3 A —_ 45°C $ci € (COP)
2 6 =
5 55 °C
u= P — ] 60 °C Punkt pracy W |°C 65
o 4 —— —
= — —165°C B |°C 0 2 10 25
242 — Moc grzewcza kW 8,89 937 1129 1561
% 8 Wydajnos¢ chtodni- | kW 5,13 5,59 7,42 11,69
0 cza
-0 -5 0 5 10 15 20 25 Pobor mocy elek-  |kW | 4,04 407| 417|421
Woda/solanka trycznej
temperatura na wlocie w °C Stopien efektywno- 2,20 2,30 2,71 3,71
$ci e (COP)
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Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 do B17, BWS 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17 (ciag dalszy)

Typ BW 301.B13, BWS 301.B13

30 200 20
135 °C /
25 /lf45 0 160 16
55 °C
EZO AérGO °C g 120 12 A) P
65°C Q
a 5 8 8 7
5 15 o /r
= g 5 40 4
: 55 g
£10 BE % \
8 0 1 2 3
=5 Przeptyw objetosciowy w m3/h
-10 -5 0 5 10 15 20 25
25
g 35 °C (® Obieg wtorny
g 20 / 45 °C Obieg pierwotny
g 55 ZC Dane dotyczace mocy
§ 15 /%éé_‘g%C Punktpracy W [°C 35
'3 = Blc| -5 o 2] 10| 25
.% 10 /4,/,/,/ Moc grzewcza kW | 11,23 | 12,99 | 13,77 | 16,89 | 25,69
g% %/ ] Wydajnos$¢ chtodni- | kW | 8,82 | 10,57 | 11,35 | 14,46 | 23,12
; = 5 cza
10 -5 0 5 10 15 20 25 Poboér mocy elek- kW 2,59 2,60 2,60 2,61 2,76
10 trycznej
65°C Stopien efektywno- 434| 500| 529| 6,46 9,30
60 °C $ci  (COP)
- 5 1 55 °C
2 §§ — L45 :C Punkt pracy W [ °C 45
£E€= 35°C B |°C 5 0 2| 10 25
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Moc grzewcza kW | 10,94 | 12,55 | 13,29 | 16,26 | 23,46
10 Wydajnos¢ chtodni- | kW | 7,97 | 9,54 | 10,28 | 13,27 | 20,28
‘S _~35°C cza
"g 8 /4/ Pobdr mocy elek- kW | 320 324| 323| 322| 342
s - 45 °C trycznej
5 6 o i 55 °C Stopien efektywno- 343 388| 4,11 5,05 6,86
"g e _— ;/ GOOOC $ci  (COP)
k5 — 165°C Punkt pracy W |°C 55
5% 2 B |°C 5| o] 2| 10| 25
»n O 0 Moc grzewcza kW | 10,46 | 11,94 | 12,64 | 15,46 | 21,51
10 -5 0 S5 10 15 20 25 Wydajnosé chiodni- | kW | 6,62| 824 | 893| 11,68 | 17,54
Woda/solanka cza
temperatura na wlocie w °C Pobor mocy elek- kW | 4,14| 398| 399| 4,06| 4,27
trycznej
Wskazéwka ?;?zlﬁgg;?)ktywno- 2,53| 3,00 3,96 3,80 5,04
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.
[ Dang dotygzacg mo.cy' dotyczg nowych urzadzen z czystymi ptyto- Punkt pracy RS 65
wymi wymiennikami ciepta. B |°c 0 2 10 25
m Dane dotyczgce mocy obowigzujg tylko w potgczeniu z pompami
obiegowymi o wysokiej wydajnosci Moc g‘rze'vsfcza . kW 11,23 11,85 14,32 20,05
Wydajnos$¢ chtodni- | kW 6,51 7,10 9,48 15,21
cza
Poboér mocy elek- kW 5,08 5,10 5,21 5,21
trycznej
Stopien efektywno- 2,21 2,32 2,75 3,85
$ci  (COP)

32 VIEEMANN VITOCAL

5824 541 PL



5824 541 PL

Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 do B17, BWS 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17 (ciag dalszy)

Typ BW 301.B17, BWS 301.B17
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/// 80 °C
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C
515 ////,/
O
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2
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5 38 °C
822 - 135 °C
o 9
oEs 0
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3] 35°C
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S
> 6 — ——t 45 °C
8 =T =5
< S — T  ——t——sC
) -
an 2 ——
20
n O 0
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Woda/solanka
temperatura na wlocie w °C
Wskazéwka

m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.

m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzadzen z czystymi ptyto-
wymi wymiennikami ciepta.

m Dane dotyczgce mocy obowigzujg tylko w potgczeniu z pompami
obiegowymi o wysokiej wydajnosci

VITOCAL

200 20
160 16
120 12
.g O /|
o
g 80 8 ~ ”
S //
S 40 4 1)
o8 ©
= o
mE 0¥ 0 -
0 1 2 3
Przeptyw objetosciowy w m®h
(® Obieg wtorny
Obieg pierwotny
Dane dotyczace mocy
Punkt pracy W [ °C 35
B |°C -5 0 2 10 25
Moc grzewcza kW | 1519 | 17,24 | 18,31 | 22,59 | 33,59
Wydajnos¢ chtodni- | kW | 11,87 | 13,85 | 14,91 | 19,17 | 30,08
cza
Pobér mocy elek- kw| 358| 365| 365| 368| 3,78
trycznej
Stopien efektywno- 425| 4,73| 501| 6,15| 8,90
$ci  (COP)
Punkt pracy W |°C 45
B |°C -5 0 2 10 25
Moc grzewcza kw | 14,59 | 16,59 | 17,61 | 21,69 | 31,19
Wydajnos¢ chtodni- | kW | 10,40 | 12,42 | 13,42 | 17,42 | 26,61
cza
Pobér mocy elek- kw | 451| 449| 451| 460| 4,93
trycznej
Stopien efektywno- 324| 3,70 3,90 | 4,72 6,33
$ci € (COP)
Punkt pracy W |°C 55
B |°C -5 0 2 10 25
Moc grzewcza kw | 14,10 | 16,09 | 17,01 | 20,69 | 28,99
Wydajnos¢ chtodni- | kW | 8,89 | 11,00 | 11,88 | 15,40 | 23,23
cza
Pobdér mocy elek- kW | 560 548| 552 | 5,69 6,20
trycznej
Stopien efektywno- 252| 294| 3,08| 3,64 4,68
$ci « (COP)
Punkt pracy W |°C 65
B |°C 0 2 10 25
Moc grzewcza kW 15,60 16,45 19,85 27,60
Wydajnos¢ chtodni- | kW 9,15 9,94 13,10 20,54
cza
Pobdér mocy elek- kW 6,94 7,01 7,26 7,59
trycznej
Stopien efektywno- 2,25 2,35 2,73 3,64
$ci € (COP)
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Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 do B17, BWS 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17 (ciag dalszy)

Charakterystyki typu BWC

Typ BWC 301.B06

12 = 900 90
/’35 c Y 800 80/
o \
10 e g = 700 702 ™
+55 °C Q — N
/ A0S S 600 60 N\
8 _Z 65°C S \\
= @ 500 50 N
. s
; 6 // g 400 40 \\
X
> —— S 300 30 \\
Q4 N 200 20
o [°3
% ag‘l 00 & 10
N, 0OE 0x 0
g 0 1 2 3 4
§ 0 Przeptyw objetosciowy w m?h
-10 -5 0 5 10 15 20 25
10 35°C (® Obieg wtorny (Grundfos UPML 25-85 MSI)
E / /"45 °C Obieg pierwotny (Wilo Stratos PARA 25/1-7 MSI)
7 o ompa obiegowa podgrzewacza (Grundfos -
> 8 7 55 °C P bi d Grundfos UPM2 25-75 MSI
®© / / 9{20 °C Dane dotyczace mocy
g 6 ///'/ ///, 65°C
S Punkt pracy W |°C 35
2 //,/ ~ B |°C 5 0 2] 10 25
G4 = =~ Moc grzewcza kW | 495| 569| 6,06 7,51| 11,22
~§ %// Wydajnos¢ chtodni- | kW | 3,80| 4,54| 4,91| 6,35| 10,04
£2 cza
3 Pobdr mocy elek- kW | 124 124| 124| 1,24 1,27
g‘ trycznej
-Q]O _5 0 5 1 O 15 20 25 Stopier’l efektywno- 3,98 4,60 4,89 6,05 8,81
$ci « (COP)
4 5°C
0 OC Punkt pracy W [ °C 45
.2 05 °C B |°C -5 0 2| 10 25
2 §§ l;g °g Moc grzewcza kw | 475| 547| 582| 7,21| 10,30
n? €2 Wydajnos¢ chtodni- | kW | 3,35| 4,06| 4,40| 579 8,78
-10 -5 0 5 10 15 20 25 cza
Pobdr mocy elek- kw| 150 152| 152| 1,53 1,63
S 10 35°C trycznej
‘8 8 7 Stopien efektywno- 317 359| 3,82 4,71 6,32
g $ci  (COP)
£ 6 ————4"C
:05 —~— L 55 °C Punkt pracy W [°C 55
© 4 = — 0°C B |°C -5 0 2 10 25
N Iy —
.g 5 ™ B 5°C Moc grzewcza kW 4,47 5,27 5,59 6,89 9,48
g'% Wydajno$¢ chtodni- | kW | 2,69| 3,54| 3,86| 512 7,54
n O 0 cza
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Pobor mocy elek- kw| 192| 186| 1,86| 190| 2,08
Woda/solanka trycznej
temperatura na wlocie w °C Stopieh efektywno- 2,33 2,84 3,00 3,63 4,55
$ci  (COP)
Wskazéwka Punkt pracy \év :g . 265 10 »s
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.
m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto- Moc grzewcza - - kW 4,86 516 6,36 9,02
wymi wymiennikami ciepta. Wydajnos¢ chtodni- | kW 2,69 2,97 4,09 6,71
cza
Pobdér mocy elek- kW 2,34 2,36 2,44 2,48
trycznej
Stopien efektywno- 2,08 2,19 2,61 3,63
$ci  (COP)
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Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 do B17, BWS 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17 (ciag dalszy)

Typ BWC 301.B08

16 § 900 90 @
" /-35 °C § 800 80 ~
/ Sasec o 700 70
/ 55 °C S 600 60
12 A 60 C S
lazo 2 500 50
/%  esc 2
10 - // © 400 40
/ 2 & 300 30
2o = 510010
2 »® o]
=0
ﬁ 6/ [a)S 0& 0
g 0 1 2 3 4
@ 4 Przeptyw objetosciowy w m*/h
(&)
o
=
2 (A Obieg wtdrny (Grundfos UPML 25-85 MSI)
05 0 5 10 15 20 25 Obieg pierwotny (Wilo Stratos PARA 25/1-7 MSI)
14 35 °C (© Pompa obiegowa podgrzewacza (Grundfos UPM2 25-75 MSI)
/ Dane dotyczace mocy
12
74 - o
> / 45°C Punkt pracy W |°C 35
~40 y 55 °C B |°C -5 0 2 10 25
S // /-60 °C Moc grzewcza kW | 6,68 764| 8,14 | 10,18 | 14,76
@ +65°C Wydajnos¢ chtodni- | kW 518 | 6,13| 6,65| 8,74 | 13,32
N y y ; s s
g 8 //7///// Cza
'8 //// Pobér mocy elek- kW 1,62 1,62 1,61 1,55 1,54
e grir trycznej
o /&%/// Stopien efektywno- 413| 471| 508| 658| 9,57
N ]
o $ci € (COP)
4 ZaVd e
4 Punkt pracy W |°C 45
= B |°C -5 0 2 10 25
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Moc grzewcza kw| 651| 7,39| 7,85| 9,70| 13,60
4 5°C Wydajnos$¢ chtodni- | kW | 4,63 | 550| 596| 7,82 11,67
45 °G Pobdér mocy elek- kW | 2,03 | 204| 204 2,03 2,08
5 >= 2 Lar o trycznej
S 8= 35°C Stopien efektywno- 321| 363| 3,86| 4,79| 6,54
aEs $ci e (COP)
-10 -5 0 5 10 15 20 25
10 ° Punkt pracy W [°C 55
B — 3°C B |°C -5 0 2| 10 25
8 8 1~ Moc grzewcza kW 6,21 7,13 7,55 9,25| 12,50
; 6 — 45 °C Wydajnos¢ chtodni- | kW 3,74 480| 522| 6,91| 10,03
3 —T | — 55 °C oze
S 4 ,4/ — 60 °C Pobdér mocy elek- kW | 266 | 251 2,51 2,52 2,66
N ;% e 4/1[ . trycznej
2. 2 65°C Stopien efektywno- 233| 2:84| 301| 368 470
20 éci € (COP)
»n O o
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Punkt pracy R 65
Woda/solanka B |°c 0 2 10 25
temperatura na wiocie w °C Moc grzewcza kW| 6,76| 7,10| 846| 11,74
Wydajnos¢ chtodni- | kW 3,73 4,07 5,41 8,72
Wskazéwka cza i
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511. robor r.nocy elek- kW 3.26 3,26 3.28 3.25
m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzadzen z czystymi ptyto- rycng
wymi wymiennikami ciepfa. $t9p|en efektywno- 2,07 2,18 2,58 3,61
$ci e (COP)
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Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 do B17, BWS 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17 (ciag dalszy)

Typ BWC 301.B10

Wskazéwka
20 +35°C m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.
/ m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto-
18 v £45°C wymi wymiennikami ciepfa.
/ +55°C
1 /A // 80:¢ S 900 90
- 50 -
AQ S 800 80
14 5 700 70H—=
7 / Q _ ~N\ ®
7 / © 600 60 \
P [}
12 7’ 7 @ 500 50 N\N\G
S N
400 40
= Z £ 300 30 S
pe Wz / 3 N
- N 200 20 N
N 8 Q. N\
o 25100 510 \C
= >2 0
e OE 0x 0
56 0 1 2 3 4
é Przeptyw objetosciowy w m3/h
4
-10 -5 0 5 10 15 20 25
18 35°C (® Obieg wtdrny (Grundfos UPML 25-85 MSI)
Obieg pierwotny (Wilo Stratos PARA 25/1-7 MSI)
1 v L 45°C (© Pompa obiegowa podgrzewacza (Grundfos UPM2 25-75 MSI)
/ Dane dotyczace mocy
14 / 5500 Punktpracy W | °C 35
> / / s B |°C -5 0 2] 10 25
210 S L A0 Moc grzewcza kW | 9,02 10,36 | 10,99 | 13,51 | 19,86
3 / /  /65°C Wydajnosé chiodni- | kW | 7,10 | 843 | 9,07 | 11,60 | 17,94
1\ cza
N
.gl //// Pobdér mocy elek- kW 2,06 2,07 2,07 2,05 2,06
g / trycznej
g / / A 7 Stopien efektywno- 438| 501| 532| 658| 9,63
o 7’ /// $ci « (COP)
‘@
8 6 A / V. 5
= / / / Punkt pracy W [ °C 45
=4 B [°C -5 0 2 10 25
< 4 Moc grzewcza kW 8,72 9,99 | 10,58 | 12,95 | 18,35
10 5 0 5 10 15 20 25 Wydajnos¢ chiodni- |kW | 6,36 | 7,60 | 8,19 | 10,54 | 15,85
Ccza
6 Pobor mocy elek- kW 2,54 2,57 2,58 2,59 2,68
65°C trycznej
4 60 °C Stopien efektywno- 343| 388| 411| 500| 6,84
— 55 °C $ci < (COP)
9 45 °C
S 2= 35 °C Punktpracy W |°C 55
o 0
&._ g‘; B |°C -5 0 2 10 25
_010 5 0 5 10 15 20 25 Moc grzewcza kW 8,28 9,56 | 10,11 | 12,28 | 16,78
Wydajnos¢ chtodni- | kW 5,18 | 6,63 7,16 9,29 | 13,61
_ 10 —A35°C cza
8 A~ Pobér mocy elek- kW 3,33| 3,15| 3,17 | 3,22 3,41
e 8 > 3 trycznej
3 5 _ ] 45 °C Stopien efektywno- 2,48| 3,03| 319| 3,82| 492
£ — 55 °C $ci < (COP)
D 4—] _— 4: 60 °C
< = — —165°C Punkt pracy W [°C 65
2a2 — B |°C 0 2 10 25
8 8 Moc grzewcza kW 8,89 9,37 11,29 15,61
0 Wydajnos$¢ chtodni- | kW 5,13 5,59 7,42 11,69
0 5 0 5 10 15 20 25 oo oSG A
Woda/solanka , Pobor mocy elek- | kW | 4,04 | 407|417 4,21
temperatura na wlocie w °C trycznej
Stopien efektywno- 2,20 2,30 2,71 3,71
$ci < (COP)
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Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 do B17, BWS 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17 (ciag dalszy)

Typ BWC 301.B13
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N o 400 40
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= 5 300 30 N
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N N 200 20
510 N N
) 58100 10
Q >Q o
= 5 QE 0x 0
-10 -5 0 5 10 15 20 25 0 1 2 3 4
25 Przeptyw objetosciowy w m3/h
© +35 °C
N
e 20 45 °C
5 /_55 °c (A Obieg wtdrny (Grundfos UPML 25-85 MSI)
-_g 15 //14-60 °C Obieg pierwotny (Wilo Stratos PARA 25/1-8 MSI)
© s = ~165°C P biegowa podgrzewacza (Grundfos UPM2 25-75 MSI
= © Pompa obiegowa podg ( )
§ /%/ 7 Dane dotyczace mocy
S // " Punkt pracy W |°C 35
S =
==z 5 B |°C -5 0 2 10 25
10 -5 0 5 10 15 20 25 Moc grzewcza kW | 11,23 | 12,99 | 13,77 | 16,89 | 25,69
Wydajno$¢ chtodni- | kW | 8,82 | 10,57 | 11,35 | 14,46 | 23,12
10 o
65°C cza
60 °C Pobér mocy elek- kW | 259| 260| 260| 261 2,76
= 5 . 55 :C trycznej
% g S = 45 8 Stopien efektywno- 434| 500| 529| 646| 9,30
o Ez 35 &ci < (COP)
-10 -5 0 5 10 15 20 25
10 Punkt pracy W [ °C 45
S /4 35°C B |°C -5 0 2 10 25
é 8 /4 Moc grzewcza kW | 10,94 | 12,55 | 13,29 | 16,26 | 23,46
2 — 45 °C Wydajnos$¢ chtodni- | kW | 7,97 | 9,54 | 10,28 | 13,27 | 20,28
5 6 e — 55 °C cza
9] : -
3 4 ] — 80 °G Pobor rpocy elek kW | 3,20 3,24| 3,23| 3,22 3,42
- e 165°C trycznej
0 — Stopien efektywno- 343| 388| 411| 505| 6,86
an 2 -
I°Xe) $ci € (COP)
7nO g
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Punkt pracy W | °C 55
Woda/solanka B |°C -5 0 2 10 25
temperatura na wlocie w °C Moc grzewcza KW | 10,46 | 11,94 | 12,64 | 15,46 | 21,51
Wydajnos$¢ chtodni- | kW | 6,62 | 8,24 | 8,93| 11,68 | 17,54
cza
Wskazéwka .
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511. r’r}?:;r:eTOCy elek- kWi 4141 398 399 406 427
u Dang dotygzacg mo.cy' dotyczg nowych urzadzen z czystymi ptyto- Stopien efektywno- 253| 300| 316| 380 5.04
wymi wymiennikami ciepta. -
$ci € (COP)
Punkt pracy W |°C 65
B |°C 0 2 10 25
Moc grzewcza kW 11,23 11,85 14,32 20,05
Wydajnos¢ chtodni- | kW 6,51 7,10 9,48 15,21
cza
Pobér mocy elek- kW 5,08 5,10 5,21 5,21
trycznej
Stopien efektywno- 2,21 2,32 2,75 3,85
$ci  (COP)
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Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 do B17, BWS 301.B06 do B17, BWC 301.B06 do B17 (ciag dalszy)

Typ BWC 301.B17
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é Przeptyw objetosciowy w m3/h
5
-10 -5 0 5 10 15 20 25
30 35°C @ Obieg wtérny (Grundfos UPML 25-85 MSI)
= L45 °C Obieg pierwotny (Wilo Stratos PARA 25/1-8 MSI)
Xx25 /// (© Pompa obiegowa podgrzewacza (Grundfos UPM2 25-75 MSI)
3 / 55 °C Dane dotyczace mocy
N s //{so °C
220 7 /‘7‘1‘65°C Punktpracy W [°C 35
3 s é/ B |°C 5 0 2| 10| 25
515 /// - Moc grzewcza kW | 15,19 | 17,24 | 18,31 | 22,59 | 33,59
9 % /% Wydajnosé chiodni- | kW | 11,87 | 13,85 | 14,91 | 19,17 | 30,08
S o2
g‘ L~V Pobdr mocy elek- kw| 358| 365| 365| 368| 3,78
> trycznej
= 5 Stopien efektywno- 425| 4,73| 5,01 6,15 8,90
-10 -5 0 5 10 15 20 25 S6i <
$ci € (COP)
10 (65°C
60 ZC Punkt pracy W | °C 45
5 gg 8 B |°C -5 0 2 10 25
S 3= - 135 °C Moc grzewcza kW | 14,59 | 16,59 | 17,61 | 21,69 | 31,19
§ g -; Wydajnos¢ chtodni- | kW | 10,40 | 12,42 | 13,42 | 17,42 | 26,61
0 cza
-0 5 0 5 10 15 20 25 Pobor mocy elek-  |kW | 4,51| 449| 451| 460| 4,93
10 trycznej
g 35°C Stopien efektywno- 324 3,70| 3,90 | 4,72 6,33
o} 8 $éci € (COP)
2 ——45°C
E‘ 6 4~ —— 55 °C Punkt pracy W [ °C 55
S g—T T — 60 °G B |°C -5 0 2 10 25
c " — 4/1650(3 Moc grzewcza kW | 14,10 | 16,09 | 17,01 | 20,69 | 28,99
-gn_ 2 —_ Wydajnos¢ chtodni- | kW | 8,89 | 11,00 | 11,88 | 15,40 | 23,23
20 cza
» O 0 Pobor mocy elek- kW 560 | 548| 552| 5,69 6,20
-10 -5 0 5 10 15 20 25 trycznej
Woda/solanka _ Stopien efektywno- 252| 2,94| 308| 364| 4,68
temperatura na wlocie w °C 4ci < (COP)
p Punkt pracy W | °C 65
Wskazéwka . B |°c 0 2 10 25
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511. ] 1 1 5
m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto- Moc grzewcza kW 5,60 6,45 9.85 7,60
wymi wymiennikami ciepta. Wydajnos¢ chtodni- | kW 9,15 9,94 13,10 20,54
cza
Poboér mocy elek- kW 6,94 7,01 7,26 7,59
trycznej
Stopien efektywno- 2,25 2,35 2,73 3,64
$ci e (COP)
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Vitocal 300-G, typ BW 301.A21 do A45, BWS 301.A21 do A45

3.1 Opis wyrobu
Zalety

m Niskie koszty eksploatacji ze wzgledu na wysokg warto$¢ COP wg
EN 14511: do 4,8 (BO/W35)

m Eksploatacja jednosystemowa do ogrzewania pomieszczenia i
podgrzewu cieptej wody uzytkowej

m Maksymalne temperatury na zasilaniu zapewniajgce komfort
korzystania z cieptej wody uzytkowej do 60°C

m Bezszmerowa i bezdrganiowa praca dzigki konstrukcji o zoptymali-
zowanej charakterystyce akustycznej - moc akustyczna
<44 dB(A)

m Niskie koszty eksploatacji przy wysokiej wydajnosci w kazdym
punkcie pracy dzieki innowacyjnemu systemowi RCD (Refrigerant
Cycle Diagnostic System) z elektronicznym zaworem rozpreznym
(EZR)

Stan w chwili dostawy typu BW

m Kompletna pompa ciepta o zwartej konstrukgji jako jednostop-
niowa pompa ciepta lub jako 1. stopien (master) dwustopniowej
pompy ciepta.

m DZwiekochtonne stopy regulacyjne.

Stan w chwili dostawy typu BWS

m Pompa ciepta o zwartej konstrukcji jako 2. stopien (slave).
m DZzwiekochtonne stopy regulacyjne.

VITOCAL

Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepta
Vitotronic 200

Skraplacz

Parownik

Hermetyczna sprezarka Compliant Scroll

E@O® &

m Tylko typ BW:
tatwy w obstudze regulator Vitotronic wyposazony w wyswietlacz
z komunikatami w formie tekstowej i graficznej do pogodowej eks-
ploatacji grzewczej i funkcji ,natural cooling” wzgl. ,active cooling”
m W przypadku wersji dwustopniowej (typ BW+BWS):
Duza réznorodnos$c¢ rozwigzan dzigki mozliwosci tagczenia modu-
tow, takze o réznej mocy
Utatwiony transport dzigki mniejszym i Izejszym modutom
m Mozliwe zwiekszenie mocy poprzez uktad kaskadowy:
21,2 do 428,0 kW
m Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego pradu z
instalacji fotowoltaicznych

m Sterowany pogodowo regulator pompy ciepta Vitotronic 200 z czuj-
nikiem temperatury zewnetrznej.

m Elektroniczny ogranicznik prgdu rozruchowego i zintegrowana
kontrola faz.

m Elektryczny przewdd przytgczeniowy do 1. stopnia (master).
m Elektroniczny ogranicznik pradu rozruchowego.
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Vitocal 300-G, typ BW 301.A21 do A45, BWS 301.A21 do A45 (ciag dalszy)

3.2 Dane techniczne

Dane techniczne pomp ciepta solanka/woda

Typ BW/BWS 301.A21 | 301.A29 | 301.A45

Dane dotyczace mocy wg EN 14511 (BO/W35, réznica 5 K)

Znamionowa moc cieplna kW 21,2 28,8 42,8

Wydajnos$¢ chtodnicza kW 17,0 23,3 34,2

Pobér mocy elektrycznej kW 4,48 5,96 9,28

Stopien efektywnosci ¢ (COP) 4,73 4,83 4,60

Solanka (obieg pierwotny)

Pojemnosé | 6,5 8,5 11,5

Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 3300 4200 6500

Opory przeptywu mbar 70 95 154
kPa 7 9,5 15,4

Maks. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C 25 25 25

Min. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C -10 -10 -10

Woda grzewcza (obieg wtérny)

Pojemnosé¢ | 6,5 8,5 11,5

Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 1900 2550 3700

Opory przeptywu mbar 38 38 65
kPa 3,8 3,8 6,5

Maks. temperatura na zasilaniu °C 60 60 60

Parametry elektryczne pompy ciepta

Napigecie znamionowe sprezarki \Y 3/PE 400 V/50 Hz

Znamionowe natezenie pradu sprezarki A 16 22 34

Prad rozruchowy sprezarki (z ogranicznikiem pragdu rozrucho- A <30 41 47

wego)

Prad rozruchowy sprezarki przy zablokowanym wirniku A 95 118 174

Zabezpieczenie sprezarki A 1x C16A 1 x C25A 1 x C40A

3-biegunowy 3-biegunowy 3-biegunowy

Klasa ochrony | | |

Parametry elektryczne regulatora

Napiecie znamionowe regulatora/uktadu elektronicznego Vv 1/N/PE 230 V/50 Hz

Bezpiecznik regulatora/uktadu elektronicznego 1 x B16A

Bezpiecznik regulatora/uktadu elektronicznego A T6,3A/250 V

Maks. pobdr mocy elektrycznej regulatora/uktadu elektronicz- W 25 25 25

nego pompy ciepta 1. stopnia (typ BW 301.A)

Maks. pobdr mocy elektrycznej uktadu elektronicznego pompy 20 20 20

ciepta 2. stopnia (typ BWS 301.A)

Pobdér mocy elektrycznej przez regulator/uktad elektroniczny 1. W 45 45 45

i 2. stopnia

Stopien ochrony IP 20 IP 20 IP 20

Obieg chtodniczy

Czynnik roboczy R410A R410A R410A

— llo$¢ napetnienia kg 4,7 6,2 7,7

— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 2088 2088 2088

— Ekwiwalent CO, t 9,81 12,96 16,08

Dop. ci$nienie robocze, strona wysokoci$nieniowa bar 43 43 43
MPa 4,3 43 43

Dop. ci$nienie robocze, strona niskoci$nieniowa bar 28 28 28
MPa 2,8 2,8 2,8

Sprezarka Typ Scroll - catkowicie hermetyczna

Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF

Dop. ci$nienie robocze

Obieg pierwotny bar 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3

Obieg wtérny bar 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3

Wymiary

Dtugos¢ catkowita mm 1085 1085 1085

Szerokos$¢ catkowita mm 780 780 780

Wysokos$¢ catkowita bez modutu obstugowego mm 1074 1074 1074

Wysokos$¢ catkowita (modut obstugowy roztozony, tylko typ mm 1267 1267 1267

BW 301.A)
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Vitocal 300-G, typ BW 301.A21 do A45, BWS 301.A21 do A45 (ciag dalszy)

Typ BW/BWS 301.A21 | 301.A29 | 301.A45

Masa

Pompa ciepta 1. stopnia (typ BW 301.A) kg 245 272 298

Pompa ciepta 2. stopnia (typ BWS 301.A) kg 240 267 293

Przytacza

Zasilanie/powr6t obiegu pierwotnego G 2 2 2

Zasilanie/powrét obiegu wtornego G 2 2 2

Poziom mocy akustycznej (pomiar w oparciu o normy

EN 12102/EN I1SO 9614-2)

Oceniony sumaryczny poziom mocy akustycznej przy

BOiS K/W35i5 K

— Przy znamionowej mocy cieplnej dB(A) 42 48 46

Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z rozporzadze-

niem UE nr 811/2013

Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne

— Zastosowanie niskiej temperatury (W35) A+ At AT

— Zastosowanie $redniej temperatury (W55) A+ At AT

Dane techniczne pomp ciepta woda/woda

Typ BW/BWS w potaczeniu z ,,zestawem adaptacyjnym do pompy cie- 301.A21 301.A29 301.A45

pta woda/woda”

Dane dotyczace mocy wg EN 14511 (W10/W35, réznica 5 K)

Znamionowa moc cieplna kW 28,1 371 58,9

Wydajnos¢ chtodnicza kW 23,7 31,4 48,9

Pobdr mocy elektrycznej kW 4,73 6,2 10,7

Stopien efektywnosci € (COP) 5,94 6,00 5,50

Solanka (obieg pierwotny)

Pojemnosé | 6,5 8,5 11,5

Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 5200 7200 10600

Opory przeptywu mbar 170 260 370
kPa 17 26 37

Maks. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C 25 25 25

Min. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C 7,5 7,5 7,5

Woda grzewcza (obieg wtérny)

Pojemnos¢ | 6,5 8,5 11,5

Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 1900 2550 3700

Opory przeptywu mbar 38 38 65
kPa 3,8 3,8 6,5

Maks. temperatura na zasilaniu °C 60 60 60

Parametry elektryczne pompy ciepta

Napiecie znamionowe sprezarki \Y 3/PE 400 V/50 Hz

Znamionowe natezenie pradu sprezarki A 16 22 34

Prad rozruchowy sprezarki (z ogranicznikiem pradu rozrucho- A <30 41 47

wego)

Prad rozruchowy sprezarki przy zablokowanym wirniku A 95 118 174

Zabezpieczenie sprezarki A 1x C16A 1 x C25A 1 x C40A

3-biegunowy 3-biegunowy 3-biegunowy

Klasa ochrony [ | |

Parametry elektryczne regulatora

Napiecie znamionowe regulatora/uktadu elektronicznego \Y 1/N/PE 230 V/50 Hz

Bezpiecznik regulatora/uktadu elektronicznego 1 x B16A

Bezpiecznik regulatora/uktadu elektronicznego A T6,3A/250 V

Maks. pobor mocy elektrycznej regulatora/uktadu elektronicz- W 25 25 25

nego pompy ciepta 1. stopnia (typ BW 301.A)

Maks. pobdr mocy elektrycznej regulatora/uktadu elektronicz- 20 20 20

nego pompy ciepta 2. stopnia (typ BWS 301.A)

Pobdr mocy elektrycznej przez regulator/uktad elektroniczny 1. W 45 45 45

i 2. stopnia

Stopien ochrony IP 20 IP 20 IP 20

Obieg chtodniczy

Czynnik roboczy R410A R410A R410A

— llo$¢ napetnienia kg 4.7 6,2 7,7

— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 2088 2088 2088

— Ekwiwalent CO, t 9,81 12,96 16,08

Dop. ci$nienie robocze, strona wysokocisnieniowa bar 43 43 43
MPa 4,3 4,3 4,3

Dop. cisnienie robocze, strona niskocisnieniowa bar 28 28 28
MPa 2,8 2,8 2,8
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Vitocal 300-G, typ BW 301.A21 do A45, BWS 301.A21 do A45 (ciag dalszy)

Typ BW/BWS w potaczeniu z ,,zestawem adaptacyjnym do pompy cie- 301.A21 301.A29 301.A45

pta woda/woda”

Sprezarka Typ Scroll - catkowicie hermetyczna

Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF

Dop. ci$nienie robocze

Obieg pierwotny bar 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3

Obieg wtérny bar 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3

Wymiary

Dtugosc catkowita mm 1085 1085 1085

Szerokos¢ catkowita mm 780 780 780

Wysokos$c¢ catkowita bez modutu obstugowego mm 1074 1074 1074

Wysokos$¢ catkowita (modut obstugowy roztozony, tylko typ mm 1267 1267 1267

BW 301.A)

Masa

Pompa ciepta 1. stopnia (typ BW 301.A) kg 245 272 298

Pompa ciepta 2. stopnia (typ BWS 301.A) kg 240 267 293

Przytacza

Zasilanie/powrdét obiegu pierwotnego G 2 2 2

Zasilanie/powrot obiegu wtérnego G 2 2 2

Poziom mocy akustycznej (pomiar w oparciu o normy

EN 12102/EN I1SO 9614-2)

Oceniony sumaryczny poziom mocy akustycznej przy

W10%3 K/W35%5 K

— Przy znamionowej mocy cieplnej dB(A) 42 48 46
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Vitocal 300-G, typ BW 301.A21 do A45, BWS 301.A21 do A45 (ciag dalszy)

Wymiary dla typu BW, BWS
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Po lewej stronie typ BWS; po prawe;j stronie typ BW

(A Powrdt obiegu wtérnego, typ BW (E) Powrdt obiegu wtdrnego, typ BWS

Zasilanie obiegu wtérnego, typ BW (F) Zasilanie obiegu wtdrnego, typ BWS

(© Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki), typ BW (© Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki), typ BWS
(D Powrdt obiegu pierwotnego (wylot solanki), typ BW (H) Powrdt obiegu pierwotnego (wylot solanki), typ BWS
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Vitocal 300-G, typ BW 301.A21 do A45, BWS 301.A21 do A45 (ciag dalszy)

Granice zastosowania wedtug EN 14511

m Roznica temperatur po stronie wtérnej: 5 K
°C| m Roéznica temperatur po stronie pierwotnej: 3 K
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Vitocal 300-G, typ BW 301.A21 do A45, BWS 301.A21 do A45 (ciag dalszy)

Charakterystyki typu BW, BWS

Typ BW 301.A21, BWS 301.A21
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Woda/solanka
temperatura w °C
Wskazéwka

m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.

m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzadzen z czystymi ptyto-

wymi wymiennikami ciepta.
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c %P
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nE 0¥ 0 1
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Przeptyw objetosciowy w m®h
(A Obieg wtorny
Obieg pierwotny
Dane dotyczace mocy
Punkt pracy W |°C 35
B |°C -5 0 2 10 15
Moc grzewcza kW | 18,79 | 21,20 | 22,58 | 28,10 | 32,19
Wydajnos¢ chtodni- | kW | 14,58 | 17,00 | 18,34 | 23,70 | 27,95
cza
Pobér mocy elek- kW | 452 | 448| 453 4,73 4,57
trycznej
Stopien efektywno- 415| 4,73 | 497 | 594 7,05
$ci  (COP)
Punkt pracy W [ °C 45
B |°C -5 0 2 10 15
Moc grzewcza kW | 17,73 | 20,39 | 21,64 | 26,64 | 30,19
Wydajnos¢ chtodni- | kW | 12,57 | 15,20 | 16,45 | 21,44 | 25,03
cza
Pobdr mocy elek- kw| 555| 558| 558| 5,58 5,55
trycznej
Stopien efektywno- 3,19 | 365| 3,88 4,77 5,44
$ci  (COP)
Punkt pracy W [ °C 55
B |°C 0 2 10 15
Moc grzewcza kw 19,28 20,41 24,92 28,32
Wydajnos¢ chtodni- | kW 12,94 14,07 18,59 21,97
cza
Pobdr mocy elek- kw 6,82 6,82 6,80 6,83
trycznej
Stopien efektywno- 2,83 2,99 3,66 4,15
$ci  (COP)
Punkt pracy W |°C 60
B |°C 2 10 15
Moc grzewcza kW 19,59 24,10 27,36
Wydajnos¢ chtodni- | kW 12,59 17,13 20,37
cza
Pobér mocy elek- kW 7,52 7,50 7,52
trycznej
Stopien efektywno- 2,61 3,21 3,64
$ci « (COP)
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Vitocal 300-G, typ BW 301.A21 do A45, BWS 301.A21 do A45 (ciag dalszy)

Typ BW 301.A29, BWS 301.A29
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§ 40 7~ X Jssec B |°C -5 0 2| 10 15
c ///GOOC Moc grzewcza kw | 25,03 | 28,80 | 30,46 | 37,10 | 44,18
§30 /,'/%/ Wydajnos¢ chtodni- | kW | 19,33 | 23,30 | 24,92 | 31,40 | 38,31
S cza
8 %;/ Pobér mocy elek- kW 6,97 5,96 6,01 6,20 6,31
S50 e’ / trycznej
o 7/ 4 Stopien efektywno- 3,701 4,83| 5,06| 6,00 7,01
‘;; / $ci < (COP)
10, - -
10 -5 0 5 10 15 20 25 Punkt pracy wTec Y3
20 B |°C -5 0 2 10 15
. Moc grzewcza kW | 24,54 | 28,04 | 29,68 | 36,23 | 41,21
gg% Wydajnos¢ chiodni- | kW | 17,24 | 20,80 | 22,45 | 29,05 | 34,07
C 10 cza
3 32 ggg Pobor mocy elek- | kw | 7.85| 7.79| 7.78| 7.73| 769
aE= trycznej
_ -10 -5 0 5 10 15 20 25 Stopien efektywno- 3,13 3,60 3,82| 4,69 5,36
3 9 $ci e (COP)
€ 3 35°C
i 7 45°C Punkt pracy W |°C 55
5 6 — 5500 B [°C 0 2 10 15
T3 — 80°C Moc grzewcza KW| 2609| 27,70 3411 38,06
‘GCJ 30— — — Wydajnos¢ chtodni- | kW 17,02 18,67 25,27 29,34
an 2 cza
&8 (1) Pobér mocy elek- | kW 975| 9,70 9,50 9,38
-10 -5 0 5 10 15 20 25 trycznej
Woda/solanka §t9pier’1 efektywno- 2,68 2,86 3,59 4,06
temperatura w °C §ci = (COP)
Punkt pracy W |°C 60
B |°C 2 10 15
Wskazéwka
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511. CAVOZ g.rze)/\{cz:t dni Ew fgg; 2‘212(1) gs:g
m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto- cz); ajnosc chiodnl- ’ ’ ’
wymi wymiennikami ciepfa. Pobor mocy elek- | kW 8,60 10,30 10,39
trycznej
Stopien efektywno- 2,34 3,11 3,54
$ci e (COP)
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Vitocal 300-G, typ BW 301.A21 do A45, BWS 301.A21 do A45 (ciag dalszy)

Typ BW 301.A45, BWS 301.A45
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80 (® Obieg wtorny
E 20 35°C Obieg pierwotny
= e Dane dotyczace mocy
N 60 14 45°C Punkt pracy W | °C 35
o
° 4 . B |°C -5 0 2 10 15
C
B 50 / / A%gfg Moc grzewcza kW | 37,75 | 42,80 | 46,02 | 58,90 | 66,05
= r A7 Wydajnosé chiodni- | kW | 28,75 | 34,20 | 37,14 | 48,90 | 56,59
o / Cza
O A ! ]
8 40 e 7’ Pobor mocy elek- kw| 967| 928| 956| 1070 10,17
-%30 '/ o= trycznej
v A= Stopien efektywno- 390 | 460| 478| 550| 649
=20 $ci  (COP)
-10 -5 0 5 10 15 20 25
20 0°C Punkt pracy W [ °C 45
' e B |°C -5 0 2| 10 15
o >= 10 45°C Moc grzewcza kW | 3590 | 41,49 | 43,72 | 52,62 | 59,42
5 é —; 135°C Wydajnosé chiodni- | kW | 25,08 | 30,52 | 32,74 | 41,60 | 48,40
o
0 cza
-0 -5 0 5 10 15 20 25 Pobdér mocy elek- kW | 11,64 | 11,80 | 11,81 | 11,85 11,85
'S 8 o trycznej
g 7 35°C Stopien efektywno- 300| 352| 370| 444| 502
: 6 = —~—145°C $ci « (COP)
h 5 55°C
% 4 — ;660°C Punkt pracy W [°C 55
c 3B — B |°C 0 2 10 15
-gn_ 2 Moc grzewcza kW 39,75 40,23 48,74 55,00
80 1 Wydajnos¢ chtodni- | kW 26,38 26,92 35,41 41,76
®° %5 0 5 10 15 20 25 cza
B - Pobdér mocy elek- kW 14,38 14,31 14,33 14,23
Woda/solanka trycznej
temperatura w °C Stopien efektywno- 2,76| 2,81 3,40 3,86
$ci e (COP)
Wskazéwka S
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511. Punkt pracy ‘év og 2 60 10 15
m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzadzen z czystymi ptyto-
wymi wymiennikami ciepta. Moc grzewcza kW 38,82 46,28 52,79
Wydajnos¢ chtodni- | kW 24,14 31,64 38,19
Ccza
Pobér mocy elek- kW 15,79 15,75 15,69
trycznej
Stopien efektywno- 2,46 2,94 3,36
Sci  (COP)
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Vitocal 350-G, typ BW 351.A07, BWS 351.A07, BWC 351.A07

4.1 Opis wyrobu
Zalety typu BW, BWS

m Niskie koszty eksploatacji ze wzgledu na wysokg warto$¢ COP wg
EN 14511: do 4,7 (BO/W35)

m Eksploatacja jednosystemowa do ogrzewania pomieszczenia i
podgrzewu cieptej wody uzytkowej

m Maksymalne temperatury na zasilaniu zapewniajgce komfort
korzystania z cieptej wody uzytkowej do 72°C

m Bezszmerowa i bezdrganiowa praca dzieki konstrukcji o zoptymali-
zowanej charakterystyce akustycznej — moc akustyczna
<44 dB(A)

m Niskie koszty eksploatacji przy wysokiej wydajnosci w kazdym
punkcie pracy dzieki innowacyjnemu systemowi RCD (Refrigerant
Cycle Diagnostic System) z elektronicznym zaworem rozprgznym
(EZR)

m Tylko typ BW:
tatwy w obstudze regulator Vitotronic wyposazony w wyswietlacz
z komunikatami w formie tekstowe;j i graficznej do pogodowej eks-
ploatacji grzewczej i funkcji ,natural cooling” wzgl. ,active cooling”

Stan w chwili dostawy typu BW

m Kompletna pompa ciepta o zwartej konstrukgji jako jednostop-
niowa pompa ciepta lub jako 1. stopien (master) dwustopniowe;j
pompy ciepta.

m DZwiekochtonne stopy regulacyjne.

Stan w chwili dostawy typu BWS

m Pompa ciepta o zwartej konstrukcji jako 2. stopien (slave).
m DZzwigkochtonne stopy regulacyjne.
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Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepta
Vitotronic 200

Skraplacz

Parownik

Hermetyczna sprezarka Compliant Scroll

@e® ©

m Tylko typ BW:
Mozliwy montaz podgrzewacza przeptywowego wody grzewczej,
np. do osuszania jastrychu

m W przypadku wersji dwustopniowej (typ BW+BWS):
Duza réznorodnos$¢ rozwigzan dzieki mozliwosci tagczenia modu-
tow, takze o réznej mocy
Utatwiony transport dzigki mniejszym i Izejszym modutom

m Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego pradu z
instalacji fotowoltaicznych

m Sterowanie urzgdzeniem wentylacyjnym Vitovent 300-F

m Sterowany pogodowo regulator pompy ciepta Vitotronic 200 z czuj-
nikiem temperatury zewnetrznej.

m Elektroniczny ogranicznik pragdu rozruchowego i zintegrowana
kontrola faz.

m Elektryczny przewdd przytgczeniowy do 1. stopnia (master).
m Elektroniczny ogranicznik pragdu rozruchowego.
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Vitocal 350-G, typ BW 351.A07, BWS 351.A07, BWC 351.A07 (ciag dalszy)

Zalety typu BWC

m Niskie koszty eksploatacji ze wzgledu na wysokg warto$¢ COP wg
EN 14511: do 5,0 (BO/W35)

m Eksploatacja jednosystemowa do ogrzewania pomieszczenia i
podgrzewu cieptej wody uzytkowej

m Maksymalne temperatury na zasilaniu zapewniajgce komfort
korzystania z cieptej wody uzytkowej do 72°C

m Bezszmerowa i bezdrganiowa praca dzigki konstrukcji o zoptymali-
zowanej charakterystyce akustycznej — moc akustyczna
<44 dB(A)

m Niskie koszty eksploatacji przy wysokiej wydajnosci w kazdym
punkcie pracy dzieki innowacyjnemu systemowi RCD (Refrigerant
Cycle Diagnostic System) z elektronicznym zaworem rozpreznym
(EZR)

Stan dostarczany typu BWC

m Kompletna pompa ciepta o zwartej konstrukgji

m DZzwiekochtonne nézki regulacyjne

m Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu solanki
(obieg pierwotny).

m Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu wtor-
nego

VITOCAL

Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepta
Vitotronic 200

Skraplacz

Parownik

Pompa wtérna (woda grzewcza), pompa obiegowa o wysokiej
wydajnosci

Hermetyczna sprezarka Compliant Scroll

Wysokowydajna pompa obiegowa podgrzewacza

Pompa pierwotna (solanka), pompa obiegowa o wysokiej wydaj-
nosci

e0m CE ®

m Latwy w obstudze regulator Vitotronic wyposazony w wyswietlacz
z komunikatami w formie tekstowe;j i graficznej do pogodowej eks-
ploatacji grzewczej i funkgji ,natural cooling” wzgl. ,active cooling”

m Mozliwy montaz podgrzewacza przeptywowego wody grzewczej,
np. do osuszania jastrychu

m Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego pradu z
instalacji fotowoltaicznych

m Sterowanie urzgdzeniem wentylacyjnym Vitovent 300-F

m Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa podgrzewacza

m Armatura zabezpieczajgca obieg grzewczy (w zestawie)

m Sterowany pogodowo regulator pompy ciepta Vitotronic 200 z czuj-
nikiem temperatury zewnetrznej

m Elektroniczny ogranicznik pradu rozruchowego i zintegrowana
kontrola faz
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Vitocal 350-G, typ BW 351.A07, BWS 351.A07, BWC 351.A07 (ciag dalszy)

4.2 Dane techniczne

Dane techniczne pomp ciepta solanka/woda

Typ BW/BWS 351.A07
Dane dotyczace mocy wg EN 14511 (BO/W35, réznica 5 K)
Znamionowa moc cieplna kW 7,35
Wydajnos$¢ chtodnicza kW 5,83
Pobér mocy elektrycznej kW 1,63
Stopien efektywnosci € (COP) 4,50
Solanka (obieg pierwotny)
Pojemnosé | 4,0
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 1100
Opory przeptywu (przy minimalnym przeptywie objetosciowym) mbar 40
kPa 4
Maks. temperatura na zasilaniu °C 25
Min. temperatura na zasilaniu °C -10
Woda grzewcza (obieg wtérny)
Pojemnosé | 3,4
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 650
Opory przeptywu (przy minimalnym przeptywie objetosciowym) mbar 14
kPa 1,4
Maks. temperatura na zasilaniu °C 72
Parametry elektryczne pompy ciepta
Napiecie znamionowe sprezarki 3/N/PE 400 V/50 Hz
Znamionowe natezenie prgdu sprezarki A 8,2
Prad rozruchowy sprezarki (z ogranicznikiem pradu rozruchowego) A 21,0
Prad rozruchowy sprezarki przy zablokowanym wirniku A 51,5
Zabezpieczenie sprezarki A 1 x B16A 3-biegun.
Parametry elektryczne regulatora (tylko dla typu BW)
Napigcie znamionowe 1/N/PE 230 V/50 Hz
Zabezpieczenie B16A
Bezpieczniki 2x6,3AH/250 V
Maks. pobor mocy elektrycznej w 1000
Poboér mocy elektr. w czasie pracy w 10
Obieg chtodniczy
Czynnik roboczy R134a
— llo$¢ napetnienia kg 2,35
— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 1430
— Ekwiwalent CO, t 3,36
Dop. ci$nienie robocze, strona niskocisnieniowa bar 21
MPa 2,1
Dop. cisnienie robocze, strona wysokoci$nieniowa bar 25
MPa 2,5
Sprezarka Typ Scroll, hermetyczna
Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF
Dop. cisnienie robocze
Obieg pierwotny bar 3
MPa 0,3
Obieg wtérny bar 3
MPa 0,3
Wymiary
Dtugos¢ catkowita mm 844
Szerokos¢ catkowita mm 600
Wysokos$¢ catkowita bez modutu obstugowego mm 962
Wysokos$¢ catkowita (modut obstugowy otwarty, tylko typ BW 351.A07) mm 1155
Masa
Pompa ciepta 1. stopnia (typ BW 351.A07) kg 136
Pompa ciepta 2. stopnia (typ BWS 351.A07) kg 132
Przytacza
Zasilanie/powrét obiegu pierwotnego G 1%
Zasilanie/powrét obiegu wtornego G 1%

Moc akustyczna (pomiar w oparciu o0 EN 12102/EN ISO 9614-2) oceniany fgczny poziom
mocy akustycznej przy B0*3 K/W355K

— Przy znamionowej mocy cieplnej dB(A) 44
Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z rozporzgdzeniem UE nr 811/2013

Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne
— Zastosowanie niskiej temperatury (W35) A
— Zastosowanie $redniej temperatury (W55) AT
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Vitocal 350-G, typ BW 351.A07, BWS 351.A07, BWC 351.A07 (ciag dalszy)

Typ BWC 351.A07
Dane dotyczace mocy wg EN 14511 (BO/W35, réznica 5 K)
Znamionowa moc cieplna kW 7,45
Wydajnos¢ chtodnicza kW 5,77
Pobdr mocy elektrycznej kW 1,68
Stopien efektywnosci € (COP) 4,67
Solanka (obieg pierwotny)
Pojemnos¢ | 4,0
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 1100
Dyspozycyjna wysokos$¢ ttoczenia (przy minimalnym przeptywie objeto$ciowym) mbar 640
kPa 64
Maks. temperatura na zasilaniu °C 25
Min. temperatura na zasilaniu °C -10
Woda grzewcza (obieg wtérny)
Pojemnos¢ | 3,4
Minimalny przeptyw objetosciowy I’h 650
Dyspozycyjna wysokos$¢ ttoczenia (przy minimalnym przeptywie objeto$ciowym) mbar 600
kPa 60
Maks. temperatura na zasilaniu °C 72
Parametry elektryczne pompy ciepta
Napiecie znamionowe sprezarki 3/N/PE 400 V/50 Hz
Znamionowe natezenie pradu sprezarki A 8,2
Prad rozruchowy sprezarki (z ogranicznikiem prgdu rozruchowego) A 21,0
Prad rozruchowy sprezarki przy zablokowanym wirniku A 51,5
Pobér mocy elektrycznej:
— Pompa pierwotna w 10 do 55
— Pompa wtérna W 10 do 55
— Pompa obiegowa podgrzewacza w 62 do 132
Zabezpieczenie sprezarki A 1 x B16A 3-biegun.
Parametry elektryczne regulatora
Napiecie znamionowe 1/N/PE 230 V/50 Hz
Zabezpieczenie B16A
Bezpieczniki 2x6,3AH/250V
Maks. pobdr mocy elektrycznej w 1000
Pobdér mocy elektr. w czasie pracy W 10
Obieg chtodniczy
Czynnik roboczy R134a
— llo$¢ napetnienia kg 2,35
— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 1430
— Ekwiwalent CO, t 3,36
Dop. ci$nienie robocze, strona niskocisnieniowa bar 21
MPa 2,1
Dop. ci$nienie robocze, strona wysokoci$nieniowa bar 25
MPa 2,5
Sprezarka Typ Scroll, hermetyczna
Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF
Dop. ci$nienie robocze
Obieg pierwotny bar 3
MPa 0,3
Obieg wtérny bar 3
MPa 0,3
Wymiary
Dtugosc catkowita mm 844
Szeroko$¢ catkowita mm 600
Wysokos¢ catkowita bez modutu obstugowego mm 962
Wysokos$c¢ catkowita (modut obstugowy otwarty) mm 1155
Masa kg 146
Przytacza
Zasilanie/powrot obiegu pierwotnego G 1%
Zasilanie/powrét obiegu wtornego G 1%

Moc akustyczna (pomiar w oparciu o0 EN 12102/EN I1SO 9614-2) oceniany fagczny poziom
mocy akustycznej przy B0O*3 K/W35%5K

— Przy znamionowej mocy cieplnej dB(A) 44
Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z rozporzgdzeniem UE nr 811/2013
Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne

— Zastosowanie niskiej temperatury (W35) A
— Zastosowanie $redniej temperatury (W55) AT
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Vitocal 350-G, typ BW 351.A07, BWS 351.A07, BWC 351.A07 (ciag dalszy)

Dane techniczne pomp ciepta woda/woda

Typ BW w potaczeniu z ,,zestawem do przebudowy na pompe ciepta woda/woda” 351.A07
Dane dotyczace mocy wg EN 14511 (W10/W35, réznica 5 K)
Znamionowa moc cieplna kW 10,22
Wydajnos¢ chtodnicza kW 8,59
Pobér mocy elektrycznej kW 1,75
Stopien efektywnosci € (COP) 5,83
Solanka (obieg pierwotny)
Pojemnosé | 4,0
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 2000
Opory przeptywu (przy minimalnym przeptywie objetosciowym) mbar 75
kPa 7,5
Maks. temperatura na zasilaniu °C 25
Min. temperatura na zasilaniu °C 7,5
Woda grzewcza (obieg wtérny)
Pojemnosé¢ | 3,4
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 900
Opory przeptywu (przy minimalnym przeptywie objetosciowym) mbar 25
kPa 2,5
Maks. temperatura na zasilaniu °C 72
Parametry elektryczne pompy ciepta
Napiecie znamionowe sprezarki 3/N/PE 400 V/50 Hz
Znamionowe natezenie pradu sprezarki A 8,2
Prad rozruchowy sprezarki (z ogranicznikiem pradu rozruchowego) A 21,0
Prad rozruchowy sprezarki przy zablokowanym wirniku A 51,5
Zabezpieczenie sprezarki A 1 x B16A 3-biegun.
Parametry elektryczne regulatora (tylko typ BW)
Napigcie znamionowe 1/N/PE 230 V/50 Hz
Zabezpieczenie B16A
Bezpieczniki 2x6,3AH/250 V
Maks. poboér mocy elektrycznej w 1000
Pobdér mocy elektr. w czasie pracy w 10
Obieg chtodniczy
Czynnik roboczy R134a
— llo$¢ napetnienia kg 2,35
— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 1430
— Ekwiwalent CO, t 3,36
Dop. ci$nienie robocze, strona niskocisnieniowa bar 21
MPa 2,1
Dop. cisnienie robocze, strona wysokoci$nieniowa bar 25
MPa 2,5
Sprezarka Typ Scroll, hermetyczna
Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF
Dop. cisnienie robocze
Obieg pierwotny bar 3
MPa 0,3
Obieg wtérny bar 3
MPa 0,3
Wymiary
Dtugos¢ catkowita mm 844
Szerokos¢ catkowita mm 600
Wysokos$c¢ catkowita bez modutu obstugowego mm 962
Wysokos$¢ catkowita (modut obstugowy otwarty, tylko typ BW 351.A07) mm 1155
Masa
Pompa ciepta 1. stopnia (typ BW 351.A07) kg 136
Pompa ciepta 2. stopnia (typ BWS 351.A07) kg 132
Przylacza
Zasilanie/powr6t obiegu pierwotnego G 1%
Zasilanie/powrét obiegu wtornego G 1%
Moc akustyczna (pomiar w oparciu 0 EN 12102/EN ISO 9614-2) oceniany fgczny poziom
mocy akustycznej przy W10%3 K/\W35%5 K
— Przy znamionowej mocy cieplnej dB(A) 44
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Vitocal 350-G, typ BW 351.A07, BWS 351.A07, BWC 351.A07 (ciag dalszy)

Typ BWC w potaczeniu z ,,zestawem do przebudowy na pompe ciepta woda/woda” 351.A07
Dane dotyczace mocy wg EN 14511 (W10/W35, roznica 5 K)
Znamionowa moc cieplna kW 10,26
Wydajnos¢ chtodnicza kW 8,69
Pobdr mocy elektrycznej kW 1,69
Stopien efektywnosci € (COP) 6,07
Solanka (obieg pierwotny)
Pojemnos¢ | 4,0
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 2000
Dyspozycyjna wysokos$¢ ttoczenia (przy minimalnym przeptywie objeto$ciowym) mbar 590
kPa 59
Maks. temperatura na zasilaniu °C 25
Min. temperatura na zasilaniu °C 7,5
Woda grzewcza (obieg wtérny)
Pojemnos¢ | 3,4
Minimalny przeptyw objetosciowy I’h 900
Dyspozycyjna wysokos$¢ ttoczenia (przy minimalnym przeptywie objeto$ciowym) mbar 590
kPa 59
Maks. temperatura na zasilaniu °C 72
Parametry elektryczne pompy ciepta
Napiecie znamionowe sprezarki 3/N/PE 400 V/50 Hz
Znamionowe natezenie pradu sprezarki A 8,2
Prad rozruchowy sprezarki (z ogranicznikiem prgdu rozruchowego) A 21,0
Prad rozruchowy sprezarki przy zablokowanym wirniku A 51,5
Pobér mocy elektrycznej:
— Pompa pierwotna w 10 do 55
— Pompa wtérna W 10 do 55
— Pompa obiegowa podgrzewacza w 62 do 132
Zabezpieczenie sprezarki A 1 x B16A 3-biegun.
Parametry elektryczne regulatora
Napiecie znamionowe 1/N/PE 230 V/50 Hz
Zabezpieczenie B16A
Bezpieczniki 2 x 6,3AH/250 V
Maks. pobdr mocy elektrycznej w 1000
Pobdér mocy elektr. w czasie pracy W 10
Obieg chtodniczy
Czynnik roboczy R134a
— llo$¢ napetnienia kg 2,35
— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 1430
— Ekwiwalent CO, t 3,36
Dop. ci$nienie robocze, strona niskocisnieniowa bar 21
MPa 2,1
Dop. ci$nienie robocze, strona wysokoci$nieniowa bar 25
MPa 2,5
Sprezarka Typ Scroll, hermetyczna
Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF
Dop. ci$nienie robocze
Obieg pierwotny bar 3
MPa 0,3
Obieg wtérny bar 3
MPa 0,3
Wymiary
Dtugosc catkowita mm 844
Szeroko$¢ catkowita mm 600
Wysokos¢ catkowita bez modutu obstugowego mm 962
Wysokos$c¢ catkowita (modut obstugowy otwarty) mm 1155
Masa kg 146
Przytacza
Zasilanie/powrot obiegu pierwotnego G 1%
Zasilanie/powrét obiegu wtornego G 1%
Moc akustyczna (pomiar w oparciu o0 EN 12102/EN I1SO 9614-2) oceniany fagczny poziom
mocy akustycznej przy W10% K/W35%5K
— Przy znamionowej mocy cieplnej dB(A) 44
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Vitocal 350-G, typ BW 351.A07, BWS 351.A07, BWC 351.A07 (ciag dalszy)

Wymiary, typ BW 351.A07, BWS 351.A07
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Vitocal 350-G, typ BW 351.A07, BWS 351.A07, BWC 351.A07 (ciag dalszy)

Wymiary, typ BWC 351.A07
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Vitocal 350-G, typ BW 351.A07, BWS 351.A07, BWC 351.A07 (ciag dalszy)

Granice zastosowania wedtug EN 14511

m Roznica temperatur po stronie wtérnej: 5 K
°C| m Roéznica temperatur po stronie pierwotnej: 3 K
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Vitocal 350-G, typ BW 351.A07, BWS 351.A07, BWC 351.A07 (ciag dalszy)

Charakterystyki dla typu BW, BWS

Typ BW 351.A07, BWS 351.A07
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Vitocal 350-G, typ BW 351.A07, BWS 351.A07, BWC 351.A07 (ciag dalszy)

Punkt pracy W [ °C 72
B |°C -5 0 5 10 15
Moc grzewcza kW | 5,38 6,31 7,43 | 8,56 9,69

Wydajnos¢ chtodni- | kW | 2,64 | 3,46 | 4,48 | 5,51 6,53
cza
Pobdr mocy elek- kw | 295| 3,06 3,17 | 3,28 3,40
trycznej
Stopien efektywno- 1,82 2,06| 2,33| 2,59 2,85
$ci € (COP)

Charakterystyki typu BWC

Typ BWC 351.A07
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2 5 45°C Sci < (COP)
X /; _— 55°C
T 4 — et= 65°C Punktpracy @~ W [°C 55
‘S e e l . B [°C -5 0 5 10 15
sa 2——% 72°C Moc grzewcza KW | 577| 672| 801| 929 1057
noO 0 [ [ Wydajnos¢ chtodni- | kW 3,74 | 4,61 5,84 | 7,06 8,29
-10 -5 0 5 10 15 20 25 cza
Woda/solanka Pobor mocy elek- kW 218 | 227 | 2,33| 2,39 2,46
temperatura na wlocie w °C tryczne;
Stopien efektywno- 2,63 2,96 3,41 3,86 4,30
4ci < (COP)

Wskazéwka

m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.

m Cechy dotyczgce mocy obowigzujg w przypadku nowych urzadzen
z czystymi ptytowymi wymiennikami ciepta.
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Vitocal 350-G, typ BW 351.A07, BWS 351.A07, BWC 351.A07 (ciag dalszy)

Punkt pracy W | °C 65 Punkt pracy W [ °C 72

B |°C -5 0 5 10 15 B |°C -5 0 5 10 15
Moc grzewcza kw| 557| 6,46| 766| 8,86| 10,07 Moc grzewcza kw| 538| 6,26| 7,38| 8,51 9,64
Wydajnos¢ chtodni- | kW | 3,17 | 3,96 | 5,08| 6,20 7,32  Wydajnosc¢ chtodni- [ kW | 2,68 | 3,45| 4,48 5,50 6,53
cza cza
Pobér mocy elek- kw| 2568| 269| 2,78| 2,86 2,95  Pobor mocy elek- kw| 290 3,02 3,13| 3,23 3,34
trycznej trycznej
Stopien efektywno- 215 240 2,74| 3,07 3,41 Stopien efektywno- 1,85 2,07 2,34| 262 2,89
$ci  (COP) $ci e (COP)
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Vitocal 350-G, typ BW 351.B20 do B42, BWS 351.B20 do B42

5.1 Opis wyrobu
Zalety typu BW, BWS

m Niskie koszty eksploatacji ze wzgledu na wysokg warto$¢ COP wg
EN 14511: do 5,0 (BO/W35)

m Eksploatacja jednosystemowa do ogrzewania pomieszczenia i
podgrzewu cieptej wody uzytkowej

m Maksymalne temperatury na zasilaniu zapewniajgce komfort
korzystania z cieptej wody uzytkowej do 70°C

m Bezszmerowa i bezdrganiowa praca dzieki konstrukcji o zoptymali-
zowanej charakterystyce akustycznej — moc akustyczna
<52 dB(A)

m Wysokie temperatury na zasilaniu przy duzej wydajnosci dzieki
obiegowi chtodniczemu EVI (Enhanced Vapour Injection) i syste-
mowi RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) z elektronicz-
nym zaworem rozpreznym (EZR)

Stan w chwili dostawy typu BW

m Kompletna pompa ciepta o zwartej konstrukgji jako jednostop-
niowa pompa ciepta lub jako 1. stopien (master) dwustopniowe;j
pompy ciepta.

m DZwiekochtonne stopy regulacyjne.

Stan w chwili dostawy typu BWS

m Pompa ciepta o zwartej konstrukcji jako 2. stopien (slave).
m Dzwiekochtonne stopy regulacyjne.

60 VIESMANN

Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepta
Vitotronic 200

Skraplacz

Parownik

Hermetyczna sprezarka Compliant Scroll z posrednim wtrys-
kiem pary — proces EVI

Wymiennik ciepta do posredniego wtrysku pary

® EE ©®

m Tylko typ BW:
tatwy w obstudze regulator Vitotronic wyposazony w wyswietlacz
z komunikatami w formie tekstowej i graficznej do pogodowej eks-
ploatacji grzewczej i funkcji ,natural cooling” wzgl. ,active cooling”
m W przypadku wersji dwustopniowej (typ BW+BWS):
Duza réznorodnos$¢ rozwigzan dzieki mozliwosci taczenia modu-
tow, takze o réznej mocy
Utatwiony transport dzigki mniejszym i Izejszym modutom
m Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego pradu z
instalacji fotowoltaicznych

m Sterowany pogodowo regulator pompy ciepta Vitotronic 200 z czuj-
nikiem temperatury zewnetrzne;j.

m Elektroniczny ogranicznik pradu rozruchowego i zintegrowana
kontrola faz.

m Elektryczny przewdd przytgczeniowy do 1. stopnia (master).
m Elektroniczny ogranicznik pradu rozruchowego.
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Vitocal 350-G, typ BW 351.B20 do B42, BWS 351.B20 do B42 (ciag dalszy)

5.2 Dane techniczne

Dane techniczne pomp ciepta solanka/woda

Typ BW/BWS | 351.B20 | 351.B27 | 351.B33 | 351.B42

Dane dotyczace mocy wg EN 14511 (BO/W35, réznica

5K)

Znamionowa moc cieplna kW 20,5 28,7 32,7 42,3

Wydajnos¢ chtodnicza kW 16,4 23,0 26,3 33,6

Pobdér mocy elektrycznej kW 4,3 59 6,5 8,7

Stopien efektywnosci € (COP) 4,80 4,90 5,00 4,80

Solanka (obieg pierwotny)

Pojemnosé¢ | 9 11 14 14

Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 4000 5400 6200 7900

Opory przeptywu mbar 100 180 115 165
kPa 10 18 11,5 16,5

Maks. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C 25 25 25 25

Min. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C -10 -10 -10 -10

Woda grzewcza (obieg wtérny)

Pojemnos¢ | 8 9 13 13

Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 1500 2050 2400 3000

Opory przeptywu (przy minimalnym przeptywie objetoscio- mbar 90 120 65 100

wym)
kPa 9 12 6,5 10

Maks. temperatura na zasilaniu (przy réznicy 5 K) °C 65 65 65 65

Maks. temperatura na zasilaniu (przy réznicy 12 K) °C 70 70 70 70

Parametry elektryczne pompy ciepta

Napiecie znamionowe sprezarki \Y 3/PE 400 V/50 Hz

Znamionowe natezenie pradu sprezarki A 13,2 21 26 33

Prad rozruchowy sprezarki (z ogranicznikiem pradu rozru- A 36 39 43 59

chowego)

Prad rozruchowy sprezarki przy zablokowanym wirniku A 101 118 140 174

Zabezpieczenie sprezarki A 1 x C25A 1 x C32A 1 x C32A 1 x C40A

3-biegunowy 3-biegunowy 3-biegunowy 3-biegunowy

Klasa ochrony | | | |

Parametry elektryczne regulatora

Napiecie znamionowe regulatora/uktadu elektronicznego  V 1/N/PE 230 V/50 Hz

Bezpiecznik regulatora/uktadu elektronicznego 1xB16A

Bezpiecznik regulatora/uktadu elektronicznego A T6,3A/250 V

Maks. pobdr mocy elektrycznej regulatora/uktadu elektro- W 25 25 25 25

nicznego pompy cieptfa 1. stopnia (typ BW 351.B)

Maks. pobdr mocy elektrycznej uktadu elektronicznego 20 20 20 20

pompy ciepta 2. stopnia (typ BWS 351.B)

Pobdér mocy elektrycznej przez regulator/uktad elektronicz- W 45 45 45 45

ny 1.i 2. stopnia

Stopien ochrony IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Obieg chtodniczy

Czynnik roboczy R410A R410A R410A R410A

— llo$¢ napetnienia kg 55 7,3 9,0 9,25

— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 2088 2088 2088 2088

— Ekwiwalent CO, t 11,48 15,24 18,79 19,31

Dop. cisnienie robocze, strona wysokoci$nieniowa bar 43,5 43,5 43,5 43,5
MPa 43 4,3 43 43

Dop. ci$nienie robocze, strona niskoci$nieniowa bar 28 28 28 28
MPa 2,8 2,8 2,8 2,8

Sprezarka Typ Scroll - catkowicie hermetyczna

Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF

Dop. ci$nienie robocze

Obieg pierwotny bar 3 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3 0,3

Obieg wtérny bar 3 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3 0,3

Wymiary

Dtugosc catkowita mm 1085 1085 1085 1085

Szeroko$¢ catkowita mm 780 780 780 780

Wysokos¢ catkowita bez modutu obstugowego mm 1074 1074 1074 1074

Wysokos$c¢ catkowita (modut obstugowy roztozony, tylko mm 1267 1267 1267 1267

typ BW 351.B)
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Vitocal 350-G, typ BW 351.B20 do B42, BWS 351.B20 do B42 (ciag dalszy)

Typ BW/BWS 351.B20 | 351.B27 | 351.B33 | 351.B42
Masa
Pompa ciepta 1. stopnia, (typ BW 351.B) kg 270 285 310 315
Pompa ciepta 2. stopnia, (typ BWS 351.B) kg 265 280 305 310
Przytacza
Zasilanie/powr6t obiegu pierwotnego G 2 2 2 2
Zasilanie/powrét obiegu wtornego G 2 2 2 2
Poziom mocy akustycznej (pomiar w oparciu o normy
EN 12102/EN I1SO 9614-2)
Oceniony sumaryczny poziom mocy akustycznej przy
BOiB K/W35i5 K
— Przy znamionowej mocy cieplnej dB(A) 50 52 50 50
Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z rozporza-
dzeniem UE nr 811/2013
Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne
— Zastosowanie niskiej temperatury (W35) At At AT AT
— Zastosowanie $redniej temperatury (W55) At At AT AT
Dane techniczne pomp ciepta woda/woda
Typ BW/BWS w potaczeniu z ,,zestawem adaptacyjnym do pompy 351.B20 351.B27 351.B33 351.B42
ciepta woda/woda”
Dane dotyczace mocy wg EN 14511 (W10/W35, réznica
5K)
Znamionowa moc cieplna kW 25,4 34,7 42,2 52,3
Wydajnos¢ chtodnicza kw 211 29,3 35,7 43,8
Pobdr mocy elektrycznej kW 4,5 57 6,8 9
Stopien efektywnosci € (COP) 5,70 6,10 6,20 5,80
Solanka (obieg pierwotny)
Pojemnosé¢ | 9 11 14 14
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 4800 6500 7700 10500
Opory przeptywu mbar 145 310 140 320
kPa 14,5 31,0 14,0 32,0
Maks. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C 25 25 25 25
Min. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C 7.5 7,5 7,5 7.5
Woda grzewcza (obieg wtérny)
Pojemnosé | 8 9 13 13
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 1800 2400 3050 3750
Opory przeptywu (przy minimalnym przeptywie objetoscio- mbar 135 170 105 180
wym)
kPa 13,5 17,0 10,5 18,0
Maks. temperatura na zasilaniu (przy réznicy 8 K) °C 65 65 65 65
Maks. temperatura na zasilaniu (przy réznicy 12 K) °C 70 70 70 70
Parametry elektryczne pompy ciepta
Napiecie znamionowe sprezarki V 3/PE 400 V/50 Hz
Znamionowe natezenie pradu sprezarki A 13,2 21 26 33
Prad rozruchowy sprezarki (z ogranicznikiem pradu rozru- A 36 39 43 59
chowego)
Prad rozruchowy sprezarki przy zablokowanym wirniku A 101 118 140 174
Zabezpieczenie sprezarki A 1 x C25A 1 x C32A 1x C32A 1 x C40A
3-biegunowy 3-biegunowy 3-biegunowy 3-biegunowy
Klasa ochrony | | | |
Parametry elektryczne regulatora
Napiecie znamionowe regulatora/uktadu elektronicznego  V 1/N/PE 230 V/50 Hz
Bezpiecznik regulatora/uktadu elektronicznego 1xB16A
Bezpiecznik regulatora/uktadu elektronicznego A T6,3A/250 V
Maks. pobor mocy elektrycznej regulatora/uktadu elektro- W 25 25 25 25
nicznego pompy ciepta 1. stopnia (typ BW 351.B)
Maks. pobdr mocy elektrycznej uktadu elektronicznego 20 20 20 20
pompy ciepta 2. stopnia (typ BWS 351.B)
Pobdr mocy elektrycznej przez regulator/uktad elektronicz- W 45 45 45 45
ny 1.i 2. stopnia
Stopien ochrony IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
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Vitocal 350-G, typ BW 351.B20 do B42, BWS 351.B20 do B42 (ciag dalszy)

Typ BW/BWS w potaczeniu z ,,zestawem adaptacyjnym do pompy 351.B20 351.B27 351.B33 351.B42

ciepta woda/woda”

Obieg chtodniczy

Czynnik roboczy R410A R410A R410A R410A

— llo$¢ napetnienia kg 5,5 7,3 9,0 9,25

— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 2088 2088 2088 2088

— Ekwiwalent CO, t 11,48 15,24 18,79 19,31

Dop. ci$nienie robocze, strona wysokocisnieniowa bar 43,5 43,5 43,5 43,5
MPa 43 43 4,3 43

Dop. ci$nienie robocze, strona niskocisnieniowa bar 28 28 28 28
MPa 2,8 2,8 2,8 2,8

Sprezarka Typ Scroll - catkowicie hermetyczna

Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF

Dop. ci$nienie robocze

Obieg pierwotny bar 3 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3 0,3

Obieg wtérny bar 3 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3 0,3

Wymiary

Dtugosc catkowita mm 1085 1085 1085 1085

Szerokos¢ catkowita mm 780 780 780 780

Wysokos$¢ catkowita bez modutu obstugowego mm 1074 1074 1074 1074

Wysokos$¢ catkowita (modut obstugowy roztozony, tylko mm 1267 1267 1267 1267

typ BW 351.B)

Masa

Pompa ciepta 1. stopnia, (typ BW 351.B) kg 270 285 310 315

Pompa ciepta 2. stopnia, (typ BWS 351.B) kg 265 280 305 310

Przytacza

Zasilanie/powrét obiegu pierwotnego G 2 2 2 2

Zasilanie/powrét obiegu wtornego G 2 2 2 2

Poziom mocy akustycznej (pomiar w oparciu o normy

EN 12102/EN I1SO 9614-2)

Oceniony sumaryczny poziom mocy akustycznej przy

W10%3 K/W35%5 K

— Przy znamionowej mocy cieplnej dB(A) 50 | 52 | 50 | 50
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Vitocal 350-G, typ BW 351.B20 do B42, BWS 351.B20 do B42 (ciag dalszy)

Wymiary typu BW 351.B20 do B42, BWS 351.B20 do B42
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N 400 V~ - . 400 V~
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28 | | o2
| |
\ \
\
| |
I ) T ) T
\ \
| |
780 780
Po lewej stronie typ BWS; po prawej stronie typ BW
(A Powrdt obiegu wtérnego, typ BW (E) Powrdt obiegu wtdrnego, typ BWS
Zasilanie obiegu wtérnego, typ BW (F) Zasilanie obiegu wtdrnego, typ BWS
(© Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki), typ BW (© Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki), typ BWS
(© Powrdt obiegu pierwotnego (wylot solanki), typ BW (H) Powrdt obiegu pierwotnego (wylot solanki), typ BWS
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Vitocal 350-G, typ BW 351.B20 do B42, BWS 351.B20 do B42 (ciag dalszy)

Granice zastosowania wedtug EN 14511

Temperatura na zasilaniu 65°C Temperatura na zasilaniu 70°C
Ustawiana w kodowaniu
or ) 530
g7C | e°C |
§ 701 § 704
= / =
3 60 1 = 60 1
Q0 Q0
S 507 350t
=} =}
'c c
840 840+
2 2
N N
© 301 © 30"
c [
© ©
520t § 20+
© ©
2 10T Q 10+
; ;
° : : : oy = : : : -
10 -5 0 5 10 15 20 25°C 10 -5 0 5 10 15 20 25°C
Temperatura na zasilaniu obiegu pierwotne Temperatura na zasilaniu obiegu pierwotne
— Réznica temperatur po stronie wtérnej: 5 K Réznica przy minimal- | Obieg pierwotny Obieg wtoérny
— Rdznica temperatur po stronie pierwotnej: 3 K nym przeptywie obje-
tosciowym
BO/W70 4K 12K
B5/W70 45K 13K
B10/W70 55K 14 K
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Vitocal 350-G, typ BW 351.B20 do B42, BWS 351.B20 do B42 (ciag dalszy)

Charakterystyki typu BW 351.B20 do B42, BWS 351.B20 do B42

Typ BW 351.B20, BWS 351.B20

30
55°C/
= o5 L] 65°C/
= L~ 70°C
< A 1\ 35°C/
N 20 45°C/
s —
&
5 15
[&]
o
= 10
-10 -5 0 5 10 15
30
=
; 25 35°C
@ /—/45°C
g 20 55°C
© -——"¥
o 65°C
5 15 %,A,é\¥70°o
3 | EF
£ 10
©
©
>
S 5
-10 -5 0 5 10 15
15
| ——70°C
10
65°
: r— 55°C
= 9 —_— 45°C
8383 S 35°C
§ 10 -5 0 5 10 15
[
3 35°C
z 6 ] 45°C
—
% 4= 55°C
< ] 65°C
3o 2 = 70°C
20
wn O 0
-10 -5 0 5 10 15
Temp. wody/
solanki na wejsciu
w °C
Wskazéwka

m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.

m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto-

wymi wymiennikami ciepfa.
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0 1 2 3 4 5 6 7
Przeptyw objetosciowy w m3*h
(A Obieg wtorny
Obieg pierwotny
Dane dotyczace mocy
Punkt pracy W |°C 35
B |°C -5 0 5 10 15
Moc grzewcza kW 18,4| 205| 22,7| 254 26,0
Wydajnos¢ chtodni- | kW | 14,1 16,2 18,3 | 20,9 21,4
cza
Poboér mocy elek- kW 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6
trycznej
Stopien efektywno- 4,3 4,8 5,2 57 57
$ci e (COP)
Punkt pracy W [ °C 45
B |°C -5 0 5 10 15
Moc grzewcza kw| 183| 206| 229| 258 26,2
Wydajnos¢ chtodni- | kW | 13,2 154 | 17,7| 20,3 20,7
cza
Pobor mocy elek- kW 51 52 52 55 55
trycznej
Stopien efektywno- 3,6 4,0 4,4 4,7 4,8
$ci € (COP)
Punkt pracy W |°C 55
B |°C -5 0 5 10 15
Moc grzewcza kW 19,1 20,6 23,1 26,2 26,6
Wydajnos¢ chtodni- | kW | 12,5 14,4 | 16,5| 19,6 20,1
cza
Poboér mocy elek- kW 6,6 6,2 6,6 6,6 6,5
trycznej
Stopien efektywno- 29 3,3 3,5 4,0 41
$ci e (COP)
Punkt pracy W |°C 65
B |°C -5 0 5 10 15
Moc grzewcza kW | 20,0 21,3| 235| 26,2 26,5
Wydajnos¢ chtodni- | kW 11,7 134| 154 18,0 18,5
cza
Pobdér mocy elek- kW 8,3 7,9 8,1 8,2 8,0
trycznej
Stopien efektywno- 2,4 2,7 2,9 3,2 3,3
$ci e (COP)
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Vitocal 350-G, typ BW 351.B20 do B42, BWS 351.B20 do B42 (ciag dalszy)

Punkt pracy W |°C 7071

B |°C -5 0 5 10
Moc grzewcza kW 19,8 21,0 23,4 26,5
Wydajnos¢ chtodnicza | kW 10,4 11,9 14,0 16,7
Pobér mocy elektrycz- | kW 9,4 9,1 9,4 9,8
nej
Stopien efektywnosci € 2,1 23 2,5 2,7
(COP)

Typ BW 351.B27, BWS 351.B27

40 55°C/ 300 30
65°C/ /,/
=S 35 , 70°C
= = 200 20 A A
= 35°C/ o //
© / ° c
N 30 45°C/ (<} @
%) v c
z 7 2 100 10
8 25 S, piC
(6] gg © ’
S neE 0T 0
20 0 1 2 3 4 5 6 7
-0 5 0 5 10 15 Przeptyw objetosciowy w m¥h
5
E 30 L 2208 (® Obieg wtérny
3 R Obieg pierwotny
a 55°C
S 25 /] 65°C Dane dotyczace mocy
S . Punkt pracy W [°C 35
3 /4/\ 70°C B |°C -5 0 5 10 15
S 20 /’/ A Moc grzewcza kW | 26,0| 287 321| 347 35,2
3 // Wydajnos¢ chtodni- | kW | 20,0| 22,8| 26,3| 29,0 29,4
2 15 cza
g = Pobor mocy elek- kw 6,0 59 58 57 58
g trycznej
10 Stopien efektywno- 4,3 4,9 55 6,1 6,1
-10 -5 0 5 10 15 $ci e (COP)
20
Punkt pracy W [ °C 45
15 70°C B |°C -5 0 5 10 15
i Moc grzewcza kW | 26,2 296| 325| 351 35,3
65°C Wydajnos¢ chtodni- | kW 18,5| 22,0( 249 | 273 27,5
10 55°C cza
o Pobdr mocy elek- kW 7,7 7,6 7,6 7,8 7,8
45°C trycznej
- 5 35°C yeene)
Q 2= Stopien efektywno- 3,4 3,9 4,3 4,5 4,5
o 0
o9 $ci  (COP)
[
8 1005 0 5 10 15 Punkt pracy W [°C 55
S 35°C B |°C -5 0 5 10 15
§‘ 6 —— 45°C Moc grzewcza kw| 27,1 29,9| 33,0| 357 35,8
% 4 55°C Wydajnosé¢ chtodni- | kW | 18,1| 20,8| 24,1| 27,0 27,1
"GC) /, 6500 Cza .
20 2 70°C Pobor mocy elek- kW 9,0 9,1 8,9 8,7 8,7
20 trycznej
nwo g Stopien efektywno- 3,0 3,3 3,7 4,1 4,1
-10 -5 0 5 10 15 $ci  (COP)
Temp. wody/
solanki na wejsciu Punkt pracy W | °C 65
w °C B |°C -5 0 5 10 15
Moc grzewcza kW 27,5 30,0 33,3 35,6 35,7
Wydajnos$¢ chtodni- | kW | 16,5| 18,9| 21,8| 245 24,5
. cza
Wskazéwka .
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511. rr;:;r:er}]ocy elek- kW 1,0 1.1 1.5 1.1 1.2
[ Dang doty?zch mo'cy' dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto- Stopien efektywno- 25 2.7 2.9 32 32
wymi wymiennikami ciepta. &ci < (COP)
€

“1 Przestrzegac réznic w zakresie granic zastosowania, patrz strona 65.
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Vitocal 350-G, typ BW 351.B20 do B42, BWS 351.B20 do B42 (ciag dalszy)

Punkt pracy W |°C 701
B |[°C -5 0 5 10
Moc grzewcza kW 27,3 29,7 33,5 35,8
Wydajnos¢ chtodnicza | kW 14,9 17,3 20,6 23,0
Pobér mocy elektrycz- | kW 12,4 12,4 12,9 12,8
nej
Stopien efektywnosci € 2,2 2,4 2,6 2,8
(COP)
Typ BW 351.B33, BWS 351.B33
— 55°C/ 300 30
45 65°C/ A
70°C /
200 20 s
2 40 = 35°C/ P gt
3 45°C/ G
S 55 A 2 G
(;J 7 :%’ 100 10
9 4 S P aiC
N 30 o8 ©
o y =0 o =
9] mnE 00
§ 0 1 2 3 4 5 6 7
25 Przeptyw objetosciowy w m3*h
-10 -5 0 5 10 15 y e y
40
= 35°C (® Obieg wtérny
—; 35 — - 45°C Obieg pierwotny
o // 55°C Dane dotyczace mocy
8 39 // s Punkt pracy W [°C 35
€ V) 65°C B |°C 5 0 5] 10 15
L //\ 70°C Moc grzewcza kW | 29,2 32,7| 36,6| 422 43,3
S 25 / Wydajnos$¢ chtodni- | kW | 22,6 | 26,2| 30,1| 354 36,3
] 74 ydajnos$¢ chtodni , , , , ,
3 W cza
_8 20 / Pobér mocy elek- kw 6,6 6,5 6,5 6,8 7,0
3 / trycznej
g Stopien efektywno- 4,4 5,0 5,6 6,2 6,2
5 $ci  (COP)
-10 -5 0 5 10 15
20 Punkt pracy W | °C 45
. B |°C -5 0 5 10 15
15 _——70°C Moc grzewcza KW | 300| 333 367 420| 433
65°C Wydajnos¢ chtodni- | kW | 21,4| 24,8| 284 | 334 34,3
550C Ccza )
5 »z 10 45°C Pobér mocy elek-  |kW | 86| 85| 83| 86 9,0
g 8= 35°C trycznej
oE= 5 Stopien efektywno- 3,5 3,9 4,4 4,9 4,8
§ 10 -5 0 5 10 15 4ci < (COP)
g 35°C
= 6 — 45°C Punkt pracy W |°C 55
S B |°C -5 0 5 10 15
© 4 S 55°C Moc grzewcza kw | 31,0 342| 37,7| 425 43,6
c 65°C . .
o) Wydajnosc¢ chtodni- | kW | 20,7 23,8 27,5| 319 32,7
20 2 70°C cza
& 8 0 Pobdr mocy elek- kw| 10,3| 10,4| 10,2| 10,6 10,9
10 -5 0 5 10 15 trycznej
Temp. wody/ Stopien efektywno- 3,0 3,3 3,7 4,0 4,0
solanki na wejsciu Sci < (COP)
w °C
Punkt pracy W |°C 65
B |°C -5 0 5 10 15
p Moc grzewcza kW | 315 350| 382 423 43,2
Wskazéwka rzew ) ) ) ) ) ,
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511. Z\Q;dajnosc chiodni- | kW 84| 220\ 255 287 29.7
m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto- ,
wymi wymiennikami ciepta. Pobor mocy elek- kW 13,1 13,0 12,7 13,6 13,5
trycznej
Stopien efektywno- 2,4 2,7 3,0 3,1 3,2
$ci  (COP)
“1 Przestrzegac réznic w zakresie granic zastosowania, patrz strona 65.
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Vitocal 350-G, typ BW 351.B20 do B42, BWS 351.B20 do B42 (ciag dalszy)

Punkt pracy W |°C 7071

B |°C -5 0 5 10
Moc grzewcza kW 31,7 35,1 38,1 42,0
Wydajnos¢ chtodnicza | kW 17,3 21,1 24,0 27,5
Pobér mocy elektrycz- | kW 14,4 14,0 141 14,5
nej
Stopien efektywnosci € 2,2 2,5 2,7 29
(COP)

Typ BW 351.B42, BWS 351.B42

Wskazéwka
60 . m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.
/— 55°C/ m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzadzen z czystymi ptyto-
55 7 6500/ wymi wymiennikami ciepfa.
- 70°C
2 50 35°C/ 300 30
—; 45°C/ y
g 45 VY A
p AV
Q / 200 20 -
= © / d
/ -
5 40 v g @
8 @ 100 10
o
= 35 ©, /// @
-10 -5 0 5 10 15 E_g ©
®E 0% 0
%0 0 1 2 3 4 5 6 71
35°C Przeptyw objetosciowy w m®h
45 45°C
L~
= A 55°C
; 40 / / 65°C (® Obieg wtérny
o Obieg pierwotny
E 35 /’ //‘ . 70°C Dane dotyczace mocy
£ v / Punkt pracy W [°C 35
3 / g B |°C 500 5| 10| 15
S 30 V4 / Moc grzewcza kW | 36,7| 423| 464 | 523 54,4
3 Wydajnos$¢ chtodni- | kW | 28,0| 33,6| 37,5| 433 453
2 25 cza
g~ Pobor mocy elek- kw 8,7 8,7 8,9 9,0 9,1
> trycznej
= 20 Stopien efektywno- 4,2 4,8 5,2 5,8 6,0
-10 -5 0 5 10 15 $ci € (COP)
20 ,_——70°C
! // 65°C Punkt pracy W | °C 45
15 B |°C -5 0 5 10 15
55°C Moc grzewcza kW 370 41,5| 46,1 52,1 54,8
45°C Wydajnos¢ chtodni- | kW 26,1 30,6 354 | 41,0 43,4
. 10 ° cza
:§ §E 35°C Pobdér mocy elek- kW 10,9 10,9 10,7 111 11,4
oE= ¢ trycznej
S 10 5 0 5 10 15 Stopien efektywno- 34| 38| 43| 47 48
e $ci e (COP)
2 35°C
g 6 45°C
% — Punkt pracy W |°C 55
T 4 —— 55°C B |°C -5 0 5 10 15
S — 65:C Moc grzewcza kW | 390| 431 474 529| 557
an 2 70°C Wydajnosé chiodni- | kW | 26,0| 30,0| 342 399| 421
% 8 0 cza
10 -5 0 5 10 15 rr;)é)zér:erJT'IOCy elek- kW 13,0 13,1 13,2 13,6 13,6
Temp. wody/ .
solanki na wejsciu $t9plen efektywno- 3,0 3,3 3,6 3,9 4.1
w °C Sci « (COP)

“1 Przestrzegac réznic w zakresie granic zastosowania, patrz strona 65.
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Vitocal 350-G, typ BW 351.B20 do B42, BWS 351.B20 do B42 (ciag dalszy)

Punkt pracy W |°C 65 Punkt pracy W |[°C 701

B |°C -5 0 5 10 15 B |°C -5 0 5 10
Moc grzewcza kW 39,5| 43,6| 47,8| 532 55,9 Moc grzewcza KW 39,7 434 48,1 53,0
Wydajnos¢ chtodni- | kW | 23,0 27,4 31,5| 36,0 38,0 Wydajnos¢ chtodnicza | kW 22,4 26,6 30,9 34,7
Cza Pobér mocy elektrycz- | kW 17,3 16,8 17,2 18,3
Pobdér mocy elek- kW 16,5 16,2 15,9 17,2 17,5 nej
trycznej Stopien efektywnosci € 2,3 2,6 2,8 2,9
Stopien efektywno- 2,4 2,7 3,0 3,1 3,2 (COP)
$ci € (COP)

“1 Przestrzegac réznic w zakresie granic zastosowania, patrz strona 65.
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Vitocal 222-G, typ BWT 221.A06 do A10

6.1 Opis wyrobu

m Niskie koszty eksploatacji ze wzgledu na wysokg wartos¢ COP wg
EN 14511: do 4,3 (BO/W35)

m Szczegodlnie cicha praca dzieki nowej koncepcji izolacji akustycz-
nej: 43 dB (A) (BO/W35)

m Latwy w obstudze regulator Vitotronic z wyswietlaczem tekstowym
i graficznym

Stan fabryczny

m Pompa ciepta solanka/woda do ogrzewania pomieszczen i pod-
grzewu cieptej wody uzytkowej

m Wbudowany pojemnosciowy podgrzewacz wody wykonany ze
stali, z emaliowang powtokg Ceraprotect, zabezpieczony przed
korozjg anoda magnezowa, z izolacjg cieplng

m Wbudowany zawdr przetgczny ogrzewania/podgrzewu cieptej
wody uzytkowej

m Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu solanki
(obieg pierwotny)

VITOCAL

Pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 170 |
Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepta
Vitotronic 200

®@®

Hermetyczna sprezarka Compliant Scroll
Przeptywowy podgrzewacz wody grzewcze;j

(© Wymiennik ciepta do ogrzewania podgrzewacza

@ 3-drogowy zawor przetgczny ,ogrzewania/podgrzewu cieptej
wody uzytkowej”

(& Pompa pierwotna (solanka), pompa obiegowa o wysokiej wydaj-
nosci

(F) Pompa wtérna (woda grzewcza), pompa obiegowa o wysokiej
wydajnosci

©

®

m Latwy montaz dzigki mniejszej wysokosci montazowej i dzielonej
obudowie

m Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego pradu z
instalacji fotowoltaicznych

m Sterowanie urzgdzeniem wentylacyjnym Vitovent 300-F

m Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa obiegu grzew-
czego (obieg wtorny)

m Wbudowany przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej

m Armatura zabezpieczajgca obieg grzewczy (w zestawie)

m Sterowany pogodowo regulator pompy ciepta Vitotronic 200 z czuj-
nikiem temperatury zewnetrznej

m Rury przytgczeniowe do zasilania i powrotu obiegu pierwotnego i
wtornego
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Vitocal 222-G, typ BWT 221.A06 do A10 (ciag dalszy)

6.2 Dane techniczne

Dane techniczne

Urzadzenia 400 V

Typ BWT 221.A06 | 221.A08 | 221.A10
Dane dotyczace mocy wg EN 14511 (BO/W35, réznica 5 K)
Znamionowa moc cieplna kW 59 7,7 10,0
Wydajnos¢ chtodnicza kW 4,6 6,0 7,8
Pobdér mocy elektrycznej kW 1,35 1,74 2,21
Stopien efektywnosci € (COP) 4,5 4,5 4,5
Solanka (obieg pierwotny)
Pojemnos¢ | 3,3 3,3 3,9
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 820 1120 1450
Maks. zewnetrzna strata ci$nienia (RFH) przy minimalnym mbar 680 630 590
przeptywie objetosciowym
kPa 68 63 59
Maks. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C 15 15 15
Min. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C -5 -5 -5
Woda grzewcza (obieg wtérny)
Pojemnos¢ pompy ciepta | 3,3 3,5 3,8
Pojemnos¢ catkowita | 18,5 18,7 19,0
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 600 710 910
Maks. zewnetrzna strata cisnienia (RFH) przy minimalnym mbar 580 580 540
przeptywie objetosciowym
kPa 58 58 54
Maks. temperatura na zasilaniu °C 60 60 60
Podgrzewacz przeptywowy wody grzewczej
Moc cieplna kW 8,8
Napiecie znamionowe 3/N/PE 400 V/50 Hz
Zabezpieczenie 3 x B16A 1-biegun.
Parametry elektryczne pompy ciepta
Napiecie znamionowe sprezarki 3/PE 400 V/50 Hz
Znamionowe natezenie pradu sprezarki A 55 6,0 8,0
Prad rozruchowy sprezarki A 25,0 14,0 20,0
(z ogranicznikiem pradu rozruchowego, nie w przypadku typu
BWT 221.A06)
Prad rozruchowy sprezarki (przy zablokowanym wirniku) A 26,0 35,0 48,0
Zabezpieczenie sprezarki A 1x C16A 1 x B16A 1 x B16A
3-biegunowy 3-biegunowy 3-biegunowy
Napiecie znam. regulatora pompy ciepta/modutu elektronicz- 1/N/PE 230 V/50 Hz
nego
Bezpiecznik regulatora pompy ciepta/uktadu elektronicznego T6,3A/250 V
(wewnetrzny)
Poboér mocy elektrycznej
— Pompa pierwotna (wysokowydajna pompa obiegowa) w 4do72
— Pompa wtérna (wysokowydajna pompa obiegowa) W 6 do 87
Maks. pobér mocy regulatora w 1000 1000 1000
Napiecie znam. regulatora/modutu elektronicznego w 10 10 10
Obieg chtodniczy
Czynnik roboczy R410A R410A R410A
— llo$¢ napetnienia kg 1,8 1,8 2,05
— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 2088 2088 2088
— Ekwiwalent CO, t 3,76 3,76 4,28
Dop. ci$nienie robocze
— Strona wysokiego cisnienia bar 43 43 43
MPa 4,3 43 43
— Strona niskiego cis$nienia bar 28 28 28
MPa 2,8 2,8 2,8
Sprezarka Typ Scroll - catkowicie hermetyczna
Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF
Zintegrowany pojemnosciowy podgrzewacz wody
Pojemnos¢ | 170 170 170
Moc ciggta przy podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do I/h 241 275 309
60°C
Wspétczynnik mocy N, zgodnie z normg DIN 4708 1,0 1,1 1,3
Pobierana ilos¢ wody przy podanym wspétczynniku mocy N_ i I/min 14,3 14,8 15,9
podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do 45°C
Maks. dop. temperatura cieptej wody uzytkowej °C 95 95 95
72 VIESMANN VITOCAL
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Vitocal 222-G, typ BWT 221.A06 do A10 (ciag dalszy)

Typ BWT 221.A06 | 221.A08 | 221.A10
Wymiary
— Diugos¢ catkowita mm 680 680 680
— Szerokos¢ catkowita mm 600 600 600
— Wysokos¢ catkowita mm 1829 1829 1829
Masa catkowita kg 250 250 256
Dop. ci$nienie robocze
Obieg pierwotny (solanka) bar 3,0 3,0 3,0
MPa 0,3 0,3 0,3
Obieg wtérny, woda grzewcza bar 3,0 3,0 3,0
MPa 0,3 0,3 0,3
Obieg wtoérny, woda uzytkowa bar 10,0 10,0 10,0
MPa 1,0 1,0 1,0
Przytacza
Zasilanie/powro6t obiegu pierwotnego mm Cu28x1 Cu28x1 Cu28x1
Zasilanie/powrot obiegu wtérnego mm Cu28x1 Cu28x1 Cu28x1
Zimna i ciepta woda uzytkowa Rp Ya Ya Ya
Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej G 1 1 1

Moc akustyczna przy znamionowej mocy cieplnej
(Pomiar w oparciu o normy EN 12102/EN ISO 9614-2)
Szacowany catkowity poziom mocy akustycznej

— Przy B0 K/W35%5K dB(A) 43 43 43
Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z rozporzadze-
niem UE nr 811/2013

Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne

— Zastosowanie niskiej temperatury (W35) A** At A
— Zastosowanie $redniej temperatury (W55) A** A+ At
Podgrzew cieptej wody uzytkowej
— Profil ujgcia wody XL A A A
Urzadzenia 230 V
Typ BWT-M 221.A06 | 221.A08 | 221.A10
Dane dotyczace mocy wg EN 14511 (BO/W35, réznica 5 K)
Znamionowa moc cieplna kW 6,0 7,8 10,1
Wydajnos¢ chtodnicza kW 4,6 6,0 7,9
Pobdr mocy elektrycznej kW 1,40 1,76 2,26
Stopien efektywnosci € (COP) 4,3 4,4 4,5
Solanka (obieg pierwotny)
Pojemnosé¢ | 3,3 3,3 3,9
Minimalny przeptyw objeto$ciowy I/h 820 1120 1450
Maks. zewnetrzna strata cisnienia (RFH) przy minimalnym mbar 670 640 590
przeptywie objetosciowym

kPa 67 64 59
Maks. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C 15 15 15
Min. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C -5 -5 -5
Woda grzewcza (obieg wtérny)
Pojemnos¢ pompy ciepta | 3,3 3,5 3,8
Pojemnos¢ catkowita | 18,5 18,7 19,0
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 600 710 910
Maks. zewnetrzna strata cisnienia (RFH) przy minimalnym mbar 580 580 540
przeptywie objetosciowym

kPa 58 58 54
Maks. temperatura na zasilaniu °C 60 60 60
Podgrzewacz przeptywowy wody grzewczej
Moc cieplna kW 8,8
Napigecie znamionowe 1/N/PE 230 V/50 Hz
Zabezpieczenie 3 x B16A 1-biegun.
Parametry elektryczne pompy ciepta
Napiecie znamionowe sprezarki 1/N/PE 230 V/50 Hz
Znamionowe natezenie pradu sprezarki A 16,0 171 23,0
Prad rozruchowy sprezarki A 45,0 45,0 45,0
Prad rozruchowy sprezarki (przy zablokowanym wirniku) A 58,0 67,0 98,0
Zabezpieczenie sprezarki A 1xB16A 1 x B20A 1 x B25A

1-biegunowy 1-biegunowy 1-biegunowy

Napiecie znam. regulatora pompy ciepta/modutu elektronicz- 1/N/PE 230 V/50 Hz
nego
Bezpiecznik regulatora pompy ciepta/uktadu elektronicznego T6,3A/250V
(wewnetrzny)
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Vitocal 222-G, typ BWT 221.A06 do A10 (ciag dalszy)

Typ BWT-M 221.A06 | 221.A08 | 221.A10

Pobor mocy elektrycznej

— Pompa pierwotna (wysokowydajna pompa obiegowa) w 4do72

— Pompa wtérna (wysokowydajna pompa obiegowa) w 6 do 87

Maks. pobdr mocy regulatora w 1000 1000 1000

Napiecie znam. regulatora/modutu elektronicznego w 10 10 10

Obieg chtodniczy

Czynnik roboczy R410A R410A R410A

— llo$¢ napetnienia kg 1,8 1,8 2,05

— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 2088 2088 2088

— Ekwiwalent CO, t 3,76 3,76 4,28

Dop. ci$nienie robocze

— Strona wysokiego cisnienia bar 43 43 43
MPa 4,3 4,3 4,3

— Strona niskiego ci$nienia bar 28 28 28
MPa 2,8 2,8 2,8

Sprezarka Typ Scroll - catkowicie hermetyczna

Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF

Zintegrowany pojemnosciowy podgrzewacz wody

Pojemnos¢ | 170 170 170

Moc ciggta przy podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do I/h 241 275 309

60°C

Wspotczynnik mocy N zgodnie z normg DIN 4708 1,0 1,1 1,3

Pobierana ilo$¢ wody przy podanym wspétczynniku mocy N_ i I/min 14,3 14,8 15,9

podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do 45°C

Maks. dop. temperatura cieptej wody uzytkowej °C 95 95 95

Wymiary

— Diugosc¢ catkowita mm 680 680 680

— Szeroko$¢ catkowita mm 600 600 600

— Wysokos¢ catkowita mm 1829 1829 1829

Masa catkowita kg 250 250 256

Dop. ci$nienie robocze

Obieg pierwotny (solanka) bar 3,0 3,0 3,0
MPa 0,3 0,3 0,3

Obieg wtérny, woda grzewcza bar 3,0 3,0 3,0
MPa 0,3 0,3 0,3

Obieg wtérny, woda uzytkowa bar 10,0 10,0 10,0
MPa 1,0 1,0 1,0

Przytacza

Zasilanie/powrot obiegu pierwotnego mm Cu28x1 Cu28x1 Cu28x1

Zasilanie/powrot obiegu wtérnego mm Cu28x1 Cu28x1 Cu28x1

Zimna i ciepta woda uzytkowa Rp Ya Ya Ya

Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej G 1 1 1

Moc akustyczna przy znamionowej mocy cieplnej

(Pomiar w oparciu o normy EN 12102/EN ISO 9614-2)

Szacowany catkowity poziom mocy akustycznej

— Przy B0 K/W35%5K dB(A) 46 46 46

Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z rozporzadze-

niem UE nr 811/2013

Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne

— Zastosowanie niskiej temperatury (W35) A** At At

— Zastosowanie $redniej temperatury (W55) A** A+ A

Podgrzew cieptej wody uzytkowe;j

— Profil ujecia wody XL A A A
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Vitocal 222-G, typ BWT 221.A06 do A10 (ciag dalszy)

Wymiary
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(A Ciepta woda uzytkowa () Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do pompy ciepta)
Cyrkulacja (F) Zasilanie obiegu wtérnego (woda grzewcza)
(© Zimna woda uzytkowa (G Powrdt obiegu wtérnego (woda grzewcza)
(D Powrdt obiegu pierwotnego (wylot solanki z pompy ciepta)

Wskazowka

Przy przytaczaniu przewodéw hydraulicznych (od @ do ©)) przez
inwestora stosowac proste elementy przytgczeniowe (zakres
dostawy).

Wraz z zestawem przytaczeniowym obiegu pierwotnego/wtérnego
nalezy stosowac kolanka przytgczeniowe bedgce czeScig wyposaze-
nia dodatkowego.
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Vitocal 222-G, typ BWT 221.A06 do A10 (ciag dalszy)

Granice zastosowania wedtug EN 14511

m Roznica temperatur po stronie wtérnej: 5 K
°C| m Roéznica temperatur po stronie pierwotnej: 3 K
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Vitocal 222-G, typ BWT 221.A06 do A10 (ciag dalszy)

Charakterystyki typu BWT

Typ BWT 221.A06

10 S 800 80
5 700 70—~
° e % 600 G0
45°C S N
A ° 8 500 50 Q \
8 — 55°C > \\
// o 400 40 AN
7 7‘ S 300 30 N\
[&]
s = S o A Ne
3 — 25100 510
N / ZE o N\
[3) 5, X 0
2 = 0 1 2 3 4
N 4 Przeptyw objeto$ciowy w m*/h
(@]
3
=3 (@ Obieg wtérmy (Wilo Yonos PARA 15/7.5-7 PWM)
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Wskazowka

m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.

m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto-
wymi wymiennikami ciepfa.
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Vitocal 222-G, typ BWT 221.A06 do A10 (ciag dalszy)

Typ BWT 221.A08
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Wskazowka

m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.

m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto-
wymi wymiennikami ciepfa.
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Vitocal 222-G, typ BWT 221.A06 do A10 (ciag dalszy)

Typ BWT 221.A10

Wskazéwka
16 m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.
35°C m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto-
14 ~

wymi wymiennikami ciepfa.
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Vitocal 222-G, typ BWT 221.A06 do A10 (ciag dalszy)

Charakterystyki dla typu BWT-M

Typ BWT-M 221.A06
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temperatura na wlocie w °C
Wskazéwka

m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.

m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto-

wymi wymiennikami ciepfa.

80

VIEEMANN

o UHAN

pozycyjna wysokosé ttocz
a
o
o
(€]
o

N

S
ar
-
o
o

a
N
o

b
o
kP
o

1

2
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(A Obieg wtdrny (Wilo Yonos PARA 15/7.5-7 PWM)
Obieg pierwotny (Grundfoss UPM GEO 25-85 PWM)

Dane dotyczace mocy

Punkt pracy W |°C 35

B |°C -5 0 10 15
Moc grzewcza kw 51 6,0 7,9 8,9
Wydajnos¢ chtodni- | kW 3,8 4.7 6,6 7,6
cza
Pobér mocy elek- kW 1,4 1,4 1,4 1,3
trycznej
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Sci  (COP)
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Wydajnos¢ chtodni- | kW 2,4 3,4 5,0 5,9
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Poboér mocy elek- kW 2,3 2,2 2,2 2,2
trycznej
Stopien efektywno- 2,0 2,5 3,2 3,6
$ci € (COP)
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Vitocal 222-G, typ BWT 221.A06 do A10 (ciag dalszy)

Typ BWT-M 221.A08
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temperatura na wlocie w °C

Wskazowka

m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.

m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto-
wymi wymiennikami ciepfa.
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Vitocal 222-G, typ BWT 221.A06 do A10 (ciag dalszy)

Typ BWT-M 221.A10

Wskazéwka
16 m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.
35°C m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto-
14 A45°C wymi wymiennikami ciepfa.
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Vitocal 242-G, typ BWT 241.A06 do A10

7.1 Opis wyrobu

|

//////////'\‘

m Niskie koszty eksploatacji ze wzgledu na wysokg warto$¢ COP wg
EN 14511: do 4,3 (BO/W35)

m Szczegolnie cicha praca dzieki nowej koncepcji izolacji akustycz-
nej: 43 dB (A) (BO/W35)

m Latwy w obstudze regulator Vitotronic z wyswietlaczem tekstowym
i graficznym

Stan fabryczny

m Pompa ciepta solanka/woda do ogrzewania pomieszczen i pod-
grzewu cieptej wody uzytkowej

m Wbudowany, stalowy zasobnik z emaliowang powtokg Cerapro-
tect, zabezpieczony przed korozjg przez anode magnezowa, z izo-
lacjg cieplng

VITOCAL

(® Podgrzewacz o pojemnosci 220 |
. Lanca do ogrzewania podgrzewacza

©)

(© Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepta
Vitotronic 200

@ Solarny wymiennik ciepta

() Pompa tadujgca podgrzewacz ze sterowaniem PWM

(F) 3-drogowy zawér przetgczny ,ogrzewania/podgrzewu cieptej
wody uzytkowej”

(G Pompa pierwotna (solanka), pompa obiegowa o wysokiej wydaj-
nosci

(H) Pompa wtdrna (woda grzewcza), pompa obiegowa o wysokiej
wydajnosci
(® Hermetyczna sprezarka Compliant Scroll
@ Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej

m Latwy montaz dzigki mniejszej wysokosci montazowej i dzielonej
obudowie

m Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego pradu z
instalacji fotowoltaicznych

m Sterowanie urzgdzeniem wentylacyjnym Vitovent 300-F

m Lanca fadujgca, solarny wymiennik ciepta, pompa fadujgca pod-
grzewacza

m Wbudowany zawér przetaczny ogrzewania/podgrzewu cieptej
wody uzytkowej

m Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu solanki
(obieg pierwotny)
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Vitocal 242-G, typ BWT 241.A06 do A10 (ciag dalszy)

m Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu wtor-
nego

m Wbudowany przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej

m Armatura zabezpieczajgca obieg grzewczy (w zestawie)

84 VIESMANN

m Sterowany pogodowo regulator pompy ciepta Vitotronic 200 z czuj-
nikiem temperatury zewnetrznej

m Rury przytgczeniowe do zasilania i powrotu obiegu pierwotnego i
wtornego
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Vitocal 242-G, typ BWT 241.A06 do A10 (ciag dalszy)

7.2 Dane techniczne

Dane techniczne

Urzadzenia 400 V

Typ BWT 241.A06 | 241.A08 | 241.A10
Dane dotyczace mocy ogrzewania wg EN 14511 (BO/W35,
réznica 5 K)
Znamionowa moc cieplna kW 5,9 7,7 10,0
Wydajnos¢ chtodnicza kW 4,6 6,0 7,8
Pobdr mocy elektrycznej kW 1,35 1,74 2,21
Stopien efektywnosci € (COP) 4.5 4,5 4,5
Solanka (obieg pierwotny)
Pojemnosé | 2,8 3,1 3,4
Minimalny przeptyw objeto$ciowy (koniecznie przestrzegac) I/h 820 1120 1450
Maks. zewnetrzna strata cisnienia (RFH) przy minimalnym mbar 680 630 590
przeptywie objetosciowym
kPa 68 63 59
Maks. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C 15 15 15
Min. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C -5 -5 -5
Woda grzewcza (obieg wtérny)
Pojemnos¢ pompy ciepta | 3,3 3,5 3,8
Pojemnos¢ catkowita | 6,2 6,4 6,7
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 600 710 910
Maks. zewnetrzna strata ci$nienia (RFH) przy minimalnym mbar 580 580 540
przeptywie objetosciowym
kPa 58 58 54
Maks. temperatura na zasilaniu °C 60 60 60
Podgrzewacz przeptywowy wody grzewczej
Moc cieplna kW 8,8
Napiecie znamionowe 3/N/PE 400 V/50 Hz
Zabezpieczenie 3 x B16A 1-biegun.
Obieg solarny
Pojemnos$é | 7,2 72| 7,2
Parametry elektryczne pompy ciepta
Napiecie znamionowe sprezarki 3/PE 400 V/50 Hz
Znamionowe natezenie pradu sprezarki A 55 6,0 8,0
Prad rozruchowy sprezarki A 25,0 14,0 20,0
(z ogranicznikiem pradu rozruchowego, nie w przypadku typu
BWT 241.A06)
Prad rozruchowy sprezarki (przy zablokowanym wirniku) A 26,0 35,0 48,0
Zabezpieczenie sprezarki A 1x C16A 1 x B16A 1 x B16A
3-biegunowy 3-biegunowy 3-biegunowy
Napiecie znam. regulatora pompy ciepta/modutu elektronicz- 1/N/PE 230 V/50 Hz
nego
Bezpiecznik regulatora pompy ciepta/uktadu elektronicznego T6,3A/250V
(wewnetrzny)
Pobor mocy elektrycznej
— Pompa pierwotna (wysokowydajna pompa obiegowa) w 4do72
— Pompa wtérna (wysokowydajna pompa obiegowa) w 6 do 87
— Pompa tadujgca podgrzewacza PWM w 31do 88
Maks. pobér mocy regulatora w 1000 1000 1000
Napiecie znam. regulatora/modutu elektronicznego w 10 10 10
Obieg chtodniczy
Czynnik roboczy R410A R410A R410A
— llos¢ napetnienia kg 1,8 1,8 2,05
— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 2088 2088 2088
— Ekwiwalent CO, t 3,76 3,76 4,28
Dop. ci$nienie robocze
— Strona wysokiego cisnienia bar 43 43 43
MPa 4,3 43 4,3
— Strona niskiego cisnienia bar 28 28 28
MPa 2,8 2,8 2,8
VITOCAL VIEEMANN 85




Vitocal 242-G, typ BWT 241.A06 do A10 (ciag dalszy)

Typ BWT 241.A06 | 241.A08 | 241.A10
Sprezarka Typ Scroll - catkowicie hermetyczna
Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF
Zintegrowany pojemnosciowy podgrzewacz wody
Pojemnosé¢ | 220 220 220
Moc ciggta przy podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do I/h 241 275 309
60°C
Wspétczynnik mocy N, zgodnie z normg DIN 4708 1,5 1,5 1,6
Pobierana ilo$¢ wody przy podanym wspoétczynniku mocy N i I/min 16,8 16,8 17,3
podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do 45°C
Maks. powierzchnia kolektora przy ustawieniu w kierunku po-  m? 5/3 5/3 5/3
tudniowym (kolektor ptaski/rurowy)
Maks. dop. temperatura cieptej wody uzytkowej °C 95 95 95
Wymiary
— Dtugos¢ catkowita mm 680 680 680
— Szeroko$¢ catkowita mm 600 600 600
— Wysokos¢ catkowita mm 2075 2075 2075
Masa catkowita kg 260 260 266
Dop. ci$nienie robocze
Obieg pierwotny (solanka) bar 3,0 3,0 3,0
MPa 0,3 0,3 0,3
Obieg wtoérny, woda grzewcza bar 3,0 3,0 3,0
MPa 0,3 0,3 0,3
Obieg wtérny, woda uzytkowa bar 10,0 10,0 10,0
MPa 1,0 1,0 1,0
Obieg solarny bar 6,0 6,0 6,0
MPa 0,6 0,6 0,6
Przytacza
Zasilanie/powro6t obiegu pierwotnego mm Cu28x1 Cu28x1 Cu28x1
Zasilanie/powrdét obiegu wtornego mm Cu28x1 Cu28x1 Cu28x1
Zimna i ciepta woda uzytkowa Rp Ya Ya Ya
Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej G 1 1 1
Zasilanie i powrot instalacji solarne;j DN 20 (uniwersalny system wtykowy)
Moc akustyczna przy znamionowej mocy cieplnej
(Pomiar w oparciu o normy EN 12102/EN ISO 9614-2)
Szacowany catkowity poziom mocy akustycznej
— Przy BO*3 K/W35%5K dB(A) 43 43 43
Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z rozporzadze-
niem UE nr 811/2013
Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne
— Zastosowanie niskiej temperatury (W35) A+t At ATt
— Zastosowanie sredniej temperatury (W55) A** At At
Podgrzew cieptej wody uzytkowe;j
— Profil ujecia wody XL A A A
Urzadzenia 230 V
Typ BWT-M 241.A06 | 241.A08 | 241.A10
Dane dotyczace mocy ogrzewania wg EN 14511 (BO/W35,
réznica 5 K)
Znamionowa moc cieplna kW 6,0 7.8 10,1
Wydajnos¢ chtodnicza kW 4,6 6,0 7.9
Pobdr mocy elektrycznej kW 1,40 1,76 2,26
Stopien efektywnosci € (COP) 4.3 4.4 4,5
Solanka (obieg pierwotny)
Pojemnosé | 2,8 3,1 3,4
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 820 1120 1450
Maks. zewnetrzna strata cisnienia (RFH) przy minimalnym mbar 670 640 590
przeptywie objetosciowym
kPa 67 64 59
Maks. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C 15 15 15
Min. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C -5 -5 -5
Woda grzewcza (obieg wtérny)
Pojemnos¢ pompy ciepta | 3,3 3,5 3,8
Pojemnos¢ catkowita | 6,2 6,4 6,7
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 600 710 910
Maks. zewnetrzna strata ci$nienia (RFH) przy minimalnym mbar 580 580 540
przeptywie objetosciowym
kPa 58 58 54
Maks. temperatura na zasilaniu °C 60 60 60
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Vitocal 242-G, typ BWT 241.A06 do A10 (ciag dalszy)

Typ BWT-M 241.A06 | 241.A08 | 241.A10

Podgrzewacz przeptywowy wody grzewczej

Moc cieplna kW 8,8

Napigecie znamionowe 1/N/PE 230 V/50 Hz

Zabezpieczenie 3 x B16A 1-biegun.

Obieg solarny

Pojemnos$¢ 72| 72| 7,2

Parametry elektryczne pompy ciepta

Napiecie znamionowe sprezarki 1/N/PE 230 V/50 Hz

Znamionowe natezenie pradu sprezarki A 16,0 171 23,0

Prad rozruchowy sprezarki A 45,0 45,0 45,0

Prad rozruchowy sprezarki (przy zablokowanym wirniku) A 58,0 67,0 98,0

Zabezpieczenie sprezarki A 1 xB16A 1 x B20A 1 x B25A

1-biegunowy 1-biegunowy 1-biegunowy

Napiecie znam. regulatora pompy ciepta/modutu elektronicz- 1/N/PE 230 V/50 Hz

nego

Bezpiecznik regulatora pompy ciepta/uktadu elektronicznego T6,3A/250V

(wewnetrzny)

Pobor mocy elektrycznej

— Pompa pierwotna (wysokowydajna pompa obiegowa) w 4do 72

— Pompa wtérna (wysokowydajna pompa obiegowa) w 6 do 87

— Pompa tadujgca podgrzewacza PWM w 31do 88

Maks. pobdr mocy regulatora w 1000 1000 1000

Napiecie znam. regulatora/modutu elektronicznego w 10 10 10

Obieg chtodniczy

Czynnik roboczy R410A R410A R410A

— llo$¢ napetnienia kg 1,8 1,8 2,05

— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 2088 2088 2088

— Ekwiwalent CO, t 3,76 3,76 4,28

Dop. cisnienie robocze

— Strona wysokiego cisnienia bar 43 43 43
MPa 4,3 4,3 4,3

— Strona niskiego cisnienia bar 23 23 23
MPa 2,3 2,3 2,3

Sprezarka Typ Scroll - catkowicie hermetyczna

Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF

Zintegrowany pojemnosciowy podgrzewacz wody

Pojemnos¢ | 220 220 220

Moc ciagta przy podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do I/h 241 275 309

60°C

Wspotczynnik mocy N zgodnie z normg DIN 4708 1,5 1,5 1,6

Pobierana ilo$¢ wody przy podanym wspétczynniku mocy N_ i I/min 16,8 16,8 17,3

podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do 45°C

Maks. powierzchnia kolektora przy ustawieniu w kierunku po-  m? 5/3 5/3 5/3

tudniowym (kolektor ptaski/rurowy)

Maks. dop. temperatura cieptej wody uzytkowej °C 95 95 95

Wymiary

— Diugosc¢ catkowita mm 680 680 680

— Szeroko$¢ catkowita mm 600 600 600

— Wysokos¢ catkowita mm 2075 2075 2075

Masa catkowita kg 260 260 266

Dop. cisnienie robocze

Obieg pierwotny (solanka) bar 3,0 3,0 3,0
MPa 0,3 0,3 0,3

Obieg wtorny, woda grzewcza bar 3,0 3,0 3,0
MPa 0,3 0,3 0,3

Obieg wtoérny, woda uzytkowa bar 10,0 10,0 10,0
MPa 1,0 1,0 1,0

Obieg solarny bar 6,0 6,0 6,0
MPa 0,6 0,6 0,6

Przytacza

Zasilanie/powrét obiegu pierwotnego mm Cu28x1 Cu28x1 Cu28x1

Zasilanie/powrot obiegu wtérnego mm Cu28x1 Cu28x1 Cu28x1

Zimna i ciepta woda uzytkowa Rp Ya Ya Ya

Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej G 1 1 1

Zasilanie i powrot instalacji solarnej DN 20 (uniwersalny system wtykowy)

VITOCAL VIEEMANN 87




Vitocal 242-G, typ BWT 241.A06 do A10 (ciag dalszy)

Typ BWT-M 241.A06 | 241.A08 | 241.A10
Moc akustyczna przy znamionowej mocy cieplnej
(Pomiar w oparciu o normy EN 12102/EN ISO 9614-2)
Szacowany catkowity poziom mocy akustycznej

— Przy B0 K/W35%5K dB(A) 46 46 46
Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z rozporzadze-
niem UE nr 811/2013

Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne

— Zastosowanie niskiej temperatury (W35) A** At A
— Zastosowanie $redniej temperatury (W55) A** At A
Podgrzew cieptej wody uzytkowe;j

— Profil ujecia wody XL A A A
Wymiary
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(A Ciepta woda uzytkowa (F) Zasilanie obiegu wtornego (woda grzewcza)
Cyrkulacja (G Powrdt obiegu wtérnego (woda grzewcza)
(© Zimna woda uzytkowa (H) Zasilanie obiegu solarnego
(D Powrdt obiegu pierwotnego (wylot solanki z pompy ciepta) (K Powrdt obiegu solarnego

(E) Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do pompy ciepta)
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Vitocal 242-G, typ BWT 241.A06 do A10 (ciag dalszy)

Wskazowka

Przy przytaczaniu przewodéw hydraulicznych (od ©) do @) przez
inwestora stosowac proste elementy przytgczeniowe (zakres
dostawy).

Wraz z zestawem przytgczeniowym obiegu pierwotnego/wtérnego
nalezy stosowac kolanka przytgczeniowe bedgce czeScig wyposaze-
nia dodatkowego.

Granice zastosowania wedtug EN 14511

m Réznica temperatur po stronie wtérnej: 5 K

°C| m Roznica temperatur po stronie pierwotnej: 3 K
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Vitocal 242-G, typ BWT 241.A06 do A10 (ciag dalszy)

Charakterystyki typu BWT

Typ BWT 241.A06

10 S 800 80
; R N
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8 / 55°C > \\
~~ / = 400 40 AN
7 7‘ S 300 30 N\
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§6 VA S 200 20 (A\\ \\®
3 / 25100 10
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N5 / AE 0% 0 N
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[0 . ;.
N 4 Przeptyw objeto$ciowy w m*/h
g
= Obieg wtorny (Wilo Yonos PARA 15/7.5-7 PWM
35 0 5 10 15 ® Obieg wtbrmy | )

Obieg pierwotny (Grundfoss UPM GEO 25-85 PWM)

= 8 35°C Dane dotyczace mocy
; / Punkt pracy W [°C 35
o7 7 B |°C -5 0 10 15
3 / 45°C Moc grzewcza kW 5,1 6,0 8,0 9,0
% 6 v > 55°C Wydajnos¢ chtodni- | kW 3,8 4.8 6,8 7,8
ke cza
S 5 / / Pobér mocy elek- kW 1,4 14 1,3 13
N ~ / trycznej
2 / P Stopien efektywno- 3,7 45 6.0 6,9
g4 7 / $ci e (COP)
>
= 35 /0 5 10 15 Punktpracy W |°C 45
R B |°C -5 0 10 15
3 Moc grzewcza kW 4,8 5,7 7,6 8,5
55°C Wydajnos¢ chtodni- | kW 3,2 41 5,8 6,7
5 2 cza
O o
8 3 E gg"g Pobdr mocy elek- kW 1,8 1,8 1,7 1,7
oEs 1 trycznej
g -5 0 5 10 15 Stopien efektywno- 2,7 3,3 4.4 5,1
S 7 35°C $ci € (COP)
: 6 e
£ 5 o Punkt pracy W [ °C 55
$ 45°C .
T 4 R —, . B C -5 0 10 15
= — | —] __—155°C Moc grzewcza kW 45 54 7.2 8,1
-gn_ ,___________-————“" Wydajnos¢ chtodni- | kW 2,4 3,3 51 6,1
% 8 2 cza
1_ 0 5 10 15 r’;(l;);r:eTocy elek- kW 2,2 2,2 2,2 2,2
Solanka
. o Stopien efektywno- 2,0 2,4 3,3 3,7
mperatura na wl
temperatura na wlocie w °C &ci < (COP)

Wskazowka

m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.

m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto-
wymi wymiennikami ciepfa.
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Vitocal 242-G, typ BWT 241.A06 do A10 (ciag dalszy)

Typ BWT 241.A08

Z
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87 35°C Punkt pracy W [°C 55
g 6 B |°C -5 0 10 15
2 5 - ~_lasec Moc grzewcza kW 6,0 7,0 9,2 10,2
L, // — A Wydajnos¢ chtodni- | kW 3,4 4.4 6,6 7,7
.2 il ——-—‘—‘—'_-55 C Cza
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Solanka

temperatura na wlocie w °C

Wskazowka

m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.

m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzadzen z czystymi ptyto-
wymi wymiennikami ciepta.
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Vitocal 242-G, typ BWT 241.A06 do A10 (ciag dalszy)

Typ BWT 241.A10
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Wskazéwka

m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.

m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto-
wymi wymiennikami ciepfa.
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(® Obieg wtorny (Wilo Yonos PARA 15/7.5-7 PWM)
Obieg pierwotny (Grundfoss UPM GEO 25-85 PWM)
Dane dotyczace mocy

Punkt pracy W [ °C 35

B |°C -5 0 10 15
Moc grzewcza kW 8,5 10,0 13,2 14,7
Wydajnos¢ chtodni- | kW 6,4 8,0 11,2 12,7
cza
Pobor mocy elek- kW 2,3 2,2 2,2 21
trycznej
Stopien efektywno- 3,8 4,5 6,0 7,0
$ci e (COP)
Punkt pracy W |°C 45

B |°C -5 0 10 15
Moc grzewcza kW 8,1 9,5 12,5 13,9
Wydajnos¢ chtodni- | kW 55 6,9 9,7 11,0
cza
Pobér mocy elek- kW 2,8 2,8 2,8 2,7
trycznej
Stopien efektywno- 2,8 3,4 4,5 5,2
$ci e (COP)
Punkt pracy W [ °C 55

B |°C -5 0 10 15
Moc grzewcza kW 8,1 9,2 11,9 13,3
Wydajnos$¢ chtodni- | kW 4,8 59 8,7 10,1
cza
Pobdér mocy elek- kW 3,5 3,5 3,4 3,4
trycznej
Stopien efektywno- 2,3 2,6 3,5 3,9
$ci e (COP)
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Vitocal 242-G, typ BWT 241.A06 do A10 (ciag dalszy)

Charakterystyki dla typu BWT-M

Typ BWT-M 241.A06
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hO o o
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temperatura na wlocie w °C
Wskazéwka

m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.
m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto-
wymi wymiennikami ciepfa.
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Vitocal 242-G, typ BWT 241.A06 do A10 (ciag dalszy)

Typ BWT-M 241.A08
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temperatura na wlocie w °C
Wskazowka
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.
m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto-
wymi wymiennikami ciepfa.
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Vitocal 242-G, typ BWT 241.A06 do A10 (ciag dalszy)

Typ BWT-M 241.A10

Wskazéwka
16 m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.
35°C m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto-
A 45°C wymi wymiennikami ciepfa.
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Vitocal 333-G, typ BWT 331.B06 do B10, BWT-NC 331.B06 do B10

8.1 Opis wyrobu

m Niskie koszty eksploatacji ze wzgledu na wysokg wartos¢ COP wg
EN 14511: do 5,0 (BO/W35)

m Maksymalne temperatury na zasilaniu zapewniajace wysoki kom-
fort korzystania z cieptej wody uzytkowej: do 65°C

m Szczegdlnie cicha praca dzieki nowej koncepcji izolacji akustycz-
nej: 38 dB (A) (BO/W35)

m Niskie koszty eksploatacji przy wysokiej wydajnosci w kazdym
punkcie pracy dzieki innowacyjnemu systemowi RCD (Refrigerant
Cycle Diagnostic System) z elektronicznym zaworem rozpreznym
(EZR)

Stan dostarczany typu BWT

m Pompa ciepta solanka/woda do ogrzewania pomieszczen i pod-
grzewu cieptej wody uzytkowej

m Wbudowany pojemnos$ciowy podgrzewacz wody wykonany ze
stali, z emaliowang powtokg Ceraprotect, zabezpieczony przed
korozjg anodg magnezowa, z izolacjg cieplng

m Wbudowany zawdr przetgczny ogrzewania/podgrzewu cieptej
wody uzytkowej

9 VIESMANN

Pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 170 |
Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepta
Vitotronic 200

®@®

Hermetyczna sprezarka Compliant Scroll
Przeptywowy podgrzewacz wody grzewcze;j

(© Wymiennik ciepta do ogrzewania podgrzewacza

@ 3-drogowy zawor przetgczny ,ogrzewania/podgrzewu cieptej
wody uzytkowej”

(&) Pompa pierwotna (solanka), pompa obiegowa o wysokiej wydaj-
nosci

(F) Pompa wtérna (woda grzewcza), pompa obiegowa o wysokiej
wydajnosci

©

®

m Latwy w obstudze regulator Vitotronic z wySwietlaczem tekstowym
i graficznym

m Latwy montaz dzigki mniejszej wysokosci montazowej i dzielonej
obudowie

m Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego pradu z
instalacji fotowoltaicznych

m Sterowanie urzgdzeniem wentylacyjnym Vitovent 300-F

m Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu solanki
(obieg pierwotny)

m Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa obiegu grzew-
czego (obieg wtorny)

m Wbudowany przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej

m Armatura zabezpieczajgca obieg grzewczy (w zestawie)

m Sterowany pogodowo regulator pompy ciepta Vitotronic 200 z czuj-
nikiem temperatury zewnetrznej

VITOCAL
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Vitocal 333-G, typ BWT 331.B06 do B10, BWT-NC 331.B06 do B10 (ciag dalszy)

m Elektroniczny ogranicznik pragdu rozruchowego (nie w przypadku
typu BWT 331.B06) i zintegrowana kontrola faz

m Rury przytgczeniowe do zasilania i powrotu obiegu pierwotnego i
wtornego

Stan dostarczany typu BWT-NC

m Pompa ciepta solanka/woda do ogrzewania pomieszczen i pod-
grzewu cieptej wody uzytkowej

m Wbudowany pojemnosciowy podgrzewacz wody wykonany ze
stali, z emaliowang powtoka Ceraprotect, zabezpieczony przed
korozjg anodg magnezowa, z izolacjg cieplng

m Wbudowany zawér przetaczny ogrzewania/podgrzewu cieptej
wody uzytkowej

m Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu solanki
(obieg pierwotny)

m Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa obiegu grzew-
czego (obieg wtérny)

VITOCAL

m Wbudowany przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej

m Armatura zabezpieczajgca obieg grzewczy (w zestawie)

m Sterowany pogodowo regulator pompy ciepta Vitotronic 200 z czuj-
nikiem temperatury zewnetrznej

m Wbudowane elementy do funkcji chtodzenia ,natural cooling”.

m Elektroniczny ogranicznik prgdu rozruchowego (nie w przypadku
typu BWT-NC 331.B06) i zintegrowana kontrola faz

m Rury przytgczeniowe do zasilania i powrotu obiegu pierwotnego i
wtornego
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Vitocal 333-G, typ BWT 331.B06 do B10, BWT-NC 331.B06 do B10 (ciag dalszy)

8.2 Dane techniczne

Typ BWT 331.B06 | 331.B08 | 331.B10
Dane dotyczace mocy wg EN 14511 (BO/W35, réznica 5 K)
Znamionowa moc cieplna kW 5,72 7,64 10,41
Wydajnos¢ chtodnicza kW 4,57 6,16 8,48
Pobdér mocy elektrycznej kW 1,24 1,59 2,08
Stopien efektywnosci € (COP) 4,60 4,80 5,00
Solanka (obieg pierwotny)
Pojemnos¢ | 3,3 3,9 4,6
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 860 1160 1470
Maks. zewnetrzna strata ci$nienia (RFH) przy minimalnym mbar 656 648 618
przeptywie objetosciowym
kPa 61 62 58
Maks. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C 25 25 25
Min. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C -10 -10 -10
Woda grzewcza (obieg wtérny)
Pojemnos¢ pompy ciepta | 3,5 3,8 4,2
Pojemnos¢ catkowita | 18,7 19,0 19,4
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 600 710 920
Maks. zewnetrzna strata cisnienia (RFH) przy minimalnym mbar 522 519 518
przeptywie objetosciowym
kPa 60 62 61
Maks. temperatura na zasilaniu °C 65 65 65
Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej
Moc cieplna kW 8,8
Napiecie znamionowe 3/N/PE 400 V/50 Hz
Zabezpieczenie 3 x B16A 1-biegun.
Parametry elektryczne pompy ciepta
Napiecie znamionowe sprezarki 3/N/PE 400 V/50 Hz
Znamionowe natezenie pradu sprezarki A 4,8 6,2 7,4
Prad rozruchowy sprezarki z ogranicznikiem pradu rozrucho- A 25 14 20
wego (nie w przypadku typu BWT 331.B06)
Prad rozruchowy sprezarki przy zablokowanym wirniku A 28 43 51,5
Zabezpieczenie sprezarki A 1x C16A 1 x B16A 1 x B16A
3-biegunowy 3-biegunowy 3-biegunowy
Napiecie znam. regulatora pompy ciepta/modutu elektronicz- 1/N/PE 230 V/50 Hz
nego
Bezpiecznik regulatora pompy ciepta/uktadu elektronicznego T6,3A/250V
(wewnetrzny)
Pobor mocy elektrycznej
— Pompa pierwotna (wysokowydajna pompa obiegowa) w 4do72
— Pompa wtérna (wysokowydajna pompa obiegowa) w 3do 76
Maks. pobér mocy regulatora w 1000 1000 1000
Napiecie znam. regulatora/modutu elektronicznego w 5 5 5
Obieg chtodniczy
Czynnik roboczy R410A R410A R410A
— llo$¢ napetnienia kg 1,4 1,95 2,4
— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 2088 2088 2088
— Ekwiwalent CO, t 2,92 4,07 5,01
Dop. ci$nienie robocze
— Strona wysokiego cisnienia bar 45 45 45
MPa 4,5 4,5 4,5
— Strona niskiego ci$nienia bar 28 28 28
MPa 2,8 2,8 2,8
Sprezarka Typ Scroll - catkowicie hermetyczna
Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF
Zintegrowany pojemnosciowy podgrzewacz wody
Pojemnos¢ | 170 170 170
Moc ciggta przy podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do I/h 241 275 309
60°C
Wspétczynnik mocy N, zgodnie z norma DIN 4708 1,0 1,1 1,3
Pobierana ilo$¢ wody przy podanym wspétczynniku mocy N_ i I/min 14,3 14,8 15,9
podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do 45°C
Maks. dop. temperatura cieptej wody uzytkowej °C 95 95 95
Wymiary
— Dlugos¢ catkowita mm 680 680 680 E
— Szeroko$¢ catkowita mm 600 600 600 3
— Wysokos¢ catkowita mm 1829 1829 1829 :
Masa catkowita kg 248 249 256 %
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Typ BWT 331.B06 | 331.B08 | 331.B10
Dop. ci$nienie robocze
Obieg pierwotny (solanka) bar 3,0 3,0 3,0
MPa 0,3 0,3 0,3
Obieg wtérny, woda grzewcza bar 3,0 3,0 3,0
MPa 0,3 0,3 0,3
Obieg wtorny, woda uzytkowa bar 10,0 10,0 10,0
MPa 1,0 1,0 1,0
Przytacza
Zasilanie/powro6t obiegu pierwotnego mm Cu28x1 Cu28x1 Cu28x1
Zasilanie/powrdét obiegu wtornego mm Cu28x1 Cu28x1 Cu28x1
Zimna i ciepta woda uzytkowa Rp Ya Ya Ya
Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej G 1 1 1
Moc akustyczna (pomiar w oparciu o EN 12102/
EN ISO 9614-2) oceniany tgczny poziom mocy akustycznej
przy B0O*3 K/W355K
— Przy znamionowej mocy cieplnej dB(A) 38 38 38
Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z rozporzadze-
niem UE nr 811/2013
Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne
— Zastosowanie niskiej temperatury (W35) A** A+ At
— Zastosowanie $redniej temperatury (W55) A** A+ A
Podgrzew cieptej wody uzytkowe;j
— Profil ujecia wody XL A A A
Typ BWT-NC 331.B06 | 331.B08 | 331.B10
Dane dotyczace mocy wg EN 14511 (BO/W35, réznica 5 K)
Znamionowa moc cieplna kW 5,72 7,64 10,41
Wydajnos¢ chtodnicza kW 4,57 6,16 8,48
Pobdr mocy elektrycznej kW 1,24 1,59 2,08
Stopien efektywnosci € (COP) 4,60 4,80 5,00
Solanka (obieg pierwotny)
Pojemnosé | 4,7 5,2 59
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 860 1160 1470
Maks. zewnetrzna strata cisnienia (RFH) przy minimalnym mbar 656 648 618
przeptywie objetosciowym
kPa 61 62 58
Maks. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C 25 25 25
Min. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C -10 -10 -10
Woda grzewcza (obieg wtérny)
Pojemnos¢ pompy ciepta | 3,2 3,5 3,9
Pojemnos¢ catkowita | 19,6 19,9 20,2
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 600 710 920
Maks. zewnetrzna strata cisnienia (RFH) przy minimalnym mbar 522 519 518
przeptywie objetosciowym
kPa 60 62 61
Maks. temperatura na zasilaniu °C 65 65 65
Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej
Moc cieplna kW 8,8
Napiecie znamionowe 3/N/PE 400 V/50 Hz
Zabezpieczenie 3 x B16A 1-biegun.
Parametry elektryczne pompy ciepta
Napiecie znamionowe sprezarki 3/N/PE 400 V/50 Hz
Znamionowe natezenie pradu sprezarki A 4,8 6,2 7,4
Prad rozruchowy sprezarki z ogranicznikiem prgdu rozrucho- A 25 14 20
wego (nie w przypadku typu BWT-NC 331.B06)
Prad rozruchowy sprezarki przy zablokowanym wirniku A 28 43 51,5
Zabezpieczenie sprezarki A 1x C16A 1 x B16A 1 x B16A
3-biegunowy 3-biegunowy 3-biegunowy
Napiecie znam. regulatora pompy ciepta/modutu elektronicz- 1/N/PE 230 V/50 Hz
nego
Bezpiecznik regulatora pompy ciepta/uktadu elektronicznego T6,3A/250V
(wewnetrzny)
Poboér mocy elektrycznej
— Pompa pierwotna (wysokowydajna pompa obiegowa) w 5do 70
— Pompa wtérna (wysokowydajna pompa obiegowa) w 3do 76
Maks. pobdr mocy regulatora w 1000 1000 1000
Napigecie znam. regulatora/modutu elektronicznego w 10 10 10
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Vitocal 333-G, typ BWT 331.B06 do B10, BWT-NC 331.B06 do B10 (ciag dalszy)

Typ BWT-NC 331.B06 | 331.B08 | 331.B10

Obieg chtodniczy

Czynnik roboczy R410A R410A R410A

— llo$¢ napetnienia kg 1,4 1,95 2,4

— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 2088 2088 2088

— Ekwiwalent CO, t 2,92 4,07 5,01

Dop. ci$nienie robocze

— Strona wysokiego cisnienia bar 45 45 45
MPa 4,5 4,5 4,5

— Strona niskiego cis$nienia bar 28 28 28
MPa 2,8 2,8 2,8

Sprezarka Typ Scroll - catkowicie hermetyczna

Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF

Zintegrowany pojemnosciowy podgrzewacz wody

Pojemnosé¢ | 170 170 170

Moc ciggta przy podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do I/h 241 275 309

60°C

Wspétczynnik mocy N, zgodnie z normg DIN 4708 1,0 1,1 1,3

Pobierana ilo$¢ wody przy podanym wspétczynniku mocy N_ i I/min 14,3 14,8 15,9

podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do 45°C

Maks. dop. temperatura cieptej wody uzytkowej °C 95 95 95

Wymiary

— Dtugos¢ catkowita mm 680 680 680

— Szerokos¢ catkowita mm 600 600 600

— Wysokos¢ catkowita mm 1829 1829 1829

Masa catkowita kg 253 254 261

Dop. cisnienie robocze

Obieg pierwotny (solanka) bar 3,0 3,0 3,0
MPa 0,3 0,3 0,3

Obieg wtoérny, woda grzewcza bar 3,0 3,0 3,0
MPa 0,3 0,3 0,3

Obieg wtérny, woda uzytkowa bar 10,0 10,0 10,0
MPa 1,0 1,0 1,0

Przytacza

Zasilanie/powr6t obiegu pierwotnego mm Cu28x1 Cu28x1 Cu28x1

Zasilanie/powrot obiegu wtérnego mm Cu28x1 Cu28x1 Cu28x1

Zimna i ciepta woda uzytkowa Rp Ya Ya Ya

Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej G 1 1 1

Moc akustyczna (pomiar w oparciu o EN 12102/

EN ISO 9614-2) oceniany taczny poziom mocy akustycznej

przy B0 K/W35%5 K

— Przy znamionowej mocy cieplnej dB(A) 38 38 38

Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z rozporzadze-

niem UE nr 811/2013

Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne

— Zastosowanie niskiej temperatury (W35) A+ At AT

— Zastosowanie $redniej temperatury (W55) A+ At AT

Podgrzew cieptej wody uzytkowe;j

— Profil ujgcia wody XL A A A
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Vitocal 333-G, typ BWT 331.B06 do B10, BWT-NC 331.B06 do B10 (ciag dalszy)

Wymiary
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(A Ciepta woda uzytkowa

Cyrkulacja

(© Zimna woda uzytkowa

(D Powrdt obiegu pierwotnego (wylot solanki z pompy ciepta)
Wskazowka

Przy przytaczaniu przewodéw hydraulicznych (od @ do ©)) przez
inwestora stosowac proste elementy przytgczeniowe (zakres
dostawy).

Wraz z zestawem przytaczeniowym obiegu pierwotnego/wtérnego
nalezy stosowac kolanka przytgczeniowe bedgce czeScig wyposaze-
nia dodatkowego.

VITOCAL

() Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do pompy ciepta)
(F) Zasilanie obiegu wtérnego (woda grzewcza)
(G Powrdt obiegu wtérnego (woda grzewcza)

VIEZMANN 101



Vitocal 333-G, typ BWT 331.B06 do B10, BWT-NC 331.B06 do B10 (ciag dalszy)

Granice zastosowania wedtug EN 14511

m Roznica temperatur po stronie wtérnej: 5 K
°C| m Roéznica temperatur po stronie pierwotnej: 3 K
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Temperatura na zasilaniu obiegu pierwotnego (wlot solan
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Vitocal 333-G, typ BWT 331.B06 do B10, BWT-NC 331.B06 do B10 (ciag dalszy)

Charakterystyki dla typu BWT, BWT-NC

Typ BWT 331.B06, BWT-NC 331.B06
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e 8
R _—45°C
g — 1 55 °C
(0] 4 — L 0 oC
%&2/;/_/ 5°C
20
n O 0
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Woda/solanka
temperatura na wlocie w °C
Wskazéwka

m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.
m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto-
wymi wymiennikami ciepfa.

VITOCAL
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Przeptyw objetosciowy w m3/h
(® Obieg wtorny (Wilo Yonos PARA 15/7.5-7 MSlI)
Obieg pierwotny (Wilo Stratos PARA 25/1-7 MSI)
Dane dotyczace mocy
Punkt pracy W [ °C 35
B |°C -5 0 2 10 25
Moc grzewcza kW | 498 5,72| 6,09 7,54| 11,23
Wydajnosé¢ chtodni- | kW | 3,82 | 4,57 4,93| 6,38| 10,07
cza
Pobér mocy elek- kW | 125 1,24 124| 1,25 1,25
trycznej
Stopien efektywno- 3,99| 460| 4,89| 6,05 9,01
$ci  (COP)
Punkt pracy W |°C 45
B |°C -5 0 2 10 25
Moc grzewcza kw | 4,78| 550| 585| 7,24| 10,31
Wydajnos$¢ chtodni- | kW | 3,38 | 4,08 4,43| 5,81 8,82
cza
Poboér mocy elek- kw | 1,51 1,53 1,53 | 1,54 1,61
trycznej
Stopien efektywno- 317 359| 3,82 4,71 6,42
$ci € (COP)
Punkt pracy W |°C 55
B |°C -5 0 2 10 25
Moc grzewcza kW 4,50 5,31 5,63 6,92 9,50
Wydajnos¢ chtodni- | kW | 2,72| 357 | 388| 5,15| 7,57
cza
Pobdér mocy elek- kW 1,91 1,87 1,88 1,91 2,07
trycznej
Stopien efektywno- 236 | 284| 299| 3,62 4,59
$ci e (COP)
Punkt pracy W |°C 65
B |°C 0 2 10 25
Moc grzewcza kW 4,90 5,19 6,39 9,04
Wydajnos$¢ chtodni- | kW 2,73 3,01 4,13 6,74
cza
Pobdér mocy elek- kW 2,33 2,35 2,43 2,47
trycznej
Stopien efektywno- 2,10 2,20 2,63 3,66
$ci € (COP)
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Vitocal 333-G, typ BWT 331.B06 do B10, BWT-NC 331.B06 do B10 (ciag dalszy)

Typ BWT 331.B08, BWT-NC 331.B08

16 S 800 80
-35°C 5 700 70—
/ -45°C % 600 60 \
/ //-55°C 2 500 50—
12 74 L 60°C = 400 40 N
o Tesc £ AN
10 ,,A 2 S 300 30 ©
/ // S 200 20 NN
= ”~ 5100 10
= L~ >Q o
> / 0E 0x 00 1 2 3 2
g 6/ S 3
s Przeptyw objetosciowy w m?/h
O
N
o4
o
o
§ (A Obieg wtdrny (Wilo Yonos PARA 15/7.5-7 MSI)
_210 5 0 5 10 15 20 25 Obieg pierwotny (Wilo Stratos PARA 25/1-7 MSI)
14 Dane dotyczace mocy
/_35 ¢ Punkt pracy W |°C 35
12 B |°C -5 0 2 10 25
, - o
= / 45°C Moc grzewcza kW 6,68 | 7,64 8,15| 10,19 | 14,73
~10 y 55°C Wydajnos¢ chtodni- | kW | 5,21| 6,16| 6,68| 8,77 | 13,35
i / / 160°C cza
1\ // ///-65 C Pobor mocy elek- kw| 1588| 159| 1,68| 1,63| 1,48
g 8 7 7 trycznej
B //// Stopien efektywno- 422| 480| 5,17 | 6,66 9,96
26 /‘// %/, &ci < (COP)
O
2 ééé/ Punktpracy W |°C 45
N} N i B |°C -5 0 2 10 25
©
=4 Moc grzewcza kw| 650 7,38| 7,84| 9,69 | 13,57
= Wydajnos¢ chtodni- | kW | 466 | 553| 599| 7,85| 11,70
-10 -5 0 5 10 15 20 25 cza
4 65°C Pobdr mocy elek- kw | 198| 200| 199| 1,99| 2,00
Ir60°C trycznej
55°C Stopien efektywno- 328| 3,70| 394| 4,89| 6,77
5 >= 2 45°C éci « (COP)
282 L35°C
oE= Punkt pracy W |°C 55
-10 -5 0 5 10 15 20 25 B |°c .5 0 2 10 25
10 35°C Moc grzewcza kW 6,14 7,10 7,53 9,22 | 12,45
9 7 Wydajnos¢ chtodni- | kW | 3,77 | 4,83| 525| 6,94 10,06
e 8 — 7 cza
; A 45°C Pobdr mocy elek- kW | 255| 245| 245| 246| 257
= 6 T e 55°C trycznej
% 4 T _ — 60°C Stopien efektywno- 2,41 290 | 3,07 3,75 4,85
< 1 1/165 c $ci e (COP)
[0} L— °
aa 2
% 8 Punkt pracy W [°C 65
0 B |°C 0 2 10 25
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Moc grzewcza kw 6,67 7,01 8,38 11,67
Woda/solanka Wydainosé ;
. o ydajnosc¢ chtodni- | kW 3,76 4,10 5,44 8,75
temperatura na wlocie w °C cza
Poboér mocy elek- kW 3,12 3,13 3,16 3,14
) trycznej
Wskazéwka L
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511. ,StF’p'eg glf:)ektywno- 2,13 2,24 2,65 3,72
m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto- Sai € ( )

wymi wymiennikami ciepfa.
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Vitocal 333-G, typ BWT 331.B06 do B10, BWT-NC 331.B06 do B10 (ciag dalszy)

Typ BWT 331.B10, BWT-NC 331.B10

Wskazéwka

m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.

m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto-
wymi wymiennikami ciepfa.
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VITOCAL

(® Obieg wtorny (Wilo Yonos PARA 15/7.5-7 MSlI)
Obieg pierwotny (Wilo Stratos PARA 25/1-7 MSI)
Dane dotyczace mocy

Punkt pracy W [ °C 35
B |°C -5 0 2 10 25
Moc grzewcza kW 9,07 10,41 | 11,04 | 13,56 | 19,89

Wydajnos¢ chtodni- | kW | 7,15| 8,48 | 9,11 | 11,64 | 18,04
cza
Pobdr mocy elek- kw | 2,07| 208| 2,08| 2,06 1,98
trycznej

Stopien efektywno- 438| 5,00| 532| 658 10,02
$ci  (COP)
Punkt pracy W |°C 45

B |°C -5 0 2 10 25
Moc grzewcza kw | 8,78 | 10,03 | 10,62 | 13,01 | 18,38

Wydajnos¢ chtodni- | kW | 6,40 | 7,64 8,23 | 10,58 | 15,95
Cza
Pobér mocy elek- kW | 256| 257| 258| 261 2,61

trycznej
Stopien efektywno- 343 391 412 4,99 7,04
$ci € (COP)
Punkt pracy W |°C 55

B |°C -5 0 2 10 25
Moc grzewcza kW 8,34 9,61 10,16 | 12,35 | 16,82

Wydajnos¢ chtodni- | kW | 528 | 6,67 | 7,20| 9,33| 13,71
cza
Pobdér mocy elek- kW | 329 3,16| 3,18 3,25 3,35

trycznej
Stopien efektywno- 2,53 | 3,04 3,19| 3,80 5,02
$ci e (COP)
Punkt pracy W |°C 65

B |°C 0 2 10 25
Moc grzewcza kW 8,97 9,44 11,36 15,66

Wydajnos$¢ chtodni- | kW 5,23 5,69 7,52 11,79
cza
Pobdér mocy elek- kW 4,02 4,04 4,13 4,17
trycznej
Stopien efektywno- 2,23 2,34 2,75 3,76
$ci € (COP)
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Vitocal 343-G, typ BWT 341.B06 do B10

9.1 Opis wyrobu

(A Podgrzewacz o pojemnosci 220 |
Lanca do ogrzewania podgrzewacza

Stan dostarczany

m Pompa ciepta solanka/woda do ogrzewania pomieszczen i pod-
grzewu cieptej wody uzytkowej

m Wbudowany stalowy zasobnik tadowany warstwowo, z emalio-
wang powtokg Ceraprotect, zabezpieczony przed korozjg przez
anode magnezowa, z izolacjg cieplng

m Lanca fadujgca, solarny wymiennik ciepta, pompa fadujgca pod-
grzewacza

m Wbudowany zawdr przetgczny ogrzewania/podgrzewu cieptej
wody uzytkowej

m Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu solanki
(obieg pierwotny)

106 VIEZSMANN

Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepta

Vitotronic 200

Solarny wymiennik ciepta

Pompa tadujgca podgrzewacz ze sterowaniem PWM

3-drogowy zawdr przetgczny ,ogrzewania/podgrzewu cieptej

wody uzytkowej”

Pompa pierwotna (solanka)

Pompa obiegowa o wysokiej wydajnosci

Pompa wtérna (woda grzewcza)

Pompa obiegowa o wysokiej wydajnosci

Hermetyczna sprezarka Compliant Scroll

m Niskie koszty eksploatacji ze wzgledu na wysokg wartos¢ COP wg
EN 14511: do 5,0 (BO/W35)

m Maksymalne temperatury na zasilaniu zapewniajgce wysoki kom-
fort korzystania z cieptej wody uzytkowej: do 65°C

m Szczegdlnie cicha praca dzieki nowej koncepcji izolacji akustycz-
nej: 38 dB (A) (BO/W35)

m Niskie koszty eksploatacji przy wysokiej wydajnosci w kazdym
punkcie pracy dzieki innowacyjnemu systemowi RCD (Refrigerant
Cycle Diagnostic System) z elektronicznym zaworem rozpreznym
(EZR)

m Latwy w obstudze regulator Vitotronic z wySwietlaczem tekstowym
i graficznym

m Latwy montaz dzigki mniejszej wysokosci montazowej i dzielonej
obudowie

m Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego pradu z
instalacji fotowoltaicznych

m Sterowanie urzgdzeniem wentylacyjnym Vitovent 300-F

® @ @ OPe ©

m Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa obiegu grzew-
czego (obieg wtérny)

m Wbudowany przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej

m Armatura zabezpieczajgca obieg grzewczy (w zestawie)

m Sterowany pogodowo regulator pompy ciepta Vitotronic 200 z czuj-
nikiem temperatury zewnetrznej

m Elektroniczny ogranicznik pradu rozruchowego (nie w przypadku
typu BWT 341.B06) i zintegrowana kontrola faz

m Rury przytgczeniowe do zasilania i powrotu obiegu pierwotnego i
wtérnego

VITOCAL
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Vitocal 343-G, typ BWT 341.B06 do B10 (cigg dalszy)

9.2 Dane techniczne

Dane techniczne

Typ BWT 341.B06 | 341.B08 | 341.B10
Dane dotyczace mocy wg EN 14511 (BO/W35, réznica 5 K)
Znamionowa moc cieplna kW 5,72 7,64 10,41
Wydajnos¢ chtodnicza kW 4,57 6,16 8,48
Pobér mocy elektrycznej kW 1,24 1,59 2,08
Stopien efektywnosci € (COP) 4,60 4,80 5,00
Solanka (obieg pierwotny)
Pojemnosé | 3,3 3,9 4,6
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 860 1160 1470
Maks. zewnetrzna strata cisnienia (RFH) przy minimalnym mbar 656 648 618
przeptywie objetosciowym
kPa 61 62 58
Maks. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C 25 25 25
Min. temperatura na zasilaniu (wlot solanki) °C -10 -10 -10
Woda grzewcza (obieg wtérny)
Pojemnos$¢ pompy ciepta | 3,5 3,8 4,2
Pojemnos¢ catkowita | 6,4 6,7 71
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h 600 710 920
Maks. zewnetrzna strata cisnienia (RFH) przy minimalnym mbar 522 519 518
przeptywie objetosciowym
kPa 60 62 61
Maks. temperatura na zasilaniu °C 65 65 65
Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej
Moc cieplna kW 8,8
Napiecie znamionowe 3/N/PE 400 V/50 Hz
Zabezpieczenie 3 x B16A 1-biegun.
Obieg solarny
Pojemnosé 7.2 | 72| 7,2
Parametry elektryczne pompy ciepta
Napiecie znamionowe sprezarki 3/N/PE 400 V/50 Hz
Znamionowe natezenie prgdu sprezarki A 4.8 6,2 7,4
Prad rozruchowy sprezarki z ogranicznikiem prgdu rozrucho- A 25,0 14,0 20,0
wego (nie w przypadku typu BWT 241.B06)
Prad rozruchowy sprezarki przy zablokowanym wirniku A 28 43 51,5
Zabezpieczenie sprezarki A 1x C16A 1 x B16A 1 x B16A
3-biegunowy 3-biegunowy 3-biegunowy
Napiecie znam. regulatora pompy ciepta/modutu elektronicz- 1/N/PE 230 V/50 Hz
nego
Bezpiecznik regulatora pompy ciepta/uktadu elektronicznego T6,3A/250V
(wewnetrzny)
Pobor mocy elektrycznej
— Pompa pierwotna (wysokowydajna pompa obiegowa) w 4do72
— Pompa wtérna (wysokowydajna pompa obiegowa) w 3do 76
— Pompa tadujgca podgrzewacz (PWM) w 31do 88
Maks. pobér mocy regulatora w 1000 1000 1000
Napiecie znam. regulatora/modutu elektronicznego w 5 5 5
Obieg chtodniczy
Czynnik roboczy R410A R410A R410A
— llo$¢ napetnienia kg 1,4 1,95 2,4
— Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 2088 2088 2088
— Ekwiwalent CO, t 2,92 4,07 5,01
Dop. ci$nienie robocze
— Strona wysokiego cisnienia bar 45 45 45
MPa 4,5 4,5 4,5
— Strona niskiego cis$nienia bar 28 28 28
MPa 2,8 2,8 2,8
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Vitocal 343-G, typ BWT 341.B06 do B10 (ciag dalszy)

Typ BWT 341.B06 | 341.B08 | 341.B10

Sprezarka Typ Scroll - catkowicie hermetyczna

Olej w sprezarce Typ Emkarate RL32 3MAF

Zintegrowany pojemnosciowy podgrzewacz wody

Pojemnosé¢ | 220 220 220

Moc ciggta przy podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do I/h 241 275 309

60°C

Wspétczynnik mocy N, zgodnie z normg DIN 4708 1,5 1,5 1,6

Pobierana ilo$¢ wody przy podanym wspoétczynniku mocy N i I/min 16,8 16,8 17,3

podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do 45°C

Maks. powierzchnia kolektora przy ustawieniu w kierunku po-  m? 5/3 5/3 5/3

tudniowym (kolektor ptaski/rurowy)

Maks. dop. temperatura cieptej wody uzytkowej °C 95 95 95

Wymiary

— Dtugos¢ catkowita mm 680 680 680

— Szeroko$¢ catkowita mm 600 600 600

— Wysokos¢ catkowita mm 2075 2075 2075

Masa catkowita kg 258 259 266

Dop. ci$nienie robocze

Obieg pierwotny (solanka) bar 3,0 3,0 3,0
MPa 0,3 0,3 0,3

Obieg wtoérny, woda grzewcza bar 3,0 3,0 3,0
MPa 0,3 0,3 0,3

Obieg wtérny, woda uzytkowa bar 10,0 10,0 10,0
MPa 1,0 1,0 1,0

Obieg solarny bar 6,0 6,0 6,0
MPa 0,6 0,6 0,6

Przytacza

Zasilanie/powro6t obiegu pierwotnego mm Cu28x1 Cu28x1 Cu28x1

Zasilanie/powrdét obiegu wtornego mm Cu28x1 Cu28x1 Cu28x1

Zimna i ciepta woda uzytkowa Rp Ya Ya Ya

Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej G 1 1 1

Zasilanie i powrot instalacji solarne;j DN 20 (uniwersalny system wtykowy)

Moc akustyczna (pomiar w oparciu o EN 12102/

EN ISO 9614-2) oceniany tgczny poziom mocy akustycznej

przy B0 K/W35%5 K

— Przy znamionowej mocy cieplnej dB(A) 38 38 38

Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z rozporzadze-

niem UE nr 811/2013

Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne

— Zastosowanie niskiej temperatury (W35) At At ATt

— Zastosowanie $redniej temperatury (W55) A At At

Podgrzew cieptej wody uzytkowe;j

— Profil ujecia wody XL A A A
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Vitocal 343-G, typ BWT 341.B06 do B10 (cigg dalszy)

Wymiary
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(A Ciepta woda uzytkowa (F) Zasilanie obiegu wtérnego (woda grzewcza)
Cyrkulacja (G Powrdt obiegu wtérnego (woda grzewcza)
(© Zimna woda uzytkowa (H) Zasilanie obiegu solarnego
(D Powrdt obiegu pierwotnego (wylot solanki z pompy ciepta) (K Powrdt obiegu solarnego
(E) Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do pompy ciepta)
Wskazowka

Przy przytaczaniu przewodéw hydraulicznych (od © do ©)) przez
inwestora stosowac proste elementy przytgczeniowe (zakres
dostawy).

Wraz z zestawem przytgczeniowym obiegu pierwotnego/wtérnego
nalezy stosowac kolanka przytgczeniowe bedgce czeScig wyposaze-
nia dodatkowego.

VITOCAL VIEZMANN 109



Vitocal 343-G, typ BWT 341.B06 do B10 (ciag dalszy)

Granice zastosowania wedtug EN 14511

m Roznica temperatur po stronie wtérnej: 5 K
°C| m Roéznica temperatur po stronie pierwotnej: 3 K
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Vitocal 343-G, typ BWT 341.B06 do B10 (cigg dalszy)

Charakterystyki typu BWT

Typ BWT 341.B06
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g Przeptyw objetosciowy w m3/h
o
=)
-10 -5 0 5 10 15 20 25
10 35 °C (® Obieg wtorny (Wilo Yonos PARA 15/7.5-7 MSlI)
Obieg pierwotny (Wilo Stratos PARA 25/1-7 MSI)
E P /“45 °C Dane dotyczace mocy
8 o
; o
= //// 238 Punktpracy W |°C 35
36 /'/,1%2500 B |°C -5 0 2 10 25
5 /// = / Moc grzewcza kW | 498| 572| 6,09 7,54| 11,23
% -~ /// Wydajnos$¢ chtodni- | kW | 3,82 | 4,57 | 4,93| 6,38 | 10,07
C 4 7/ / cza
3§ % / 4 Pobor mocy elek- kW | 125| 1,24 124| 125| 1,25
£2 trycznej
3 Stopien efektywno- 399| 460| 489 605| 9,01
50 Sci  (COP)
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Punkt pracy W |°C 45
4 65°C B |°C -5 0 2 10 25
0°C Moc grzewcza KW | 478| 550| 585| 7.24| 10,31
o 2 ,15 OC Wydajnos¢ chtodni- | kW 3,38 4,08| 4,43| 5,81 8,82
n? €z 0 Pobdér mocy elek- kW 1,51 1,53 1,53 1,54 1,61
10 -5 0 5 10 15 20 25 trycznej
Stopien efektywno- 317 359| 3,82 4,71 6,42
5 10 i $ci e (COP)
B 35°C
e 8
g Punkt pracy W | °C 55
3_,>‘, 6 45 °C B |°C -5 0 2 10 25
o L " 55 °C Moc grzewcza kW 4,50 5,31 5,63 6,92 9,50
o 4 = — 0°C Wydajnos¢ chtodni- | kW | 2,72 | 3,57 | 3,88| 5,15 7,57
. [ — s s ) ) )
.EJ - e — 5°C cza
8‘% 2 Pobdr mocy elek- kW | 1,91 1,87 | 1,88| 1,91 2,07
nh O 0 trycznej
10 -5 0 5 10 15 20 25 $t9pier’1 efektywno- 236 284 | 299| 362| 4,59
Woda/solanka sci < (COP)
temperatura na wlocie w °C
Punkt pracy W |°C 65
B |°C 0 2 10 25
Wskazéwka Moc grzewcza kW 4,90 5,19 6,39 9,04
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511. Z\Q;dajnosc chiodni- | kW 2,73 3,01 413 6.74
[ Dang dotygzacg mo.cy‘ dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto- Pobor mocy elek- KW 233 2.35 243 2.47
wymi wymiennikami ciepfta. .
trycznej
Stopien efektywno- 2,10 2,20 2,63 3,66
$ci e (COP)
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Vitocal 343-G, typ BWT 341.B06 do B10 (ciag dalszy)

Typ BWT 341.B08
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s Przeptyw objetosciowy w m?/h
O
N
o4
o
o
§ (A Obieg wtdrny (Wilo Yonos PARA 15/7.5-7 MSI)
_210 5 0 5 10 15 20 25 Obieg pierwotny (Wilo Stratos PARA 25/1-7 MSI)
14 Dane dotyczace mocy
/_35 ¢ Punkt pracy W |°C 35
12 B |°C -5 0 2 10 25
, - o
= / 45°C Moc grzewcza kW 6,68 | 7,64 8,15| 10,19 | 14,73
~10 y 55°C Wydajnos¢ chtodni- | kW | 5,21| 6,16| 6,68| 8,77 | 13,35
i / / 160°C cza
1\ // ///-65 C Pobor mocy elek- kw| 1588| 159| 1,68| 1,63| 1,48
g 8 7 7 trycznej
B //// Stopien efektywno- 422| 480| 5,17 | 6,66 9,96
26 /‘// %/, &ci < (COP)
O
2 ééé/ Punktpracy W |°C 45
N} N i B |°C -5 0 2 10 25
©
=4 Moc grzewcza kw| 650 7,38| 7,84| 9,69 | 13,57
= Wydajnos¢ chtodni- | kW | 466 | 553| 599| 7,85| 11,70
-10 -5 0 5 10 15 20 25 cza
4 65°C Pobdr mocy elek- kw | 198| 200| 199| 1,99| 2,00
Ir60°C trycznej
55°C Stopien efektywno- 328| 3,70| 394| 4,89| 6,77
5 >= 2 45°C éci « (COP)
282 L35°C
oE= Punkt pracy W |°C 55
-10 -5 0 5 10 15 20 25 B |°c .5 0 2 10 25
10 35°C Moc grzewcza kW 6,14 7,10 7,53 9,22 | 12,45
9 7 Wydajnos¢ chtodni- | kW | 3,77 | 4,83| 525| 6,94 10,06
e 8 — 7 cza
; A 45°C Pobdr mocy elek- kW | 255| 245| 245| 246| 257
= 6 T e 55°C trycznej
% 4 T _ — 60°C Stopien efektywno- 2,41 290 | 3,07 3,75 4,85
< 1 1/165 c $ci e (COP)
[0} L— °
aa 2
% 8 Punkt pracy W [°C 65
0 B |°C 0 2 10 25
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Moc grzewcza kw 6,67 7,01 8,38 11,67
Woda/solanka Wydainosé ;
. o ydajnosc¢ chtodni- | kW 3,76 4,10 5,44 8,75
temperatura na wlocie w °C cza
Poboér mocy elek- kW 3,12 3,13 3,16 3,14
) trycznej
Wskazéwka L
m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511. ,StF’p'eg glf:)ektywno- 2,13 2,24 2,65 3,72
m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto- Sai € ( )

wymi wymiennikami ciepfa.
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Vitocal 343-G, typ BWT 341.B06 do B10 (cigg dalszy)

Typ BWT 341.B10

Wskazéwka

m Dane COP zostaty ustalone w oparciu o EN 14511.

m Dane dotyczgce mocy dotyczg nowych urzgdzen z czystymi ptyto-
wymi wymiennikami ciepfa.
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temperatura na wlocie w °C
VITOCAL

(® Obieg wtorny (Wilo Yonos PARA 15/7.5-7 MSlI)
Obieg pierwotny (Wilo Stratos PARA 25/1-7 MSI)
Dane dotyczace mocy

Punkt pracy W [ °C 35
B |°C -5 0 2 10 25
Moc grzewcza kW 9,07 10,41 | 11,04 | 13,56 | 19,89

Wydajnos¢ chtodni- | kW | 7,15| 8,48 | 9,11 | 11,64 | 18,04
cza
Pobdr mocy elek- kw | 2,07| 208| 2,08| 2,06 1,98
trycznej

Stopien efektywno- 438| 5,00| 532| 658 10,02
$ci  (COP)
Punkt pracy W |°C 45

B |°C -5 0 2 10 25
Moc grzewcza kw | 8,78 | 10,03 | 10,62 | 13,01 | 18,38

Wydajnos¢ chtodni- | kW | 6,40 | 7,64 8,23 | 10,58 | 15,95
Cza
Pobér mocy elek- kW | 256| 257| 258| 261 2,61

trycznej
Stopien efektywno- 343 391 412 4,99 7,04
$ci € (COP)
Punkt pracy W |°C 55

B |°C -5 0 2 10 25
Moc grzewcza kW 8,34 9,61 10,16 | 12,35 | 16,82

Wydajnos¢ chtodni- | kW | 528 | 6,67 | 7,20| 9,33| 13,71
cza
Pobdér mocy elek- kW | 329 3,16| 3,18 3,25 3,35

trycznej
Stopien efektywno- 2,53 | 3,04 3,19| 3,80 5,02
$ci e (COP)
Punkt pracy W |°C 65

B |°C 0 2 10 25
Moc grzewcza kW 8,97 9,44 11,36 15,66

Wydajnos$¢ chtodni- | kW 5,23 5,69 7,52 11,79
cza
Pobdér mocy elek- kW 4,02 4,04 4,13 4,17
trycznej
Stopien efektywno- 2,23 2,34 2,75 3,76
$ci € (COP)
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Pojemnosciowy podgrzewacz wody

10.1 Vitocell 100-V, typ CVW

Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej w potgczeniu z pompami m Temperatura wody na zasilaniu po stronie solarnej do 140°C
ciepta do 16 kW i kolektorami stonecznymi, mozliwa réwniez wspot- m Cisnienie robocze po stronie wody grzewczej do 10 bar
praca z kottami grzewczymi i sieciami cieptowniczymi. (1,0 MPa)

m Cisnienie robocze po stronie solarnej do 10 bar (1,0 MPa)

Przystosowany do nastepujgcych instalac;ji:

m Cisnienie robocze po stronie cieptej wody uzytkowej do 10 bar

m Temperatura cieptej wody uzytkowej do 95°C (1,0 MPa)
m Temperatura wody na zasilaniu wodg grzewczg do 110°C
Typ Cvw
Pojemnos$¢ podgrzewacza | 390
Nr rejestru DIN 9W173-13MC/E
Wydajnos¢ stata 90°C kW 109
przy podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do I/h 2678
45°C i temperaturze wody grzewczej na zasila- 80°C kW 87
niu wyn. ... i podanym nizej przeptywie objetos- I/h 2138
ciowym wody grzewczej 70°C kW 77
I/h 1892
60°C kW 48
I’h 1179
50°C kW 26
I’h 639
Wydajnos¢ stata 90°C kW 98
przy podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do I/h 1686
60°C i temperaturze wody grzewczej na zasila- 80°C kW 78
niu wynoszacej ... przy podanym ponizej prze- I/h 1342
ptywie objetosciowym wody grzewczej 70°C kW 54
I’h 929
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej dla podanych wydajnosci statych md/h 3,0
llos¢ pobierana I/min 15
Pobierana ilo$¢ wody
bez dogrzewu
— Pojemno$¢ zbiornika podgrzana do 45 °C, | 280
woda o t = 45°C (stata)
— Zawartos¢ zbiornika podgrzana do 55°C, | 280
woda o t = 55°C (stata)
Czas podgrzewu
przy podtaczeniu pompy ciepta o0 znamionowej mocy cieplnej wynoszacej 16 kW
i temperaturze na zasilaniu wodg grzewczg od 55 lub 65°C
— przy podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do 45°C min 60
— przy podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do 55°C min 77
Maks. mozliwa do przylaczenia moc pompy ciepta kW 16
przy temperaturze na zasilaniu wodg grzewcza wynoszgcej 65°C i temperaturze cieptej
wody uzytkowej wynoszgcej 55°C przy podanym przeptywie objetosciowym wody
grzewczej
Maks. powierzchnia czynna absorbera mozliwa do podiaczenia do zestawu solar-
nych wymiennikéw ciepta (wyposazenie dodatkowe)
— Vitosol-F m? 11,5
— Vitosol-T m?2 6
Wspotczynnik mocy N, w polaczeniu w pompg ciepta
Temperatura na tadowaniu podgrzewacza 45°C 2,4
50°C 3,0
llos¢ ciepta dyzurnego qgs przy réznicy temp. 45 K wg EN 12897:2006 kWh/24 h 1,80
Wymiary
Dtugos¢ () — z termoizolacjg mm 859
— bez termoizolacji mm 650
Szeroko$¢ catkowita — z termoizolacja mm 923
— bez termoizolacji mm 881
Wysokosc¢ — z termoizolacja mm 1624
— bez termoizolacji mm 1522
Wymiar przechylenia — bez termoizolaciji mm 1550
Masa catk. z izolacjg cieplng kg 190
Catkowita masa eksploatacyjna kg 582
z grzatka elektryczng
Pojemnos$¢ wody grzewczej | 27
Powierzchnia grzewcza m? 4,1
Przylacza
Zasilanie i powrot wody grzewczej (gwint zewnetrzny) R 1%
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Pojemnosciowy podgrzewacz wody (cigg dalszy)

Typ cvw
Zimna woda uzytkowa, ciepta woda uzytkowa (gwint zewnetrzny) R 1%
Zestaw solarnych wymiennikéw ciepta (gwint zewnetrzny) R Ya
Cyrkulacja (gwint zewnetrzny) R 1
Grzatka elektryczna (gwint wewnetrzny) Rp 1%
Klasa efektywnosci energetycznej B

Wskazéwka dotyczgca wydajnosci stalej

Przy projektowaniu na podstawie podanych lub obliczonych wartosci
wydajnosci statej nalezy zaplanowac zastosowanie odpowiedniej
pompy obiegowej. Podana wydajno$¢ stata jest osiggana tylko wow-
czas, gdy znamionowa moc cieplna kotta grzewczego jest = wydaj-

noSci staftej.

. CWu1
‘ —
J
; L | Z
ELH1[:F ;L-m [HY
3 o —— | | SPR1 @
© & ELH2IR Eg o %
R ¢ I cwu2 <
= S [ o))
= i ] o O 7 o)
wa § , SPR2 _[g° %
1 [ HR 2
~ T at | ZWU/E | & @
ESSTE
‘ 455 ~
o
E Spust SPR2 Tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury zestawu solar-
ELH1 Kréciec grzatki elektrycznej nych wymiennikéw ciepta (Srednica wewnetrzna 16 mm)
ELH2 Otwor kotnierzowy na grzatke elektryczng CWU1 Ciepta woda uzytkowa
HR Powrét wody grzewczej CWU2 Ciepta woda uzytkowa z zestawu solarnych wymiennikéw
HV Zasilanie wodg grzewczg ciepta
ZWU  Zimna woda uzytkowa z Cyrkulacja
R Otwor rewizyjny i wyczystkowy z pokrywa kotnierzowag
SPR1 Tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury wody w podgrze-
waczu regulatora temperatury wody w podgrzewaczu ($red-
nica wewnetrzna 7 mm)
Wspotczynnik mocy N,
Wg DIN 4708, bez ograniczenia temperatury wody na powrocie. Wydajnos¢ krétkotrwata (w ciggu 10 minut)
Temperatura na tadowaniu podgrzewacza Tp.qqr,. = temperatura na W odniesieniu do wspétczynnika mocy N,.

wlocie wody zimnej + 50 K *K-0K

Podgrzew cieptej wody uzytkowej z 10 do 45°C bez ograniczenia
temperatury wody na powrocie.

Wspoétczynnik mocy N, przy temperaturze na

zasilaniu wodg grzewcza

Wydajnos¢ krétkotrwata (1/10 min) przy tem-

90°C
80°C
70°C

16,5  Pperaturze na zasilaniu woda grzewcza

15,5 90°C 540

12,0 80°C 521
70°C 455

Wskazéwka dotyczaca wspoétczynnika mocy N, o ] . )
Wspbtczynnik mocy N, zmienia sie wraz z temperatura na fadowaniu ~ Maks. ilo$¢ pobierana (w ciagu 10 minut)

podgrzewacza Tpoqgr,-

Wartosci orientacyjne
® Tpoggrz. = 60°C — 1,0 x N,

u Tpodgrz. =55°C— 0,75 x N,
B Tpoggr. = 50°C — 0,55 x N,
® Tpoggr. =45°C — 0,3 x N,
VITOCAL

W odniesieniu do wspétczynnika mocy N,.
Z dogrzewem.
Podgrzew cieptej wody uzytkowej z 10 do 45°C.
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Pojemnosciowy podgrzewacz wody (ciag dalszy)

Maks. ilos¢ pobierana (I/min) przy tempera-

turze na zasilaniu woda grzewcza 100 10
90°C 54 80 8
80°C 52
o 60 6
70°C 46 50 5 //
Opory przeptywu 40 4 /
30 3
/
1000 100 20 2
800 80
600 60 7 /
500 50 / _ 10 1 y
400 40 / ; 8 08
300 30 / 2 6 06 //
s 5 05 /
200 20 . /
/( ks 4§0,4 /
OE 3x03
/ ‘oo oo o o oo
100 10 / 88 88 S 8 88
/ N ®» .
80 8 II Przeptyw objetosciowy cieptej wody
60 6 y 4 uzytkowej w I/h
50 5 / L . :
40 4 / Opory przeptywu po stronie cieptej wody uzytkowej
30 3
20 2 //
/
5 10 1 v
; 8 08 y
® 6 06 /
S 5 05
[oR ’
‘E_S 4§O,4
OE 3 X0,3
oo o9 o o oo 99
S &S S O OO0 &9
no © O S O OS6S ©9
-~ N ® IOO6 ©9
Strumien objetosciowy wody grzewczej w

=

h

Opory przeptywu po stronie wody grzewczej
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Wyposazenie dodatkowe instalacji

11.1 Przeglad wyposazenia dodatkowego instalaciji

Wyposazenie dodatkowe | Nr zam. Vitocal
200-G 300-G 300-G 222-G 242-G 333-G 343-G
BWC BW, BWS, |BW,BWS |BWT BWT BWT BWT
201.A06 do | BWC 301.A21 do | 221.A06 do | 241.A06 do | 331.B06 do | 341.B06 do
A17 301.B06 do | A45 A10 A10 B10 B10
B17
350-G, typ | 350-G, typ
BW, BWS, |BW, BWS
BWC 351.B20 do
351.A07 B42
Urzgdzenie nawiewno-wywiewne, patrz od strony 122
Vitovent 300-F
— Kolor biaty Z011 432 X X X X
— Kolor vitosilber (srebrny) | 2012 121 X X
Obieg solanki (obieg pierwotny), patrz od strony 124
Zestaw tulei zanurzenio- 7460 714 BW+BWS
wych (pierwotny) (2-stopnio-
wy)
Pakiet wyposazenia dodat-
kowego obiegu solanki:
— Do 13,0 kW™ ZK00 300 X X X X X X
— Do 25,8 kW™3 ZKO00 301 X X X
— Do 37 kW ZK00 302 BW X
(1-stopnio-
wy)
BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
Zestaw pompowy pakietu
wyposazenia dodatkowego
obiegu solanki:
— Do 13 kW, z wysokowy- | ZK0O 295 BW
dajng pompa obiegowg (1-stopnio-
Wilo Stratos wy)
PARA 25/1-7 BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
— Do 25,8 kW, z wysoko- | ZK0O 296 BW X
wydajng pompa obiego- (1-stopnio-
wa Wilo Stratos wy)
PARA 25/1-8 BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
— Do 37,0 kW, z wysoko- | ZK0O 297 BW X
wydajng pompa obiego- (1-stopnio-
wa Wilo Stratos wy)
PARA 30/1-12 BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
Czujnik cisnienia 9532 663 X X X X X X X
Wysokowydajna pompa
obiegowa do obiegu solan-
ki:
— Do 10 kW, z pompg Wilo | 7452 617 BW
Stratos PARA 25/1-7 (1-stopnio-
wy)
BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
— 11 do 17,0 kKW, z pompg | 7454 536 BW
Wilo Stratos (1-stopnio-
PARA 25/1-8 wy)
BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
*2 W potaczeniu z systemem zasobnika lodu dopuszczalny tylko do 10 kW.
*3 W pofgczeniu z systemem zasobnika lodu dopuszczalny tylko do 17 kW.
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

Wyposazenie dodatkowe | Nr zam. Vitocal
200-G 300-G 300-G 222-G 242-G 333-G 343-G
BWC BW, BWS, |BW,BWS |BWT BWT BWT BWT
201.A06 do | BWC 301.A21 do | 221.A06 do | 241.A06 do | 331.B06 do | 341.B06 do
A17 301.B06 do | A45 A10 A10 B10 B10
B17
350-G, typ | 350-G, typ
BW, BWS, |BW, BWS
BWC 351.B20 do
351.A07 B42
Rozdzielacz solanki do ko-
lektoréw gruntowych/sond
gruntowych (tworzywo
sztuczne):
— PE 25 x 2,3 na 2 obiegi | ZKO1 285 X X X X X X X
solanki
— PE 25x 2,3 na3obiegi |ZK01286 X X X X X X X
solanki
— PE25x 2,3 na4obiegi |ZK01 287 X X X X X X X
solanki
— PE 32x2,9na2obiegi |ZKO01 288 X X X X X X X
solanki
— PE 32x2,9na3obiegi |ZK01289 X X X X X X X
solanki
— PE 32x2,9na4obiegi | ZK01290 X X X X X X X
solanki
Czynnik grzewczy:
— ,Tyfocor” 30 | 9532 655 X X X X X X X
— ,Tyfocor” 200 | 9542 602 X X X X X X X
Stacja napetniania 7188 625 X X X X X X X
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

Wyposazenie dodatkowe | Nr zam. Vitocal
200-G 300-G 300-G 222-G 242-G 333-G 343-G
BWC BW, BWS, |BW,BWS |BWT BWT BWT BWT
201.A06 do | BWC 301.A21 do | 221.A06 do | 241.A06 do | 331.B06 do | 341.B06 do
A17 301.B06 do | A45 A10 A10 B10 B10
B17
350-G, typ | 350-G, typ
BW, BWS, |BW, BWS
BWC 351.B20 do
351.A07 B42
Obieg grzewczy (obieg wtérny), patrz od strony 129
Moduty hydrauliczne:
— Modut hydrauliczny 1, Z009 547 BW+BWS
bez pomp obiegowych (2-stopnio-
wy)
— Modut hydrauliczny 1,z | Z009 557 BW+BWS
4 wysokowydajnymi (2-stopnio-
pompami obiegowymi wy)
Wilo Stratos
PARA 25/1-7
— Modut hydrauliczny 2, Z009 548 BW+BWS
bez pomp obiegowych (2-stopnio-
wy)
— Modut hydrauliczny 2,z | Z009 558 BW+BWS
3 wysokowydajnymi (2-stopnio-
pompami obiegowymi wy)
Wilo Stratos
PARA 25/1-7
— Modut hydrauliczny 3, Z009 549 BW+BWS
bez pomp obiegowych (2-stopnio-
wy)
— Modut hydrauliczny 3,z | Z009 559 BW+BWS
2 wysokowydajnymi (2-stopnio-
pompami obiegowymi wy)
Wilo Stratos
PARA 25/1-7
— Modut hydrauliczny 4, Z009 550 BW
bez pomp obiegowych (1-stopnio-
wy)
— Modut hydrauliczny 4,z | Z009 560 BW
2 wysokowydajnymi (1-stopnio-
pompami obiegowymi wy)
Wilo Stratos
PARA 25/1-7
— Modut hydrauliczny 5, Z009 551 BW
bez pompy obiegowe;j (1-stopnio-
wy)
— Modut hydrauliczny 5,z | Z009 561 BW
1 wysokowydajnymi (1-stopnio-
pompami obiegowymi wy)
Wilo Stratos
PARA 25/1-7
Jednostka odpowietrzajgca | 7426 042 X
Przeptywowy podgrzewacz
wody grzewczej
ZK01538 BW 301.B
ZK01537 BWC 301.B
Z009 563 BW 351.A
Z009 562 X BWC 351.A
Cieptomierz
— Do znamionowego prze- | 7452 605 X
ptywu objetogciowego 7457 119 X X
1,5 m*h
— Do znamionowego prze- | 7454 410 X
ptywu objetosciowego
2,5m?h
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

Wyposazenie dodatkowe | Nr zam. Vitocal
200-G 300-G 300-G 222-G 242-G 333-G 343-G
BWC BW, BWS, |BW,BWS |BWT BWT BWT BWT
201.A06 do | BWC 301.A21 do | 221.A06 do | 241.A06 do | 331.B06 do | 341.B06 do
A17 301.B06 do | A45 A10 A10 B10 B10
B17
350-G, typ | 350-G, typ
BW, BWS, |BW, BWS
BWC 351.B20 do
351.A07 B42
Pompa wtorna:
— Wysokowydajna pompa | 7423 916 X X X X X X
obiegowa Wilo Stratos
PARA 25/1-7
Maty rozdzielacz 7143 779 BW X
(1-stopnio-
wy)
BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
Skrzynka serwisowa 7334 502 X X
Hydrauliczny osprzet przytgczeniowy, patrz od strony 133
Zestaw przytgczeniowy do | 7418 109 X X
obiegu pierwotnego/wtoér- | 7419 752 X X
nego
Zestaw przytgczeniowy do | 7417 920 X X X X
zasilania/powrotu obiegu
grzewczego
Zestaw przytgczeniowy do | Z007 792 X X X X
montazu wstepnegol/cieptej
wody uzytkowej
Zestaw przytgczeniowy 7440 932 X X X X
cyrkulacji
Podgrzew cieptej wody uzytkowej z podgrzewaczem pojemnosciowym, patrz od strony 135
Vitocell 100-V, typ CVW Z002 885 X X
Grzatka elektryczna EHE:
— Do pojemnosci podgrze- | Z012 684 X
wacza 390 |, montaz na
gorze
— Do pojemnosci podgrze- | Z012 677 X
wacza 390 |, montaz na
dole
Zestaw solarnych wymien- | 7186 663 X X
nikdw ciepta
Anoda ochronna 2004 247 X X
Armatura zabezpieczajgca | 7180 662 X X
Pompy obiegowe:
— Wysokowydajna pompa | 7423 916 BW
obiegowa Wilo Stratos (1-stopnio-
PARA 25/1-7 wy)
BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
Podgrzew cieptej wody uzytkowej z systemem tadowania podgrzewacza, patrz od strony 136
Vitocell 100-V, typ CVAA 2013 672 BW
(1-stopnio-
wy)
BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
Lanca tadujgca do ZKO00 038 BW
Vitocell 100-V (1-stopnio-
wy)
BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

Wyposazenie dodatkowe | Nr zam. Vitocal
200-G 300-G 300-G 222-G 242-G 333-G 343-G
BWC BW, BWS, |BW,BWS |BWT BWT BWT BWT
201.A06 do | BWC 301.A21 do | 221.A06 do | 241.A06 do | 331.B06 do | 341.B06 do
A17 301.B06 do | A45 A10 A10 B10 B10
B17
350-G, typ | 350-G, typ
BW, BWS, |BW, BWS
BWC 351.B20 do
351.A07 B42
Vitocell 100-L, typ CVL Z002 074 BW X
(1-stopnio-
wy)
BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
Lanca tadujgca do ZKO00 037 BW X
Vitocell 100-L (1-stopnio-
wy)
BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
Pompa obiegowa do tado-
wania podgrzewacza:
— Grundfos UPS 25-60 B | 7820 403 BW X
(1-stopnio-
wy)
BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
— Grundfos UPS 32-80 B | 7820 404 BW X
(1-stopnio-
wy)
BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
Kulowy zawér 2-drogowy z | 7180 573 BW X
napedem elektrycznym (1-stopnio-
wy)
BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
Podgrzew cieptej wody uzytkowej z wbudowanym podgrzewaczem pojemnosciowym, patrz od strony 136
Armatura zabezpieczajgca | 7180 662 X X X X
Anoda ochronna 7182 008 X X X X
Wyposazenie dodatkowe do ustawienia, patrz od strony 137
Podest w stanie surowym | 7417 925 X X X X
Zestaw lejka spustowego 7176 014 X X X X
Ostony z blachy 7417 924 X X
7419 881 X X
Uchwyt transportowy 7469 270 X X X X
Chtodzenie, patrz od strony 138
Zestaw NC z mieszaczem | ZK01 836 X BW, BWC X X X X
(1-stopnio-
wy)
Hydrauliczny zestaw przy- | ZK01 958 X X
taczeniowy NC-Box
Zestaw AC ZK01 834 BW, BWC
(1-stopnio-
wy)
Osprzet przytgczeniowy 7452 606 BW, BWC
zestawu AC (1-stopnio-
wy)
Przetgcznik wilgotnosciowy | 7181 418 X X
24V
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

Wyposazenie dodatkowe | Nr zam. Vitocal
200-G 300-G 300-G 222-G 242-G 333-G 343-G
BWC BW, BWS, |BW,BWS |BWT BWT BWT BWT
201.A06 do | BWC 301.A21 do | 221.A06 do | 241.A06 do | 331.B06 do | 341.B06 do
A17 301.B06 do | A45 A10 A10 B10 B10
B17
350-G, typ | 350-G, typ
BW, BWS, |BW, BWS
BWC 351.B20 do
351.A07 B42
Zestaw uzupetniajgcy ,na- | 7179 172 BW X
tural cooling” (1-stopnio-
wy)
BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
3-drogowy zawor przetgcz- | 7165 482 BW X
ny (R 1%) (1-stopnio-
wy)
BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
Czujnik ochrony przed za- | 7179 164 BW X
marzaniem (1-stopnio-
wy)
BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
Zestaw przytgczeniowy do | 7180 574 BW, BWC
zestawu AC (1-stopnio-
wy)
Kulowy zawér 2-drogowy z | 7180 573 BW X
napedem elektrycznym (1-stopnio-
wy)
BW+BWS
(2-stopnio-
wy)
Czujniki temperatury:
— Kontaktowy czujnik tem- | 7426 463 X X X X X X X
peratury (NTC 10 kQ)
— Czujnik temperatury po- | 7438 537 X X X X X X X
mieszczenia
(NTC 10 kQ)
Kolektor stoneczny, patrz od strony 142
Zestaw przytgczeniowy do | 7180 574 X X
obiegu solarnego
Solar-Divicon, typ PS10z | Z012 016 X X
modutem regulatora syste-
mow solarnych, typ SM1
Zabezpieczajacy ogranicz- | 7506 168 X X
nik temperatury dla instala-
cji solarnej
Czujnik temperatury cieczy | 7831 913 X X
w kolektorze (NTC 20 kQ)
Czynnik grzewczy ,Tyfocor | 7159 727 X X

LS” 251

11.2 Urzadzenie nawiewno-wywiewne

Vitovent 300-F

m Nr katalog. Z011 432: Kolor biaty
m Nr katalog. Z012 121: Kolor vitosilber (srebrny)

122 VIEZMANN

Domowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta, przeptyw obje-
tosciowy powietrza do 280 m3%h
m Do jednostek mieszkalnych o powierzchni mieszkalnej do 215 m?
m Obstuga poprzez regulator Vitotronic 200, typ WO1C lub zdalne
sterowanie Vitotrol 300B, Vitotrol 300 RF B
m Regulacja balansu
m Stata regulacja strumienia objetosciowego
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

m Obejscie letnie (100%)

m Elektryczny element grzewczy podgrzewu wstepnego (1,5 kW) w
zakresie dostawy

m Wskaznik wymiany filtra

m Filtr powietrza doprowadzanego F7 i filtr powietrza usuwanego G4

m Obudowa z blachy stalowej, powlekana proszkowo, z izolacjg

Powietrze odprowadzane (DN 160)
Powietrze dolotowe (DN 160)

Powietrze usuwane (DN 160)

Powietrze zewnetrzne (DN 160)

Otwoér na przewdd kondensatu (wewnetrzny)

@OEE®E®

akustyczng i termiczng w postaci elementow ksztattowych z two- Dane techniczne
rzywa EPP Maks. zewnetrzna strata cisnienia przy Pa 170
m Komponenty certyfikowane przez Instytut Budownictwa Pasyw- maks. przeptywie objetosciowym powie-
nego trza
Min. przeptyw objetosciowy powietrza m3/h 85
Maks. przeptyw objetosciowy powietrza md/h 280
Min. temperatura powietrza na wlocie °C -20
Maks. temperatura powietrza na wlocie °C 35
Masa catkowita kg 80
Stopien dyspozycyjnosci ciepta ™ % Do 98
Stopien dyspozycyjnosci ciepta wg Nie- % 85
mieckiego Instytutu Techniki Budowla-
nej
Stopien dyspozycyjnosci ciepta wg Nie- % 86
mieckiego Instytutu Budownictwa Pa-
sywnego
< Napigcie znamionowe 1/N/PE 230 V/
8 50 Hz
A Maks. pobor mocy elektrycznej w 175

260

400 680

®©
©

@Cff)@@

*4 Nieskorygowany stopieri dyspozycyjno$ci ciepta, zmierzony w oparciu o wytyczne Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

11.3 Obieg solanki (obieg pierwotny)

Zestaw tulei zanurzeniowych do obiegu pierwotnego

Nr katalog. 7460 714
Do orurowania obiegu pierwotnego u inwestora.

Elementy sktadowe:

m Ksztattka rurowa z przytaczem R1%4 (2 szt.)
m Tuleja zanurzeniowa do czujnikéw temperatury (zasilanie i powrot)

Wskazéwka

Czujniki temperatury objete sg zakresem dostawy pompy ciepta.

Pakiet wyposazenia dodatkowego obiegu solanki i zestaw pompowy pakietu wyposazenia dodatkowego

obiegu solanki

Pakiet wyposazenia dodatkowego obiegu solanki:

m Wstepnie zamontowany zestaw przytgczeniowy

m Przeznaczony do czynnika grzewczego ,Tyfocor” na bazie glikolu
etylenowego firmy Viessmann (patrz rozdziat ,Czynnik grzewczy”)

Zestaw pompowy dla pakietu wyposazenia dodatkowego obiegu
solanki:

Wymagany, jesli pompa pierwotna nie jest wbudowana w pompe cie-
pta.

Elementy sktadowe:

m Naczynie zbiorcze

m Zawor Kotpakowy

m Naczynie powietrzne

m Zawor bezpieczenstwa 3 bar

m Manometr

m Zawory do napetniania i spustowe (2 szt.)
m Odciecia

m Uchwyty Scienne

m |zolacja cieplna (paroszczelna)

Dwustopniowe pompy ciepfa:
m 1. i 2. stopien o takiej samej znamionowej mocy cieplnej:
Jeden wspolny pakiet wyposazenia dodatkowego obiegu solanki
m 1. i 2. stopien o innej znamionowej mocy cieplnej:
Po jednym pakiecie wyposazenia dodatkowego obiegu solanki dla
1. i 2. stopnia

System zasobnika lodu:

W potgczeniu z systemem zasobnika lodu zakres zastosowania

pakietow wyposazenia dodatkowego obiegu solanki jest ograniczony

do mniejszej znamionowej mocy cieplnej pompy ciepta:

m Pakiet wyposazenia dodatkowego obiegu solanki ZK0O 300:
Znamionowa moc cieplna pompy ciepta: 10 kW

m Pakiet wyposazenia dodatkowego obiegu solanki ZK00 301:
Znamionowa moc cieplna pompy ciepta: 17 kW
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Znamionowa moc ciepl-
na pompy ciepta

13,0 kW

>13,0 kW
<25,8 kW

>25,8 kW
<37,0 kW

Naczynie zbiorcze

251

40 |

501

Pakiet wyposazenia do-
datkowego do obiegu
solanki

ZK00 300

ZK00 301

ZK00 302

Zestaw pompowy pakie-

tu wyposazenia dodat-

kowego obiegu solanki

Z wysokowydajna pom-

pa obiegowg Wilo

— Typ Stratos PARA
25/1-7, 230 V~

— Typ Stratos PARA
25/1-8, 230 V~

— Typ Stratos PARA
25/1-12, 230 V~

ZKO00 295

ZKO00 296

ZK00 297

Charakterystyki pomp obiegowych
Patrz rozdziat ,Pompa pierwotna’.
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

670

192

192

Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do pompy ciepta)

Zawor kulowy

Zawor do napetniania i spustowy

Przytacze czujnika cisnienia gazu

(czujnik cisnienia gazu: nr katalog.: 9532 663, nieprzystoso-

wany do czynnika grzewczego na bazie weglanu potasu)

Naczynie powietrzne

Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki w pakiecie wyposa-

zenia dodatkowego obiegu solanki)

Wskazowki dotyczace instalacji i montazu

m Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie naczynia powietrznego, pakiet
wyposazenia dodatkowego obiegu solanki nalezy zamontowac
poziomo.

m Krociec wydmuchowy powietrza nalezy zamontowac powyze;j
pakietu wyposazenia dodatkowego obiegu solanki.

m Sprawdzi¢, czy pompa obiegowa posiada odpowiednig dyspozy-
cyjna wysokosc¢ ttoczenia (patrz charakterystyki).
Wiot na przewody pompy zamontowac tak, aby byt skierowany w
dot, w lewo lub w prawo, w razie potrzeby obréci¢ gtowice pompy.

m Jezeli czujnik ci$nienia obiegu solanki nie zostanie podtgczony,
pakiet wyposazenia dodatkowego obiegu solanki moze zosta¢
zainstalowany rowniez w znajdujgcym sie na zewnatrz szybie
(zabezpieczonym przed wod3).

O ©O®®

Czujnik cisnienia obiegu solanki
Nr zam. 9532 663

W razie spadku cisnienia w obiegu solanki wylgcza pompe pier-
wotng.

VITOCAL
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Manometr
Zawor bezpieczenstwa (3 bar)

Powrét obiegu pierwotnego (wylot solanki w pakiecie wyposaze-

nia dodatkowego obiegu solanki)
Przytacze naczynia zbiorczego

Powrét obiegu pierwotnego (wylot solanki z pompy ciepta)

Pompa pierwotna

VIE

MANN
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

75

25

86

Pompa pierwotna

Charakterystyki wysokowydajnej pompy obiegowej Wilo w
potaczeniu z pakietem wyposazenia dodatkowego obiegu
solanki

Typ Stratos PARA 25(30)/1-12, 230 V~, przy regulacji do stalego
cisnienia (=)

14

12

/

I

\\ N /\\

8
= L/ /
2 e / =3
X
N
§ AL
@ 2077 -
= 0
0 2 4 6 8 10 12
Natezenie przeptywu w m3/h
350
300 7"7;7
2z 50— —]
> 100 =— o
8 50%
= 0

0 2 4 6 8 10 12
Natezenie przeptywu w m3/h

Wysokowydajna pompa obiegowa Wilo do zabudowy w pompie ciepta

Znamionowa moc ciepl- | 10 kW >10 <17 kW
na pompy ciepta

Nr zam. pompy obiegowe;j
Wysokowydajna pompa 7452 617 —
obiegowa Wilo Stratos
PARA 25/1-7, 230 V~
Wysokowydajna pompa — 7454 536
obiegowa Wilo Stratos
PARA 25/1-8, 230 V~
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Wskazoéwka
44 m Brak mozliwosci zastosowania w potgczeniu z czynnikiem grzew-
1 czym na bazie weglanu potasu
m Przy zastosowaniu czujnika ci$nienia w obiegu solanki nalezy
przestrzegac regulacji ustawowych.
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

Charakterystyki wysokowydajnej pompy obiegowej Wilo

Typ Stratos PARA 25/1-7, 230 V~, przy regulacji do statego

cisnienia (=)

7 |
e — /
S LI SN/
- /X
N B VARVARN
g,/ A A
£ AL
0 1 2 3 4
Natezenie przeptywu w m3h
60
82 —x
=22 0
0 1 2 3 4

Natezenie przeptywu w m%h

Typ Stratos PARA 25/1-8, 230 V~, przy regulacji do statego
cisnienia (=)

) /

7

. [N/

5 VAN A4 /
) WA/ )4
s / //

8, I/ / /

S LL AT [ S
0O 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Natezenie przeptywu w m*/h
100 /‘;‘ /‘/

= 9 P e e Va

2 40—~

3 20—

= 0

0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Natezenie przeptywu w m*/h

Wskazéwka

W przypadku eksploatacji z wodg/czynnikiem grzewczym Tyfocor
nalezy uwzgledni¢ dodatek do wydajnosci pompy (patrz

strona 173).

Rozdzielacz solanki do sond gruntowych/kolektoréw gruntowych

Pierscieniowe ziaczki Liczba obiegoéw so- Nr zam.

zaciskowe lanki

PE25x2,3 2 ZK01 285
3 ZK01 286
4 ZK01 287

PE 32x2,9 2 ZK01 288
3 ZK01 289
4 ZK01 290

Rozdzielacz solanki do sond gruntowych/kolektoréw gruntowych

Rozdzielacz solanki z tworzywa sztucznego Mozliwo$¢ montazu na

Scianie w domu, w studzience piwnicznej lub zbiorczej.

Elementy sktadowe:
m Przytgcza zasilania i powrotu G 1%

m Pierscieniowe ztgczki zaciskowe ze ztgczem wtykowym na roz-

dzielaczu solanki
m Obieg solanki odcinany osobno

VITOCAL

m 2 zawory do napetniania i spustowe
m Akcesoria montazowe

Do zasilania i powrotu mozna podtgczy¢ maks. 10 obiegéw solanki
w ukiadzie szeregowym i maks. 20 obiegéw solanki w uktadzie row-
nolegtym.

Rozdzielacze solanki do 2, 3 i 4 obiegdw solanki mozna taczy¢ ze
sobg w dowolny sposéb.
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

< 200

I=
N |
N

S

:Bﬂ_

2 o
R ©
A é
o %
= —
4 O
110
70
@ Nakretka kotpakowa G 1 %z do przytgczania zaworu kulowego @ Ogranicznik przeptywu objetosciowego z wbudowanym odcie-
lub kolejnego modutu ciem obiegu solanki
Rura zbiorcza G 1% (F) Pierscieniowe zlgczki zaciskowe do PE 32 x 2,9 mm lub
(© Klapa odcinajgca obieg solanki PE 25 x 2,3 mm ze ztgczem wtykowym na rozdzielaczu solanki
@ Zawory do napetniania i spustowe
Dlugos¢ rozdzielacza solanki
Liczba obiegéw solanki 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wymiar a w mm 270 340 410 480 550 620 690 760 830
Strata cisnienia rozdzielacza solanki
7000 I I
% ‘ 300 mbar (30 kPa)
6000 : : -
1 —
=== 200 mbar (20 kPa)
< [
=
ey 7T —
4000 - —
3 A L 100 mbar (10 kPa)
j 7 /’, = — —
__qo_» 3000 7—‘- e
; ~T /'l,
2. 2000 —
o >
o)
E -
a 1000
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liczba obiegdw solanki

Strata ci$nienia:

m Zwraca¢ uwage na dyspozycyjng wysokos¢ ttoczenia pompy pier-
wotne;j.

m Zalecenie:
Maks. strata ci$nienia rozdzielacza solanki: 300 mbar
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

Warianty podiaczen

Przykiad 2 obiegow solanki w uktadzie szeregowym

Powrot  Powrdt solanki
Zasilanie Zasilanie solanki

Czynnik grzewczy ,, Tyfocor”

m 30 | w zbiorniku jednorazowego uzytku
Nr katalog. 9532 655

m 200 | w zbiorniku jednorazowego uzytku
Nr katalog. 9542 602

Stacja napetniania

Nr zam. 7188 625
Do napetniania obiegu pierwotnego.

Elementy skfadowe:
m Samozasysajgca pompa wirowa (30 I/min)
m Filtr zanieczyszczen po stronie zasysania

11.4 Obieg grzewczy (obieg wtérny)

Moduty hydrauliczne

m Prefabrykowany hydrauliczny zestaw tgczacy.

m Do jednosystemowych/monoenergetycznych instalacji z podgrze-
wem cieptej wody uzytkowej, z lub bez buforowego podgrzewacza
wody grzewcze;j.

m Mozliwos¢ zastosowania jako modut tgczacy w instalacjach kaska-
dowych.

Elementy sktadowe:

m Przewody przytgczeniowe obiegu pierwotnego
m Przewody przytgczeniowe obiegu grzewczego

Moduty hydrauliczne do jednostopniowych pomp ciepta

4Zasilanie

Powrét

Przyktad 8 obiegdw solanki w uktadzie réwnolegtym

Powrot  Powrét solanki
Zasilanie Zasilanie solanki

Jasnozielona gotowa mieszanka do obiegu pierwotnego, do —19°C,
na bazie glikolu etylenowego z inhibitorami do zabezpieczenia anty-
korozyjnego.

m Przewdd elastyczny po stronie zasysania (0,5 m)
m Elastyczny przewod przytaczeniowy (2 szt., 2,5 m kazdy)
m Skrzynia transportowa (stosowana takze jako zbiornik do ptukania)

m Przewody przytgczeniowe cieptej wody uzytkowej

m Przytacze innych przewodow 1% AG inwestora

m Uchwyt Scienny

m izolacja cieplna

m Odcinanie

m Rury taczace

m Zawor bezpieczenstwa (3 bar, 1 szt.)

m Manometr (1 szt.)

m W zaleznosci od nr katalog. z pompg obiegowg lub bez

Modut hydrauliczny 4

Modut hydrauliczny 5

Ogrzewanie X X
Podgrzew cieptej wody uzytkowej X —
Nr katalog. modutu hydraulicznego
Bez pompy obiegowe;j Z009 550 Z009 551
Z wysokowydajng pompg obiegowg Wilo, Z009 560 Z009 561

typ Stratos Para 25/1-7 , 230 V~

z 2 pompami obiegowymi

z 1 pompg obiegowg

Charakterystyki pomp obiegowych
Patrz rozdziat ,Pompa wtérna”.

VITOCAL
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Wyposazenie dodatkowe instalacji (ciag dalszy)

210
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@ 366
600

(A Zawor bezpieczenstwa (3 bar)

Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki pompy ciepta)

(© Powrdt obiegu pierwotnego (wylot solanki pompy ciepta)

(© Tuleja zanurzeniowa

(®) Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody

Wskazéwka

Wszystkie hydrauliczne krocce przytgczeniowe w G 1%.

Moduty hydrauliczne do dwustopniowych pomp ciepta

(F) Powrdt obiegu grzewczego/pojemnosciowego podgrzewacza

wody
(® Manometr

(H) Zasilanie obiegu grzewczego

Modut hydrauliczny 1

Modut hydrauliczny 2

Modut hydrauliczny 3

1. stopien 2. stopien 1. stopien 2. stopien 1. stopien 2. stopien
Ogrzewanie X X X X X X
Podgrzew cieptej wody uzyt- X X X — — —
kowej

Nr katalog. modutu hydraulicznego
Bez pompy obiegowe;j Z009 547 Z009 548 Z009 549
Z wysokowydajng pompa Z009 557 Z009 558 Z009 559

obiegowag Wilo, typ Stratos
Para 25/1-7 , 230 V~

z 4 pompami obiegowymi

z 3 pompami obiegowymi

z 2 pompami obiegowymi

Charakterystyki pomp obiegowych

Patrz rozdziat ,Pompa wtérna”.
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

362

() .
2
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S licqmm — ﬁ ©
366 | 100 366
1300
(A Zawoér bezpieczenstwa (3 bar) (F) Powrdt obiegu grzewczego/pojemnosciowego podgrzewacza
Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki pompy ciepta) wody
(© Powrdt obiegu pierwotnego (wylot solanki pompy ciepta) @ Manometr
(® Tuleja zanurzeniowa (H) Zasilanie obiegu grzewczego
(E) Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody
Wskazéwka

Wszystkie hydrauliczne krocce przytaczeniowe w G 1%.

Modut odpowietrzajacy

Nr katalog. 7426 042

Do montazu z boku na modutach hydraulicznych. | Q
1
\
|
|
I

105

|
G1%

Cieptomierz

Do montazu w pompie ciepta.

Nr katalogowy Znamionowy przeptyw w m%h
7452 605 1,5
7457 119 1,5
7454 410 2,5

Elementy sktadowe:

m Przeplywomierz z dwuztgczem rurowym do rejestracji przeptywu.

m Czujnik temperatury Pt1000, podtgczony na cieptomierzu, dtugos$¢
przewodu przytgczeniowego 1,5 m.
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

Wykres strat ci$nienia

1000 10 I
S :5,5
ofto /o
500 50 ‘\/ &
400 40 /
300 30 /
200 20
/
100 10 //’ //
/
50 5 /
40 4 Ry
S 30 3 y Ay,
c e / 4
Z% 20 2 / /
E /1)
LS /
S8 w
HE 102 1 /
02 0406 1 15 25 456
0,3 05 12 2 3

Przeptyw objetosciowy w m*/h

Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej

= Typ BW 301.B
Nr zam. ZK01 538
= Typ BWC 301.B
Nr zam. ZK01 537
m Typ BW 351.A
Nr katalog. Z009 563
= Typ BWC 201.A, BWC 351.A
Nr katalog. Z009 562
Do montazu w pompie ciepta, elektryczne i hydrauliczne przytgcze
wtykowe (w przypadku stosowania w kaskadach pomp ciepta tylko z
wiodacg pompa ciepta).

Wskazéwka
W typach BWS nie moze zosta¢ zamontowany przeptywowy pod-
grzewacz wody grzewczej.

Elementy sktadowe:

m Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury

m Modut sterujgcy

m Izolacja cieplna

m Tylko typ BW: Hydrauliczny zestaw przytgczeniowy
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Dane techniczne

Cieptomierz ze znamio-

nowym przeptywem ob-
jetosciowym
1,5m¥h|  25m’h
Dtugosc¢ przewodu m 1,5
Stopien ochrony IP 54 wg EN 60529, do
zapewnienia przez budo-
we/montaz
Dopuszczalna temperatura oto-
czenia
— podczas eksploatac;ji °C 5do 55
— podczas magazynowania i °C —20 do +70
transportu
Typ czujnika Pt1000 Pt1000
Maks. cisnienie robocze bar 10 10
Srednica znamionowa DN 15 20
Gwint tgczacy srubunku G Ya 1
Dtugos¢ montazowa 110 130
Maks. przeptyw objetosciowy I/h 3000 5000
Min. przeptyw objetosciowy
— Montaz poziomy I/h 30 50
— Montaz pionowy I/h 60 100
Wartos¢ rozruchu (przy montazu I/h 10 16
poziomym)
Maks. mierzalna moc cieplna kW 313 523
Zywotno$¢ baterii ok. 10 lat
70 7
60 6
50 5 //
40 4 /
30 3 /
f
/
®©
£ 20 2
)
c
B 10 1
o
) 5 //
© o] /
Lo
HE 0%0~
0 1 2 3

Przeptyw objetosciowy

w mh

Strata ci$nienia

Dane techniczne

Napigcie znamionowe

3/N/PE 400 V/50 Hz

albo

1/N/PE 230 V/50 Hz

Maks. prad zestyku

4(2) A

Moc znamionowa

3-stopniowa 3/6/9 kW

Zabezpieczenie

3 x B16A, 1-biegun.
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

Pompa wtoérna

Nr katalog. 7423 916

m Pompa obiegowa Wilo o duzej wydajnosci,
typ Stratos PARA 25/1-7, 230 V~
m Hydrauliczny zestaw przytagczeniowy Cu 28 mm

Charakterystyki Wilo, typ Stratos PARA 25/1-7 przy regulacji
statocisnieniowej (=)

7 |
I — /
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- /X
N R VAR VAN
g/ A A\
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0 1 2 3 4
Natezenie przeptywu w m*/h
60
82 —x
=2 9
0 1 2 3 4

Natezenie przeptywu w m*/h

Maty rozdzielacz

Nr katalog. 7143 779

Elementy skfadowe:

m Zawor bezpieczenstwa R % (ciSnienie otwarcia 3 bar)

m Manometr

m Automatyczny odpowietrznik z automatycznym urzadzeniem odci-
najgcym

m Izolacja cieplna

11.5 Hydrauliczny osprzet przytagczeniowy

Zestaw przytaczeniowy obiegu pierwotnego/wtérnego

Vitocal 222-G/333-G Vitocal 242-G/343-G
Nr zam. 7418 109 Nr zam. 7419 752

Elementy sktadowe:

m Gotowe przewody do przytgczania kro¢cow zasilajgcych i kroccow
wody powrotnej obiegu pierwotnego (solanka)

m Gotowe przewody do przytgczania kro¢cow zasilajgcych i kroccow
wody powrotnej obiegu wtornego (woda grzewcza)

m 4 zaizolowane termicznie rury elastyczne DN 25, z mozliwoscig
skracania

m Blachy mocujace

VITOCAL
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

/

Zestaw przytaczeniowy zasilania/powrotu obiegu grzewczego

Tylko w potgczeniu z zestawem przytgczeniowym obiegu pierwot-
nego/wtérnego, nr katalog. 7418 109 lub 7419 752.

Nr katalog. 7417 920

Elementy sktadowe:

m 2 zawory odcinajgce z odpowietrznikiem recznym.

m Trojnik do przytaczenia naczynia zbiorczego po stronie wody
grzewczej.

m Trojnik do przytaczenia urzadzenia zabezpieczajgcego (zakres
dostawy).

Zestaw przylgczeniowy do montazu wstepnego/cieptej wody uzytkowej

Nr katalog. Z007 792

Elementy sktadowe:

(A Przytacze wody zimnej z armaturg zabezpieczajaca wg normy
DIN 1988 wraz z tréjnikiem do przytaczenia naczynia zbior-
czego po stronie cieptej wody uzytkowe;j.

Przytgcze cieptej wody uzytkowej z izolacjg cieplng.

(© Konsola przytgczeniowa (mozliwosé¢ montazu podtynkowego lub
natynkowego).
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

Zestaw przytaczeniowy cyrkulaciji

Nr katalog. 7440 932

Elementy sktadowe:
m Pompa cyrkulacyjna.
m Zespot rurowy z izolacja cieplnag.

11.6 Podgrzew cieptej wody uzytkowej z pojemnosciowym podgrzewaczem wody

Grzatka elektryczna EHE

m Nr katalog. Z012 677:
Do montazu w otworze kotnierzowym w dolnej czesci podgrzewa-
cza Vitocell 100-V, typ CVW o pojemnosci 390 |

= Nr katalog. Z012 684:

Wskazéwka
Do sterowania grzatkg elektryczng poprzez pompe ciepta wymagany
Jest stycznik pomocniczy, nr katalog. 7814 681.

Dane techniczne

Do montazu w kré¢cu przytgczeniowym w gérnej czesci podgrze- Moc kW 2 | 4 | 6
wacza Vitocell 100-V, typ CVW o pojemnosci podgrzewacza 390 | Napiecie znamionowe 3/N/PE 400 V/50 Hz
Stopien ochrony IP 44

m Grzatke elektryczng mozna zastosowac tylko przy bardzo migkkiej Znamionowe natezenie pradu A 8,7 8,7 87
lub $rednio twardej wodzie uzytkowej do 14°dH (stopien twardosci Czas podgrzewu od 10 do 60°C
2, do 2,5 mol/m?). — Grzatka elektryczna u dotu h 85| 43 2,8

m Mozna wybra¢ moc grzewcza: 2, 4 lub 6 kW — Grzalka elektryczna u gory h 4,0 2,0 1,3

Objetos¢é mozliwa do podgrzania

Elementy.sk’fad.owe: o przy pomocy grzatki elektrycznej

m Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury — Grzatka elektryczna u dotu I 204

= Regulator temperatury — Grzalka elektryczna u gory I 136

Zestaw solarnych wymiennikéw ciepta

Nr katalog. 7186 663 Maks. powierzchnia kolektora mozliwa do przytgczenia:

Do podigczenia kolektoréw stonecznych do podgrzewacza = 11,5 m? Vitosol 200-F/300-F

Vitocell 100-V, typ CVW m 6 m? Vitosol 200-T/300-T

Anoda ochronna

Nr katalog. Z004 247

m Nie wymaga konserwacji

m Do montazu w podgrzewaczu Vitocell 100-V, typ CVW w miejsce
dostarczonej anody magnezowej

Armatura zabezpieczajaca wg DIN 1988

m 10 bar (1 MPa): Nr katalog. 7180 662

m (&) 6 bar (0,6 MPa): Nr katalog. 7179 666

m DN 20/R 1

m Maks. moc ogrzewania: 150 kW

Elementy sktadowe:

m Zawor odcinajgcy

m Zawor zwrotny i krociec kontrolny

m Krociec przytagczeniowy manometru

m Membranowy zawor bezpieczenstwa

Pompy obiegowe do ogrzewania podgrzewacza pojemnosciowego

Patrz rozdziat ,Pompa wtérna”, strona 133.

VITOCAL VIEZMANN 135




Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

11.7 Podgrzew cieptej wody uzytkowej w systemie tadowania podgrzewacza

Lanca

Stuzy do podgrzewu cieptej wody uzytkowej za pomocg pompy cie-

Lanca z tworzywa sztucznego przystosowanego do kontaktu z wodg

pta poprzez zewnetrzny wymiennik ciepta (system zasilania pod- uzytkowg

grzewacza). m Rura z zaslepka i kilkoma otworami
m Kotnierz

Nr katalog. ZK00 038 m Uszczelka

m Do montazu w otworze kotnierzowym podgrzewacza

m Kotpak kotnierzowy.

Vitocell 100-V, typ CVAA o pojemnosci 300 litrow
Wskazoéwka
Nr katalog. ZK00 037 Lance nalezy stosowac w potfgczeniu z grzatkg elektryczng EHE.
m Do montazu w otworze kotnierzowym podgrzewacza

Vitocell 100-L, typ CVL o pojemnosci 500 litréw

Pompa obiegowa tadowania podgrzewacza

Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej poprzez ptytowy wymiennik
ciepta.
m Grundfos UPS 25-60 B
Nr katalog. 7820 403
m Grundfos UPS 32-80 B

Typ UPS 32-80 B, 230 V~

9
Nr katalog. 7820 404 UPS 32-80 B
Charakterystyki 8
Typ UPS 25-60 B, 230 V~ 7 \
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S Natezenie przeptywu w m3/h
Natezenie przeptywu w m3/h

Pobér mocy elektrycznej: 135 do 225 W
Pobor mocy elektrycznej: 45 do 90 W

Kulowy zawér 2-drogowy z napedem elektrycznym (DN 32)

Nr katalog. 7180 573

Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem systemu
zasilania podgrzewacza, stosowany jako zawor odcinajacy.

m Z napedem elektrycznym (230 V~)

m Przytagcze R1%

11.8 Podgrzew cieptej wody uzytkowej z wbudowanym pojemnosciowym podgrzewa-
czem wody

Armatura zabezpieczajaca wg DIN 1988

m 10 bar (1 MPa): Nr katalog. 7180 662

m (A) 6 bar (0,6 MPa): Nr katalog. 7179 666
m DN 20/R 1

m Maks. moc ogrzewania: 150 kW

Elementy sktadowe:
m Zawor odcinajgcy
m Zawor zwrotny i krociec kontrolny
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

m Krociec przytgczeniowy manometru
m Membranowy zawér bezpieczenstwa

Anoda ochronna
Nr katalog. 7182 008

m Nie wymaga konserwacji
m W miejsce dostarczonej anody magnezowej

11.9 Wyposazenie dodatkowe do ustawienia

Podest w stanie surowym

Nr katalog. 7417 925

60° 78y

Zestaw odptywowy

Nr katalog. 7176 014

VITOCAL

m Ze stopami z regulacjg wysokosci, przeznaczony do podfozy jas-
trychowych o wysokosci od 10 do 18 cm.

m Do ustawienia urzgdzenia na surowym podtozu, przystosowany do
ustawienia bezposrednio przy Scianie.

m Z izolacjg cieplna.

Wskazéwka
W przypadku ustawienia bezposrednio przy Scianie pomiedzy pod-
estem a $ciang umie$cic paski izolujgce.

Lejek spustowy z syfonem i rozets.
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

Pokrywy blaszane (boczne)

é/ d
9 d
4 4
d ¢
d
d H
d ¢
¢ 4
¢
d
Vitocal 222-G/242-G Vitocal 242-G/343-G
Nr zam. 7414 924 Nr zam. 7419 881
Uchwyt transportowy

Nr katalog. 7469 270
Stosowany przy urzgdzeniu dzielonym.

11.10 Chtodzenie
Zestaw NC

ZK01 836

Gotowa jednostka z mieszaczem, do realizacji funkcji chtodzenia
,natural cooling”. Funkcja chtodzenia oddziatuje na obieg grzewczy/
chtodzacy lub na oddzielny obieg chtodzacy.

Do podtgczenia np. instalacji ogrzewania podtogowego, konwekto-
réw wentylatorowych lub mat chtodzgcych.

Maks. wydajnosc¢ chtodnicza do 5 kW (w zaleznos$ci od rodzaju
pompy ciepta i zrodta chtodzenia).

Bezposrednie sterowanie przez regulator pompy ciepta (,sygnat
NC”)

Elementy sktadowe:

m Plytowy wymiennik ciepta

m Zawor zabezpieczajgcy przed zamarzaniem

m Termostat zabezpieczajacy przed zamarzaniem

m Przetgcznik wilgotnosciowy ,natural cooling”

m Pierwotna, wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu chtodza-
cego

m Wtdrna, wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu chtodzacego

m 3-drogowy zawor przetgczny (ogrzewanie/chtodzenie)

m Zawor 3-drogowy z silnikiem

m Izolowana termicznie, paroszczelna i dzwigkoszczelna obudowa
EPP

138 VIEZMANN

m Do niwelowania odstepu pomiedzy kompaktowg pompa ciepta a
Sciang, szerokos¢ 8 cm.
m 4 sztuki, kolor antracytowy.
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)
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(F) Zasilanie obiegu pierwotnego (wylot solanki z zestawu NC)
(© Otwor na przewody elektryczne

Wskazéwka dotyczaca wydajnosci chiodniczej

Spodziewana wydajno$¢ chtodnicza zalezy od wymiaréw i rodzaju
Zrodfta ciepta.

Maksymalna wydajno$¢ chtodnicza osiggana jest po zakorczeniu
okresu grzewczego. Wydajno$¢ chtodnicza maleje odpowiednio do

stopnia akumulacji ciepta w gruncie.

Dane techniczne

Spodziewana wydajnos¢ chtodnicza w zaleznosci od mocy po-

mp grzewczych

Powrét obiegu grzewczego/chtodzgcego lub oddzielny obieg
chtodzacy

Zasilanie obiegu grzewczego/chtodzgcego lub oddzielny obieg
chtodzacy

Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do zestawu NC)
Powrét obiegu wtérnego do pompy ciepta

Zasilanie obiegu wtérnego do zestawu NC

® ®

@®EO

Hydrauliczny zestaw przytaczeniowy NC-Box

Nr zam.: ZK01 958

Gotowy modut orurowania do potgczenia pompy ciepta z zestawem
NC.

Do montazu zestawu NC powyzej pompy ciepta.

m Przewdd zasilajgcy i powrotny wody chtodzgcej/grzewczej

m Przewdd zasilajgcy solankag

m |zolacja cieplna (paroszczelna)

Zestaw AC
Nr zam.: ZK01 834

Gotowa jednostka bez mieszacza, do realizacji funkcji chtodzenia
»active cooling”. Funkcja chtodzenia oddziatuje na obieg grzewczy/
chtodzenia lub na oddzielny obieg chtodzenia.

Do podtgczenia np. stropowych mat chtodzgcych lub konwektoréw
wentylatorowych.

Maks. wydajnos¢ chtodnicza do 13 kW (w zaleznosci od rodzaju
pompy ciepta i zrodta pierwotnego).

VITOCAL

- 16 kW 0k.5,00 kW
-8 kW ok.2,50 kW
-4 kW ok.1,25 kW
Dopuszczalna temperatura otoczenia
— Praca +2 do 30°C
— Transport i przechowywanie —-30 do +60°C
Wymiary
— Dtugos¢ catkowita 520 mm
— Szerokos¢ catkowita 580 mm
— Wysokos¢ catkowita 420 mm
Masa 28 kg
Przytacza
— Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot i G1%
wylot solanki z zestawu NC)
— Zasilanie i powr6t obiegu grzewcze- G1
go/chtodzacego, oddzielny obieg
chtodzacy
— Zasilanie i powr6t obiegu wtérnego do G1
pompy ciepta
Wskazéwka

m Zestaw NC moze byc¢ stosowany tylko do znamionowej mocy
cieplnej, wynoszgcej maks. 17,2 kW.

m Dwustopniowe pompy ciepta:
W potgczeniu z dwustopniowg pompa ciepta zestaw NC nie moze
by¢ zamontowany bezpo$rednio nad pompami ciepta. Nad pom-
pami ciepta montuje sie potgczenia hydrauliczne pomiedzy pom-
pami ciepta.

PY: ]
@

Wskazéwka

m W celu zapewnienia odbioru wydajnosci chtodniczej, nie przewi-
dziano mieszacza do obiegu chtodzenia. W zwigzku z tym nie
zaleca sie stosowania w potgczeniu z ogrzewaniem podfogowym.

m Zestaw AC moze by¢ stosowany tylko do znamionowej mocy
cieplnej, wynoszgcej maks. 17,0 kW. W przypadku wyzszych zna-
mionowych mocy cieplnych inwestor musi zamontowac wszystkie
wymagane elementy (z odpowiednio dobranym ptytowym wymien-
nikiem ciepta) dla obiegu grzewczego/chtodzenia lub oddzielnego
obiegu chtodzenia.

m Montaz zestawu AC tylko po lewej stronie, obok pompy ciepfta.
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

Elementy skfadowe:

m Plytowy wymiennik ciepta

m Zawory przetgczne

m Czujnik ochrony przed zamarzaniem

m Pompa obiegu chtodzenia

m Sterowanie funkcjg ,natural cooling”

m Izolowana termicznie, paroszczelna i dzwiekoszczelna obudowa
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(A Otwory na przewody elektryczne
Zasilanie obiegu wtérnego do zestawu AC

(© Powrét obiegu wtérnego do pompy ciepta

(D Powr6t obiegu grzewczego/chtodzenia lub oddzielny obieg chto-
dzenia

(E) Zasilanie obiegu grzewczego/chtodzenia lub oddzielny obieg
chtodzenia

(F) Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do zestawu AC)

(© Powrdt obiegu pierwotnego (wylot solanki z zestawu AC)

(H) Powrét obiegu pierwotnego (wylot solanki z pompy ciepta)

() Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do pompy ciepta)

Dane techniczne

Wymiary

Dtugosé¢ 717 mm

Szerokosc¢ 350 mm

Wysokosc¢ 973 mm

Masa wiasna ok. 80 kg

Dopuszcz. temperatura otoczenia

podczas eksploataciji +2 do 30°C

podczas transportu i magazynowania —-30 do +60°C

Cisnienie kontrolne maks. 4,5 bar

Przytacza

Zasilanie i powr6t obiegu pierwotnego G1%

(wlot i wylot solanki z zestawu AC)

Odbiornik (chtodzenie) G1%

Potaczenie solanki z pompg ciepta G1%

Potgczenie wody grzewczej z pompa Uniwersalny system wty-

ciepta kowy DN 20

Zawory 2-drogowe

Napigcie robocze (tryb AC) 230 V/50 Hz

Pobor mocy 1,5W

Stopien ochrony IP 54

Zawor 3-drogowy

Napiecie robocze (tryb AC) 230 V/50 Hz

Poboér mocy 5W

Stopien ochrony 1P20

Czas otwarcia 10s

Czas zamkniegcia 4s

Pompy obiegowe

Napiecie robocze (tryb AC) 230 V/50 Hz

Moc (na pompe) maks. 150 W

Poziomy predkosci 3

Przytgcze elektryczne

1/N/PE 230 V/50 Hz

Dodatkowe wyposazenie przytgczeniowe do zestawu AC

Nr katalog. 7452 606
Gotowy zespot rur do potaczenia pompy ciepta z zestawem AC.
Do ustawienia zestawu AC po lewej stronie, obok pompy ciepta.

Elementy sktadowe:

m Przewdd zasilania i powrotu obiegu grzewczego/chtodzenia lub
oddzielny obieg chtodzenia

m Przewdd zasilania i powrotu obiegu pierwotnego (wlot/wylot
solanki)

m Izolacja cieplna (paroszczelna)

m L3czniki przewoddw rurowych z zestawem AC lub pompg ciepta

m Odpowietrznik (1 na przewod)
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

Przetacznik wilgotnosciowy 24 V

Nr zam. 7181 418
m Przetgcznik do pomiaru punktu rosy
m Zapobiega powstawaniu kondensatu

Zestaw uzupetniajacy ,,natural cooling”

Nr zam. 7179 172 m Modut elektroniczny do przetwarzania sygnatéw i sterowania funk-
Elementy skfadowe: cja chtodzenia ,natural cooling”

m Wtyk przytgczeniowy

m Akcesoria montazowe

3-drogowy zawér przetagczny (R 1%%)
Nr katalog. 7165 482

m Z napedem elektrycznym (230 V~)
m Przytacze R 1%

Termostat zabezpieczajacy przed zamarzaniem
Nr zam. 7179 164

Wytgcznik bezpieczenstwa do zabezpieczenia chtodzgcego wymien-
nika ciepta przed zamarznieciem.

Zestaw przytaczeniowy
Nr katalog. 7180 574 Elementy sktadowe:

Do bezposredniego podigczenia do urzadzenia. m 2 wypusty wtykowe z gwintem wewnetrznym R % i pierscieniami
uszczelniajgcymi.

Kulowy zawér 2-drogowy z napedem elektrycznym (DN 32)

Nr katalog. 7180 573

Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem systemu
zasilania podgrzewacza, stosowany jako zawor odcinajgcy.

m Z napedem elektrycznym (230 V~)

m Przylgcze R1%4

Kontaktowy czujnik temperatury

Nr zam. 7426 463 Dane techniczne

Do pomiaru temperatury na zasilaniu oddzielnego obiegu chtodza- Diugosc¢ przewodu 5,8 m, z okablowanymi wtykami

cego lub obiegu grzewczego bez mieszacza, jezeli jest on wykony- Stopien ochrony IP 32D wg EN 60529, do zapewnienia

wany jako obieg chfodzgcy. przez montaz
Typ czujnika Viessmann NTC 10 kQ przy 25°C
Dopuszczalna temperatura otoczenia

R — Praca 0 do +120°C
— Magazynowanie i trans- | —20 do +70°C
g port
66

Mocowany za pomocg tasmy mocujgce;j.

Czujnik temperatury pomieszczenia do oddzielnego obiegu chtodzacego

Nr zam. 7438 537 Czujnik temperatury pomieszczenia nalezy przytgczy¢ do regulatora.
Montaz w chtodzonym pomieszczeniu na $cianie wewnetrznej,

naprzeciwko grzejnikow/elementéw chtodzacych. Nie montowaé w

regatach, we wnekach, w poblizu drzwi lub Zrédet ciepta, np. w miej-

scach bezposrednio narazonych na dziatanie promieni stonecznych,

kominka, odbiornika telewizyjnego itp.
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

Przytgcze:

m 2-2ytlowy przewod o przekroju 1,5 mm?, miedziany

m Dlugos¢ przewodu od modutu zdalnego sterowania maks. 30 m

m Przewdd nie moze zosta¢ utozony razem z przewodami
230/400 V.

080

g
Z

@.

11.11 Obieg solarny

Przylacze obiegu solarnego

Nr katalog. 7180 574
Do bezposredniego podigczenia do urzadzenia.

Kolektory stoneczne
Patrz cennik firmy Viessmann

Maks. powierzchnia kolektora mozliwa do przytgczenia
m 4,6 m? Vitosol 200-F/300-F
m 3 m? Vitosol 200-T/300-T

Solar-Divicon, typ PS10
Nr zam. Z012 016

Stacja pomp do obiegu kolektora

m Z wysokowydajng pompg obiegowg z regulacjag obrotéw na prad
zmienny.
Wysokos¢ ttoczenia: 6,0 m przy wydajnosci ttoczenia 1000 I/h

m Zintegrowany modut regulatora systemow solarnych, typ SM1

m Do powierzchni czynnych absorbera do 40 m? z urzadzeniem
Vitosol 200-F, 300-F, 200-T i 300-T
Dane dot. powierzchni czynnej absorbera odnoszg sie do ,instala-
cji typu low-flow” i zalezg od oporu instalacji: patrz dokumentacja
projektowa kolektoréw stonecznych.
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Dane techniczne

Klasa ochrony ]

Stopien ochrony IP 30 wg EN 60529, do zapewnienia
przez montaz

Typ czujnika Viessmann NTC 10 kQ, w temp. 25°C
Dopuszczalna temperatura otoczenia
— Praca 0 do +40°C
— Magazynowanie i trans- | -20 do +65°C
port

Elementy sktadowe:
m 2 wypusty wtykowe z gwintem wewnetrznym R % i pierscieniami
uszczelniajgcymi.
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

Budowa
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Zasilanie’ Powro6t

(A Zestaw pompowy Solar-Divicon
(© Termometr

VITOCAL

Armatura zabezpieczajgca

Zawory odcinajgce

Zawory zwrotne

Kurek odcinajacy

Zawor spustowy

Wskaznik przeptywu objetosciowego
Separator powietrza

Zawor napetniajacy

Przytgcze naczynia zbiorczego
Powrét

Zasilanie

~ROPROEEO®®O

Dane techniczne

Pompa obiegowa o wysokiej wydajnosci

Typ

PS10, P10

Pompa obiegowa o wysokiej wy-
dajnosci

Wilo PARA 15/7.0

Napiecie znamionowe 230 V~
Pobdr mocy
— Min. 3w
— Maks. 45 W
Wskaznik przeptywu objetoscio- 1 do 13 I/min
wego
Zawor bezpieczenstwa (instalacji 6 bar
solarnej)
0,6 MPa
Maks. temperatura robocza 120°C
Maks. cisnienie robocze 6 bar
0,6 MPa
Przytacza (pier$cieniowa ztaczka zaciskowa/podwéjny pierscien za-
ciskajacy)
— Obieg solarny 22 mm
— Naczynie zbiorcze 22 mm
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Wyposazenie dodatkowe instalaciji (ciag dalszy)

Charakterystyka
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(® Charakterystyka opornosci
Maks. wysokos¢ ttoczenia

Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury do instalacji solanych

Nr zam. 7506 168

m Z systemem termostatycznym

m Z tulejg zanurzeniowg ze stali nierdzewnej Rz x 200 mm

m Ze skalg nastawczg i przyciskiem przywracania w obudowie

A2V

Czujnik temperatury cieczy w kolektorze
Nr zam. 7831 913

Zanurzeniowy czujnik temperatury do montazu w kolektorze sto-
necznym

m Dla instalacji z 2 polami kolektorow

m Do bilansowania ciepfa (rejestracji temperatury na zasilaniu)

Przedtuzenie przewodu przytagczeniowego przez inwestora:

m Przewdd 2-zytowy, maksymalna dtugos$¢ przewodu 60 m przy
przekroju przewodu 1,5 mm?, miedz

m Przewdd nie moze zosta¢ utozony razem z przewodami
230/400 V.

Czynnik grzewczy ,, Tyfocor LS”
Nr zam. 7159 727

m Gotowa mieszanka do —28°C
m 25 | w zbiorniku jednorazowego uzytku

144 VIEZMANN

Dane techniczne

Przytacze

3-zytowy przewod o przekroju 1,5 mm?

Stopien ochrony

IP 41 wg normy EN 60529

Punkt fgczeniowy

120 (110, 100, 95)°C

Maks. histereza tgczenio-
wa

11K

Moc zatgczalna

6 (1,5) A, 250 V~

Funkcja przetgczajgca

Przy wzrastajgcej temperaturze z 2 do 3

Nr rej. DIN.

DIN STB 98108
albo
DIN STB 116907

Dane techniczne

Dtugos¢ przewodu

2,5m

Stopien ochrony

IP 32 wg EN 60529, do zapewnienia
przez montaz

Typ czujnika

Viessmann NTC 20 kQ przy 25°C

Dopuszczalna temperatura

— Praca

— Magazynowanie i trans-
port

otoczenia
-20 do +200°C
-20 do +70°C

Czynnik grzewczy Tyfocor LS mozna mieszac¢ z Tyfocor G-LS.

VITOCAL
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Wskazowki projektowe

12.1 Zasilanie elektryczne i taryfy

Wedtug obowigzujgcych na terenie Niemiec zwiazkowych taryf prag-
dowych zapotrzebowanie na elektrycznos¢ do eksploataciji pomp
ciepta jest traktowane jak zapotrzebowanie gospodarstwa domo-
wego. W przypadku pomp ciepta przeznaczonych do ogrzewania
budynku nalezy uzyska¢ zezwolenie zaktadu energetycznego.
Lokalny zaktad energetyczny powinien udzieli¢ informacji na temat
warunkoéw przytgczeniowych danego urzgdzenia. Szczegodlnie
wazne jest, czy w danym obszarze zaopatrzenia istnieje mozliwos$¢
jednosystemowej i/lub monoenergetycznej eksploatacji przy uzyciu
pompy ciepta.

Procedura zgtoszeniowa

Do oceny oddziatywania wywieranego przez eksploatacje pompy

ciepta na sie¢ zasilajgcag zaktadu energetycznego konieczne sg

nastepujgce dane:

m Adres uzytkownika

m Miejsce montazu pompy ciepta

m Rodzaj zapotrzebowania wg obowigzujgcych taryf
(gospodarstwo domowe, gospodarstwo rolne, zapotrzebowanie
komercyjne, zwigzane z wykonywaniem zawodu i inne)

12.2 Wymagania dotyczace ustawienia

m Pomieszczenie techniczne powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed mrozem.

m Nie ustawia¢ w pomieszczeniach mieszkalnych i bezposrednio
obok nich, nad pomieszczeniami do odpoczynku i sypialnymi.

m W potgczeniu z systemem zasobnika lodu:

Nie stawia¢ w pomieszczeniach z pralkg lub suszarka.

m Przestrzega¢ minimalnych odlegtosci i kubatury pomieszczenia

(patrz ponizszy rozdziat).

m Zabezpieczenie przed hatasem:

— Zmniejszenie ilosci powierzchni wykazujgcych sztywnos$c¢ akus-
tyczna, szczegodlnie na $cianach i sufitach. Szorstki tynk absor-
buje wiecej hatasu niz ptytki.

— Jesli wymagana jest szczegdlna izolacja akustyczna, zastoso-
wac¢ dodatkowe materiaty absorbujace hatas na $cianach i sufi-
tach (produkty dostepne w specjalistycznych sklepach).

— Ze wzgledu na mozliwo$¢ powstawania rezonansu akustycz-
nego odradza sie montaz urzadzenia na stropach drewnianych
na poddaszach.

— Drzwi pomieszczenia technicznego musza by¢ wykonane co naj-

mniej w klasie ochrony przed emisjami E1. Wymaog ten w wiek-

szosci przypadkéw mozna spetni¢ poprzez zamontowanie drzwi

widrowych.
m Przytacza hydrauliczne:

— Przytgcza hydrauliczne pompy ciepta muszg by¢ elastyczne i
beznapigciowe (np. dzieki zastosowaniu wyposazenia dodatko-
wego pomp ciepta firmy Viessmann).

— Zamocowac przewody rurowe i elementy wbudowywane za
pomocg mocowan pochtaniajgcych hatas.

— Na przewody i podzespoty w obiegu pierwotnym zatozy¢ paro-
szczelng izolacje cieplng, aby unikng¢ skraplania.

— W celu zamontowania naczyn zbiorczych oraz wyposazenia
dodatkowego po stronie solanki nalezy zapewni¢ odpowiednig
ilo$¢ miejsca.

Ustawienie urzgdzenia Vitocal 200-G, 300-G, 350-G

Minimalne odlegtosci

Wskazowka

W przypadku odlegto$ci za pompa ciepta wiekszej niz 80 mm
potrzebne sg dodatkowe uchwyty mocujgce na przewody elek-
tryczne.

VITOCAL

Roéwniez informacje dotyczace optat abonamentowych i za zuzyta
energie, mozliwosci korzystania z tanszej taryfy nocg oraz ewentual-
nych czasow blokady dostawy prgdu sg wazne na etapie projekto-
wania.

Pytania w tym zakresie prosimy kierowa¢ do wtasciwego zaktadu
energetycznego.

m Planowany sposéb eksploataciji pompy ciepta

m Producent pompy ciepta

m Typ pompy ciepta

m Elektryczna moc przytaczeniowa w kW (na podstawie napiecia i
natezenia znamionowego)

m Maks. prad rozruchowy w A

m Maks. obcigzenie grzewcze budynku w kW

VIEZMANN 145



Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

H " @

> 400

Typ BW, BWC

sl A @
> 400

=100

> 1?00
1

]

Typ BWS+BW

(A wZ modutem hydraulicznym (wyposazenie dodatkowe, montaz
nad pompg ciepta):
340 mm
Bez modutu hydraulicznego:
wymiar uzalezniony od instalacji w miejscu uzytkowania oraz
potrzeb montazowych
m Z zestawem AC (wyposazenie dodatkowe, montaz po lewe;j
stronie obok pompy ciepta):
> 400 mm (+ szerokos¢ zestawu AC)
m Bez zestawu AC:
=100 mm

146 VIEZMANN

Pozostawi¢ wolng przestrzen na potrzeby prac instalacyjnych i kon-
serwacyjnych.

W przypadku stosowania zestawu AC (wyposazenie dodatkowe),
patrz strona 190.

Wskazowki

m Typ BWS (2. stopien) znajduje sie zawsze po lewej stronie typu
BW (1. stopien).

m Hydrauliczne potgczenia pomiedzy dwiema pompami ciepta nalezy
wykonac nad obiema pompami ciepta (zestaw przytgczeniowy,
wyposazenie dodatkowe lub dostarczone przez inwestora).

m Zestaw NC (wyposazenie dodatkowe) nie moze by¢ umieszczony
bezposrednio nad pompami ciepta (zestaw NC, patrz strona 138).

m W przypadku stosowania zestawu AC (wyposazenie dodatkowe),
patrz strona 190.

5824 541 PL
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Ustawienie urzgdzenia Vitocal 222-G, 242-G, 333-G, 343-G

Minimalna wysokos¢ pomieszczenia

5824 541 PL

®

®

m Bez zestawu przytgczeniowego do montazu wstepnego

Z zestawem przytgczeniowym do montazu wstepnego

(A Kompaktowa pompa ciepta

Gorna krawedz gotowej podtogi lub gérna krawedz podestu w

stanie surowym

@ Konsola przytgczeniowa z zestawu przytgczeniowego do mon-
tazu wstepnego
a  Wysokos¢ kompaktowej pompy ciepta

h  Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia

Wymiar a w mm

Zalecana minimalna wysokos¢ pomieszczenia h w

mm

Bez zestawu przyla- [2] Z zestawem przyta-

czeniowego czeniowym

Vitocal 222-G, 333-G 1829 2000 2100
Vitocal 242-G, 343-G 2075 2250 2350

VITOCAL
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Minimalne odstepy a 505 mm
b 505 mm
Vitocal 222-G, 333-G c 714 mm
d 64 mm
Wskazéwka
Przestrzegac dopuszczalnego obcigzenia podfoza i wypoziomowac
urzgdzenie. W przypadku wyrownywania nierownosci podfoza za
pomocg stép regulacyjnych (maks. 10 mm) obcigzenie musi by¢
réwnomiernie roztozone na kazdg stope.
=20 - - -
Masa catkowita urzadzenia napetnio-
nego wodg uzytkowa w kg
Vitocal 222-G, typ BWT
o 221.A06 432
S 221.A08 432
- 221.A10 439
N Vitocal 242-G, typ BWT
241.A06 491
241.A08 491
241.A10 498
Vitocal 333-G, typ BWT
Vitocal 242-G, 343-G 331.B06 433
331.B08 433
331.B10 440
Vitocal 333-G, typ
BWT-NC
331.B06 435
331.B08 438
331.B10 446
Vitocal 343-G, typ BWT
341.B06 492
341.B08 492
341.B10 500
§ Na kazdy punkt nacisku (o powierzchni 3217 mm?) przypada maks.
~ 125 kg.
A

Ustawienie w potaczeniu z Vitovent 300-F
Patrz wytyczne projektowe dla urzadzenia ,Vitovent”.

Punkty nacisku

@d

e

(A Szczelina dylatacyjna z bocznym paskiem izolujgcym w podto-
dze
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Minimalna kubatura pomieszczenia

Minimalna kubatura pomieszczenia technicznego zgodnie z EN 378
zalezy od iloci napetnienia i sktadu czynnika chfodniczego.

m
Vmin = _réaks
Vmin  Minimalna kubatura pomieszczenia w m®
Mpnaks Maks. ilos¢ napetnienia czynnika chtodniczego w kg
G Praktyczna wartos¢ graniczna wg normy EN 378, zalezna od
sktadu czynnika chtodniczego

Czynnik chlodniczy | Praktyczna wartos$¢ graniczna w
kg/m?3

R410A 0,44

R134a 0,25

Wskazéwka

Jesli kilka pomp ciepta zostanie ustawionych w jednym pomieszcze-
niu, nalezy obliczy¢ minimalng kubature pomieszczenia wg urzgdze-
nia z najwigkszg iloscig napetnienia.

Przy zastosowaniu danego czynnika chtodniczego i na podsta-
wie okreslonych objetosci napetniania mozna okresli¢ nastepu-
jace minimalne kubatury pomieszczenia:

Vitocal Minimalna kuba-
tura pomieszcze-
nia
w m?

200-G

BWC 201.A06 2,7

BWC 201.A08 3,3

BWC 201.A10 3,9

BWC 201.A13 5,0

BWC 201.A17 6,6

Vitocal Minimalna kuba-
tura pomieszcze-
nia
w m?

300-G jednostopniowy i dwustopniowy

BW, BWS, BWC 301.B06 3,2

BW, BWS, BWC 301.B08 4,4

BW, BWS, BWC 301.B10 55

BW, BWS, BWC 301.B13 5,1

BW, BWS, BWC 301.B17 6,3

BW, BWS 301.A21 10,7

BW, BWS 301.A29 14,1

BW, BWS 301.A45 17,5

350-G jednostopniowy i dwustopniowy

BW, BWS, BWC 351.A07 9,4

BW, BWS 351.B20 12,5

BW, BWS 351.B27 16,6

BW, BWS 351.B33 20,5

BW, BWS 351.B42 21,0

222-G

BWT, BWT-M 221.A06 4.1

BWT, BWT-M 221.A08 4.1

BWT, BWT-M 221.A10 5,0

242-G

BWT, BWT-M 241.A06 4.1

BWT, BWT-M 241.A08 4.1

BWT, BWT-M 241.A10 5,0

333-G

BWT, BWT-NC 331.B06 3,2

BWT, BWT-NC 331.B08 4,4

BWT, BWT-NC 331.B10 5,0

343-G

BWT 341.B06 3,2

BWT 341.B08 4,4

BWT 341.B10 5,0

12.3 Kontrola szczelnosci obiegu chlodniczego

Nalezy regularnie sprawdzaé szczelnosé obiegéw chtodniczych
pomp ciepta od ekwiwalentu CO, czynnika chtodniczego 5 t zgodnie
z rozporzgdzeniem UE nr 517/2014. W przypadku hermetycznych
obiegdw chtodniczych regularna kontrola jest konieczna od ekwiwa-
lentu CO, 10 t.

Czestotliwo$¢ kontroli obiegéw chtodniczych zalezy od wysokosci
ekwiwalentu CO,. Jesli inwestor zapewnit urzgdzenia do rozpozna-

wania przeciekow, czestotliwos¢ kontroli zmniejsza sie.

Vitocal | Kontrola szczelnosci
200-G

BWC 201.A06 Nie
BWC 201.A08 Nie
BWC 201.A10 Nie
BWC 201.A13 Nie
BWC 201.A17 Nie
300-G jednostopniowy i dwustopniowy

BW, BWS, BWC 301.B06 Nie
BW, BWS, BWC 301.B08 Nie
BW, BWS, BWC 301.B10 Nie
BW, BWS, BWC 301.B13 Nie
BW, BWS, BWC 301.B17 Nie
BW, BWS 301.A21 Nie

BW, BWS 301.A29
BW, BWS 301.A45

Co 12 miesiecy
Co 12 miesiecy

350-G jednostopniowy i dwustopniowy
BW, BWS, BWC 351.A07
BW, BWS 351.B20

Nie
Co 12 miesiecy od 1. stycznia 2017

BW, BWS 351.B27 Co 12 miesiecy
BW, BWS 351.B33 Co 12 miesiecy
BW, BWS 351.B42 Co 12 miesiecy
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Vitocal | Kontrola szczelnosci
222-G

BWT, BWT-M 221.A06 Nie
BWT, BWT-M 221.A08 Nie
BWT, BWT-M 221.A10 Nie
242-G

BWT, BWT-M 241.A06 Nie
BWT, BWT-M 241.A08 Nie
BWT, BWT-M 241.A10 Nie
333-G

BWT, BWT-NC 331.B06 Nie
BWT, BWT-NC 331.B08 Nie
BWT, BWT-NC 331.B10 Nie
343-G

BWT 341.B06 Nie
BWT 341.B08 Nie
BWT 341.B10 Nie

12.4 Przytacza elektryczne ogrzewania i podgrzewu cieptej wody uzytkowej

m Nalezy przestrzegac technicznych warunkow przytgczeniowych
(TWP) wiasciwego zaktadu energetycznego.

m Informacji dotyczacych koniecznych urzadzen pomiarowych i ste-
rujgcych udziela lokalny zaktad energetyczny.

m Zalecamy zastosowanie osobnego licznika pradu dla pompy cie-
pta.

Blokada dostawy pradu przez ZE

Istnieje mozliwos¢ wylgczenia sprezarki i przeptywowego podgrze-
wacza wody grzewczej (o ile sg) przez Zaktad Energetyczny (ZE).
Zaktad energetyczny moze wymagac¢ mozliwosci takiego wytgczenia
w przypadku udostepniania niskiej taryfy.

Pompy ciepta Viessmann sg zasilane napieciem 400 V~. W niekto-
rych krajach dostepne sg modele 230 V.

Obwad pradu sterowniczego wymaga napiecia zasilania 230 V~.
Bezpiecznik obwodu pradu sterowniczego (6,3 A) znajduje sie w
regulatorze pompy ciepta.

Zasilanie elektryczne regulatora Vitotronic nie moze przy tym by¢
wytgczane.

Przytacza elektryczne jednostopniowej pompy ciepta: Vitocal 200-G, 300-G, 350-G

2@

580

I__I ]

Typ BW

Pompa ciepta

Pojemnosciowy podgrzewacz wody

Czujnik temperatury zewnetrznej, przewod czujnika

(2 x 0,75 mm?)

Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowej, przewdd zasilajgcy
(3 x 1,5 mm?)

Pompa obiegu pierwotnego (solanka), przewod zasilajacy

(3 x 1,5 mm? lub w przypadku pompy obiegowej z termozabez-
pieczeniem 5 x 1,5 mm?)

Jesli wykorzystywana jest pompa obiegowa 400 V~, nalezy jg
podtgczy¢ poprzez stycznik pomocniczy.

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu, przewdd czujnika
(2 x 0,75 mm?)

@ ©@ OE®

®
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(© Pompa wtdrna, przewod zasilajacy (3 x 1,5 mm2)

Do podgrzewacza buforowego wody grzewczej, obiegéw grzew-
czych z mieszaczem, zewnetrznych wytwornic ciepta potrzebne
sg inne pompy obiegowe.

Przeplywowy podgrzewacz wody grzewczej (wyposazenie
dodatkowe)

Licznik pradu/zasilanie budynku

Zasilajgcy przewdd elektryczny sprezarki, 400 V~ (5 x 2,5 mm?,
w zaleznosci od typu pompy ciepta (maks. 30 m))

Zasilajgcy przewdd elektryczny regulatora pompy ciepta,

230 V~, 50 Hz (5 x 1,5 mm? z odtgczeniem zasilania przez ZE)
Zasilajgcy przewdd elektryczny, 400 V~ do przeptywowego pod-
grzewacza wody grzewczej (wyposazenie dodatkowe,

5 x 2,5 mm?, sterowanie przez regulator pompy ciepta)

Pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza (po stronie
wody grzewczej), przewod zasilajgcy (3 x 1,5 mm?)

© @ 6 o &

VITOCAL

5824 541 PL



5824 541 PL

Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

©

580
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typ BWC

®

Pompa ciepta (z wbudowanymi pompami obiegowymi obiegow
pierwotnych i wtérnych, z zaworem przetgcznym podgrzewu
cieptej wody uzytkowej)

Pojemnosciowy podgrzewacz wody

Czujnik temperatury zewnetrznej, przewdéd czujnika

(2 x 0,75 mm?)

Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowej, przewdd zasilajacy
(3 x 1,5 mm?)

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu, przewéd czujnika
(2 x 0,75 mm?)

@ @ 0

Przeplywowy podgrzewacz wody grzewczej (wyposazenie

dodatkowe)

Licznik pradu/zasilanie budynku

Zasilajgcy przewdd elektryczny sprezarki, 400 V~ (5 x 2,5 mm?,

w zaleznosci od typu pompy ciepta (maks. 30 m))

Zasilajgcy przewdd elektryczny regulatora pompy ciepta,

230 V~, 50 Hz (5 x 1,5 mm? z odtgczeniem zasilania przez ZE)

Zasilajgcy przewdd elektryczny, 400 V~ do przeptywowego pod-

grzewacza wody grzewczej (wyposazenie dodatkowe,

5 x 2,5 mm?, sterowanie przez regulator pompy ciepta)

Zastosowanie w konfiguracji woda-woda: Nalezy uwzgledni¢

nastepujgce dodatkowe podzespoty:

m Pompa studni (Jesli wykorzystywana jest pompa studni 400 V~,
nalezy ja podigczy¢ poprzez stycznik pomocniczy.)

m Czujnik przeptywu

m Czujnik ochrony przed zamarzaniem

m Posredni wymiennik ciepta

® & 0 @

Wskazéwka

Podczas instalacji dodatkowych buforowych podgrzewaczy wody
grzewczej, obiegéw grzewczych z mieszaczem, zewnetrznych
wytwornic ciepta (gaz/olej/drewno) itp. nalezy zaplanowac potrzebne
dodatkowe przewody zasilania, sterowania i czujnika.

Nalezy skontrolowac i w razie potrzeby zastosowac przewody zasila-
Jace o wiekszych przekrojach.

Przylgcza elektryczne dwustopniowej pompy ciepta: Vitocal 300-G, 350-G

©

@

©

@EEO

L

Typ BWS+BW
(A Pompa ciepta, typ BW () Pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza (po stronie
Pompa ciepta, typ BWS wody grzewczej), przewod zasilajacy (3 x 1,5 mm?)
© Pojemnosciowy podgrzewacz wody Przy dwustopniowej pompie ciepta do ogrzewania podgrzewa-
(©® Czujnik temperatury zewnetrznej, przewdd czujnika cza mozna zastosowac¢ dwie pompy obiegowe (po jednej na

(2 x 0,75 mm?) kazdy stopien, patrz strona 159).
() Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowej, przewdd zasilajgcy (O Pompa wtérna, przewdd zasilajacy (3 x 1,5 mm2)

(3x 1,5mm?) Przy dwustopniowej pompie ciepta potrzebne sg dwie pompy
(® Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu, przewéd czujnika wtorne (po jednej na kazdy stopien, patrz strona 159).

(2 x 0,75 mm2) Do podgrzewacza buforowego wody grzewczej, obiegow grzew-
© Pompa obiegu pierwotnego (solanka), przewdd zasilajacy czych z mieszaczem, zewnetrznych wytwornic ciepta potrzebne

(3 x 1,5 mm? lub w przypadku pompy obiegowej z termozabez-
pieczeniem 5 x 1,5 mm?)

Jesli wykorzystywana jest pompa obiegowa 400 V~, nalezy jg
podigczy¢ poprzez stycznik pomocniczy.

W przypadku dwustopniowej pompy ciepta mozna zastosowac
albo wspodlng pompe pierwotng dla obu stopni, albo oddzielng
pompe pierwotng dla kazdego stopnia.

Elektryczne przewody potgczeniowe miedzy pompg ciepta 1. i
2. stopnia (w zakresie dostawy)

VITOCAL

sg inne pompy obiegowe.

Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej (wyposazenie
dodatkowe, montaz tylko w typie BW)

Licznik pradu/zasilanie budynku

Zasilajgcy przewdd elektryczny sprezarki, typ BWS, 400 V~

(5 x 2,5 mm?, w zaleznosci od typu pompy ciepta (maks. 30 m))
Zasilajacy przewdd elektryczny sprezarki, typ BW, 400 V~

(5 x 2,5 mm?, w zaleznosci od typu pompy ciepta (maks. 30 m))

@ 0 &
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

(@ Zasilajacy przewod elekiryczny regulatora pompy ciepta,
230 V~, 50 Hz (5 x 1,5 mm? z odtgczeniem zasilania przez ZE)
(R) Zasilajacy przewod elektryczny, 400 V~ do przeptywowego pod-
grzewacza wody grzewczej (wyposazenie dodatkowe,
5 x 2,5 mm?, sterowanie przez regulator pompy ciepta)
Zastosowanie w konfiguracji woda-woda: Nalezy uwzglednic m Czujnik ochrony przed zamarzaniem
nastepujgce dodatkowe podzespoty: m Posredni wymiennik ciepta
m Pompa studni (Jesli wykorzystywana jest pompa studni 400 V~,
nalezy ja podtaczy¢ poprzez stycznik pomocniczy.)
m Czujnik przeptywu

Przylgcza elektryczne: Vitocal 222-G, 242-G, 333-G, 343-G

e | 999
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e glec] oo¢

L1 81 ®

| ©

Vitocal 222-G, 333-G bez kolektoréw stonecznych

©l=

L

Vitocal 242-G, 343-G z kolektorami stonecznymi

Kompaktowa pompa ciepta

Czujnik temperatury zewnetrznej, przewod czujnika

(2 x 0,75 mm?)

Pompa obiegu kolektora, przewdd zasilajgcy (3 x 1,5 mm?)
Czujnik temperatury cieczy w kolektorze, przewdd czujnika

(2 x 0,75 mm?)

Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowej, przewéd doprowa-
dzajacy (3 x 1,5 mm?)

Zasilajgcy przewod elektryczny regulatora pompy ciepta

(5 x 1,5 mm?z odfgczeniem zasilania przez ZE)

Zasilajacy przewdd elektryczny (taryfa specjalna/prad obcigze-
nia), patrz ponizsza tabela

Zasilanie podgrzewacza przeptywowego wody grzewczej, prze-
wad zasilajgey (5 x 2,5 mm?)

Licznik pradu/zasilanie budynku

Zdalne sterowanie Vitotrol 200, przewdd zasilajgcy

(2 x 0,75 mm?)

Styk sterujacy ,natural cooling”, w przypadku sterowania insta-
lacji ogrzewania podtogowego z centralnym przetgczaniem,
przewdd doprowadzajgcy (5 x 1,5 mm?)

Podczas przytaczania przewoddw dostarczonych przez inwestora
wewnatrz urzadzenia nalezy uwzgledni¢ dtugos¢ przewoddw od
wlotu do panelu przytgczy wynoszacg 1800 mm.

®@®

® O @ ®@ @ ® O
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Wskazéwka

W przypadku bogatszej wersji lub przy instalacji dodatkowego wypo-
sazenia, np. zasobnika buforowego wody grzewczej, nalezy zapla-
nowac dodatkowe przewody zasilajgce, sterujgce i przewody czujni-
kow.

Zasilajacy przewod elektryczny sprezarki, 400 V
Wymagany przekroj przewodu przy dtugosci przewodu 25 m

— Sposéb utozenia A™ 5 x 4 mm?
— Sposob utozenia B 5x 2,5 mm?
Bezpiecznik wstepny:
— BWT 221.A06/241.A06 C16A
— BWT 221.A08/241.A08 B16 A
— BWT 221.A10/241.A10 B16 A
— BWT 333.B06/343.B06 C16A
— BWT 333.B08/343.B08 B16 A
— BWT 333.B10/343.B10 B16 A

Zasilajacy przewod elektryczny sprezarki, 230 V
Wymagany przekroj przewodu przy dtugosci przewodu 25 m

— Sposéb utozenia A 3 x 6 mm?

— Sposéb utozenia B 3 x 4 mm?
Bezpiecznik wstgpny

— BWT-M 221.A06/241.A06 B16 A

— BWT-M 221.A08/241.A08 B20 A

— BWT-M 221.A10/241.A10 B25A

12.5 Przytacza hydrauliczne jednostopniowej pompy ciepta: Vitocal 200-G, 300-G, 350-G

Obieg pierwotny, typ BW, BWC (solanka-woda)
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Wskazéwka

Przedstawiono typ BWC, w przypadku ktérego pompy obiegowe sg
fabrycznie wbudowane i podfgczone (pompa pierwotna (18, pompa
wtérna @ pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza @
przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej (4) opcjonalnie).

W przypadku typu BW fabrycznie nie sg wbudowane zadne pompy
obiegowe.

*5 Utozenie w $cianach zaizolowanych termicznie, zte odprowadzanie ciepfa.
6 Utozenie na lub w $cianach o dobrych wtasno$ciach odprowadzania ciepta lub w ziemi.
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Wymagane urzadzenia

Poz.

Oznaczenie

SOIRISISIOION,

Pompa ciepta

Pompa pierwotna

Regulator pompy ciepta

Pakiet wyposazenia dodatkowego obiegu solanki
Czujnik cisnienia obiegu pierwotnego

Rozdzielacz solanki do sond gruntowych/kolektoréw gruntowych
Sondy gruntowe/kolektory gruntowe

Obieg pierwotny, typ BW, BWC z zestawem adaptacyjnym woda-woda
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Wskazéwka

Przedstawiono typ BWC, w przypadku ktérego pompy obiegowe sg
fabrycznie wbudowane i podfgczone (pompa pierwotna @ pompa
wtérna (6), pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza (7),
przeplywowy podgrzewacz wody grzewczej (4) opcjonalnie).

W przypadku typu BW fabrycznie nie sq wbudowane zadne pompy

obiegowe.
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Wskazowki projektowe (cigg dalszy)

Wymagane urzadzenia

Poz. Nazwa

Pompa ciepta

Regulator pompy ciepta

Pompa pierwotna

Czujnik ochrony przed zamarzaniem obiegu pierwotnego

Pakiet wyposazenia dodatkowego obiegu solanki

Czujnik cisnienia gazu obiegu pierwotnego

Posredni wymiennik ciepta obiegu pierwotnego

Czujnik przeptywu obiegu studniowego (przy podtgczaniu usung¢ mostek)
Filtr zanieczyszczen

Pompa studni (pompa ssgca wody gruntowej, przytaczy¢ za posrednictwem stycznika inwestora z zabezpieczeniem,
230 V~/400 V~)

Studnia czerpalna

Studnia chtonna

®0 B®RE®OBEEE

12.6 Przytacza hydrauliczne dwustopniowej pompy ciepta, kaskada pomp ciepta:
Vitocal 300-G, 350-G

Obieg pierwotny dwustopniowy, typ BW+BWS (solanka-woda)

2 pompy pierwotne
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Wskazéwka
Przy zastosowaniu modutu hydraulicznego (obieg wtérny) nalezy
wbudowaé w dang pompe ciepta pompy pierwotne (9 i @).
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Wymagane urzg

dzenia

Poz.

Oznaczenie

OBP®B®®EE@EO

Pompa ciepta 1. stopnia

Regulator pompy ciepta

Pompa ciepta 2. stopnia

Pompa pierwotna do pompy ciepta 1. stopnia

Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu pierwotnego
Czujnik temperatury wody na powrocie obiegu pierwotnego
Pakiet wyposazenia dodatkowego obiegu solanki

Czujnik cignienia obiegu pierwotnego

Rozdzielacz solanki do sond gruntowych/kolektoréow gruntowych
Pompa pierwotna do pompy ciepta 2. stopnia

Sondy gruntowe/kolektory gruntowe

Wspodlna pompa pierwotna

Wskazéwka

Jezeli pompy ciepta 1. i 2. stopnia (typ BW+BWS) zostang zainstalo-
wane z roznymi znamionowymi mocami cieplnymi, nalezy zastoso-
wac dwie pompy pierwotne ze wzgledu na rézne przeptywy objetos-

ciowe.
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Wskazowki projektowe (cigg dalszy)

Wymagane urzg

dzenia

Poz.

Nazwa

OB®CBRPEEER)

Pompa ciepta 1. stopnia

Regulator pompy ciepta

Pompa ciepta 2. stopnia

Wspdlna pompa pierwotna

Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu pierwotnego
Czujnik temperatury wody na powrocie obiegu pierwotnego
Pakiet wyposazenia dodatkowego obiegu solanki

Czujnik cisnienia gazu obiegu pierwotnego

Rozdzielacz solanki do sond gruntowych/kolektoréw gruntowych

Sondy gruntowe/kolektory gruntowe

Obieg pierwotny dwustopniowy, typ BW+BWS z zestawem adaptacyjnym woda-woda

Dwie pompy pierwotne
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Wskazéwka

Przy zastosowaniu modutu hydraulicznego (obieg wtérny) nalezy
wbudowac w dang pompe ciepta pompy pierwotne @ i @
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Wymagane urzadzenia

Poz. Opis

Pompa ciepta 1. stopnia

Regulator pompy ciepta

Pompa ciepta 2. stopnia

Pompa pierwotna pompy ciepta 1. stopnia

Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu pierwotnego

Czujnik temperatury wody na powrocie obiegu pierwotnego

Czujnik ochrony przed zamarzaniem obiegu pierwotnego

Pakiet wyposazenia dodatkowego do obiegu solanki

Czujnik cisnienia obiegu pierwotnego

Wymiennik ciepta obiegu pierwotnego

Czujnik przeptywu obiegu studniowego (przed podtgczeniem usungé mostek)
Filtr zanieczyszczen

Pompa pierwotna pompy ciepta 2. stopnia

Pompa studni (pompa ssgca wody gruntowej, przytgczy¢ za posrednictwem stycznika inwestora z zabezpieczeniem,
230 V~/400 V~)

Studnia czerpalna

Studnia chtonna

®0 /®BRRRIPEE@EO

Wspélna pompa pierwotna

Wskazéwka

Jezeli pompy ciepta 1. i 2. stopnia (typ BW i BWS) zostang zainsta-
lowane z réznymi znamionowymi mocami cieplnymi, nalezy zastoso-
wac dwie pompy pierwotne ze wzgledu na rézne przeptywy objetos-
ciowe.
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Wskazowki projektowe (cigg dalszy)

Wymagane urzg

dzenia

Poz.

Opis

OIOMSISISISISISIGISIBIGIOIS,

Pompa ciepta 1. stopnia

Regulator pompy ciepta

Pompa ciepta 2. stopnia

Wspdlna pompa pierwotna

Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu pierwotnego
Czujnik temperatury wody na powrocie obiegu pierwotnego
Czujnik ochrony przed zamarzaniem obiegu pierwotnego
Pakiet wyposazenia dodatkowego do obiegu solanki
Czujnik cisnienia obiegu pierwotnego

Wymiennik ciepta obiegu pierwotnego

Czujnik przeptywu obiegu studniowego (przed podigczeniem usung¢ mostek)
Filtr zanieczyszczen

Pompa studni (pompa ssgca wody gruntowej, przytgczy¢ za posrednictwem stycznika inwestora z zabezpieczeniem,

230 V~/400 V~)
Studnia czerpalna
Studnia chtonna

Wiaczenie dwustopniowej wersji do przyktadéw instalacji typu BW+BWS

Wskazéwka
m Dwustopniowa

pompa ciepta sktada sie z pompy ciepta 1. stopnia

(typ BW) oraz pompy ciepta 2. stopnia (typ BWS).

m Powrdt pojemn
pompy ciepta 1

osciowego podgrzewacza wody podtgczac tylko do
. stopnia.

m Schemat czeSciowy moze zostac wigczony do przyktadow instala-

cji poprzez ozn

VITOCAL

aczone zfgcza.
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)
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czego/chtodzacego

Zigcze obiegdw grzewczych lub podgrzewacza buforowego
wody grzewczej

Ztacze obiegu pierwotnego

Zigcze pojemnosciowego podgrzewacza wody
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Ziacze oddzielnego obiegu chtodzgcego lub obiegu grzew- Wskazéwka

Wymagane urzadzenia

Przy zastosowaniu modutu hydraulicznego (obieg wtérny) nalezy
wbudowaé w dang pompe ciepta pompy pierwotne (15 i @5).

Poz.

Oznaczenie

P@EREBO®E®EWOO

160 VIE

Wytwornica ciepta

Pompa ciepta 1. stopnia

Regulator pompy ciepta

Czujnik temperatury zewnetrznej

Pompa obiegowa podgrzewacza (po stronie wody grzewczej) do pompy ciepta 1. stopnia
Pompa wtérna pompy ciepta 1. stopnia

Pompa ciepta 2. stopnia

Pompa wtérna pompy ciepta 2. stopnia

Pompa obiegowa podgrzewacza (po stronie wody grzewczej) do pompy ciepta 2. stopnia
Maty rozdzielacz z armaturg zabezpieczajaca

Naczynie zbiorcze

Pompa pierwotna do pompy ciepta 1. stopnia
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Poz. Oznaczenie

Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu pierwotnego
@) Czujnik temperatury wody na powrocie obiegu pierwotnego
® Pompa pierwotna do pompy ciepta 2. stopnia

Podtaczenie kaskady pomp ciepta do przyktadéw instalacji

Podiaczenie kaskady pomp ciepta do przyktadéw instalacji m W regulatorach pomp ciepta musza by¢ zamontowane nastepu-
Kaskada pomp ciepta sktada sie z urzgdzenia wiodgcego i maksy- jace moduty komunikacyjne (wyposazenie dodatkowe):

malnie 4 nadgznych pomp ciepta. Kazda nadazna pompa ciepta — Wiodgca pompa ciepta: Modut komunikacyjny LON do sterowa-
posiada regulator pompy ciepta. Wiodgca i nadgzne pompy ciepta nia kaskadowego

moga by¢ 2-stopniowe. — Nadazne pompy ciepta: Modut komunikacyjny LON

Wiodaca pompa ciepta steruje eksploatacjg pomp ciepta w obrebie m W zaleznos$ci od wyposazenia instalacji wszystkie pompy ciepta

kaskady. kaskady za posrednictwem LON mozna za pomoca parametru

»Zastosowanie pompy ciepta w ukt. kaskadowym 700C” uru-
chamia¢ niezaleznie od siebie dla réznych funkcji:
— Ogrzewanie/chtodzenie pomieszczen
— Podgrzew cieptej wody uzytkowej
— Ogrzewanie basenu
Mozliwych jest kilka funkcji rownoczesnie.

m Schemat cze$ciowy moze zostaé podigczony do instalacji grzew-
czej poprzez oznaczone ztgcza.

12.7 Hydrauliczne przytacza Vitocal 222-G, 242-G, 333-G, 343-G

Zalecane sposoby utozenia rur elastycznych dla obiegu pierwotnego

W przypadku stosowania zestawu przytgczeniowego obiegu pierwot-
nego/wtérnego, patrz strona 133.
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[1] Utozenie w lewo do gory Wskazéwka
Utozenie w prawo do dotu Dzieki elastyczno$ci rur ich utozenie mozna dostosowac do konkret-
Utozenie w lewo do dotu nej sytuacji budowlanej w pomieszczeniu technicznym.
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Rozmieszczenie blach mocujacych i konsoli przytagczeniowej

Konsola przytgczeniowa do montazu podtynkowego: Element skta-
dowy zestawu
przytaczenio-
wego do mon-
tazu wstep-
nego/cieptej
wody uzytko-
wej, patrz
strona 134.

Blachy mocujace: Element skta-
dowy zestawu
przytaczenio-
wego obiegu
pierwotnego/
wtérnego,
patrz
strona 133.

Sposoéb utozenia [1]

Sposoéb utozenia [2] i [3]

Rzut wymiaréw urzgdzenia na Scianie

Przytacze zimnej wody uzytkowej

Przytgcze cyrkulacji

Przytgcze cieptej wody uzytkowej

Przytgcze powrotu obiegu wtérnego (woda grzewcza)
Przytgcze zasilania obiegu wtornego (woda grzewcza)

OEEE®®

162 VIEZMANN

(® Blachy mocujgce z obejmami rur elastycznych zasilania i

powrotu obiegu wtérnego (woda grzewcza)

(H) Razut na scianie przytaczy urzadzen zasilania i powrotu obiegu

wtérnego (woda grzewcza)
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

(® Razut na scianie przytaczy urzadzen zasilania i powrotu obiegu
pierwotnego (solanka)

(L Blachy mocujace z obejmami rur elastycznych zasilania i
powrotu obiegu pierwotnego (solanka)

Wymiar a w mm
1860
2110

Vitocal 222-G, 333-G
Vitocal 242-G, 343-G

Ulozenie przewodu odptywowego zaworu bezpieczenstwa

12.8 Wymiarowanie pompy ciepta

Wskazéwka

Na potrzeby odptywu zaworu bezpieczenstwa po stronie grzewczej
(® nalezy zastosowaé przewdd odptywowy.

Doktadne zwymiarowanie instalacji z pompg ciepta jest szczegolnie wazne w przypadku instalacji eksploatowanych jednosystemowo, ponie-
waz wybor zbyt duzych urzgdzen powoduje czesto niewspotmierny wzrost kosztow. Z tego wzgledu nalezy unika¢ przewymiarowania!

Najpierw nalezy okresli¢ znormalizowane obcigzenie grzewcze
budynku @y, . Na potrzeby wstepnej rozmowy z klientem i sporzg-
dzenia oferty w wigkszosci przypadkéw wystarcza przyblizone usta-
lenie obcigzenia grzewczego.

Eksploatacja jednosystemowa

W przypadku eksploatacji jednosystemowej pompa ciepta jako
jedyna wytwornica ciepta musi pokry¢ cato$¢ zapotrzebowania
budynku na ciepto wg normy EN 12831.

Podczas wymiarowania pompy ciepta nalezy uwzglednic:

m Dodatki do obcigzenia grzewczego budynku za przerwy w dosta-
wie pradu. Zaktad Energetyczny moze wylgczy¢ zasilanie elek-
tryczne pomp ciepta na maks. 3 x 2 godziny w ciggu 24 godzin.
Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ indywidualne uzgodnienia doty-
czgce klientdow posiadajgcych umowe specjalng.

m Ze wzgledu na bezwtadnos$¢ budynku nie uwzglednia sie 2 godzin
przerwy w dostawie pradu.

Wskazowka
Pomiedzy dwiema przerwami czas dostawy pradu powinien by¢ co
najmniej tak samo dtugi, jak poprzedzajgca go przerwa.

Przyblizone ustalenie obcigzenie grzewczego na podstawie
ogrzewanej powierzchni

Ogrzewang powierzchnie (w m?) nalezy pomnozy¢ przez nastepu-
jace specyficzne zapotrzebowanie mocy:

VITOCAL

Przed ztozeniem zamowienia nalezy, podobnie jak przy wszystkich
systemach grzewczych, ustali¢ znormalizowane obcigzenie grzew-
cze wg normy EN 12831 i wybraé¢ odpowiednig pompe ciepta.

Budynek pasywny 10 W/m?
Budynek niskoenergetycz- 40 W/m?
ny

Nowe budownictwo (wg 50 W/m?
EnEV, Niemcy)

Dom (zbudowany przed 80 W/m?
1995 r,, z normalng izola-

cja cieplng)

Stary dom (bez izolacji 120 W/m?
cieplnej)

Teoretyczne obliczenia przy czasie blokady 3 x 2 godziny

Przyktad:

Nowe budownictwo z dobrg izolacjg cieplng (50 W/m?) i ogrzewang

powierzchnig wynoszacg 170 m?

m Przyblizone, obliczone obcigzenie grzewcze: 8,4 kW

m Maksymalny czas blokady 3 x 2 godziny przy minimalnej tempera-
turze zewnetrznej wg normy EN 12831

Przy 24 godzinach dzienna ilo$¢ ciepta wynosi:
m 8,4 kW - 24 h = 202 kWh

Do pokrycia maks. dziennej ilosci ciepta dostepne jest tylko 18 godz.
na dzien, ze wzgledu na blokady dostaw pradu do eksploatacji pomp
ciepta. Ze wzgledu na bezwtadno$¢ budynku nie uwzglednia sie 2
godzin.

m 202 kWh/(18 + 2) h = 10,1 kW

Moc pompy ciepta przy maksymalnym czasie blokady 3 x 2 godziny
na dzien nalezatoby wiec podwyzszy¢ o 20%.
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Przerwy w dostawie prgdu wystepujg czesto tylko w razie koniecz-
nosci. Prosimy zasiegna¢ informacji dotyczacych blokad dostawy
pradu w lokalnym zaktadzie energetycznym.

Eksploatacja monoenergetyczna

Uzupetnienie instalacji pomp ciepta w eksploatacji grzewczej stanowi
przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej. Przytgczenia mozna
dokona¢ przez regulator w zaleznosci od temperatury zewnetrznej
(temperatura punktu biwalentnego) i obcigzenia grzewczego.

Wskazéwka
Pobor pradu przez przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej nie
Jest z reguty rozliczany wg specjalnych taryf.

Projektowanie przy typowej konfiguracji instalacji:

m Moc grzewcza pompy ciepta zaprojektowac na ok. 70 do 85%
maks. wymaganego obcigzenia grzewczego budynku zgodnie z
normg EN 12831.

m Udziat pompy ciepta w rocznej eksploatacji grzewczej wynosi ok.
95%.

m Czasy blokady nie muszg by¢ uwzgledniane.

Wskazéwka

Mniejsze wymiarowanie pompy ciepta w stosunku do jednosystemo-
wego sposobu eksploatacji powoduje wydtuzenie czasu pracy. Aby
to skompensowac, nalezy zwigkszy¢ zrodfo ciepta przy pompach
ciepta solanka/woda.

W przypadku instalacji z sondami gruntowymi nie mozna przekra-
czac¢ wskaznika rocznej pracy odbiorczej wyn. 100 kWh/m - a.

Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej

Jako dodatkowe zrodto ciepta do zasilania wodg grzewczg moze
zosta¢ wbudowany elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody
grzewczej. Przeptywowy podrzewacz wody grzewczej wbudowy-
wany jest do urzgdzenia i podtgczony oraz zabezpieczony za
posrednictwem oddzielnego przytgcza sieciowego.

Eksploatacja dwusystemowa

Zewnetrzna wytwornica ciepta

Regulator pompy ciepta umozliwia dwusystemowag eksploatacje
pompy ciepta z zewnetrzng wytwornicg ciepta, np. kottem olejowym.
Zewnetrzna wytwornica ciepta jest wigczona do instalacji hydraulicz-
nej w taki sposob, ze pompa ciepta moze by¢ wykorzystywana réw-
niez do podwyzszania temperatury wody na powrocie w kotle. Roz-
dzielenie systemowe mozliwe jest dzigki zastosowaniu sprzegta
hydraulicznego lub podgrzewacza buforowego wody grzewcze;.

W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji pompy ciepta
zewnetrzna wytwornica ciepta musi zostac¢ podtgczona do zasilania
wodg grzewczg za posrednictwem mieszacza. Dzigki bezposred-
niemu sterowaniu mieszacza przez regulator pompy ciepta mozliwa
jest szybka reakcja.

Jezeli temperatura zewnetrzna (dtugookresowa $rednia wartosc¢) jest
nizsza od temperatury punktu biwalentnego, regulator pompy ciepta
wigcza zewnetrzng wytwornice ciepta. Przy bezposrednim zapotrze-
bowaniu na ciepto przez odbiorniki (np. w przypadku ochrony przed
zamarzaniem lub w przypadku uszkodzenia pompy ciepta)
zewnetrzna wytwornica ciepta wtgczana jest rowniez wtedy, gdy
temperatura zewnetrzna jest wyzsza od temperatury punktu biwa-
lentnego.

Sterowanie odbywa sie za posrednictwem regulatora pompy ciepta.
Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej moze zosta¢ wigczony
osobno dla trybu grzewczego i do podgrzewu cieptej wody uzytko-
wej.

Po witgczeniu przez parametr, regulator pompy ciepta wtgcza, w
zaleznosci od zapotrzebowania na ciepto, stopien 1, 2 lub 3 przepty-
wowego podgrzewacza wody grzewczej. Po osiggnigciu maks. tem-
peratury na zasilaniu w obiegu wtérnym, regulator pompy ciepta
wylgcza przeptywowy podgrzewacz wody grzewcze;j.

Parametr ,stopien w przyp. blokady ZE” ogranicza stopieh mocy
przeptywowego podgrzewacza wody grzewczej na czas trwania blo-
kady ZE.

W celu ograniczenia catkowitego poboru mocy elektrycznej regulator
pompy ciepta bezposrednio przed rozruchem sprezarki wytacza na
kilka sekund przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej. Nastepnie
co 10 s wigczane sg kolejno poszczegdine stopnie.

Jezeli przy wigczonym podgrzewaczu przeptywowym wody grzew-
czej réznica miedzy temperaturg na zasilaniu a temperaturg na
powrocie w obiegu wtérnym nie zwigkszy sie w ciggu 24 h o min. 1
K, regulator pompy ciepta zgtosi usterke.

Zewnetrzna wytwornica ciepta moze zosta¢ dodatkowo udostep-
niona do podgrzewu cieptej wody uzytkowe;.

Wskazoéwka

Regulator pompy ciepta nie posiada zadnych funkcji bezpieczen-
stwa zewnetrznej wytwornicy ciepta. Aby w przypadku wystgpienia
usterki unikngc¢ zbyt wysokich temperatur na zasilaniu i powrocie
pompy ciepta, nalezy zainstalowac zabezpieczajgcy ogranicznik
temperatury do wytgczania zewnetrznej wytwornicy ciepta (prog
wytgczania 70°C).

Dodatek do podgrzewu cieptej wody uzytkowej przy eksploatacji jednosystemowej

Wskazéwka

W przypadku eksploatacji dwusystemowej pompy ciepta dostepna
moc grzewcza jest zwykle tak wysoka, ze nie jest konieczne uwz-
glednianie dodatku.
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Dla zwyktego budynku mieszkalnego przyjmuje sie maksymalne

zapotrzebowanie na cieptg wode wynoszgce ok. 50 | na osobe

dziennie o temperaturze ok.45°C.

m Odpowiada to dodatkowej mocy grzewczej okoto 0,25 kW na
osobe przy 8 h podgrzewu.

m Dodatek ten uwzglednia sie tylko wéwczas, gdy suma dodatko-
wego obcigzenia grzewczego wynosi wiecej niz 20% obcigzenia
grzewczego obliczonego na podstawie normy EN 12831.

Zapotrzebowanie na ciepta wo-
de uzytkowa o temperaturze
45°C

w l/dzien na osobe

Uzytkowe ciepto wiasciwe Zalecany dodatek grzewczy do
podgrzewu cieptej wody uzyt-
kowej"7

w Wh/dzien na osobe w kW/osobe

Niskie zapotrzebowanie 15 do 30

600 do 1200 0,08 do 0,15

30 do 60

Normalne zapotrzebowanie "8

1200 do 2400 0,15do 0,30

lub

Temperatura odniesienia 45°C

Uzytkowe ciepto wiasciwe Zalecany dodatek grzewczy do

podgrzewu cieptej wody uzyt-

kowej7
w l/dzien na osobe w Wh/dzien na osobe w kW/osobe
Mieszkanie pigetrowe 30 ok. 1200 ok. 0,150
(rozliczenie wg zuzycia)
Mieszkanie pietrowe 45 ok. 1800 ok. 0,225
(rozliczenie ryczattowe)
Dom jednorodzinny*g 50 ok. 2000 ok. 0,250

($rednie zapotrzebowanie)

Dodatek przy eksploatacji z obnizong temperatura

Regulator pompy ciepta wyposazony jest w ogranicznik temperatury
do eksploatacji z obnizong temperatura, z tego tez wzgledu nie
trzeba uwzglednia¢ okreslonego przez norme EN 12831 dodatku dla
tego trybu pracy.

Dzieki optymalizacji witgczania regulatora pompy ciepta mozna zre-
zygnowac rowniez z dodatku na podgrzew po pracy z obnizong tem-
peraturg.

12.9 Zrédta ciepta dla pomp ciepta solanka/woda

Zabezpieczenie przed zamarznigciem

W celu uzyskania bezawaryjnej pracy pompy ciepta w obiegu pier-
wotnym nalezy stosowac $rodek przeciwzamarzajace na bazie gli-
kolu. Muszg one zapewnia¢ zabezpieczenie przed zamarzaniem
min. do —15°C i zawiera¢ odpowiednie inhibitory do zabezpieczenia
antykorozyjnego. Gotowe mieszanki gwarantujg rownomierny roz-
ktad stezen.

Zalecenie:

Do obiegu pierwotnego zalecamy czynnik grzewczy ,Tyfocor” firmy
Viessmann na bazie glikolu etylenowego (gotowa mieszanka do
—19°C, jasnozielona).

Kolektor gruntowy

Wiasnosci termiczne gérnej warstwy gruntu, takie jak objetosciowa
pojemnos¢ cieplna oraz przewodnosc cieplna, zalezg scisle od
sktadu oraz wiasciwosci gruntu.

Zdolno$¢ magazynowania ciepta oraz przewodnos$c cieplna sg tym
wieksze, im wigksze jest nasycenie gleby wodg i zawartosé substan-
cji mineralnych (kwarc lub skalen) oraz im mniejsza jest jej porowa-
tosc.

Wiasciwa wydajnos¢ poboru ge dla gruntu miesci sie w przedziale
ok. 10 - 35 W/m?2.

Obie funkcje muszg by¢ aktywowane przez regulator. Jezeli rezyg-
nuje sie z wymienionych dodatkéw ze wzgledu na uaktywnione funk-
cje regulacji, nalezy zaprotokotowac ten fakt podczas oddawania
uzytkownikowi instalacji do uzytku.

Jezeli mimo wymienionych opcji regulatora uwzglednione maja
zosta¢ dodatki, nalezy ustali¢ je w oparciu o norme EN 12831.

Wskazéwka
Przy wyborze $rodka przeciw zamarzaniu nalezy bezwzglednie prze-
strzegac wytycznych instytucji wydajgcych zezwolenia.

Jezeli instytucja wydajgca zezwolenia nie dopuszcza stosowania

inhibitoréw do ochrony antykorozyjnej, dla zabezpieczenia przed

zamarznigciem mozna podjgc nastepujgce Srodki:

m Zastosowac dodatkowy rozdzielny wymiennik ciepta (analogicznie
do obiegu studni przy pompach ciepta woda/woda).

m Wydtuzy¢ sonde i napetic woda.

Sucha gleba piaszczysta

Wilgotna gleba piaszczysta

Sucha gleba gliniasta

Wilgotna gleba gliniasta

Gleba prowadzaca wody gruntowe

ge = 10-15 W/m?
Qe = 15-20 W/m?2
Qe = 20-25 W/m?
Qe = 25-30 W/m?2
g = 3035 W/m?2

Na podstawie tych danych mozna ustali¢ niezbedng powierzchnie
gruntu w zalezno$ci od obcigzenia grzewczego budynku i wydaj-
nosci chtodniczej Qx pompy ciepta.

Qk = Qwp — Pwp

*7 Przy czasie podgrzewu pojemnosciowego podgrzewacza wody wyn. 8 h.
*8 Jezeli rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowg przekracza podane wartosci, nalezy wybra¢ wiekszy dodatek mocy.
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Qg 0znacza roznice pomiedzy mocg grzewczg pompy ciepta (Qup) @
jej mocg pobierang (Pyp).

Rozdzielacz i kolektor

Rozdzielacz i kolektor nalezy zamontowac tak, aby byty one
dostepne dla ewentualnych pézniejszych kontroli, np. w osobne;j stu-
dzience rozdzielacza poza domem lub w studzience okna piwnicz-
nego przy domu.

Kazdy obieg rurowy na zasilaniu i powrocie powinien posiada¢ moz-
liwos$¢ oddzielnego odciecia w celu napetniania i odpowietrzania
kolektora.

M (A)
1500 mm

1,2-1,5m

Przyktad z jedng studzienkg zbiorczg

Wiaz () 600 mm

Kregi betonowe

Zasilanie pierwotne

Powrét obiegu pierwotnego
Rozdzielacz solanki

Rury kolektora

Zwir

Drenaz

@EOEEE®®

L© JOo

Przyktad otworu na przewody

(® Do pompy ciepta
Budynek

(© Fundament

(© Drenaz

() Uszczelnienie

(F) Rura oktadzinowa

@ Zwir okragty

(® Rury PE 32 x 3,0 (2,9)

® Grunt

Wszystkie utozone rury, ksztattki itp. powinny by¢ wykonane z mate-
riatdw odpornych na korozje. Przez przewody zasilania i powrotu
przeptywa zimna solanka (temperatura solanki < temperatura piw-
nicy). Z tego wzgledu, aby unikngé tworzenia si¢ kondensatu i szkod
powodowanych przez wilgoc¢, nalezy wszystkie przewody w domu i
przepusty przez mur (réwniez w obrebie budynku) zaizolowac ter-
micznie ze szczelnoscig dyfuzyjng pary. W celu odprowadzenia kon-
densatu mozna alternatywnie zastosowac rynne odptywowa. Do
napetniania instalacji uzywa sig gotowej mieszanki solankowe;j.
Przewdd nalezy potozy¢ z lekkim spadkiem w kierunku zewnetrznej
Sciany budynku, aby unikng¢ wnikania wody nawet w przypadku sil-
nych opadéw deszczu. Wykonany na zewnatrz drenaz zapewnia
dobre odprowadzenie wody deszczowe;.

Jezeli wymagane s3 specjalne zabezpieczenia budowlane przed
przesigkaniem wody, nalezy zastosowa¢ odpowiednie atestowane
przepusty scienne (np. firmy Doyma).

Projekt szacunkowy

Przy sporzagdzaniu projektu decydujacym parametrem jest wydaj-
nos¢ chtodnicza Qg pompy ciepta w punkcie pracy BO/W35.
Wymagana powierzchnia Fg = Qy/¢e (zalezna od wiasciwosci gruntu
$rednia wydajnos¢ poboru).

Wymagana liczba obiegéw rurowych o dt. 100 m kazdy w zaleznosci
od Fg i rozmiaru rury:
m Rury z PE 20 x 2,0:
Obiegi rurowe o dt. 100 m kazdy = F¢ - 3/100
m Rury z PE 25 x 2,3:
Obiegi rurowe o dt. 100 m kazdy = Fg - 2/100
m Rury z PE 32 x 3,0 (2,9):
Obiegi rurowe o dt. 100 m kazdy = F¢ - 1,5/100

Doktadnie zaprojektowac kolektor mozna tylko uwzgledniajgc wiasci-
wosci gleby w miejscu jego wykonania.

Wymagane rozdzielacze solanki i obiegi rurowe przy §g = 25 W/m?

Przyjete odlegtosci przy diugosci wynoszacej 100 m:
PE 25 x 2,3 ok. 0,50 m (2 m rury/m?)
PE 32x2,9 ok. 0,70 m (1 m rury/m?)
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Przyblizony dobor dla dtugosci wynoszacej 100 m

Vitocal Qg Fe PE 25x 2,3 PE32x2,9
(zaokraglone) | Obiegi rurowe | Rozdzielacz solanki Obiegi rurowe | Rozdzielacz solanki
kw m? Nr zam. Nr zam.
200-G
BWC 201.A06 4,5 180 4 1 x ZK01 287 3 1 x ZK01 289
BWC 201.A08 6,1 244 5 1 x ZK01 286 4 1 x ZK01 290
1 x ZK01 285
BWC 201.A10 7.7 308 6 2 x ZK01 286 5 1 x ZK01 289
1 x ZK01 288
BWC 201.A13 10,4 416 8 2 x ZK01 287 6 2 x ZK01 289
BWC 201.A17 13,7 548 11 2 x ZK01 287 8 2 x ZK01 290
1 x ZK01 286
300-G, jednostopniowa
BW, BWC 301.B06 4,6 184 4 1 x ZK01 287 3 1 x ZK01 289
BW, BWC 301.B08 6,2 248 5 1 x ZK01 286 4 1 x ZK01 290
1 x ZK01 285
BW, BWC 301.B10 8,5 340 7 1 x ZK01 286 6 1 x ZK01 290
1 x ZK01 287 1 x ZK01 288
BW, BWC 301.B13 10,6 424 8 2 x ZK01 287 6 2 x ZK01 289
BW, BWC 301.B17 13,9 556 12 3 x ZK01 287 9 3 x ZK01 289
BW 301.A21 17,0 700 14 2 x ZK01 287 11 4 x ZK01 289
2 x ZK01 286
BW 301.A29 23,3 940 19 4 x ZK01 287 14 3 x ZK01 290
1 x ZK01 286 2 x ZK01 288
BW 301.A45 34,2 1370 27 W gestii inwestora 21 W gestii inwestora
300-G, dwustopniowa
BW+BWS 301.B06 9,2 386 8 2 x ZK01 287 6 2 x ZK01 289
BW+BWS 301.B08 12,4 496 10 2 x ZK01 287 8 2 x ZK01 290
1 x ZK01 285
BW+BWS 301.B10 16,8 672 14 3 x ZK01 287 10 2 x ZK01 290
1 x ZK01 285 1 x ZK01 288
BW+BWS 301.B13 21,2 848 17 5 x ZK01 286 13 1 x ZK01 290
1 x ZK01 285 3 x ZK01 289
BW+BWS 301.B17 27,8 1112 23 W gestii inwestora 17 5 x ZK01 289
1 x ZK01 288
BW+BWS 301.A21 34,0 1360 27 W gestii inwestora 20 5 x ZK01 290
BW+BWS 301.A29 46,6 1870 37 W gestii inwestora 28 W gestii inwestora
BW+BWS 301.A45 68,4 2740 55 W gestii inwestora 41 W gestii inwestora
350-G, jednostopniowa
BW, BWC 351.A07 5,9 240 5 1 x ZK01 286 4 1 x ZK01 290
1 x ZK01 285
BW 351.B20 16,4 656 14 3 x ZK01 287 10 2 x ZK01 290
1 x ZK01 285 1 x ZK01 288
BW 351.B27 23,0 920 19 4 x ZK01 287 14 3 x ZK01 290
1 x ZK01 286 1 x ZK01 288
BW 351.B33 26,3 1052 21 W gestii inwestora 16 4 x ZK01 290
BW 351.B42 33,6 1344 27 W gestii inwestora 21 W gestii inwestora
350-G, dwustopniowa
BW+BWS 351.A07 11,8 480 10 2 x ZK01 287 7 1 x ZK01 290
1 x ZK01 285 1 x ZK01 289
BW+BWS 351.B20 32,8 1312 27 W gestii inwestora 20 5 x ZK01 290
BW+BWS 351.B27 46,0 1840 37 W gestii inwestora 28 W gestii inwestora
BW+BWS 351.B33 52,6 2104 42 W gestii inwestora 32 W gestii inwestora
BW+BWS 351.B42 67,2 2688 54 W gestii inwestora 41 W gestii inwestora
222-G
BWT, BWT-M 221.A06 4,6 184 4 1 x ZK01 287 3 1 x ZK01 289
BWT, BWT-M 221.A08 6,0 240 5 1 x ZK01 286 4 1 x ZK01 290
1 x ZK01 285
BWT, BWT-M 221.A10 7.9 316 7 2 x ZK01 286 5 1 x ZK01 289
1 x ZK01 288
242-G
BWT, BWT-M 241.A06 4,6 184 4 1 x ZK01 287 3 1 x ZK01 289
BWT, BWT-M 241.A08 6,0 240 5 1 x ZK01 286 4 1 x ZK01 290
1 x ZK01 285
BWT, BWT-M 241.A10 7.9 316 7 1 x ZK01 286 6 1 x ZK01 289
1 x ZK01 287 1 x ZK01 288
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Vitocal Qg Fe PE 25 x 2,3 PE 32x2,9
(zaokraglone) | Obiegi rurowe | Rozdzielacz solanki Obiegi rurowe | Rozdzielacz solanki
kW m? Nr zam. Nr zam.

333-G

BWT, BWT-NC 331.B06 4,6 184 1 x ZK01 287 3 1 x ZK01 289

BWT, BWT-NC 331.B08 6,2 248 1 x ZK01 286 4 1 x ZK01 290
1 x ZK01 285

BWT, BWT-NC 331.B10 8,5 340 2 x ZK01 286 5 1 x ZK01 290

1 x ZK01 288

343-G

BWT 341.B06 4,6 184 1 x ZK01 287 3 1 x ZK01 289

BWT 341.B08 6,2 248 1 x ZK01 286 4 1 x ZK01 290
1 x ZK01 285

BWT 341.B10 8,5 340 1 x ZK01 286 6 1 x ZK01 290
1 x ZK01 287 1 x ZKO01 288

Wskazowka

Do zasilania i powrotu mozna podtgczyc¢ maks. 10 obiegéw solanki
w uktadzie szeregowym i maks. 20 obiegdéw solanki w uktadzie row-
nolegtym.

Projektowanie i dobor rozdzielaczy solanki i obiegéw kolektorow
gruntowych musi wykonac specjalistyczna firma.

Przykiady obliczeniowe dla doboru zrédta ciepta
Wybér pompy ciepta

Obcigzenie grzewcze budynku (obcigzenie grzewcze

netto) 4,8 kW

Dodatek do podgrzewu cieptej wody uzytkowej dla
gospodarstwa 3-osobowego

0,75 kW (patrz rozdziat ,Dodatek do podgrzewu cieptej wody uzytkowej”:
0,75 kW < 20% obcigzenia grzewczego budynku)

3 x 2 h/d (uwzgledniane sg wytgcznie 4 h, patrz rozdziat ,Eksploatacja jednosyste-

Przerwy w dostawie pradu mowa”)

Catkowite obcigzenie grzewcze budynku 5,76 kW
Temperatura w systemie (przy min. temp. zewn. —14°C) | 45/40 °C
Punkt pracy pompy ciepta BO/W35

Pompa ciepta o mocy grzewczej 5,9 kW (wigcznie z dodatkiem na
przerwy w dostawie pradu, bez podgrzewu cieptej wody uzytkowej),
wydajnos¢ chtodnicza Qg = 4,7 kW spetnia wymogi dot. wymaganej
mocy.

Dobér kolektora gruntowego

m Srednia wlasciwa wydajnos$é poboru:
dg = 25 W/m?

m Qg = 4,7 kW

m Fe = Qg/de = 4700 W/25 W/m? = 188 m?

m Liczbe X wymaganych obiegéw rurowych (rura z PE 25 x 2,3) na
kazde 100 m dtugosci oblicza sie w nastepujacy sposoéb:
X =Fg - 2/100 = 200 m? - 2 m/m?/100 m = 4
Wybrano: 4 obiegi rurowe po 100 m dtugosci (J 25 mm x 2,3 mm
przy 0,327 I/m)

Wymagana ilos¢ czynnika grzewczego (Vg)
m Nalezy uwzgledni¢ pojemnos$¢ kolektora gruntowego wigcznie z

przewodem zasilajgcym oraz pojemnoscig armatur i pompy ciepta.

m Odpowiednio do liczby obiegéw rurowych nalezy zaplanowacé roz-
dzielacze.
m Z powodu niskiej wydajnosci chtodniczej i dtugosci przytagcza

wystarczajgcy jest przewdd zasilajgcy wykonany z rur PE 25 x 2,3.

m Przewdd zasilajgcy: 10 m (2 x 5 m) z PE 32 x 3,0 (2,9)
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Vg = liczba obiegéw rurowych x 100 m x pojemnos¢ przewodow
rurowych + dtugos$¢ przewodu zasilajgcego x pojemnosé prze-
wodéw rurowych
=4 x 100 m x 0,327 litra/m + 10 m x 0,531 litra/m
=130,8 litra + 5,31 litra
=136 litrow

Wybrano: 200 litréw (tgcznie z czynnikiem grzewczym w armatu-

rach i pompie ciepta).

Strata cisnienia kolektora gruntowego
m Przeptyw objetosciowy pomp ciepta o mocy 5,9 kW: 860 I/h
m Przeplyw objetosciowy na obieg rurowy =

(860 litréw/h)/(4 obiegi po 100 m) = 215 I/h na obieg rurowy
m Ap = warto$¢ R x dtugos¢ rury

Wartos$¢ R (warto$¢ oporu) dla rury PE 25 x 2,332 x 3,0 (2,9)
(patrz tabele ,Strata cisnienia” dla przewodoéw rurowych):

m Przy 215 I/h = 59 Pa/m

m Przy 860 I/h = 176 Pa/m

ApPobieg rurowy =59 Pa/m x 100 m = 5900 Pa

APprrewsd zasilajacy = 176 Pa/m x 10 m = 1760 Pa

= 66000 Pa = 660 mbar (dyspozycyjna wysokos¢
ttoczenia przy minimalnym przeptywie objetoscio-
wym)

ApDopuszczaIna

Ap = ApObieg rurowy + ApF’rzewéd zasilajgcy
= 5900 Pa + 1760 Pa = 7670 Pa = 77 mbar

VITOCAL
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Wskazowki projektowe (cigg dalszy)

Wynik:

Poniewaz Ap = ApObieg rurowy + ApPrzewt’)d zasilajgcy nie przekracza war-
to$ci APpopuszczaina: MOZliwa jest eksploatacja zaprojektowanego
kolektora gruntowego z pompa ciepta o znamionowej mocy cieplnej
5,9 kW.

Sonda gruntowa

® N2

RL Powr6t obiegu pierwotnego

VL Zasilanie obiegu pierwotnego

(A Zawiesina bentonitowo-cementowa

Nasadka ochronna

W przypadku mniejszych dziatek budowlanych i przy modernizacji
istniejgcych budynkéw sondy gruntowe stanowig alternatywe dla
kolektorow gruntowych. Ponizej oméwiono podwaéjng sonde rurowg
w ksztalcie litery U.

Inny wariant to 2 podwojne wymienniki rurowe w ksztatcie U z two-
rzywa sztucznego w jednym otworze wiertniczym. Wszystkie puste
przestrzenie pomiedzy rurami i gruntem nalezy wypetni¢ materiatem
o dobrej przewodnosci ciepta (np. betonit).

Wskazowka

Przed obcigzeniem termicznym sondy gruntowej zalecamy zostawi¢
do zwigzania przewodzgcy ciepto materiat wypetniajgcy na ok. 1 -2
miesigce. Podwyzsza to dfugotrwata stabilno$¢ sondy gruntowej i
zmniejsza ryzyko szkéd spowodowanych zamarznieciem (zarysowa-
nia).

Zalecamy nastepujgcy odstep miedzy 2 sondami gruntowymi:
m do gtebokosci 50 m: min. 5 m
m do gtebokosci 100 m: min. 6 m

Zaleznie od typu sondy gruntowe osadzane sg w gruncie przy uzyciu
urzadzen wiertniczych lub wbijajgcych. W przypadku tych instalacji
nalezy odpowiednio wczesnie poinformowaé urzad gospodarki wod-
nej o planowanych pracach i uzyskac¢ zezwolenie w zakresie prawa
wodnego.

VITOCAL

Mozliwe wtasciwe wydajnosci poboru gg dla podwéjnych sond
rurowych w ksztalcie U (wg VDI 4640, arkusz 2)

Podtloze Wiasciwa
wydajnos¢ pobo-
ru g w W/m

Podstawowe wartosci orientacyjne

Niedogodne podtoze (suche warstwy osado- 20

we)

(A < 1,5 W/(m x K))

Normalne podtoze twarde lite i warstwy osado- 50

we nasycone wodg

(1,5 <A< 3,0 W/(m x K))
Skata lita o wysokiej przewodnosci cieplnej 70
(A > 3,0 W/(m x K))
Poszczegolne rodzaje podtoza

Zwir, piasek (suche) <20
Zwir, piasek (wodonosne) 55-65
Glina, it (wilgotne) 30-40
Wapien (masywny) 45-60
Piaskowiec 55-65
Kwasne skaty magmowe (np. granit) 55-70
Zasadowe skaty magmowe (np. bazalt) 35-55
Gnejs 60-70

Projekt szacunkowy

Przy sporzadzaniu projektu decydujacym parametrem jest wydaj-
nos¢ chitodnicza Qg pompy ciepta w punkcie pracy B0O/W35.
Wymagana dtugo$¢ sondy | = Qy/de (g = zalezna od wiasciwosci
gruntu $rednia wydajnos¢ poboru).

Doktadnie zaprojektowa¢ sondy moze tylko wykonujgca je firma
wiertnicza, na miejscu, z uwzglednieniem wiasciwosci gleby i warstw
wodonosnych.

Wskazéwka

Zmniejszenie liczby odwiertow na korzysc gtebokoSci sondy zwiek-
Sza wymagang wydajno$¢ pompy oraz strate cisnienia, ktorg nalezy
skompensowac.

Wskazoéwka dot. eksploatacji dwusystemowej-réwnolegtej lub
monoenergetycznej

W przypadku eksploatacji dwusystemowej-réwnolegtej lub monoe-
nergetycznej nalezy uwzglednic wieksze obcigzenie zrodta ciepta
(patrz ,Wymiarowanie”). W przypadku instalacji z sondami grunto-
wymi nie nalezy przekraczac¢ warto$ci orientacyjnej rocznej pracy
odbiorczej 100 kWh/m -rok .
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Wymagane sondy gruntowe i rozdzielacze solanki przy ge= 50 W/m

Przyblizony dobor sondy gruntowej wg VDI 4640 dla 2000 godzin pracy

Vitocal Qk PE 32x 2,9
Catkowita dtugos¢ rury | Sondy gruntowe Rozdzielacz solanki
kW m Diugos¢ w m Nr zam.
200-G
BWC 201.A06 4,5 90 1x90 1 x ZK01 288
BWC 201.A08 6,1 122 1x122lub 2 x 66 1 x ZK01 290
BWC 201.A10 7,7 154 2x77 1 x ZK01 290
BWC 201.A13 10,4 208 2x 104 lub 3 x 70 2 x ZK01 289
BWC 201.A17 13,7 274 3x92 2 x ZK01 289
300-G, jednostopniowa
BW, BWC 301.B06 4,6 92 1x92 1 x ZK01 288
BW, BWC 301.B08 6,2 124 1x 124 lub 2 x 62 1 x ZK01 290
BW, BWC 301.B10 8,5 170 2x85 1 x ZK01 290
BW, BWC 301.B13 10,6 212 2x 106 lub 3 x 71 2 x ZK01 289
BW, BWC 301.B17 13,9 278 3x93 2 x ZK01 289
BW 301.A21 17,0 340 3x114lub 4 x 85 4 x ZK01 290
BW 301.A29 23,3 466 5x 94 2 x ZK01 290
1 x ZK01 288
BW 301.A45 34,2 684 7 x98 3 x ZK01 290
1 x ZK01 288
300-G, dwustopniowa
BW+BWS 301.B06 9,2 184 2x92 1 x ZK01 290
BW+BWS 301.B08 12,4 248 3x83 2 x ZK01 289
BW+BWS 301.B10 16,8 336 4 x84 2 x ZK01 290
BW+BWS 301.B13 21,2 424 5x85 2 x ZK01 290
1 x ZK01 288
BW+BWS 301.B17 27,8 556 6 x 93 3 x ZK01 290
BW+BWS 301.A21 34,0 680 7 x98 3 x ZK01 290
2 x ZK01 288
BW+BWS 301.A29 46,6 932 10 x 94 5 x ZK01 290
BW+BWS 301.A45 68,4 1368 14 x 98 W gestii inwestora
350-G, jednostopniowa
BW, BWC 351.A07 5,9 118 1x 118 lub 2 x 59 1 x ZK01 290
BW 351.B20 16,4 328 3x110 Ilub 4 x 82 2 x ZK01 290
BW 351.B27 23,0 460 5x 92 2 x ZK01 290
1 x ZK01 288
BW 351.B33 26,3 526 6 x 88 3 x ZK01 290
BW 351.B42 33,6 672 7 x97 3 x ZK01 290
1 x ZK01 288
350-G, dwustopniowa
BW+BWS 351.A07 11,8 236 3x80 2 x ZK01 289
BW+BWS 351.B20 32,8 656 7 x 94 3 x ZK01 290
1 x ZK01 288
BW+BWS 351.B27 46,0 920 10 x 92 5 x ZK01 290
BW+BWS 351.B33 52,6 1052 11 x 96 W gestii inwestora
BW+BWS 351.B42 67,2 1344 14 x 97 W gestii inwestora
222-G
BWT, BWT-M 221.A06 4,6 92 1x92 1 x ZK01 288
BWT, BWT-M 221.A08 6,0 120 1x120 lub 2 x 60 1 x ZK01 290
BWT, BWT-M 221.A10 7,9 158 2x79 1 x ZK01 290
242-G
BWT, BWT-M 241.A06 4,6 92 1x92 1 x ZK01 288
BWT, BWT-M 241.A08 6,0 120 1x120 lub 2 x 60 1 x ZK01 290
BWT, BWT-M 241.A10 7,9 158 2x79 1 x ZK01 290
333-G
BWT, BWT-NC 331.B06 4,6 92 1x92 1 x ZK01 288
BWT, BWT-NC 331.B08 6,2 124 1x126 lub 2 x 62 1 x ZK01 290
BWT, BWT-NC 331.B10 8,5 170 2x85 1 x ZK01 290
343-G
BWT 341.B06 4,6 92 1x92 1 x ZK01 288
BWT 341.B08 6,2 124 1x126 lub 2 x 62 1 x ZK01 290
BWT 341.B10 8,5 170 2x85 1 x ZK01 290
170 VIEZMANN VITOCAL
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Wskazowki projektowe (cigg dalszy)

Rozdzielacz solanki dla dwustopniowej pompy ciepfa
(BW+BWS)

Projektowanie i dobor rozdzielaczy solanki do sond gruntowych musi
wykonac specjalistyczna firma.

Przyktady obliczeniowe dla doboru zrédta ciepta
Wybér pompy ciepta

Obcigzenie grzewcze budynku (obcigzenie grzewcze

netto) 4,8 kW

Dodatek do podgrzewu cieptej wody uzytkowej dla
gospodarstwa 3-osobowego

0,75 kW (patrz rozdziat ,Dodatek do podgrzewu cieptej wody uzytkowej”:
0,75 kW < 20% obcigzenia grzewczego budynku)

3 x 2 h/d (uwzgledniane sg wytgcznie 4 h, patrz rozdziat ,Eksploatacja jednosyste-

Przerwy w dostawie pradu mowa”)
Catkowite obcigzenie grzewcze budynku 5,76 kW
Temperatura w systemie (przy min. temp. zewn. —14°C) | 45/40°C
Punkt pracy pompy ciepta BO/W35

Pompa ciepta o mocy grzewczej 5,9 kW (wigcznie z dodatkiem na
przerwy w dostawie prgdu, bez podgrzewu cieptej wody uzytkowej),
wydajnos¢ chtodnicza Qg = 4,7 kW spetnia wymogi dot. wymaganej
mocy.

Dobér sondy gruntowej jako podwéjnej sondy rurowej w ksztat-
cie litery U
m Srednia moc poboru:
gg = 50 W/m dtugosci sondy
m Qg =4,7 kW
m Dtugos$¢ sondy L = Qy/de = 4700 W/50 W/m = 94 m = 100 m
m Wybrana rura dla sondy: PE 32 x 3,0 (2,9) z 0,531 I/m

Wymagana ilos¢ czynnika grzewczego (Vg)

m Nalezy uwzgledni¢ pojemnos¢ sondy gruntowej wigcznie z prze-
wodem zasilajgcym oraz pojemnoscig armatur i pompy ciepta.

m Przy liczbie sond > 1 nalezy przewidzie¢ rozdzielacze. Przewod
zasilajgcy powinien mie¢ wigkszg $rednice niz obiegi rurowe, zale-
camy rure PE 32 do PE 63.

m Sonda gruntowa jako podwdjna sonda rurowa w ksztatcie litery U.
Przewdd zasilajgcy: 10 m (2 x 5 m) z PE 32 x 3,0 (2,9)

Vg =2 x dtugos¢ sondy L x 2 x pojemnos$¢ przewodow rurowych

+ diugos¢ przewodu zasilajgcego

x pojemnos$c¢ przewoddw rurowych
=2x100m x 2% 0,531 I/m+ 10 m x 0,531 I/m
=217,71

Wybrano: 220 litréw (tgcznie z czynnikiem grzewczym w armatu-

rach i pompie ciepta).

Naczynie zbiorcze do obiegu pierwotnego

Przy diugosci przewodéw zasilajgcych do 20 m i srednicy do PE 40
wystarcza przeponowe naczynie zbiorcze o pojemnosci 25 .
Przy wigkszych dtugosciach nalezy przeprowadzi¢ doktadniejsze
obliczenia.
V, = catkowita pojemnos¢ instalacji (solanka) w litrach
Vy = pojemno$¢ znamionowa naczynia zbiorczego w litrach
V, = zwigkszenie pojemnos$ci przy nagrzewaniu sig instalacji w
litrach
=V, x B x At
B = wspotczynnik rozszerzenia (B dla Tyfocor 35% = 0,0004)
At = réznica temperatur obiegu pierwotnego (-5 do +20°C)
=25K
Vy = zabezpieczenie na zasilaniu (czynnik grzewczy Tyfocor) w
litrach
=V, x (poduszka wodna: 0,005), co najmniej 3 | (wg normy
DIN 4807)

VITOCAL

Strata cisnienia sondy gruntowej

m Czynnik grzewczy: Tyfocor

m Przeplyw objetosciowy pomp ciepta o mocy 5,9 kW: 860 I/h

m Przeplyw objetosciowy dla kazdej sondy rurowej w ksztatcie litery
U:8601/h:2=4301/h

m Ap = warto$¢ R x dtugos¢ rury

Wartosé R (warto$¢ oporu) dla rury PE 32 x 3,0 (2,9) (patrz tabele
,Strata cisnienia” dla przewoddéw rurowych):

m Przy 430 I/h = 44 Pa/m

m Przy 860 I’h = 176 Pa/m

ApPodwéjna sonda rurowa U — 44 Pa/m x 2 x 100 m = 8800 Pa
=176 Pa/m x 10 m = 1760 Pa
= 66000 Pa = 660 mbar (maks. zewn. opér
przeptywu, po stronie pierwotnej)
ApPodwéjna sonda rurowa w ksztatcie litery U + ApPrzewéd zasilajgcy = 8800 Pa + 1760 Pa
= 10560 Pa
= 106 mbar

ApPrzewc’)d zasilajgcy
ApDopuszczaIna

Wynik:

Poniewaz Ap = ApF’odw(Jjna sonda rurowa w ksztatcie litery U + ApPrzewt‘)d zasilajacy
nie przekracza wartosci Appgpyszczaina: Mozliwa jest eksploatacja
zaprojektowanej sondy gruntowej z pompg ciepta o znamionowe;j
mocy cieplnej 5,9 kW.

pe = dop. nadcisnienie koncowe w bar

= psi - 0,1 X psi

=0,9 X pg;

psi= CiSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa = 3 bar
VN = (Vz+ V) X (pe + 1)/ (Pe - Pst)

pst = CiSnienie wstepne azotu = 1,5 bar

Pojemnos¢ naczynia zbiorczego przy kolektorze gruntowym
V, = pojemnos¢ kolektora gruntowego wigcznie z przewodem zasi-
lajgcym + pojemnos$¢ pompy ciepta = 130 |
Vy; =VaxBxAt=1301x0,0004 1/Kx25K=1,31
Vy =Vax0,006=1301x0,006=0,651
Wybrano: 3 |
1,31+3,01

UNT Z7bar— 15bar (&7 bar+1)=13,251
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Pojemnos¢ naczynia zbiorczego przy sondzie gruntowej

Va = pojemnos¢ kolektora gruntowego wigcznie z przewodem zasi-
lajgcym + pojemnos¢ pompy ciepta = 220 |

Vz =VaxBxAt=2201x0,0004 1/Kx25K=2,21

Vy =V, x0,005=2201x0,005=1,11

Przewody rurowe obiegu pierwotnego

Straty cisnienia w przypadku rur PE, PN 10 z czynnikiem grzew-
czym Tyfocor

Wartos¢ R (warto$¢ oporu):

m Wartos$¢ R = strata cisnienia/m rury

m Podane wartosci R dotyczg czynnika grzewczego Tyfocor:
— Lepkos$¢ kinematyczna = 4,0 mm?/s
— Gestos¢ = 1050 kg/m®

szary przeptyw laminarny

biaty przeptyw turbulentny

Przeptyw obje- | Wartosci R w Pa/m dla rury PE

tosciowy w I/h 20 x 2,0 mm 25 x 2,3 mm 32x2,9 mm
100 77,4 27,5 -
120 92,9 32,9 -
140 108,4 38,4 -
160 123,9 43,9 -
180 139,4 49,4 -
200 154,9 54,9 -
220 170,3 60,4 -
240 185,8 65,9 -
260 201,3 71,4 -
280 216,8 76,9 -
300 232,3 82,3 31,2
320 247,8 87,8 BE8
340 263,3 93,3 35,4
360 278,7 98,8 37,5
380 294,2 104,3 39,5
400 309,7 109,8 41,6
420 325,2 115,3 43,7
440 554,6 120,8 45,8
460 599,5 126,3 47,9
480 645,8 131,7 49,9
500 693,7 137,2 52,0
520 742,9 142,7 54,1
540 793,7 246,3 56,2
560 845,8 262,4 58,3
580 899,4 2791 60,3
600 - 296,1 62,4
620 - 313,6 64,5
640 - 331,5 66,6
660 - 349,9 68,7
680 - 368,6 70,7
700 - 387,8 122,5
720 - 407,4 128,7
740 - 4274 135,0
760 - 468,7 141,5
780 - 489,9 148,1
800 - 511,5 154,8
820 - 533,5 161,6
840 - 566,0 168,6
860 - 578,8 175,7
880 - 602,0 182,9
900 - 625,6 190,2
920 - 649,6 197,7
940 - 674,0 205,3
960 - 698,8 213,0
980 - 723,9 220,8
1000 - 749,4 228,7
1020 - 775,3 236,8
1040 - 801,6 245,0
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Wybrano: 3 |

_ 221+301

N 27bar- 1

Spar— (25bar+1)=15171

Przeptyw obje- | Wartosci R w Pa/m dla rury PE
tosciowy w I/h 20 x 2,0 mm 25 x 2,3 mm 32x29mm
1060 - 828,3 253,3
1080 - 855,3 261,7
1100 - - 270,2
1120 - - 278,9
1140 - - 287,7
1160 - - 296,6
1180 - - 305,6
1200 - - 314,7
1240 - - 333,3
1280 - - 352,3
1320 - - 371,8
1360 - - 3917
1400 - - 4121
1440 - - 433,0
1480 - - 4542
1520 - - 475,9
1560 - - 498,1
1600 - - 520,6
1640 - - 543,6
1680 - - 567,0
1720 - - 590,9
1760 - - 615,1
1800 - - 639,8
1840 - - 664,9
1880 - - 690,4
1920 - - 716,3
1960 - - 742,6
2000 - - 769,3
2040 - - 796,4
2080 - - 824,0
2120 - - 851,9
2160 - - 880,2
2200 - - 909,0
2240 - - 938,1
2280 - - 967,6
2320 - - 997,5
2360 - - 1027,8
2400 - - 1058,5
2440 - - 1089,5
2480 - - 1121,0
2520 - - 1152,8
2560 - - 1185,0
2600 - - 1217,6
2640 - - 1250,6
2680 - - 1283,9
2720 - - 1317,6
2760 - - 1351,7
2800 - - 1386,2
2840 - - 14211
2880 - - 1456,3
2920 - - 1491,8
2960 - - 1527,8
3000 - - 1564,1
VITOCAL
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Przeptyw obje- | Wartosci R w Pa/m dla rury PE Przeptyw obje- | Wartosci R w Pa/m dla rury PE

tosciowy w I/h 40 x 3,7 mm 50 x 4,6 mm 63 x 5,8 mm tosciowy w I/h 40 x 3,7 mm 50 x 4,6 mm 63 x 5,8 mm

1500 165,8 56,9 17,8 9300 - 1596,1 509,6

1600 209,6 61,7 253 12600 - 2794.,8 956,3

2000 274,0 96,0 30,1 15600 - - 1315,2

2100 305,5 102,8 34,0 18600 - - 1808,4

2300 383,6 117,8 42,7

2400 389,1 128,8 45,2  Pojemnosé¢ rur PE, PN 10

2500 404,2 141,8 48,0

2700 479,5 163,7 56,2 @ zewn. rury x grubosé¢ | DN Pojemnos$é na m rury

3000 575,4 189,1 63,0  s$ciany

3200 675,6 216,5 69,9 mm |

3600 808,3 202,8 84,9 20 x 2,0 15 0,201

3900 952,2 315,1 1028 25x23 20 0,327

4200 1082,3 356,2 121,9 32x3,0(2,9) 25 0,531

5200 1589,2 530,2 1617 20 x 23 32 0,984

5400 1712,5 569,9 187,740 x 3,7 32 0,835

5500 1787,9 596,0 1918 5% 2.9 20 1595

6200 2274,2 739,8 2274 o« 46 40 1,308

6300 2340,0 7713 239,8 6358 50 2.070

7200 - 1000,1 316,5 63 %36 50 2 445

7800 - 1257,7 367,2 : .

9200 - 1568,7 493,2

Dodatki do wydajnosci pompy (procentowe) przy eksploatacji z czynnikiem Tyfocor

Wskazéwka Wskazéwka

Charakterystyki pomp obiegowych, patrz rozdziat ,Pompa pier- Dodatki zawierajg wytgcznie korekte dla pomp obiegowych. Korekty

wotna’. charakterystyki lub danych instalacji nalezy przeprowadzac w opar-
ciu o literature fachowa lub dane producenta armatur.

Planowana wydajno$¢ pompy Czynnik grzewczy firmy Viessmann , Tyfocor” (gotowa mieszanka do

Qa = Quoda *+ fa (W %) —19°C)) ma zawarto$¢ glikolu etylenowego wynoszgcg 30%.

Planowana wysoko$¢ podnoszenia

HA = Hwoda + fH (W %)

Wraz ze wzrostem wartosci dla wydajnosci thoczenia Q, i Ha nalezy

wybra¢ pompe.

Udzial objetosciowy glikolu etyle- % 25 30 35 40 45 50

nowego

Przy temperaturze roboczej0°C

—fq % 7 8 10 12 14 17

—fy % 5 6 7 8 9 10

Przy temperaturze roboczej+2,5°C

—fq % 7 8 9 11 13 16

—fy % 5 6 6 7 8 10

Przy temperaturze roboczej+7,5°C

—fq % 6 7 8 9 11 13

—fy % 5 6 6 6 7 9

12.10 Zrodto ciepta dla pomp ciepta woda/woda
Do eksploatacji pompy ciepta woda/woda wymagany jest zestaw

adaptacyjny (patrz cennik firmy Viessmann).

Wody gruntowe

Pompy ciepta woda/woda wykorzystujg pojemnos¢ cieplng wod
gruntowych lub wody chtodzacej.
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)
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(® Czujnik przeptywu obiegu studni H) Zawor zwrotny
Pompa pierwotna (wbudowana zaleznie od typu) (® Pompa gtebinowa
(© Do pompy ciepta (O Studnia czerpalna
(© Czujnik ochrony przed zamarzaniem obiegu pierwotnego M Kierunek przeptywu wody gruntowej
(E) Posredni wymiennik ciepta w obiegu posrednim (N) Studnia chtonna
() Szyb studni (© Rura cisnieniowa
(© Rura czerpigca
Pompy ciepta woda/woda uzyskujg wysoki stopien wydajnosci. m Ze wzgledu na zmienng jako$¢ wody zasadniczo zalecamy syste-
Wody gruntowe cechuje przez caty rok niemal stata temperatura mowe rozdzielenie studni od pompy ciepta (patrz wytyczne projek-
wynoszgca od 7 do 12°C. Do celéw grzewczych poziom temperatury towe ,Podstawowe informacje o pompach ciepta”).
zrodta ciepta, jakim sg wody gruntowe, musi zosta¢ podwyzszony m Przewody doprowadzajace i odprowadzajgce wody gruntowe z
jedynie o niewielkg warto$¢ (w poréwnaniu z innymi zrédtami ciepta). pompy ciepta nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie przed zama-
Woda gruntowa ochtadzana jest przez pompe ciepta maks. o0 5 K rzaniem i utozy¢ ze spadkiem w kierunku studni.
(zaleznie od instalacji), jej jakos$¢ pozostaje jednak niezmieniona.
m Z powodu kosztéw zwigzanych z instalacjg tloczaca nie zaleca sie
jednak - dotyczy to doméw jedno i dwurodzinnych - pompowania
wody gruntowej z gtebokosci wiekszej niz ok. 15 m (patrz rysunek
powyzej). Dla instalacji duzych lub przemystowych efektywne
moga by¢ rowniez wieksze gtebokosci ttoczenia wody.
m Miedzy punktem poboru (studnie czerpalne) i zrzutu wody (studnie
chionne) nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 5 m. Studnie czerpalne i
chtonne powinny by¢ skierowane w kierunku przeptywu wody
gruntowej w celu wykluczenia ,spiecia strumienia przeptywu”.
Studnia chtonna powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby ujscie
wody znalazto sie ponizej poziomu wody gruntowe;.
Ustalenie wymaganej ilosci wody gruntowej
Wymagany przeptyw objetosciowy wody gruntowej zalezy od mocy Przy projektowaniu pomp pierwotnych nalezy uwzgledni¢, ze zwigk-
pompy ciepta oraz od schtodzenia wody gruntowe;j. szone przeptywy objetosciowe powodujg wyzszg wewnetrzng strate
Minimalne przeptywy objetosciowe mozna znalez¢ w danych tech- ci$nienia.

nicznych pompy ciepta (np. minimalny przeptyw objetosciowy dla
Vitocal 300-G, typ BW 301.B13 = 3,7 m¥h).

Zezwolenie na instalacje pomp ciepta woda gruntowa/woda

Inwestycja powinna posiada¢ zezwolenie ,Urzedu Gospodarki Wod- Jezeli dla budynku istnieje obowigzek przytgczenia do i korzystania z
nej’. Przyktadowo w Bawarii dla instalacji do 50 kW mocy zezwole- publicznej sieci wodociggowej, na korzystanie z wody gruntowej jako
nie uwaza sig¢ za przyznane, jezeli w ciggu jednego miesigca nie zrodia ciepta dla pompy wymagane jest zezwolenie gminy/miasta.
nadeszio pismo odmowne. Zezwolenie moze by¢ powigzane z okreslonymi wymogami.
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Dobér wymiennika ciepta do obiegu pierwotnego

10 °C 8°C
®
6°C 4°C
(A Woda

Solanka (mieszanka przeciwzamarzajgca)

Wskazéwka
Obieg pierwotny napetni¢ mieszankg przeciw zamarzaniu (solanka,
min. =5°C).

Dzieki zastosowaniu wymiennika ciepta w obiegu pierwotnym zwiek-
sza sie bezpieczenstwo eksploatacji pompy ciepta woda/woda. Przy
wiasciwym zwymiarowaniu pompy pierwotnej i optymalnej budowie
obiegu pierwotnego wydajno$¢ pompy ciepta woda/woda zmniejsza
sie maksymalnie o wartosc¢ 0,4.

Zalecamy zastosowanie skrecanego ptytowego wymiennika ciepta
ze stali szlachetnej, podanego w cenniku Viessmann Vitoset (produ-
cent: Tranter AG), patrz ponizsza tabela.

Listy ptytowych wymiennikéw ciepta (posrednich) dla pomp ciepta woda/woda

Vitocal Wydajnos¢ chlodnicza Plytowy wymiennik ciepta (przykrecany)

kW Typ Nr zam.
300-G, jednostopniowa
BW, BWC 301.B06 6,4 GL-8PI x 16 7539 287
BW, BWC 301.B08 8,8 GL-8PI x 20 7539 288
BW, BWC 301.B10 11,6 GL-8PI x 28 7539 291
BW, BWC 301.B13 14,5 GL-8PI x 32 7539 289
BW, BWC 301.B17 19,2 GL-8PI x 42 7539 292
BW 301.A21 23,7 GL-8PI x 42 7539 292
BW 301.A29 31,4 GL-8PI x 52 7539 293
BW 301.A45 48,9 GL-8PI x 74 7539 296
300-G, dwustopniowa
BW+BWS 301.B06 12,8 GL-8PI x 32 7539 289
BW+BWS 301.B08 17,6 GL-8PI x 36 7539 290
BW+BWS 301.B10 23,2 GL-8PI x 52 7539 293
BW+BWS 301.B13 29,0 GL-8PI x 52 7539 293
BW+BWS 301.B17 40,0 GL-8PIx 70 7539 295
BW+BWS 301.A21 47,4 GL-8PI x 74 7539 296
BW+BWS 301.A29 62,8 GC-16PI x 48 7539 297
BW+BWS 301.A45 97,8 GC-16PI x 68 7539 299
350-G, jednostopniowa
BW, BWC 351.A07 8,8 GL-8PI x 20 7539 288
BW 351.B20 21,1 GL-8PI x 42 7539 292
BW 351.B27 29,3 GL-8PI x 52 7539 293
BW 351.B33 35,7 GL-8PI x 70 7539 295
BW 351.B42 43,8 GL-8PI x 74 7539 296
350-G, dwustopniowa
BW+BWS 351.A07 17,6 GL-8PI x 36 7539 290
BW+BWS 351.B20 42,2 GL-8PI x 74 7539 296
BW+BWS 351.B27 58,6 GC-16PI x 48 7539 297
BW+BWS 351.B33 71,4 GC-16PI x 58 7539 298
BW+BWS 351.B42 87,6 GC-16PI x 68 7539 299

Typy BWC

Przeptyw objetosciowy i strata cisnienia w obwodzie pierwotnym sg
gwarantowane przez wbudowane pompy obiegowe pod nastepujg-

cym warunkiem:

Maksymalny zewnetrzny opor przeptywu pompy ciepta (patrz ,Dane
Techniczne”) jest mniejszy niz suma strat ci$nienia wymiennika cie-
pta obiegu pierwotnego i systemu rurowego.

Woda chltodzaca

Jezeli woda chtodzgca pozyskana z ciepta technologicznego wyko-
rzystywana jest jako zrédto ciepta pompy ciepta woda/woda, nalezy
pamietac¢ o ponizszych punktach:

VITOCAL

m Jakos¢ wody nie moze przekracza¢ wartosci granicznych obowia-
zujgcych w przypadku lutowanych miedzig lub spawanych ptyto-
wych wymiennikow ciepta ze stali nierdzewnej (patrz tabela w roz-
dziale ,Podstawy”).

m Jesli jakos¢ wody nie miesci sie w ww. przedziale wartosci granicz-
nych, nalezy zastosowa¢ wymiennik ciepta obiegu pierwotnego ze
stali nierdzewnej (patrz tabela na stronie 175). Doboru dokonuje
producent wymiennika ciepta.
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

m llo$¢ wody do dyspozycji musi odpowiada¢ minimalnemu przepty-
wowi objetosciowemu po stronie pierwotnej pompy ciepta (patrz
dane techniczne).

m Maks. temperatura na zasilaniu (wlocie wody) w przypadku pomp
ciepta woda/woda wynosi 25°C. W przypadku wyzszych tempera-
tur granicznych chtodzenia tzw. regulator utrzymywania niskiej
temperatury po stronie pierwotnej pompy ciepta musi ograniczac
maks. temperature na zasilaniu (wlot wody) do 25°C. Np. poprzez
domieszanie zimnej wody powrotne;j.

Regulator utrzymywania niskiej temperatury: np. firmy Landis &
Staefa GmbH, Siemens Building Technologies

Wskazéwka

Zastosowanie wody chtodzgcej jest mozliwe takze w potgczeniu z
pompg ciepta solanka/woda. Maks. temperatura na zasilaniu musi
wowczas zostac¢ ograniczona analogicznie jak przy pompach cie-
pta woda/woda do 25°C.
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Przelew Do pompy ciepta
Doptyw Wymiennik ciepta obiegu pierwotnego (patrz strona 175)

Osadnik zanieczyszczen (w gestii inwestora)

Regulator i zawér utrzymywania niskiej temperatury (w gestii
inwestora)

(& Pompa pierwotna

E@e®®

12.11 Ogrzewanie/chtodzenie pomieszczenia

Obieg grzewczy

Minimalny przeptyw objetosciowy

Pompy ciepta wymagajg minimalnego przeptywu objetosciowego
wody grzewczej (patrz dane techniczne), ktéry musi by¢ bezwzgled-
nie utrzymany. Aby zapewni¢ minimalny przeptyw objetosciowy, w
instalacjach bez buforowego podgrzewacza wody grzewczej nalezy
zamontowac zawor spustowy lub sprzegto hydrauliczne. W przy-
padku zastosowania zaworu spustowego przy pompach obiegowych
o wysokiej wydajnosci konieczne jest ustawienie ,regulatora na statg

wartos¢ cisnienial="

Sprzegto hydrauliczne

W przypadku stosowania sprzegta hydraulicznego nalezy upewni¢
sie, czy przeptyw objetosciowy po stronie obiegu grzewczego jest
wiekszy niz przeptyw objetosciowy po stronie obiegu wtérnego
pompy ciepta.

Aby unikng¢ wylgczenia usterkowego, minimalna pojemnos¢ sprze-
gta hydraulicznego musi wynosi¢ 3 litry na kazdy kW znamionowe;j
mocy cieplne;j.

Regulator pompy ciepta traktuje sprzegto hydrauliczne jak maty
buforowy podgrzewacz wody grzewczej. Z tego wzgledu sprzegto
hydrauliczne nalezy skonfigurowa¢ w ustawieniach regulatora jako
podgrzewacz buforowy wody grzewczej.
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Pompa obiegowa (2 pompa studni)
Zbiornik na wode
(pojemnos¢ min. 3000 I, w gestii inwestora)

D@0

Wskazéwka
Konieczna jest kolejna pompa obiegowa.

Systemy z duzg iloscig wody

W systemach z duzg iloscig wody (np. instalacjach ogrzewania pod-
fogowego) mozna zrezygnowac z podgrzewacza buforowego wody
grzewczej. W takich instalacjach grzewczych zawér upustowy przy
rozdzielaczu obiegu grzewczego instalacji ogrzewania podtogowego
nalezy zamontowac jak najdalej od pompy ciepta. Dzieki temu nawet
w zamknietych obiegach grzewczych zapewniony zostanie mini-
malny przeptyw objetosciowy.

W przypadku obiegu grzewczego instalacji ogrzewania podtogowego
nalezy zainstalowac¢ czujnik temperatury petnigcy funkcje ogranicz-
nika temperatury maksymalnej (wyposazenie dodatkowe, nr katalog.
7151 728 lub 7151 729).

Instalacje bez podgrzewacza buforowego wody grzewczej

Aby zapewni¢ minimalny przeptyw objetosciowy wody grzewczej
(patrz dane techniczne), nie nalezy montowa¢ mieszacza w obiegu
grzewczym.

VITOCAL
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Rozdzielacz obiegu grzewczego i rozdzielenie ciepta

W zaleznosci od wersji systemu grzewczego wymagane sg rozne
wartosci temperatur na zasilaniu wodg grzewczg.

Pompy ciepta osiggaja na zasilaniu maksymalng temperature 65°C.
Aby umozliwi¢ jednosystemowg eksploatacje pompy ciepta, nalezy
zamontowac niskotemperaturowy system grzewczy o temperaturze
na zasilaniu woda grzewcza < 60°C.

Im nizsza jest wybrana maksymalna temperatura wody na zasilaniu
wodg grzewczg, tym wyzszy jest roczny stopien pracy pompy ciepta.
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Temperatura zewnetrznat, w °C
(A Maks. temperatura wody na zasilaniu wodg grzewczg = 75°C () Warunkowo przystosowane systemy grzewcze do eksploatacii
Maks. temperatura wody na zasilaniu woda grzewcza = 60°C dwusystemowej pompy ciepta
(© Maks. temperatura na zasilaniu wodg grzewczg = 55°C, waru- (® Maks. temperatura na zasilaniu pompy ciepta, np. = 60°C
nek jednosystemowej eksploatacji pompy ciepta
(© Maks. temperatura na zasilaniu wodg grzewcza = 35°C, idealna

wartos¢ przy jednosystemowej eksploatacji pompy ciepta

Tryb chlodzenia

Tryb chtodzenia jest mozliwy z jednym z dostepnych obiegoéw grzew-
czych lub z osobnym obiegiem chfodniczym (np. maty chtodzace lub
konwektory wentylatorowe).

Wskazéwka

W przypadku trybu chtodzenia w nastepujgcych przypadkach
dostepny i aktywowany musi by¢ czujnik temperatury pomieszcze-
nia:

m Tryb chtodzenia sterowany pogodowo z wptywem pomieszczenia
m Tryb chtodzenia sterowany temperaturg pomieszczenia

m ,active cooling”

Dla oddzielnego obiegu chtodzenia zawsze musi byc dostepny czuj-
nik temperatury pomieszczenia.

Tryb chtodzenia sterowany pogodowo

W trybie chtodzenia sterowanym pogodowo warto$¢ wymagana tem-
peratury zasilania wynika z odno$nej warto$ci wymaganej tempera-
tury pomieszczenia i aktualnej temperatury zewnetrznej (dtugookre-
sowa Srednia warto$¢) zgodnie z krzywg chtodzenia. Poziom i
nachylenie krzywej chtodzenia mozna ustawic.

Tryb chtodzenia sterowany temperatura pomieszczenia
Wymagana wartos$¢ temperatury zasilania obliczana jest na podsta-
wie réznicy wymaganej i rzeczywistej temperatury pomieszczenia.

12.12 Instalacje z buforowym zasobnikiem wody grzewczej

Przytaczony réwnolegle zasobnik buforowy wody grzewczej

Systemy z matg iloscig wody

Aby unikng¢ czestego witagczania i wytgczania pompy ciepta, w przy-
padku systeméw z matg iloscig wody (np. instalacji grzewczych z
grzejnikami radiatorowymi), nalezy zastosowac buforowy zasobnik
wody grzewczej.

VITOCAL

Zalety buforowego zasobnika wody grzewczej:

m Niezaleznos$¢ od przerw w dostawach pradu:
Pompy ciepta mogg zostac¢ odtgczone przez zaktad energetyczny
w zaleznosci od taryfy pradowej na czas szczytowego obcigzenia
sieci. Buforowy zasobnik wody grzewczej zasila obiegi grzewcze
réwniez podczas przerwy w dostawie pradu.

m Staly strumien przeptywu wody przez pompe ciepta:
Zasobniki buforowe wody grzewczej stuzg do hydraulicznego roz-
dzielenia przeptywow objetosciowych w obiegu wtornym i obiegu
grzewczym. Jezeli np. przeptyw objetosciowy w obiegu grzewczym
jest redukowany przez zawory termostatyczne, przeptyw objetos-
ciowy w obiegu wtérnym pozostaje niezmieniony.

m Przedtuzenie czasu pracy pompy ciepta
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Ze wzgledu na duzg objetos¢ wody i ew. oddzielng blokade wytwor-
nicy ciepta, podczas projektowania nalezy uwzgledni¢ dodatkowe
lub wigksze naczynie zbiorcze.

Wskazéwka
Przeptyw objetosciowy pompy wtdrnej musi by¢ wiekszy niz prze-
ptyw pomp obiegu grzewczego.

Zabezpieczenie pompy ciepta nalezy wykona¢ zgodnie z normg
EN 12828.

Vpg = Qpc - (20 do 25 litrow)

Qpc = Znamionowa moc cieplna pompy ciepta, bezwzgledna

Vpg = Pojemnos$¢ podgrzewacza buforowego wody grzewczej w
litrach

Przyktad:
Typ BW 110 z Qpc = 10,2 kW
Vpg =10,2 - 20 litréw

= 204 litry pojemnosci

Wybér: Vitocell 100-E o pojemnosci 200 litrow

Zasobnik buforowy wody grzewczej do optymalizacji czasu pracy

Wskazéwka

Przy dwustopniowych pompach ciepta i kaskadach pomp ciepta
mozna dostosowac pojemnos$c¢ buforowego pogrzewacza wody
grzewczej w celu optymalizacji czasu pracy do mocy pompy ciepta z
najwyzszg znamionowg mocg cieping.

Podgrzewacz buforowy wody grzewczej do rownowazenia przerw w dostawie pradu

Ten wariant jest optymalny dla systemoéw rozdziatu ciepta bez dodat-
kowej masy podgrzewacza (np. grzejniki radiatorowe, hydrauliczne
dmuchawy).

100-procentowe magazynowanie ciepta na czas przerwy w dostawie
pradu jest mozliwe, ale nie zalecane, poniewaz wymagana pojem-
nos$¢ podgrzewacza bytaby zbyt duza.

Przyktad:

@y =10 kW =10000 W

ts; =2 h (maks. 3 x na dzien)

A8 =10K

cp = 1,163 Wh/(kg-K) dla wody

Cp  spec. pojemnos¢ cieplna w kWh/(kg-K)

Obcigzenie grzewcze budynku w kW

ts; Przerwa w dostawie pradu w h

Objetos¢ podgrzewacza buforowego wody grzewczej w |
Ochtodzenie systemu w K

100-procentowy dobor
(z uwzglednieniem istniejgcych powierzchni grzewczych)

V., = q)ob.g'rztcz.
p.buf™ Cp * A9

12.13 Jakos¢ wody i czynnik grzewczy

Woda uzytkowa

Urzadzenia mogg byc¢ stosowane dla cieptej wody uzytkowej do
20°dH (3,58 mol/m?3). Woda o wyzszym stopniu twardosci wymaga
zainstalowania przez inwestora urzgdzenia demineralizacyjnego w
celu ochrony ptytowego wymiennika ciepta.

Woda grzewcza

Nieodpowiednia woda do napetniania i uzupetniania powoduje
powstawanie osadow i korozje. W wyniku tego moze dochodzi¢ do
uszkodzen instalacji.

W odniesieniu do jakosci i ilosci wody grzewczej wigcznie z wodg do
napetniania i wodg do uzupetniania nalezy uwzgledni¢ wytyczne
VDI 2035.
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10000 W -2 h

Vp.buf = m =1720 kg

1720 kg wody odpowiada pojemnosci podgrzewacza 1720 .
Wybér: 2 Vitocell 100-E kazdy o pojemnosci 1000 |

Projekt szacunkowy

(z wykorzystaniem op6znionego chfodzenia budynku)
Vpg =@y - (60do 80 1)

Vpg =10-601

Vpg = Pojemnos$é podgrzewacza 600 |

Wybér: 1 Vitocell 100-E o pojemnosci 750 |

m Przed napetnieniem dokfadnie przeptuka¢ instalacje grzewcza.

m Napetnia¢ tylko wodg o jakosci cieptej wody uzytkowe;.

m Wode do napetniania i uzupetiania o twardosci powyzej 16,8°dH
(3,0 mol/m?®) nalezy zmigkczy¢, np. stosujgc matg instalacje demi-
neralizacyjng do wody grzewczej: Patrz cennik Vitoset.
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Czynnik grzewczy obiegu solarnego (nie dla Vitocal 222-G, 333-G)

m Obieg solarny nalezy napetnia¢ wytgcznie czynnikiem grzewczym
Tyfocor LS (ochrona przed zamarzaniem do —28°C). Czynnika
grzewczegdo nie nalezy rozciencza¢ woda.

m Do obiegu solarnego nalezy przygotowa¢ naczynie zbiorcze i
dobrac¢ je odpowiednio do danych na stronie 195.

m W obiegu solarnym nie wolno stosowac¢ elementéw i rur ocynko-
wanych wewnatrz.

Czynnik grzewczy obiegu pierwotnego (obieg solanki)

m Obieg solarny nalezy napetnia¢ wytgcznie czynnikiem grzewczym
Tyfocor (ochrona przed zamarzaniem do —19°C). Czynnika grzew-
czego nie nalezy rozciencza¢ wodg.

m Dla obiegu pierwotnego nalezy przygotowaé naczynie zbiorcze i
dobrac je odpowiednio do danych na stronie 194.

m W obiegu pierwotnym nie nalezy stosowac rur ocynkowanych.

12.14 Podgrzew cieptej wody uzytkowej
Opis funkcji podgrzewu cieptej wody uzytkowej

Z podgrzewem cieptej wody uzytkowej wigzg sie inne uwarunkowa-
nia niz z wytwarzaniem ciepta grzewczego, gdyz trwa on przez caty
rok przy mniej wiecej rownomiernych temperaturach i zapotrzebowa-
niu na ciepto.

Fabrycznie podgrzew cieptej wody uzytkowej przez pompe ciepta
jest ustawiony z preferencjg w stosunku do obiegéw grzewczych.
Przy ogrzewaniu podgrzewacza regulator pompy ciepta wytacza
pompe cyrkulacyjng cieptej wody uzytkowej, aby nie zaktéca¢ ani nie
wydtuzaé procesu ogrzewania.

W zaleznosci od stosowanej pompy ciepta i konfiguracji instalaciji
maks. temperatura na tadowaniu podgrzewacza jest ograniczona.
Uzyskanie temperatury tadowania powyzej tej granicy jest mozliwe
tylko przy zastosowaniu ogrzewania dodatkowego.

Mozliwe urzadzenia ogrzewania dodatkowego stuzgce do dogrzewu

cieptej wody uzytkowej:

m Zewnetrzna wytwornica ciepta

m Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej (wyposazenie dodat-
kowe)

m Grzatka elektryczna EHE (wyposazenie dodatkowe)

Wskazéwka

Grzatke elektryczng EHE mozna stosowac tylko przy miekkiej lub
$rednio twardej wodzie uzytkowej do 14°dH (Sredni stopien twar-
dosci do 2,5 mol/md).

Wbudowana funkcja sterowania obcigzeniem regulatora pompy cie-
pta wybiera zrédta ciepta, wykorzystywane do podgrzewu cieptej
wody uzytkowej. Zasadniczo zewnetrzna wytwornica ciepta ma prio-
rytet w stosunku do ogrzewania elektrycznego.

VITOCAL

Jezeli spetnione jest jedno z ponizszych kryteriéw, rozpoczyna sie

ogrzewanie pojemnosciowego podgrzewacza wody przy zastosowa-

niu ogrzewania dodatkowego:

m Temperatura wody w podgrzewaczu jest nizsza niz 3°C (zabezpie-
czenie przed zamarzaniem).

m Pompa ciepta nie dostarcza mocy cieplnej, a wymagana tempera-
tura wskazywana przez gorny czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu spadnie ponizej wartosci wymagane;j.

Wskazéwka

Grzatka elektryczna w pojemno$ciowym podgrzewaczu wody i
zewnetrzna wytwornica ciepta wytaczajg sie, gdy osiggnieta zostanie
warto$¢ wymagana na gérnym czujniku temperatury po odjeciu
histerezy wyn. 1 K.

Przy wyborze pojemnos$ciowego podgrzewacza wody nalezy
uwzgledni¢ wystarczajacg powierzchnie wymiany ciepta.

Zalecany jest podgrzew cieptej wody uzytkowej w godzinach noc-

nych po godzinie 22.00. Daje to nastepujace korzysci:

m Moc grzewcza pompy ciepta w czasie dnia moze by¢ w petni
wykorzystywana w trybie grzewczym.

m W wiekszym stopniu wykorzystywane sg taryfy nocne (o ile sg ofe-
rowane przez ZE).

m Unika sie ogrzewania podgrzewacza pojemnosciowego i jedno-
czesnego poboru.
Przy stosowaniu zewnetrznego wymiennika ciepta nie zawsze
mozna w przeciwnym razie osiggng¢ wymagane temperatury
wody pobieranej (uwarunkowanie systemowe).
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Przylacze po stronie cieptej wody uzytkowej
W przypadku przytaczy po stronie cieptej wody uzytkowej przestrzega¢ norm EN 806 , DIN 1988 i DIN 4753 (CH): przepisy SVGW).
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Przyktad z Vitocell 100-V, typ CVW

Ciepta woda uzytkowa

Przewdd cyrkulacyjny

Pompa cyrkulacyjna

Sprezynowy zawor zwrotny, klapowy

Naczynie zbiorcze, przystosowane do cieptej wody uzytkowej
Spust

Widoczny wylot przewodu wyrzutowego

Zawor bezpieczenstwa

Zawor odcinajgcy

®
e ©® !!!
TTF 1
® Qm?@ @RO® ® ® ®®0®O
T Y ® ®
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|

Zawor regulacyjny strumienia przeptywu
(montaz zalecany)

Przytagcze manometru

Zawor zwrotny

Zimna woda uzytkowa

Filtr cieptej wody uzytkowej

Reduktor ci$nienia

Zawor zwrotny/rurowy zawor odcinajgcy

P@EOEEE®®
@@EeE® O

B

©
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Przykiad z Vitocal 343-G

Ciepta woda uzytkowa

Pompa cyrkulacyjna

Sprezynowy zawor zwrotny, klapowy

Panel przytgczy hydraulicznych (widok z goéry)

Naczynie zbiorcze, przystosowane do cieptej wody uzytkowe;j
Widoczny wylot przewodu wyrzutowego

Zawor bezpieczenstwa

Zawor odcinajgcy

Zawor regulacyjny strumienia przeptywu
Przytagcze manometru

Zawor zwrotny/rurowy zawor odcinajgcy
Zawor spustowy

Zimna woda uzytkowa

Filtr cieptej wody uzytkowej

Reduktor cisnienia

@EOEEE®®
@EEEEO®
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Zawor bezpieczenstwa

Pojemnosciowy podgrzewacz wody nalezy zabezpieczy¢ przed zbyt
wysokim cisnieniem za pomocg zaworu bezpieczenstwa.

Zalecenie: Zawor bezpieczenstwa nalezy zamontowa¢ nad gorng
krawedzig podgrzewacza. Dzigki temu jest on chroniony przed
zanieczyszczeniem, osadzaniem sig¢ kamienia i wysoka temperaturg.
Podczas prac przy zaworze bezpieczenstwa nie ma potrzeby opréz-
niania pojemnosciowego podgrzewacza wody.

Potaczenie hydrauliczne pojemnosciowego podgrzewacza wody

Pojemnosciowy podgrzewacz wody z wewnetrznymi wymiennikami ciepta

Cwu -

® ®

!

e — —

P ZWU

Vitocell 100-V, typ CVW

(A  Przytacze pompy ciepta
Alternatywnie

M o e —

ZWU

Vitocell 100-B

@ Przytagcze pompy ciepta
ZWU Zimna woda uzytkowa
CWU Ciepta woda uzytkowa

ZWU Zimna woda uzytkowa
CWU Ciepta woda uzytkowa
Wymagane urzadzenia
Poz. Nazwa Liczba Nr zam.
® Gorny czujnik temperatury wody w podgrzewaczu c.w.u. 1 7438 702
Zawor zwrotny klapowy (sprezynowy) 1 W gestii inwestora
Grzatka elektryczna EHE
do montazu na goérze (regulacja mozliwa jedynie poprzez wewnetrzny regulator temperatu- | 1 Z012 684
ry)
albo
do montazu na dole 1 2012 677
Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowe;j Patrz cennik Vitoset
Vitocell 100-V, typ CVW, pojemnos$é 390 | 1 Z002 885

Wybér pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody uzytko-
wej

Zalecenia:

m Gospodarstwo 4-osobowe:
Pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 300 |

m Gospodarstwo 5- do 8-osobowe:
Pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 500 | z dodat-
kowa grzatka elektryczng lub z przeptywowym podgrzewaczem
wody grzewczej na zasilaniu obiegu wtdérnego

VITOCAL

Wskazéwka dot. dwustopniowej pompy ciepfa
Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej mozna stosowac tylko 1. sto-
pien lub obydwa stopnie razem.
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Vitocal Do 4 oséb Do 8 oséb
Vitocell 100-V, | Vitocell 100-V, | Vitocell 100-B, | Vitocell 300-B, | Vitocell 100-B, | Vitocell 300-B,
typ CVW, 3901 (2001 300 | 300 | 500 | 500 |

200-G

BWC 201.A06 X - X X X X

BWC 201.A08 X - - X - X

BWC 201.A10 X - - X - X

BWC 201.A13 X — - - - -

BWC 201.A17 X — - - - -

300-G, jednostopniowa

BW, BWC 301.B06 X — - X X X

BW, BWC 301.B08 X — - X - X

BW, BWC 301.B10 X - - X - X

BW, BWC 301.B13 X - - - - -

BW, BWC 301.B17 X - - - - -

BW 301.A21 Patrz system zasilania podgrzewacza

BW 301.A29 Patrz system zasilania podgrzewacza

BW 301.A45 Patrz system zasilania podgrzewacza

300-G, dwustopniowa

BW+BWS 301.B06 X - X Podgrzew cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem

1. lub 2. stopnia

BW+BWS 301.B08 X - - Podgrzew cie- - Podgrzew cieptej

BW+BWS 301.B10 X - - ptej wody uzyt- - wody uzytkowej
kowej z wyko- z wykorzysta-
rzystaniem 1. niem 1. lub
lub 2. stopnia 2. stopnia

BW+BWS 301.B13 X - - - - -

BW+BWS 301.B17 X - - - - -

BW+BWS 301.A21 Patrz system zasilania podgrzewacza

BW+BWS 301.A29 Patrz system zasilania podgrzewacza

BW+BWS 301.A45 Patrz system zasilania podgrzewacza

350-G, jednostopniowa

BW, BWC 351.A07 X X | X | X X X

BW 351.B20 Patrz system zasilania podgrzewacza

BW 351.B27 Patrz system zasilania podgrzewacza

BW 351.B33 Patrz system zasilania podgrzewacza

BW 351.B42 Patrz system zasilania podgrzewacza

350-G, dwustopniowa

BW+BWS 351.A07 Podgrzew cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem 1. lub 2. stopnia

BW+BWS 351.B20 Patrz system zasilania podgrzewacza

BW+BWS 351.B27 Patrz system zasilania podgrzewacza

BW+BWS 351.B33 Patrz system zasilania podgrzewacza

BW+BWS 351.B42 Patrz system zasilania podgrzewacza

222-G

BWT, BWT-M 221.A06 Wbudowany pojemnosciowy podgrzewacz wody

BWT, BWT-M 221.A08 Wbudowany pojemnosciowy podgrzewacz wody

BWT, BWT-M 221.A10 Wbudowany pojemnosciowy podgrzewacz wody

242-G

BWT, BWT-M 241.A06 Whbudowany podgrzewacz

BWT, BWT-M 241.A08 Whbudowany podgrzewacz

BWT, BWT-M 241.A10 Whbudowany podgrzewacz

333-G

BWT, BWT-NC 331.B06 Wbudowany pojemnosciowy podgrzewacz wody

BWT, BWT-NC 331.B08 Wbudowany pojemnosciowy podgrzewacz wody

BWT, BWT-NC 331.B10 Wbudowany pojemnosciowy podgrzewacz wody

343-G

BWT 341.B06 Wbudowany podgrzewacz

BWT 341.B08 Whbudowany podgrzewacz

BWT 341.B10 Wbudowany podgrzewacz

Dane techniczne pojemnosciowych podgrzewaczy wody

Patrz oddzielna dokumentacja projektowa.
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Potaczenie hydrauliczne systemu zasilania podgrzewacza

Pojemnosciowy podgrzewacz wody z zewnetrznym wymiennikiem ciepta (system zasilania podgrzewacza)

Ccwu
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ZWU

(A  Przytgcze pompy ciepta
ZWU Zimna woda uzytkowa
CWU Ciepta woda uzytkowa
Wymagane urzadzenia

Poz. Nazwa Liczba Nr zam.
(® Pompa obiegowa podgrzewacza 1 7820 403
albo
7820 404
Vitocell 100-L, typ CVL (pojemnos$é 500 I) 1 Patrz cennik firmy Viessmann
® Gorny czujnik temperatury wody w podgrzewaczu c.w.u. 1 7438 702
Kulowy zawor 2-drogowy z napedem elektrycznym (bezpradowo zamkniety) 1 7180 573
Ogranicznik przeptywu objetosciowego (Taco-Setter) 1 W gestii inwestora
©) Plytowy wymiennik ciepta Vitotrans 100 1 Patrz strona 186
Lanca tadujgca 1 ZK00 037
@) Zawor zwrotny klapowy (sprezynowy) 2 W gestii inwestora
® Pompa tadujgca podgrzewacz 1 7820 403
albo
7820 404
Grzatka elektryczna EHE 1 Patrz cennik firmy Viessmann
Uktad potaczen elektrycznych w gestii inwestora. Stosowa¢ wytgcznie alternatywnie
do przeptywowego podgrzewacza wody grzewczej lub zewnetrznej wytwornicy cie-
pta w celu dogrzewu cieptej wody uzytkowe;.
® Dolny czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (opcjonalnie) 1 7438 702
Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowe;j 1 Patrz cennik Vitoset

Podgrzewacz z zewnetrznym wymiennikiem ciepta (system zasilania podgrzewacza) i lancg tadujaca

W systemie zasilania podgrzewacza podczas procesu tadowania
(przerwa w poborze wody) pompa tadujgca pobiera z dolnej strefy
pojemnosciowego podgrzewacza wody zimng wode. W wymienniku
ciepta woda ta jest podgrzewana, a nastepnie ponownie doprowa-
dzana do podgrzewacza przez lance wbudowang w kotnierz.

Dzieki duzym otworom wylotowym w lancy na skutek niskiej pred-
kosci na wylocie powstaje réwnomierne rozwarstwienie termiczne w
podgrzewaczu.

Dodatkowy montaz grzafki elektrycznej (dostarcza inwestor) zapew-
nia mozliwo$¢ dogrzewu cieptej wody uzytkowe;.

Wskazéwka

Przeptyw objetosciowy w pojemnosciowym podgrzewaczu wody
moze wynosi¢ maks. 7 m%h.
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® Ztacze do pompy ciepta
Cwu Wilot cieptej wody uzytkowej z wymiennika ciepta

ZWU Zimna woda uzytkowa
CWU Ciepta woda uzytkowa

Wymagane urzadzenia

Poz. Nazwa Liczba Nr zam.
Vitocell 100-L (pojemnos¢ 500, 750 lub 1000 I) 1 Patrz cennik firmy Viessmann
albo
Vitocell 100-V, typ CVAA (pojemnos$¢ 300 I) lub typ CVA (pojemnos¢ 500 1)
® Gorny czujnik temperatury wody w podgrzewaczu c.w.u. 1 7438 702
Kulowy zawor 2-drogowy z napedem elektrycznym (bezpragdowo zamkniety) 1 7180 573
Ogranicznik przeptywu objetosciowego (Taco-Setter) 1 w zakresie obowigzkéw inwe-
stora
@ Plytowy wymiennik ciepta Vitotrans 100 1 Patrz strona 186
Lanca fadujgca 1 Patrz cennik firmy Viessmann
@) Zawor zwrotny klapowy (sprezynowy) 1 w zakresie obowigzkow inwe-
stora
® Pompa tadujgca podgrzewacz 1 7820 403
albo
7820 404
® Dolny czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (opcjonalnie) 1 7438 702

Pojemnosciowy podgrzewacz wody z zewnetrznym wymiennikiem ciepta i wspomaganiem solarnym

(© Do kolektora
cwuy ————y ZWU Zimna woda uzytkowa
11l ! CWU Ciepta woda uzytkowa

|~

[—1®
)

® Przytacze pompy ciepta
Przytgcze cyrkulacji
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Wymagane urzadzenia

Poz. Nazwa Liczba Nr zam.
@) Gorny czujnik temperatury wody w podgrzewaczu c.w.u. 1 7438 702
Kulowy zawér 2-drogowy z napedem elektrycznym (bezpradowo zamkniety) 1 7180 573
Ogranicznik przeptywu objetosciowego (Taco-Setter) 1 W gestii inwestora
€) Ptytowy wymiennik ciepta Vitotrans 100 1 Patrz strona 186
Lanca tadujgca 1 ZKO00 038
Zawor zwrotny klapowy (sprezynowy) 2 W gestii inwestora
® Pompa obiegowa podgrzewacza 1 7820 403
albo
7820 404
® Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 1 7438 702
Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowe;j 1 Patrz cennik Vitoset
Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (zakres dostawy modutu regulatora so- | 1 7429 073
larnego, typ SM1)
Vitocell 100-V, typ CVAA (pojemnos$¢ 300 1) lub typ CVA (pojemnosc¢ 500 1) 1 Patrz cennik firmy Viessmann
® Kolanko wkregcane do zamocowania czujnika temperatury wody w podgrzewaczu 1 7175 214
(poz. @®)
Wybor systemu zasilania podgrzewacza
Podgrzewacz
Podgrzewacz Pojem- Maks. moc cieplna Mozliwe ogrzewanie dodatkowe (do wyboru) Zakres zastosowa-
nosc¢ pompy Grzatka elektryczna EHE | Podgrzewacz prze- | nia
(eksploatacja 1-stop- | (6 kW) ptywowy cieptej
niowa, temperatura wody uzytkowej
zasilania 60°C) (do wstepnie pod-
| kW grzanej wody, w za-
kresie obowigzkow
inwestora)
Vitocell 100-V
Typ CVAA 300 16 X X Do 4 os6b
Typ CVA 500 16 X X Do 8 os6b
Vitocell 300-V
typ EVI 300 16 X X Do 5 os6b
Typ EVI, z otworem kotnie- 500 16 X X Do 8 os6b
rzowym
Vitocell 100-L
Typ CVL 500 32 X X Do 8 os6b
750 32 X X Do 16 osob
1000 32 X X Do 16 oso6b
Wybor Vitocell 100-L, typ CVL
Vitocal | 5001 [ 7501 [ 1000 1
300-G, jednostopniowa
BW, BWC 301.B06 X - -
BW, BWC 301.B08 X - -
BW, BWC 301.B10 X - -
BW, BWC 301.B13 X - -
BW, BWC 301.B17 X - -
BW 301.A21 X X X
BW 301.A29 X X X
BW 301.A45 X X X
300-G, dwustopniowa
BW+BWS 301.B06 X X X
BW+BWS 301.B08 X X X
BW+BWS 301.B10 X X X
BW+BWS 301.B13 X X X
BW+BWS 301.B17 X X X
BW+BWS 301.A21 X X X
BW+BWS 301.A29 Podgrzew cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem 1. stopnia
BW+BWS 301.A45 Podgrzew cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem 1. stopnia
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Vitocal | 5001

| 7501

[ 10001

350-G, jednostopniowa

BW, BWC 351.A07

BW 351.B20

BW 351.B27

BW 351.B33

BW 351.B42

X[ X[ X X[ X

X| X[ X|X]| 1

X| X[ X[ X| 1

350-G, dwustopniowa

BW+BWS 351.A07

X

BW+BWS 351.B20

x| >

X

x| X

BW+BWS 351.B27

Podgrzew cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem 1. stopnia

BW+BWS 351.B33

Podgrzew cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem 1. stopnia

BW+BWS 351.B42

Podgrzew cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem 1. stopnia

Plytowy wymiennik ciepta Vitotrans 100

Wskazéwka

Straty ci$nienia w wymienniku ciepta, patrz dokumentacja projek-

towa pojemnoSciowego podgrzewacza wody.

Przeptyw objetosciowy i strata cisnienia przy B15/W35

Vitocal Moc grzewcza

Przeptyw objetosciowy w m3/h

Strata cisnienia w kPa

Vitotrans 100

w kW Pojemnoscio- | Pompa ciepta| Pojemnoscio-| Pompa ciepta Nr zam.
wy podgrze- (woda wy podgrze- (woda
wacz wody (A) grzewcza) | wacz wody &) grzewcza)
(ciepta woda (ciepta woda
uzytkowa) uzytkowa)
300-G jednostopniowy i dwustopniowy: réznica 10 K
A8 3K
62°C 65°C
el ———— [
@ A8 10K
52°C 55°C
-— R
300-G, jednostopniowa
BW, BWC 301.B06 8,6 0,8 0,8 3,2 3,9 3003 492
BW, BWC 301.B08 11,3 1,0 1,0 55 6,6 3003 492
BW, BWC 301.B10 15,4 1,4 1,4 3,7 41 3003 493
BW, BWC 301.B13 19,2 1,7 1,7 5,6 6,2 3003 493
BW, BWC 301.B17 26,1 2,3 23 10,0 111 3003 493
300-G, dwustopniowa
BW+BWS 301.B06 17,2 1,5 1,5 4,5 5,0 3003 493
BW+BWS 301.B08 22,6 2,0 2,0 7,6 8,5 3003 493
BW+BWS 301.B10 30,8 2,7 2,7 6,8 7,3 3003 494
BW+BWS 301.B13 384 34 3,4 10,4 11,2 3003 494
BW+BWS 301.B17 52,2 4,6 4,6 10,6 111 3003 495
300-G jednostopniowy: réznica 5 K
A8 2K
58°C 60°C
el ———— [
@ A8 5K

53°C 55°C
-— R
BW 301.A21 31,0 54 54 26,0 27,9 3003 494
BW 301.A29 41,2 7,2 7,2 25,4 26,6 3003 495
BW 301.A45 63,6 11,1 111 — — Na zapytanie
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Vitocal Moc grzewcza Przeplyw objetosciowy w m¥h Strata cisnienia w kPa Vitotrans 100
w kW Pojemnoscio- | Pompa ciepta| Pojemnoscio-| Pompa ciepta Nr zam.
wy podgrze- (woda wy podgrze- (woda
wacz wody (A grzewcza) | wacz wody (A grzewcza)
(ciepta woda (ciepta woda
uzytkowa) uzytkowa)
300-G jednostopniowy: réznica 10 K
A9 3K
57°C 60°C
—————— |y
@ A8 10K
47°C 50°C
— ————
BW 301.A21 31,0 2,7 2,7 13,9 15,5 3003 493
BW 301.A29 41,2 3,6 3,6 12,0 12,8 3003 494
BW 301.A45 63,6 5,6 5,6 15,5 16,2 3003 495
350-G jednostopniowy: réznica 7 K
A9 3K
69°C 72°C
el ———— [
@ A3 7K
62°C 65°C
— ———
BW, BWC 351.A07 | 10,5 | 1,3 1,3 ] 9,3] 11,3 | 3003 492
350-G jednostopniowy: réznica 8 K
AS 2K
66°C 68°C
—e———| E—
® A9 8K
58°C 60°C
—] —a
BW 351.B20 26,0 2,9 2,9 7,5 8,1 3003 495
BW 351.B27 35,0 1,1 1,1 7,5 7,9 3003 495
BW 351.B33 43,0 4,7 4,7 — — Na zapytanie
BW 351.B42 54,0 59 59 — — Na zapytanie
350-G jednostopniowy: réznica 10 K
A% 3K
62°C 65°C
—e———| E—
@ A8 10K
52°C 55°C
—] —a
BW 351.B20 26,0 2,3 2,3 9,9 11,1 3003 493
BW 351.B27 35,0 3,1 3,1 8,7 9,3 3003 494
BW 351.B33 43,0 3,8 3,8 7,3 7,6 3003 495
BW 351.B42 54,0 4,7 4,7 11,3 11,8 3003 495
350-G jednostopniowy: réznica 12 K
A% 3K
67°C 70°C
] ]
@ A8 12K
55°C 58°C
— ————
BW 351.B20 26,0 1,9 1,9 7,0 7,8 3003 493
BW 351.B27 35,0 2,6 2,6 6,1 6,6 3003 494
BW 351.B33 43,0 3,1 3,1 5,1 5,4 3003 495
BW 351.B42 54,0 3,9 3,9 7,9 8,3 3003 495
Charakterystyki pomp tadujacych podgrzewacz
patrz strona 136.
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

12.15 Tryb chtodzenia

Konstrukcje i konfiguracja

W zaleznosci od wersji instalacji mozliwe sg nastepujace funkcje
chfodzenia:
m ,natural cooling” (do wyboru z mieszaczem lub bez)

— Sprezarka jest wytgczona, a wymiana ciepta odbywa sie bezpo-

Srednio z obiegiem pierwotnym.
m ,active cooling”

— Pompa ciepta jest wykorzystywana w funkcji wytwornicy chtodu,
dlatego mozliwa jest wigksza wydajnos¢ chtodnicza niz w przy-
padku funkgiji ,natural cooling”.

— Ta funkcja mozliwa jest wytgcznie przy wykluczeniu blokady
dostawy pradu przez ZE i musi by¢ oddzielnie aktywowana
przez uzytkownika instalacji.

Funkcja chtodzenia ,,natural cooling”
Opis dziatania

W przypadku ,natural cooling” regulator pompy ciepta petni nastepu-

jace funkcje:

m Sterowanie pracg wszystkich niezbednych pomp obiegowych,
zaworow przetgczajgcych i mieszaczy

m Pomiar odpowiednich temperatur

m Kontrola punktu rosy

Jezeli temperatura zewnetrzna przekroczy temperature graniczng
chtodzenia (mozliwg do ustawienia), wowczas regulator wtgcza funk-
cje chtodzenia ,natural cooling”. W przypadku chtodzenia poprzez
obieg grzewczy (obieg ogrzewania podtogowego) regulator jest ste-
rowany pogodowo, a w przypadku oddzielnego obiegu chtodzenia,
np. przez klimakowektory, w zalezno$ci od temperatury pomieszcze-
nia.

Podczas trybu chtodzenia mozliwy jest podgrzew cieptej wody uzyt-
kowej przez pompe ciepta.

Wskazéwka

m W trybie chtodzenia poprzez oddzielny obieg chtodzgcy obecny i
wigczony musi by¢ czujnik temperatury pomieszczenia.

m W trybie chtodzenia poprzez oddzielny obieg chtodzacy lub
poprzez obieg grzewczy nalezy uzywac kontaktowego czujnika
temperatury do ustalania temperatury na zasilaniu.

Zestaw NC

m Pomieszczenie techniczne musi by¢ suche i zabezpieczone przed
mrozem.

m Vitocal 200-G/300-G: Zestaw NC zamontowa¢ w pomieszczeniu
technicznym nad pompg ciepta i potaczy¢ za pomoca hydraulicz-
nego zestawu przytagczeniowego NC (wyposazenie dodatkowe).

m Kompaktowe pompy ciepta: Zestaw NC nalezy zamontowa¢ w
poblizu kompaktowej pompy ciepta, a do potgczen hydraulicznych
uzy¢ orurowania u inwestora.

m Wszystkie przewody solanki i zimnej wody nalezy zaizolowac ter-
micznie ze szczelnoscig dyfuzyjng pary zgodnie z zasadami tech-
niki, tak aby unikng¢ tworzenia sie kondensatu.

m Konieczne jest podtgczenie do sieci zasilajgcej (1/N/PE, 230 V/
50 Hz).

Zalecenie: Wykorzysta¢ podtgczenie pompy ciepta poprzez
zapewniany przez inwestora rozdzielacz sieci.
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Roéwniez w przypadku, gdy funkcja ,active cooling” jest ustawiona i
aktywowana, regulator w pierwszej kolejnosci wtgcza funkcje ,natu-
ral cooling”. Sprezarka wtgcza sie dopiero wtedy, gdy warto$¢ wyma-
gana temperatury pomieszczenia nie moze zosta¢ osiggnieta przez
dtuzszy czas.

Zastosowanie mieszacza mozliwe jest wytgcznie w przypadku funk-
cji ,natural cooling” i pozwala utrzymaé temperature na zasilaniu
ponad punktem rosy w szczegolnosci w przypadku trybu chtodzenia.
Aby odbidér wydajnosci chtodniczej w przypadku ,active cooling” byt
stale zapewniony, nie przewiduje sie w tym przypadku stosowania
mieszacza.

m Jesli zestaw NC pracuje w oddzielnym (wykorzystywanym wytgcz-
nie do chtodzenia) obiegu chtodzgcym, obieg ten musi zosta¢
zabezpieczony przez dodatkowe naczynie zbiorcze oraz zawor
bezpieczenstwa.

m Do uszczelnienia przytgczy zestawu NC mozna uzy¢ wytgcznie
uszczelek teflonowych i z gumy EPDM.

»Natural cooling” z zestawem NC

W zaleznosci od instalacji sond/kolektoréw oraz temperatury gruntu,
zestaw NC umozliwia przeniesienie do 5 kW wydajnosci chfodnicze;j.
Do chtodzenia mozna podtaczy¢ albo obieg grzewczy/chtodzacy, np.
obieg grzewczy instalacji ogrzewania podtogowego albo oddzielny
obieg chtodzacy, np. klimakonwektor.

Zestaw NC jest wyposazony we wszystkie niezbedne podzespoty:
m Pompy obiegowe

m Zawory przetgczne

m Mieszacz

m Czujniki

m Ztgcze magistrali KM do regulacji pompy ciepta

Ciepto pobierane z obiegu grzewczego/chtodzacego jest przekazy-
wane przez wymiennik ciepta w zestawie NC do gruntu. Wymiennik
ciepta jest podigczony szeregowo i umozliwia rozdzielenie syste-
mowe pomigdzy obiegiem pierwotnym i grzewczym.

Wskazoéwka
Inwestor ma obowigzek zaizolowac termicznie i paroszczelnie
wszystkie przewody.

Ustawienie zestawu NC obok pompy ciepta

m W przypadku kompaktowych pomp ciepta Vitocal 222-G, 242-G,
333-G typ BWT, 343-G

m W przypadku Vitocal 200-G, 300-G, jesli ilos¢ miejsca nad pom-
pami cieptfa jest zbyt mata.

m Potagczenie hydrauliczne za pomocg orurowania dostarczonego
przez inwestora.

Ustawienie zestawu NC powyzej pompy ciepta

m W przypadku Vitocal 200-G, 300-G typ 301.B06 do B17

m Potgczenie hydrauliczne za pomoca zestawu przytgczeniowego
NC (wyposazenie dodatkowe)

VITOCAL

5824 541 PL



5824 541 PL

Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

® O

Zestaw NC

Powrét obiegu grzewczego/chtodzgcego lub oddzielny obieg
chtodzacy

Zasilanie obiegu grzewczego/chtodzgcy lub oddzielny obieg
chtodzacy

Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do zestawu NC)

Powrét obiegu wtérnego do pompy ciepta

@

@O ©

Chiodzenie za pomocg instalacji ogrzewania podtogowego
Instalacja ogrzewania podtogowego moze stuzy¢ zaréwno do ogrze-
wania, jak i chtodzenia budynku i pomieszczen.

Wigczenie hydrauliczne instalacji ogrzewania podtogowego w obieg
solanki nastgpuje za pomocg chtodzacego wymiennika ciepta. Aby
dopasowac obcigzenie chtodnicze pomieszczen do temperatury
zewnetrznej, konieczny jest mieszacz. Podobnie jak w przypadku
krzywej grzewczej, wydajnos¢ chtodnicza moze zosta¢ doktadnie
dostosowana do obcigzenia chtodniczego przy zastosowaniu krzy-
wej chtodzenia za pomoca mieszacza w obiegu chtodzenia sterowa-
nego regulatorem pompy ciepta.

W celu zapewnienia przyjemnej temperatury pomieszczenia i unik-
nigcia tworzenia sig rosy nalezy przestrzega¢ wartosci granicznych
dla temperatury powierzchniowej. Temperatura powierzchni podtogi
w trybie chtodzenia nie moze wynosi¢ mniej niz 20°C.

VITOCAL

Zasilanie obiegu wtérnego do zestawu NC

Pompa ciepta

Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do pompy ciepta)
Zawor napetniajgco-spustowy obiegu pierwotnego (solanka)
Zawor napetniajgco-spustowy obiegu wtérnego (woda grzew-
cza)

OEEE

W celu unikniecia tworzenia si¢ kondensatu na powierzchni ogrze-
wanej podtogi, na zasilaniu instalacji ogrzewania podtogowego
nalezy zamontowac przetgcznik wilgotnosciowy ,natural cooling” (do
pomiaru punktu rosy). Dzieki temu nawet w przypadku krétkotrwa-
tych wahan pogodowych (np. burza) mozna zapobiec tworzeniu sie
kondensatu.

Wymiarowanie instalacji ogrzewania podtogowego nalezy przepro-
wadzi¢ w oparciu o kombinacje temperatur na zasilaniu i powrocie
wynoszgcych ok. 14/18°C.

W celu oszacowania mozliwej wydajnosci chtodniczej instalacji
ogrzewania podtogowego mozna skorzysta¢ z ponizszej tabeli.
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Podstawowe zasady:

Min. temperatura zasilania do chtodzenia za pomocg instalacji
ogrzewania podtogowego i min. temperatura powierzchniowa zalezg
od aktualnych warunkéw klimatycznych w pomieszczeniu (tempera-
tura i wzgledna wilgotno$c¢ powietrza). Czynniki te nalezy uwzgledni¢
podczas projektowania.

Szacunkowa wydajnos¢ chlodzenia instalacji ogrzewania podiogowego w zaleznosci od rodzaju podtogi i odstepu uktadania prze-
wodoéw rurowych (zaktadana temperatura zasilania wynosi ok.16°C, temperatura powrotu ok.20°C)

Pokrycie podtogi Plytki posadzkowe Dywan

Odstep uktadania mm 75 150 300 75 150 300
Wydajnos¢ chlodzenia przy srednicy rury

—-10 mm W/m? 40 31 20 27 23 17
-17 mm W/m? 41 33 22 28 24 18
—25 mm W/m? 43 36 25 29 26 20

Dane obowigzuja dla nastepujgcych parametrow
Temperatura pomieszczenia 26°C
Wzgl. wilgotnos¢ powietrza 50 %
Temperatura punktu rosy 15°C

Funkcja chlodzenia ,,active cooling”

Opis dziatania

W miesigcach letnich oraz w okresach przejsciowych w przypadku
pomp ciepta solanka/woda i woda/woda do naturalnego chtodzenia
budynku ,natural cooling” mozna wykorzystywa¢ poziom temperatur
zrodta ciepta.

Jednoczesnie, poprzez uruchomienie sprezarki i zmiane kierunku
strony pierwotnej i wtérnej mozna skorzystaé¢ z funkcji chtodzenia
aktywnego ,active cooling”.

Wytworzone ciepto odprowadzane jest przez zrédto pierwotne (lub
odbiornik).

Zestaw AC przy zapotrzebowaniu na chfodzenie zaczyna zawsze od
funkcji ,natural cooling”.

Jesli wydajnos¢ tego rodzaju chtodzenia nie wystarcza, przetacza
sie na funkcje ,active cooling”.

Wigcza sie pompa ciepta i przez zestaw AC strona zimna (obieg
pierwotny) i ciepta (obieg wtérny) sa zamieniane.

Wytworzone ciepto udostepniane jest podtgczonym odbiornikom (np.
pojemnosciowemu podgrzewaczowi wody). Nadwyzka ciepta odpro-
wadzana jest do gruntu lub do studni.

Aby unikng¢ przecigzenia kolektoréw lub sond gruntowych (ryzyko
wyschnigcia), regulator pompy ciepta stale nadzoruje temperature i
jej roéznice. Jesli dojdzie do przecigzenia, nastepuje automatycznie
przetgczenie na funkcje ,natural cooling”.

Regulator pompy ciepta steruje wszystkimi niezbednymi pompami
obiegowymi, zaworami i mieszaczami zestawu AC.

Przetgcznik wilgotnosciowy nalezy zamontowac na wolnym elemen-
cie rurowym, poza zestawem AC.

Wskazéwka

m W trybie chtodzenia poprzez oddzielny obieg chtodzenia dostepny
i wigczony musi by¢ czujnik temperatury pomieszczenia.

m Nie jest mozliwe kaskadowe potgczenie kilku zestawow AC. Mak-
symalng wydajno$¢ chiodniczg ogranicza wydajno$c chtodnicza
podtgczonej pompy ciepta oraz wymiarowanie Zrodta pierwotnego.
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Zestaw AC: tylko do Vitocal 300-G, typ BW, BWS, BWC 301.B06
do B17)

Rozmieszczenie

® ®
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(® Zestaw AC

Pompa ciepta

Zalecamy ustawienie zestawu AC po lewej stronie, obok pompy cie-
pta. Dzieki temu zagwarantowany jest dostep do wewnetrznych pod-
zespotdw z przodu i z lewej strony. Zestaw przytgczeniowy stuzy do
takiego wtasnie wariantu montazu (patrz rozdziat ,Wyposazenie
dodatkowe instalacji”).

Wskazéwka

Jesli urzgdzenie to montowane jest razem z pompg ciepta (typ BW),
do ktorej brak zestawu przytgczeniowego, potgczenie musi zapewnic
inwestor, poniewaz konieczne jest zainstalowanie dodatkowych
pomp.

Projekt
Maksymalng wydajnosc¢ chtodniczg zestawu AC ogranicza pompa
ciepfa.

Przyktad:
W przypadku Vitocal 300-G, typ BW 301.B06 maksymalna wydaj-
nos¢ chtodnicza instalacji wynosi 4,54 kW.

VITOCAL
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Warunki:

m Zainstalowane zrédio pierwotne jest dostosowane do mocy.

m Zainstalowane zrédio pierwotne moze odprowadzac wytworzone
ciepto.

Przylgcze hydrauliczne

Zalecamy podigczenie zestawu AC do pompy ciepta za pomoca
zestawu przytgczeniowego (patrz rozdziat ,Wyposazenie dodatkowe
instalacji”). Zestaw przytaczeniowy posiada juz izolacje cieplna.

5824 541 PL

Wskazéwka

W przypadku eksploatacji z zestawem AC poinformowac o takim
doborze projektanta i przedsiebiorstwo wiertnicze. Nalezy zaplano-
wac odpowiednio wigksze zrddfo pierwotne.

@@
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Zestaw AC BOX

Potaczenie obieg pierwotny pompy ciepta—zestaw AC: wlot
solanki do zestawu AC z przytacza (R)

Potaczenie obieg pierwotny zestawu AC—pompa ciepta: wylot
solanki z zestawu AC do przytacza (P)

Zasilanie obiegu pierwotnego (wylot solanki z zestawu AC)
Powrét obiegu pierwotnego (wlot solanki do zestawu AC)
Zasilanie obiegu grzewczego/chfodniczego lub oddzielny obieg
chtodniczy

Powrét obiegu grzewczego/chtodniczego lub oddzielny obieg
chtodniczy

Potgczenie obieg wtorny zestawu AC—pompa ciepta: wylot wody
grzewczej z zestawu AC do przytacza ©

@

@ © e ©

Przytacze elektryczne
Wszystkie wloty przytaczy elektrycznych znajdujg sig z tytu zestawu
AC.

VITOCAL

(© Potaczenie obieg wtdrny pompy ciepta—zestaw AC: wlot wody
grzewczej do zestawu AC z przytacza ()

(L Potaczenie obieg wtdrny zestawu AC—pompa ciepta: wiot wody
grzewczej do pompy ciepta z przytacza (H)

(M) Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody

(N) Potgczenie obieg wtorny pompy ciepta—zestaw AC: wylot wody
grzewczej z pompy ciepta do przytacza (€)

(P) Potaczenie obieg pierwotny pompy ciepta—zestaw AC: wylot
solanki z pompy ciepta do przytgcza ©

® Potaczenie obieg pierwotny zestawu AC—pompa ciepta: wlot
solanki do pompy ciepta z przytgcza

(8 Pompa ciepta

Za przednig pokrywg obudowy, w obu skrzynkach przytgczeniowych

nastepujgce podzespoty zostaty fabrycznie podtgczone elektrycznie:

m Zasilajgcy przewdd elektryczny 230 V~

m Sterowanie/sygnat wejsciowy AC (,active cooling”)

m Sterowanie/sygnat wejsciowy NC (,natural cooling”)

m Przewdd sygnatu stuzacy do wytaczania w przypadku usterki spre-
zarki
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Jesli zachodzi taka potrzeba, inwestor przytagcza nastepujace podze-

spoty:

m Przetgcznik wilgotnosciowy (wyposazenie dodatkowe)

m Dodatkowy czujnik ochrony przed zamarzaniem (wyposazenie
dodatkowe)

Przetacznik wilgotnosciowy

Jesli stosowane sg systemy chtodzenia powierzchniowego (np.
instalacja chtodzenia podtogowego, stropowe maty chtodzace),
potrzebny jest przetgcznik wilgotnosciowy (wyposazenie dodat-
kowe).

m Przetgcznik wilgotnosciowy podtgczany jest do zasilania wody
chtodzacej (poprzedni rysunek).

m Przetgcznik wilgotnosciowy nalezy zamontowac w miejscu, gdzie
powietrze pomieszczenia moze przedostawac sie do wnetrza
budynku. Ewentualnie mozna go zamontowaé w pomieszczeniu
referencyjnym.

12.16 Podgrzew wody w basenie

Potaczenie hydrauliczne basenu

Podgrzew wody w basenie nastepuje hydraulicznie przez przetgcze-
nie drugiego 3-drogowego zaworu przetgcznego (wyposazenie
dodatkowe).

W przypadku przekroczenia dolnej granicy warto$ci wymaganej na
regulatorze temperatury do regulacji temperatury wody w basenie
(wyposazenie dodatkowe), do regulatora pompy ciepta wysytany jest
sygnat zapotrzebowania za posrednictwem zewnetrznego zestawu
uzupetniajgcego EA1. W stanie fabrycznym ogrzewanie i podgrzew
cieptej wody uzytkowej majg pierwszenstwo przed podgrzewem
wody w basenie.

Dobér ptytowego wymiennika ciepta

28°C 38°C
——————— E— |

®

22°C
- > |

28°C
E—

Basen na zewnatrz dla $rednich temperatur wody do 25°C.

(A Basen kapielowy (woda basenowa)
Pompa ciepta (woda grzewcza)

Wybor pltytowego wymiennika ciepta do basenu

m Jesli pomieszczenia znacznie roznig sie pod wzgledem wilgotnosci
powietrza, nalezy zastosowac kilka przetgcznikéw wilgotnoscio-
wych.

m Jesli stosowanych jest kilka przetgcznikow wilgotnosciowych, styki
przetgczajgce muszg mie¢ forme zestykdw rozwiernych, potgczo-
nych szeregowo.

Doktadne informacje dot. instalacji z podgrzewem wody w basenie,
patrz ,Przykiady instalacji pomp ciepta”.

Do podgrzewu wody w basenie nalezy wykorzystywac przystoso-
wane do cieptej wody uzytkowej, skrecane ptytowe wymienniki cie-
pta ze stali nierdzewne;.

Ptytowy wymiennik ciepta nalezy dobra¢ na podstawie maks. mocy i
danych dotyczacych temperatur na ptytowym wymienniku ciepta.

Wskazéwka
Podczas instalacji nalezy przestrzegac wyliczonych w trakcie projek-
towania wartosci przeptywow objetosciowych.

Vitocal Moc grzewcza przy Przeptyw objetosciowy Przeptyw objetosciowy
B15/W35 basenu pompy ciepta
mdh mdh

200-G

BWC 201.A06 8,3 1,2 0,7
BWC 201.A08 11,2 1,6 1,0
BWC 201.A10 14,1 2,0 1,2
BWC 201.A13 18,6 2,7 1,6
BWC 201.A17 24,6 3,5 2,1
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Vitocal Moc grzewcza przy Przeptyw objetosciowy Przeptyw objetosciowy

B15/W35 basenu pompy ciepta

m3h m3/h

300-G, jednostopniowa
BW, BWC 301.B06 8,6 1,2 0,7
BW, BWC 301.B08 11,3 1,6 1,0
BW, BWC 301.B10 15,4 2,2 1,3
BW, BWC 301.B13 19,2 2,8 1,7
BW, BWC 301.B17 26,1 3,7 2,2
BW 301.A21 31,0 4,4 2,7
BW 301.A29 41,2 5,9 3,5
BW 301.A45 63,6 9,1 55
300-G, dwustopniowa
BW+BWS 301.B06 17,2 2,5 1,5
BW+BWS 301.B08 22,6 3,2 1,9
BW+BWS 301.B10 30,8 4,4 2,6
BW+BWS 301.B13 38,4 55 3,3
BW+BWS 301.B17 52,2 7,5 4,5
BW+BWS 301.A21 62,0 8,9 53
BW+BWS 301.A29 82,4 11,8 7,1
BW+BWS 301.A45 127,2 18,2 10,9
350-G, jednostopniowa
BW, BWC 351.A07 10,5 1,5 0,9
BW 351.B20 26,0 3,7 2,2
BW 351.B27 35,0 5,0 3,0
BW 351.B33 43,0 6,2 3,7
BW 351.B42 54,0 7,7 4,6
350-G, dwustopniowa
BW+BWS 351.A07 21 3,0 1,8
BW+BWS 351.B20 52,0 7,5 4,5
BW+BWS 351.B27 70,0 10,0 6,0
BW+BWS 351.B33 86,0 12,3 7,4
BW+BWS 351.B42 108,0 15,5 9,3
222-G
BWT, BWT-M 221.A06 9,0 1,3 0,8
BWT, BWT-M 221.A08 11,4 1,6 1,0
BWT, BWT-M 221.A10 14,7 2,1 1,3
242-G
BWT, BWT-M 241.A06 9,0 1,3 0,8
BWT, BWT-M 241.A08 11,4 1,6 1,0
BWT, BWT-M 241.A10 14,7 2,1 1,3
333-G
BWT, BWT-NC 331.B06 8,6 1,2 0,7
BWT, BWT-NC 331.B08 11,3 1,6 1,0
BWT, BWT-NC 331.B10 15,4 2,2 1,3
343-G
BWT 341.B06 8,6 1,2 0,7
BWT 341.B08 11,3 1,6 1,0
BWT 341.B10 15,4 2,2 1,3

12.17 Podtaczanie termicznej instalacji solarnej: tylko w przypadku Vitocal 200-G, 300-

G, 350-G, 242-G, 343-G

W potaczeniu z regulatorem systemoéw solarnych mozna regulowaé
termiczng instalacje solarng do podgrzewu cieptej wody uzytkowej,
wspomagania ogrzewania i podgrzewu wody w basenie. Pierwszen-
stwo tadowania mozna ustawi¢ indywidualnie na regulatorze pompy
ciepta.

Przez regulator pompy ciepta mozna odczyta¢ okreslone wartosci.
Przy duzym nastonecznieniu podgrzewanie wszystkich odbiornikéw
ciepta do wyzszej wartosci zadanej moze zwigkszy¢ stopien pokry-
cia solarnego. Wszystkie temperatury czujnikéw i wartosci zadane
mozna wywotac i ustawi¢ regulatorem.

W celu unikniecia uderzen pary w obiegu solarnym eksploatacja
instalacji solarnej przy temperaturach kolektoréw stonecznych
>120°C zostanie przerwana (funkcja ochronna kolektora).

VITOCAL

Solarny podgrzew cieptej wody uzytkowej

Jezeli roznica temperatur miedzy temperaturg mierzong przez czuj-
nik temperatury cieczy w kolektorze oraz czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu (na powrocie instalacji solarnej) jest wieksza od
réznicy temperatur wigczania ustawionej w regulatorze systemow
solarnych, nastepuje wtgczenie pompy obiegu instalacji solarnej, a
tym samym ogrzewanie podgrzewacza.

Jezeli temperatura w czujniku temperatury podgrzewacza (w pojem-
nosciowym podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej u gory) przekro-
czy ustawiong w regulatorze pompy ciepta warto$¢ wymagang, wow-
czas zablokowana zostaje pompa ciepta do podgrzewu cieptej wody
uzytkowe;j.
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Podgrzew cieptej wody uzytkowej przez instalacje solarng nastepuje
do warto$ci wymaganej ustawionej w regulatorze systemow solar-
nych.

Wskazéwka
Powierzchnia czynna absorbera mozliwa do podtgczenia, patrz
wytyczne projektowe ,Vitosol’.

Wspomaganie ogrzewania przez instalacje solarng

Jezeli roznica temperatur miedzy temperaturg mierzong przez czuj-
nik temperatury cieczy w kolektorze oraz czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu (instalacja solarna) jest wieksza od réznicy tempe-
ratur wtgczania ustawionej w regulatorze pompy ciepta, nastepuje
wigczenie pompy obiegu solarnego i pompy obiegowej podgrzewa-
cza, a tym samym ogrzewanie buforowego podgrzewacza wody
grzewcze;j.

Ogrzewanie zostaje zatrzymane, gdy réznica temperatur pomiedzy
czujnikiem temperatury cieczy w kolektorze a czujnikiem tempera-
tury wody w podgrzewaczu (instalacja solarna) jest mniejsza niz pot
histerezy (standardowo: 6 K) lub gdy zmierzona przy dolnym czuj-
niku temperatura wody w podgrzewaczu odpowiada ustawionej tem-
peraturze zadanej.

Patrz wytyczne projektowe ,Vitosol”.

Podgrzew wody w basenie przez instalacje solarng
Patrz wytyczne projektowe ,Vitosol”.

Regulator systemoéw solarnych
m Vitocal 200-G, 300-G i 350-G:
Modut regulatora systemoéw solarnych, typ SM1 (wyposazenie
dodatkowe, patrz strona 214).
m Vitocal 242-G i 343-G:
— Do pompy obiegu solarnego ze sterowaniem za pomoca sygnatu
MSI:
Modut regulatora systemoéw solarnych, typ SM1 (wyposazenie
dodatkowe, patrz strona 214).

Wskazéwka
Modut regulatora systeméw solarnych, typ SM1 znajduje sie w
zestawie pompowym Solar-Divicon, nr katalog. Z012 016.

— Do pompy obiegu solarnego bez sterowania za pomocg sygnatu
MSI (po stronie inwestora):
Zintegrowana funkcja regulatora systemow solarnych
Patrz cennik firmy Viessmann, rejestr 13.

Podtaczenie kolektoréw stonecznych do Vitocal 242-G, 343-G

Do kompaktowych pomp ciepta mozna przytaczy¢ kolektory ptaskie
o powierzchni maks. 5 m? (Vitosol 200-F/300-F) lub kolektory rurowe
o powierzchni3 m? (Vitosol 200-T/300-T). Urzadzenia sg w petni
przystosowane do przytgczenia obiegu solarnego i s wyposazone
w niezbedne funkcje regulacyjne.

Przewody rurowe tgczace powierzchnie kolektora z kompaktowg
pompa ciepta wykonuje inwestor. Do instalowanego systemu ruro-
wego nalezy przytgczy¢ odpowiednio zwymiarowane naczynie zbior-
cze. |zolacje cieplng przewodow rurowych nalezy wykona¢ z mate-
riatdw odpornych na wysokie temperatury do 185°C. Wymdg ten
dotyczy réwniez zastosowanych obejm mocujgcych.

Wymiarowanie solarnego naczynia zbiorczego
Solarne naczynie zbiorcze

Budowa i dziatanie
Z zaworem odcinajgcym i mocowaniem

® ®
M i

tt ®

-®

®

Czynnik grzewczy

Napetnienie azotem

Poduszka azotowa

Poduszka zabezpieczajgca min. 3 |

Poduszka zabezpieczajgca

Stan wysytkowy (cisnienie wstepne 3 bar, 0,3 MPa)

OOEE®®
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Aby osiggng¢ wymagang wydajnos¢ ttoczenia, nalezy uwzgledni¢ w
obliczeniach straty ci$nienia powodowane przez system rurowy i
powierzchnie kolektora. W kwestiach wykonania, montazu, obliczen i
zakresu stosowania instalacji solarnej nalezy stosowac sie do wska-
zéwek zawartych w wytycznych projektowych oraz instrukcji serwi-
sowej i montazowej systemdw solarnych w wersji wkasciwej dla
danego urzadzenia.

@ Instalacja solarna napetniona bez wptywu ciepta

(H) Pod cisnieniem maks. przy najwyzszej temperaturze czynnika
grzewczego

Solarne naczynie zbiorcze to zamkniete naczynie, ktérego prze-

strzen gazowa (wypetniona azotem) oddzielona jest przepong od

przestrzeni cieczowej (czynnik grzewczy) i ktérego cisnienie

wstepne zalezy od wysokosci instalacji.

Dane techniczne

®
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Naczynie zbiorcze Nr zam. Pojemnos¢ (D a b Przytacze Masa
| mm mm kg
®» 7248 241 18 280 370 R¥% 7,5
7248 242 25 280 490 R%4 9,1
7248 243 40 354 520 R¥% 9,9
7248 244 50 409 505 R1 12,3
7248 245 80 480 566 R1 18,4
Wskazéwka Dane dotyczace obliczania wymaganej pojemnosci patrz wytyczne

W przypadku zestawdw solarnych w zakresie dostawy

projektowe ,Vitosol”.

12.18 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Zgodnie z przeznaczeniem urzgdzenie mozna instalowac i eksploa-
towac tylko w zamknietych systemach grzewczych wg EN 12828,
uwzgledniajgc odpowiednie instrukcje montazu, serwisu i obstugi.

W zaleznosci od wersji urzgdzenie mozna stosowac¢ wytgcznie do
nastepujgcych celow:

m Ogrzewanie pomieszczen

m Chtodzenie pomieszczen

m Podgrzew cieptej wody uzytkowej

Zakres funkcji mozna rozszerzy¢, stosujgc dodatkowe komponenty i
wyposazenie dodatkowe.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem zaktada, ze wykonano sta-
cjonarng instalacje w potgczeniu z dopuszczonymi komponentami,
charakterystycznymi dla danej instalac;ji.

Regulator pompy ciepta, typ WO1C

13.1 Vitotronic 200, typ WO1C

Budowa i funkcje

Budowa modutowa
Regulator sktada sie¢ z modutéw podstawowych, ptytek instalacyj-
nych i modutu obstugowego.

Moduty podstawowe:

m Wytgcznik zasilania

m Ztgcze Optolink

m Sygnalizator roboczy i sygnalizator usterki
m Bezpieczniki

Ptytki instalacyjne do podtgczenia zewnetrznych komponentow:

m Przytgcza do podzespotéw roboczych 230 V~ jak np. pompy, mie-
szacze itd.

m Przytacza do podzespotdw sygnalizacyjnych i zabezpieczajgcych

m Przytacza do czujnikdw temperatury i magistrali KM

Modut obstugowy
m Prosta obstuga:
— Wyswietlacz graficzny ze wskazaniami tekstowymi
— Duza czcionka i kontrastowe, czarno-biate wskazania
— Pomoc kontekstowa
m Z zegarem sterujgcym
m Przyciski obstugowe:
— Nawigacja
— Zatwierdzenie
— Pomoc
— Menu rozszerzone

VITOCAL

Zastosowanie komercyjne lub przemystowe w celu innym niz ogrze-
wanie/chtodzenie pomieszczen lub podgrzew cieptej wody uzytkowej
nie jest zastosowaniem zgodnym z przeznaczeniem.

Niewtasciwe uzycie urzgdzenia wzgl. niefachowa obstuga (np.
otwarcie urzgdzenia przez uzytkownika instalacji) jest zabronione i
skutkuje wytgczeniem odpowiedzialnosci. Niewtasciwe uzycie obej-
muje takze zmiang zgodnej z przeznaczeniem funkcji komponentow
systemu grzewczego.

Wskazéwka

Urzgdzenie przewidziane jest wytgcznie do uzytku domowego lub
podobnego, co oznacza, ze nawet nieprzeszkolone osoby moga je
bezpiecznie obstugiwac.

m Ustawienia:
— Normalna i zredukowana temperatura pomieszczenia
— Normalna i 2. temperatura cieptej wody uzytkowej
— Program roboczy
— Programy czasowe, np. ogrzewania pomieszczenia, podgrzewu
cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i podgrzewacza buforowego
wody grzewczej
— Eksploatacja ekonomiczna
— Eksploatacja w trybie "Party"
— Program wakacyjny
— Krzywe grzewcze i krzywe chtodzenia
— Parametr
m Wskazanie:
— Temperatury na zasilaniu
— Temperatura cieptej wody uzytkowej
— Informacje
— Dane robocze
— Dane diagnostyczne
— Wskazéwki, ostrzezenia i zgtoszenia usterek
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Regulator pompy ciepta, typ WO1C (ciag dalszy)

m Dostepne jezyki: m Regulacja zmiennej granicy ogrzewania i chtodzenia
— Niemiecki m Zabezpieczenie przeciwblokujgce pomp obiegowych
— Butgarski m Kontrola zabezpieczenia przed zamarznigciem podzespotow insta-
— Czeski lacji
— Dunski m Wbudowany system diagnostyczny
— Angielski m Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu z uktadem preferen-
— Hiszpanski ji
— Estonski m Funkcja dodatkowa podgrzewu cieptej wody uzytkowej (krotko-
— Francuski trwate podgrzewanie do wyzszej temperatury)
— Chorwacki m Regulacja zasobnika buforowego wody grzewczej
— Whoski m Program osuszania jastrychu
— totewski m Przetgczanie z zewnatrz: Mieszacz OTW., mieszacz ZAMK., prze-
— Litewski taczenie statusu roboczego (z zestawem uzupetniajgcym EA1,
— Wegierski wyposazenie dodatkowe)
— Niderlandzki m Zapotrzebowanie z zewnatrz (warto$¢ wymagana temperatury
— Polski zasilania mozliwa do ustawienia) i blokowanie pompy ciepta,
— Rosyjski okreslanie wartosci wymaganej temperatury na zasilaniu za
— Rumunski posrednictwem zewnetrznego sygnatu 0 do 10 V (z zestawem
— Stowenski uzupetniajgcym EA1, wyposazenie dodatkowe)
— Finski m Kontrola dziatania sterowanych komponentéw, np. pomp obiego-
— Szwedzki wych
— Turecki m Optymalne wykorzystanie prgdu wytworzonego przez instalacje
fotowoltaiczng (zuzycie energii wtasnej)
Funkcje m Sterowanie i obstuga centrali wentylacyjnej Vitovent 300-F

m Elektroniczne ograniczenie temperatury maksymalnej i minimalnej
m Zalezne od zapotrzebowania wytgczanie pompy ciepta i pomp
obiegu pierwotnego i wtérnego

Funkcje zalezne od pompy ciepta

Vitocal
200-G 300-G 350-G 222-G 242-G 333-G 343-G

Sterowana pogodowo regulacja temperatury na zasilaniu
dla trybu grzewczego lub trybu chtodzenia
— Temperatura na zasilaniu instalacji lub temperatura na za- X X X X X X X
silaniu obiegu grzewczego bez mieszacza A1
— Temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego z miesza-
czem M2:
Sterowanie silnikiem mieszacza bezposrednio przez re- X X X X
gulator
Sterowanie silnikiem mieszacza przez magistrale KM X X X
— Temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego z miesza- — X X — — X X
czem M3:
Sterowanie silnikiem mieszacza przez magistrale KM
— Temperatura na zasilaniu w przypadku chtodzenia poprzez X X X X X X X
obieg grzewczy/chtodzgcy lub oddzielny obieg chtodzgcy
Funkcja chtodzenia
— Funkcja chtodzenia ,natural cooling” (NC) X X X X X X X
— Funkcja chtodzenia ,active cooling” (AC) — — — — — — —
Solarny podgrzew cieptej wody uzytkowej/wspomaganie
ogrzewania
Pompa obiegu solarnego ze sterowaniem za pomoca sygna- X X X — X — X
tu MSI:
— Regulator z modutem regulatora systeméw solarnych,
typ SM1
Pompa obiegu solarnego bez sterowania za pomocg sygnatu — — — — X — X
MSI (po stronie inwestora):
— Regulacja za pomoca wbudowanego modutu funkcjonalne-
go systemow solarnych

Sterowanie zewnetrzng wytwornica ciepta X X X — — — —

(np. kociot olejowo-gazowy)

Sterowanie przeptywowym podgrzewaczem wody grzew- X X X X X X X

czej

Regulator podgrzewu wody w basenie X X X X X X X

Sterowanie kaskada pomp ciepta

— Do 5 urzadzen Vitocal przez LON, wymagany modut komu- — X X — — — —
nikacyjny LON (wyposazenie dodatkowe)

Podtaczenie do nadrzednego systemu KNX/EIB X X X X X X X

Przez Vitogate 200, typ KNX (wymagany modut komunika-
cyjny LON, wyposazenie dodatkowe).

196 VIEZMANN VITOCAL

5824 541 PL



5824 541 PL

Regulator pompy ciepta, typ WO1C (cigg dalszy)

Przeglad komunikacji danych

Urzadzenie Vitocom 100, | Vitocom 100, typ LAN1 Vitocom 200, typ LAN2 Vitocom 300, typ LAN3
typ GSM2
Obstuga Telefon ko- Vitotrol App | Vitodata 100 | Vitodata 100 | Vitodata 300 | Vitodata 100 | Vitodata 300
moérkowy
Komunikacja Sie¢ telefonii Ethernet, sieci IP Ethernet, sieci IP Ethernet, sieci IP
komérkowej
SMS Vitotrol App e-mail, SMS, | e-mail, SMS, | e-mail, SMS, | e-mail, SMS, e-mail, SMS,
faks faks faks faks faks
Maks. liczba instala- 1 1 1 1 5 1 5
cji grzewczych
Maks. liczba obiegow 3 3 32 32 32 32 32
grzewczych
Zdalne nadzorowanie X X X X X X X
Zdalne sterowanie X X X X X X X
Zdalne nastawianie - - - - X - X
(ustawianie parame-
trow regulatora pom-
py ciepta)
Potaczenie regulato- | Magistrala KM LON LON LON LON LON LON
ra pompy ciepta
Wymagane wyposa- | Rozdzielacz Modut komunikacyjny (zakres dostawy Vitocom lub wyposazenie dodatkowe)
zenie dodatkowe do | magistrali KM,
regulatora pompy jezeli dostep-
ciepta nych jest kilku
uczestnikow
magistrali KM.

Wskazoéwki do Vitodata 100

m Bilans energetyczny pompy ciepta nie moze by¢ odczytany w pet-
nym zakresie.

m Wysytanie komunikatow SMS-em lub faksem jest mozliwe jedynie
w potgczeniu z opcjg zarzgdzania usterkami Vitodata 100 (wypo-
sazenie dodatkowe).

Zegar sterujacy

Cyfrowy zegar sterujgcy (wbudowany w modut obstugowy)

m Program dzienny i tygodniowy

m Automatyczne przestawienie czasu letniego/zimowego

m Funkcja automatyczna podgrzewu cieptej wody uzytkowej i pompy
cyrkulacyjnej cieptej wody uzytkowej

m Standardowe czasy tgczeniowe sg wstepnie nastawione fabrycz-
nie, np. dla ogrzewania pomieszczenia, podgrzewu cieptej wody
uzytkowej, ogrzewania podgrzewacza buforowego wody grzew-
czej i pompy cyrkulacyjnej cieptej wody uzytkowe;.

m Mozliwos¢ indywidualnego ustawiania czaséw witgczania, maks. 8
cykli tagczeniowych na dzien
Najkrotszy odstep wigczania: 10 min
Podtrzymanie pamiegci: 14 dni

Ustawianie programow roboczych

We wszystkich programach eksploatacji aktywne jest zabezpiecze-
nie przed zamarznieciem (patrz funkcja zabezpieczenia przed
zamarznieciem) podzespotéw instalacji.
Za posrednictwem menu mozna ustawiac¢ nastepujace programy
robocze:
m W przypadku obiegéw grzewczych/chtodzacych:

,Ogrzewanie i ciepta woda” lub ,Ogrzewanie i chtodzenie”
m W przypadku oddzielnego obiegu chtodzgcego:

,Chtodzenie”

VITOCAL

Wymogi normy EN 12831 dotyczace obliczania obcigzenia grzew-
czego sg spetniane. W celu zmniejszenia mocy podgrzewu przy
niskiej temperaturze zewnetrznej status roboczy ,Zredukowany”
przetgczany jest na status ,Normalny”.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem o oszczedzaniu energii regulacja tem-
peratury powinna odbywac sie dla kazdego pomieszczenia indywi-
dualnie, np. za pomocg zaworéw termostatycznych.

m , Tylko ciepta woda”, osobne ustawienie dla kazdego obiegu
grzewczego

Wskazéwka

Jesli pompa ciepta ma byc¢ wigczana tylko do podgrzewu cieptej
wody uzytkowej np. w lecie), dla wszystkich obiegéw grzewczych
nalezy wybrac program roboczy , Tylko C.W.U.”.

m ,Wylgczenie instalacji”

Tylko zabezpieczenie przed zamarznigciem
Programy robocze mogg by¢ réwniez przetgczane z zewnatrz, np.
przez Vitocom 100.
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Regulator pompy ciepta, typ WO1C (ciag dalszy)

Funkcja zabezpieczenia przed zamarznigeciem

m Jesli temperatura zewnetrzna spadnie ponizej +1°C, wigcza sie
funkcja zabezpieczenia przed zamarznieciem.
W przypadku zabezpieczenia przed zamarznigciem witgczana jest
pompa obiegu grzewczego, a temperatura na zasilaniu obiegu
wtdérnego utrzymywana jest na poziomie ok. 20°C.

Pojemnosciowy podgrzewacz wody jest podgrzewany do ok. 20°C.

m Jesli temperatura zewnetrzna wzros$nie powyzej +3 °C, funkcja
zabezpieczenia przed zamarznigeciem wytgcza sie.

Ustawianie krzywych grzewczych i krzywych chtodzenia (nachylenie i poziom)

Vitotronic 200 reguluje w sposéb zalezny od pogody temperature na

zasilaniu obiegéw grzewczych i chtodzacych:

m Temperatura na zasilaniu instalacji lub temperatura na zasilaniu
obiegu grzewczego bez mieszacza A1

m Temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego z mieszaczem M2:
Zaleznie od pompy ciepta silnik mieszacza jest sterowany albo
bezposrednio poprzez regulator albo poprzez magistrale KM.

m Temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego z mieszaczem M3:
Nie jest dostepny dla wszystkich pomp ciepta, sterowanie silnikiem
mieszacza poprzez magistrale KM.

m Temperatura na zasilaniu przy chtodzeniu poprzez obieg grzew-
czy, regulacja oddzielnego obiegu chtodzgcego odbywa sie w
zaleznosci od temperatury pomieszczenia.

Temperatura na zasilaniu, ktora jest niezbedna do osiggniecia okres-
lonej temperatury pomieszczenia, jest zalezna od instalacji grzew-
czej i od izolacji cieplnej ogrzewanego lub chtodzonego budynku.
Wraz z nastawieniem krzywych grzewczych lub krzywych chtodzenia
temperatury wody na zasilaniu zostang dopasowane do tych warun-
kow.
m Krzywe grzewcze:
Temperatura na zasilaniu obiegu wtérnego jest ograniczona przez
czujnik temperatury i przez maks. temperature ustawiong na regu-
latorze pompy ciepta.

Nachylenie krzywej grzewczej
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m Krzywe chtodzenia:
Temperatura na zasilaniu obiegu wtornego jest ograniczona przez
min. temperature ustawiong na regulatorze pompy ciepta.
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Instalacje grzewcze z podgrzewaczem buforowym wody grzewczej lub sprzegtem hydraulicznym

W przypadku stosowania sprzegta hydraulicznego w podgrzewaczu
buforowym lub w sprzegle hydraulicznym nalezy zamontowac czuj-
nik temperatury i podtgczy¢ go do regulatora Vitotronic.

Czujnik temperatury zewnetrznej

Miejsce montazu:

m Sciana pétnocna lub pétnocno-zachodnia budynku

m 2 do 2,5 m nad podtozem, w budynku kilkupietrowym w goérne;j
potowie 2. pietra

Przytgcze:

198 VIEZMANN

m Przewdd 2-zytowy, maksymalna dtugos¢ przewodu 35 m przy

prz

ekroju przewodu 1,5 mm?, miedz.

m Przewdd nie moze zosta¢ utozony razem z przewodami 230/400

V.
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Regulator pompy ciepta, typ WO1C (cigg dalszy)

Dane techniczne

Stopien ochrony

IP 43 wg EN 60529 do zagwarantowa-
nia przez montaz

Typ czujnika

Viessmann NTC 10 kQ przy 25°C

Dopuszczalna temperatu-
ra otoczenia podczas eks-
ploatacji, magazynowania
i transportu

-40 do +70 °C

13.2 Dane techniczne Vitotronic 200, typ WO1C

Informacje ogéline

Napiecie znamionowe 230 V~

wej

Czestotliwos¢ znamiono-
wa 50 Hz

Przytacze elektryczne pompy cyrkulacyjnej cieptej wody uzytko-

Pompy cyrkulacyjne cieptej wody uzytkowej z wtasnym wewnetrz-
nym regulatorem muszg by¢ podifgczane poprzez oddzielne przytg-

Natezenie znamionowe 6A

Klasa ochrony |

Dopuszczalna temperatura otoczenia
— Praca 0 do +40°C

warunki otoczenia)
— Magazynowanie i trans-

port —20 do +65°C

Zastosowanie w pomieszczeniach
mieszkalnych i grzewczych (normalne

Zakres regulacji tempera- | 10 do +70 °C

tury cieptej wody uzytko-

wej

Zakres regulacji krzywych grzewczych i krzywych chtodzenia
— Nachylenie 0do 3,5

— Poziom —15do +40 K

Wartosci przylaczeniowe podzespotéw roboczych

cze elektryczne. Podtgczanie do sieci poprzez regulator Vitotronic
lub wyposazenie dodatkowe Vitotronic jest niedozwolone.

Podzespot Moc przylaczeniowa [W] | Napiecie [V] Maks. prad fagczeniowy
[A]
Pompa pierwotna i sterowanie pompg studni 200 230 4(2)
Pompa wtérna 130 230 4(2)
3-drogowy zawdr przetgczny ogrzewania/podgrzewu | 130 230 4(2)
cieptej wody uzytkowej i w potgczeniu z systemem
zasilania podgrzewacza:
Pompa tadujgca podgrzewacza i 2-drogowy zawor
odcinajacy
Sterowanie przeptywowym podgrzewaczem wody 10 230 4(2)
grzewczej stopien 1i 2
Sterowanie chtodzeniem 10 230 4(2)
Pompa obiegu grzewczego A1/0G1 i M2/0G2 100 230 4(2)
Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowe;j 50 230 4(2)
Pompa obiegu solarnego 130 230 4(2)
Sterowanie silnikiem mieszacza, sygnat "Mieszacz 10 230 0,2(0,1)
zamk."
Sterowanie silnikiem mieszacza, sygnat "Mieszacz 10 230 0,2(0,1)
otw."
kacznie maks. 1000 maks. 5(3) A
Przeglad wyposazenia dodatkowego regulatora
Wyposazenie dodatkowe Nr zam. Vitocal
200-G  |300-G |350-G |222-G |242-G |333-G |343-G
Instalacja fotowoltaiczna, patrz od strony 201
Licznik energii, tréjfazowy [7506157 | X | X | X | X | X | X ] X
Moduty zdalnego sterowania, patrz od strony 201
Vitotrol 200A Z008 341 X X X X X X X
Vitotrol 300B Z011 411 X X X X X X X
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Przeglad wyposazenia dodatkowego regulatora (ciag dalszy)

Wyposazenie dodatkowe Nr zam. Vitocal

200-G  [300-G |350-G |222-G |242-G |333-G | 343-G
Zdalne sterowania radiowe, patrz od strony 203
Vitotrol 200 RF Z011 219 X X X X X X X
Vitotrol 300 RF B ze stacjg dokujaca Z012 499 X X X X X X X
Vitotrol 300 RF B z uchwytem $ciennym Z012 500 X X X X X X X
Vitocomfort 200 Z013 768 X X X X X X X
Radiowa stacja bazowa B Z012 501 X X X X X X X
Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnetrz- | 7455 213 X X X X X X X
nej
Bezprzewodowy wzmacniacz 7456 538 X X X X X X X
Czujniki, patrz od strony 208
Czujnik temperatury pomieszczenia 7438 537 X X X X X X X
(NTC 10 kQ)
Kontaktowy czujnik temperatury (NTC 10 kQ) | 7426 463 X X X
Zanurzeniowy czujnik temperatury 7438 702 X X X X X X X
(NTC 10 kQ)
Czujnik temperatury cieczy w kolektorze 7831913 X X
(NTC 20 kQ)
Inne, patrz od strony 209
Stycznik pomocniczy 7814 681 X X X X X X X
Odbiornik sygnatéw radiowych 7450 563 X X X X X X X
Rozdzielacz magistrali KM 7415 028 X X X X X X X
Czujnik kolejnosci i zaniku faz 7463 720 X X X
Regulacja temperatury basenu kapielowego, patrz od strony 211
Regulator temperatury wody w basenie kgpie- | 7009 432 X X X X X X X
lowym (termostat)

Zestaw uzupetniajgcy do regulacji obiegu grzewczego (sterowanie bezposrednio przez Vitotronic), patrz strona 211

Zestaw uzupetniajgcy mieszacza [7441998 | X | X | X | | RS X
Zestaw uzupetniajgcy regulatora obiegu grzewczego z mieszaczem (sterowanie poprzez magistrale KM regulatora Vitotronic) — patrz stro-
na 212

Zestaw uzupetniajgcy mieszacza (montaz mie- | 7301 063 M2/0G2 | M3/0OG3 | M3/0G3 | M2/0G2 | M2/0G2 | M3/0OG3 | M3/0G3
szacza)

Zestaw uzupetniajgcy mieszacza (montaz 7301 062 M2/0G2 | M3/0OG3 | M3/0OG3 | M2/0G2 | M2/0G2 | M3/0G3 | M3/0G3
Scienny)

Zanurzeniowy regulator temperatury 7151728 X X X X X X X
Kontaktowy regulator temperatury 7151729 X X X X X X X
Podgrzew cieptej wody uzytkowej i wspomaganie ogrzewania przez instalacje solarng, patrz od strony 214

Modut regulatora systemoéw solarnych, 7429 073 X X X X X
typ SM1

Rozszerzenia funkgji, patrz od strony 215

Zestaw uzupetiajgcy AM1 7452 092 X X X X X X X
Zestaw uzupetniajgcy EA1 7452 091 X X X X X X X
Technika komunikacji, patrz od strony 216

Vitocom 100, typ LAN1 z modutem komunika- | Z011 224 X X X X X X X
cyjnym

Vitocom 100, typ GSM2 bez karty SIM Z011 396 X X X X X X X
Vitocom 100, typ GSM2 z kartg SIM Z011 388 X X X X X X X
Vitocom 200, typ LAN2 Z011 390 X X X X X X X
Vitocom 300, typ LAN3 Z011 399 X X X X X X X
Modut komunikacyjny LON do sterowania ka- | 7172 174 X X

skadowego

Modut komunikacyjny LON 7172173 X X X X X X X
Przewdd taczacy LON do wymiany danych 7134 495 X X X X X X X
miedzy regulatorami

Ztgcze LON, RJ 45 7143 496 X X X X X X X
Wtyk potaczeniowy LON, RJ 45 7199 251 X X X X X X X
Gniazdo przytgczeniowe LON, RJ 45 7171 784 X X X X X X X
Opornik koAcowy 7143 497 X X X X X X X
Wskazéwka

W ponizszych opisach wyposazenia dodatkowego regulatora
podane sg wszystkie funkcje i przytagcza danego wyposazenia dodat-
kowego regulatora. Mozliwe funkcje w zaleznosci od wytwornicy cie-
pta patrz strona 196.
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Dodatkowe wyposazenie regulatora

15.1 Instalacja fotowoltaiczna
Licznik energii, trojfazowy
Nr zam. 7506 157

Z szeregowym ztgczem Modbus.

Poprzez ztagcze Modbus regulator Vitotronic otrzymuje informacje o
tym, czy i ile energii (resztkowej) z instalacji fotowoltaicznej dostep-
nej jest dla pompy ciepta.

W celu optymalnego wykorzystania pradu wytworzonego we wta-
snym zakresie przez instalacje fotowoltaiczne (zuzycie wtasne)
mozna w regulatorze Vitotronic wigczy¢ nastepujgce komponenty i
funkcje:

m Sprezarka pompy ciepta.

m Ogrzewanie podgrzewacza pojemnosciowego do wartosci wyma-
ganej temperatury cieptej wody uzytkowej lub drugiej wartosci
wymaganej temperatury cieptej wody uzytkowe;.

m Ogrzewanie podgrzewacza buforowego wody grzewcze;.

m Ogrzewanie pomieszczen

m Chtodzenie pomieszczenia

Przytagcze:

m Montaz na szynie 35 mm (zgodnie z normg EN 60715 TH35)

m Przekroj przewodu giéwnego obwodu prgdowego: 1,5 do 16 mm?
m Przekroj przewodu obwodu pradu sterowniczego: maks. 2,5 mm?

15.2 Modulty zdalnego sterowania

Wskazéwka dotyczaca Vitotrol 200A i Vitotrol 300B

W kazdym obiegu grzewczym lub chtodzenia mozna zastosowaé
jeden modut Vitotrol 200A lub jeden modut Vitotrol 300B.

Vitotrol 200A moze obstugiwac jeden obieg grzewczy/chtodzenia, a
Vitotrol 300B maksymalnie 3 obiegi grzewcze/chfodzenia oraz jeden
oddzielny obieg chtodzenia.

Do regulatora mozna przytgczy¢ maks. trzy moduty zdalnego stero-
wania.

Vitotrol 200A

Nr zam. Z008 341
Odbiornik magistrali KM

VITOCAL

Dane techniczne
Napigcie znamionowe
Czestotliwos¢ znamiono-

3 x 230 V~/400 V/~20do +15%

wa 50 HZ—20 do +15%

Prad

— Prad odniesienia 10A

— Maks. prad pomiarowy | 65 A

— Prad rozruchu 40 mA

— Min. prad 0,5A

Pobor mocy Moc czynna 0,4 W na faze
Wskazanie

— Na kazdg faze: moc

czynna, napiecie, nate- | 7-pozycyjny wyswietlacz LCD, dla 1 lub

zenie 2 taryf
— Zakres liczenia 0 do 999999,9
— Impulsy 100 na kWh

— Klasy doktadnosci B wedtug normy EN 50470-3
1 wedtug normy IEC 62053-21

Dopuszczalna temperatura otoczenia

— Praca -10 do +55°C

— Magazynowanie i trans- | =30 do +85 °C
port

Wskazéwka

Przewodowych modutéw zdalnego sterowania nie mozna tgczyc¢ z
bazg radiowg B.

m Wskazania:
— Temperatura pomieszczen
— Temperatura zewnetrzna
— Stan roboczy
m Ustawienia:
— Warto$¢ wymagana temperatury pomieszczenia przy eksploata-
cji normalnej (normalna temperatura pomieszczen)
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Dodatkowe wyposazenie regulatora (ciag dalszy)

Wskazoéwka Dane techniczne
Warto$¢ wymagang temperatury pomieszczenia przy eksploata- Zasilanie elektryczne Przez magistrale KM
¢ji zredukowanej (temperatura nocna) nalezy ustawi¢ w regula- Pobor mocy 0,2W
torze. Klasa ochrony I
Stopien ochrony IP 30 wg EN 60529, do zapewnienia
— Program roboczy przez montaz
m Mozliwos¢ aktywacji trybow Party i ekonomicznego poprzez przy- Dopuszczalna temperatura otoczenia
ciski — Eksploatacja 0 do +40°C
m Wbudowany czujnik do sterowania temperaturg pomieszczenia — Magazynowanie i trans- | =20 do +65°C
(tylko dla obiegu grzewczego z mieszaczem) port
o . Zakres ustawien wartosci
Miejsce montazu: wymaganej temperatury
m Eksploatacja pogodowa: pomieszczenia dla eksplo-
Montaz w dowolnym miejscu w budynku atacji normalnej 3do 37°C

m Sterowanie temp. pomieszczenia:
Whbudowany czujnik temperatury pomieszczenia mierzy tempera-
ture w pomieszczeniu i w razie potrzeby koryguje temperature na
zasilaniu.

Wskazowki

m Jezeli modut Vitotrol 200A stosowany jest do sterowania tempera-
turg pomieszczenia, urzgdzenie nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu
gtownym (wiodgcym).

Mierzona temperatura w pomieszczeniu jest zalezna od miejsca u Do regulatora podiaczac maks. 2 moduty Vitotrol 200A.

montazu:

— W gtéwnym pomieszczeniu mieszkalnym na Scianie wewnetrz-
nej naprzeciwko grzejnikow

— Nie montowa¢ w regatach, wnekach

— Nie montowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie drzwi ani w poblizu
zrodta ciepta (np. w miejscach bezposrednio nastonecznionych,
przy kominku, odbiorniku telewizyjnym itd.)

Przytagcze:

m Przewdd 2-zytowy, dtugos¢ przewodu maks. 50 m (réwniez przy
przytaczeniu kilku urzadzen zdalnego sterowania)

m Przewdd nie moze zosta¢ utozony razem z przewodami 230/400 V

m Wtyk niskiego napigcia objety zakresem dostawy

Vitotrol 300B

Nr katalog. Z011 411 m Wskazania:

Odbiornik magistrali KM — Temperatura pomieszczenia

— Temperatura zewnetrzna

— Program roboczy

— Stan roboczy

— W potaczeniu z modutem regulatora systemoéw solarnych, typ
SM1:
Uzysk solarny w formie graficznej

Ustawienia dla maksymalnie 3 obiegéw grzewczych oraz dla jed-

nego oddzielnego obiegu chtodzgcego

albo

Ustawienia dla maksymalnie 3 obiegdéw grzewczych, w tym maks.

jednego obiegu grzewczego/chtodzenia:
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Dodatkowe wyposazenie regulatora (cigg dalszy)

— Warto$¢ wymagana temperatury pomieszczenia dla trybu nor-
malnego (normalna temperatura pomieszczen) i trybu zreduko-
wanego (zredukowana temperatura pomieszczen)

— Warto$¢ wymagana temperatury cieptej wody uzytkowej

— Program roboczy, programy czasowe obiegdéw grzewczych/chto-
dzenia, podgrzewu cieptej wody uzytkowej i pompy cyrkulacyj-
nej, a takze inne ustawienia mozliwe poprzez menu tekstowe na
wyswietlaczu

m Mozliwos¢ aktywaciji trybow ,Party” i ekonomicznego poprzez
menu

m Wbudowany czujnik do sterowania temperaturg pomieszczenia
(tylko dla jednego obiegu grzewczego/chtodzenia z mieszaczem)

m Ustawienia domowej centrali wentylacyjnej Vitovent 300-F:

— Program roboczy, program czasowy wentylacji, a takze inne
ustawienia mozliwe poprzez menu tekstowe na wyswietlaczu

— Mozliwos$¢ aktywacji poprzez menu funkcji komfortowej ,Praca
intensywna” oraz funkcji oszczedzania energii ,Praca podsta-
wowa”

Miejsce montazu:

m Eksploatacja pogodowa:
Montaz w dowolnym miejscu w budynku

m Sterowanie temp. pomieszczenia:
Wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia mierzy tempera-
ture w pomieszczeniu i w razie potrzeby koryguje temperature na
zasilaniu.

Temperatura mierzona w pomieszczeniu jest zalezna od miejsca

montazu:

— W gtéwnym pomieszczeniu mieszkalnym na Scianie wewnetrz-
nej naprzeciwko grzejnikéw

— Nie montowaé w regatach, wnekach

— Nie montowac¢ w bezposrednim sgsiedztwie drzwi ani w poblizu
zrédia ciepta (np. w miejscach bezposrednio nastonecznionych,
przy kominku, odbiorniku telewizyjnym itd.).

Przytgcze:

m Przewdd 2-zytowy, dtugosé przewodu maks. 50 m (réwniez przy
przytaczeniu kilku urzadzen zdalnego sterowania)

m Przewdd nie moze zosta¢ utozony razem z przewodami 230/400
V.

m Wtyk niskiego napigcia objety zakresem dostawy

15.3 Radiowe moduly zdalnego sterowania

97

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne Przez magistrale KM

Pobo6r mocy 0,5W

Klasa ochrony 1]

Stopien ochrony IP 30 wg EN 60529, do zagwarantowa-
nia przez montaz

Dopuszczalna temperatura otoczenia

— Praca 0 do +40°C

— Magazynowanie i trans- | =20 do +65°C
port

Zakres ustawien wartosci

wymaganej temperatury w

pomieszczeniu 3do 37 °C

Wskazéwka dotyczaca regulatora Vitotrol 200 RF i Vitotrol 300 RF

Bezprzewodowy modut zdalnego sterowania z wbudowanym nadaj-
nikiem radiowym do eksploatacji z bazg radiowa.

W kazdym obiegu grzewczym lub chtodzenia mozna zastosowaé
jeden Vitotrol 200 RF lub jeden Vitotrol 300 RF B.

Vitotrol 200 RF moze obstugiwac jeden obieg grzewczy/chtodzenia,
a Vitotrol 300 RF B maksymalnie 3 obiegi grzewcze/chfodzenia oraz
jeden oddzielny obieg chtodzenia.

Vitotrol 200 RF

Nr zam. 2011 219
Odbiornik radiowy

VITOCAL

Do regulatora mozna przytgczy¢ maks. 3 radiowe moduty zdalnego
sterowania.

Wskazéwka
Radiowego modutu zdalnego sterowania nie mozna tgczy¢ z prze-
wodowym modutem zdalnego sterowania.

m Wskazania:
— Temperatura pomieszczen
— Temperatura zewnetrzna
— Stan roboczy
— Jakos¢ odbioru sygnatu radiowego
m Ustawienia:
— Warto$¢ wymagana temperatury pomieszczenia przy eksploata-
cji normalnej (normalna temperatura pomieszczen)
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Dodatkowe wyposazenie regulatora (ciag dalszy)

Wskazéwka

Warto$¢ wymagang temperatury pomieszczenia przy eksploata-

¢ji zredukowanej (temperatura nocna) nalezy ustawi¢ w regula-
torze.

— Program roboczy

m Mozliwos¢ aktywaciji trybdw Party i ekonomicznego poprzez przy-
ciski

m Wbudowany czujnik do sterowania temperaturg pomieszczenia
(tylko dla obiegu grzewczego z mieszaczem)

Miejsce montazu:

m Eksploatacja pogodowa:
Montaz w dowolnym miejscu w budynku

m Sterowanie temp. pomieszczenia:
Whbudowany czujnik temperatury pomieszczenia mierzy tempera-
ture w pomieszczeniu i w razie potrzeby koryguje temperature na
zasilaniu.

Mierzona temperatura w pomieszczeniu jest zalezna od miejsca

montazu:

— W gtéwnym pomieszczeniu mieszkalnym na Scianie wewnetrz-
nej naprzeciwko grzejnikow

— Nie montowa¢ w regatach, wnekach

— Nie montowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie drzwi ani w poblizu
zrodta ciepta (np. w miejscach bezposrednio nastonecznionych,
przy kominku, odbiorniku telewizyjnym itd.)

Wskazéwka
Przestrzegac wytycznych projektowych ,Dodatkowe wyposazenie
bezprzewodowe”.

Vitotrol 300 RF B z uchwytem sciennym

Nr katalog. Z012 500
Odbiornik radiowy

204 VIEZMANN

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne 2 baterie AA3V

Pasmo czestotliwosci 868 MHz

Zasieg dziatania instalacji
bezprzewodowej wyposazenie bezprzewodowe”

Patrz Wytyczne projektowe ,Dodatkowe

Klasa ochrony I}

Stopien ochrony IP 30 wg EN 60529, do zapewnienia
przez montaz

Dopuszczalna temperatura otoczenia

— Eksploatacja 0 do +40°C

— Magazynowanie i trans- | =20 do +65°C
port

Zakres ustawien wartosci
wymaganej temperatury
pomieszczenia dla eksplo-
atacji normalnej

3do 37°C

m Wskazania:

— Temperatura pomieszczenia

— Temperatura zewnetrzna

— Stan roboczy

— W potaczeniu z modutem regulatora systemoéw solarnych, typ
SM1:
Uzysk solarny w formie graficznej

— Jakos¢ odbioru sygnatu radiowego

Ustawienia dla maksymalnie 3 obiegéw grzewczych oraz dla jed-

nego oddzielnego obiegu grzewczego/chtodzenia

albo

Ustawienia dla maksymalnie 3 obiegoéw grzewczych, w tym maks.

jednego obiegu grzewczego/chtodzenia:
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Dodatkowe wyposazenie regulatora (cigg dalszy)

— Warto$¢ wymagana temperatury pomieszczenia dla trybu nor-
malnego (normalna temperatura pomieszczen) i trybu zreduko-
wanego (zredukowana temperatura pomieszczen)

— Warto$¢ wymagana temperatury cieptej wody uzytkowej

— Program roboczy, programy czasowe obiegdéw grzewczych/chto-
dzenia, podgrzewu cieptej wody uzytkowej i pompy cyrkulacyj-
nej, a takze inne ustawienia mozliwe poprzez menu tekstowe na
wyswietlaczu

m Mozliwos¢ aktywaciji trybow ,Party” i ekonomicznego poprzez
menu

m Wbudowany czujnik do sterowania temperaturg pomieszczenia
(tylko dla jednego obiegu grzewczego/chtodzenia z mieszaczem)

m Ustawienia domowej centrali wentylacyjnej Vitovent 300-F:

— Program roboczy, program czasowy wentylacji, a takze inne
ustawienia mozliwe poprzez menu tekstowe na wyswietlaczu

— Mozliwos$¢ aktywacji poprzez menu funkcji komfortowej ,Praca
intensywna” oraz funkcji oszczedzania energii ,Praca podsta-
wowa”

Miejsce montazu:

m Eksploatacja pogodowa:
Montaz w dowolnym miejscu w budynku

m Sterowanie temp. pomieszczenia:
Wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia mierzy tempera-
ture w pomieszczeniu i w razie potrzeby koryguje temperature na
zasilaniu.

Temperatura mierzona w pomieszczeniu jest zalezna od miejsca

montazu:

— W gtéwnym pomieszczeniu mieszkalnym na Scianie wewnetrz-
nej naprzeciwko grzejnikéw

— Nie montowaé w regatach, wnekach

— Nie montowac¢ w bezposrednim sgsiedztwie drzwi ani w poblizu
zrédia ciepta (np. w miejscach bezposrednio nastonecznionych,
przy kominku, odbiorniku telewizyjnym itd.).

Wskazéwka
Przestrzegac wytycznych projektowych ,Dodatkowe wyposazenie
bezprzewodowe”.

Zakres dostawy:

m Vitotrol 300 RF B

m Uchwyt Scienny

m Zasilacz do montazu w puszce elektrycznej

m 2 akumulatory NiMH do obstugi poza uchwytem sciennym

705
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Vitotrol 300 RF B

Vitotrol 300 RF B ze stacjg dokujaca

Nr katalog. Z012 499
Odbiornik radiowy

VITOCAL

90

Uchwyt Scienny

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne

Przez zasilacz 230 V~/4 V
Do montazu w puszce elektrycznej

Pobo6r mocy

2,4 W

Pasmo czestotliwosci

868 MHz

Zasieg dziatania sieci ra-
diowej

Patrz Wytyczne projektowe ,Wyposaze-
nie dodatkowe zdalnego sterowania ra-
diowego”

Klasa ochrony

Stopien ochrony

IP 30 wg EN 60529, do zagwarantowa-
nia przez montaz

Dopuszczalna temperatura otoczenia

— Praca 0 do +40°C

— Magazynowanie i trans- | —25 do +60°C
port

Zakres ustawien wartosci

wymaganej temperatury w

pomieszczeniu 3do 37 °C

m Wskazania:

— Temperatura pomieszczenia
— Temperatura zewnetrzna

— Stan roboczy

VIEZMANN 205



Dodatkowe wyposazenie regulatora (ciag dalszy)

— W potaczeniu z modutem regulatora systemow solarnych, typ
SM1:
Uzysk solarny w formie graficznej
— Jakos¢ odbioru sygnatu radiowego
m Ustawienia dla maksymalnie 3 obiegdéw grzewczych oraz dla jed-
nego oddzielnego obiegu chtodzgcego

albo

Ustawienia dla maksymalnie 3 obiegoéw grzewczych, w tym maks.

jednego obiegu grzewczego/chtodzenia:

— Warto$¢ wymagana temperatury pomieszczenia dla trybu nor-
malnego (normalna temperatura pomieszczen) i trybu zreduko-
wanego (zredukowana temperatura pomieszczen)

— Warto$¢ wymagana temperatury cieptej wody uzytkowej

— Program roboczy, programy czasowe obiegdéw grzewczych/chto-
dzenia, podgrzewu cieptej wody uzytkowej i pompy cyrkulacyj-
nej, a takze inne ustawienia mozliwe poprzez menu tekstowe na
wyswietlaczu

m Mozliwo$¢ aktywacji trybow ,Party” i ekonomicznego poprzez
menu

m Wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia

m Ustawienia domowej centrali wentylacyjnej Vitovent 300-F:

— Program roboczy, program czasowy wentylacji, a takze inne
ustawienia mozliwe poprzez menu tekstowe na wyswietlaczu

— Mozliwos¢ aktywacji poprzez menu funkcji komfortowej ,Praca
intensywna” oraz funkcji oszczedzania energii ,Praca podsta-
wowa”

Wskazéwka
Przestrzegac wytycznych projektowych ,Dodatkowe wyposazenie
bezprzewodowe”.

Zakres dostawy:

m Vitotrol 300 RF B

m Stacja dokujgca

m 2 akumulatory NiMH do obstugi poza stacjg dokujacg

Vitotrol 300 RF B

Vitocomfort 200

Nr katalog. Z013 768

Magistrala KM lub odbiornik radiowy

Vitocomfort 200 tgczy ogrzewanie/chtodzenie i instalacje fotowol-

taiczng w jeden kompleksowy system zarzgdzania energig oraz uzu-

petnia system Smart Home o funkcje zacienienia, oswietlenia i bez-

pieczenstwa. Vitocomfort 200 mozna zastosowa¢ w kazdym obsza-

rze.

m Zautomatyzowane regulatory poszczegdlnych pomieszczen regu-
lujg temperature pomieszczenia odpowiednio do zapotrzebowania
i obnizajg zuzycie energii.

m Samoprogramujacy sie, zorientowany na uwarunkowania fizyczne
budynku system optymalizuje temperature na zasilaniu i oszcze-
dza koszty.
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Stacja dokujaca

Dane techniczne
Zasilanie elektryczne
Pobo6r mocy

Pasmo czestotliwosci
Zasieg dziatania sieci ra-
diowej

Przez zasilacz wtykowy 230 V~/5 V-
24W

868 MHz

Patrz Wytyczne projektowe ,Wyposaze-
nie dodatkowe zdalnego sterowania ra-
diowego”

Klasa ochrony Il
Stopien ochrony IP 30 wg EN 60529, do zagwarantowa-
nia przez montaz

Dopuszczalna temperatura otoczenia

— Praca 0 do +40°C

— Magazynowanie i trans- | —25 do +60°C
port

Zakres ustawien wartosci

wymaganej temperatury w

pomieszczeniu 3do 37 °C

m Podigczenie instalacji fotowoltaicznej oraz indywidualne scenariu-
sze umozliwiajg optymalny, zautomatyzowany wzrost zuzycia
wiasnego.

m Funkcje trybu chtodzenia i sterowania wentylacjg zapewniajg
latem optymalny klimat w pomieszczeniu.

m Za pomocg programéw czasowych mozna zautomatyzowaé pod-
grzew cieptej wody uzytkowej w zaleznosci od zapotrzebowania.
Na zyczenie mozna aktywowac te funkcje bezposrednio.

m Wskazanie wartosci uzysku solarnego zapewnia maksymalng
przejrzystos¢ i przekazuje informacje na temat przeptywow energii.

m Przy otwartych oknach/drzwiach automatyczna funkcja wykrywa-
nia ,zapomnianych, otwartych okien” pozwala zaoszczedzi¢ koszty
energii.

VITOCAL
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Dodatkowe wyposazenie regulatora (cigg dalszy)

m Dostosowane do grzejnikéw i instalacji ogrzewania podtogowego
m Wyswietlanie komunikatéw wytwornicy ciepta
Dalsze informacje patrz wytyczne projektowe ,Vitocomfort 200”.

Baza radiowa B

Nr katalog. Z012 501
Odbiornik magistrali KM

Do komunikacji miedzy regulatorem Vitotronic a nastepujgcymi kom-
ponentami radiowymi:

m Radiowy modut zdalnego sterowania Vitotrol 200 RF i 300 RF B

m Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnetrznej

Do maks. 3 bezprzewodowych modutéw zdalnego sterowania. Nie
nadaje sie do przewodowego modutu zdalnego sterowania.

Przytacze:

m Przewdd 2-zytowy, maks. dlugo$¢ 50 m (réwniez przy przytgczeniu
kilku odbiornikéw magistrali KM).

m Przewdd nie moze zosta¢ utozony razem z przewodami
230/400 V.

AN

Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnetrznej

Nr zam. 7455 213

Odbiornik radiowy

Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnetrznej zasilany energig
stoneczng z wbudowanym nadajnikiem radiowym do eksploatacji z
bazg radiowg i regulatorem Vitotronic

Miejsce montazu:

m Sciana pétnocna lub pétnocno-zachodnia budynku

m 2 do 2,5 m nad podiozem, w budynku kilkupietrowym w gérnej
potowie 2. pietra

VITOCAL

AN

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne

Przez magistrale KM

Pobor mocy

TW

Pasmo czestotliwosci

868 MHz

Klasa ochrony

Stopien ochrony

IP 20 wg EN 60529, do zagwarantowa-
nia przez montaz

Dopuszczalna temperatura

— Praca

— Magazynowanie i trans-
port

otoczenia
0 do +40°C
-20 do +65°C
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Dodatkowe wyposazenie regulatora (ciag dalszy)

Wzmacniacz bezprzewodowy

Nr zam. 7456 538

Podtgczony do sieci wzmacniacz bezprzewodowy zwiekszajgcy

zasieg dziatania instalacji bezprzewodowej i do stosowania w obsza-

rach o stabej transmisji sygnatow radiowych. Przestrzega¢ wytycz-

nych projektowych ,Dodatkowe wyposazenie bezprzewodowe”.

Maks. 1 wzmacniacz bezprzewodowy na regulator Vitotronic.

m Obejscie sygnatéw radiowych przechodzacych przez zbrojone
stropy betonowe i/lub kilka $cian zbyt mocno po przekatnej

m Obejscie wiekszych przedmiotéw metalowych znajdujacych sie
miedzy podzespotami radiowymi.

15.4 Czujniki

Czujnik temperatury pomieszczenia

Nr zam. 7438 537

Oddzielny czujnik temperatury pomieszczenia jako uzupetnienie
modutu Vitotrol 300A; do zastosowania w przypadku braku mozli-
wosci montazu modutu Vitotrol 300A w gtdwnym pomieszczeniu
mieszkalnym lub w miejscu przystosowanym do pomiaru lub usta-
wiania temperatury.

Montaz w gtéwnym pomieszczeniu mieszkalnym na $cianie
wewnetrznej, naprzeciwko grzejnikdw. Nie montowaé w regatach, we
wnekach, w poblizu drzwi lub zrédet ciepta, np. w miejscach bezpo-
Srednio narazonych na dziatanie promieni stonecznych, kominka,
odbiornika telewizyjnego itp.

Czujnik temperatury pomieszczenia nalezy przytgczy¢ do modutu
Vitotrol 300A.

Przytgcze:

m 2-zytowy przewdd o przekroju 1,5 mm?, miedziany

m Dlugos¢ przewodu od modutu zdalnego sterowania maks. 30 m

m Przewdd nie moze zosta¢ utozony razem z przewodami 230/400 V
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Dane techniczne

Zasilanie prgdowe

poprzez ogniwa fotowoltaiczne i zasob-
nik energii

Pasmo czestotliwosci

868 MHz

Zasieg dziatania instalacji
bezprzewodowej

Patrz Wytyczne projektowe ,Dodatkowe
wyposazenie bezprzewodowe”

Stopien ochrony

IP 43 wg EN 60529, do zapewnienia
przez montaz

Dopuszczalna temperatu-
ra otoczenia podczas eks-
ploatacji, magazynowania
i transportu

-40 do +60°C

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne

Napiecie zasilania 230 V~/5 V- przez
zasilacz wtykowy

Pobér mocy

0,25 W

Pasmo czestotliwosci

868 MHz

Ditugosc¢ przewodu

1,1 m z wtykiem

Klasa ochrony

Stopien ochrony

IP 20 wg EN 60529, do zapewnienia
przez montaz

Dopuszczalna temperatura

— Eksploatacja

— Magazynowanie i trans-
port

otoczenia
0 do +55°C
-20 do +75°C

VITOCAL
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Dodatkowe wyposazenie regulatora (cigg dalszy)

Dane techniczne

Klasa ochrony

Stopien ochrony

IP 30 wg EN 60529, do zapewnienia
przez montaz

Typ czujnika

Viessmann NTC 10 kQ przy 25°C

Dopuszczalna temperatura otoczenia

— Eksploatacja
— Magazynowanie i trans-
port

0 do +40°C
-20 do +65°C

Kontaktowy czujnik temperatury

Nr zam. 7426 463
Do rejestracji temperatury w

rurze

Mocowany za pomoca tasmy mocujgce;j.

Zanurzeniowy czujnik temperatury

Nr zam. 7438 702

Do pomiaru temperatury w tulei zanurzeniowe;j.

Czujnik temperatury cieczy w kolektorze

Nr zam. 7831 913

Zanurzeniowy czujnik tempe
necznym
m Dla instalacji z 2 polami ko

ratury do montazu w kolektorze sto-

lektorow

m Do bilansowania ciepta (rejestracji temperatury na zasilaniu)

Przedtuzenie przewodu przytgczeniowego przez inwestora:

m Przewdd 2-zytowy, maksymalna dtugosé przewodu 60 m przy
przekroju przewodu 1,5 mm?2, miedz

m Przewdd nie moze zosta¢ utozony razem z przewodami

230/400 V.

15.5 Inne

Stycznik pomocniczy

Nr zam. 7814 681

m Stycznik w matej obudowie
m Z 4 stykami rozwiernymi i 4 stykami zwiernymi
m Z zaciskami szeregowymi do przewodéw ochronnych

VITOCAL

Dane techniczne

Dtugosc¢ przewodu

5,8 m, z okablowanymi wtykami

Stopien ochrony

IP 32D wg EN 60529, do zapewnienia
przez montaz

Typ czujnika

Viessmann NTC 10 kQ przy 25°C

Dopuszczalna temperatura

— Praca

— Magazynowanie i trans-
port

otoczenia
0do +120°C
—20 do +70°C

Dane techniczne

Dtugos¢ przewodu

5,8 m, z okablowanymi wtykami

Stopien ochrony

IP 32 wg EN 60529, do zapewnienia
przez montaz

Typ czujnika Viessmann NTC 10 kQ w temp. 25°C
Dopuszczalna temperatura otoczenia
— Eksploatacja 0 do +90°C
— Magazynowanie i trans- | =20 do +70°C
port
Dane techniczne
Dtugos¢ przewodu 25m

Stopien ochrony

IP 32 wg EN 60529, do zapewnienia
przez montaz

Typ czujnika

Viessmann NTC 20 kQ przy 25°C

Dopuszczalna temperatura

— Praca

— Magazynowanie i trans-
port

otoczenia
-20 do +200°C
-20 do +70°C

VIEZMANN 209




Dodatkowe wyposazenie regulatora (ciag dalszy)

Dane techniczne

Napiecie cewki 230 V/50 Hz
Znamionowe natezenie AC1 16 A
pradu (ly,) AC3 9A

780

-

Odbiornik sygnatéw radiowych

Nr zam. 7450 563

Do odbioru sygnatu czasu z nadajnika DCF 77 (lokalizacja: Mainflin-
gen koto Frankfurtu nad Menem).

Nastawa godziny i daty zgodnie z sygnatem radiowym.

Montaz na Scianie zewnetrznej, w pozycji skierowanej w strone nad-
ajnika. Na jakos$¢ odbioru moga niekorzystnie wptywaé materiaty
budowlane zawierajgce metal, np. zelbeton, sgsiednie budynki i
elektromagnetyczne zrédto promieniowania, np. przewody wyso-

kiego napiecia i trakcyjne. f
Przytacze: 4 /
m Przewdd 2-zytowy, maksymalna dtugos¢ przewodu 35 m przy

NV

przekroju przewodu 1,5 mm?, miedz
m Przewdd nie moze zostaé utozony razem z przewodami 230/400 V

Rozdzielacz magistrali KM

Nr katalog. 7415 028 Dane techniczne

Do przytgczenia od 2 do 9 urzadzen do magistrali KM. Dtugosc¢ przewodu

3,0 m, z okablowanymi wtykami

Stopien ochrony

IP 32 wg EN 60529, do zagwarantowa-
nia przez montaz

Dopuszczalna temperatura

— Praca

— Magazynowanie i trans-
port

otoczenia
0 do +40°C
-20 do +65°C

Czujnik kolejnosci i zaniku faz

Nr katalog. 7463 720
Do nadzoru przytgczenia sieciowego sprezarki.
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Dodatkowe wyposazenie regulatora (cigg dalszy)

15.6 Regulator temperatury wody w basenie kgpielowym

Regulator temperatury wody w basenie kapielowym (termostat)

Nr zam. 7009 432

Dane techniczne

Przytgcze

3-zytowy przewdd o przekroju 1,5 mm?

Zakres ustawien

0 do 35°C

Histereza tgczeniowa

0,3 K

Moc zatgczalna

10 (2) A, 250 V~

Funkcja przetagczajgca

Przy wzrastajgcej temperaturze z 2 do 3

% %

o

L]
Tuleja zanurzeniowa ze R % x 200 mm

stali nierdzewnej

15.7 Zestaw uzupetniajgcy regulatora obiegu grzewczego

Bezposrednie sterowanie przez Vitotronic:
m Vitocal 200-G: Do przytgczenia zewnetrznej wytwornicy ciepta
m Vitocal 300-G/350-G: Do obiegu grzewczego z mieszaczem
M2/0G2 oraz do podigczenia zewnetrznej wytwornicy ciepta
m Vitocal 333-G/343-G: Do obiegu grzewczego z mieszaczem
M2/0G2
(Nie dla Vitocal 333-G, typ BWT-NC)

Zestaw uzupetniajgcy mieszacza
Nr zam. 7441 998

Elementy sktadowe:

m Silnik mieszacza z przewodem przytgczeniowym (dt.4,0 m) do
mieszacza Viessmann DN 20 do DN 50 i R %2 do R 1% (nie doty-
czy mieszacza kotnierzowego) i wtykiem

m Czujnik temperatury wody na zasilaniu jako kontaktowy czujnik
temperatury z przewodem przytaczeniowym (dt. 5,8 m) i wtykiem

m Wtyk do pompy obiegu grzewczego

Silnik mieszacza

VITOCAL

Dane techniczne silnika mieszacza

Napigcie znamionowe 230 V~
Czestotliwos¢ znamiono- | 50 Hz
wa

Pobdr mocy 4W

Klasa ochrony

Stopien ochrony

IP 42 wg EN 60529, do zapewnienia
przez montaz

Dopuszczalna temperatura otoczenia

— Eksploatacja 0 do +40°C

— Magazynowanie i trans- | =20 do +65°C
port

Moment obrotowy 3 Nm

Czas pracy dla 90° « 120 s

Czujnik temperatury wody na zasilaniu (czujnik kontaktowy)

R

N

Mocowany za pomocg tasmy mocujgce;.
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Dodatkowe wyposazenie regulatora (ciag dalszy)

Dane techniczne czujnika temperatury wody na zasilaniu

Stopien ochrony

IP 32D wg EN 60529, do zapewnienia
przez montaz

Typ czujnika Viessmann NTC 10 kQ przy 25°C
Dopuszczalna temperatura otoczenia

— Eksploatacja od 0 do +120°C

— Magazynowanie i trans- | —20 do +70°C

port

15.8 Zestaw uzupetniajacy regulatora obiegu grzewczego

Sterowanie przez magistrale KM regulatora Vitotronic:

m Vitocal 200-G/222-G/242-

M2/0G2

m Vitocal 300-G/350-G/333-

szaczem M3/0G3

G: Do obiegu grzewczego z mieszaczem

G/343-G: Do obiegu grzewczego z mie-

(Nie dla Vitocal 333-G, typ BWT-NC)

Zestaw uzupetniajgcy mieszacza z wbudowanym silnikiem mieszacza

Nr katalog. 7301 063
Odbiornik magistrali KM

Elementy sktadowe:

m elektronika mieszacza z silnikiem mieszacza do mieszacza firmy
Viessmann DN 20 do DN 50i R %2do R 1%
m Czujnik temperatury wody na zasilaniu (kontaktowy czujnik tempe-

ratury)

m Wtyk przylgczeniowy pompy obiegu grzewczego
m Przewdd zasilajacy (dt. 3,0 m) z wtykiem
m Przewdd przytgczeniowy magistrali (dt. 3,0m) z wtykiem

Silnik mieszacza zamontowany jest bezposrednio przy mieszaczach

firmy Viessmann DN 20 do

Elektronika mieszacza z silnikiem mieszacza

Dane techniczne elektroniki mieszacza z silnikiem

Napiecie znamionowe 230 V~
Czestotliwos¢ znamiono- | 50 Hz
wa

Natezenie znamionowe 2A
Poboér mocy 55W

Stopien ochrony IP 32D wg EN 60529, do zapewnienia
przez montaz
Klasa ochrony |

Dopuszczalna temperatura otoczenia

— Praca 0 do +40°C
— Magazynowanie i trans- | —20 do +65°C
port

DN50iR % doR 1%. Obcigzenie znamionowe

wyjécia przekaznika do
pompy obiegu grzewcze-

AN
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go [20] 2 (1) A, 230 V~
Moment obrotowy 3 Nm
Czas pracy dla 90° <« 120 s

Czujnik temperatury wody na zasilaniu (kontaktowy czujnik

temperatury)

R

N

60

Mocowany za pomocg tasmy mocujgce;.

Dane techniczne czujnika temperatury wody na zasilaniu

Dtugosc¢ przewodu

2,0 m, z okablowanymi wtykami

Stopien ochrony

IP 32D zgodnie z EN 60529, do zapew-
nienia przez montaz

Typ czujnika

Viessmann NTC 10 kQ przy 25°C

Dopuszczalna temperatura

— Praca

— Magazynowanie i trans-
port

otoczenia
0do +120°C
—20 do +70°C
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Dodatkowe wyposazenie regulatora (cigg dalszy)

Zestaw uzupetniajgcy mieszacza z oddzielnym silnikiem mieszacza

Nr katalog. 7301 062

Odbiornik magistrali KM

Do podfgczenia oddzielnego silnika mieszacza.

Elementy sktadowe:

m Elektronika mieszacza do przytgczenia oddzielnego silnika mie-
szacza

m Czujnik temperatury wody na zasilaniu (kontaktowy czujnik tempe-
ratury)

m Wtyk przytgczeniowy pompy obiegu grzewczego i silnika miesza-
cza

m Przewdd zasilajgcy (dt. 3,0 m) z wtykiem

m Przewdd przytgczeniowy magistrali (dt. 3,0m) z wtykiem

Elektronika mieszacza

AAQ

Sl

Dane techniczne elektroniki mieszacza

Napigcie znamionowe 230 V~
Czestotliwo$¢ znamiono- | 50 Hz
wa

Natezenie znamionowe 2A
Pobér mocy 1,5W

Stopien ochrony IP 20D zgodnie z EN 60529, do zapew-

nienia przez montaz

Klasa ochrony |

Zanurzeniowy regulator temperatury

Nr zam. 7151 728

Mozliwo$¢ zastosowania jako ogranicznika temperatury maksymal-
nej instalacji ogrzewania podfogowego.

Regulator temperatury jest zamontowany na zasilaniu instalacji i
wytgcza pompe obiegu grzewczego przy zbyt wysokiej temperaturze
na zasilaniu.

\72
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VITOCAL

Dopuszczalna temperatura otoczenia

— Praca
— Magazynowanie i trans-
port

0 do +40°C
—20 do +65°C

Obcigzenie znamionowe wyjs¢ przekaznikow

— Pompa obiegu grzew- 2 (1)A, 230 V~
czego

— Silnik mieszacza 0,1 A, 230 V~

Wymagany czas pracy sil-

nika mieszacza dla 90°< ok. 120 s

Czujnik temperatury wody na zasilaniu (kontaktowy czujnik

temperatury)

R

N

Mocowany za pomocg tasmy mocujgce;.

Dane techniczne czujnika temperatury wody na zasilaniu

Dtugosc¢ przewodu

5,8 m, z okablowanymi wtykami

Stopien ochrony

IP 32D wg EN 60529, do zapewnienia
przez montaz

Typ czujnika

Viessmann NTC 10 kQ przy 25°C

Dopuszczalna temperatura

— Praca

— Magazynowanie i trans-
port

otoczenia

0do +120°C
—20 do +70°C

Dane techniczne

Dtugosc¢ przewodu

4,2 m, z okablowanymi wtykami

Zakres ustawien

30 do 80°C

Histereza tgczeniowa Maks. 11 K

Moc zatgczalna 6 (1,5) A, 250 V~
Skala nastawcza W obudowie
Tuleja zanurzeniowa ze R %2 x 200 mm
stali nierdzewnej

Nr rej. DIN. DIN TR 1168
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Dodatkowe wyposazenie regulatora (ciag dalszy)

Kontaktowy regulator temperatury

Nr zam. 7151 729

Pracuje jako ogranicznik temperatury maksymalnej w instalacji
ogrzewania podtogowego (tylko w potgczeniu z rurami metalowymi).
Czujnik temperatury jest montowany na zasilaniu instalacji grzew-
czej. W przypadku zbyt wysokiej temperatury na zasilaniu czujnik
wytgcza pompe obiegu grzewczego.

Dane techniczne

Dtugos¢ przewodu 4,2 m, z okablowanymi wtykami
Zakres ustawien 30 do 80°C

Histereza tgczeniowa Maks. 14 K

Moc zatgczalna 6 (1,5) A, 250 V~

Skala nastawcza W obudowie

Nr rej. DIN. DIN TR 1168

15.9 Solarny podgrzew cieptej wody uzytkowej i wspomaganie ogrzewania

Modut regulatora systemoéw solarnych, typ SM1

Nr katalog. 7429 073

Rozszerzenie funkcji w obudowie do montazu $ciennego.
Elektroniczny réznicowy regulator temperatury do dwusystemowego
podgrzewu cieptej wody uzytkowej i wspomagania ogrzewania
pomieszczen przez kolektory stoneczne.

Dane techniczne

Funkcje

m Z bilansem mocy i systemem diagnostycznym.

m Obstuga i wskazania nastepujg poprzez regulator Vitotronic.

m Ogrzewanie 2 odbiornikéw poprzez pole kolektorow

m 2. r6znicowy regulator temperatury

m Funkcja termostatu do dogrzewu lub wykorzystania nadmiaru cie-
pta.

m Regulacja obrotéw pompy obiegu solarnego poprzez sterowanie
pakietami impulséw lub pompg obiegu solarnego z wejsciem
sygnatu o modulowanej szerokosci impulsu (prod. Grundfos)

m Dogrzew pojemnosciowego podgrzewacza wody przez generator
ciepta jest ograniczany w zaleznosci od uzysku solarnego.

m Ograniczenie dogrzewu do ogrzewania za pomocg generatora cie-
pta przy wspomaganiu ogrzewania.

m Podgrzew solarnego stopnia podgrzewu wstepnego (w przypadku
podgrzewaczy pojemnosciowych o pojemnosci catkowitej powyzej
400 litrow)

Do realizacji ponizszych funkcji zamdéwi¢ zanurzeniowy czujnik tem-

peratury, nr zam. 7438 702:

m Do przetgczania cyrkulacji w instalacjach z 2 pojemnosciowymi
podgrzewaczami wody.

m Do przetgczenia powrotu migdzy wytwornica ciepta a podgrzewa-
czem buforowym wody grzewczej.

m Do przetgczania powrotu miedzy wytwornicg ciepta i pierwotnym
zasobnikiem ciepta

m Do ogrzewania pozostatych odbiornikow
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Budowa

Modut regulatora systeméw solarnych zawiera:
m modut elektroniczny
m zaciski przylgczeniowe:
— 4 czujniki
— pompe obiegu solarnego
— magistrale KM
— przytacze elektryczne (wytgcznik zasilania zapewnia inwestor)
m wyjscie PWM do sterowania pompg obiegu solarnego
m 1 przekaznik do wigczania pompy lub zaworu

Czujnik temperatury cieczy w kolektorze
Do przytgczenia w urzgdzeniu

Przedtuzenie przewodu przytgczeniowego przez inwestora:

m Przewdd 2-zytowy, maksymalna dtugos$¢ przewodu 60 m przy
przekroju przewodu 1,5 mm?, miedz

m Przewodu nie mozna uktada¢ razem z przewodami 230 V/400 V

Dane techniczne czujnika temperatury cieczy w kolektorze
Dtugos¢ przewodu 25m

Stopien ochrony IP 32 wg EN 60529, do zapewnienia
przez montaz

Typ czujnika Viessmann NTC 20 kQ przy 25°C
Dopuszczalna temperatura otoczenia

— Praca -20 do +200°C
— Magazynowanie i trans- | =20 do +70°C
port

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu
Do przytgczenia w urzgdzeniu

Przedtuzenie przewodu przytgczeniowego przez inwestora:

m Przewdd 2-zytowy, maksymalna diugosé przewodu 60 m przy
przekroju przewodu 1,5 mm?, miedz

m Przewdd nie moze zosta¢ utozony razem z przewodami 230/400 V
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Dodatkowe wyposazenie regulatora (cigg dalszy)

Dane techniczne czujnika temperatury wody w podgrzewaczu

Dane techniczne modutu regulatora systemoéw solarnych

Dtugosc¢ przewodu 3,75 m Napigcie znamionowe 230 V~

Stopien ochrony IP 32 wg EN 60529, do zapewnienia Czestotliwo$¢ znamiono- | 50 Hz
przez montaz wa

Typ czujnika Viessmann NTC 10 kQ przy 25°C Natezenie znamionowe 2A

Dopuszczalna temperatura otoczenia Pobér mocy 1,5W

— Praca 0 do +90°C Klasa ochrony |

— Magazynowanie i trans- | =20 do +70°C
port

W instalacjach z pojemnos$ciowymi podgrzewaczami wody firmy
Viessmann czujnik temperatury wody w podgrzewaczu jest wbudo-
wany na powrocie wody grzewczej w kolanku wkrecanym (zakres
dostawy lub wyposazenie dodatkowe pogrzewacza pojemnoscio-

wego).

AN
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15.10 Rozszerzenia funkcji

Zestaw uzupetniajagcy AM1

Nr zam. 7452 092

Rozszerzenie funkcji w obudowie, do montazu $ciennego.

Za pomocg zestawu uzupetniajgcego mozna zrealizowa¢ nastepu-

jace funkcje:

m Chtodzenie poprzez zasobnik buforowy wody chtodzacej

m lub
Zbiorcze zgtaszanie usterek

m Odprowadzanie ciepta z zasobnika buforowego wody chtodzacej
m Przetgczanie zrodta pierwotnego w potgczeniu z zasobnikiem lodu.

Ik

Zestaw uzupetniajacy EA1

Nr zam. 7452 091

Rozszerzenie funkcji w obudowie, do montazu $ciennego.
Poprzez dostepne wejscia i wyjscia mozna realizowac do 5 funkgc;ji.

VITOCAL

Stopien ochrony

IP 20 wg EN 60529, do zapewnienia
przez montaz

Sposéb dziatania

Typ 1B wg normy EN 60730-1

Dopuszczalna temperatura
— Praca

— Magazynowanie i trans-
port

otoczenia
0 do +40°C przy zastosowaniu w po-
mieszczeniach mieszkalnych i technicz-
nych (normalne warunki otoczenia)
-20 do +65°C

Obcigzenie znamionowe wyj$¢ przekaznikow

— Przekaznik potprzewod- | 1 (1) A, 230 V~
nikowy 1

— Przekaznik 2 1(1)A, 230 V~

— tacznie Maks. 2 A

Dane techniczne

Napiecie znamionowe 230 V~

Czestotliwos¢ znamiono-

wa 50 Hz

Natezenie znamionowe 4 A

Poboér mocy 4 W

Obcigzenie znamionowe
wyj$¢ przekaznikéw

Po 2(1) A kazdy, 250 V~, tacznie maks.
4 A~

Klasa ochrony

Stopien ochrony

IP 20 D wg normy EN 60529, do za-
pewnienia przez montaz

Dopuszczalna temperatura
— Eksploatacja

— Magazynowanie i trans-
port

otoczenia

0 do +40°C

Zastosowanie w pomieszczeniach
mieszkalnych i grzewczych (normalne
warunki otoczenia)

—20 do +65°C

1 wejscie analogowe (0 do 10 V):
m Ustalanie warto$ci wymaganej temperatury wody na zasilaniu

obiegu wtérnego.
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Dodatkowe wyposazenie regulatora (ciag dalszy)

3 wejscia cyfrowe:

m Przetgczanie statusu roboczego z zewnatrz.

m Zapotrzebowanie i blokowanie z zewnatrz.

m Zapotrzebowanie z zewngtrz na minimalng temperature wody
grzewczej.

1 wyjscie sterujgce:
m Sterowanie ogrzewaniem basenu.

ABQ

180
<!/

15.11 Technika komunikacji

Vitocom 100, typ LAN1

Nr zam. Z011 224

m Z modutem komunikacyjnym

m Do zdalnej obstugi instalacji grzewczej przez Internet i sieci IP
(LAN) z routerem DSL

m Urzadzenie kompaktowe do montazu sciennego

m Do obstugi instalacji za pomocg Vitotrol App lub Vitodata 100

Funkcje w przypadku obstugi za pomoca Vitotrol App

m Zdalna obstuga maksymalnie 3 obiegdéw grzewczych instalacji
grzewczej

m Ustawianie programow roboczych, wartosci wymaganych i progra-
moéw czasowych.

m Odczyt informac;ji o instalacji

m Wyswietlanie komunikatoéw w interfejsie uzytkownika Vitotrol App.

Aplikacja Vitotrol App obstuguje nastepujgce urzadzenia koncowe:

m Urzadzenia kohcowe z systemem operacyjnym Apple iOS w wersji
6.0

m Urzadzenia kohcowe z systemem operacyjnym Google Android od
wersji 4.0

Wskazéwka
Dalsze informacje patrz www.vitotrol-app.info.

Funkcje w przypadku obstugi z uzyciem Vitodata 100

Dla wszystkich obiegdéw grzewczych instalacji grzewczej:
m Zdalne nadzorowanie:

— Przekazywanie komunikatéw w postaci wiadomosci e-mail na
urzadzenia koncowe z zainstalowang funkcja klienta poczty e-
mail

— Przekazywanie komunikatéw w postaci wiadomosci SMS na
telefon komérkowy/smartfon albo faks (przy wykorzystaniu ptat-
nej ustugi internetowej obstugujgcej zarzgdzanie usterkami
Vitodata 100).

m Zdalne sterowanie:

Ustawianie programow eksploatacyjnych, wartosci wymaganych i

programow czasowych, a takze krzywych grzewczych.

Wskazéwka
Wiecej informacji, patrz strona www.vitodata.info.
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Dane techniczne

Napigcie znamionowe 230 V~
Czestotliwo$¢ znamiono-

wa 50 Hz
Natezenie znamionowe 2A

Pobér mocy 4 W
Obcigzenie znamionowe | 2 (1) A, 250 V~

wyjscia przekaznika
Klasa ochrony |
Stopien ochrony IP 20 D wg normy EN 60529, do za-
pewnienia przez montaz
Dopuszczalna temperatura otoczenia

— Eksploatacja 0 do +40°C

Zastosowanie w pomieszczeniach
mieszkalnych i grzewczych (normalne
warunki otoczenia)

— Magazynowanie i trans-
port

—20 do +65°C

Konfiguracja

Konfiguracja odbywa sie automatycznie.

Jesli wigczony jest serwer DHCP, w routerze DSL nie sg konieczne
zadne ustawienia.

Zakres dostawy

m Vitocom 100, typ LAN1 z przytgczem LAN

m Modut komunikacyjny LON do montazu w regulatorze Vitotronic
m Przewody tgczace do LAN i modut komunikacyjny LON

m Zasilajgcy przewdd elektryczny z zasilaczem wtykowym

m Zarzgdzanie usterkami Vitodata 100 przez okres 3 lat

Warunki budowlane

m W regulatorze musi by¢ zamontowany modut komunikacyjny LON.

m Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ wymagania systemowe
dla komunikacji poprzez sieci IP (LAN).

m Stale tgcze internetowe (taryfa bez limitu czasu i transferu
danych).

m Router DSL z dynamicznym przydzielaniem adresow IP (DHCP)

Wskazéwka

Informacje dotyczgce rejestracji i stosowania Vitotrol App oraz
Vitodata 100, patrz www.vitodata.info.
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Dodatkowe wyposazenie regulatora (cigg dalszy)

Dane techniczne Dane techniczne

Zasilanie elektryczne 230 V~/5 V-
przez zasilacz sieciowy

Natezenie znamionowe 250 mA
Pobér mocy 8w

Klasa ochrony

Stopien ochrony

IP 30 wg EN 60529, do zapewnienia
przez montaz

otoczenia
0 do +55°C
Zastosowanie w pomieszczeniach
mieszkalnych i technicznych (normalne
warunki otoczenia)
—20 do +85°C

Dopuszczalna temperatura
— Eksploatacja

<

2
— Magazynowanie i trans-

port
B
e

Vitocom 100, typ GSM2

Nr zam.: Patrz aktualny cennik Dane techniczne

Do zdalnego nadzorowania i obstugi instalacji grzewczej przez sieci

telefonii komérkowych GSM.

Do przesytania komunikatéw i ustawien z programoéw roboczych
przy wykorzystaniu wiadomosci tekstowych SMS

Urzadzenie kompaktowe do montazu $ciennego

Funkcje

m Zdalne nadzorowanie poprzez wiadomos$ci SMS wysytane na 1 lub
2 telefony komérkowe

m Zdalne nadzorowanie innych instalacji poprzez wejscie cyfrowe
(styk beznapigciowy)

m Zdalne konfigurowanie przez telefon komérkowy przy wykorzysta-
niu wiadomosci tekstowych SMS

m Obstuga przez telefon komérkowy przy wykorzystaniu wiadomosci
tekstowych SMS

Wskazowka
Wiecej informacji patrz strona www.vitocom.info.

Konfiguracja
Za pomocg telefonéw komorkowych poprzez SMS

Zakres dostawy
m Vitocom 100 z wbudowanym modemem GSM
m Przewdd przytgczeniowy z wtykami systemowymi Rast 5, do przy-

5

/34/

e

taczenia do magistrali KM regulatora.

m Antena radiotelefonu (dtugos¢ 3,0 m), elektromagnes i podktadka Dane techniczne

samoprzylepna
m Przewdd zasilajgcy z zasilaczem wtykowym (dt. 2,0 m)

Warunki budowlane
m Dobre warunki do odbioru sieci GSM u wybranego operatora tele-

Zasilanie elektryczne 230 V~/5 V-
przez zasilacz sieciowy

Natezenie znamionowe 1,6 A

Pobo6r mocy 5W

Klasa ochrony

fonii komoérkowej
m Laczna dtugos¢ wszystkich przewodow podigczonych do magi-
strali KM maks. 50 m

Stopien ochrony

IP 30 wg EN 60529, do zapewnienia
przez montaz

Sposéb dziatania

Typ 1B zgodnie z normg EN 60730-1

Dopuszczalna temperatura
— Eksploatacja

— Magazynowanie i trans-
port

otoczenia
0 do +50°C
Zastosowanie w pomieszczeniach
mieszkalnych i grzewczych (normalne
warunki otoczenia)
—20 do +85°C

Przytgcze wykonane
przez inwestora

Wejscie cyfrowe:

Styk beznapieciowy

VITOCAL
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Dodatkowe wyposazenie regulatora (ciag dalszy)

Vitocom 200, typ LAN2
Nr zam.: Patrz aktualny cennik

Do zdalnego nadzorowania, sterowania i konfigurowania wszystkich
obiegow grzewczych w instalacji przez sieci IP (LAN)

Podczas transmisji danych nawigzywane jest state potgczenie przez
Internet (,always online”), w zwigzku z tym dostep do instalac;ji
grzewczej jest wyjgtkowo szybki.

Urzadzenie kompaktowe do montazu $ciennego
Do obstugi instalacji za pomocg Vitotrol App, Vitodata 100 lub
Vitodata 300

Funkcje w przypadku obstugi za pomoca Vitotrol App

m Zdalna obstuga maksymalnie 3 obiegéw grzewczych instalacji
grzewczej

m Ustawianie programoéw roboczych, wartosci wymaganych i progra-
mow czasowych

m Odczyt informac;ji o instalacji

m Wyswietlanie komunikatow w interfejsie uzytkownika Vitotrol App.

Aplikacja Vitotrol App obstuguje nastepujgce urzadzenia koncowe:

m Urzadzenia kohcowe z systemem operacyjnym Apple iOS w wersji
6.0

m Urzadzenia koncowe z systemem operacyjnym Google Android od
wersji 4.0

Wskazéwka
Dalsze informacje patrz www.vitotrol-app.info.

Funkcje w przypadku obstugi z uzyciem Vitodata 100

Dla wszystkich obiegéw grzewczych instalacji grzewczej:
m Zdalne nadzorowanie:

— Przekazywanie komunikatéw w postaci wiadomosci e-mail na
urzadzenia koncowe z zainstalowang funkcja klienta poczty e-
mail

— Przekazywanie komunikatéw w postaci wiadomosci SMS na
telefon komoérkowy/smartfon albo faks (przy wykorzystaniu ptat-
nej ustugi internetowej obstugujgcej zarzgdzanie usterkami
Vitodata 100)

— Kontrola urzadzen dodatkowych przez wejscia i wyjscie modutu
Vitocom 200

m Zdalne sterowanie:

Ustawianie programow eksploatacji, wartosci wymaganych, pro-

gramoéw czasowych i krzywych grzewczych

Wskazowka

m Cena urzgdzenia nie obejmuje kosztéw telekomunikacyjnych zwig-
zanych z transmisjg danych.

m Wiecej informacji, patrz strona www.vitodata.info.

Funkcje w przypadku obstugi z uzyciem Vitodata 300

Dla wszystkich obiegdéw grzewczych instalacji grzewczej:
m Zdalne nadzorowanie:

— Przekazywanie komunikatow w postaci wiadomosci tekstowych
SMS na telefon komérkowy/smartfon, w postaci wiadomosci e-
mail na urzgdzenia koncowe z zainstalowang funkcja klienta
poczty e-mail, albo faksem

— Kontrola urzadzen dodatkowych przez wejscia i wyjscie modutu
Vitocom 200

m Zdalne sterowanie:
Ustawianie programow eksploatacji, wartosci wymaganych, pro-
gramow czasowych i krzywych grzewczych

m Konfiguracja zdalna:

— Konfiguracja parametréw Vitocom 200

— Zdalna konfiguracja parametréw regulatora Vitotronic za pomocg
adresow kodowych
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Wskazéwka

m Oprécz kosztéw telekomunikacyjnych za transmisje danych nalezy
uwzglednic¢ optaty za uzytkowanie Vitodata 300.

u Wiecej informaciji, patrz strona www.vitodata.info.

Konfiguracja

m W przypadku dynamicznego przydzielania adreséw IP (DHCP),
konfiguracja Vitocom 200 nastepuje automatycznie
Ustawienia routera DSL nie sg konieczne.
Przestrzega¢ ustawien sieci w routerze DSL.

m Wejscia modutu Vitocom 200 sg konfigurowane za pomocg inter-
fejsu uzytkownika Vitodata 100 lub Vitodata 300.

m Vitocom 200 tgczony jest z regulatorem Vitotronic przez LON. W
przypadku LON konfiguracja Vitocom 200 jest zbedna.

Warunki budowlane

m Router DSL z wolnym przytgczem LAN i dynamicznym przydziela-
niem adreséw IP (DHCP)

m State tgcze internetowe (taryfa bez limitu transferu danych)

m W Vitotronic musi by¢é wbudowany modut komunikacyjny LON.

Wskazéwka
Wiecej informacji patrz strona www.vitocom.info.

Zakres dostawy

m Vitocom 200, typ LAN2 z przytgczem LAN

m Modut komunikacyjny LON do montazu w regulatorze Vitotronic
m Przewody tgczgce sieci LAN i modutu komunikacyjnego

m Przewdd zasilajgey z zasilaczem wtykowym (dt. 2,0 m)

m Zarzadzanie usterkami Vitodata 100 przez okres 3 lat

Wskazoéwka
Zakres dostawy zestawow z Vitocom - patrz cennik.

Wyposazenie dodatkowe

Modut uzupetniajgcy EM201

Nr zam.: Z012 116

m 1 wyjScie przekaznika do sterowania urzgdzeniami zewnetrznymi

(obcigzenie styku 230 V~, maks. 2 A)
m Maks. 1 modut uzupetniajacy EM201 na jeden modut Vitocom 200
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Dodatkowe wyposazenie regulatora (cigg dalszy)

Dane techniczne

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne 230 V~/5 V-
przez zasilacz sieciowy

Czestotliwos¢ znamiono- | 50 Hz

wa

Natezenie znamionowe 250 mA
Poboér mocy 5W

Klasa ochrony

Stopien ochrony

IP 30 wg EN 60529, do zapewnienia
przez montaz

Dopuszczalna temperatura
— Eksploatacja

otoczenia
0 do +50°C

5824 541 PL

Zastosowanie w pomieszczeniach
mieszkalnych i technicznych (normalne
warunki otoczenia)
— Magazynowanie i trans- | =20 do +85°C
port
Przytgcza wykonywane przez inwestora
— 2 wejscia cyfrowe DI1i | W przypadku stykéw beznapigciowych,
DI2 obcigzenie styku 24 V-, 7 mA
— 1 wyjscie cyfrowe DO1 | 5 V—, 100 mA, do podigczenia modutu
uzupetniajgcego EM201

Dalsze dane techniczne i wyposazenie dodatkowe: Patrz wytyczne
projektowe ,Przesytanie danych”.

Modut komunikacyjny LON do sterowania ukladem kaskadowym

Nr zam. 7172 174 Przy kaskadowych uktadach pomp ciepta do montazu w prowadza-
Elektroniczna ptytka instalacyjna do montazu w regulatorze do cej pompie ciepta.
wymiany danych w LON.

Przytgcza:

m Regulator obiegu grzewczego Vitotronic 200-H.
m Ztgcze komunikacyjne Vitocom 100, typ LAN1, Vitocom 200 i 300.

Modut komunikacyjny LON

Nr zam. 7172 173 Do jednej pompy ciepta i przy kaskadzie pomp ciepta do montazu w
Elektroniczna ptytka instalacyjna do montazu w regulatorze do regulatorze nadgznych pompach ciepta.

wymiany danych w LON.

Przytagcza:

m Regulator obiegu grzewczego Vitotronic 200-H.
m Ztgcze komunikacyjne Vitocom 100, typ LAN1, Vitocom 200 i 300.

Przewéd potaczeniowy LON do wymiany danych miedzy regulatorami

Nr zam. 7143 495 Dilugos¢ przewodu 7 m, z okablowanymi wtykami (RJ 45).
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Dodatkowe wyposazenie regulatora (ciag dalszy)

Przedtuzacz do przewodu tagczacego

m Odstep uktadania 7 do 14 m: 2-zytowy przewod, CATS, ekranowany, przewdd pleciony,

— 1 przewdd tgczacy (dt. 7 m)
Nr zam. 7143 495
oraz
— 1 zlgcze LON RJ45
Nr zam. 7143 496
m Odstep uktadania 14 do 900 m z wtykiem przytgczeniowym:
— 2 wtyczki ztgczowe LON RJ45
Nr zam. 7199 251
oraz
— 2-zytlowy przewdd, CAT5, ekranowany, przewod petny,
AWG 26-22, 0,13 do 0,32 mm?, $rednica zewnetrzna, 4,5 do
8 mm
w gestii inwestora
lub

AWG 26-22, 0,14 do 0,36 mm?, srednica zewnetrzna, 4,5 do
8 mm
w gestii inwestora

m Odstep uktadania 14 do 900 m z gniazdami przytgczeniowymi:

— 2 przewody tgczgce (dt. 7 m)
Nr zam. 7143 495
oraz
— 2 gniazda przytgczeniowe LON RJ45, CAT6
Nr zam. 7171 784
— 2-zytowy przewod, CATS, ekranowany
w gestii inwestora
lub
JY(St)Y2x2x0,8
w gestii inwestora

Opornik obcigzenia

Nr zam. 7143 497 Do zamknigcia magistrali LON-BUS w pierwszym i ostatnim odbior-
2 szt. niku LON.
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