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UWAGA: Po aranżacji pomieszczenia B.4.06 należy
dokonać ponowego bilansu ciepła z uwzględnieniem
ciepła oddawanego od zainstalowanych urządzeń.
Jeżeli ciepło to pokryje straty ciepła pomieszczenia

instalację można zlikwidować.
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Segment biurowy - IV piętro
Nr pom. Funkcja PU [m²]

B.4.K1 Winda osobowa (110 x 140 cm; 630 kg) 2,79

B.4.K2 Klatka schodowa służbowa 18,79

B.4.01 Komunikacja 67,69

B.4.02 Pracownia fotografii reprografi i digitalizacji 146,33
B.4.02.A - Komunik., stanowiska komp. ( 49,17 m²)
B.4.02.B - Skaner wielkoformatowy (11,94 m²)
B.4.02.C - Skaner wielkoformatowy (15,88 m²)
B.4.02.D - Skaner wielkoformatowy (19,20 m²)
B.4.02.E - Pracownia fotografii (38,28 m²)
B.4.02.F - Kontrola jakości (11,86 m²)

B.4.03 Pracownia konserwacji 176,17
B.4.03.A - Komunikacja, blaty robocze (128,69 m²)
B.4.03.B - Pom. biurowe - salka szkloleń. (13,33 m²)
B.4.03.C - Pom. biurowe - kierownik prac. (10,39 m²)
B.4.03.D - Strefa mokra (20,18 m²)
B.4.03.E - Ciemnia fotograficzna (3,58 m²)

B.4.04 Magazyn chemii / podręczny 8,75

B.4.05 Pracownia introligatorska 80,22
B.4.05.A - Komun., blaty rob., stan. komp. (73,32 m²)
B.4.05.B - Wyciąg pyłowy (3,47 m²)
B.4.05.C - Magazyn podręczny (3,43 m²)

B.4.06 Zapasowe repozytorium cyfrowe 213,83
B.4.06.A - Komunikacja (34,42 m²)
B.4.06.B - Krosownia 1 (5,33 m²)
B.4.06.C - Krosownia 2 (5,33 m²)
B.4.06.D - Pomieszczenie administratora (3,83 m²)
B.4.06.E - Pomieszczenie UPS (23,94 m²)
B.4.06.F - Sala serwerów (140,98 m²)

B.4.07 Szatnia Pań 9,38

B.4.08 Szatnia Panów 12,86

B.4.09 Pomieszczenie socjalne pracowników 17,16

Suma: 753,97
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