
+15,20

-0,42

+3,80

+7,60

-4,20

+11,40

PG1 - pompa Wilo, Yonos Pico 25/1-6 PN10
q = 1,10 m3/h
H = 3,9m

PG2 - pompa Wilo, Stratos 32/1-10 PN6/10
q = 4,73 m3/h
H = 4,1m

0,3%

28x1,5
6621W

Q=944W
16,8kPa '4'

Rozdzielacz '1a'
Podłoga grzewacza '3'
PE-RT 16x2,0; L = 84,6m
Rozstaw: SW 0,30
Temp. posadzki: SW 23,7 oC
Temp. pracy = 34,6/27,9 oC

Rozdzielacz '1a'
- rozdzielacz 1" z przepływomierzami w szafce natynkowej

5 par wyjść; tz = 34,6oC
Odb. 1: nast. 2,25 l/min
Odb. 2: nast. 2,37 l/min
Odb. 3: nast. 2,37 l/min
Odb. 4: nast. 2,63 l/min
Odb. 5: nast. 2,50 l/min

+12 °C
Φgrz: 950 W

B.0.01

Rozdzielacz '1b'
- rozdzielacz 1" z przepływomierzami w szafce podtynkowej

3 par wyjść; tz = 34,4oC
Odb. 1: nast. 2,12 l/min
Odb. 2: nast. 1,63 l/min
Odb. 3: nast. 1,88 l/min

28x1,5
4321W

Rozdzielacz '1a'
Podłoga grzewacza '1'
PE-RT 16x2,0; L = 94,1m
Rozstaw: SW 0,30
Temp. posadzki: SW 23,6 oC
Temp. pracy = 34,6/27,1 oC

Rozdzielacz '1a'
Podłoga grzewacza '2'
PE-RT 16x2,0; L = 84,6m
Rozstaw: SW 0,30
Temp. posadzki: SW 23,0 oC
Temp. pracy = 34,6/28,8 oC

Rozdzielacz '1a'
Podłoga grzewacza '4'
PE-RT 16x2,0; L = 66,9m
Rozstaw: SW 0,30
Temp. posadzki: SW 24,0 oC
Temp. pracy = 34,6/29,4 oC

Rozdzielacz '1a'
Podłoga grzewacza '5'
PE-RT 16x2,0; L = 64,4m
Rozstaw: SW 0,30
Temp. posadzki: SW 18,2 oC
Temp. pracy = 34,6/28,3 oC

Q=950W
15,4kPa '5'

Q=944W
17,1kPa '3'

Q=1019W
17,9kPa '2'

Q=920W
18,1kPa '1'

Rozdzielacz '1b'
Podłoga grzewacza '3'

PE-RT 16x2,0; L = 68,0m
Rozstaw: SW 0,30

Temp. posadzki: SW 24,0 oC
Temp. pracy = 34,4/29,4 oC

Rozdzielacz '1b'
Podłoga grzewacza '2'

PE-RT 16x2,0; L = 79,0m
Rozstaw: SW 0,30

Temp. posadzki: SW 23,7 oC
Temp. pracy = 34,4/28,0 oC

Rozdzielacz '1b'
Podłoga grzewacza '1'

PE-RT 16x2,0; L = 99,4m
Rozstaw: SW 0,30

Temp. posadzki: SW 23,6 oC
Temp. pracy = 34,4/27,7 oC

Q=700W
10,1kPa '3'

Q=700W
8,9kPa '2'

Q=700W
17,3kPa '1'

b
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+20 °C
Φgrz: 1360 W
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p = 0,76 kPa

(bieg: min)
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54%
dn10

15x1,2
1731W

AB-QM
54%
dn10

+3,28

Qgrz. = 1731W
p = 0,76 kPa

(bieg: min)+20 °C
Φgrz: 6923 W

B.0.03
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p = 0,76 kPa

(bieg: min)
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54%
dn10

15x1,2
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+3,30

Qgrz. = 1731W
p = 0,76 kPa

(bieg: min)

15x1,2
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B3

+3,32
22x1,5
3461W

0,3% 0,3%

+3,09

0,3%0,3%

+3,11

B.P.03 B.P.09
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+3,34
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Q=343W 2,0

MSV-B
0,60 obr.
dn15 stal/PE

16x2,0
343W
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+20 °C
Φgrz: 343 W

B.0.05

FCV21S/600
[600mm]

Q=342W 2,0

16x2,0
342W

+20 °C
Φgrz: 342 W

B.0.07

FCV21S/600
[700mm]

Q=382W 2,0

16x2,0
382W

+20 °C
Φgrz: 382 W

B.0.04

0,3% 0,3%

16x2,0
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1220W

AB-QM
69%
dn10LF
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p = 0,38 kPa

(bieg: min)

+3,28

+20 °C
Φgrz: 1220 W
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B.0.02

+7,00

AB-QM
23%
dn10LF

Qgrz. = 405W
p = 0,07 kPa

(bieg: min)

+20 °C
Φgrz: 405 W

B.1.06b

+6,98

AB-QM
44%
dn10LF

Qgrz. = 776W
p = 0,27 kPa

(bieg: min)

+20 °C
Φgrz: 776 W
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AB-QM
84%
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+20 °C
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p = 0,56 kPa

(bieg: min)
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PS

+6,74

+5,85
Q=690W 4,0

FCV22/600
[900mm]
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+20 °C
Φgrz: 1379 W
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16x2,0
1379W
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22x1,5
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15x1,2
1379W

+6,73
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15x1,2
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AB-QM
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Qgrz. = 1480W
p = 0,56 kPa

(bieg: min)
B.1.01

B.1.01

+6,98

+6,74

+7,00
15x1,2
1480W

+20 °C
Φgrz: 7398 W
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+6,97

+6,74

PS

+20 °C
Φgrz: 3485 W
B.1.01

+7,00

AB-QM
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Qgrz. = 1742W
p = 0,77 kPa

(bieg: min)

15x1,2
1742W

+6,93

AB-QM
54%
dn10

Qgrz. = 1742W
p = 0,77 kPa

(bieg: min)

0,3%

15x1,2
1742W

22x1,5
3485W

B515x1,2
1480W

+20 °C
Φgrz: 7398 W

B.1.06

AB-QM
84%
dn10LF

Qgrz. = 1480W
p = 0,56 kPa

(bieg: min)

+6,73
+6,98

+6,74
15x1,2
1480W

PS

B.1.02

B.P.09B.P.01

Przewody instalacji
wentylacji mechanicznej

Przewód instalacji
wentylacji mech.

42x1,5

35x1,5
11848W

PS

+10,36

Przewody instalacji
wentylacji mechanicznej
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Zaw_kul
dn25

B7

B.2.06

28x1,5
5989W

28x1,5
5243W

B8

B.2.01
PS

B.2.07B.2.08
PS

15x1,2
811W

AB-QM
46%
dn10LF

Qgrz. = 811W
p = 0,16 kPa

(bieg: min)

15x1,2
811W

AB-QM
46%
dn10LF

Qgrz. = 811W
p = 0,16 kPa

(bieg: min)

+10,81 +10,81

0,5%

0,4%

15x1,2
811W

+10,78 +10,77
15x1,2
1622W

+20 °C
Φgrz: 1622 W

B.2.10

+10,73

+10,38
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B.2.19B.2.19

Zaw_kul
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+10,59

+10,37

B6.1
PS

B.2.01

15x1,2
580W

AB-QM
33%
dn10LF

Qgrz. = 580W
p = 0,08 kPa

(bieg: min)

+10,81

+20 °C
Φgrz: 580 W

B.2.16

+10,64

+10,60

28x1,5
5859W

18x1,2
3087W

18x1,2
2507W

15x1,2
1038W

AB-QM
59%
dn10LF

Qgrz. = 1038W
p = 0,27 kPa

(bieg: min)

+10,81

+20 °C
Φgrz: 1038 W

B.2.20

15x1,2
1469W

AB-QM
83%
dn10LF

Qgrz. = 1469W
p = 0,55 kPa

(bieg: min)

+10,81

+20 °C
Φgrz: 1469 W
B.2.21

+10,78

+10,66

0,3%

0,3% 0,3%
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18x1,2
2772W

15x1,2
399W

AB-QM
22%
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Qgrz. = 399W
p = 0,04 kPa

(bieg: min)

+10,81

+20 °C
Φgrz: 399 W

B.2.15

15x1,2
388W

AB-QM
22%
dn10LF

Qgrz. = 388W
p = 0,04 kPa

(bieg: min)

+10,81

+20 °C
Φgrz: 388 W

B.2.14

15x1,2
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AB-QM
33%
dn10LF

Qgrz. = 588W
p = 0,08 kPa

(bieg: min)

+10,81

+20 °C
Φgrz: 588 W

B.2.13

15x1,2
1396W

AB-QM
79%
dn10LF

Qgrz. = 1396W
p = 0,50 kPa

(bieg: min)

+10,81

+20 °C
Φgrz: 1396 W

B.2.12

0,3%

+10,78

+10,66

+10,79
15x1,2
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0,3%

15x1,2
745W

AB-QM
42%
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Qgrz. = 745W
p = 0,13 kPa

(bieg: min)

+10,81

+20 °C
Φgrz: 745 W

B.2.11

+10,78

+10,38

B7B8

15x1,2
745W

AB-QM
40%
dn10LF

Qgrz. = 711W
p = 0,13 kPa

(bieg: min)

+10,81

+20 °C
Φgrz: 711 W

B.2.02

15x1,2
795W

AB-QM
45%
dn10LF

Qgrz. = 795W
p = 0,15 kPa

(bieg: min)
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1590W

AB-QM
45%
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Qgrz. = 795W
p = 0,15 kPa

(bieg: min)

+10,79

+20 °C
Φgrz: 1590 W

B.2.03

15x1,2
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AB-QM
48%
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Qgrz. = 850W
p = 0,18 kPa

(bieg: min)

+20 °C
Φgrz: 850 W

B.2.04 B.2.19B.2.01

FCV22/600
[600mm]

Q=471W2,0

+20 °C
Φgrz: 471 W
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471W
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Zaw_kul
dn15

MSV-B
0,60 obr.
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18x1,2
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0,3% 0,3%

B11AB-QM
43%
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Qgrz. = 754W
p = 0,14 kPa

(bieg: min)

+14,61

+20 °C
Φgrz: 754 W

B.3.02
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AB-QM
44%
dn10LF

Qgrz. = 772W
p = 0,14 kPa

(bieg: min)

+14,61

15x1,2
1544W

AB-QM
44%
dn10LF

Qgrz. = 772W
p = 0,14 kPa

(bieg: min)

+14,59

+20 °C
Φgrz: 1544 W

B.3.03

15x1,2
926W

AB-QM
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Qgrz. = 926W
p = 0,22 kPa

(bieg: min)

+14,61

+20 °C
Φgrz: 926 W

B.3.04 B.3.01
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45%
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p = 0,15 kPa
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+14,61

+20 °C
Φgrz: 789 W
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18x1,2
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Qgrz. = 420W
p = 0,04 kPa
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+14,61

+20 °C
Φgrz: 420 W

B.3.16
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Qgrz. = 542W
p = 0,07 kPa
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+14,61

+20 °C
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27%
dn10LF

Qgrz. = 471W
p = 0,05 kPa
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+14,61
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p = 0,67 kPa

(bieg: min)

+18,70

+20 °C
Φgrz: 4403 W

B.4.03

AB-QM
95%
dn10LF

Qgrz. = 1675W
p = 0,67 kPa

(bieg: min)

+18,70 15x1,2
1675W

15x1,2
703W

18x1,2
2378W

22x1,5
4053W
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1675W

+18,67

+20 °C
Φgrz: 5428 W
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0,3%
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Zaw_kul_spust
dn32

Zaw_kul_spust
dn32

Zaw_kul_spust
dn32

Zaw_kul_spust
dn32

+15,20

+3,80

+7,60

+11,40

0,00
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0,3%
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B.P.03

Kompaktowy rozdzielacz sinusoidalny wraz z grupami pompowymi
dla instalacji c.o.;

profil rozdzielacza 180/110mm; l = 3810mm;
parametry pracy: 55/45oC; max ciśnienie pracy - 6bar;

5 obwodów grzewczych:
a - ogrzewanie podłogowe w pom. B.0.02 (regulowany obieg grzewczy)

b - instalacja c.o. - budynek biurowy
c - ciepło technologiczne AHU-2, 3, 5, 6

d - ciepło technologiczne AHU-1
e - ciepło technologiczne AHU-4

PG1 PG2 PG3 PG4 PG5

-0,45

-0,65

a

Doprowadzenie zasilania
ze zbiornika buforowego V = 3000m3

wg odrębnego opracowania

q = 1,10 m3/h
p = 36,5kPa
V = 98,0 dm3

q = 4,73 m3/h
p = 38,3kPa
V = 585,5 dm3

AB-QM
19%
dn10LF

Qgrz. = 333W
p = 0,10 kPa

(bieg: min)

AB-QM
22%
dn10LF

Qgrz. = 387W
p = 0,14 kPa

(bieg: min)

AB-QM
36%
dn10LF

Qgrz. = 646W
p = 0,39 kPa

(bieg: min)

0,3%

+18,70

+17,20

+17,24

Instalacja chłodnicza
wg odrębnego opracowania

Zawór 6-drog.
z napędem
dn15
kvs = 2,4m3/h

Zawór 6-drog.
z napędem
dn15
kvs = 2,4m3/h

Zawór 6-drog.
z napędem
dn15
kvs = 2,4m3/h

15x1,2
646W

15x1,2
1033W

15x1,2
1366W

- przewody instalacji ogrzewania
Oznaczenia:

AB-QM
49%

dn10LF

- projektowany klimakonwektor kasetowy

- automatyczne zawory odpowietrzające

- projektowany grzejnik płytowy z gładką płytą czołową
z fabrycznie zamontowaną wkładką zaworową z nastawą
wstępną (podłączenie prawostronne)
 + głowica termostatyczna

Qgrz. = 858W
p = 0,18 kPa

(bieg: min)

FCV22/600
[900mm]

Q=690W 4,0

PS
- punkt stały

- zawory spustowe
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