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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spdtka Akcyjna
'\ Adres: 30-106 Krakéw, ul. Senatorska 1

Centrala: +48 12 42 42 300, Biuro Zarzadu: +48 12 42 42 320, Fax: 448 12 42 42 322, Nr alarmowy: 994

e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

L.dz. ITT/11-O/24986/2013 Krakoéw, dn. 14 sierpnia 2013r.
Inwestor: Zbigniew Sniezek

Archiwum Narodowe w Krakowie ID Biuro Projektow

ul. Sienna 16 Plac Matejki 3/6

30-960 Krakow 31-157 Krakow

Dot.: informacji technicznej
- miejska sie¢ wodociagowa,
- miejska sie¢ kanalizacji ogélnosplawnej,
- przyvlacza wodociagowe i kanalizacyjne.

W odpowiedzi na wniosek z data wpltywu 12.07.2013r. w sprawie wydania informacji techniczne;j
o mozliwosci doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekéw dla projektowanego budynku
uzyteczno$ci publicznej- budynku Archiwum Narodowego z cze$cig biurowg wraz z garazem
podziemnym, instalacjami wewnetrznymi wod-kan, c.o., gaz. elektrycznymi, na dzialkach
nr 219/15, 219/16 oraz wjazdem z dzialki 219/5 obr. 8 Srédmiescie przy ul. Rakowickiej
w Krakowie podajemy:

1. Uwagi do zagospodarowania:
Zinwentaryzowane na terenie rozpatrywanej dzialki przewody wodociagowe 1 kanalizacyjne
nie sa wlasnoscig 1 nie pozostaja w eksploatacji MPWiK S.A. Na etapie dokumentacji
projektowej, nalezy rozezna¢ uzytkownikow powyzszych przewodow 1 w porozumieniu z nimi
przewidzie¢ odpowiedni zakres ich uporzadkowania i likwidacji.

2. W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej dziatki brak miejskich sieci wodociagowej
1 kanalizacyjne;j.

3. MPWIiK S.A. informuje, Zze w planie wieloletnim rozwoju 1 modernizacji urzadzen
wodociagowych 1 kanalizacyjnych nie jest przewidziana budowa sieci wodociggowe;j
1 kanalizacyjnej w tym terenie.

4. Istniejac w tym terenie miejska siec wodociagowa pracuje w strefie zasilania w wodg 1 rzednej
linii ci$nien wynoszacej $rednio 250,00 m n. p. m, co nalezy uwzglednié przy projektowaniu
doprowadzenia wody dla przedmiotowej inwestycji.

5. W rozpatrywanym terenie obowigzuje system kanalizacji ogoélnosptawne;j (uktad centralny).

6. Informujemy, ze dla osiedla mieszkaniowego planowanego po potudniowej stronie lokalizacji
zaprojektowano na zalecenie Inwestora Durham Sp. z 0.0.:

a) miejska sie¢ wodociggowag DN250-300mm do wysokosci potudniowo-zachodniego naroznika
dziatki nr 219/16 (dok. proj. 4305 oswiadczenie wydane pismem IPT/1-0/20393/2011),

b) kanalizacji ogdlnosptawne; ©@50-60cm, do wysokosci dziatki nr 218/22 (dok. proj. 4334
o$wiadczenie wydane pismem L.dz. IPT/I-0/23844/2011).

7. Doprowadzenie wody do projektowanego budynku mozna przewidzie¢ na zasadzie dalszej
rozbudowy w/w miejskiej sieci wodociggowej, do wysokosci umozliwiajacej realizacje przylacza
wodociggowego.
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Informujemy, ze dalsza rozbudowe sieci wodociagowej, do spigcia z istniejacym wodociagiem
wul. Zelaznej DN 100mm wskazaliémy zaréwno w informacji technicznej L.dz. IS/II-
0/35837/2010 z dnia 3.11.2010r., gdzie dopusciliSmy realizacjg powyzszego spigcia w ramach 111
etapu osiedla, jak rowniez w informacji technicznej wydanej pismem L.dz. IPT/II-0/06356/2012
z dnia 29.03.2012r. dla projektowanego zespotu zabudowy ustugowej oraz IPT/II-O/06354/2012
1 dla projektowanej zabudowy mieszalno- ustugowej planowanej w terenie dzialek 218/20, 218/18,
218/21,218/19, 218/22, 218/23.

W zwigzku z powyzszym zainteresowani Inwestorzy winni wej$é¢ w porozumienie w sprawie
realizacji odpowiednich zakreséw miejskiej sieci wodociggowej dla potrzeb swoich inwestycji.
Odprowadzenie $ciekéw bytowych, przemystowych 1 wod opadowych z terenu przedmiotowe;
inwestycji wymaga dalszej rozbudowy miejskiej sieci kanalizacji ogolnosplawnej opisanej
w pkt. 6b niniejszego pisma, do wysokosci umozliwiajace) realizacjg przylacza kanalizacyjnego.
Biorac pod uwageg, ze przedmiotowa lokalizacja nie zostala uwzgledniona w zlewni
w/w zaprojektowanej miejskiej sieci  kanalizacji  ogolnosplawnej, warunkiem dalsze)
jej rozbudowy jest przedstawienie na etapie dokumentacji projektowej stosownych obliczen
hydraulicznych potwierdzajacych jej przepustowo$é¢ w aspekcie mozliwosci odprowadzenia
dodatkowej ilosci sciekdw bytowych, przemystowych 1 wod opadowych.

W przypadku braku mozliwosci przyjecia dodatkowej ilosci Sciekdw 1 wod opadowych, konieczne
bedzie dokonanie stosownych korekt w dok. proj. 4334, w zakresie zwigkszenia przepustowosci
sieci. W tej sprawie mozna kontaktowaé si¢ z projektantem - Biurem Prawno-Inwestycyjnym
LHInwest — Lex” sp. z 0.0. (ul. Mazowiecka 21, 30-019 Krakow) lub Inwestorem.

Rozbudowg w/w miejskiej sieci kanalizacyjnej (zgodnie z przynalezna zlewnia) wskazalismy
réwniez pismami L.dz. IPT/II-0/06356/2012 z dnia 29.03.2012r. dla projektowanego zespolu
zabudowy uslugowej oraz IPT/II-O/06354/2012 dla projektowanej zabudowy mieszalno-
ustugowej planowanej w terenie dzialtek 218/20, 218/18, 218/21, 218/19, 218/22, 218/23.

W zwiazku z powyzszym zainteresowani Inwestorzy winni wej$¢ w porozumienie W sprawie
realizacji odpowiednich zakreséw miejskiej sieci kanalizacyjnej dla potrzeb swoich inwestycji.
Informujemy, ze wody opadowe z terenu nieruchomosci winny zostaé retencjonowane.

MPWIiK S.A. moze przyja¢ do kanalizacji ogolnosptawnej wody opadowe w ilosci jaka powstaje
na terenie przed jego zagospodarowaniem przy wspotczynniku sptywu wynoszacym 0,1.

Pozostala ilos¢ wod opadowych okreslona z uwzglednieniem wspolczynnikéw sptywu zaleznych
od docelowego zagospodarowania terenu winna zostac retencjonowana na terenie nieruchomosci.
Obliczenia objgtosei zbiornika retencyjnego przeprowadzi¢ przyjmujac wartos¢ natgzenia deszczu
miarodajnego zdarzajacego si¢ raz na 5 lub wigcej lat. Decyzjg dotyczaca przyjgcia natgzenia
deszczu miarodajnego oraz czg¢stotliwosci jego wystgpowania podejmuje projektant.

Obliczenia wraz z doborem regulatora przeptywu ( potwierdzonym przez jego producenta ) nalezy
przedstawi¢ w dokumentacji projektowe;.

. Inwestor moze rozbudowac¢ miejskie sieci wodociagowa 1 kanalizacyjng na warunkach

okreslonych w umowie dotyczacej budowy sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej oraz podanych w
oswiadczeniu o warunkach przylaczenia sieci.

Druk umowy jw. nalezy pobraé¢ z Biura Obstugi Klienta w siedzibie MPWiK S.A. pok. nr §
(wejscie od ul. Lowieckiej) pon. w godz. 7°-17%, wt.-pt. w godz. 7°°-15%, na etapie opracowania
dokumentacji projektowe;.

W przypadku podjecia przez Inwestora realizacji sieci na koszt wlasny, MPWiK S.A.
po zakonczeniu budowy 1 podpisaniu protokolu odbioru koncowego nabgdzie siec
za wynagrodzeniem uzgodnionym w umowie.

. Podpisanie umowy jw. poprzedzi wydanie o$wiadczenia o warunkach przylaczenia sieci

do urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych.
Miejskie sieci wodociagowq 1 kanalizacyjng nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w terenie ogdlnodostgpnym, w dostosowaniu do docelowego zagospodarowania
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terenu, wzdiuz istniejacych lub projektowanych ukladéw komunikacyjnych, w uzgodnieniu
z Zarzadcy drogi. Uzgodnienie dolaczy¢ do dokumentacji projektowej. W przypadku zgody
zarzadcy drogi na lokalizacjg sieci kanalizacyjnej w drodze, trasa projektowanej sieci winna
zosta¢ zaprojektowana tak, aby wlazy studni rewizyjnych znajdowaly si¢ w osi pasa ruchu.

. Srednica projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji ogdlnosplawnej winna uwzglednié

docelowe potrzeby rozpatrywanego rejonu.
W dokumentacji projektowej nalezy przedstawic¢ przynalezng zlewnig projektowanej kanalizacji.

. Kanalizacj¢ ogoélnosplawng nalezy projektowa¢ =z rur kamionkowych kielichowych

glazurowanych.

Prowadzenie miejskich sieci wodociagowej i kanalizacyjnej przez teren dzialek prywatnych
mozliwe jest wylacznie w przypadku ustanowienia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktére
przebiega¢ beda miejskie sieci wodociagowa 1 kanalizacyjna sluzebnosci przesylu na rzecz
MPWiK S.A.

Ustanowieniem stuzebnodci przesylu zajmuje si¢ Dzial Regulacji Stanéw Prawnych
Nieruchomosci MPWiK S.A., z ktérym nalezy si¢ porozumieé przed rozpoczeciem realizac)i
uzbrojenia ( tel. 12-42-42-310, 12-42-42-476, 12-42-42-483 ).

Do dokumentacji projektowej nalezy przedlozy¢ odpowiednie o$wiadczenie deklarujace
ustanowienie stuzebnosci przesytu (wzér o§wiadczenia w zataczeniu przesylamy).

Przejscie miejskim uzbrojeniem wodociggowym 1 kanalizacyjnym przez dziatki bedace
wlasnoscia Gminy Miejskiej Krakow (oprocz dzialek oznaczonych ,,dr”), wymagaé bedzie
ustanowienia stuzebnosci przesytu dla inwestycji liniowych.

Projektowana miejska sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjna umozliwi realizacje bezposrednich
przylaczy wodociagowych 1 kanalizacyjnych do zabudowy przylegajacej do w/w sieci miejskiej.
Przylacza wodociagowe' 1 kanalizacji ogdlnosptawnej dla nieruchomoscei zaprojektowac
w dostosowaniu do docelowego zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Dobdr srednicy wodomierza nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi MPWiK S.A. w tym
zakresie, ktore dostgpne sa na stronie internetowej MPWiK S.A. (www.mpwik.krakow.pl) oraz
w Biurze Obstugi Klienta (Krakow, ul. Senatorska 1, pokoj nr 5).

Rozwigzania projektowe w zakresie odprowadzenia $ciekdbw z obiektow, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, §124 z pozniejszymi
zmianami ) winny gwarantowac zabezpieczenie tych obiektow przed przeptywem zwrotnym
z sieci kanalizacyjnej.

W tym celu nalezy przewidzie¢ zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych przed przeplywem
zwrotnym co najmniej typu 2 okre$lonych w normie PN-EN 13564-1:2004 lub pompowni
$ciekdw na instalacji kanalizacyjne;j.

W przypadku, gdy réznica wysokosci pomiedzy stropem kanalu miejskiego a najnizsza
kondygnacjg wynosi min. 1,3m MPWiK S.A. przyjmie do kanalizacji miejskiej Scieki w ukladzie
grawitacyjnym z kondygnacji nadziemnych i podziemnych pod warunkiem zastosowania
w sytuacjach koniecznych zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym z sieci kanalizacyjnej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jw. "
Jakos¢ Sciekow przemystowych wprowadzanych do kanalizacji miejskiej z przedmiotowej
inwestycji winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r.,
w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych ( Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964 ) oraz
warto$ciami wskaznikdéw podanych zalaczone;j tabeli.

Dane szczegétowe dotyczace miejskiej sieci wodociagowej i1 kanalizacyjnej nalezy uzyskac
w Biurze Obstugi Klienta MPWiK S.A. ul. Senatorska 1 ( wejscie od ul. Lowieckiej )
w stanowisku Dzialu Dokumentacji 1 Odbioréw — pokoj nr 2 i pokéj nr 3.
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Niniejsza informacja techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.

OSwiadczenie o zapewnieniu dostawy wody i odprowadzania $ciek6w oraz o warunkach
przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zostanie wydane przez MPWiK S.A.
po przedstawieniu dokumentacji projektowej opracowanej oddzielnie dla zakresu miejskiej sieci
wodociggowej 1 kanalizacyjnej o zawartosci okreslonej w zalaczonych DRUKACH NR IPT-S,
IPT-6 oraz oddzielnie dla przylaczy wod.-kan. o zawartosci okreslonej w zalgczonym DRUKU
NR IPT-4.

Dokumentacje projektowa, oddzielnie dla miejskich sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej oraz
oddzielnie dla przylaczy nalezy zlozy¢ w Biurze Obstlugi Klienta w siedzibie MPWiK S.A. pok. nr
5 (wejscie od ul. Lowieckiej) pon. w godz. 7%°-17%, wt.-pt. w godz. 7%-15% wypekniajac wniosek
o wydanie o$wiadczenia o warunkach przytaczenia odpowiednio (DRUK NR ITT -2 i 3).

Do dokumentacji projektowej nalezy dolaczyé potwierdzenie na mapie syt-wys. (oryginatl)
lokalizacji 1 parametrow istniejacego uzbrojenia wod.-kan. ($rednicg, material 1 rzgdne
posadowienia) dokonane przez Dzial Dokumentacji 1 Odbiorow MPWiK S.A. Bedzie
to warunkiem przyjgcia dokumentacji w Biurze Obstugi Klienta.

Do wniosku o wydanie oSwiadczenia o warunkach przylaczenia nieruchomosci do sieci
wodociagowa 1 kanalizacyjna nalezy dolaczy¢ tytul prawny do korzystania z nieruchomosci.
Niniejsza informacja techniczna nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
1 uprawnien osob trzecich.

Przestane materialy zatrzymujemy do celow stuzbowych. KiEmrmovwriiK
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Kazimigrz Kospono

Informacje techniczna wydajemy dla Wnioskodawcy w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach,
na prawach oryginatu. Trzeci egzemplarz oryginatu zatrzymujemy do celéw stuzbowych.

Zal. 5 - DRUK NR IPT-4, IPT-5, IPT-6, wz6r o$wiadczenia, tabela wartosci wskaznikow

Opracowata: mgr inz. Anna Gierek-Ozog




