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OPINIA GEOTECHNICZNA 
 

1.1 DANE OGÓLNE 

1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Inwestora, tj. Archiwum Narodowego w 
Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Siennej 16. 

 

1.1.2 NORMY, WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463); 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1 000; 
• Wizja lokalna, wiercenia geotechniczne; 
• Polskie normy budowlane i literatura techniczna 
• Literatura i materiały archiwalne. 

 

1.1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem niniejszego opracowania jest określenie warunków geotechnicznych, występujących 
w podłoŜu badanego terenu w oparciu o analizę dostępnych materiałów archiwalnych oraz 
wykonanych badań geotechnicznych. 

W zakres opracowania wchodzą następujące czynności: 

• wizja lokalna, wiercenia geotechniczne oraz pomiar poziomu wody gruntowej, 

• określenie wstępnych warunków gruntowych, 

• określenie parametrów podłoŜa gruntowego. 

 

1.1.4 KRÓTKI OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
Teren, na którym prowadzone były badania znajduje się w centralnej części miasta Krakowa 
(ok. 1100 m na północny‒wschód od Rynku Głównego), w powiecie krakowskim, 
województwie małopolskim. Obejmuje swym zasięgiem obszar działki nr 219/15 znajdującej 
się ok. 100 m na zachód od ul Rakowickiej. 

Przedmiotowa działka znajduje się w ścisłym centrum miasta pomiędzy Cmentarzem 
Rakowickim, ul. Wita Stwosza i ul. Rakowicką. W najbliŜszym sąsiedztwie znajdują się 
budynki Muzeum Armii Krajowej oraz Dworzec Główny PKP. Działka obecnie jest 
niezagospodarowana, porośnięta drzewami oraz roślinnością trawiastą. 

Na terenie omawianej działki planowana jest budowa dwóch budynków o liczbie kondygnacji 
naziemnych 4 i 7. Budynki posadowione będą na wspólnym fundamencie pełniącym rolę 
jednokondygnacyjnego garaŜu podziemnego. 

 



1.2 LOKALIZACJA I OPIS TERENU 
Pod względem morfologicznym teren na którym wykonano badania zajmuje płaski fragment 
terasy Wisły. 

Teren badań pod względem fizycznogeograficznym, leŜy na granicy dwóch jednostek tj. 
Pomostu Krakowskiego oraz (512.33) oraz PłaskowyŜu Proszowickiego (342.23 wg podziału 
regionalnego Polski J. Kondrackiego), jest to jednocześnie granica pomiędzy Niecką 
Nidziańską a Bramą Krakowską  

Główna rolę w hydrografii terenu odgrywa Wisła przepływająca około 2,2 km na południe od 
terenu badań. NajbliŜszym ciekiem wodnym przepływającym około 700 m na wschód od 
działki 219/15 jest rzeka Prądnik, lewobrzeŜny dopływ Wisły. 

Powierzchnia działki 219/15 jest prawie płaska. Rzędne terenu w miejscu wykonanych 
otworów geologiczno-inŜynierskich wahają się w przedziale od 214,44 do 215,05 m npm. 
RóŜnica wysokości terenu w miejscu projektowanych obiektów wynosi około 0,6 m. 

Lokalizację terenu projektowanych prac przedstawiono na mapie ogólnej w skali 1 : 5000 
stanowiącej załącznik nr 1. 

 

1.3 OPIS WYKONANYCH ROBÓT GEOLOGICZNYCH 
W ramach prac terenowych wykonano dziesięć otworów geotechnicznych do głębokości 10,0 
m ppt. Wydobywane próbki gruntu poddano badaniom makroskopowym oraz laboratoryjnym, 
prowadząc jednocześnie obserwacje poziomów wody gruntowej. Lokalizację otworów 
badawczych przedstawiona na załączniku nr 2. Profile litologiczne otworów przedstawiono 
na załącznikach nr 3.1–3.10.  

Po wykonaniu i zakończeniu wszystkich prac i badań terenowych otwory geotechniczne 
zostały zlikwidowane. Zgodnie z normą "PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe" 
likwidacja otworów nastąpiła poprzez ich staranne zasypanie rodzimym materiałem 
gruntowym z równoczesnym jego ubiciem, warstwami o grubości nieprzekraczającej 0,50 m. 

Punkty wierceń wyznaczono w terenie w dowiązaniu do istniejących obiektów i zniwelowano 
w dowiązaniu do lokalnego punktu wysokościowego. Przy wyŜej wymienionych pracach 
korzystano z mapy sytuacyjno ‒ wysokościowej, dostarczonej przez Inwestora. 

 

1.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
Na podstawie wykonanych badań terenowych przeprowadzono ocenę warunków 
gruntowych. Podziału dokonano biorąc pod uwagę genezę, rodzaj i stan oraz opisano 
zgodnie z PN_EN_ISO_14688_1_2006. 

Wartości parametrów geotechnicznych ustalono laboratoryjnie oraz metodami polowymi 
zgodnie z PN-EN 1997-1. 

Teren badań pokryty jest warstwą nasypów niebudowlanych o miąŜszości od 0,7 m do 1,1 
m. Nasypy wykształcone są w postaci piasku średniego lub pyłu z dodatkiem gruzu, ŜuŜlu 
lub gruzu ceglanego. Pod warstwą nasypu zalegają utwory rodzime mineralne wykształcone 
jako naprzemianległe pakiety utworów niespoistych (piasków pylastych lub piasków 



średnich) oraz utworów spoistych (pyłów piaszczystych lub piasków gliniastych). PodłoŜe dla 
nich stanowią czwartorzędowe piaski średnie z dodatkiem Ŝwiru wapiennego, których strop 
nawiercono na rzędnej około 210,50 m npm (na głębokości 4,0 m ppt). W rejonie badań nie 
stwierdzono występowania utworów słabonośnych.  

W toku przeprowadzonych prac nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych, 
nie zaobserwowano równieŜ Ŝadnych sączeń. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) ustalono proste warunki gruntowe , a projektowany 
obiekt proponuje się zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej. 

 

DOKUMENTACJA BADA Ń PODŁOśA GRUNTOWEGO 
 

2.1 WARUNKI GEOTECHNICZNE 
PoniŜej warstwy nasypów, do głębokości rozpoznania, tj. 10,0 m ppt, wydzielono dwa pakiety 
geotechniczne obejmujące warstwy róŜniące się wartościami parametrów fizyko – 
mechanicznych.  
Są to: 

 

Pakiet I obejmuje utwory mało spoiste wieku czwartorzędowego. W jego obrębie wydzielono 
dwie warstwy: 

Warstwa Ia – Grunty wykształcone jako piasek gliniasty lub pył piaszczysty w stanie 
twardoplastycznym lub twardoplastycznym na pograniczu z półzwartym, barwy 
jasnobrązowej, Ŝółto-brązowej lub brązowej, mało wilgotny. W obrębie warstwy 
zaobserwowano przewarstwienia gliny piaszczystej, gliny piaszczystej zwięzłej z dodatkiem 
materii organicznej oraz piasku średniego. Stopień plastyczności waha się w przedziale od 
0,01 do 0,20, średnia wartość IL wynosi 0,09. 

Warstwa Ib – Grunty wykształcone jako pył piaszczysty w stanie półzwartym, barwy 
jasnobrązowej, mało wilgotny. W obrębie warstwy zaobserwowano przewarstwienia piasku 
gliniastego oraz piasku średniego. Średni stopień plastyczności IL wynosi ‒0,02. 

 

Pakiet II obejmuje utwory niespoiste wieku czwartorzędowego. W jego obrębie wydzielono 
trzy warstwy: 

Warstwa IIa – Grunty wykształcone jako piasek pylasty, barwy Ŝółto-brązowej, średnio 
zagęszczony, mało wilgotny. W obrębie warstwy zaobserwowano przewarstwienia pyłu 
piaszczystego. Średni stopień zagęszczenia ID dla warstwy wynosi 0,51.  



Warstwa IIb – Grunty wykształcone jako piasek średni lub pospółka, barwy jasnobrązowej, 
jasnokremowej, Ŝółtej, Ŝółto-brązowej lub rdzawej, średnio zagęszczony, mało wilgotny. W 
obrębie warstwy zaobserwowano przewarstwienia piasku gliniastego, pyłu piaszczystego 
gliny pylastej oraz piasku pylastego. Średni stopień zagęszczenia ID dla warstwy wynosi 
0,57.  

Warstwa IIc – Grunty wykształcone jako piasek średni z dodatkiem Ŝwiru wapiennego, barwy 
jasnokremowej, zagęszczony, mało wilgotny. Średni stopień zagęszczenia ID dla warstwy 
wynosi 0,71.  

 

2.2 PARAMETRY GEOTECHNICZNE 
Wartości parametrów obliczono metodą B. Zbiorcze zestawienie parametrów 
geotechnicznych badanych gruntów podane zostało w tabeli ‒ załącznik nr 5 niniejszego 
opracowania. 

 

 

2.3 ZALECENIA I WNIOSKI 
• PoniŜej warstwy nasypów o miąŜszości od 0,7 m do 1,1 m występują utwory rodzime 

organiczne mineralne wykształcone jako naprzemianległe pakiety utworów 
niespoistych (piasków pylastych lub piasków średnich) oraz utworów spoistych (pyłów 
piaszczystych lub piasków gliniastych). PodłoŜe dla nich stanowią czwartorzędowe 
piaski średnie z dodatkiem Ŝwiru wapiennego, których strop nawiercono na rzędnej 
około 210,50 m npm (na głębokości 4,0 m ppt). 
 

• Stopień plastyczności gruntów spoistych pakietu I jest mało zróŜnicowany i waha się 
w granicach -0,02≤IL≤0,20. Ze względu na zmienność wykształcenia tych utworów 
oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne (garaŜ podziemny) grunty te nie były brane 
pod uwagę przy projektowaniu posadowienia. 
 

• Proponuje się posadowienie obiektów budowlanych na załoŜonej wcześniej rzędnej w 
obrębie warstwy IIc – piaski średnie zagęszczone ze Ŝwirem, na płycie 
fundamentowej. 
 

• Na całym omawianym terenie nie stwierdzono występowania utworów słabonośnych, 
ani utworów organicznych. Nie zaobserwowano równieŜ występowania innych 
niekorzystnych zjawisk i procesów geologicznych destabilizujących podłoŜe 
gruntowe.  
 

• W toku przeprowadzonych prac nie stwierdzono występowanie zwierciadła wód 
gruntowych, w trakcie wykonywania wierceń nie napotkano Ŝadnych sączeń.  
 

• Warunki geotechniczne stwierdzone na obszarze przeprowadzonych badań 
determinowane są przez występowanie w poziomie posadowienia utworów 
piaszczystych o dobrych parametrach nośności, charakteryzujących się dobrymi 
parametrami wytrzymałościowymi i stanowiących dobre podłoŜe do posadowienia 
projektowanych obiektów budowlanych. 
 

 



PROJEKT GEOTECHNICZNY 
 

3.1 PROGNOZA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW W CZASIE 
Na rozpoznanym terenie w podłoŜu budowlanym na projektowanej rzędnej dna wykopu 
występują grunty piaszczyste (piaski średnie ze Ŝwirem) charakteryzujące się dobrymi 
parametrami wytrzymałościowymi.  

Przy zachowaniu niezbędnych środków ostroŜności i wykonywaniu robót budowlanych 
zgodnie ze sztuką budowlaną parametry geotechniczne gruntów rozpoznanych w podłoŜu 
podczas wykonywania prac budowlanych i przyszłej eksploatacji budynku nie powinny 
zmienić swoich właściwości w czasie.  

 

3.2 OKREŚLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 
Parametry geotechniczne podano w tabeli ‒ zał. 5. Podane parametry geotechniczne 
przyjęto zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 

3.3 OKREŚLENIE CZĘŚCIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA DLA 
OBLICZEŃ 
Częściowe współczynniki bezpieczeństwa naleŜy przyjąć zgodnie z Załącznikiem B dla 
normy EN-1997-1:2004. 

 

3.4 OKREŚLENIE ODDZIAŁYWAŃ OD GRUNTU 
W normalnych warunkach uŜytkowania ze względu na przyjęty sposób posadowienia 
(głębokie posadowienie na płycie fundamentowej) grunt w podłoŜu nie ulegnie przemarzaniu. 

 

3.5 PRZYJĘCIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODŁOśA GRUNTOWEGO 
Przy projektowaniu posadowienia przedmiotowej inwestycji przyjęto podział i układ warstw 
jak na profilach geotechnicznych (zał. nr 3.1 -3.10) oraz przekrojach geotechnicznych (zał. 
4.1 – 4.6). 

 

3.6 OKREŚLENIE NOŚNOŚCI I OSIADANIA PODŁOśA GRUNTOWEGO 
Parametry nośności tj. moduły M0 i E0 podano w załączniku nr 5. Badany grunt przeniesie 
planowane obciąŜenia dla projektowanej inwestycji. 

 

3.7 USTALENIE DANYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTÓW 
Sposób posadowienia naleŜy dostosować do warunków  gruntowych panujących w rejonie 
rozpoznania oraz do gabarytów projektowanego budynku. Wymiary projektowanego 
fundamentu powinny wynikać z obliczeń konstrukcyjnych, umoŜliwiając przeniesienie 



przewidywanych obciąŜeń na grunt oraz zapewnić równomierne osiadanie budynku. 
Wszystkie dane konstrukcyjne zostały zawarte w projekcie budowlanym. 

 

3.8 WYKONAWSTWO ROBÓT ZIEMNYCH 
Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050. 

 

3.9 ODDZIAŁYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT 
Projektowany budynek posadowiony zostanie powyŜej poziomu występowania zwierciadła 
wód gruntowych w związku z tym wody gruntowe nie będą miały wpływu na projektowany 
obiekt.  

 

3.10 MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 
Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy 
obiektu. Zaleca się monitorowanie pomieszczeń pionowych wznoszonego budynku. 
Częstość i czas trwania pomiarów powinna zostać określona przez Konstruktora. 


