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OPINIA GEOTECHNICZNA

11 DANE OGOLNE

1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Inwestora, tj. Archiwum Narodowego w
Krakowie z siedzibg w Krakowie przy ul. Siennej 16.

1.1.2 NORMY, WYTYCZNE PROJEKTOWE | WYKORZYSTANE MATERIALY

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463);

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1 000;

* Wizja lokalna, wiercenia geotechniczne;

» Polskie normy budowlane i literatura techniczna

» Literatura i materiaty archiwalne.

1.1.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych, wystepujgcych
w podiozu badanego terenu w oparciu 0 analize dostepnych materialtéw archiwalnych oraz
wykonanych badan geotechnicznych.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace czynnosci:

* wizja lokalna, wiercenia geotechniczne oraz pomiar poziomu wody gruntowej,
* okreslenie wstepnych warunkow gruntowych,

» okreslenie parametrow podtoza gruntowego.

1.1.4 KROTKI OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Teren, na ktérym prowadzone byly badania znajduje sie w centralnej czesci miasta Krakowa
(ok. 1100 m na potnocnylwschdd od Rynku Gtownego), w powiecie krakowskim,
wojewddztwie matopolskim. Obejmuje swym zasiegiem obszar dziatki nr 219/15 znajdujacej
sie ok. 100 m na zachdd od ul Rakowickiej.

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w scistym centrum miasta pomiedzy Cmentarzem
Rakowickim, ul. Wita Stwosza i ul. Rakowicka. W najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie
budynki Muzeum Armii Krajowej oraz Dworzec Gtowny PKP. Dziatka obecnie jest
niezagospodarowana, porosnieta drzewami oraz roslinnoscig trawiasta.

Na terenie omawianej dziatki planowana jest budowa dwaéch budynkéw o liczbie kondygnacii
naziemnych 4 i 7. Budynki posadowione beda na wspélnym fundamencie petnigcym role
jednokondygnacyjnego garazu podziemnego.



1.2  LOKALIZACJA | OPIS TERENU
Pod wzgledem morfologicznym teren na ktdrym wykonano badania zajmuje ptaski fragment
terasy Wisty.

Teren badan pod wzgledem fizycznogeograficznym, lezy na granicy dwéch jednostek tj.
Pomostu Krakowskiego oraz (512.33) oraz Ptaskowyzu Proszowickiego (342.23 wg podziatu
regionalnego Polski J. Kondrackiego), jest to jednoczesnie granica pomiedzy Nieckg
Nidzianskg a Bramg Krakowska

Gtowna role w hydrografii terenu odgrywa Wista przeptywajgca okoto 2,2 km na potudnie od
terenu badan. Najblizszym ciekiem wodnym przeptywajacym okoto 700 m na wschod od
dziatki 219/15 jest rzeka Pradnik, lewobrzezny doptyw Wisly.

Powierzchnia dziatki 219/15 jest prawie ptaska. Rzedne terenu w miejscu wykonanych
otworéw geologiczno-inzynierskich wahajg sie w przedziale od 214,44 do 215,05 m npm.
Roznica wysokosci terenu w miejscu projektowanych obiektow wynosi okoto 0,6 m.

Lokalizacje terenu projektowanych prac przedstawiono na mapie ogoélnej w skali 1 : 5000
stanowigcej zatgcznik nr 1.

1.3  OPIS WYKONANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

W ramach prac terenowych wykonano dziesie¢ otworow geotechnicznych do gtebokosci 10,0
m ppt. Wydobywane prébki gruntu poddano badaniom makroskopowym oraz laboratoryjnym,
prowadzac jednoczesnie obserwacje poziomow wody gruntowej. Lokalizacje otworow
badawczych przedstawiona na zataczniku nr 2. Profile litologiczne otworéw przedstawiono
na zalagcznikach nr 3.1-3.10.

Po wykonaniu i zakonczeniu wszystkich prac i badan terenowych otwory geotechniczne
zostaly zlikwidowane. Zgodnie z normg "PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe"
likwidacja otworéw nastgpita poprzez ich staranne zasypanie rodzimym materialem
gruntowym z réwnoczesnym jego ubiciem, warstwami o grubosci nieprzekraczajacej 0,50 m.

Punkty wiercen wyznaczono w terenie w dowigzaniu do istniejgcych obiektéw i zniwelowano
w dowigzaniu do lokalnego punktu wysokosciowego. Przy wyzej wymienionych pracach
korzystano z mapy sytuacyjno [] wysokosciowej, dostarczonej przez Inwestora.

1.4  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowych. Podzialu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano
zgodnie z PN_EN_ISO_14688_1 2006.

Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono laboratoryjnie oraz metodami polowymi
zgodnie z PN-EN 1997-1.

Teren badan pokryty jest warstwg nasypow niebudowlanych o migzszosci od 0,7 m do 1,1
m. Nasypy wyksztatcone sg w postaci piasku sredniego lub pytu z dodatkiem gruzu, zuzlu
lub gruzu ceglanego. Pod warstwa nasypu zalegajg utwory rodzime mineralne wyksztatcone
jako naprzemianlegle pakiety utworéw niespoistych (piaskéw pylastych lub piaskéw



srednich) oraz utwordw spoistych (pytow piaszczystych lub piaskéw gliniastych). Podloze dla
nich stanowig czwartorzedowe piaski $rednie z dodatkiem zwiru wapiennego, ktoérych strop
nawiercono na rzednej okoto 210,50 m npm (na gtebokosci 4,0 m ppt). W rejonie badan nie
stwierdzono wystepowania utworow stabonosnych.

W toku przeprowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych,
nie zaobserwowano réwniez zadnych saczen.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) ustalono proste warunki gruntowe , a projektowany
obiekt proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1  WARUNKI GEOTECHNICZNE

Ponizej warstwy nasypéw, do gtebokosci rozpoznania, tj. 10,0 m ppt, wydzielono dwa pakiety
geotechniczne obejmujgce warstwy roznigce sie wartosciami parametréow fizyko —
mechanicznych.

Sa to:

Pakiet I obejmuje utwory malo spoiste wieku czwartorzedowego. W jego obrebie wydzielono
dwie warstwy:

Warstwa la — Grunty wyksztalcone jako piasek gliniasty lub pyt piaszczysty w stanie
twardoplastycznym lub twardoplastycznym na pograniczu 2z potzwartym, barwy
jasnobrazowej, zotto-brgzowej Ilub brgzowej, mato wilgotny. W obrebie warstwy
zaobserwowano przewarstwienia gliny piaszczystej, gliny piaszczystej zwieztej z dodatkiem
materii organicznej oraz piasku sredniego. Stopien plastycznosci waha sie w przedziale od
0,01 do 0,20, srednia wartos¢ I, wynosi 0,09.

Warstwa Ib — Grunty wyksztalcone jako pyt piaszczysty w stanie poétzwartym, barwy
jasnobrgzowej, mato wilgotny. W obrebie warstwy zaobserwowano przewarstwienia piasku
gliniastego oraz piasku $redniego. Sredni stopien plastycznosci I, wynosi [10,02.

Pakiet 1l obejmuje utwory niespoiste wieku czwartorzedowego. W jego obrebie wydzielono
trzy warstwy:

Warstwa Ila — Grunty wyksztatcone jako piasek pylasty, barwy Zzoito-brazowej, $rednio
zageszczony, mato wilgotny. W obrebie warstwy zaobserwowano przewarstwienia pyiu
piaszczystego. Sredni stopien zageszczenia | dla warstwy wynosi 0,51.



Warstwa Ilb — Grunty wyksztalcone jako piasek sredni lub pospéitka, barwy jasnobrgzowej,
jasnokremowej, zoéttej, zétto-brazowej lub rdzawej, srednio zageszczony, mato wilgotny. W
obrebie warstwy zaobserwowano przewarstwienia piasku gliniastego, pylu piaszczystego
gliny pylastej oraz piasku pylastego. Sredni stopien zageszczenia Ip dla warstwy wynosi
0,57.

Warstwa llc — Grunty wyksztalcone jako piasek $redni z dodatkiem zwiru wapiennego, barwy
jasnokremowej, zageszczony, mato wilgotny. Sredni stopien zageszczenia Ip dla warstwy
wynosi 0,71.

2.2 PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Wartosci parametrow obliczono metodg B. Zbiorcze zestawienie parametrow
geotechnicznych badanych gruntéw podane zostato w tabeli [J zatacznik nr 5 niniejszego
opracowania.

2.3  ZALECENIA | WNIOSKI
» Ponizej warstwy nasypow o migzszosci od 0,7 m do 1,1 m wystepujg utwory rodzime
organiczne mineralne wyksztalcone jako naprzemianlegte pakiety utworéw
niespoistych (piaskéw pylastych lub piaskow $rednich) oraz utworow spoistych (pytow
piaszczystych lub piaskéw gliniastych). Podloze dla nich stanowig czwartorzedowe
piaski $rednie z dodatkiem zwiru wapiennego, ktérych strop nawiercono na rzednej
okoto 210,50 m npm (na gtebokosci 4,0 m ppt).

e Stopien plastycznosci gruntow spoistych pakietu | jest mato zréznicowany i waha sie
w granicach -0,02<1,<0,20. Ze wzgledu na zmiennos¢ wyksztatcenia tych utworéw
oraz przyjete rozwigzania konstrukcyjne (garaz podziemny) grunty te nie byly brane
pod uwage przy projektowaniu posadowienia.

* Proponuje sie posadowienie obiektéw budowlanych na zatozonej wczesniej rzednej w
obrebie warstwy Illc — piaski Srednie zageszczone ze zwirem, na plycie
fundamentowe;.

* Na calym omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania utworoéw stabonosnych,
ani utworéw organicznych. Nie zaobserwowano réwniez wystepowania innych
niekorzystnych zjawisk i proceséw geologicznych destabilizujgcych podioze
gruntowe.

e W toku przeprowadzonych prac nie stwierdzono wystepowanie zwierciadla wod
gruntowych, w trakcie wykonywania wiercen nie napotkano zadnych saczen.

« Warunki geotechniczne stwierdzone na obszarze przeprowadzonych badan
determinowane sg przez wystepowanie w poziomie posadowienia utworéw
piaszczystych o dobrych parametrach nosnosci, charakteryzujgcych sie dobrymi
parametrami wytrzymatosciowymi i stanowigcych dobre podioze do posadowienia
projektowanych obiektéw budowlanych.



PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Na rozpoznanym terenie w podiozu budowlanym na projektowanej rzednej dna wykopu
wystepuja grunty piaszczyste (piaski $rednie ze zwirem) charakteryzujgce sie dobrymi
parametrami wytrzymatosciowymi.

Przy zachowaniu niezbednych s$rodkow ostroznosci i wykonywaniu robot budowlanych
zgodnie ze sztukg budowlang parametry geotechniczne gruntéw rozpoznanych w podiozu
podczas wykonywania prac budowlanych i przysztej eksploatacji budynku nie powinny
zmieni¢ swoich wiasciwos$ci w czasie.

3.2  OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Parametry geotechniczne podano w tabeli (1 zal. 5. Podane parametry geotechniczne
przyjeto zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

3.3  OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czesciowe wspbtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalgcznikiem B dla
normy EN-1997-1:2004.

3.4  OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU
W normalnych warunkach uzytkowania ze wzgledu na przyjety sposob posadowienia
(gtebokie posadowienie na ptycie fundamentowej) grunt w podtozu nie ulegnie przemarzaniu.

3.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Przy projektowaniu posadowienia przedmiotowej inwestycji przyjeto podziat i uktad warstw
jak na profilach geotechnicznych (zat. nr 3.1 -3.10) oraz przekrojach geotechnicznych (zat.
4.1 -4.6).

3.6 OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA POD:OZA GRUNTOWEGO
Parametry nosnosci tj. moduly Mgy i Eq podano w zatgczniku nr 5. Badany grunt przeniesie
planowane obcigzenia dla projektowane] inwestycji.

3.7 USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW
Sposbéb posadowienia nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych panujacych w rejonie
rozpoznania oraz do gabarytéw projektowanego budynku. Wymiary projektowanego
fundamentu powinny wynika¢ z obliczeh konstrukcyjnych, umozliwiajgc przeniesienie



przewidywanych obcigzeh na grunt oraz zapewni¢ rownomierne osiadanie budynku.
Wszystkie dane konstrukcyjne zostaty zawarte w projekcie budowlanym.

3.8  WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-06050.

3.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Projektowany budynek posadowiony zostanie powyzej poziomu wystepowania zwierciadta
wod gruntowych w zwigzku z tym wody gruntowe nie bedg mialty wptywu na projektowany
obiekt.

3.10 MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy
obiektu. Zaleca sie monitorowanie pomieszczeh pionowych wznoszonego budynku.
Czestos¢ i czas trwania pomiarow powinna zostaé okreslona przez Konstruktora.



