
Zał. 5

Zestawienie parametrów geotechnicznych

Temat:

Data wykonania: 

Wilgotność 

naturalna          

Gęstość 

objętościowa               

Stopień 

plastyczności

Stopień 

zagęszczenia

Kohezja                                                       Kąt tarcia 

wewnętrz-

nego

Moduł 

pierwotnego 

odkształcenia

Edometryczny moduł 

ściśliwości 

pierwotnej

WN ρρρρ IL ID CU  ∅∅∅∅u E0 M0

[%] [g/cm3] [kPa] [o] [MPa] [MPa]

Piasek gliniasty Pg tpl/pzw 11.0 2.20

Piasek gliniasty Pg 13.0 2.15
Pył piaszczysty Πp 18.0 2.10

I b Pył piaszczysty Πp pzw 14.0 2.15 -0.02 - 32.00 18.3 35.8 51.1
II a Piasek pylasty Pp szg 6.0 1.65 - 0.51 - 30.5 47.1 63.1

Piasek średni Ps szg 5.0 1.70
Pospółka Po szg 4.0 1.75

II c Piasek średni Ps zg 4.0 1.80 - 0.71 - 34.3 112.8 134.3

90.0 106.8

22.8 16.6 26.7 38.1

-II b
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33.4
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(0,50-0,65)   
0,57

-

(0,01-0,20)     
0,09

-
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