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OPIS
do koncepcji budowy siedziby
Archiwum Narodowego Oddzial w Nowym Saczu

I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczno-funkcjonalna budowy nowej
siedziby Archiwum Narodowego Oddziat w Nowym Saczu wraz z wytycznymi
projektowymi dla branz Kkonstrukcyjnej, sanitarnej elektrycznej i stabopradowej.
Koncepcja zostata przedstawiona w dwoch wariantach:

a) Zgodnie z obowigzujacymi zatozeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego "Nowy Sacz - 35".

b) Zgodnie z procedowanym nowym projektem MPZP "Nowy Sacz - 59",

. Adres lokalizacji.

Nowy Sacz, ul. 29 Listopada 12.

. Inwestor.

Archiwum Narodowe w Krakowie 30-960 Krakdw, ul. Sienna 16.

. Podstawa opracowania.

e Umowa zawarta z Inwestorem.

Ustalenia z Inwestorem.

Uzgodnienia migdzybranzowe.

Obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanie "Budynek Archiwum. Wskazowki dla uczestnikow procesu
inwestycyjnego”, NDAP, Warszawa 2019

. Autor opracowania.

Studio Architektoniczne — Wojciech Kozub, 31-113 Krakow, ul. Straszewskiego 26/24.

. Stan wlasnosci.

Skarb Panstwa w trwatym zarzadzie ANK w Krakowie

. Istniejaca infrastruktura.

Brak

. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko i1 nie stanowi
rodzaju inwestycji zaliczanej do szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi lub mogacych
pogorszy¢ stan §rodowiska w rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Ministra Ochrony
Srodowiska Zasoboéw Naturalnych i Le§nictwa z dn. 14.07.1998.

. Podstawowe parametry powierzchniowe i kubaturowe obiektu.

Powierzchnia zabudowy: 1 565,68 m?

Powierzchnia netto: 2 586,46 m*
Powierzchnia uzytkowa czeéci biurowej: 635,54 m? (25%)
Powierzchnia ruchu: 612,45 m? (23%)
Pomieszczenia techniczne: 136,01 m? (5%)



Pomieszczenia magazynowe: 1 200,09 m? (47%)
Kubatura wariant | (z dachem ptaskim): 15 935,08 m®
Kubatura wariant Il (z dachem dwuspadowym): 15 136,59 m®

10. Lokalizacja i opis ogdlny terenu
Dziatka nieuzytkowana w catosci pokryta krzakami i samosiejkami potozona przy ul. 29
Listopada w Nowym Saczu o ksztalcie wydtuzonego prostokata dlugosci 224,90 m i
szerokosci 34,10 m.

11. Warunki gruntowo-wodne.
W ramach prac projektowych (do projektu budowlanego) nalezy wykonaé¢ badania
geologiczne okreslajace warunki gruntowo — wodne wystepujace na dzialce inwestycyjne;j.

12. Analiza zapisow MPZP.

Teren inwestycji jest objety obowigzujagcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu
"Nowy Sacz - 35".

Jednoczesnie dla tego terenu w UM w Nowym Saczu prowadzona jest procedura uchwalenia
nowego MPZT " Nowy Sacz - 59".

Przytaczamy podstawowe wymagania obu planéw dla przedmiotowej inwestycji.

MPZP "Nowy Sgcz - 35" (jednostka planu 2.U.35):
- 0bowigzek realizacji dachow o wspolnej gornej krawedzi przeciwleglych potaci dachowych.
- zakaz realizacji dachow o roznych spadkach gtownych potaci dachowych wzgledem
kalenicy.
- 0bowigzek realizacji dachéw o spadkach gtéwnych potaci od 30° — 45°;
- dopuszczalna wysokos¢ zabudowy — 12 m.
- dopuszcza sie realizacje magazynow wylgceznie jako integralnie zwigzanych z ustugami
o powierzchni nie przekraczajgcej 50% ogolnej powierzchni uzytkowej budynku

- ilo$¢ miejsc postojowych: - min 2 miejsca / 100m? powierzchni uzytkowe;.

- obowigzek zachowania min. 20 % powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej

MPZP "Nowy Sgcz - 59" (jednostka planu 2.U.59):
- w przypadku realizacji dachow plaskich dopuszcza sie realizacje stropodachow z
zieleniq
- obowigzek stosowania form jednorodnych architektonicznie;
- kgty nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 30°
- obowigzek zastosowania przeszklenia na min.20% powierzchni elewacji frontowej
budynku;
- catkowita wysokos¢ budynkow nie moze przekraczac¢ 12m,
- ilos¢ miejsc postojowych: - min 2 miejsca / 100m? powierzchni uzytkowe;.
- 0Obowiqgzek zachowania min. 30 % powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej

Analiza powyzszych zapisow obu planow wskazuje, ze istotne roznice dotyczg nastepujacych
kwestii:
e formy dachu (nowy plan "Nowy Sacz - 59" dopuszcza dach ptaski),
e W nowym planie nie ma zapisow ograniczajacych powierzchni¢ cze$ci magazynowej
do 50%,
e nowy plan zwigksza powierzchnie biologicznie czynng o 10% (do 30%).



Dla przedstawionej ponizej, oraz w czesci rysunkowej koncepcji szczegodlnie istotny jest zapis
dopuszczajacy w nowym MPZP "Nowy Sacz - 59" zaprojektowanie budynku z dachem
ptaskim, co dla funkcji obiektu i z powodu na wydluzony, nieproporcjonalny ksztatt dziatki
jest  rozwigzaniem pod  wzgledem architektoniczno-estetycznym  zdecydowanie
korzystniejszym.

Korzystny jest takze brak zapisu w nowym planie ograniczajgcym powierzchni¢ czesci
magazynowej do 50%. Pozwoli to uniknag¢ dokonywania interpretacji tego zapisu, aby
wykaza¢ zgodno$¢ inwestycji z planem, ze funkcje stricte magazynowe (czyli magazyny w
ktérych przechowywane sg archiwalia) stanowig jedynie 47% powierzchni budynku netto.
Zapis dotyczgcy zwiekszenia powierzchni biologicznie czynnej do 30% jest bez znaczenia,
poniewaz jest z naddatkiem spetniony.

Poniewaz trudno jednoznacznie przewidzie¢ kiedy wejdzie w zycie nowy MPZP koncepcj¢
przygotowano w dwoéch wariantach. Wariantowe rozwigzanie dotycza jednakze wylacznie
bryly budynku, tzn. réznig si¢ one formg dachu. W wariancie |, preferowanym ze wzgledu
walory architektoniczne, zdecydowanie Kkorzystniejszym dla zastosowania instalacji
fotowoltaicznej, zaprojektowano dach ptaski, natomiast w wariancie II dach dwuspadowy
o kacie nachylenia 30°.

Bez wzgledu na rézne formy bryty budynku, dla obu wariantow przewidziano jednakowe
rozwigzania funkcjonalne, ktore wydaja si¢ optymalnymi. Nie ulega zmianie takze projekt
zagospodarowania terenu. Pozwoli to, w przypadku gdyby pozwolenie na budowe bylo
procedowane w oparciu o obowigzujacy obecnie MPZP "Nowy Sacz - 35", na bardzo tatwa
i niemal bez kosztowa zmiang projektu na wariant z dachem ptaskim, bez ingerowania w
rozwigzania funkcjonalne i instalacyjne w budynku oraz uzyskanie zamiennego pozwolenia
na budowe.

13. Zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji ma rzut wydluzonego prostokata, opartego o ulicg krotkim potnocnym
bokiem. Wijazd na teren inwestycji bezposrednio z ulicy 29 Listopada po zachodniej
stronie dziatki (na etapie wykonywania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ zgod¢ na
przytaczenie do drog ladowych). Budynek, o szerokosci 16,3 m i dlugosci 93,6 m
dostosowano do wydtuzonego ksztattu dziatki. Od strony polnocnej zaprojektowano
segment biurowy, a od potudniowej magazynowy, tworzace jedng bryte. Wzdtuz budynku
po jego zachodniej stronie usytuowano dojazd bedacy réwnoczes$nie droga pozarowa oraz
przy czesSci magazynowe] nie posiadajacej otworow okiennych, miejsca parkingowe.
Zaprojektowano dla obu wersji po 15 miejsc parkingowych zgodnie z wytycznymi MPZP
podanymi w pkt. 12, tj. 2 miejsca na 100 m2 powierzchni uzytkowej budynku.

Wejscie glowne do budynku znajdowaé si¢ bedzie na elewacji frontowej — podtnocnej,
ewakuacyjne na styku czeSci biurowej i magazynowej. Dostawa wraz z pomieszczeniem
garazu od strony zachodniej. Droga pozarowa zakonczona placem do nawrotu dla wozu
strazy pozarnej. Poludniowa dziatki czg$¢ planuje si¢ przeznaczy¢ na zielony teren
rekreacyjny. Przy placu manewrowym dla strazy pozarnej usytuowano $mietnik wraz z
pomieszczeniem na agregat pradotworczy i sprzet ogrodniczy.

Bilans powierzchni terenu
Powierzchnia zabudowy 1 565,68 m?
Drogi i parkingi 1 470,63 m?
Ciagi piesze, §ciezki 1084,82 m?
Powierzchnia czynna biologicznie 3 372,46 m* (45%)
Powierzchnia terenu inwestycji (= powierzchnia dziatki nr 1/23) 7 493,60 m?




14. Rozwiazania funkcjonalne

Budynek archiwum sktada si¢ z dwoch segmentow o réznych funkcjach: biurowego i

magazynowego. Oba niepodpiwniczone.

Obiekt zostat podzieclony na nastepujace strefy dostepnosci:

e STREFA AKCESJI /PRZEJIMOWANIA/ — dostgpna dla upowaznionych
pracownikow.

e STREFA PRZECHOWYWANIA — dostepna dla upowaznionych pracownikow.

e STREFA UDOSTEPNIANIA /PUBLICZNA/ - dostgpna dla pracownikow
1 korzystajacych (czytelnia i pomieszczenia towarzyszace)

e STREFA OBSLUGI /BIUROWA/ — dost¢png dla pracownikow, oraz korzystajacych
po uprzednim zarejestrowaniu wejscia (pomieszczenia administracyjno-biurowo-
naukowe wraz z niezbednym zapleczem technicznym i socjalno-sanitarnym).

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego pomieszczenia biurowe przewidziano dla 10
pracownikow.

14.1 Segment biurowy

e poziom: * 0 (strefa publiczna z elementami strefy obshugi)

Wejscie glowne do budynku usytuowane zostalo na potudniowej elewacji — od strony ulicy
29-go listopada. Prowadzi poprzez wiatrotap do holu gldwnego. Uktad parteru dwutraktowy,
z holem po stronie zachodniej. W holu usytuowano pomieszczenie monitoringu, recepcje,
magazyn-zaplecze sali wielofunkcyjnej, szatnie i1 toalet¢ dla niepelnosprawnych, oraz
pozostawiono przestrzen stuzaca jako foyer dla czytelni 1 sali. Pozostate toalety (damska 1
meska) zostaly umieszczone za wejsciem do czytelni. Na koncu traktu wydzielono pion
komunikacyjny pieszy — klatke schodowg z bezposrednim wyjSciem na zewngtrz oraz pion
windowy — dzwig towarowo-Osobowy o udzwigu min. 1000 kg. Kabina przelotowa
o podwyzszonym standardzie wykonczenia, zapewnia dostgp na pigtro dla oséb
niepetnosprawnych.

Wschodni trakt oddzielony od holu 1 pomieszczen sanitarnych $ciang konstrukcyjng, miesci
sale wielofunkcyjng i czytelni¢ dla 20 osob, z odrebnymi wejsciami, oddzielone mobilng
$ciankg akustyczng. Za czytelnig zaprojektowano magazyn przejsciowy i sluzg.

Segment biurowy na kondygnacji parteru skomunikowany jest z segmentem magazynowym
poprzez Sluzg na zapleczu czytelni (dostep do czesci magazynowej z archiwaliami) oraz
bezposrednio przy klatce schodowej, gdzie znajduje si¢ wejscie do czesci technicznej, bedace
takze drugim wyjsciem ewakuacyjnym z magazynoéw, koniecznym ze wzgledu na dtugosé
drogi ewakuacyjnej.

e poziom: +1

Pierwsze pigtro zaprojektowano w uktadzie trzytraktowym. Trakt srodkowy — komunikacja,
po jej obydwu stronach pomieszczenia biurowe i pracownie.

Od strony potudniowej w czesci niedoswietlonej budynku zaprojektowano wezty sanitarne z
zapleczem socjalnym oraz magazyn administracyjny. Pomieszczenia biurowe — przeznaczone
dla pracy z archiwaliami usytuowano od strony wschodniej (dla ograniczenia natgzenia
Swiatta dziennego). W tym samym ciggu pomieszczen znajduje si¢ pokoj przeznaczony do
opracowywania zasobow, pomieszczenie czyszczenia dokumentow, $luza i serwerownia.
Sekretariat, gabinet dyrektora i salke spotkan usytuowano w trakcie zachodnim przy klatce
schodowej. Cze$¢ biurowa skomunikowana z magazynowa poprzez pomieszczenie $luzy oraz
dodatkowo bezposrednim przejsciem z korytarza, funkcjonujacym wylacznie jako wyjscie
ewakuacyjne.



e poziom: + 2 (dotyczy tylko wersji z dachem dwuspadowym opartej na wytycznych
obowiazujacego MPZP NS- 35)

Przestrzen strychowa wynikajgca z zastosowania dachu dwuspadowego przeznaczona dla

ewentualnych tras infrastruktury technicznej, z dostepem poprzez wytaz stropowy.

14.2. Segment magazynowy

e poziom: * 0 (strefa przyjmowania, przechowywania, techniczna)

Powierzchni¢ kondygnacji parteru podzielono na cz¢$¢ techniczng, w ktorej znajdujg sie
wymiennikownia, rozdzielnia elektryczna, przylacz wody, wentylatornia i pomieszczenie
zwigzane z systemem gaszenia mgla wodng (zbiornik, pompy). Pomieszczenia techniczne
posiadaja bezposrednie wejscia z zewnatrz. Polnocna cze$¢ segmentu przeznaczona na
magazyny zasobéw skomunikowana korytarzem biegnagcym wzdtuz wschodniej elewacji, na
koncu ktorego zaprojektowano dzwig towarowy i wydzielong klatke¢ schodowa
z bezposrednim wyjsciem ewakuacyjnym na zewnatrz. Pomigdzy czesécig techniczna,
a magazynowsg usytuowano strefe akcesji (przyjmowania) — rampe¢ z mozliwosciag wjazdu
samochodu dostawczego, $luze, pomieszczenie do czyszczenia akt, magazyn przejSciowy
oraz wydzielono dla strefy akcesji zaplecze sanitarne. Wjazd do rampy od strony zachodniej.

e poziom: +1 (strefa przechowywania)

Poziomy te w calto$ci przeznaczone sa na magazyny archiwalne. Podzial kondygnacji
w systemie dwutraktowym, z korytarzem po wschodniej stronie. W czg¢sci przylegajacej do
segmentu biurowego wydzielono skarbiec 1 magazyn materiatow zabezpieczenia akt.

14.3. Komunikacja pionowa w budynku magazynowym i polaczenie z segmentem
biurowym

Kondygnacje segmentu magazynowego skomunikowane zostaty wydzielong klatka schodowa
przeznaczong tylko dla obstugi magazyndéw i bedgca zarazem drogg ewakuacyjng oraz
usytuowanym przy niej dzwigiem towarowym. Zaprojektowany uktad komunikacyjny
zapewnia, ze droga archiwaliow z magazynow do czytelni i do pomieszczenia opracowania
zbiordw, odbywa si¢ bezposrednimi przejsciami niedostgpnymi dla oséb nieupowaznionych.
Dla transportu pionowego oprocz dzwigu towarowego obstugujacego wylacznie magazyn,
wykorzystuje si¢ usytuowang w cze$ci biurowej winde towarowo-osobowa z kabing
przelotowa. Zaklada si¢, ze z windy beda korzysta¢ wyltacznie pracownicy, a osoby z
zewnatrz tylko w asyscie pracownika. Dostgp do windy od strony $§luzy beda mieli tylko
pracownicy uprawnieni do wejscia do magazyndéw, co zapewni system kontroli dostepu.

14.4. Pojemnos¢ sktadowania magazynéw

Na potrzeby obliczenia pojemnosci skladowania zbioréw w magazynach przyjeto
szeSciopotkowe regaty jezdne konstrukcji metalowej o wysokosci 215 cm (najwyzsza potka
na h=180cm) glebokosci 40 cm, z pierwsza dolng potka na wysokosci 15 cm.

Przedstawiona koncepcja pozwala na sktadowanie 10 092,00 mb akt.

Szczegolowe wyliczenie ilosci potek

Nr pom. Funkcja Pow. [m?] 11. pélek [mb]
0.22 Magazyn akt 146,86 1 320,00
0.23 Magazyn akt 147,00 1 320,00
0.24 Magazyn akt 198,04 1 620,00
1.22 Magazyn akt - skarbiec 33,12 252,00
1.24 Magazyn akt 146,57 1 320,00
1.25 Magazyn akt 147,00 1 320,00
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1.26 Magazyn akt 147,00 1 320,00
1.27 Magazyn akt 198,04 1 620,00
Suma: 1 163,63 10 092,00

14.5. Mozliwosci rozbudowy segmentu magazynowego.

Proponowany uktad wnetrza umozliwia w razie potrzeby w przysztosci bezproblemowa
rozbudowe obiektu w kierunku péinocnym.

Segment magazynowy moze zosta¢ rozbudowany o 6 modutow konstrukcyjnych (6 x 5,70

m). Powstanie 6 dodatkowych magazynoéw akt (3 na parterze + 3 na I pigtrze) o powierzchni
147 m? i pojemnosei 1 320 mb potek kazdy. Lacznie - dodatkowe 882 m? powierzchni
magazynowej i 7 920 mb potek.

Rozbudowa spowoduje jedynie koniecznos$¢ przedtuzenia drogi p.poz i przeniesienie placu
manewrowego oraz budynku gospodarczego. Proponowana rozbudowa jest zgodna z
zatozeniami nowego MPZP "Nowy Sacz -59", przewidujac zachowanie powierzchni
biologicznie czynnej dziatki w 32%.

15. Zestawienie powierzchni netto i zestawienie pomieszczen

15.1. Zestawienie powierzchni netto

. Segment biurowy Segment magazynowy Suma

Kondygnacja [m?] (] [m?]
Parter 430,72 822,54 1 253,26
I pigtro 480,26 850,57 1 330,83
Suma 910,98 1673,11 2 584,09

15.2. Zestawienie pomieszczen
PARTER

Nr pom. Funkcja Pow. netto [m?’]
0.K1 | Komunikacja - klatka schodowa 22,39
0.W1 | Komunikacja - winda osobowo-towarowa 4,56
0.S1 | Szacht techniczny 0,80
- 0.01 Komunikacja - wiatrotap 12,71
= 0.02 | Komunikacja - hol gtéwny 143,20
N 0.03 | Pom. monitoringu 6,22
=] 0.04 | Zaplecze / sanitariat pracownikow 4,92
N 0.05 Recepcja 5,76
§‘ 0.06 Sala wielofunkcyjna (wystawy/konferencje) 68,63
o 0.07 | Magazyn podreczny sali wielofunkcyjnej 8,69
3 0.08 | Szatnia (szafki dla 20 0s.) 6,00
= 0.09 Pomieszczenie gospodarcze 2,28
qg) 0.10 WC dla niepelnosprawnych 4,33
(1:,%; 0.11 Czytelnia gtéwna 101,61
0.12 WC meski 4,50
0.13 | WC damski 4,50
0.14 | Pomieszczenie przejsciowe 18,53
0.15 | Sluza 11,03




0.16 | Komunikacja - korytarz techniczny 14,53
0.17 | Pom. tech. - inst. elektr. - rozdzielnia 18,61
“E 0.18 | Pom. tech. - inst. sanit. - przytacze wody 6,66
< 0.19 Pom. tech. - inst. sanit. - wymiennikownia 16,86
N 0.20 | Pom. tech. - inst. sanit. - wentylatornia 53,48
®© 0.21 | Pom. tech. - inst. sanit. - gaszenie mgla 15,04
? 0.22 | Strefa akcesji - Pom. przej$ciowe 12,10
e 0.23 | Pomieszczenie czyszczenia akt 7,87
N 0.24 | Sluza 7,19
=2 0.25 | Szatnia 4,97
S 0.26 | Strefa akcesji - Pom. dostaw 47,22
= 0.27 | Magazyn akt 146,86
é 0.28 | Magazyn akt 147,00
3 0.29 | Magazyn akt 198,04
0.30 | Pom. ze sprzetem do ratowania zbiorow 5,06
0.31 | Komunikacja - korytarz 112.76
0.W2 | Dzwig towarowy 4,56
0.K2 | Klatka schodowa 15,37
Suma: 1 253,26

1 PIETRO
Nr pom. Funkcja Pow. netto [m?]
1.K1 Komunikacja - klatka schodowa 29,17
1.W1 Komunikacja - winda osobowo-towarowa 4,56
1.1 Szacht techniczny 0,80
1.01 Komunikacja - korytarz 77,44
1.02 Pom. biurowe - sekretariat 28,11
1.03 Pom. biurowe - gabinet dyrektora 28,11
O 1.04 Sala spotkan pracownikéw 28,11
“ED 1.05 Pom. biurowe - pracownia digitalizacji 28,11
g. 1.06 Pom. gospodarcze 4,68
X 1.07 Pom. socjalne 13,35
g‘ 1.08 Szatnie pracownikow 12,96
3 1.09 Sanitariaty pracownikéw 8,07
E 1.10 | Stanowisko EZD + kserokopiarka 8,57
< 1.11 Magazyn podreczny biurowy / dokumenty 26,14
) 1.12 Magazyn artykutéw biurowych 11,26
E [ 113 | Pom. biurowe 24,76
& 1.14 | Pom. biurowe 24,65
1.15 Pom. biurowe 24,65
1.16 Pom. biurowe 24,76
1.17 Pom. biurowe - pom. do oprac. zasobu 32,67
1.18 Pom. techniczne - serwerownia 19,12
1.19 Pom. czyszczenia akt 9,18
1.20 Komunikacja - §luza 11,03
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o~ 1.K2 Komunikacja - klatka schodowa 15,37
£ 1.W2 Dzwig towarowy 4,56

5 1.21 Komunikacja - korytarz 14,36
% 1.22 Magazyn akt - skarbiec 33,12
~ 1.23 Magazyn materiatow zabezpieczania akt 34,65
S, 1.24 Magazyn akt 146,57

s 1.25 Magazyn akt 147,00

= 1.26 Magazyn akt 147,00

= 1.27 Magazyn akt 190,04

=3 1.28 Magazyn administracyjny 5,06

N 1.29 Komunikacja - korytarz 112,76
Suma: 1 330,83

16. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE
Proponowane rozwigzania techniczne zostaly oparte na nastepujacych przestankach:
e nalezy zastosowa¢ wysoki standard ochrony cieplnej (budynek biurowy jako
energooszczedny, budynek magazynowy jako niskoenergochtonny);
e rozwigzania budowlane w budynku magazynowym powinny zapewni¢ w mozliwie
maksymalnym stopniu stabilizacj¢ klimatu w sposob pasywny;
e nalezy wykorzysta¢ odnawialne zrodla energii poprzez zastosowanie instalacji
fotowoltaicznej;
e zastosowane rozwigzania projektowe ograniczajace koszty eksploatacji obiektu musza
pozostawa¢ w racjonalnej korelacji z kosztami inwestycyjnymi.

16.1. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane.
Zaktada si¢, iz oba segmenty posadowione bgdg na fundamencie plytowym cigglym.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania innego rozwigzania, jezeli taka konieczno$¢
wyniknie z wynikow badan geologicznych. W przypadku zastosowania fundamentu
ptytowego, nalezy nie wykonywac¢ poziomej izolacji cieplnej ptyty.

16.1.1. Segment biurowy

a). dotyczy wersji opartej na wytycznych obowiazujacego MPZP "Nowy Sacz - 35"
- konstrukcja zelbetowa stupowo — ryglowa
- §ciany zewnetrzne w systemie Sciany podwodjnej (DSF): Sciana zelbetowa z izolacja
termiczng oblozona panelami aluminiowymi na podkonstrukcji wybranego systemu oraz
zewnetrzna $ciana ostonowa z tafli szklanych mocowanych punktowo do zelbetowe;j
konstrukcji §cian 1 w przeszklonej czesci do rygli.
- budynek przykryty dwuspadowym dachem na konstrukcji stalowej kryty blachg tytanowo
cynkowga patynowang w kolorze dostosowanym do elewacji.
- izolacje cieplne z welny mineralne;.
- wewnetrzne $ciany dzialowe czgsciowo w konstrukcji zelbetowej (w zakresie niezbednym
dla zapewnienia sztywnos$ci obiektu — $ciany tarczowe), cz¢sciowo natomiast jako lekkie
Sciany z ptyt widoknowo - gipsowych z wewnetrzng warstwa izolacyjng z welny.
- okna, w tym segmencie zaprojektowano z cieptych profili aluminiowych z zastosowaniem
AEROZELU, szklone czterokomorowym zestawem szkta laminowanego wypetionym
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argonem, samoczyszczace, w systemie np. Sadev/TSSA gdzie wspdtczynnik U = 0,7 — 0,8
W/m?K lub w systemie MB86 AERO. Szklo z powloka niskoemisyjna.
- drzwi zewngtrzne szklane, w systemie j.w. lecz ze szkta antywlamaniowego.

b) dotyczy wersji opartej na wytycznych nowego MPZP "Nowy Sacz - 59"
Projektuje sie¢ budynek bez zmian konstrukcyjnych, z zatozeniem iz przykrycie budynku
bedzie ptaskim stropodachem w systemie stropu ptywajacego. Rozwiagzanie takie utatwi
posadowienie na potaci ogniw fotowoltaicznych bez zagrozenia uszkodzenia warstw
izolacyjnych.

16.1.2. Segment magazynowy

a) dotyczy wersji opartej na wytycznych obowigzujacego MPZP "Nowy Sacz - 35"
- konstrukcja stupowo-ryglowa (ze wzgledu na wymagania jakie stawia si¢ dla sztywnos$ci
konstrukcji - ugigcie maksymalne powinno wynosi¢ 1 mm/mb szyny jezdnej przy
obciazeniach rzedu 12-15 kN/m? dla stropow)
- budynek przykryty dwuspadowym dachem na konstrukcji stalowej kryty blachg tytanowo
cynkowa patynowang w kolorze dostosowanym do elewacji.
- Sciany zewngtrzne z masywnej konstrukcji zelbetowej, monolitycznej wylewanej na
mokro z betonu (gr. 30 cm) z dodatkiem uszczelniaczy, zapewniajacej duza bezwladnosé
cieplng, z izolatorem z welny bazaltowej (gr. 35 cm) w otulinie z izolacji
paroprzepuszczalnej i paraizolacji,
- zewnetrzna oktadzina panele aluminiowe na podkonstrukcji wybranego systemu
- Sciany wewnetrzne dzialowe czgsciowo w konstrukcji zelbetowej (w zakresie niezbednym
dla zapewnienia sztywnosci obiektu — $ciany tarczowe), czesciowo natomiast jako lekkie
$ciany z plyt widoknowo - gipsowych z wewnetrzng warstwg izolacyjng z welny. Nalezy
przewidzie¢ wykonanie izolacji przeciwwilgotno$ciowych pomigdzy pomieszczeniami o
roznych wymaganiach wilgotnosci wzglednej wewnetrzne;,

b) dotyczy wersji opartej na wytycznych nowego MPZP "Nowy Sacz - 59"
Projektuje si¢ budynek bez zmian konstrukcyjnych, z zatozeniem iz przykrycie budynku
bedzie plaskim stropodachem w systemie stropu plywajacego. Rozwigzanie takie utatwi
posadowienie na potaci ogniw fotowoltaicznych bez zagrozenia uszkodzenia warstw
izolacyjnych.

Przyjete rozwigzania budowlane majg spelni¢ wymagania okreslone dla budynkéw
energooszczednych (NF40) i niskoenergochtonnych (NF 15), co ilustruje ponizsza tabela.

Rodzaj przegrody Graniczne warto$ci wspolczynnikow przenikania ciepla
wybranych przegrod
U max, W/m?K
Segment biurowy Segment magazynowy
wymagane dla budynku NF 40 | wymagane dla budynku NF
(zgodne z warunkami technicznymi) 15

Sciany zewnetrzne 0,20 0,15
dachy 0,15 0,12
okna 1,3 -
drzwi 1,5 1,0

Szczelnos¢ obiektu n50 [1/h]

1,0 | 0,6
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16.1.3. Zabezpieczenia pozarowe

Klasyfikacja p.poz. obiektu:

Dla segmentu biurowego — ZL3, kat. D

Dla segmentu magazynowego — PM, kat. B Kategoria obnizona z A do kat. B poprzez
zastosowanie statych systemow gaszenia.

Projektuje sig trzy systemy gaszenia pozaru w obiekcie.

Dla czg$ci magazynowej przewidziano zastosowanie systemu mgly wodnej, z mozliwoscig
strefowania jego dziatania (wydzielone kazde pomieszczenie magazynowe). Nalezy
zastosowac system mgly wysoko ci$nieniowe]j z dyszami rozpraszajgcymi.

Dla czg¢sci biurowej klasyczny system hydrantow.

Dla pomieszczenia serwerowni i rozdzielni z UPS, przewidziano zastosowanie gaszenia
gazem. Nalezy stosowaé system z ,,cichymi” dyszami.

1. INSTALACJE SANITARNE
W obiekcie nalezy zaprojektowac:
- przytacza wody, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej
- przylacze cieplne z sieci miejskiej lub przytacze gazu dla potrzeb kottowni gazowe;j
- instalacje wody zimnej, ciepte] wody uzytkowej oraz cyrkulacji
- instalacj¢ wodna ppoz., zasilajacg hydranty wewnetrzne
- wezel cieplny dla potrzeb ogrzewania 1 wentylacji mechanicznej w oparciu o wezet
cieplny lub kottowni¢ gazowa
- instalacje co oraz c.t- zasilanie nagrzewnic wentylacji mechanicznej
- instalacj¢ gazowa dla zasilania kottowni (w przypadku braku mozliwosci zasilania
budynku z sieci miejskiej)
- instalacj¢ wentylacji mechanicznej
- instalacj¢ klimatyzacji
- instalacj¢ chtodnicza dla klimatyzacji
- instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzacji

Przylacza

Zasilanie w wodg oraz odprowadzenie $ciekow sanitarnych nalezy zaprojektowac z miejskiej
sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej, w oparciu o warunki, wydane przez dostawce¢ wody-
Sadeckie Wodociagi Spotka z o.o.

Przylacze kanalizacji deszczowe;:
Sposob odprowadzenia $ciekow opadowych nalezy zaprojektowaé zgodnie z warunkami,
wydanymi przez Urzad Miasta.

Przytacze cieplownicze
Przylacze nalezy zaprojektowaé w przypadku uzyskania zapewnienia dostawy ciepta z sieci
miejskiej

Przylacze gazu
Przytacze gazu nalezy zaprojektowa¢ w przypadku braku mozliwosci zasilenie obiektu w
cieplo z sieci miejskiej, zgodnie z warunkami wydanymi przez dostawce gazu.
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Hydranty zewnetrzne

Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢, czy odleglosci hydrantdw zewngtrznych spetniaja
przepisy Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009
I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz.U. Nr 124, poz.
1030 .Jesli wymagane odleglosci nie bedg spelnione nalezy zabudowac hydrant na sieci
miejskiej lub zapewni¢ wymagany zapas wody w zbiorniku.

Zrédlo ciepla dla budynku

Jako podstawowe zrddlo ciepta dla budynku nalezy przewidzie¢ sie¢ miejska, po uzyskaniu
zapewnienie dostawy oraz warunkow od dostawcy ciepta. Alternatywnie, przy braku
mozliwo$ci podlaczenia do sieci miejskiej nalezy zaprojektowac kotlowni¢ gazowa dla
potrzeb ogrzewanie, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Instalacja wod.-kan.
Instalacja wodociggowa dla potrzeb bytowych
Instalacja zasilana bedzie z sieci miejskiej. Bedzie zasilala urzadzenia sanitarne w
sanitariatach. Ciepta woda przygotowywana lokalnie, w podgrzewaczach elektrycznych.
Wstepne dobowe zapotrzebowanie wody na cele bytowe wynosi

Qq= 350 [1/dobe]
Zapotrzebowanie wody dla zasilania wodnej instalacji p.poz:

Qs=2 [I/s]
Na podstawie wstepnego bilansu ztozony zostat wniosek o zapewnienie dostawy wody 1
odbioru $ciekow sanitarnych do Sadeckich Wodociggow sp. z 0.0.
Proponuje si¢ wykonanie instalacji wody cieptej, zimnej i1 cyrkulacji z rur ze stali
nierdzewnej, taczonych w systemie zaciskowym. Pompa cyrkulacyjna sterowana zegarem.
Instalacje wody bytowej nalezy rozdzieli¢ od wodnej instalacji p.poz. oraz zabezpieczy¢ na
wypadek pozaru elektromagnetycznym zaworem odcinajacym z cewka, ktory odetnie gataz
dla wody bytowej sygnalem z instalacji sygnalizacji pozaru, zabezpieczajac w ten sposob
instalacje przed niekontrolowanym wyptywem wody.

Zasilanie hydrantéw p.poz wewnetrznych

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje ppoz. zgodng z obowigzujacymi przepisami.

Proponuje si¢ wykonanie instalacji zasilajacej hydranty wewngtrzne jak instalacje
wodociggowa w budynku z rur ze stali nierdzewne;.

Instalacj¢ nalezy doprowadzi¢ do urzadzen przygotowujacych mgle wodng, stanowiaca
zabezpieczenie zbioréw na wypadek pozaru.

Budynek, a zwlaszcza jego segment magazynowy i czytelnie, nalezy wyposazy¢ w czujniki
przeciekania wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja odprowadzata bedzie S$cieki z weztow sanitarnych, S$cieki z kratek przy
urzadzeniach (np. centrale wentylacyjne) oraz skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych.

Piony kanalizacyjne oraz podej$cia do przyboroéw nalezy wykona¢ w systemie kanalizacji
niskoszumowej, odprowadzenie skroplin w systemie rur zaciskanych.

Instalacja kanalizacji deszczowej
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W zaleznos$ci od warunkéw odbioru $ciekow wody opadowe z dachu odprowadzane beda do
kanalizacji deszczowej bezposrednio lub przez zbiornik retencyjny oraz regulator przeptywu.
Wody opadowe z miejsc postojowych oraz drogi dojazdowej wprowadzone zostang do
kanalizacji bezposrednio lub przez zbiornik retencyjny po podczyszczeniu W separatorze
substancji ropopochodnych.

Na podstawie opracowanej koncepcji ztozono zostalo do Wydzialu Komunalnego Urzedu
Miasta w Nowym Saczu o zapewnienie odbioru wod opadowych.

Ogrzewanie obiektu

Segment magazynowy

Zaktada si¢ , ze temperatura wewnatrz magazynow bedzie zmieniata si¢ w granicach +20-
+7°C, zgodnie ze zmianami temperatury na zewnatrz. Proponuje sie ogrzewanie czeSci
magazynowej za pomocg ogrzewania powietrznego, uruchamianego przy spadku temperatury
ponizej +7°C .

Segment biurowy
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi parametry klimatu wewnetrznego
powinny wynosi¢, zgodnie z PN-78/B-03421, w pozostatych pomieszczeniach w ktorych
czasowo s3 przechowywane i udostgpniane zbiory takich jak:

e czytelnia

e magazyn podrgczny

e pomieszczenie do opracowania
Parametry klimatu wewngtrznego powinny wynosic:

e dla okresu zimowego - temperatura: 18 < ¢ < 22 °C; Wilgotno$¢ wzgledna: 35 < ¢ <

55%
Przy takich zatozeniach obliczono wstgpnie zapotrzebowanie ciepta dla budynku na potrzeby
ogrzewania oraz c.t. (zasilanie nagrzewnic wentylacji mechanicznej). Wstepny bilans wynosi:
Q=52 [kw]

Na tej podstawie zlozone zostalo wystagpienie do MPEC w Nowym Saczu o wydanie
wstepnych warunkow zasilania obiektu w ciepto.
Na etapie projektu nalezy wykonaé¢ szczegdétowe obliczenia obcigzenia cieplnego budynku,
bedace podstawa do projektu zrddta ciepta oraz doboru elementéw grzejnych.
Rownoczesnie, zaktadajac zaprojektowanie kottowni gazowej jako alternatywnego Zrddia
ciepta zlozone zostalo wystapienie o wydanie wstgpnego zapewnienia dostawy gazu do PSG
w Nowym Saczu.
Ogrzewanie pomieszczen w segmencie biurowym realizowane bedzie za pomoca
klimakonwektoréow grzewczo-chlodzacych stojacych lub montowanych w stropach
podwieszonych w pomieszczeniach biurowych, czytelni, pomieszczeniach czasowego
przechowywania i udostepniania zbioréw oraz sali konferencyjne;j.
Ogrzewanie holu glownego oraz sanitariatbw na parterze za pomocg ogrzewania
podtogowego wodnego, w pomieszczeniach technicznych oraz w sanitariatach na pigtrze
nalezy przewidzie¢ grzejniki stalowe ptytowe.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Centrale wentylacyjne do obslugi obu czgsci budynku zlokalizowane beda w wentylatorni
w segmencie magazynowym. Czerpnie powietrza $cienne, wyrzutnie z poszczegdlnych
ztadéw zlokalizowane bedg na dachu budynku. Proponuje si¢ oddzielne ztady w oparciu 0
centrale nawiewno-wywiewne dla czeSci magazynowej oraz dla segmentu biurowego.
Urzadzenie wentylacyjne muszg spelnia¢ wymagania dyrektywy w sprawie Ekoprojektu
(EcoDesign).
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Wentylacja mechaniczna segmentu magazynowego
Zaktada si¢ utrzymanie w pomieszczeniach magazynowych temperatur¢ w zakresie od +7 do
okoto +20°C, zmieniajaca si¢ zgodnie ze zmianami temperatury na zewnatrz obiektu,
wilgotnos¢ wzgledna (przez caty rok): 30 < ¢ < 50%.
Proponuje si¢ wentylacje nawiewno-wywiewna dla segmentu magazynowego przy zalozeniu
Iwym/h dla kazdego pomieszczenia. Wentylacja bedzie petnita jednoczes$nie funkcje
ogrzewania powietrznego.
Praca wentylacji w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng, z mozliwoscia
100% recyrkulacji. Powietrze w centrali bedzie filtrowane i podgrzewane dla utrzymania
minimalnej, wymaganej temperatury. Powietrze $wieze be¢dzie doprowadzane tylko do tych
pomieszczen (grupy pomieszczen), w ktorych spadnie jako$¢ powietrza.
Osuszanie powietrza w pomieszczeniach, po przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej
wilgotnosci wzglednej bedzie realizowane w oparciu o osuszacz —sorpcyjny. Osuszone
powietrze bedzie doprowadzane tylko do pomieszczenia (grupy pomieszczen) gdzie
wilgotnos¢ jest zbyt duza. Kanaty wentylacyjne prowadzone bgda pod stropem pomieszczen,
przewody pionowe w szachcie instalacyjnym.
Wstepnie obliczona wydajnos¢ centrali wentylacyjnej wynosi:

V= 7500 [m3/h]
Niezalezny ztad wentylacyjny wywiewny bedzie obstugiwatl pomieszczenie dostaw oraz $luzg
W pomieszczeniach technicznych (wentylatornia, wymiennikownia rozdzielnia elektryczne,
gaszenie) nalezy przewidzie¢ wentylacj¢ grawitacyjng, wspomagang mechanicznie.
Z uwagi na bezpieczenstwo zbiordw nalezy zaprojektowal system sterowania instalacja
wentylacji w funkcji temperatury, wilgotnosci, oraz jakos$ci powietrza a monitoring i
rejestrowanie poziomu tych czynnikéw zaréwno na biezaco jak i w réznych porach roku
I porach dnia.

Wentylacja segmentu biurowego

Pozostata cze¢$¢ obiektu wentylowana bedzie za pomocg centrali nawiewno-wywiewnej,
wyposazone] w wymiennik rotacyjny oraz chtodnice wodng 1 nagrzewnice wodng. Przewiduje
si¢ izotermiczny nawiew powietrza zarowno dla zimy jak i dla lata.

[lo$¢ powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen obliczona zostanie na podstawie ilosci 0sob,
przebywajacych w pomieszczeniu, ale nie mniej niz 1 wym/h.

W czytelni oraz sali wielofunkcyjnej, ze wzglgdu na zmienne obcigzenie pomieszczen,
przewiduje si¢ regulacje iloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego w zalezno$ci od
jakosci powietrza wywiewanego.

Wstepnie obliczona wydajno$¢ centrali wentylacyjnej wynosi:

V= 3500 [m®/h]

Wywiew =z sanitariatow indywidualnie przez wentylatory montowane na kratkach,
uruchamiane czujnikiem ruchu lub obecnosci.

Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniach biurowych, sali wielifunkcyjnej przewiduje si¢ schtadzanie powietrza
przez zastosowanie klimakonwektorow czterorurowych, spetniajacych jednoczeénie funkcje
ogrzewania pomieszczen.

Utrzymanie temperatury powietrza w pomieszczeniach  biurowych  regulowania
indywidualnie, w pomieszczeniach, w ktorych czasowo sg przechowywane i udostepniane
zbiory dla okresu letniego dobrane urzadzenia powinny zapewnia¢ temperature: 20 < ¢ < 25
°C; wilgotno$¢ wzgledna: 40 < ¢ < 60%.
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Klimatyzacje serwerowi nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o0 szafy klimatyzacji precyzyjnej,
w systemie redundantnym z funkcjg free-coolingu, wspdlpracujace z suchymi chtodnicami
cieczy. Dobor urzadzen na podstawie obcigzenia cieplnego od urzadzen IT i1 zyskow
zewngtrznych.

Instalacja chlodnicza dla klimatyzacji.

Dla klimatyzacji pomieszczen oraz zasilania chlodnic wentylacji mechanicznej nalezy
przewidzie¢ przygotowanie wody lodowej w agregacie wody lodowej lub w systemie
rozdzielonym z suchg chtodnicg cieczy, urzadzenia z technologia free-coolingu z wbudowang
automatyka, optymalizujaca prace urzadzenia. Urzadzenia zewnetrzne do przygotowania
wody lodowej usytuowane na dachu budynku.

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje elektryczne 400/230V AC
Bilans energetyczny budynku.

Analize potrzeb elektroenergetycznych obiektu wykonano przy zatozeniach:

przyjeto godz. wschodu i1 zachodu stonca 15-ego kazdego miesigca

przyjeto dni robocze wg roku 2019

czas pracy biur i czytelni 10 godzin

segment magazynowy nie posiada okien - brak dostepu $wiatta dziennego

czas pracy kazdego z magazynow archiwalnych 3 godziny

dzialanie systemu c.w.u. 12 h na dobg

oswietlenie terenu realizowane bedzie przez 8 h na dobe¢ z uwzglednieniem wylgczenia
niektoérych opraw w okresie nocnym np. miedzy 23%045%

dziatanie systemu przeciwoblodzeniowego wpustow dachowych przez 19 h na dobg w
okresie maksymalnie 3,5 miesigca

Uwzgledniajac potrzeby elektroenergetyczne:

o$wietlenia ogdlnego budynku,

oswietlenia terenu

instalacji gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia, gniazd typu DATA i gniazd
potrzeb technologicznych budynku

pozostatych potrzeb odbiorow technologicznych takich jak wentylacja, klimatyzacja,
ogrzewanie oraz potrzeb zwigzane z technologig obstugi zbiorow,

Wstepny bilans zapotrzebowania obiektu w energie¢ elektryczng przedstawia sie nastepujaco:

obliczeniowa moc szczytowa dla obiektu (z uwzglednieniem 10% rezerwy) = 110 kW
roczne zuzycie energii elektrycznej nie powinno przekroczy¢ 192 MWh.

w oparciu o powyzszy bilans zostat przygotowany wniosek o warunki dostawy energii
elektrycznej. Na etapie projektu nalezy wykonaé szczegdtowy, ostateczny bilans
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng.
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Zasilanie obiektu

e dla obiektu przewiduje si¢ zasilanie podstawowe z sieci nN

e ponadto przewiduje si¢ zasilanie rezerwowe z pokryciem rezerwowania 100% takze z
sieci nN (z oddzielnej petli SN).

e alternatywnie w przypadku braku zasilania rezerwowego z lokalnej sieci nN
przewiduje si¢ zasilanie rezerwowe 100% z agregatu pradotworczego
zlokalizowanego w terenie, poza kubaturg budynku. Ostateczne rozwigzanie zostanie
przyjete na podstawie warunkach technicznych przytaczenia wydanych przez
odpowiedniego dostawce energii elektryczne;.

Instalacje wewnetrzne i rozdziala elektroenergetyczny

e rozdzielnia gldéwna budynku zlokalizowana bedzie w segmencie magazynowym

e w rozdzielnicy gltownej realizowany bedzie gldéwny rozdziata elektroenergetyczny
budynku, a dalej w rozdzielnicach pietrowych i technologicznych,

e oObiekt bedzie wyposazony w redundantny system UPS dla potrzeb serwerowni
budynku,

e calo$¢ instalacji w obiekcie bedzie realizowana zgodnie z ukladem funkcjonalno
przestrzennym, wytycznymi branzowymi oraz zaleceniami i wymaganiami Inwestora.

Zatozenia do projektu obnizajace koszty poboru enerqgii elektrycznej:
W zakresie o$wietlenia:

e zastosowanie o$wietlenia wewnetrznego dla pomieszczen biurowych i komunikacji o
barwie $wiatta 3500 — 3000 °K, a w pomieszczeniach magazynowych o barwie $wiatta
4000 °K i zrédtach LED o klasie efektywno$ci energetycznej A+ (wysoka
energooszczednos¢ 1 zywotno$¢ zrodta — ~8 krotna oszczedno$¢ energii, a Zywotnos¢
powyzej 15000 godzin). Inne Zrédta wylacznie, gdy stosowanie zrodel LED bedzie
niemozliwe lub nieekonomiczne.

e oO$wietlenie zewnetrzne o barwie $wiatta 4000 °K i Zrédlach LED o Kklasie
efektywnosci energetycznej A+. Oprawy o$wietlenia zewngtrznego niskie.

e zastosowanie rozwigzan pozwalajacych na wytaczanie oswietlenia w pomieszczeniach
przy braku obecno$ci przebywania ludzi w obrgbie segmentu biurowego i
magazynowego lub obnizenie natgzenia oswietlenia przy silnym o$wietleniu
dziennym.

e zastosowanie selektywnego zalaczanie o$wietlenia w miejscach przebywania
pracownikow

W zakresie zasilania odbiorow technologicznych:
e zastosowanie urzadzen charakteryzujacych si¢ wysoka sprawnoscig i niskim zuzyciem

energii.
e przyjecie rozwigzan umozliwiajace prace urzadzen w granicach obcigzen
nominalnych.

e zasilanie napedow elektrycznych poprzez zastosowanie falownikoéw z wbudowanymi
regulatorami PID — podstawowe zalety zmniejszenie zuzycia mocy czynnej i biernej —
wspotczynnik mocy cos'min 0,9, duza sprawno$¢ energetyczna. rzedu 98%.
Generalnie zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej nawet do 60%.

Zastosowanie alternatywnych Zrédet energii elektrycznej:
e na czgsci dachu budynku magazynowego przewiduje si¢ zlokalizowanie instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 50kW, - zgodnie z ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. — zgodnie
Z nowg definicjg ,,prosumenta energii odnawialnej” wyprodukowang moc mozna
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wykorzystywa¢ na wlasne potrzeby, a nadwyzki mozna ,,magazynowaé” w sieci
elektroenergetycznej operatorOw energetycznych, a nastepnie je odbieraé, by
zaspokoi¢ swoje potrzeby energetyczne.

nie przewiduje si¢ zabudowy akumulatoréw energii elektrycznej w budynku.

na kazdym panelu fotowoltaicznym przewiduje si¢ montaz optymalizator6w mocy
eliminujacych niedopasowanie moduldw lub czeSciowe zacienienie, umozliwiajace
monitoring kazdego modutu oraz redukcje napiecia np. w przypadku pozaru lub
innych stanéw awaryjnych.

proponuje si¢ zastosowanie paneli z tzw. tylnig pasywacja dzialajagcych lepiej w
swietle rozproszonym mocowanych na konstrukcji przystosowanej do ksztattu dachu,
z zastosowaniem falownikow posiadajacych w standardzie 10 lat gwarancji.

dla przewidywanej instalacji fotowoltaicznej uwzgledniajac optymalizacje ustawien
paneli oraz falownika, na podstawie systemu prognozowania produkcji, wstepnie
oszacowano maksymalng produkcje roczng energii elektrycznej w ilosci okoto
52,80 MWh/rok.

nalezy zwroci¢ uwage, ze ze wzgledy na usytuowanie projektowanego budynku w
stosunku do kierunkow geograficznych, ustawienie paneli fotowoltaicznych bedzie
optymalne dla wydajno$¢ i sprawno$ci catego systemu w przypadku realizacji
wariantu z dachem plaskim. W wariancie z dachem dwuspadowym pogorszy sie¢
wydajno$¢ 1 sprawnosci instalacji PV.

Pozostate informacije zwigzane z wykonaniem opracowania projektowego instalacji

elektrycznych 400/230V AC:

Opracowanie projektowe powinno obejmowac wszystkie projekty wymagane aktualnymi
przepisami i normami dotyczacymi instalacji elektrycznych oraz zwigzane z funkcja
budynku i wymaganiami Inwestora:

glowne wewnetrzne linie zasilajace

pozarowe odlaczania zasilania podstawowego 1 rezerwowego tacznie z instalacja
fotowoltaiczng — obnizenie napi¢cia na panelach przez optymalizatory mocy
uktad samoczynnego zataczania rezerwy SZR

redundantny uktad UPS

podstawowy rozdziat elektroenergetyczny

zasilanie dla systemow bezpieczenstwa

instalacje o$wietlenia ogolnego

instalacje o$§wietlenia awaryjnego

instalacje gniazd wtykowych ogélnych i technologicznych

instalacja o$§wietlenia terenu

instalacja zasilania napedow elektrycznych wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji
instalacje fotowoltaiczna

instalacje potaczen wyrownawczych

instalacje odgromowa

Na etapie opracowania projektowego nalezy uwzgledni¢ wymagania Dyrektyw Unii
Europejskiej CPR:

wymagania klas reakcji na ogien kabli 1 innych przewodow ogoélnego przeznaczenia w
zaleznos$ci od kategorii ZL budynku, np. na podstawie N SEP-E-007:2017-09, zgodnie
z wprowadzonym w lipcu 2013r. rozporzadzeniem CPR nakladajacym nowe
obowigzki na producentdw kabli i przewodow.
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IV. INSTALACJE TELETECHNICZNE
Zakres prac projektowych:

1. Instalacje niskopradowe: SSP (system sygnalizacji pozaru), SSWiN (system
sygnalizacji wtamania i napadu), KD (kontrola dostepu), CCTV (system telewizji
dozorowej),

Instalacje IT (sie¢ strukturalna) i telefoniczna,
Instalacja SUG (state urzadzenia gasnicze),
System detekcji wyciekow,

System BMS.

arwn

Opis szczegoltowy zadania projektowego dla instalacji SSP, SUG:
Catos¢ budynku obja¢ systemem sygnalizacji pozaru w zakresie ochrony petne;.
Zaprojektowac system zgodnie z wytycznymi krajowymi, przede wszystkim:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
e Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14: 2006 — Systemy sygnalizacji pozarowej
— Czg$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji
I konserwacji,
e Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP — 02:2010
(edycja czerwiec 2011).
Konieczno$¢ zaprojektowania systemu oddymiania, dzwigkowego systemu ostrzegania
(DSO) zgodnie z wymaganiami przepiséw w zakresie ochrony p.poz.
Dla systemu oddymiania projektowa¢ funkcje przewietrzania wraz z centralkg pogodowa.
Segment magazynowy Archiwum oraz caly Dzial Zabezpieczenia Zbioré6w (miejsca
przechowywania zbiorow) obja¢ instalacja gaszenia mgla wodng lub innym systemem
skutecznym 1 zdatnym do gaszenia tego typu pomieszczen.
Serwerowni¢ oraz pomieszczenie skarbca obja¢ instalacja SUG. Butle z gazem nalezy
umiesci¢ poza chronionymi pomieszczeniami.
W ramach projektu nalezy:
e Pokaza¢ elementy projektowanych instalacji na rzutach obiektu,
Wykona¢ bilanse pradowe (centrale, zasilacze certyfikowane),
Wykona¢ schematy blokowe pokazujace topologi¢ systemu, sterowania, typy kabli,
Kazdy element zanumerowac (rzuty, schematy),
Opisa¢ zasad¢ funkcjonowania systemu, algorytm sterowania, podziat na sposob
alarmowania,
e Opisa¢ zasady montazu instalacji, odlegtosci od innych elementow obcych instalacji,
e Wykona¢ przekroje i obliczenia hydrauliczne dla instalacji gasniczych.
Dla wszystkich elementow instalacji (m.in. czujniki, centrala, modutly rozszerzen,
oprogramowanie) opisa¢ techniczne wymagania minimalne.

Opis szczegotowy zadania projektowego dla instalacji SSWiN, KD, CCTV:

Catos¢ budynku obja¢ systemem SSWiN, wykona¢ analize ryzyka w wyniku ktérej okreslic
stopien zabezpieczenia. Opracowac schematy blokowe, dokona¢ obliczen bilansow
pradowych, zestawic list¢ certyfikatow dla projektowanych elementéw systemu. Dla
wszystkich elementow instalacji (m.in. czujniki, centrala, moduty rozszerzen,
oprogramowanie) opisa¢ techniczne wymagania minimalne.

System KD projektowa¢ w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym. Opracowac schematy
blokowe, dokona¢ obliczen bilansow pradowych dla zasilaczy systemu (czas podtrzymania
czasu dziatania kontroleréw oraz elementow blokady elektromechanicznej tj. elektrozaczepy
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lub elektrozwory). Dla wszystkich elementow instalacji (m.in. kontrolery, czytniki, serwery,
oprogramowanie) opisa¢ techniczne wymagania minimalne.

System CCTYV projektowa¢ w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym. W projekcie opisaé
wymagania 1 zalozenia dla rejestracji obrazow (ilosci klatek / sek. rozdzielczos¢,
zabezpieczenie nagran), dokona¢ obliczen zaj¢tosci dyskow, dla kazdej z kamer przypisac
stawiane im funkcje i zadania oraz analityki z zakresu inteligentnej analizy tresci obrazu. Dla
wszystkich elementow instalacji (m.in. kamery, serwery, oprogramowanie) opisa¢ techniczne
wymagania minimalne.

Opis szczegotowy zadania projektowego dla instalacji I'T:

Opisa¢ wymagania dla instalacji IT, zasad certyfikacji i dokonania pomiaréw, wymagan dla
punktow dystrybucyjnych, stworzy¢ schemat blokowy i schematy aranzacji kazdej z szaf z
osobna. Opisac¢ urzadzenia aktywne, wymagania w zakresie redundancji. W projekcie opisa¢
nalezy przyjeta klase sieci.

Na rzutach budynku kazde z gniazd zanumerowac.

Dla wszystkich elementow instalacji (m.in. kable, moduty, szafy, urzadzenia aktywne) opisaé
techniczne wymagania minimalne.

System detekcji wyciekow.

Dla magazynoéw archiwalnych nalezy zaprojektowaé system detekcji wyciekdéw. System
sktada¢ ma si¢ z centrali - panelu sterujacego systemem i zarzadzajacego podtaczong do
czujnikéw wykrywajacymi wyciek, urzadzen odcinajacych zasilanie w wode. System
pracowa¢ ma w oparciu o czujniki liniowe (przewdd sensoryczny, tasma sensoryczna),
a w miejscach gdzie ze wzgledow technicznych nie jest mozliwa instalacja czujnikow
liniowych, zaprojektowac czujniki punktowe. System ma by¢ podtaczony do BMS w oparciu
o karte komunikacyjng.

Opis szczegolowy zadania projektowego dla systemu BMS:
System BMS ma obejmowac instalacje elektryczne, sanitarne, wyposazenia budynku.
W zakresie instalacji elektrycznych zaprojektowa¢ minimum:
e Liczniki energii (gldwny oraz na okreslonych przez Zamawiajacego na etapie
projektowania obwodach np. o§wietlenia zewngtrznego, instalacji sanitarnych,
instalacji klimatyzacji 1 innych) oraz monitoring zuzycia,
e Sterowanie i zarzadzanie o$wietleniem wewngtrznym i zewnetrznym,
e Monitoring obecnosci i zaj¢tosci pomieszczen,
e Monitoring tablic elektrycznych w zakresie zadziatania aparatury elektroinstalacyjnej
(np. wylaczniki gtowne, ochronniki, zabezpieczenie konkretnych odpltywow),
e Monitoring zasilaczy UPS,
e Monitoring agregatu pradotworczego,
e Monitoring wind.
W zakresie instalacji sanitarnych zaprojektowaé¢ minimum:

e Sterowanie i monitoring pracg pomp ciepla,
Sterowanie 1 monitoring (urzadzen) instalacji klimatyzacji,
Sterowanie i monitoring (urzadzen) wezta cieplnego,
Sterowanie i monitoring (urzadzen) instalacji wentylacji, ogrzewania i chtodzenia,
Sterowanie i monitoring (urzadzen) instalacji technologicznych c.o., chtodu,
Sterowanie nawiewem i wywiewem z uwzglednieniem harmonograméw, obecnosci W
pomieszczeniach,
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Sterowanie i monitoring temperatury, wilgotno$ci w pomieszczeniach wskazanych na
etapie projektowania,

Kontrola klimatu,

Sterowanie i efektywne zarzadzanie temperatura, wilgotnoscia, o§wietleniem w celu
osiggnigcia dobrej ekonomiki funkcjonowania budynku, w powigzaniu z analizg
obecnosci w pomieszczeniach, monitorowania otwarcia otworéw okiennych i
drzwiowych, poziomu o$wietlenia naturalnego i innych danych wej$ciowych
wplywajacych na pobor mediow,

Liczniki dla mediow (gaz, woda, cieplo, $cieki) z wydzieleniem poszczegdlnych
obwodow instalacji np. woda na potrzeby terenu zewnetrznego, woda na potrzeby
toalet i inne.

System musi by¢ otwarty, niezalezny od jednego producenta lub dostawcy.
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