BILANS POWIERZCHNI TERENU PO ROZBUDOWIE:

Rysunek wykonano za pomocN programu: ADT 2009 nr 390-52504065

Powierzchnia dziatki nr 1/23 .......cccceeevreeeenneeeccnnen. 7 493,60 m? (100%)
Powierzchnia objeta zakresem opracowania ............ 7 493,60 m? (100%)
Powierzchnia zabudowy .........ccceeeeeeeeeeeeeeeenenennnnnnnnnnn 2 123,14 m? (28%)

Budynek Archiwum Narodowego .........cccceevvvveeeeecninnnns 2 083,14 m?

Budynek techniczno-gospodarczy .......ccveveeeeeeviviveeeeesennnnns 40,00 m?
Powierzchnie utwardzone ........ccccceeeereeeerreeeeeeenene 3 000,05 m? (40%)
Drogi, Parkingi ..cc.eceevveireeiieeieeiecreeiese e 1 846,83 m?
Chodniki, $ciezki, 0paski .......ccceeevvieeeiiiieeiieeciiee e, 1153,22 m?
Powierzchnia biologicznie czynna .........ccoevvvuveeeennnnn. 2370,41 m? (32%)

LEGENDA

Zakres opracowania
Granica dziatki 1/23
Projektowane ogrodzenie od strony ul. 29 Listopada

Budynek Archiwum Narodowego

Budynek techniczno-gospodarczy
agregat prad. + cz. gosp. ($mietnik + utrzymanie ogrodu)

Wejscie do budynku

1. Wejscie gtéwne do budynku (wejscie publiczne)

2. Wejscie dla pracownikdw / dostawy do s. biurowego
3. Wejscie do czesci technicznej (rozdzielnia elektryczna)
4. Wejscie do czesci technicznej (wymiennikownia)

5. Wejscie / wjazd - dostawy do segm. magazynowego
6. Wyjscie ewakuacyjne

7. Wejscie do czesci technicznej (agregat pradotwérczy)
8. Wejscie do czesci gospodarczej (Smietnik)

9. Wejscie do czesci gospodarczej (utrzymanie ogrodu)
Brama - wjazd na teren obiektu

Droga dojazdowa 6,00 m
Droga pozarowa 4,00 m
Miejsca parkingowe
Sciezki zwirowe 1,00 m

Parking rowerowy

Nawierzch. utwardz. - ptyty kamienne (ciagi piesze)
Nawierzch. utwardz. - kostka brukowa (pieszo - jezdne)
Nawierzch. utwardz. - opaska zwirowa przy budynku
Tereny zielone - trawnik

Tereny zielone - zielen okrywowa

Tereny zielone - istniejace drzewa

Oswietlenie terenu - latarnie 3 m (0), 1 m ( o)

WYMOGI MPZP-35-2008 / obszar 2.U(35):

Wymogi wobec zagospodarowania terenu

Powierzchnia biologicznie czynna ........cccceeeevveeeiiieccciec e, min. 20 %
Miejsca postojowe .........ccceeeveviieennnne min. 2 mp / 100 m? pow. uzytkowej
Wymogi wobec projektowanej zabudowy

Wysokos¢ budynku (najwyzej potozona krawedz dachu) ........... max. 12 m
Spadki potaci dachowych ........ccoovviiiiiiiiiiiie e, od 30° do 40°
Pomieszczenia magazynowe ................... max. 50% ogdlnej pow. budynku
Kubatura budynku .........c.ccevieviiniiiniieceeeceee e brak wymagan

Przeszklenie elewacji frontowe] .......cceeevvveevvieeiiieeeciiieeenns brak wymagan

WYMOGI MPZP-59-2019 / obszar 2.U(59):

Wymogi wobec zagospodarowania terenu

Powierzchnia biologicznie czynna ......c.ccccccveevercieenienieeneceeee min. 30 %
Miejsca POStOJOWE .....uvvvvvvvvveeeereeeeennns min. 2 mp / 100 m? pow. uzytkowej
Wymogi wobec projektowanej zabudowy

Wysokos¢ budynku (najwyzej potozona krawedz dachu) ........... max. 12 m
Spadki potaci dachOWYCh .....cceovviiiiniiiiie e do 30°
Pomieszczenia Magazynowe .........ccceevceeviiieennieeeniieceniee s brak wmagan
Kubatura BUAYNKU ......ccoviieeeieieceeceeceeece et e min. 500 m?
Przeszklenie elewacji frontoOWej .......cccveevieiieiiieciiieciec e min. 20%

BILANS POWIERZCHNI TERENU:

Powierzchnia dziatki nr 1/23 .......ccccovevevevenncerinenne 7 493,60 m? (100%)
Powierzchnia objeta zakresem opracowania .7 493,60 m? (100%)
Powierzchnia zabudowy .........cccceeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnennnnen 1565,68 m? (21%)
Budynek Archiwum Narodowego .........ccccceevveeevieeennnnnn. 1525,68 m?
Budynek techniczno-gospodarczy . 40,00 m?
Powierzchnie utwardzone .........ccccevvvicueennineniisnnnenne 2 555,45 m? (34%)
Drogi, PArKiNGi «.ccveeeeeeeereeeeere et eeeere et ereeeneas 1470,63 m?
Chodniki, $ciezki, 0paski ......cccoueeevviereeiiiieiieecciee e, 1 084,82 m?

Powierzchnia biologicznie czynna .

... 3372,46 m? (45%)

Miejsca postojowe . 15 mp
Powierzchnia ogdélna budynku netto .........cccceeeuunneee 2 586,46 m? (100%)
Powierzchnia uzytkowa czesci biurowe;j ................. 635,54 m? (25%)
Powierzchnia ruchu .......ccccooveiiiininnnnns ... 612,45 m? (23%)
Pomieszczenia techniczne .......ooocvvevviieiiiiieniieecns 136,01 m? (5%)
Pomieszczenia magazynowe .........cceeeevveeennnnenn. 1200,09 m? (47%)
Kubatura brutto (Wariant 1) ........cccceeeveeniineennnnnnsssnensnnens 15 935,08 m?

Budynek Archiwum Narodowego (wys. 10,05 m) ...

.15735,08 m?

Budynek techniczno-gospodarczy (wys. 5,00 m) .............. 200,00 m3
Kubatura brutto (Wariant 2) ......ccccceeeeeeiiiiieeieeieninninnnnnnnnnn, 15 136,59 m?3
Budynek Archiwum Narodowego (wys. 12,00 m) ........ 14 936,59 m?
Budynek techniczno-gospodarczy (wys. 5,00 m) .............. 200,00 m3

Koncepcje opracowano na podst. mapy Syst. Informacji Przestrz. m. Nowy Sacz (sip.nowysacz.pl)
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DLA ZADANIA ,BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY ARCHIWUM
NARODOWEGO W KRAKOWIE ODDZIAL W NOWYM SACZU NA
DZIALCE NR EWID. 1/23 OBREB 96 NOWY SACZ, WRAZ Z
INFRASTRUKTURA DROGOWA, TECHNICZNA, INSTALACJAMI,
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30-960 Krakow, ul. Sienna 16
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