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Dot.: warunkéw technicznych

W odpowiedzi na pismo w sprawie okreslenia warunkéw technicznych
odprowadzenia wod opadowych z terenu dziatki ewid. nr 1/23 obr. 96 przy
ul. 29 Listopada w Nowym Saczu, na ktorych planowana jest inwestycja ,,Budowa
Nowej Siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie oddziat w Nowym Saczu”,
Wydziat Komunalnej Obstugi Miasta Urzedu Miasta Nowego Sacza uprzejmie
wyjasnia co nastepuje:

e zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym regulujacym kwestie dot.
odprowadzenia wod opadowych, dopuszcza sie odprowadzenie wod opadowych
na wtasny teren nieutwardzony, do dotéw chtonnych lub do zbiornikow
retencyjnych,

e nieruchomos¢ znajduje sie w zasiegu sieci kanalizacji deszczowej @300
w ul. 29 Listopada, ktéra moze zapewni¢ odbior wéd opadowych
z projektowanego budynku, jednakze odcinek sieci kanalizacji deszczowej
w ul. 29 Listopada cigzy do sieci kanalizacji ogolnosptawnej w ul. Nawojowskiej.
Poniewaz sie¢ ogdlnosptawna stanowi wiasnos¢ Spotki Sadeckie Wodociggi
Sp. z 0.0. z siedzibg w Nowym Saczu przy ul. Wincentego Pola 22, w kwestii
ewentualnego wtaczenia wdd opadowych z terenu objetego wnioskiem do
przedmiotowej sieci wymagana jest zgoda Spotki Sadeckie Wodociagi.

e miejsce przytacza do kanatu deszczowego wykonane musi by¢ poprzez studnie
rewizyjne,

¢ zagospodarowanie wdd opadowych z omawianego terenu powinno opierac sie
na rozwigzaniach, ktore ogranicza ilos¢ bezposrednich odptywéw do kanalizacji
deszczowej (koncepcje zagospodarowania wod opadowych nalezy przedstawic¢
w projekcie),

e stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych odprowadzanych z omawianego
terenu nie moga przekracza¢ nastepujacych wartosci: we wskazniku zawiesin
ogolnych - 100mg/l, a weglowodordw ropopochodnych -15 mg/L,

e do wniosku, ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci zataczy projekt budowlany
opracowany w oparciu o obowiazujace przepisy techniczno - budowlane, normy
i przepisy branzowe,

e w/w rozwigzanie techniczne nalezy przedtozy¢ w 2-ch egzemplarzach,
z ktorych jeden, po uzgodnieniu zostanie zwrdcony Wnioskodawcy,

* wykonawca, wtasnym kosztem i staraniem zatatwi sprawe wejscia w teren
i uzyska zgode osob trzecich na wykonanie prac ziemnych w celu podtaczenia
do miejskiej kanalizacji deszczowej, )

e niniejsze warunki sa wazne przez okres 2-ch lat i traca waznos¢ w przypadk /
nie przedtozenia do uzgodnienia stosownego projektu technicznego. /
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