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F18 Knauf Integral GIFAfloor
Monolityczne podtogi podniesione

F181 - Jednowarstwowa, monolityczna podioga podniesiona
Knauf Integral GIFAfloor FHB

F182 - Dwuwarstwowe, monolityczne podtogi podniesione
Knauf Integral GIFAfloor FHBplus i GIFAfloor DLH



F18 GIFAfloor
Dane techniczne k”ﬂ”

fnt egra=

GiFAfloor Elementy standardowe

Dane techniczne
Wymiary Ciezary Numer Jednostka
Diugoséi Grubos¢ (Gestosé > 1500 kg/m?) materialu  opakowania
net size elementu Element
Rysunek schematyczny elementu !
bez zachowania skali mm mm ok kg/szt. ok, kg/me paletowanie
pra FHB25  1200x600 25 270 375 31256 35 Szt/pal.
; 600XE00 25 13,5 375 63565 70 Sztpal.
i
|
S il
- ! FHB 28 1200x600 28 30,2 42,0 31545 30 Szt./pal.
600x600 28 15,1 42,0 50980 60 Szt./pal.
g FHB 32 1200x600 32 34,6 48,0 31326 25 Szt /pal.
600
600x600 32 173 48,0 31559 50 Szt./pal.
] § | I
FHB 38 1200x600 38 4,2 570 88635 20 Szt./pal.
B e e 11 600x600 38 20,6 570 88636 40 Szt./pal.

| Do nakiadania fako druga warstwa na ww. elementy GlIFAfloor FHB w celu
2wigkszenia obcigzalnosci wrazliwych okladzin podiogowych,

LEP 13 1200x800 13 14,1 19,5 30503 70 Szt./pal.

|
| LEP18 1200x600 18 18,5 270 §9258 50 Szt /pal.

e S 2 M L

Elementy DLH nie mozna faczy¢ z wyzej wymienionymi elemantami GIFAficer o gestosm 1800kg/m?

DLH25  1200x600 25 19,8 275 30256 35 Szt./pal.
DLH 13  1200x800 13 10,3 14,3 30138 70 8zt./pal.
S = ——— ]

Profile przejsciowe do podtog GIFAroor FHB F181

Profil przejsciowy dopodtsy ~~ FHB25 FHB 28 FHB 32 FHB38 |
| modularnych DB GiFAfloor DB 34 PB 38 DB 40 DB 42
Wyrob w odcinkach o dlugosci 3 m Nr materiatu Nr materiafu Nr materialu Nr materiatu
bez listwy oddzielajacej wykiadzine {BTL) 74342 74343 74344 102263 |
z listwg oddzielajaca wykladzine (BTL} s
Z aluminium 74345 74346 74347 102264
| z listwa oddzielaigea wyktadzine (BTL)
| ze stali nierdzewne 74348 74349 7435G 102266
| Akcesoria do profili przejSciowych Nr materiatu Jednostka opakowania
- kacznik prosty 77807 Szt.
' kacznik katowy 77808 Szt
' Sznur uszezelniajgcy 77809 rolka 10 m
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F18 GIFAfloor
Konstrukcja k ”ﬂ ”

Integral
stupki wkrecane M12 S do podiog GIFAfloor FHB stupki wkrecane M16 8
Wysoko$&¢ stupka w mm Wysokosé stupka w mm
Wymiar min. maks. Nr materiatu Wymiar min. maks. Nr materialu
wevwmnetrzny wewnetrzny
28 3 |3 102661 32,25 26,5 38 41191
35 1 8 | 40 : 74351 375 30 45 | 74388
50 1 40 60 _ 74352 45 35 55 102662
s65 | 4 | 10 | 743 52,5 40 65 74369
75 53 | @0 | 74355 60 45 75 | 74370
80 {0 | 100 74356 675 50 85 74371
95 [ 70 | 120 | 7438 775 60 95 | 7372
120 | o0 150 74360 825 60 | 105 | 74389
145 J 180 | 74364 925 70 15 | 743713
170 120 220 74366 975 70 125 74374
stupek wkrgcany e 1075 80 135 4375
—— — 1125 80 145 1 74376
1325 00 | 188 | 74377
1575 120 195 1 74380
1825 150 215 | 74382
2025 170 235 74381
2325 200 265 74383
262,5 230 295 41
2875 250 325 | 99197
312,5 280 345 99198
3225 290 355 99199
3575 320 395 99200
stupek nakfadany shupki nakladane M16 ST
Wysokosé sfupka w mm
Wymiar mir. maks. Nr materiatu
wewnetrzny
202,5 175 230 74391
2525 | 2 280 74396
302,5 275 330 74401
352,5 | 325 380 74405
402,5 | 375 430 74411
4525 425 480 102663
5025 475 530 102664
552,5 | 525 580 102665
Inne wysokosci i slupki M20 - na zapytanie.

Profil przejéciowy hez listwy oddzielajacej wyktadzing (BTL) Profil przejsciowy z listwg oddzielajaca wyktadzine (BTL)
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F18 GIFAfloor

Parametry statyczne

!ntega!f
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Obcigzenia do projektowania podtég statycznych, zgodnie z norma DIN 1055-3 f

Integral

Nr | Zastosowanie Przykiady Minimalne
grubosci elementu
standardoweqgo®

kN/m? | kN mm
1 | Brak klasyfikacji Miejsca poddasza bez mozliwosci wejscia brak danych| brak damych | 25
2 |strychy Nieprzeznaczone do celdw mieszkalnych, ale dostepne 1,0 1,0 25

strychy ¢ wysokosci przeswitu do 1,80 m

3 | Pomieszczenia mieszkalng Pomieszczenia i korytarze w budynkach mieszkalnych,

i pomieszczenia sale szpitalne, pokoje hotelowe, wraz z przynaleznymi 2,0 1,0 25
pobytu ludzi kuchniami i fazienkami

- 4 ;Powierzchnie biurows, ' Korytarze w budynkach biurowych, powierzchnie, 2,0 2,0 25
powierzchnie, robocze, | biurowe, gabinsty lekarskis, pomieszczenia stacyjne,
korytarze pomieszczenia pobytu ludzi, wraz z korytarzami

5 | Powierzchnie biurowe, Korytarze w szpitalach, hotelach, domach starcow,

powierzchnie, robocze, internatach, itp., kuchniach, wraz z salami 3,0 3.0 25
korytarze operacyjnymi, bez ciezkiego sprzetu
6 | Powierzchnie biurowe, Jakdlan. 5, jednakze ze sprzetem cigzkim 5,0 ' 4,0 28
powierzchnie, robocze,
korytarze
- 7 | Pomieszczenia i Powierzchnie ze stofami, np. sale szkolne, kawiarnie,
powierzchnie restauracje, jadalnie, czytelnie, pomieszczenia 3,0 4,0 28
gromadzenia sig ludzi dworcowe
8 | Pomieszczenia i - Powierzchnie z krzestami statymi, np. powierzchnie w
powierzchnie kosciofach, teatrach lub kinach, sale kongresowe, sale 4,0 4,0 28
gromadzenia sie ludzi wyktadowe, pomieszczenia gromadzenia sie ludzi, poczekalnie
9 | Pomieszczenia i ' Powierzchnie swobodnieprzechodnie, np. powierzchnie
pawierzehnie muzealne, powierzchnie wystawowe, itp. oraz obszary 50 4,0 28
gromadzenia sig ludzi wejsciowe do budynkéw publicznych i hoteli
10 | Pomieszczenia i Sale balows, sale gimnastyczne i podesty 50 o : 28+13
powierzchnie

gromadzenia sie ludzi

11 | Pomieszczenia i Powierzchnie do duzych zgromadzen ludzi, np. sale
powierzchnie koncertowe, tarasy i obszary wejéciowe oraz trybuny 50 40 28
gromadzenia sig ludzi ze statymi krzestami

12 | Pomieszezenia handlowe | Powierzchnie pomieszczen handlowych o powierzchni 2,0 2,0 25

podioza do 50 m2, w budynkach mieszkalnych,
biurowych | pordwnywalnych

13 | Pomieszczenia handlowe | Powierzchnie w sklepach detalicznych i domach handtowych | 5,0 40 28
14 | Pomieszczenia handlowe | Powierzchnie jak dla nr. 13, jednakze o zwickszonej 50 70 1 28+13
abcigzalnosci jednostkowe] ze wzgledu na wyzsze
regaly magazyncwe
15 | Fabryki, warsztaty i Powierzchnie w fabrykach i warsztatach o ruchu lekkim 50 ' 4,0 28
magazynowe
16 Fabryki, warsztaty i Powierzchnie magazynowe, wraz z bibliotekami 6,0 | 7o 28+13
magazynowe

* Przykiad dla rozstawu stupkéw 600 mm
** W normie EN 13213 przewidziano badania i proby tylko dla obcigzenia uzytkowego do 6,0 kN wiacznie.




F181 GIFAfloor FHB k” i

Ukladanie i obrébka

fmtegral

PP ———

Przy krawedzi zawsze potowa rozstawu stupkéw (300 mm) I oD
alternatywnie; wzmocnione profile medutowe
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Wykorzystanie odpadu w nastepnym rzedzie Wykorzystanie odpadu na koficu tego samego rzedu
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klej Knauf integral Systemkleber
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P zeskrobad stwardnialy klej
podtega Knaui Integral GIFAfloar FHB
Odginanie pidra przy styku ze sciana %.,. Zeskrobywanie stwardniatego kleju
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F181 GIFAfloor FHB
Uktadanie i obrébka k”ﬂ"

Integral

&

Klejenie i faczenie na wpust i piéro

szczelina dylatacyjna
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Rozmieszczenie szezeliny dylatacyjnef przy krawedzi zawsze w
potowie rozstawu stupkdw

przegroda akustyczna (odciecie)

‘ 4 I ] g
Siyk elementéw wykonad centralnie na stupku. i S = T =
Nalozyé klej we wpust i na pidro. ] ol
2
& : s 2! 2
| £
— 2 ¥ g S

Przegroda akustyczna {odciecie) pod planowana linia przebiegu
scianki dziatowej

Wzmocnienie obszaru przejsciowege drzwi za pomoca dodat-
kowych slupkéw przy wymaganej szczelinie dylatacyjnej
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s - | _
Rozmieszczente sfupkéw np. przy elementach
konstrukcyjnych budynku




F182 GIFAfloor plus Ilfl m

Uktadanie i obrébka

integral

T .3
Przy krawedzi zawsze polowa rozstawu stupkéw (300 mm) \(}‘y
alternatywnie: wzmocnicne profile moduiowe
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é Rysunek pogladowy: pefnopowierzchniowe nanoszenie H i Bezposrednio po natozeniu kleju utozy¢ elementy LEP po usta-
ptatkéw kleju . wieniu obcigzy¢ | zamocowaé, faczac na gwozdzie za pomoca

I i gwozdzlarki pneumatyczngj
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F182 GlIFAfloor plus

Uktadanie i obrébka

Uldadanie, kiejenie, taczenie na gwoidzie 2. warstwy

knaup

integral

Klejerie i faczenie na wpust i pidro 1. warstwy - patrz strona 7,
rysunek od 1 do 4

6

Element LEP ulozyé na warstwie kleju bezposrednio po
j€go natozeniu

7

Natychmiast po ustawieniu docisnaé element, wykorzystujac
cigzar ciafa, po docisnieciu zamocowad, laczac na gwozdzie
za pomocg gwozdziarki pneumatycznej

Naktadanie kleju na nastgpny element, sposdb postepowania
zgodny z opisem

1t

Nadmiar kleju zeskrobaé po stwardnieniu.

kgczenie gwozdziami za pomoca gwoZdziarki pneumatycznej

Gwozdziarka pneumatyczna np.: Haubold SKN 64A/16 Kontakt
{cisnienie robocze: 8,0 bar); gwozdzie np.: Haubold SKN 16/30 C NK




F181 GIFAfloor FHB

Przekréj pionowy systemu 1-warstwowego (skala 1:5)

knaur

Integral

F181-V1  Styk ze Sciang dziatowa GK (lekka)

dciana dziatowa GK (lekka) np. Knauf W111
| Dylatacyjna tasma przyscienna
Knauf Intsgral
podioga Knauf Integral GIFAfloor FHB
Srodek gruntujgcy
i | np. Knauf Estrichgrund F431

| ~70 1
= iy
— L. L]

///> ', }///// 7 ///////////////////////

A AN AN //////////// A IS s i

| F181-V2  Styk ze Sciana masywna (konstrukcyjna)

Tasma uszczelnigjaca np. Knauf Fliachendichtband
materiat wypatiajgcy z pianki

masa uszczelniajgea do spoin np. Knauf Sanitar-Silicon
np. plytki ceramiczne na kleju elastycznym Flexkleber

A A A /é/’/Z/?/?/Z/W/ R /2/2/2/2}/2{2{2{2/2{2/2/%

F181-V4 Wykorzyst;i; przestrzeni pod podtoga
na instalacje

podioga Knauf Integral GIFAfloor FHB klejona

klejem Knauf Integral Systemkleber

Srodek gruntujacy, np. Knauf Estrichgrund F431
l

1
79777777 /////7/////////////////////////
A G
e G 7

F181-V6 'l:nscowanaogranicznika drzwi

$ruba z grubym gwintem oldadzina
_podicga Knauf Intagral
7\ GIFAfioor FHB
4+
ogranicznik drzwi
ustawienie stupka pod i
stykiem elementdw

F181-V5 Wersga z elementami wentylacji Zrédlowej

okladzina przewcdzaca powletrze Zrodiowe

podicga Knauf Integral FHB z
otworami powielrza Zrodiowego B

I

T

F181-V3 Ustawienie stupkéw na drewnianych |
stropach belkowychcken |

W Dyiatacyjna tasma przyscienna Knauf Integral
. podtoga Knauf Integral GIFAfloor FHB

musi przylegaé do dylatacyjnej tagmy

& przy4ciennej catg powierzchnig

AERSENEARARNR

)

F181-V9  Odciecie pozarowe

podioga Knauf Integral GIFAfloor FHB
Cylatacyjna tasma przyscienna
Przegroda ogniowa, np. gipsowe ptyty budowlane,
lﬁ beton komarkowy, welna mineralna
[ Zaprawa |

T TEE LT

::;////////////////////////////////// A [
o o o e o
e )




F181 GIFAfloor FHB

Przekroj pionowy systemu 1-warstwowego {skala 1:5)

knau

Integral

F181-V7 Scianka dziatowa na podiodze GIFAflcor FHB

J— geianka Knauf W12
okiadzina

podtoga Knauf Integral GIFAfloor FHB

; 1 Klejona Kejem Knauf Systemkleber
Ibg Klej do stupkéw Knauf Integral
- ;--3_-- - Stiitzenkleber PU

A AAAAASAI AN S AAAASASAN IS ANIN IS AS SIS IAIANAS AN I A IS

F181-V8 Rozmieszezenie spoin pod skrzydiem drzwiowym

oktadzina —

podioga Knauf Integrat GiFAflcor FHB
klejona klejem Knauf Systemideber

Srodek gruntujacy,
np. Knauf Estrichgrund F431

F181-Vi0 Prazykiad: montaz profilu ze spoina ruchoma

podioga Knauf Integral GIFAflcor FHB

szezefina /‘ kisjania jadnostronne

I dylatacyjna

- Nl

F181-V12b Montaz ramy rewizyjnej / profilu przejsciowego

600

F181-V13 / F181-V14 Przyklady: prety modutéw / profil n?o;-t-k;;v_y_{skala = 1:10)

600

-

s
*

-

profil modutowy

profil medulowy

1200

(7 e
A AR AN AN A AN A I AN A I A A Ay A A A A A A T A e A A A A A A A A

=

profil mostkowy

&
T

1
1

T 000
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A e A A

I

1



12

F182 GIFAfloor FHB plus

Przekréj pionowy systemu 2-warstwowego (skala 1:5)

KnAuf

integral

F182-V31 Podtoga GIFAfloor plus 25+18 - styk F182-V32 Podioga GIFAfloor plus 25+18 -
ze $ciang dziatowa GK {lekka) styk ze §ciana masywna (konstrukecyjna)
i - sciana dziatowa GK (lekka) % Uszczelnienie powierzchniowe np. Knauf Fidchendicht
np. Knauf w112 Tasma uszczelniajaca np. Knauf Flachendichiband
Dylatacyjna tagma i materied wype%niajqcy z pianki ‘
przyscienna Knauf Integral masa uszczelniajaca do spein
i np. Knauf Sénita-Silicon
I pocioga Knauf Integral "HB np. ptytid ceramiczne na leju
plus klejona klejem ¢ elastyczrym Flexklsher
Knauf Integral Systemkleber ¢ | & Uszczelnienie powierzchniowe
{ &4 np. Knauf Fléchendicht |
[
|
[ 2 3
| E —— ! |
; : A podtoga Knauf Integral FHB plus
> ﬁrc;defl;gtr;{gau?c: dn}?t'lfi 1] 1 4 klejona klsjem Knauf Integral E
! [ =R iehgru Systemkieber
n s 1
r_‘ 1
17 lsatun l {
7z 000 T T,
//////// i /////////// ///////////////////////;f//////;////////////////////f |
]
H
|4 st

F182-V34 Podioga GIFAflcor plus 25+18 -
wykorzystanie przestrzeni pod podioga
na instalacje

podioga Knauf Integral plus klzjona klejem — \
Knauf Intagral Systemkleber !

Srodek gruntujacy,

np. Knauf Estrichgrund F431

=

O Ol

{ ;///////%//////////// A A
%

7 L e
i A o AR A e

e ———————————— =
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F182-V39 Podtoga GIFAfloor plus 32+18 -
odcigcie pozarowe

___ podtoga Knauf Integral FHB plus
klejona klejem Knauf Integral Systemkleber

— Dylatacyjna taéma przyscienna
_ przegroda ogniowa, np. gipsowe piyty
budowlane, wetna mineralna ...

| — Zaprawa )
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Zarys: dowolny sposéb prowadzenia przewodow

' tozdzielacz obwodbw grzewczych
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F182 GIFAfloor FHB plus

Przekréj pionowy systemu 2-warstwowego (skala 1:5}

Knagp

F182-V37 S$cianka dzialowa na podiodze
GIFAfloor FHB plus 32+13

$cianka Knauf W112
okladzina

podfoga Knauf Integral
GIFAfloor FHB plus klejona

>:>— klejem Knauf Systemkleber
I's Kiej do slupkéw Knauf Integral
bl Tl Stiitzenkleber PU
e \..}‘ e
s
’ L3

F182-V40 Podtoga GIFAfloor FHB plus 32413 -
przykfad: montaz profilu ze spoing ruchoma

I
o e e ) e

NV

F182-Vv41  Podloga GIFAfloor FHB plus 25+13 -
spoina z padktadem wymaganym ze wzgledu

na ochrone przeciwpoarows

<

22d 22d

4 rojo

F182-V41b Podioga GlIFAfloor FHB plus 32+18 -
spoina z podikiadem wymaganym ze
wzgledu na ochrone przeciwpozarows

d
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|

Z s




F18 GIFAfloor

Wiasciwosci fizyczne

Wiasciwoscl fizyczne materiatu

knaur

tptegral

Klasa reakcji na ogien zgodnie z EN 13501-1 Al niepalny
Klasa materiatu budowlanego zgednie z DIN 4102-1 A2 niepalny
Twardosé powierzehni wg skali Brinell’a =40 N/mm?
Wytrzymato$¢ na rozcigganie =10 N/mm? ;
Wspétczynnik przewodnosci cieplne] A 0,44 W/mK)
Dla obliczania ogrzewania podiogowegc wynosi A, 0,30 W/{mK)
WskaZnik paroprzepuszczalnosci 30/50 -
Pojernno$c cieplra ¢ >1000 J/(kgK)
Wspdlezynnik wydiuzenia termicznego o 12,9410° 11K
WhydtuZzenie przy zmianie temperatury <0,02 mm/(mK)
Wydtuzenie przy zmianie wzglednsj wilgotnodci powistrza ¢ 30% przy temperaturze 20°C - 0,6 mm/m
Hydrotermiczne warunki montazu {stacjonarne) +10° do +35° C ck. 45 - 75% wilgotnosci wzgledne) |
Hydrotermiczne warunki uzytkowe (stacjonarne) -10° do +35° C ok. 35-75% wilgotnosct wzglednej
lzolacja akustyczna
GlIFAfloor FHB 22 GlFAfloor FHB 25 GiFAfloor FHB 28 GIFAfloor FHB 32
| hez | zwyklad | bezwykiad bez zwyklad | bezwyklad | hez | zwyklad | bezwyklad | bez zwyklad | bez wyldad
| wykdad zing  {Znyzespoing wyklad | zing |zinyze speing |wyklad zing | zinyzespoing | wykfad Zing | zinyze spoing
ziny | (VM=28dB) | iprzepong | ziny | (VM=28dE) , iprzepona | ziny | {vM=28B) | [przepona | ziny | (vM=28dB} iprzepong
Wskaznik wazony |
I izolacyjnosci aku- 42 51 52 ~40 ~48 ~52 39 45 52 46 43 55 I
i styczneg wzdiuznej
| B,;,p [dB] 4 | i
| Wskainik wazony | i ] !
| wzdlumego poziomu | 86 50 70 ~80 | -~51 -85 94 52 60 79 49 61
| uderzeniowego |
E I'n‘f,w‘P [dB] §
| Stopien tiumienia
] natgzenia odgtosu | 15 27 - | ~13 ~26 - 12 25 - 18" 297 -
i krokdw | i
AL, [¢B] o | ey !
| Badanie Pomiar Kurz und Fischer, | Wartosé $rednia okreslona Pomiar Kurz und Fischer, nr jPomiar ita, raport z badania
{KuF} nr pb 0247-1 | obliczeniowo przez KuF, nr Pk 0247-2 nr (102.01-P358/00
1 | KuF 0247-5 o ]

* z phytami izelacyjnymi o gruboscel 6 mm

1 z plytami izolacyjnymi PGR
Pomiary przeprowadzono zgodnie z normg 130 140. Pionowa izolacja od diwiskcw powietrznych dotyczy surowego stropu masywnego, montaz

! podiogi podniesionsj ma dodatkowy, pozytywny wphyw.

Ochrona przeciwpozarowa

Wysckosé slupka
(= przeswit wysokosci)

Klasyfikacja

| F30AB* < 1150 mm
< 1008 mm
< 600 mm

<218 mm

F 60 AB* <598 mm

< 168 mm

Typ stupka

M 20
M20
M 20
M12

M 20
M8

Gruboéé éciany lub srednica
zewnetrzna tulei

Grubosci elementu

3,0mm =222 mm
25mm
1,5 mm

17,5 mm

2,0 mm =32 mm
2,0 mm i

|- Klasyfikacja obawigzuje takze przy ustawianiu na podiogach lekkich wewnetrnysh Scianek dziatowych zgodnych z DIN 4103. I

1
| Systemy monolitycznych podig podniesionych Knauf Integral o wysokosci przeswitu = 400 mm od gruboéci elementu 22 mm spetniaja wymagania
E Regulaminy Budownictwa Krajowego dotyczace klasy odpormosci ogniowej F 30 zgodnej z norma DIN 4102,

14 |




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DOP: 1008-126091

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

1009-126091

2. Numer typu, partii lub seril [ub jakikolwiek inny element umoziiwiaiacy identyfikacie wyrobu budewlanege, wymagany zgodnie z art. 11 ust, 4:

BOLERO E1 - Wyktadzina tekstylna - dywanowa zgo. EN 1307:2014

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zaslosowania wyrobu budowlanege zgodnie z majacq zastosowanie zharmonizowana specyfikacia techniczna;

Do stosowania jako wyktadzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust, 5

BALSAN - Domaine de Corbilly - B.P. 58, Arthon - F - 36330 Le Poinconnet

5, Wslosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktdrego petnomocnictwo chejmuje zadania okredlone w art, 12 ust, 2;

5, System lub systemy oceny i weryfikacji stalodci wladciwosal uzytkowych wyrobu budowlanago okreslone w zatgezniku V:

systern 3

7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetege norma zharmenizowana: Nazwa jednostki notyfikowane, ktéra wydala raport z badarn dla wstepnego
badania typu, opartych na probkach otrzymanych od producenta.

CRET,; Centre de recherches et d'etudes fechnigues du tapis Rue du
vert bois, Zone industrielle, P.O. Box 30 F - 56531 Neuville-en-Ferrain
Cedex 76560/B

Notyfikowana jednostka certyfikujaca certyfikat stalo$ci whasclwosci uzytkawych

8. W przypadku deklarac) wiasciwosal uzytkowych dotyszace] wyrobu budowlanege, dia ktérege wydana zostata suropejska acena lechniczna:

nie dotyczy

Q. Deldarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakierystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja technicznal

Reakcja na oglen EN 14041:2008-05

=
P
<

S

H
—

Zawarlos¢ pigciochlorofenu EN 14041:2008-05

-
(x ]
b

Emisia formaldehydu EN 14041:2008-05

=X
o
=X
=

7

Przeciwposlizgowosé EN 14041:2008-05

|

-
7]

B

Wlasciwosci elektryezne {rozpraszanie) EN 14041:2008-05

n
=
=

=
=

=
o
a

Wiasciwasci elekiryczne {przewodnosc) EN 14041:2008-05

Wlasnosci elekiryczne {aniystatyka) EN 14041:2008-05

Wspélczynnik przewodzenia ciepta [WimK] 0.057 EN 14041:2008-05

I

Wodoszczelnosé NPD EN 14041:2008-05

10. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracia wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
W imieniu producenta podpisal(-a}:

Cedric Charton, Quality Systems Manager
(nazwisko i stanowiska)

g

e oy I

08.11.2018, Le Poinconnet N2
2 -

(miejsce i data wydania)







F18 GIFAfloor

Surowce i produkcja / biologia budowlana

Produkcja

knaur

in!egraf

GiFAtec wytwarzany Jest na bazie gipsu natural-
nego i gipsu REA z domieszkg widkien celulo-
zowych olrzymywanych z sortowanej makutatury
i kartonbw. Gips naturalny pozyskiwany jest w
kopalni odkrywkowej w promieniu ok, 30 km od
zaktadu. ldentyczny z gipsem naturainym, czysty
gips pozyskiwany w instalacjach cdsiarczania
gazow spalinowych {gips REA - Rauchgas-Ent-
schwefelungs-Anlagen-Gips), wypalany jest ra-
zem z gipsem naturalnym do postaci gipsu sztu-

katorskiego. Papiery zmigkczane sg w wodzie i
razem z woda zarobowg oraz wypalonym gipsem
sztukatorskim mieszane sa do postaci papki. Na-
stepnie papka ta o granulacji prawie 2 mm poda-
wana jest na przenosnik tadmowy sitowy | w cza-
sie dalszego transportu odwadniana prézniowc,
nawijana na walec zwojowy, az do osiggniecia
Zgdanej grubosei, a nastgpnie zgrubnie docina-
na. Po przejsciu strefy dojrzewania surowa plyta
suszona jest w suszarce warstwowsj, szlifowana

do grubosci uzytkowej, w stacji formatowania
plyt wietkogaharytowych cigta lub frezowana na
elementy podiogi [ub, przy duzych itosciach, row-
niez na ptyty ¢ formacie specialnym, a nastepnie
gruntowana i uktadana na palety. Ten jedyny w
swoim rodzaju proces produkeji materiatu z wio-
kien gipsowych stanowi podstawe jednolitef ge-
stosci na catej grubosci materiatu.

Wiasciwosci biologiczne materialu budowlanego / utylizacja

Podioga Knauf Integral GIFAfloor od marca 2003
roku polecana jest — poprzez akt nadania Insty-
tutu Biologii Budowlanej w Rosenheim (IBR - In-
stitut fir Baubiologie Rosenheim) — jako materiat

speiniajacy wymagania biclogii budowlansj. In-
stylut eurofins-Institut w Galten (Dania) okreslit
jej przydatnos¢ do stosowania w pomieszczeni-
ach wewnetrznych zgodnie z zasadami dopusz-

czenia Niemieckiego Instytutu Budowlanego
{DIBt - Deutsche Institut fir Bautechnik).

Biologia budowlana: ocena wynikéw badania emisji przez instytut eurofins

Kancerogenne*

VoG

SVOC****

VOC**-pojedyncze substancie R

Formaldehyd

* Kancerogenne = substancje rakotworcze

VOC™-pojedyncze substancie bez wartosci NiK

**TVOC = suma lotnych substancji organicznych

po 3i 28 dniach
po 328 dniach
po 28 dniach
po 28 dniach
po 28 dniach
po 28 dniach

YOG = lotne substancje organiczne

nie stwierdzono

ponizej granicy oceny
ponizej granicy oceny
ponizej granicy oceny
ponizej granicy oceny
ponizej granicy oceny

** SVOC = suma nielotnych substancji organicznych

Nusfgriomd i £ duser soutuieten e bravie wead et Paema

Knauf Integral KG

Fir das Produls

g Pelbicged

och dlas Iyt o IS

INSTITUT FOR BAUBIOLOGIE ROSENHEIM GMBII

Verleihungs - Urtkunde

Knauf Integral GIFAtec und GIFAfloor

in dern Rohdicheeklassen 1H8 kg /m" pod 1500 by /m

<% eurofins

Zertlflkat
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20 s, s AL SO

nwﬂmh—hn!

GIFAficar
Knauf Integral KG

armten. Qia Proganigtene. Prifng omd

[EN 13415-1. 130 30003, 130 160000, 150
Mﬂ“mf

Barwurtureg des Prilergabninses gemiill ApBS-Laiitden:

Mﬂ EM 138481,
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2
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F18 GlIFAfloor

Zapotrzebowanie materiatu

knaur

integral

Materiat Nr materiatu Jednostka opakowania i Wymagane ilosci* l
Srodek gruntujacy Krauf Estrichgrund F431 | 5355 wiadro 10 kg ok. 200g/ m?
Klej do stupkéw Knauf Integral Stiitzenkleber PU | 48422 waz foliowy 600 g ok. 15 g/stupek |
stupek patrz tabela, strona 9 Sztuka ok. 3,9 szt./m?
lakier do gwintow 78362 butelka 1000 ml z rozpylaczem 1 butelka / 500 stupkéw
Naktadki na stupki bez wypustek 30097 tarebka 100 sztuk ok. 3,9 szt./m?
Naktadki na stupki izolacyjne okragte, 44135 Sztuka alternatywnie ok. 3,9 szt./m?
samoprzylepne, 2 mm
Naktadki na stupki izolacyjne kwadratowe, 44134 | Sztuka alternatywnie ck. 3,9 Stk / m?
samoprzylepne, 2 mm |
Lekkie profile modutowe Knauf Integral 74336 Sztuka wq potrzeb ok. 5,8 szt./m?
Wzmognione prefile modutowe Knauf Integral | 74337 Sztuka wg potrzeb ok. 5,8 szt./m?
zastrzaly przekatne Knauf Integral ZD 74338 Sztuka wg potrzeb
profile przejéciows i akcesoria pairz tabela, strona 2 Sztuka wg potrzeb
Dylatacyine tagmy przyscienne Knauf Integral | 99090 | karton 50 sztuk wg petrzeb
do systemdw podtogowych GIFAfloor
tasma piankowa 74339 | torebka, 5 rolek po 10 m wqg potrzeb
| karton 20 torebek
| elementy GIFAfloor FHB pairz tabela, strona 2 ok. 1,38 szt./m?
| elementy GIFAfloor LEP | patrz tabela, strona 2 wq potrzeb
| elementy GIFAfloor DLH Q patrz tabela, strona 2 wg potrzeb
zestaw Knauf Integral Kombi-Pack SK 10+ | 74340 10 puszek 750 ml Kleju Systemkisber 1 karton / F 181: ok. 135 m*
{pistolet z rurkg adaptacyjng nienadajacy + $rodek pielegnacyiny do pistoletu 150ml [
sig do calopowierzchniowego nanoszenia kleju) + 1 pistolet z rurkg adaptacyjng i
lub klej Knauf Integral Systemkleber 6975 karton 12 puszek 750 ml F 181: ok, 55 ml/m?
F 182: ok. 125 mlim? !
| luk $rodek plelggnacyjny do pistoletu 6977 puszka aerozolu 500 ml ok. 1 puszka / 12 puszek kleju
Systemkleber
pistolet do kleju 6978 1 sziuka wg potrzeb
pistolet z rurkg adaptacying Knauf Integral  © 74341 karton 6 sztuk wg potrzeb
1 {nie nadaje sie do calopowierzchniowago
nanoszenia kleju)
L ramka rawizyjna 25/34 | fistwaBTL | listwaBTLze | Sztuka wg potrzeb
zaluminium | stali nierdzewinej
600x600mm 30080 77801
1200x600mm 77798 77802
plyta rewizyjna GIFAfloor 34R 72638 Sztuka wQ potrzeb
| 600%600x34mm
ramka rewizyjna 28/38 listwaBTL  listwaBTLze | Sztuka wg potrzeb
| zaluminium  stali nierdzewne)
600x500mm 30081 77803
1260x600mm 77799 77804
| phyta rewizyjna GiFAfloor 38R | 72638 Sztuka + wg potrzeb
B00XBO0X38mmM 5
ramka rewizyjna 32/40 listwa BTL | listwa BTL ze Sziuka wg potrzab
z aluminium  stall nierdzewne;
B00X600mmM 77800 77805 I
1200x600mm 77857 77806 i
plyta rewizyina GIFAfloor 40R 72644 Sztuka wg potrzeb i
£ 600x600x40mm
ramka rawizyjna 38/42 lswaBTL | liswaBTlze | Sztuka wg potrzeb
Zgluminium | stali nierdzewngj
| 800x600mm 102524 102526
| 1200%600mm 102525 | 102527 :
| ptyta rewizyjna GIFAflcor 428 102528 Sztuka wg potrzeb
600x600x42mm
{ sznur uszezelniajgey do ramek rewizyinych | 77810 Sziuka wg potrzed
1 600x600mm
| sznur uszozelniajgey do ramek rewizyjnych | 77811 Sztuka wg potrzeb

:_EOOXBOOmm

* Podane ilodci zapotrzebowania cdnoszg sie do pomieszezenia o wielkosel 10x10 m, W przypadku innych wymiaréw pomieszczenia czgéciowo
16 ;_ wymagane 3 inne ilodci zapotrzebowania.




F18 GIFAfloor
Tekst ofertowy k”ﬂ”f

Integral

Poz. Opis llosé Cena jednostko wa Cena catkowita

...... jednowarstwowa, monolityczna podioga podniesiona Knauf Integral GIFAfloor FHE F181
[ub pordwnywalna, zlozona ze stalowych, ocynkowanych stupkéw o regulowanej wysokosci,
mocowanych do surowego podicza za pomoca Kleju do stupkéw, ptytek podktadowych /ptytek
izolacyjnych* jako naktadki na stupki do wazenia elementow monolitycznej podiogi podniesione;,
Elementy pediogi GIFAfleor FHB ukladane sg na zaktadke i faczone w nosng plyte podiogowa
poprzez Klejenie krawedzi wpustu i pidra.
Narozniki elementow umieszczane sg centralnie na glowkach siupkdw.

Wymagania techniczne:

Praducent: Knauf Integral

Typ: GlFAfloor FHB F181 25/28/32/38*

Standardowe wymiary elementu: 1200 x 600 mm NF / 600 x6 00 mm NF

rubosé elementu surowego/gestosé: ... mm / 1500 ka/m?

Klasa / obciazenie niszczacs: clr——— N

Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 2

Klasa matertatu budowtanego A1 zgodnie z normag EN 13501-1

(wa EN-PN 13501-1 reakcja na ogien):

Klasa odpornosci ogniowej: F30AB/F 60 AB

Wymiar rozstawu stupkow: 600 x 600 mm; 425 x 425 mm; 300 x300 mm*
przy krawedziach 300 mm lub
wzmocnione profile modutowe

Wysokos¢ konstrukeyina: ... mm

Dorcdzaju wykladziny: e,

Dostawaimontaz . m e PLN PLN

...... dwuwarstwowa, menolityczna podioga podniesiona Knauf Integral GIFAfloor DLH F182
lub poréwnywalna, ztozona ze stalowych, ocynkowanych stupkéw o regulowanej
wysokosci, mocowanych do surowego podiaza za pomacg kleju do stupkéw, phytek
podktadowych /pfytek izolacyjnych™ jako naktadki na stupki do uloZenia elementow
DLH manolitycznej podfogi podniesionej.

Elementy pierwszej warstwy ukladane sg na zakladke { faczone w nosna plyte
podfogowg poprzez klejenie krawedzi wpustu i piora.

Narezniki elementdw pierwszej warstwy umieszczane sa centralnie na

gtowkach stupkow.

Elementy drugie] warstwy obracane sa o 90o, ukladane z przesunigciem spoin oraz
klejone petnopowierzchniowo i na zaktadke z pierwsza warstwa za pomoca kleju
Knauf Integral Systemkleber. Bezposrednio po utoZeniu na warstwie leju sg one
mocowane poprzez taczenie na gwozdzie za pomoca gwozdziarki pneumatycznej,
Wymagania techniczne:

Producent; Knauf Integral
Typ: GlIFAfloor DLH F182 25+13
Grubos¢ elementdw 1. warstwy/gestosé: 25 mm /1100 kg/m®
Wymiary elementu: 1200 x 600mmNF
Grubos¢ elementdw 2. warstwy/gestosé: 13 mm /1100 kg/m®
Wymiary elementu: 1200 % 600 mm

{SF - powierzchnia widoczna)
Klasa / obcigZenie niszczgce: e N
Wspolczynnik bezpieczenstwa: 2

Klasa materiatu budowlanego
{wg EN-PN 13501-1 reakcja na ogier):  zgodnie z norma EN
Klasa odpornosci ogniowej F 30 AB/F 60 AB*
Wymiar rozstawu slupkaw: 600 x 600 mm; 425 x 425 mm*
przy krawedziach 300 mm lub wzmocnione
profile modulowe
Wysokosc konstrukeyjna: ... mem
Do rodzaju wyktadziny: e
Dostawa i montaz e LLWWPLN PLN

* Niepotrzebne skreslié

st i L P . e T M T e At e et



F18 GIFAfloor

Tekst ofertowy

knau

integral

18

Poz. Opis llogé Cena jednostko wa

dwuwarstwowa, monolityczna podoga pocniesiona Knauf Integral GIFAfloor FHBplus
lub poréwnywalna, zlozona ze stalowych, ocynkowanych stupkéw o regulowane] wysokosci,
mocowanych do surowego podioza za pomoca kleju do stupkdw, plytek podkiadawych /ptytek
izolacyjnych* jako nakfadki na stupki do utozenia elementéw monolitycznej podiogi podniesione;.
Elementy pierwszej warstwy ukladane sg na zakladke i taczone w nosng pyte podiogowa poprzez
klejenie krawedzi wpustu i pidra. Narozniki elementow pierwsze] warstwy umieszczane sg
centralnie na gtdwkach shupkéw, Elementy drugiej warstwy obracane sg o 90°, ukladane z
przesunigciem spoin oraz kleione petnopewierzchniowo | na zakladke z pierwszg warstwg
za pomoca klgju Knauf Integral Systemkleber. Bezposrednio po ulozeniu na warstwie Klgju sg
one mocowane poprzez taczenie na gwozdzie za pomocy gwozdziarki pneumatycznej.
Wymagania techniczne:

Producent; Knauf Integral

Typ: GIFAfloar FHBplus F182

25+13; 25+18; 28+13; 28+18; 32+13;
32+18*

Grubo$é elementdw 1. warstwy/gestosé: ... mm / 1500 kg/m

Wymiary elementu: 1200 x 600 mm NF / 600 x 600 mm NF

Grubost elementow 2. warstwy/gestosé: ... mm / 1500 kg/m?®

Wymiary elementu: 1200 x 600 mm SF

Klasa / obciazenie niszczace: e Z N

Wspotczynnik bezpieczenstwa: 2

Klasa materiatu budowlanego A1 zgodnie z norma EN 135011

(wg EN-PN 13501-1 reakcja na ogien).

Klasa odpornosci ogniowey:

Wymiar rozstawu sfupkéw:

F30AB/F60AB"

600 x 600 mm; 425 x 425 mm; 300 x300 mm*
przy krawedziach 300 mm lub

wzmocnione profile modutowe

Wysokosé konstrukcyjna: ... mm

Do rodzaju wyktadziny:
Dostawaimontaz M PLN

Powlekanie oczyszczone] powierzchni surcwej w celu zwiagzania resztek pytu
$rodkiem gruntujgcym Knauf Estrichgrund F431 lub porownywalnym.
Dostawaimontaz m e PLN

Dodatek do monolitycznych podiég podniesionych za montaz dylatacyjnej

tadmy brzegowsj / taémy piankowej Knauf Integral Randdammastreifen /

Knauf Integral Schaumband sk” przy styku z elementami konstrukeyjnymi

budynku.

Dostawaimontaz M e PLN

Dodatek za montaz szczelin dylatacyjnych / szczelin ruchomych® wraz z

dostawg i montazem niezbednych stupkow dodatkowych o wymiarze rozstawu

300 mm / wzmocnionych profili modutowych™

Dostawaimentaz 1 I PLN

* Niepotrzebne skresli¢
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Cena catkowita
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F18 GlIFAfloor

Tekst ofertowy

knaup

lntegral

...... Dodatek za montaz wyrdwnanych z wykladzing profili przejSciowych
Knauf Integral Ubergangsprofil z listwa odcinajaca / bez listwy odcinajacej*
wykladzine z aluminium/stali nierdzewnej* w monolityczngj podiodze
podniesione] GIFAfloor FHB F181 przy styku z elementami podtogi
modularne] GIFAfloor DB,
Dostawa i montaz

...... Dodatek za montaz wyrdwnanych z wyktadzing ramek rewizyjnych
Knauf Integral Revisionsrahmen z listwg cdcinajaca / bez listwy
adcinajace]” wyktadzing z aluminium/stali nierdzewnej* w monolityczne;
podiodze podniesionej GiFAfloor FHB F181 przy styku z piytami
rewizyjnymi GIFAflcor.

Dodatek za montaz plyt rewizyjnych Knauf Integral GIFAfloor 34R; 38R;
40R; 42R* w ramkach rewizyjnych Knauf Integral w monoalitycznej
pactodze podniesionej GIFAfloor FHB F181.

Dostawa i mentaz

...... Dodatek za wycinanie otwordw okragtych / prostokatnych* do érednicy /
diugosei krawegdzi® 305 mm na elementy konstrukcyjne wbudowane w
monolitycznej podtodze podniesione] {wykonywane tylko w érodku pola).

Dodatek za wycinanie otwerdw prostokatnych przy krawedziach
powierzchni monolitycznej podiogi podniesionsj wraz z niezbednymi
stupkami dodatkowymi.

...... Dodatek za wycinanie otwordw okragtych / tukowych* przy krawedziach
powierzchni monolitycznej podiogi pedniesionej wraz z niezbednymi
stupkami dodatkowymi.

...... Dodatek za wycinanie otwordw okraghych / prostekatnych® w obszarze
powierzehni monolitycznej podiogi podniesionej np. przy elementach
konstrukcyjnych budynku wraz z niezbgdnymi stupkami dodatkowymi,

...... Dodatek za zmiane wysokosci powierzchni monalityczngj podtogi
podniesionej w celu zamocowania wykladzin o réznych grubogciach
wraz z wykohaniem szczelin dylatacyjnych i niezbednymi stupkami
dodatkowymi / profilami modutowymi*.

Dodatek do monolityczne] podtogi podniesionej za duze nieréwnosci
(uskoki) w podtozu ze wzgledu na wymagane rdzne wysokosei stupkow.

...... Dodatek za pokrycie ochronne monolityczne] podtogi podniesione]
zlozonej z warstwy papieru / folii poliuretanows] / malarskigj tkaniny
kryjacej z folii / materiatu z drewna®, zabezpieczonej przed poslizgnigciem.

* Niepotrzebne skresli¢

Poz. Opis llosé Gena jednostke wa Cena catkowita
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F18 GIFAfloor

Konstrukcja i montaz

knaup

Integral

Konstrukcja

Elementy menolityeznej podiogi Knauf Integrat GI-
| FAfloor FHB wykonane sg z gipsu widknowego
Knauf Integral GIFAtec o gruboscei 25, 28, 32 ub
38 mm. Wielkos¢ elementu wynosi 1200 x 600 mm
wraz z krawgdziami wpustu | piora, kiore kejons
54 za pomocq Kleju Knauf Integral Systemkleber.
Druga warstwa podtogi F182 kigjona jest cato po~
wisrzchniowo do pierwszej warstwy.

Elementy GIFAfloor uktadane sg swobednie na
stupkach stalowych o regulowanej wysokosci.
Stupki przyklsiane sg do podioZa o wystarczajace]
nesnosci.

Podioga przeznaczona jest do ogrzewania lub
chicdzenia podlogowego.

W przesirzeni pod podiogg w zasadzie mozna
ukladad wszelliego rodzaju instaiacje technlczne

W kazdym miejscu na monolitycznej podtodze
podniesionej moina ustawia¢ lekkie, nienosne
$cianki dzigtowe.

Szerokoss, rozmieszezenie | wykonanie dylatadii
nalezy zaplanowad.

s i =

Podtoze

Podicze musi posiada¢ minimalng nosnodé od-
powiadajacg obcigzeniu przenoszonemu przez
stupki monolitycznej podfogi podniesions.
Podicze musi byé twarde, suche i wolne od Srod-
kéw zmnigjszajgoych przyczepnodé (np. bitumy,
oleje, farby).

Materialy izolacyine i papy bitumiczne zwykle na-
dajg sie do mocewania podicg podniesionych o

ograniczonej nodnedel zwiekszonego rozkiadu
obciazenia. Podioza surowe nalezy gruntownie
Zmiesé i odkurzy, ich powierzchnie nalezy za-
gruntowa np. $rodkiem gruntujgeym Knauf Es-
trichgrund F431.

Srezeling dylatacyine budynku odwzorowaé w
monelitycznej podiodze podniesiong).

Oznaczyé polozenie shupkdw pierwszego rzedu,

przyklei¢ stopki stupkéw do podioza za pomoce,
ok. 15 g Kleju do stupkéw Knauf Integral Stiit-
zenkleber, nastepnie dokladnie ustawic np. za
pomocg przyrzadu faserowsgo lub peziomnicy 2
setnymi czedciami milimetra.

Przy wszystkich krawedziach: odstep stupka
= 70 mm od krawedzi elementu,

A

Montaz

Zamocowaé dylatacyjne tasmy brzegows lub
tagme uszczelniajgea przy stykach z elementami
konstrukgji budynku.

Nalozyé plytki podkladowe Iub izolacyjne na
stupki, zablokowac gwinty stupkdw, Przy wszyst-
kich krawedziach potowa odstepu stupkow {(wy-
miar gsiowy 300 mm) lub wzmocenione profile
madutows! Drugl rzad stupkéw dla pierwszego
| elementu FHB zamontowaé w opisany sposdb,
odciaé pidro pierwszego elementu, potozyé ele-
ment na przygotowanych stupkach i uderzajac,
docisnaé do dylatacyjnej tasmy brzegows].
Docinanie elementéw podiogi GIFAflcor za po-
mocq pity {reczne]) z tarcza diamentowa i urza-
dzeniem odsysajacym lub za pomoca wyrzy-

narki wahadtowsj / montazowe1 pity tasmowej Z

- s =

brzeszezotem z weglikdw spiekanych.

Przy drugim i kolejnych elementach pierwsze-
go rzedu odeig pidra przy styku z krawedzig,
natozy¢ Klej Systemkleber do wpustu i na piéro
ukladanegoe elementu. Niezwlocznie pofaczyc
glementy, uderzajac docisnad i ustawic w jedne
linit. Drugi rzad i kolejne rzgdy meontowad z prze-
sunigciem o potowe diugodci plyty.

Kle] wyphywajacy na gornej i dolnej stronie czola
oznacza odpowiednie naniesienie kleju, a na-
stepnege dnia mozna go tatwo zeskrobaé np. za
pomocg szpachelki.

Flementy drugie] warstwy cbracane sg ¢ 90°,
uktadane z przesunigciem spoin oraz klejone
catopowierzchniowo i na zakladke z 1 warstwa
za_pomacg kleu Systemkleber Bezposrednlo

po utozeniu na warstwie kleju sa mocowane
poprzez {3czenie na gwoidzie za pomoca gwoz-
dziarki pneumatyczngj.

Na uloZong podlege nie wehodzié przez ok.
8 godzin.

System podtogowy jest w petni cbeigzalny po 24
godzinach (czas wigzanla kleju}.

Przy wysokodciach stupkdw od ok. 500 mm
diugosci nalezy zamontowaé profile modutowe,
od ok. 800 mm wysokosci stupkow lub przy
oczekiwanym wystepowaniu sit poprzecznych
inp. przedsionki wind w korytarzach szpitalnych)
zamocowaé zastrzaly przekatne Knauf Inte-
gral ZD.

[ Obrébka povﬁ;rzchnii wykladziny

Szezeliny dylatacyjne, ruchome i stykowe podto-
gi GIFAflocr zawsze cdwzorowaé na wykladzinie
podiogowej.

Cdpormosé na ralki krzese! podtég Knauf Inte-
gral GIFAfioor uzyskiwana jest bez dodatkowych
srodkdw zaradczych. Gruntowanie Srodkiem
gruntujacym Knauf Esirichgrund F431 lub innym
$rockiem zgodnie z zastosowanym systemem
Kigju.

Przed ulozeniem wyktadzin podicgowych, miej-
sca spoin elementdw podiogowych FHB zz-
szpachlowaé szpachlg Knauf Uniflott. W przy-
padku elastycznych, cienkich wykdadzin (np.
PGV, linoleum) na cata powierzchnig natozyc co
: najmn‘ej 2-milimstrows warstwa szpachli niwelu-
| jace]  Knauf Nivellierspachtsl F415, nastepnie
| zagruntowac

Mo ————— T— nasure

> Tel.: 022 - 57 25 100

¥ Faks: 022 - 57 25 101
» www.knauf.pl
¥ buiro@knaul.pl

Plytki ceramiczne i wykiadziny z kamienia na-
turalnego uktadac przede wszystkim na syste-
mach dwuwarstwowych F182. Nalezy postgpo-
wat zgodnie z instrukcjami producenta systemu
kleju dotyczacymi obrobki stosowanych forma-
téw wyktadzin, aw szczegoinosci nalezy zacho-
waé minimalne grubosci warstwy kleju. Zastoso-
wanie widknin i tkanin naleZacych do systemu
kleju jest mozliwe. Jezeli dopuszezalne odgiecie
podiogi GIFAfloor w wyniku oczekiwanych ob-
cigzen bedzie wieksze niz odksztatcenia przej-
mowane przez wykladzine podiogowa, naleiy
zaplanowaé dodatkowe $rodki zaradcze. W celu
dalszego ograniczenia takich odgigé mozna np.
zamontowac elementy o wigkszej grubogei iflub
np. dodatkowe stupki w rodku pola rozstawu.

W fazienkach domowych uszczelni¢ przed wodg

o m— s TR

Knauf Sp Z00, ul Swiatowa 25, 02- 229 Warszawa

. S O T T

za pomocg uszczalnienia powierzchniowe-
go Knauf Flachendicht | tadmy uszczelniajacej
Knauf Flachendichtband.

Parkiet ukladac ,plywajaco” (panels) lub przy-
Kleit przy czym grubosé parkietu musi wynosié
< 2/3 gruboéc! elementu FHB. W przypadku
parkietu klejonego nalezy przestrzegad instrukgii
obrébki producenta parkietu | producenta syste-
mu klgju dla wybranego rodzaju parkietu.
Powtoki plynne, jak np. powloki z Zywicy epok-
sydowej muszg byé elastyczne i w zaleZnosei od
producenta — parcprzepuszezalne.

Sprawdzié wytrzymato$é na przyczepnosé wy-
kiadziny / systemu kleju dla podtogi GlFAfloor
(ewentualnie wykonaé probe).

Wiasciwosci anStl’ukCy]nE statyczne i flzyczne sysiemodw Knauf Integral mozna uzyskac tylko wtedy gdy zapewnlone Jest
wylaczne zastosowanie komponentéw systeru Knauf Intagral tub produkiow zalecanych przez firmg Knauf Integral,

1 Zeniany technicne zaslizazone. Zawsza ohowlazujace est wyﬂanre amualne Nasze Swiadczenia gwarancyine odnosza sig tylko do nienaganne; |akosc1 naszeqo materiat. Dane dotyczace zapotrze
| bowania, sl | wersji 54 wartosciam| szacunkowyml ktére w praypadku rumych warLnkéw Inkalrych nie moga byé uwagladmane Wazelkig prawa zaskzezene. Zrmiany, dedruk | fatemechaniczne graz
| elektroniczne dalsze preekazywanle, rownies w formie wyCiggow, wymaga wyrazne| 2gadny firmy Knauf.
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Warszawa, dn. 2015.04.17

Knauf Spétka z o.o.
ul. Swiatowa 25
02-229 Warszawa

Praca |ITB nr 01069/14/R31NP

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej podidg podniesionych
FHB firmy Knauf

1. Podstawy formaine
1.1 Zlecenie firmy Knauf Sp. z 0.0. z dnia 2014.09.22
1.2 Aneks do Umowy Ramowej nr 01069/14/R31NP.

2. Podstawy merytoryczne

2.1 Raport Nr RS-14/B-162. Badanie odpornoéci ogniowej podiogi podniesionej z
dostepem firmy Knauf, typu FHB 22/M20ST 2,0/1100.
Laboratorium Badan Ogniowych Centrum Techniki Okretowej, Gdarisk 2014 r.

2.2 Raport Nr RS-14/B-163. Badanie odporno$ci ogniowej podiogi podniesionej z
dostepem firmy Knauf, typu FHB 28/M20ST 2,5/1100. Laboratorium Badari
Ogniowych Centrum Techniki Okretowej, Gdansk 2014 r.

2.3 Raport Nr RS-14/B-164. Badanie odpornosci ogniowej podiogi podniesionegj z
dostepem firmy Knauf, typu FHB 32/M20ST 2,5/1100. Laboratorium Badan
Ogniowych Centrum Techniki Okretowej, Gdarisk 2014 .

2.4 Raport Nr RS-14/B-165. Badanie odpornosci ogniowej podiogi podniesiongj z
dostepem firmy Knauf, typu FHB 32/M16ST/580. Laboratorium Badan
Ogniowych Centrum Techniki Okretowej, Gdarisk 2014 r.

2.5 Raport Nr RS-14/B-166. Badanie odpornosci ogniowej podiogi podniesionej z
dostepem firmy Knauf, typu FHB 22/M16ST/580. Laboratorium Badan
Ogniowych Centrum Techniki Okrgtowej, Gdansk 2014 r.

2.6 Raport Nr RS-14/B-167. Badanie odporno$ci ogniowej podiogi podniesionegj z
dostgpem firmy Knauf, typu FHB 32/M20ST 2,0/580. Laboratorium Badan
Ogniowych Centrum Techniki Okretowej, Gdarsk 2014 r.

00-611 Warszawa | ul. Fiitrowa 1 | tel. 22 825 04 71 | fax 22 825 52 86 | Dyrektor 1l 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | fax 22 825 77 30 | KRS: Q000138785 |
Regon: 000063650 | NIP: 525 000 93 58] BPH 5.A. O/Warszawa | AL Jerozofimskie 27 | 00-508 Warszawa | nrkanta B7 1060 6076 0000 3210 0016 6236 | www.itb.pl |

instytut@itb.pl
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2.7 Raport Nr RS-14/B-168. Badanie odpornosci ogniowej podiogi podniesionej z
dostepem firmy Knauf, typu FHB 22/M165/395. Laboratorium Badan Ogniowych
Centrum Techniki Okretowej, Gdarisk 2014 r.

2.8 Raport Nr RS-14/B-169. Badanie odpornosci ogniowej podiogi podniesionej z
dostepem firmy Knauf, typu FHB 22/M128/220. Laboratorium Badari Ogniowych
Centrum Techniki Okretowej, Gdarisk 2014 r.

2.9 Norma PN-EN 1366-6:2008: Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych
- Cze$¢ 6: Podtogi podniesione z dostepem i podtogi podniesione.

2.10 Norma PN-EN 1363-1:2012: Badania odpornosci ogniowej — Czesé 1

Wymagania ogélne.

2.11 Norma PN-EN 13501-2+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
i elementéw budynkow. Czeéé 2. Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci
ogniowej, z wylaczeniem instalacji wentylacyjnel.

2.12 PN-EN 15283-1+A1:2012 Piyty gipsowe zbrojone widknami -- Definicje,

wymagania | metody badan - Cze$¢ 1: Piyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat

2.13 PN-EN 15283-2+A1:2012 - Plyty gipsowe zbrojone wiéknami -- Definicje,

wymagania i metody badan -- Cze$¢ 2: Piyty gipsowo-wicknowe.

2.14 Dokumentacja techniczna dostarczona przez Zleceniodawce.

3. Opis techniczny podiég podniesionych w systemie Knauf Integral FHB
Podtoga podniesiona w systemie Knauf Integral FHB wykonana jest z nastgpujgcych
elementow:

1.  slupki konstrukcji nosnej o regulowanej wysokosci, wykonane ze stali
ocynkowanej

— M12S — wysokosé do 220 mm, grubos$¢ Scianki 2 mm

— M16S — wysoko$¢ do 395 mm, gruboséé Scianki 2 mm

— M16ST — wysokoéé do 580 mm, grubos¢ scianki 2mm

— M20ST 2,0 — wysokos$é do 1190 mm, grubo$¢ Scianki 2 mm

— M20ST 2,5 — wysokos$é do 1190 mm, grubosé Scianki 2,5 mm.

Stupki przyklejone sa do podioza klejem do stupkdéw PU w maksymalnym rozstawie
600 x 600 mm. W przypadku podiég podniesionych o wysokoéci powyzej 580
mm stupki nalezy polaczyé¢ rusztem w postaci rur kwadratowych ze stali

ocynkowanej o wymiarach 30x30x2 mm.
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2. Ptyty gipsowo-widknowe Knauf:
— FHB22 o wymiarach 1200 x 600 x 22 mm
— FHB25 o wymiarach 1200 x 600 x 25 mm
— FHB28 o wymiarach 1200 x 600 x 28 mm
— FHB32 o wymiarach 1200 x 800 x 32 mm

Typ plyty GF-W1DIR1 (wg EN 15283-2)

Gestosé 1500 kg/m®. Klasa reakgji na ogien A1.

Piyty sa ze sobg tgczone na pidro — wpust i klejone klejem oraz ukiadane rzedami.
W kazdym kolejnym rzedzie plyta uktadana jest z przesunieciem 60 cm.

Styki plyt ze $Scianami uszczelnione sag izolacjy brzegowg — pasami z wetny
mineralnej o gestosci 100 kg/m® i wymiarze 13 x 100 x1200 mm. Izolacja brzegowa
jest przyklejana punktowo do $ciany za pomoca kleju poliuretanowego firmy Knauf.
Szczelina miedzy §ciang a podiogg podniesiong wynosi 10£3 mm.

Maksymalna wysoko§é podtogi podniesionej wynosi 1190 mm (odlegto$é stropu do
dolnej powierzchni piyt podtogowych).

W podiodze podniesionej mogg byé zamontowane wiazy rewizyjne. Wiaz o
wymiarach 600 x 600 mm stanowi ptyta rewizyjna DB28 (w przypadku pityt FHB22
oraz FHB28), plyta rewizyjna DB34 (w przypadku plyt FHB25) lub plyta rewizyjna
DB38 (w przypadku ptyty FHB32). Wiaz rewizyjny o wymiarach 1200 x 600 mm
stanowi rama aluminiowa oraz dwie piyty rewizyjne DB28 (w przypadku piyt
FHB2Zoraz FHB28), dwie plyty rewizyjne DB34 (w przypadku plyt FHB 25) lub dwie
plyty rewizyjne DB38 (w przypadku piyty FHB32). Dodatkowo na stupki podpierajace
kiape jest natozona rama pod klape rewizyjna wykonana z piyty gipsowo-wiéknowej
o grubosci 18 mm. Szczeg6ly konstrukcyjne podidg podniesionych w systemie Knauf
Integrai FHB przedstawiono na rys. 1 + 29 w zalaczniku nr 3. Specyfikacje
materialowg podiég podniesionych przedstawiono w Tablicy nr 1 — zatacznik nr 1.

4. Badania odpornosci ogniowej podiég podniesionych w systemie Knauf
Integral FHB
W Laboratorium Badan Ogniowych Centrum Techniki Okretowej w Gdansku
przeprowadzono 8 badan odpornosci ogniowej podtog podniesionych w systemie
Knauf integral FHB na stupkach stalowych. Raporty z badan Nr RS-14/B-162 do
RS-14/B-169 [2.1 + 2.8].
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5. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej podiég podniesionych

Na podstawie przeprowadzonych badan odpornosci ogniowej wg normy

PN-EN 1366-6:2006 [2.9] oraz analizy obliczeniowe] wysokosci stupkéw

stalowych, podiogi podniesione w systemie Knauf Integral FHB wykonane

zgodnie z opisem technicznym w pkt. 3, sklasyfikowane zostaty:

s wg kryteridw normy PN-EN 13501-2+A1:2010 [2.3] w klasach odpornosci
ogniowej podanych w tablicy nr 2 w kolumnie 5, przy maksymalnych
wysokoéciach podanych w tablicy nr 2 w kolumnie 4 oraz w tablicy nr 3 przy
obciazeniu maksymalnym 1,5 KN/m? oraz przy obciazeniu cianami typu
W111 i typu W112,

6. Termin waznosci klasyfikacji
Klasyfikacja podana w punkcie 5 zachowuje wazno$¢ do 30 czerwca 2018 roku
pod warunkiem, ze w rozwigzaniach technicznych podidg podniesionych nie

zostana wprowadzone jakiekolwiek zmiany materiatowe lub konstrukcyjne.

Klasyfikacie opracowali:
7 rowihik
Zakladu|Badats ibwych

mgr ing. égda réblewski drig2~Pawe
mgr:mz. ﬁarek Fukomski

Zatacznik nr1

Tablica 1 Specyfikacja materiatowa — elementy systemu podiogi podniesionej FHB z

Zatacznik nr 2

Tablica 2 Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej podiég podniesionych w
systemie Knauf Integral FHB przy maksymalnym obcigzeniu 1,5 kN/m?

Tablica 3 Klasyfikacja w zakresie odporno$ci ogniowej podidg podniesionych w
systemie Knauf Integral FHB przy maksymalnym obcigzeniu 1,5 kN/m? i obcigzonych
Scianami typu W111 i typu W112

Zatacznik nr 3

Rysunki podtdg podniesionych w systemie Knauf Integral FHB na stupkach
stalowych z wlazami rewizyjnymi (29 szt.}
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Tablica 1. Specyfikacja materiatowa — elementy systemu podiogi podniesionej FHB.

Lp. Nazwa elementu Opis { wymiary Producent
typ GM-F (EN 15283-1), m ~—---
1. | Pasek piyty gipsowsj Fireboard 20 | grubodé 20 mm, Knauf
gestoss 840 ka/m®
typ A (EN 520),
2. ggs%%piyty gipsowo-kartonows] A grubosé 6,5 mm, Knauf
gestoss 800 kg/m®
typ A (EN 520),
3. g%s;k;npiyty gipsowo-kartonowej A gruboéé 9,5 mm, Knauf
gestosé 663 kg/m®
typ DF (EN 520),
3 5?:516; 5pI¥nty mgipsowo-kartonowej grubosc 12,5 mm, Knauf
gestosé 816 kg/m®
typ DF (EN 520),
4, Effie'g’m‘ymgips"w"'kamnowej grubosé 15 mm, Knauf
gestosé 867 kg/m®
typ GF-W1DIR1 (EN 15283-2),
5 | Podkiad (rama) kiapy rewizyine; - grubos¢ 18 mm, e
plyta gipsowe-witknowa FHE 18 szerokosé 100 mm,
gestosé 1500 kg/m®
typ GF-W1DIR1 (EN 15283-2),
8. | Plyta gipsowo-witknowa FHB 22 grubosé 22 mm, Knauf
gestosé 1500 kg/m®
typ GF-W1DIR1 (EN 15283-2),
7. | Piyta gipsowo-widknowa FHB 25 grubaosé 256 mm, Knauf
gestosé 1500 kg/m®
fyp GF-W1DIR1 (EN 15283-2),
8. | Piyta gipsowo-widknowa FHB 28 grubos¢ 28 mm, Knauf
gestosé 1500 kg/m®
typ GF-W1DIR1 (EN 15283-2),
9. | Piyta gipsowo-widknowa FHEB 32 grubosé 32 mm, Knauf
gestos¢ 1500 kg/m®
stupek stalowy ze stali ocynkowanej | ~ Knauf
10. | Stupek M128

wysokos¢ 220 mm

- Gremet , WeGo,
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glowica wykonana z rury o $rednicy | Gesutra
zewnetrznej 16 mm, grubosé lub alternatywne ¢
scianki 2,0 mm tych samych
stopa doina ze $rubg M12 R caeh
stupek stalowy ze stali ocynkowangj | - Knauf

wysokose 395 mm,

- Gremet , WeGo,

11. | Slupek M16S glowica wykonana z rury o Srednicy | Gesutra
zewnetrzne] 20 mm, grubosé iub alternatywne o
Scianki 2,0 mm tych samyeh
stopa dolna ze $rubg M16 wiasciwosciach
stupek stalowy ze stali ocynkowanegj | - Knauf
kos¢ 580
i i - Gremet , WeGo,
12. | Stupek M16ST stopa dolna wykonana z rury o Gesutra
srednicy zewnetrzne] 20 mm, lub alternatywne o
grubos&c scianki 2,0 mm, tych samych
glowica ze $rubg M18 wiasciwosciach
slupek stalowy ze stali ccynkowanej | - Knauf
wysokosé 1180 mm _ Gremet, WeGo,
13. | Stupek M20ST 2,0 stopa dolna wykonana z rury ¢ Gesutra
srednicy zewnetrzngj 24 mm, lub alternatywne o
grubosé scianki 2,0 mm, tych samych
glowica ze $rubg M20 wiasciwosciach
stupek stalowy ze stali ocynkowanej | - Knauf
wysokosc 1180 mm _Gremet . WeGo,
14. | Stupek M20ST 2,5 stopa dalna wykonana z rury ¢ Gesutra
srednicy zewngtrznej 25 mm, lub alternatywne o
grubosé scianki 2,5 mm, tych samych
glowica ze srubg M20 wiasciwosciach
- Knauf
podkiadki z tworzywa sztucznego
Podktadka na stupek M12S - Gremet, WeGo,
15, grubosé 2 mm Gesutra
, . lub aiternatywne ¢
Srednica 100 mm tych samych
witasciwosciach
- Knauf
podkiadki z tworzywa sztucznego - Gremet . WeGo,
16. | Podkladka na stupek M16S grubodé 2 mm Gesutra
; . iub alternatywne o
srednica 100 mm tych samych
wlasciwosciach
3 - Knauf
podkiadki z tworzywa sztucznego
17. | Podkiadka na siupek M165T grubesé 3 mm - Gremet , WeGo,

srednica 90 mm

Gesutra
lub alternatywne o

INSTYTUT TECHNI ’[&J BUDOWLANEJ
ZAKLAD BADAN OGNICWYCH
02-656 Warszawa, ul. Ksawerdw 21
tel, 022/848-23-07, 843-14-71
fax 022/847-23-11
a-mall: fire@dith.nl




Praca ITB nr 1069/14/R31NP

s. 7110

tych samych
wiasciwodciach

podkiadki z tworzywa sztucznego

- Knauf

- Gremet , WeGo,

18. | Podkiadka na stupek M20ST 2,0 grubosé 3 rmm Gesutra
. lub alternatywne o
érednica 80 mm tych samych
wiasciwosciach
- Knauf
podidadki z tworzywa sztucznego - Gremet , WeGo,
19. | Podikladka na stupek M20ST 2,5 | grubos€ 3 mm Gesutra
. lub alternatywne o
$rednica 90 mm tych samych
wiasciwosciach
klej poliuretanowy
20. | Kiej do slupkdw PU Knauf
zuzycie ok 15 g / stupek
rura kwadratowa ze stali
21. | Element rusztu ocynkowane)
wymiary: 30x30x2 mm
klgj do piyt FHB 1K PUR
22. | Klej Elementkleber = Knauf
zuzycie ok 40 g/m
- Knauf
pasy wetny mineralnej
; e - Rackwool, Paroc
23. | izolacia brzegowa wymiary: 13x100x1200 mm lub alternatywna o
gestos¢ 100-200 kg/m® tych samych
wiasciwosciach
94 | Podiiadka dystansowa do wiazu podkiadki z tworzywa sztucznego Knauf
MEVUZYIuEge wymiary: 25x70x4 mm;
Podkiadka dystansowa do wiazu | Podkiadki z tworzywa sztucznego
25. e Knauf
Iewisyiness wymiary: 25x70x10 mm;
typ GF-W1DIR1 (EN 15283-2)
26. | Plyta rewizyjna DB 28 wymiary 600x600x28 mm, Knauf
gestose: 1500 kg/m®
typ GF-W1DIR1 (EN 15283-2)
27 | Phyta rewizyjna DB 34 wymiary 600x600x34 mm, Knauf
gestosé: 1500 kg/m®
typ GF-W1DIR1 (EN 15283-2)
28. | Piyta rewizyjna DB 38 wymiary 600x600x38 mm, Knauf
gestosé: 1500 kg/m®
rama rewizyjna aluminiowa
29 | Rama rewizyjna Knauf
wymiary 1200x600 mm
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30.

Uszczelniacz ogniocchronny
(kominkowy)

odporny do temperatury 1200°C

31.

Uszczelka peczniejgca Promaseal
PL

wymiary 10 x 2 mm

Tablica 2 Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej podiédg podniesionych

w systemie Knauf Integral FHB dla maksymalnego obciazenia 1,5 KN/m?

LP | Plyta Knauf Stupki stalowe Maksymalna Klasa odpornoéci ogniowej wg
FHB (Srednica, grubosé wysokoss kryteridw
Scianki) [mm) stupkow frmm] PN-EN 13501-2+ A1:2010
1 2 3 4 5
1 FHB 22 M20 8Tx2,5 1220 REI 30
2 FHB 22 M20 8Tx2,0 1100 REI 30
3 FHB 22 M16 8Tx2,0 580 REI 30
4 FHB 22 M16 5x2,0 395 REI 30
5 FHB 22 M12 Sx2,0 220 REI 30
6 FHB 25 M20 STx2,5 1150 REI 30
7 FHB 25 20 STx2,0 1100 REI 30
8 FHB 25 M16 STx2,0 580 REI 30
9 FHB 25 M16 Sx2,0 395 REI 30
10 FHB 25 M12 Sx2.0 220 REI 30
11 FHB 28 M20 STx2,5 1120 REI 30"
12 | FHB28 M20 STx2,0 750 REI 30"
13 FHB 28 M16 5Tx2,0 520 REI 30"
14 FHB 28 M16 S5x2.0 395 REI 30"
15 | FHB28 M12 8x2,0 220 REI 30"
16 FHB 32 M20 STx2,5 1100 REI 60
17 FHB 32 M20 STx2,0 630 REI 60
18 FHB 32 M16 STx2,0 400 REI 60
19 FHB 32 M16 Sx2.0 395 REI 60
20 FHB 32 M12 Sx2,0 220 REI 80
Uwaga:

1

Podioga podniesiona speinia wymagania no$nosci ogniowej przez 45 min.,

Podioga podniesiona speinia wymagania szczelnosci ogniowe] przez 45 min,

Podloga podniesiona spelnia wymagania izolacyjnosci ogniowej przez 45 min

OGNIOWYCH
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Tablica 3 Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej podliég podniesionych

w systemie Knauf Integral FHB dla maksymalnego obciazenia 1,5 kN/im® i
obciazonych $cianami typu W111 | typu W112 {schemat wg rys.6)

LP | Piyta Stupki stalowe | Maksymalna | Klasa Sciana Sciana
Knauf | (srednica, wysokose odpornosei typ W11 typ W12
FHB grubosé stupkow ogniowej ~ Maksymalna wysokost ciany{m]
scianki) [mm] | [mm] 3,0 4,0 50 3.0 | 40 5,0
Maksymalny rozstaw osiowy dodatkowych
stupkow pod plytami FHB w osi $clany [cm
1 | FHB 22 | M20 8Tx2,56 1220 REI 30
2 |FHB22 | M20 8Tx2,0 1100 REI 30
3 |FHB22 [ M16 8Tx2,0 580 RE! 30 50 40
4 | FHB 22 | M16 8x2,0 395 REI 30
5 |FHB22 | M125x2,0 220 RE! 30
6 | FHB 25 | M20 8Tx2,5 1150 REI 30
7 | FHB 25 | M20 STx2,0 1100 RE| 30
8 | FHB25 | M16 STx2,0 580 RE! 30 51 41
9 | FHB25 | M16 Sx2,0 395 REi 30
10 | FHB 25 | M12 5x2,0 220 REI 30 &
11 |FHB28 | M208Tx2,5 | 1120 REl 30"
12 | FHB 28 | M20 STx2,0 750 REI 30"
13 [FHB28 [ M16STx2,0 | 520 REI 30" 52 | 42
14 | FHB 28 | M16 $x2,0 395 REIl 30"
15 | FHB 28 | M12 Sx2,0 220 REI 30"
16 | FHB 32 | M20 8Tx2,5 1100 REI 60
17 | FHB 32 | M20 STx2,0 630 REI 80
18 | FHB 32 | M16 5Tx2,0 400 REI 60 54 43
15 | FHB 32 | M16 Sx2,0 305 REI 60
20 | FHB 32 | M12Sx2,0 220 REI 60
Uwaga:
" Podioga podniesiona spelnia wymagania nosnoéci ogniowej przez 45 min.,
Podioga podniesiona spelnia wymagania szczelnosci ogniowej przez 45 min,
Podioga podniesiona spefnia wymagania izolacyjnosci ogniowej przez 45 min
WLANE
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Zatacznik nr 3
Rysunki podiég podniesionych w systemie Knauf Integral FHB na
stupkach stalowych z wiazami rewizyjnymi (29 szt.)



- Slupek stalowy w rozstawie 600 x 600 mm
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Rysunek 1: Przekroj pionowy podtogi podniesionej Knauf FHB

Slupek stalowy w rozstawia 600 x 600 mm = Elemant rusztu
r— Podkiadka na stupek ~— Klej do slupkéw PU

If Piyta FHB r Klej do pyt FHB
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Rysunek 2: Przekréj pionowy podtogi podniesionej Knauf FHB z rusztem stalowym



— |zolagja brzegowa

— Stupek stalowy w rozsiawie 600 x 600 mm — Klgj do stupkéw PU
( Plyta FHB — Klgj do plyt FHB

Rysunek 3: Polgczenie podiogi podniesionej Knauf FHB ze Sciang
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— ~— lzolacfa brzegowa — Kiej do stupkéw BU
- Siupek stalowy w rozstawie 600 x 600 mm — Klej do plyt FHB
r— Element rusztu — Ptyta FHB
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Rysunek 4: Polaczenie podiogi podniesionej Knauf FHB z ruszten stalowym ze $ciang



—— $ciana szkieletowa Knauf

— lzolacja brzegowa

D / ‘7 Slupek stalowy w razstawie 600 x 600 mm l» Piyta FHB

1

Rysunek 5: Potaczenie podiogi podniesionej Knauf FHB ze Sciang szkieletowg Knauf

UDOWLANES
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Typy i rozstawy stupkéw oraz ich maksymalne wyscko$ci podano w tablicy nr 3

Rysunek 6: Potaczenie podiogi podniesione] Knauf FHB ze $ciang szkieletowg Knauf
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Rysunek 7: Dylatacja w podtodze podniesionej Knauf FHB
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 {zolacja brzegowa z walny mineralnej

| — Przegroda ng. z pyi gipsowych Fireboard o grubosci 30 mm
| lub wely mineralnef kamiennej

‘ F Zaprawa

////

Rysunek 8: Przegroda ogniochronna pod podioga podniesiong Knauf FHB



— Pasek plyty gipsowo-kartenowe;  Podklad {rama) klapy rewizyjng]
o grubogel 6,5 mm, szerokost 30 mm - piyta FHB 18
— Usztzelniatz ogniochronny — Uszczelka pecznisiaca
’— Plyta rewizyjna DB 28 F Phyia FHB 22
i ]

Rysunek 9: Wiaz rewizyjny 600 x 600 mm, podioga podniesiona Knauf FHB 22
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~— Pasek phvly gipsowo-kartonows) — Podkiad (rama} klapy rewizyine]
| ogrubodci 8,5 mm, szerckosé 30 mm - piyta FHB 18
| — Rama rewizyjna

— Uszezelka pgezniefaca

Podkladka dystansowa do wlazu rewizyinego — Pasek plyty gipsowej

Firehoard 20, szeroko&¢ 50 mm
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| 1 Pasek piyly gipsowo-karlonowe; :
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l— Piyta rewizyjna DB 28 j Piyta FHB 22
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Rysunek 10; Wtaz rewizyjny 1200 x 600 mm, podtoga podniesiona Knauf FHB 22




— Uszczelniacz ogniochronny

— Pasek piyty gipsowo-kartonawe] — Piyta rewizyjna DB 34
o grubosci 9.5 mm, szerckosé 30 mm — Uszczelka peczrieiaca
= Podkiad {rama) klapy rewizying| - piyta FHB 18 — Phyta FHB 25
: '; o | ’

Rysunek 11: Wiaz rewizyjny 600 x 600 mm, podioga podniesiona Knauf FHB 25

— Pasek piyty gipsowej Fireboard 20, szerokast 50 mm

— Podktadka dystanscwa do wiazu rewizyinego — Ptytarewizyjna DB 34
— Uszczelka paczniejaca — Podklad {rama} klapy rewizyjnej
| - piyta FHB 18
[ Pasek piyty gipsawo-kartoriowej
|| ogrubosci 9,5 mm, szerokos¢ 50 mm . Rama rewizyina
‘ = Uszczelniacz ogniochronny — Plyta FHB 25
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Rysunek 12: Wiaz rewizyjny 1200 x 600 mm, podtoga podniesiona Knauf FHB 25




— Podkiad {rama) klapy rewizyjnej - phyta FHB 18 Uszczelka pecznigjaca
— Phyta rewizyjna DB 28 = Piyta FHB 28
I

R ' i

!

Rysunek 13: Wiaz rewizyjny 600 x 600 mm, podioga podniesiona Knauf FHB 28

— Pasek pivly gipsowo-kartonowej o grubosci 15 mm, szerokosc 50 mm

E (— Podktacka dystansowa do wiazu rewizyjnego — Piyta rawizyjna DB 28
: Uszezelka peczniejaca r P;;l;laag +(irsar;ﬂg) kiapy rewizyjnej
- Pasek plyty gipsowo-kartonowej ‘
o grubodei 15 mm, szerokos¢ 50 mm j Rama rewizyjra
~ Uszczelniacz agnicchronny i_ Piyta FHB 28

| |
[ |
I i ] 3 l —

: |
| | [NSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE]

25KEAD BADAR OGNIOWYCH

02-656 Warszawa, ul. Ksawertw 21
‘ el 0%}843—23-07, 843-14-71

f fax 022/847-23-11

| a-mail: fire@lth.pl

|

| [
| !
i 7 A R, Z
s 'y P 7/
v, ////,// /// s //// g // y
: ‘s s e
NG v Col B AL S

Rysunek 14: Waz rewizyjny 1200 x 600 mm, podioga podniesiona Knauf FHE 28
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Podkiadka na slupsk
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Rysunek 17: Stupek stalowy z gwintem M12S. Wymiary w mm



Podkiadka na slupek
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Rysunek 18: Stupek stalowy z gwintem M16S. Wymiary w mm
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Podktadka na slupek
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Rysunek 19 : Stupek stalowy z gwintem M16ST. Wymiary w mm
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ZAKEAD BADAN OGNIOWYCH
02-656 Warszawa, ul. Ksawerdw 21
tel. 022/848-23-07, 843-14-71
fax 022/847-23-11
e-mait: flre@ith. ol



Podkiadka na slupek

L 290 }
a
£
[ <
t=3
- M20 g
PR M—
sl e
=
=
=
i —- M20
|
|
| |
=]
e
|
I
N =N
2”_ G20rg | @24 .
,Ilr 798 " ,1l @98 y

Rysunek 20: Stupek stalowy z gwintem M20ST, grubos¢ $cianki 2,0 mm. Wymiary w mm

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE)
ZAKLAD BADAN OGNICWYCH
02-656 Warszawa, ul. Ksawerdw 21

tel. 022/848-23-07, 843-14-71
fax 022/847-23-11
e-mail: fire@itb.pl
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Rysunek 21: Stupek stalowy z gwintem M20ST 2,5. Wymiary w mm

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWL
ZAKLAD BADANR OGNIOWY
02-656 Warszawa, ul. Ksawerdy.
tal. D22/848-23-07, 843-14-7

fax 022/847-23-11

amail: fire@ith.pl
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Rysunek 22: Plyta gipsowo-widknowa FHB 22. Wymiary w mm
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; . . INSTYTUT TECHNIK! BUDOWLANE]
Rysunek 23: Plyta gipsowo-widknowa FHB 25, Wymiary w mm ZAKLAD BADAK OGNIOWYCH
02-656 Warszawa, ul. Ksawerdw 21
tel. 022/848-23-07, 843-14-71
fax 522/847-23-11
a-mail: fire@itb.pl
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Rysunek 24: Piyta gipsowo-witknowa FHB 28. Wymiary w mm
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- i W6 i INSTYTUT TECHNIKI BUDGWLANE)
Rysunek 25: Plyta gipsowo-wicknowa FHB 32. Wymiary w mm S o i

02-656 Warszawa, ul. Ksawerdw 21
tel. 022/848-23-07, 843-14-N
fax (22/847-23-11
amai: fire@ith.pl



Rysunek 26: Plyta rewizyjna DB 28, Wymiary w mm
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Rysunek 27: Piyta rewizyjna DB 34. Wymiary w mm
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7 INSTYTUT TECHN B OWYCH

, ul. Ksawerow 21
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Rysunek 28: Plyta rewizyjna DB 38. Wymiary w mm a0ec 2/847-23-11

a-mall: flead@itb.nl
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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DOP: 1008-126091

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

1009-126091

2. Numer typu, partii luk serit lub jakikolwiek inny element umozliwiajaoy identyfikacje wyrobu budewlanego, wymagany zgadnie z arf. 11 ust. 4:

BOLERG E1 - Wyktadzina tekstylna - dywanowa zgo. EN 1307:2014

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zaslosowanie iub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majace zastosowanie zharmenizowang specyTikaciq techniczng;

Do stosowania jako wyktadzina w budynkach (patrz EN 14041}, zgodnie ze specyfikacjami producenta.

4, Nazwa, zastizezona nazwa handlowa lub zasirzezony znak towarowy oraz adres kontakiowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. &:

BALSAN - Domaine de Corbilly - B.P. 50, Arthon - F - 36330 Le Poinconnet

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, kidrego pelnomocnictwo obejmuje zadania okredlone w art, 12 ust, 2+

6. System lup systemy oceny i weryfikac]i stalo$ci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanege okreélone w zalgczniku V:

system 3

7. W przypadku deklaraci whasciwosci uzytkowych dolyczace] wyrobu budowlanego objetago norma zharmonizowansg, Nazwa jadnostki nolyfikowanej, ktéra wydata raport z badan dlz wsiepnego
badania typu, opartych na probkach otrzymanych od producenta.

CRET, Centre de recherches et d'etudes techniques du tapis Rue du
vert bois, Zone industrielle, P.C, Box 30 F - 59531 Neuville-en-Ferrain
Cedex 76560/B

Notyfikowana jednastka certyfikujgca certyfikal statodei whasciwodei uzytkowych

8. W przypadku deklarac)i wiasciwosci uzylkowych dotyczace] wyrobu budowlanega, dla ktdrego wydana zoslata europejska ocena techniczna;

nie dotyczy

g, Deklarowane wiasciwoici uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczng)

P

Reakcja na ogien EN 14041:2008-05

Lod
=
@
b=

H
=4

Zawartas¢ pieciochlorefenu EN 14041:2008-05

-
(]
he -

Emisja foermaldehydu EN 14041:2008-05

=
[x]
b=
=]

5

Przeciwposlizgowos$c EN 14041:2008-05

o
]

I

Whasciwosci eiektryczne (rozpraszanie) EN 14041:2008-05

~
=

=
=

=
°
o

Whasciwosci eiektryczne (przewodnosc) EN 14041:2008-05

Whasnoéci elekiryczne (antystatyka) EN 14041:2008-05

=
=]
I
i

Wspéiczynnik przewoedzenia ciepta [W/mK] EN 14041:2008-05

G

=
ne)
o

Wodoszczelnosé EN 14041:2008-05

10. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnosc
W imieniu producenta podpisaf{-a):

Cedric Charton, Quality Systems Manager

{nazwiska i stanowiska)

08.11.2018, Le Poinconnet

(miejsce i data wydania)
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Nature Dalle plombunte amovible Envers Biack Dimensions
Mature Lopseaid carpet tile Backing 8Back Width
Nature tose verlegte SL-Fliese Rickenausstatiung BBack Lieferbreite
Natura Losse verzwaarde tapifttegels Rug BBack Breedte Fx50cm
Nahure Moqueta en ioseta suelta encajable Spporte 8Back Medidas
Nature Quadrptia autoposanie Soltofondo BBack Hmensionf
Nature Piytki huzno ukfadane Podklad BBack Wymiary
Structure Dalle & velours Saxony frisé Comportement au feu Bfl-51 - libre sur ciment m? par carton / m? par palstte
Construction Carpet in tiles, Saxony 17isé pile Fire resistance Bft-51 - free-fiosting an cement m? per box / m* per paliet
Struktur Gohyfreter Fliose, Saxony Yelours Frisé Brennverhaiten Bfi-s1 - schwimmend auf Zoment m? pro Karten / m? pro Palette
Structuur Tapijttegels, Saxgny frise Brandgedrag Bifi-s1 - zwevend ap cement m? per doos / m? per pallet 496
Descripcidn Moqueta en loseta, fibra Saxony rizada Ciasificacién al fuego Bf-s - libre flotacldn en cementc m® por caja/ m? por palet
Struttura Quadratta frisd Comportamento al kioce Bi-s1 - fibero su cemente m? per scatola / m? per paletta
Struktura Plytka o runie typu welur Saksonskl frise Trudnozapalnos B8A-51 - fuzem na podiozu betonowym m? w karfonie / m# na palede
Compesition 100% Polyamide Classement Nombre de coloris
File material 160% Rylon Wear Classification Coigurs
Foimaterial 100% Polyamid Beanspruchung Emditliche Farben
Pooimateriaal 100% Polyamide Gebruiksklasse Classe 23/32 104 Kleurenaantal /]
Composiclin 100% Poliamidz Clasificacién PRODIS W° 690CG608 Cantidad de colores
Composiziona 2005 Poliammide Cigssificazions Numerg cofori
Sklad runa 100% pPoliamid Klasyfikacia Liczba kolordw
Polds de velours { Poids velours utile - NF 150 8543 $tabifitd dimenslonnelle - NF BN 936 Posa | Entratian [ Tralbement
Pile weight - Surface pile weight Dimensional stability Laying / Cleaning f Treatment
Folainsatzgewicht - Nutzchichtgewicht Dimensignsstabiitat Verlegehinweis / Reinigung / Behandiung
Poolinzetmassa - Effectiove poolmassa . Dimensionete stabiliteit =(0.20% Plagtsinstructie / Reiniging / Onderhoud wyvw. balsan.com
Peso fibra - Pese fibra G 1030 g/m® /756 9/m? grabiliciad dimensional Instalacidn / Mantenimients / Tratamianto

Feso feipa - Feso yllle felpa
Gramatura - Gramatura uiytkows

Stabifits dimensionate
Stakitnose wymliarwa

Posa / Manutenzione / Trattamenti
Ukladanie / Utrzymanta w czystosci f impregnacia

Polds total - NF I50 B543
Total weight
Gesamtgewicht

Totaal gewicht

Peso tntal

Peso totale

Masa catkowita

4885 gim?

HQE Ce produit répond parfaitement & 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly & from the 14 targets
HQE Dieses Produki erfiilit 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwaordt aan 8 van de 14 doelstellingen.
HQE Este producto respande perfectament2 a 8 de fos 14 objetivos
HGE Questo pradotio rispende perfettamente a 8 di 14 farget
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow

Epalsseur totale - NF 120 1785
Totel thickness

LEED® : Ce prodult va contribuer & gagner des points dans le
cadre du Leed version 4 af répondre aux axigancas relatives a

Gesamtdicke ta quslité des environnements intérieurs : Matériaux & faible
Totelfe massa 8.5 mim émission,
Aftura tots! LEED® : This product can help you eam points within the
Spessore totale framework of Leed version 4 and meet the reguirements regarding
Wysckose calkowita Indoor environmentai quality: Low-emitting materials,
Hauteur du velours - NF IS0 1766 Isolation aux bruits d' impacts - NF EN 150 140-8
Pile height Impact sound insulation
Pothéhe Tritischallddmmung
Pooifoogte 5.4 mm Geluidsreductie Alw 27 dB
Altura fibra Aislamierdo a los ruidoes de impactos
Spessore fefpa Rumare aitimpatto
Wysakosc runa lzolacja halasu uderzeniowega
Jauge - Serrage [points) - Densité - NF 150 1763 Ahsorption aux bruits adriens - NF EN 150 11654
Gayge - Rows (points) - Tufts Sound absorption
Teitung - Stiche (pointsj - Noppenzahi 1/10 Schaltabsorptionsgrad
Rijen - Defing {points} - Noppenaantal 48 p Geluidsabsorptie aw .2
Galga - Densided {puntos) 189600 p/mt Absorcidn de los ruidos adreos
Scartamento - Serraggio (punti) - Depsitd felpa Isoiazione acustica
Zaciesnlenie - Rozstaw igiel {punkly) - Gestosc Pochianianie dzwicky
fHz 128 250 500 1000 2000 4000
a5 a.09 .65 0.0 027 G4.38 051
£, BALSAN se rdserve Ia droit & modifiar fes caractéristiques de ce preduit

Balsan befioudt 5Th Fat recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weli

tout en conservant les mémes qualitds technigues, Dans le cadre d'une

met behowd van de technische efgerschappen. B project isepassingen, adviseran we .

EN t4041

BALSAN reserves the

F 4 wtllisation profagsionnelle, il dst fartement conseilié dutilisar des coloris
P 3 ¢ mayhok et foncés pour les pikoes & grand trafic, Da lgdres variations de
4 1 eolesis peuvent Stre ohservies entre los diffdrants baing de teinture.

right (o modify the characteristics of this product while contexto Ja uso b

stérk et gebrylk var donkens kfewnen voor zwasr belopen amgevingen, Er kan eent lchte
vasishie in iour eptraden dussen ¢e varschilende ideurbaden,
Ba}:ansemervaeldgmmoamoﬁﬁcarhs :pecil

BALSAN
2 Corbilly - F 36330 ARTHON

Tel 1 +33 254 23 16 G0 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.mequette@balsan.com

www.balsan.com

Epeping e same tachnical peopertios. In the context of business tse. we strongly
recommand the use of darker cofours for heaw Eeaffic areas, Sght differences in
colour may occur betresn different dye bal

BALSAN behdit sich das Recht vor, die Bésr_mﬂ@nhei?d#em Amkelszu

verdades, dabal fedoch die gleichen technischen Elgertec fn

de trafico Intenso. Se pueden abseﬂarﬁgeras varisciones de cofor antre fog distintos
hartes de tinte.

Bakan o vicerva I dinlto g rmodificare fe cacsttadstiche del prodotto I quaisias! memarnts
mantenestde [a stessa quolitd bedrtica, Per V'uso o tpo contract 7 consighiane calod

(¢

| DCP: 1008126891

Edition: 027112018

kel pei Je 2one 39 aktro traffice. Tra I diversi Dagii of tstura 5 possons ossenvare

gesverblich stark beanspruchton Révien depfehien wir inithiers bis durskie
Farben, Zwischen den verschiadenen Farbiddem kann es zu leichien
Farbafureichunger kammen.

eggens vanigdon f tinta, | !lmbstm;;“ﬂng
Firmta BALSAN zastrzega sobie prawo do nodyficact passmatrew produkiv pray .
rachuwaniu jego wiasciwosd utitnie

salecanty wzycie cemlejszych koforow db pousieszezen o duzym tabezasiu quehts

www.Balsar-ingpiration.com
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7.b.

knauf

Krajowa Deklaracja Wiasciwosel UZytkowych
0120_KNAUF F181_2019-07-25

Nazwa | nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zostawy wyrobdw do wykonywania podiogi podniesionej Knauf Integral GIFAfloor F181

Qznaczenie typu wyrcbu budowlanego:
Knauf integral GIFARlcor F181 FHE28 M16ST

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do zastosowar wewnetrznych tacznie z oslonigtymi obszarami transportu

Nazwa i adres siedziby producenta oraz migjsce produkcji wyrobu:

Knauf Sp. z 0.0., ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa, Polska

Tel. +48 (0) 22 369 51 00, Faks +48 (0) 22 369 51 02, E-mail mail@knautf.pl
Miejsce produkeji: Polska

Nazwa i adres sisdziby upowa2nionego przedstawiciela, o ile zosiat ustanowiony:
Nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System3i 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

Polska Norma wyrobu:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer
akredytacji i numer krajowego certyfikatu

lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoridw i
numer akredytacji:

PN-EN 12213:2002

Holzforschung Minchen (NB-Nr 0797), VHT
Varsuchsanstalt fiir Holz- und Trockenbau GmbH {(NB-Nr
1503), Enstytut Techniki Budowlanej (AC-Nr AB 023)

Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny
techniczne;j:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer
akredytacji i numer certyfikatu:

Deklarowans wlagciwosci uzytkowe:

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzoneqo zastos ja lub zagtosowar

Deklarowane wlasciwosci
uzytkows

Uwagi

Reakcja na ogied
- konstrukcja
- warstwa nosna

Al
Al

decyzja 94/611WE

Odpomnosé ogniowa

REI 30

dia wysokosel konstrukeji do
520 mm

Nosnosc

Klasa obciazenia 3

dia wysokosci konstrukcji do
580 mm

Odpowiednia dokumnentacja techniczna lub specjaina dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Wilaéciwosci uzytkowe okreslonego powyze] wyrobu sg zgodne 2 wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanyrni
wiasciwosciamt uzytkowymi. Ninigjsza krajowa deklaracja wiasciwesci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

Jarostaw Milewski, Czlonek Zarzadu
(imie | nazwiska oraz stanowisko)

Warszawa, 2019-07-25
(miejsce i data wydania}

(pefipi)

Stronalz1l

isal)
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