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OPIS TECHNICZNY  STOJAKA NA DOKUMENTY WIELKOFORMATOWE  
DLA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE           
Regały rozmieszczone zgodnie z rysunkiem nr 03 na I piętrze w magazynie  C-1, Parametry regałów na blejtramy : 
· regał na blejtramy – oznaczony na projekcie nr A 
· ilość regałów   - 25 szt. (regały posiada wspólne ściany boczne słupkowe nitowane otwarte)         -   długość regału    - 180 cm   
· wysokość  regałów – 240 cm    
· głębokość pojedynczej półki - 30 cm   
· prześwit  między półkami – 227 cm    
· ściany boczne: słupkowe nitowane otwarte (ściana boczna  nie może posiadać ostrych krawędzi aby nie uszkodzi ramy 
· w regałach na blejtramy można pomieścić ok. 100 obiektów o wymiarach 220x180x6 cm (przy założeniu że w 1 głębokość półki włożymy 4 blejtramy)  
Regał A na blejtramy
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· regał na blejtramy – oznaczony na projekcie nr B 
· ilość regałów   - 25 szt. (regały posiada wspólne ściany boczne słupkowe nitowane otwarte)         -   długość regału    - 180 cm   
· wysokość  regałów – 240 cm    
· głębokość pojedynczej półki - 30 cm   
· prześwit  między półkami – 2 x 112 cm    
· ściany boczne: słupkowe nitowane otwarte    (ściana boczna  nie może posiadać ostrych krawędzi aby nie uszkodzi ramy)  
· w regałach na blejtramy można pomieścić 200 obiektów o wymiarach 110x180x3 cm (przy założeniu że w 1 głębokość półki włożymy 4 blejtramy)  
Regał B na blejtramy
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A. Konstrukcja ścian bocznych regałów na blejtramy.  
1. Regały A i B na blejtramy mają wspólne ściany i są połączone w całość tworząc cały blok na jednej ścianie pomieszczenia. 
2. Wszystkie elementy muszą być wykonane z blachy lub kształtowników stalowych  o grubości min 0,8 mm – 1 mm, ocynkowanych pomalowanych lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL 9002.
3. Ściany boczne regałów widoczne od wejścia do magazynu muszą być pomalowane lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL uzgodnionym z Zamawiającym na etapie realizacji – odmienny kolor na każde piętro. 
4. Ściana boczna regału musi być wykonana o konstrukcji ramowej, wykonana min z 6 słupków pionowych –  połączonych u podstawy i u szczytu poziomymi poprzeczkami. Słupki ścianki będą posiadać podwójną (do zaczepów z ceownika) pionową perforację na każdym słupku pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki. Wykończenie słupków konstrukcyjnych musi być  gładkie – nie może być żadnych ostrych krawędzi.   
5. Ściana boczna o szerokości min.25 - 30 mm, i głębokości  180 cm. Słupki ścianki będą posiadać podwójną (do zaczepów z ceownika) pionową perforację na każdym słupku pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki dolną, środkowa i górną.  4.  Ścian boczna ustawiane na istniejący podłożu oraz muszą posiadać metalowe stopki. 
6. Zaczepy do półek wykonane w kształcie ceownika  z wysokojakościowej stali ocynkowanej nie dopuszcza się wykonanie zaczepów w kształcie litery H – ze względu na ich wypadnie ze ściany bocznej. 
7. Otwory w ścianach  bocznych oraz konstrukcja zaczepów do półek muszą wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów oraz gwarantować stabilność  (np. przy wyjmowaniu półki). 
8. W celu dostosowania wysokości do przechowywanych materiałów oraz do otwory do zamieszczania zaczepów półek w ścianie bocznej będą rozmieszczone zgodnie z projektem regały nr A i B na blejtramy.    
9. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów musza być  one wyposażone  w tylne  stężenia krzyżakowe.  Mocowania stężeń nie może być  na trwałe.                 
10. Regały muszą by kotwione do podłoża lub/i  do ściany.  
 
B. Konstrukcja półek 
1. Półki dolna, środkowa i górna  musi być  wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002     
2. Lakierowanie półek   musi odbywać się będzie po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i otworów do mocowania półek i po gięciu półek. 
3. Grubość półek musi wynosić min 30 mm max 33 mm , dłuższa krawędź półki musi być zagięta  trzykrotnie a krótsza krawędź, dwukrotnie pod kątem prostym. Zagięte krawędzie półek (krótsze i dłuższe) będą połączone na zasadzie zaczepu (nie nitowane i spawane) w celu uniknięcia możliwości rozerwania półki po jej obciążeniu. Wygięcie trzykrotne dłuższej krawędzi wynika również z bezpieczeństwa osób obsługujących regały (brak wystających, ostrych krawędzi).  
5. Każda półka będzie regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach (prosty, ręczny montaż), których konstrukcja w kształcie ceownika uniemożliwia ich wypadanie przy montażu lub demontażu półki.  
6. Obciążenie półki:  80 kg dla regału nr A i B z półkami o  wymiarach  30 x 180 cm. 
7. Ze względu na bezpieczeństwo obsługi oraz przechowywanych materiałów półki nie mogą posiadać ostrych krawędzi i kantów. 
    
C. Dodatkowe wymagania 
1. Elementy metalowe regałów takie jak ściany boczne,  półki, muszą być wykonane z blach stalowych ocynkowanych.  
2. Łączenie elementów metalowych muszą być wykonane  za pomocą zagięć, zacisku, śrub, nitów itp. nie dopuszcza się aby elementy regałów były spawane lub zgrzewane. 
3. Wszystkie elementy metalowe będą malowane lakierem proszkowym RAL 9002 po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i gięciu. 
4. Regały musza być kotwione do podłoża lub/i  do ściany. 
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