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Dotyczy:  postgpowania przetargowego na , Wyposazenie informatyczne nowo wybudowanej
siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E”.

ZAWIADOMIENIE
0 wyjasnieniu tresci SIWZ

W zwigzku z otrzymaniem pytan dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkoéow
zamdwienia do postgpowania przetargowego zgodnie z zapisami art. 38 ust. 112 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.)
przekazuje ich tres¢ bez ujawniania zrédta wraz z wyjasnieniami.

Wstepne rozwazania wnioskodawcy o celowosci zmiany OPZ z argumentacja iz bedzie to
stanowi¢ otwarcie wymagan na konkurencje w fym produkty oferowane przez
wnioskodawce nie stanowig wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy udzielajac
zamoOwienia czyni to w celu nabycia urzadzen, przy pomocy ktérych bedzie w stanie
realizowa¢ swoje zadania. Kazdy kto oferuje takie urzadzenia moze uczestniczyé w

przetargu.
Ponizej zamawiajacy przedstawia odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:

W zalaczniku 10B (czes¢ 11 zamdéwienia) do SIWZ Zamawiajgcy zawart zapisy w czesci
dotyczacej skanera dzielowego formatu Al do digitalizacji materiatow archiwalnych, w
szczegllnosci gleboko zszytych ksiag, pergamindéw, pieczeci, plandéw i map o tresci
~Kotyska wyposazona w 2 kolumny". Prosimy o potwierdzenie iz Zamawiajacy rozumie
pod tym sformutowaniem szalki stotu roboczego skanera.

Odpowiedz:
Tak
Pytanie 2:

W zalgczniku 10B (czes¢ II zamowienia) do SIWZ Zamawiajacy zawarl zapisy w czesci
dotyczgcej skanera dzietowego formatu Al do digitalizacji materiatéw archiwalnych, w
szczegolnosci gleboko zszytych ksiag, pergaminéw, pieczeci, plandéw i map o tresci
~Mozliwosé instalacji dodatkowego modutu fotostereoskopowego tego samego producenta
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co skaner (nie dopuszcza sie zamiennikéw lub moduléw innego producenta)
umozliwiajacego generowanie plikow 3D (*.0bj) dla matych obiektéw przestrzennych, w
tym pieczeci woskowych w misach pieczetnych, pieczeci metalowych oraz tlokéw
pieczetnych. Modut musi by¢ produktem finalnym, obecnym na rynku i dostepnym do
testéw na dzien otwarcia ofert.” Zapisy tej funkcjonalnosci jak tez sumarycznie catego OPZ
wykluczajg z tego postepowania wszelka konkurencje dla skanera marki 125. Umozliwiaja
zatem zlozenie oferty tylko jednemu wykonawcy tj. ASTRO COMPUTER GRZEGORZ
MIKULA, ul. Jagielloriska 34,70-382 Szczecin. Ponadto pragniemy zaznaczy¢ iz wedlug
naszej wiedzy Zamawiajacy nie moze zawrze¢ w przetargu opisu przedmiotu /
funkcjonalnodci itp. ktérych nie zamierza w danym postepowaniu zakupié. Dlaczego
Zamawiajacy nie wymaga doposazenia skanera w formacie A2 w funkcje formatu .obj,
gdzie analogicznie zeskanowanie jednej malej pieczeci woskowej mogloby zaja¢ 10 lub 15
sekunda nie trwac jak w przypadku skanerow marki 125 - 24sekundy (w przypadku
skanera Al) oraz 48 sekund (w przypadku skanera AQ)? Mniejsze obiekty; jak sam
Zamawiajacy stwierdza w zapisach OPZ najwygodniej bylby skanowac¢ wlasnie na
mozliwie najmniejszym urzadzeniu. Wnioskujemy zatem o wykreslenie zapisow
dotyczacych punktu 14 ,Wyposazenie dodatkowe” dla skanerow formatu Ali AC).

Odpowiedz:

Zamawiajacy w swoimn zasobie przechowuje bardzo duzg iloé¢ pergamindéw w formatach
A1-AQ. Duza czesé tych zbioréw posiada réznego rodzaju pieczecie sygnetowe, papierowo-
woskowe czy woskowe przechowywane w metalowych puszkach, ktére sa integralng
czescig tych wielkoformatowych obiektéw. W celu odwzorowania wszelkich cech ich
budowy oraz pelnego dostepu do tresci, ww. obiekty wymagaja wykonania skandw w
technologii obrazowania 3D.

Dla Zamawiajacego mozliwo$¢ wykonania skanéw 3D jest niezbedna, by zabezpieczy¢
oraz pokaza¢ on-line szerokiemu gronu odbiorcow cala zlozonos¢ pieczeci, co jest
niemozliwe do uzyskania w przypadku skanowania 2D. Ponadto takie rozszerzenie do
skanera (dodatkowy modul), a nie osobne urzadzenie, pozwoli na wykonanie kompletu
skanéw na jednym urzadzeniu, bez koniecznosci przenoszenia niezwykle cennych,
delikatnych oraz unikatowych obiektéw i narazania ich na dodatkowe (mozliwe
nieodwracalne) uszkodzenia.

Pytanie 3:

W zatagczniku 10B (czesé I zamodwienia)do SIWZ Zamawiajacy zawarl zapisy w czesci
dotyczacej skanera dzielowego formatu AO do digitalizacji materialéw archiwalnych, w
szczegblnosci gleboko zszytych ksiag, pergamindw, pieczeci, planéw i map o tresci ,Skaner
wyposazony jest w elektrycznie sterowana kolyske do dziel zwartych Umozliwiajacy
skanowanie dziel o grubosci grzbietéw do min. 25 cm i wadze 25 kg." Zapisy tej
funkcjonalnodci w potaczeniu z catym OPZ a w szczegolnosci wymaganym formatem
skanowanych obiektéw tj. 1200 mm x 850 mm (AO+)wykluczaja z tego postepowania
wszelka konkurencje dla skanera marki 125. Umozliwiajg zatem zloZenie oferty tylko



jednemu wykonawcy tj. ASTRO COMPUTER GRZEGORZ MIKULA, ul. Jagielloriska 34,70-
382 Szczecin.

Whnioskujemy zatem o zmiane zapiséw dotyczacych punktu 8 ,Kotyska do ksigzek" na tre§¢
~Skaner wyposazony jest w elektrycznie sterowana kotyske do dziet zwartych
umozliwiajacych skanowanie dziel o grubosci grzbietéw do min. 22 cm i wadze 22 kg.
Dodatkowo modyfikowane szalki lub przystawka umozliwiajgca skanowanie obiektow
pod katem mniejszym niz 1800. Kotyska wyposazona w 2 kolumny" prosimy jednoczesnie
jak wyzej o potwierdzenie iz Zamawiajacy rozumie pod sformulowaniem ,Kolyska
wyposazona w 2 kolumny" wyposazenie urzadzenia w szalki stolu roboczego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w swoim zasobie przechowuje cale wolumeny ksigg przekraczajacych
minimalne wymagania tak do grubosci grzbietu obiektu jak i jego wagi. Zamawiajacy
podtrzymuje zapis dotyczacy minimalnych parametréw kolyski do ksigzek, przez ktora
rozumie szalki stotu roboczego.
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