	
	
	
	
	

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Część 2 - AGD I INNY SPRZĘT ELEKTRYCZNY, WYPOSAŻENIE SEKRETARIATU  I POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH

	Nazwa sprzętu
	Wymiary
	Oznaczenie przetargowe
	Ilość
	Opis sprzętu

	APTECZKA DO BIURA
	25x9x16h
	AP1
	8
	Apteczka ma być wykonana z wysokiej jakości twardego tworzywa, posiadać gumową uszczelkę, która ma zapobiegać przedostawaniu się kurzu oraz wilgoci do wnętrza.
Napisy na apteczce mają być nanoszone w formie sitodruku. Wnętrze apteczki podzielone jest płytkami umożliwiającymi regulację wielkości przegród.
Apteczka ma mieć osobny stelaż, umożliwiający zawieszenie jej na ścianie.
Apteczka ma być wyposażona :
2 szt. - Kompres zimny
4 szt. - Kompres na oko
12 szt. - Kompres 10 x 10cm 
4 szt. - Opaska elastyczna 4m x 6cm
4 szt. - Opaska elastyczna 4m x 8cm
2 kpl. - Plaster 10 x 6 cm (16szt.)
2 kpl. - Zestaw plastrów (40szt.)
2 szt. - Przylepiec 5m x 2,5 cm
2 szt. - Opatrunek indywidualny G
6 szt. - Opatrunek indywidualny M
2 szt. - Opatrunek indywidualny K
2 szt. - Chusta opatrunkowa 60 x 80cm
4 szt. - Chusta trójkątna
2 kpl. - Chusta z flizeliny (10 szt.)
2 szt. - Koc ratunkowy 160 x 210 cm
1 szt. - Nożyczki 19 cm
5 szt. - Rękawice winylowe
4 szt. - Worek foliowy 30x40 cm
1 szt. - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych
6 szt. - Chusteczka dezynfekująca
1 szt. - Ustnik do sztucznego oddychania

	APTECZKA DO PRACOWNI SPECJALISTYCZNEJ
	28x10x20h
	APS
	1
	Apteczka ma być wykonana z wysokiej jakości twardego tworzywa, posiadać gumową uszczelkę, która ma zapobiegać przedostawaniu się kurzu oraz wilgoci do wnętrza. Napisy na apteczce mają być nanoszone w formie sitodruku. Wnętrze apteczki podzielone jest płytkami umożliwiającymi regulację wielkości przegród.
Apteczka ma mieć osobny stelaż, umożliwiający zawieszenie jej na ścianie.
Apteczka ma być wyposażona :
Bandaż elastyczny 8 cm x 4 m 1 szt.
Opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 m 1 szt.
Opatrunek indywidualny jałowy A 1 szt.
Gaza opatrunkowa jałowa 9 x 9 cm 1 szt.
Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2 1 szt.
Jałowy opatrunek wyspowy 10 x 6 cm 1 szt.
Jałowy opatrunek wyspowy 10 x 8 cm 1 szt.
Przylepiec tkaninowy 1,25 cm x 5 m 1 szt.
Opatrunek hydrożelowy 5 x 5 cm 1 szt.
Opatrunek hydrożelowy 6 x 12 cm 2 szt.
Opatrunek hydrożelowy 20 x 40 cm 1 szt.
Chusta trójkątna 1 szt.
Koc ratunkowy 210 x 160 cm 1 szt.
Rękawiczki nitrylowe 2 pary
Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt.
Płyn do dezynfekcji 1 szt.
Chusteczki do odkażania 20 szt.
Zestaw do płukania oka 2 szt.
Okulary ochronne 1 szt.
Agrafka 3 szt.
Nożyczki 1 szt.
Pęseta 1 szt.
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.

	CHŁODZIARKA
	60x65x186h
	CHW
	4
	Jednodrzwiowa chłodziarka. Wymagania sprzętu: Kolor: stal szlachetna (powłoka odporna na odciski palców), boki - inox metalic. Pionowy uchwyt do otwierania drzwi; oświetlenie LED; klasa efektywności energetycznej: A++

Pojemność całkowita: nie mniej niż 330 l

Ilość półek z bezpiecznego szkła: 7, w tym 5 o regulowanej wysokości; 6 wysuwanych; chromowany stelaż na butelki; wskaźnik temperatury chłodzenia, poziom hałasu maksimum 43 db, zużycie energii maksimum 115 kwh/rok, dynamiczne chłodzenie, automatyczne odszranianie.
OBIEKT POKAZOWY, DOPUSZCZA SIĘ PRZEDSTAWIENIE DO OCENY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OCENIANE CECHY ZAMIAST FIZYCZNEGO OBIEKTU

	CHŁODZIARKA PODBLATOWA
	50x50x85h
	CHB
	3
	Wymagania, opis:
Klasa energetyczna A++
Pojemność użytkowa chłodziarki nie mniej niż 75 litrów
Pojemność użytkowa zamrażalnika nie mniej niż 7 litrów
Poziom hałasu 40 dB

	CZAJNIK
	
	CZA
	8
	Opis techniczny:

- Moc: max 2000W 
- Pojemność: min. 1,7 l 
- Płaska grzałka płytowa 
- Trójstopniowe zabezpieczenie: wyłącznik główny, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika;

- Lampka sygnalizacyjna 
- Wskaźnik poziomu wody 
- Przewód zwijany w podstawie 
- Obrotowa podstawa ułatwiająca stawianie czajnika 
- Obudowa czarna

	DEFIBRYLATOR
	40xx20x40h
	DFB
	1
	Defibrylator AED z funkcją analizy rytmu serca. Doradca resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Ocena RKO z 5 rodzajami komunikatów głosowych. Półautomatyczny, z przyciskiem do wyzwalania impulsu defibracyjnego.
Opis, wymagania.
Przycisk włączania, umieszczony w widocznej części panelu graficznego AED. Pozostałe elementy graficzne na panelu podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej, informujące wraz z komunikatami głosowymi o podejmowanych działaniach.
Gotowość do pracy: migający wskaźnik
Bateria i elektrody: Baterię zintegrowaną z elektrodami o łącznej 4 letniej dacie przydatności do użycia, z 4 letnią gwarancją na cały element.
Wyposażenie:
Pełen zestaw ratunkowy składający się z maski CPR, folii życia, 4 szt. rękawic jednorazowych, nożyc ratowniczych, gazy oraz środka dezynfekcyjnego i golarki jednorazowej.
Fala: załamek dwufazowy rosnący SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope). Zoptymalizowany załamek dwufazowy dostosowuje energię, zbocze i impuls wyładowania do impedancji pacjenta.
Czułość / dokładność: zgodnie z ISO 60601-2-4 oraz AAMI DF80.
Temperatura  pracy / gotowości: od 0°C do 50°C.
Wilgotność względna: od 5% do 95%.
Wibracje: MIL STD 810F metoda 514.5+
Energia
Dorosły: Wstrząs 1: 150J; Wstrząs 2: 150J; Wstrząs 3: 200J
Dziecko: Wstrząs 1: 50J; Wstrząs 2: 50J; Wstrząs 3: 50J
Czas ładowania: 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund.
Pojemność baterii: powyżej 100 wstrząsów.
Długość przewodów 1 metr
Szafka naścienna na defibrylator - opis, wymagania:
Wykonanie : tworzywo ABS, santopren. Obwód drukowany z komponentami elektronicznymi
Obudowa: ABS elektrody: hydrożel, srebro, platyna i poliester.
Metronom: graficzny i dźwiękowy.
Siła komunikacji w trzech prostych symbolach.
Szafka ma posiadać oznaczenie – wyraźne logo „AED”. Przednie, przezroczyste drzwiczki estetycznie eksponują widniejący w szafce defibrylator.
Na wyposażeniu szafki ma być alarm dźwiękowy oraz świetlny (lampka czerwona), a także podświetlenie nocne.

	
	
	
	
	

	DZBANEK Z WKŁADEM NA LÓD 3 L
	Fi15x29h
	DZ
	6
	Dzbanek pojemności ok 3 litry. Wykonany z odpornego na zarysowania przezroczystego materiału. Ma posiadać funkcje chłodzącą w postaci wkładu. Dzbanek zamykany pokrywką

	EKSPRES DO KAWY
	47x38x47h
	EX
	5
	Wymagania: Ekspres z możliwością zrobienia: espresso, kawy czarnej oraz cappuccino, latte macchiato za dotknięciem przycisku i z jednej wylewki bez przesuwania filiżanki oraz wszystkich wymienionych kompozycji kawowych. Zarówno kawy czarne jak i mleczne dozowane są z jednej centralnej wylewki. Ekspres ma posiadać kolorowy wyświetlacz, na którym wyświetlane są animacje poszczególnych napojów kawowych jak również ekspres za pomocą grafik komunikuje swoje „potrzeby” (brak wody, brak ziarna, opróżnij tackę). Pulsacyjny system zaparzania optymalizuje czas ekstrakcji i pozwala uzyskać specjały o najwyższej jakości. Ekspres ma posiadać duży pojemnik na ziarna o pojemności 500 g ze specjalną pokrywą chroniącą aromat. Zbiornik wody o pojemności 5 litrów oraz zbiornik na odpady na 40 porcji. Ekspres ma posiadać regulowaną wysokość wylewki latte/cappuccino (do 153 mm), co ma umożliwiać podstawienie wysokich szklanek latte.
Ekspres ma funkcjonować ze zbiornikiem wody, ale też mieć możliwość zastosowania Inteligentnego Systemu Uzupełniania Wody czyli podłączenia ekspresu na stałe do instalacji wodnej.
Funkcja blokady produktów i programowania ma zapobiegać błędom w obsłudze, np. podczas czyszczenia. 

Pojemnik na ziarna kawy i zbiornik na wodę
Za dotknięciem przycisku można zrobić następujące napoje kawowe:
1 x espresso, 2 x espresso,
1 x kawa czarna, 2 x kawa czarna,
1 x cappuccino, 2 x cappuccino,
1 x latte macchiato, 2 x latte macchiato,
1 x kawa biała (cafe latte), 2 x kawa biała (cafe latte),
 - dzbanek kawy,
- 1 x porcja mleka spienionego, 2 x porcja mleka spienionego,
- 1 x porcja mleka (podgrzane niespienione), 2 x porcja mleka (podgrzane niespienione),
- 1 x porcja gorącej wody,
Ekspres ma posiadać system automatycznego przełączania dozowania mleka spienionego na niespienione. Funkcja zaparzania kawy w dwóch filiżankach jednocześnie, bezobsługowy moduł zaparzania
Bez konieczności wyjmowania go na zewnątrz.

	
	
	
	
	

	KARAFKA CHŁODZĄCA 3-CZĘŚCIOWA
	Fi 16x27h
	KCH
	6
	Karafka 1,4 litra na wodę utrzymująca niską temperaturę. Wykonana ze szkła. Posiada chromowaną podstawę, oraz ma posiadać chłodzący wkład utrzymujący niską temperaturę przez 4 godziny.

	KOSZ NA ODPADY 
	240 litrów
	KO240
	24
	Kosz jezdny z oznaczeniem kolorystycznym do segregacji odpadów
- niebieski sztuk 8
- żółty sztuk 8
- czarny sztuk 8

	KOSZ NA ODPADY 
	120 litrów
	KO120
	2
	Kosz z oznaczeniem kolorystycznym do segregacji odpadów
- brązowy sztuk 1
- zielony sztuk 1

	KURTKA OCIEPLAJĄCA

DO CHŁODNI
	XL
	KOC
	2
	Kurtka ma być wiatroodporna i wodoodporna. Profilowane rękawy ze wzmocnieniami na łokciach z materiału typu Cordura® dla maksymalnej swobody ruchu i trwałości
Wysunięte końce rękawów mają zapewniać dodatkową ochronę dłoni bez utrudniania chwytu, a przedłużony tył zapewniać ochronę we wszystkich pozycjach roboczych
Wysoki kołnierz z polarową wyściółką, ma chronić przed wiatrem i utrzymywać ciepło; dwustronny suwak zwiększający łatwość dopasowania wokół bioder.
Kurtka ma posiadać elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo dzięki lepszej widzialności
Kieszenie przednie mają być zapinane na suwak. Ma posiadać kieszeń na długopis, duża kieszeń wewnętrzna i kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym z wysuwanym mocowaniem na identyfikator

	ŁOPATKA DO TORTU
	standard
	ŁO
	6
	Łopatka ma być wykonana z wysokopolerowanej stali nierdzewnej 18/10, o klasycznym kształcie i subtelnej dekoracji (należy zachować takie samo wzornictwo jak sztućce w zastawie – symbol ZS); możliwość mycia w zmywarce

	MASZYNA CZYSZCZĄCA DO PODŁÓG AKUMULATOROWA
	50x80x110h
	MCZ
	1
	Zmywarka do podłóg bateryjna ma myć podłoże  i zbierać zabrudzenia
Wymagania, opis:
Szerokość robocza ok. 350 mm
Średnica szczotki ok. 350 mm
Szerokość tylnej ssawy do zbierania zanieczyszczeń ok. 450 mm
Ilość czyszczących szczotek: 1
Pracuje z padami 14"
Zbiornik na wodę brudną ok. 17 L
Zbiornik na wodę czystą ok. 15 L
Zasilanie: bateryjne (2 x 12) 24 V DC, 29 Ah(C)
Wydajność ok. 1300 m2/h
Czas pracy: ok 1,5 godz.
Składana rączka p
Odporny na wodę panel kontrolny oraz licznik motogodzin
Wskaźnik naładowania baterii: funkcja panelu kontrolnego dająca informację o stopniu naładowania baterii 

	KUCHENKA MIKROFALOWA
	37x48x27h
	MIC
	4
	Kuchenka mikrofalowa z grillem z emalią ceramiczną co zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii.
Pojemność ok. 23 l
Wymagania:
Kuchenka mikrofalowa z funkcją rozmrażania; minutnik; zegar czasu rzeczywistego; wyświetlacz elektroniczny; programator; sterowanie elektroniczne
System rozprowadzania fal z trzech punktów, gwarantujący równomierne podgrzanie potraw
Ilość programów kuchenki: min. 6
Ilość zakresów mocy: 6 
Funkcje produktu
Grill 
Minutnik do 99 min., Tryb Eco
Zastosowane technologie Przycisk +30s.
Przygotowywanie posiłków
Rozmrażanie; Automatyczne gotowanie
Moc mikrofali 800 W
Moc grilla 1100 W

	OCZYSZCZACZ POWIETRZA Z FILTREM HEPA
	standard
	OCHP
	20
	Oczyszczacz powietrza.
Wymagania:
Typ produktu: Air purifier
Ustawianie / mocowanie Mobile
Rodzaj filtra: HEPA
Technologia inwerterowa, funkcja jonizacji i nawilżania powietrza, powierzchnia pracy minimum 45 m.kw, przepływ powietrza minimum 390 cu m/h
Maks. pojemność nawilżania 17.52 L/dobę
Maks. poziom hałasu 53 Db 
OBIEKT POKAZOWY, DOPUSZCZA SIĘ PRZEDSTAWIENIE DO OCENY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OCENIANE CECHY ZAMIAST FIZYCZNEGO OBIEKTU

	ORGANIZER NA SZTUĆCE
	
	OR
	5
	Organizer na sztućce wykonany z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na zarysowania. Posiadać ma 4-5, w pełni przedzielonych, komór na sztućce (w tym 3 mniejsze). Wymiary całkowite: 300-350x250-400x45-65 mm

	PŁYTA GRZEWCZA ELEKTRYCZNA DWUPALNIKOWA
	30x50
	PG
	1
	Wymagania, opis
Moc przyłączeniowa 3 kW 
Pola grzewcze: 2 pola elektryczne 
Wykonanie płyty grzewczej: stal nierdzewna 
Kolor płyty grzewczej: srebrny 
Sterowanie płyty grzewczej: mechaniczne - pokrętła na płycie grzewczej

	PRALKA
	60x64x85h
	PR
	1
	Pralka ładowana od frontu, 9 kg załadunku Wymagania sprzętu: system wysokiej efektywności prania t; automatyczne dozowanie płynu do prania; porcjowanie do zadań specjalnych. System  wstępnego prasowania. Pralka ma posiadać system kontrolujący ilość piany i w razie potrzeby uruchamiać dodatkowe płukanie. Wirowanie: prędkość 1600 obr./min. Klasa wirowania A Klasa energetyczna A+++

	RĘCZNA ZAMIATARKA PRZEMYSŁOWA
	90x130x105h
	RZP
	2
	Składana zamiatarka ma posiadać cztery obrotowe szczotki: 2 szczotki przednie z regulacją pozwalającą lepiej dopasować się do nierównego podłoża oraz 2 dolne zbierające śmieci do wyjmowanego pojemnika wielkości ok.40l. Pojemnik z filtrem kurzu i osłoną przeciwkurzową. Regulowana wysokość szczotek. Efektywność zamiatarki to minimum 3500 m² na godzinę. Uchwyt składany

	SERWETNIK
	18x18
	SW1
	6
	Wykonany ze stali nierdzewnej z drążkiem dociskowym w kolorze złotym

	SERWETNIK
	17x17
	SW2
	6
	Wykonany ze stali nierdzewnej z uchwytem dociskowym w postaci np. kulki na rączce

	SUSZARKA
	60x64x85h
	SU
	1
	Suszarka ładowana od frontu, 9 kg załadunku
Wymagania sprzętu: Klasa energetyczna A+++ 
Możliwość ustawienia w słupku. Urządzenie ma nadawać się do zabudowy w kolumnie (suszarka stoi zawsze na pralce). Aby bezpiecznie połączyć ze sobą urządzenia niezbędne jest zastosowanie zestawu do łączenia pralki i suszarki., co należy uwzględnić przy dostawie
Wyświetlacz 4-wierszowy TFT
System utrzymania świeżości 
System wyboru trybu suszenia 
System wygładzania 
Inteligentne obroty bębna dla lepszego suszenia
Wskaźnik poboru energii oraz stanu filtrów 

	SZOROWARKA 
	50x110x100h
	SZO
	1
	Szorowarka 
Wymagania:
Szerokość robocza szczotek ok. 43 cm 
Szerokość robocza / odsysania ok. 85 cm 
Moc znamionowa 1100 W
Zasilanie bateryjne 24 V
Napięcie (baterie) 24 V
Zbiornik wody czystej / brudnej ok. 25/ 25 litrów
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) ok. 30 / 40 / 22,5 / 28 
Prędkość obrotowa szczotki  180 obr/min
Wydajność praktyczna (m²/h) ok. 1250. Łatwy w obsłudze panel sterujący

	TACA DO SERWOWANIA 
	Fi90
	TC1
	2
	Taca do serwowania z wywiniętym rantem wykonana ze stali nierdzewnej grubości ok 0,5 mm.

	TACA DO SERWOWANIA 
	30x40
	TC2
	1
	Taca z rantem gładkim wykonana ze stali nierdzewnej oraz transparentną pokrywą z tworzywa. 

	TRAKTOREK – KOSIARKA Z PŁUGIEM ŚNIEŻNYM
	230x90x110h
	TRP
	1
	Traktor ogrodowy wyposażony w silnik o pojemności skokowej ok.340 cm3, moc znamionowa silnika ok.5,8 kW
Wymagania:
- Opcja zbierania skoszonej trawy do kosza minimum 240l.
- Technologia mulczowania
- Regulacja z możliwością ustawienia wysokości koszenia trawy na 7 poziomach (25-80 mm) przy szerokości 84 cm
- Elektromagnetyczne sprzęgło ostrza 
- Hydrostatyczna skrzynia biegów 
- Podwójne oświetlenie 
- Wygodny fotel , kierownica ergonomiczna z miękkim uchwytem.
- Sygnał dźwiękowy „pełny kosz"
- W okresie zimowym możliwość zamontowania pługa do odśnieżania szerokości 107 cm. (pług do odśnieżania w zestawie)
Pojemność zbiornika paliwa 6,0 l
Napęd na tylne koła

	WARNIK DO WODY 
	31x33x45h
	WW
	2
	Warnik do wody o pojemności ok.9l
Wymagania techniczne :
Czas zagotowania wody: 37 ±5 min
Izolowane, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej 
Nienagrzewające się uchwyty oraz rączka pokrywy z polipropylenu
Pokrywka z bezpiecznym systemem zamykania
Niekapiący kran z polipropylenu
Tacka ociekowa
Czytelny wskaźnik poziomu wody, wyrażony w litrach
Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną oraz obrotowe pokrętło do ustawiania żądanej temperatury
Temperatura sterowana za pomocą termostatu w zakresie: 30-100°C
Automatyczne przełączanie funkcji grzania i podtrzymywania żądanej temperatury
Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymywania temperatury
Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed zakamienieniem
Zabezpieczenie przed przegrzaniem z ręcznym resetem.

	ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA
	130x76x92h
	ZM
	2
	Zamrażarka skrzyniowa

Wymagania: zdolność zamrażania [kg/24h] – 29; czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h] – 72;

Poziom hałasu [dB] – 38;

Oświetlenie wnętrza, klasa klimatyczna T, SN;

Funkcje dodatkowe: elektroniczna regulacja temperatury, bezpieczeństwo użytkowania, alarm wizualny sygnalizujący wzrost temperatury, funkcja szybkie zamrażanie, regulowany termostat; kKlasa energetyczna A++

System StopFrost lub równoważny. Pojemność min. 380 l

	ZAPARZACZ DO KAWY 
	30x30x43h
	ZKW
	1
	Zaparzacz do kawy 7 litrów
Wymagania techniczne:
Obudowa ma być wykonana ze stali nierdzewnej.
Wewnętrzny filtr na grubo mielona kawę, ma być wykonany ze stali nierdzewnej
Po zaparzeniu urządzenie utrzymuje kawę w odpowiedniej temperaturze 
Posiada miarkę, niekapiący kran oraz funkcję automatycznego resetowania 
Lampka kontrolna informuje o zakończeniu procesu parzenia i o konieczności usunięcia kamienia 
Nienagrzewające się uchwyty oraz rączka pokrywy z polipropylenu 
Pokrywka z bezpiecznym systemem zamykania 
Czytelny wskaźnik poziomu wody, wyrażony w litrach, z gradacją co 0,5 litra
Temperatura zaparzania kawy: do 96°C
Temperatura podtrzymania: 90-93°C
Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną
Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymania temperatury .Automatyczne przełączanie funkcji grzania i podtrzymania temperatury.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem z automatycznym resetem. Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed zakamienieniem.
Tacka ociekowa w zestawie.

	ZASTAWA DLA 24 OSÓB
	 
	ZS
	1 kpl
	Zastawa (biała wysokiej jakości porcelana, duża odporność na wysoką temperaturę i zarysowania, klasyczny kształt i subtelna dekoracja; możliwość mycia w zmywarce):

Filiżanka 340 ml - 24 szt.
Filiżanka  227 ml - 24 szt.
Filiżanka 100 ml - 24 szt.

Spodek 150 mm - 48 szt.
Spodek 128 mm - 24 szt.
Talerz płytki 170-200 mm - 24 szt.
Cukiernica 200-250 ml - 6 szt.
Mlecznik 170-200 ml - 6 szt.

Półmisek owalny dł.: 250-300 mm – 6 szt.
Szkło (bezbarwne, duża wytrzymałość na matowienie lub uszkodzenia mechaniczne):
Karafka 1L - 6 szt
Szklanka  400 ml - 24 szt.

Sztućce (wysokopolerowana stal nierdzewna 18/10, o klasycznym kształcie i subtelnej dekoracji; możliwość mycia w zmywarce):
Widelec do ciasta - 24 szt.
Łyżeczka do herbaty - 24 szt.
Łyżeczka do kawy - 24 szt.
łyżeczka do cukru – 6 szt.

	ZMYWARKA DO NACZYŃ 
	58x56x80h
	ZMD
	4
	Zmywarka klasy energetycznej A++
Wymagania sprzętowe : 
sterowanie elektroniczne, poziom hałasu max 48 dB,
Funkcje: niepełny załadunek, program szybki, wskaźnik braku nabłyszczacza, wskaźnik braku soli, wyświetlacz, opóźniony start 
Trzy źródła wody - zmywarka ma posiadać 3 poziomy ramion: obrotowe górne i środkowe oraz  o wysokim ciśnieniu.
5 programów - ma zapewniać usunięcie każdego rodzaju zabrudzeń (Intensywny, Automatyczny, Eko, Szybki, Delikatny).
Panel sterowania ukryty/dotykowy 
Wyświetlacz LED 
Wykończenie wnętrza: stal nierdzewna 
Kolor stal nierdzewna, pojemność 14 kompletów, funkcja dezynfekcji naczyń, pełne zabezpieczenie przed zalaniem, możliwość mycia naczyń o średnicy do 36 cm
OBIEKT POKAZOWY, DOPUSZCZA SIĘ PRZEDSTAWIENIE DO OCENY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OCENIANE CECHY ZAMIAST FIZYCZNEGO OBIEKTU


