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Załącznik nr 8a do SIWZ 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
część I (skaner A0)


Dostawa specjalistycznego zestawu do digitalizacji materiałów archiwalnych w tym głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, planów i map. W skład zestawu do digitalizacji wchodzą: 
1. Urządzenie skanujące, składające się ze:
a) stołu reprograficznego, zawierającego w blacie element do ułożenia materiałów archiwalnych, 
b) ruchomej kolumny reprograficznej z urządzeniem (głowicą) skanującą i oświetleniem synchronicznym, 
c) podstawy do ustawienia na podłodze, 
d) oświetlenia;
2. Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem;
Zestaw do digitalizacji umożliwia zapis cyfrowy materiałów archiwalnych, których największa dopuszczalna wysokość, szerokość i grubość wynoszą odpowiednio nie mniej niż: 841 mm, 1189 mm i 300 mm (rozłożony do skanowania materiał w formacie A0).

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) jego dostarczenie do siedziby Zamawiającego przy ul. Rakowickiej 22E w Krakowie (kod pocztowy: 31-510), 
2) rozładunek, montaż i instalację w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
3) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników, w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i ich oprogramowania, 
4) udzielenie 36-miesięcznej rękojmi za wady fizyczne i prawne zestawu do digitalizacji oraz objęcie wszystkich elementów zestawu do digitalizacji 36-miesięczną gwarancją producenta za wady fizyczne na zasadach określonych we wzorze umowy .

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące wymagania: 
	Sekcja I
	Nazwa parametru /elementu
	Wymagane parametry techniczne i właściwości funkcjonalne przedmiotu zamówienia
	

Oferowana wartość parametru /* nieodpowiednie skreślić,  ( w polach jasnych podać oferowaną wartość w miejscach oznaczonych kropkami)

	A
	B
	C
	D

	1. 
	Przeznaczenie
	zapis cyfrowy obiektów,  których największa dopuszczalna  wysokość, szerokość i grubość wynoszą odpowiednio  nie mniej niż: 841 mm, 1189 mm i 250 mm (materiał w formacie A0)
	

	2. 
	Miejsce pracy 
	urządzenie musi być przystosowane do ustawienia  na podłodze w sposób stabilny i umożliwiający pracę operatora w sposób ergonomiczny i zgodny z przepisami BHP  
	

	3. 
	Maksymalne wymiary urządzenia i wymagania instalacyjne  
	szerokość  nie więcej niż 240 cm, głębokość nie więcej niż 180 cm, wysokość nie więcej niż 262 cm. Uwaga: rozmiary urządzenia (lub jego części składowych) muszą umożliwiać przemieszczenie go przez otwór drzwiowy o wymiarach: wys. 200 cm x szer. 90 cm.
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	Obsługiwany format skanowanych obiektów oraz obszar skanowania 
	co najmniej A0 (wysokość nie mniej niż 841 mm, szerokość nie mniej niż 1189 mm) 
	

	6. 
	Obsługiwana grubość skanowanego obiektu
	nie mniej niż 300 mm
	

	7. 
	Materiał i cechy konstrukcji 
	elementy konstrukcyjne stołu reprograficznego zawierającego element do ułożenia materiałów archiwalnych, kolumny reprograficznej z urządzeniem skanującym (głowicą) i oświetleniem synchronicznym wykonane z metalu,  stabilne i odporne na drgania związane z pracą z deklarowanymi parametrami urządzenia, pokryte nierefleksyjną powłoką
	

	8. 
	Element służący do właściwego i bezpiecznego eksponowania materiałów archiwalnych przeznaczonych do rejestracji obrazu
	podstawa zamontowana w blacie stołu reprograficznego, zbudowana z dwóch gładkich pulpitów o wymiarach co najmniej 841 mm na co najmniej 1189 mm ustawiona poziomo. Płynnie i lekko działający mechanizm umożliwiający poruszanie pulpitem bez udziału siły fizycznej operatora.  Pulpity (szalki) o jednolitym kolorze o wartościach RGB niższych niż 72,  CIELab LAB L<30 oraz o a=0, b=0 plus minus 4.
	

	9. 
	Płyta dociskowa
	płyta dociskowa o wymiarze odpowiadającym formatowi podstawy wykonana ze szkła;
możliwość prostego (nie wymagającego narzędzi oraz interwencji serwisu), zdjęcia szyby przez operatora skanera bez demontażu innych elementów urządzenia lub odsunięcia szyby poza przestrzeń skanowania, umożliwiająca tym samym np. skanowanie pergaminu z przywieszoną pieczęcią woskową.
Płynna i elektrycznie sterowana regulacja siły docisku płyty definiowana
przez operatora.
Płyta dociskowa elektrycznie podnoszona i opuszczana, bez użycia siły
operatora.
Płyta wyposażona w system bezpieczeństwa wykrywający niepożądane
obiekty w trakcie domykania szyby (automatyczne podnoszenie w
przypadku np. pozostawienia ręki operatora itp.).
Krawędzie płyty lekko zaokrąglone i gładkie.
	

	10. 
	Szyna jezdna
	szyna lub szyny jezdna/e umieszczona/e wzdłuż krawędzi stołu reprograficznego, służąca/e do przemieszczania się głowicy skanującej
	

	11. 
	Ruchoma kolumna reprograficzna, oświetlenie  
	urządzenie skanujące (głowica) bezpiecznie zamontowane na kolumnie, stabilnie przemieszczające się wraz z kolumną w czasie zapisu obrazu.
Skanowany obiekt (rejestrowany format A0+) za pomocą jednego elementu skanującego. Niedopuszczalne jest łączenie cząstkowych obrazów, mogące powodować błędy odwzorowania skanowanego obiektu.
Niedopuszczalne jest zastosowanie głowicy skanującej składającej się z kilku kamer (matryc)
Oświetlenie synchroniczne składające się z dwóch źródeł światła LED, zamontowane na kolumnie reprograficznej, oświetla przestrzeń zapisywaną. Źródło światła pozbawione zakresu fal UV (ultrafiolet) i IR (podczerwień) oraz nieemitujące ciepła. Natężenie oświetlenia, jego odległość od materiału i kąt ustawienia względem materiału są stałe, istnieje możliwość regulacji sposobu oświetlenia skanowanego obiektu.
Nie dopuszcza się zastosowania jakiegokolwiek źródła światła w  odległości bliższej niż 20 cm od skanowanego obiektu.
	

	12. 
	Technika rejestracji obrazu 
	położenie elementu rejestrującego obraz (skanującego) – ponad obiektem, element światłoczuły w postaci matrycy, stała odległość elementu światłoczułego od rejestrowanego obiektu 
	

	13. 
	Tryb skanowania
	w kolorze nie mniej niż 24 bity (po 8 bitów na każdy z kolorów RGB), w odcieniach szarości nie mniej niż 8 bitów.  
	

	14. 
	Rozdzielczość optyczna na całym obszarze skanowania
	Rozdzielczość optyczna min. 600x600 ppi dla całego obszaru skanowania
	

	15. 
	Minimalna wymagana rzeczywista rozdzielczość optyczna na całym obszarze skanowania
	nie mniej niż 10 par linii na milimetr w obu wymiarach dla całego obszaru skanowania (rzeczywista rozdzielczość optyczna stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)
	

	16. 
	Minimalna wymagana wierność odwzorowania kolorów
	wierność odwzorowania kolorów wskazywana przez średnią wartość ΔE* ≤ 3 (zgodnie z pomiarem CIE L*a*b*  ΔE 2000) (wierność odwzorowania kolorów stanowi jedno z kryteriów oceny ofert). 
	

	17. 
	Minimalna wymagana szybkość skanowania
	Szybkość skanowania mierzona w ciągu godziny skanowania jednego obiektu bez przewracania stronic z uwzględnieniem wykonywania w tym czasie skanów, zapisu na dysku, zamknięcia zadania. Z uwagi na skanowanie jednego obiektu w trakcie pomiaru nie uwzględnia się podnoszenia szyby, przewracania stronic i zamykania szyby. Nie mniej niż 25 stron (format A0) na godzinę.
	
Szybkość skanowania oferowanego urządzenia:  …….. stron formatu A0 na godzinę

	18. 
	Oprogramowanie do obsługi skanera
	system operacyjny i zainstalowane oprogramowanie zapewniające co najmniej następujące funkcjonalności: skanowania z możliwością ustawiania nie mniej niż dwóch obszarów, przycinania i obracania plików, kalibracji i zarządzania kolorem, dołączania profili barwnych ICC, zapisu w przestrzeniach kolorów sRGB i Adobe RGB (1998), zapisywania informacji o urządzeniu w EXIF, dodawania metadanych do skanowanych obiektów, tworzenia profili zadaniowych i profili użytkownika; z licencją na czas nieoznaczony do zastosowań komercyjnych lub edukacyjnych; wersja pełna (nie trial); w pełni kompatybilne i obsługujące wszystkie funkcje oferowanego zestawu skanującego
	Nazwa i wersja  oprogramowania …………………
…………………
…………………
…………………
………………
…………………
…………………………………………….……………………….

	19. 
	Formaty zapisu 
	TIFF zgodny z ISO 12234-2  lub TIFF 6.0
	

	20. 
	Znaki zgodności CE
	posiadanie deklaracji zgodności CE (Conformité Européenne) – Wykonawca dołączy kopię dokumentu w czasie dostawy
	

	21. 
	Wyposażenie dodatkowe
	· wzornik kolorów X-Rite ColorChecker Classic - 1 szt.
· wzornik rozdzielczości QA-62 - 5 szt.
· modułu fotostereoskopowy tego samego producenta co skaner (nie dopuszcza się zamienników lub modułów innego producenta)  umożliwiający generowanie plików 3D (*.obj) dla małych obiektów przestrzennych, w tym pieczęci woskowych w misach pieczętnych, pieczęci metalowych oraz tłoków pieczętnych. Moduł musi być produktem finalnym, obecnym na rynku i dostępnym do testów na dzień otwarcia ofert. Wykonawca złoży kartę katalogową takiego modułu z informacją o możliwości zastosowania w skanerze, który oferuje.
	

	22. 
	Zestaw komputerowy
	Komputer stacjonarny, dostosowany do oferowanego urządzenia skanującego w zakresie współpracy sprzętowej i programowej.
	

	23. 
	Procesor 
	Procesor posiadający minimum 6 fizycznych rdzeni, ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark V10 wynik min. 13000 punktów (dla Single Thread Rating nie mniej niż 2700 punktów), wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
Zamawiający wymaga, aby oferowany procesor był produktem wprowadzonym do sprzedaży w roku 2020 lub później. 
	

	24. 
	Pamięć operacyjna RAM 
	32GB DDR4 2666MHz możliwość rozbudowy do min 64GB, nie mniej niż dwa sloty wolne
	

	25. 
	Parametry pamięci masowej
	Stacja wyposażona w konfigurację dysków: 
1 x M.2 2TB PCIe NVMe SSD osiągający wydajność dla sekwencyjnego odczytu/zapisu 2500 MB/s -odczyt i 2000 MB/s –zapis
Komputer musi umożliwiać instalację min 4 dysków twardych, dopuszcza się kombinację 1x SSD i 3 x dysk magnetyczny 2,5” 
	

	26. 
	Wydajność  zestawu komputerowego
	płynne przetwarzanie (skanowanie, przycinanie, obracanie, zapis w formacie TIFF)  zadeklarowanej w pkt. 16 kolumna E liczby stron na godzinę przy średniej wielkości jednego pliku w rozdzielczości 600ppi, wynoszącej 1600MB, przy założeniu prowadzenia pracy digitalizacyjnej przez 12 godzin na dobę przez pięć dni w tygodniu.
	

	27. 
	Obudowa 
	Typu Minitower, Miditower lub Tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów i 2szt 2,5” wewnętrzne. Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. Gniazdo kart pamięci SD. Obudowa powinna umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5”. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. 
Napęd DVD pracuje w poziomie lub w pionie, jednak w przypadku napędu pracującego w pionie, wymagane jest rozwiązanie zapobiegające wypadaniu płytki przy wkładaniu i wyciąganiu. 
Zasilacz o mocy min. 500W pracujący w sieci 230V 50 Hz prądu zmiennego zgodnie z normą PN-IEC 60038:1999 i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 89% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100% 
Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx (dołączyć wydruk ze strony). 
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż i montaż kart rozszerzeń, napędu optycznego, dysku 3,5” oraz 2,5” bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych). W przypadku uszkodzenia lub zamiany dysku na inny, wymiana musi 
odbywać się całkowicie beznarzędziowo (dotyczy 3,5”/2,5”). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco –diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki), ponadto posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych w specyfikacji wnęk zewnętrznych i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji, a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, numer musi być wpisany na stałe w BIOS.
	

	28. 
	Wymagania dodatkowe 
	Wbudowane porty: 
2x DisplayPort v1.2 
1x RS232, 
1x LAN 10/100/1000 wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), 
1x LAN 2,5GbE/5GbE  wspierająca obsługę WoL (dopuszczalna dodatkowa karta) 
Porty USB 
Panel przedni 
-4x USB w układzie 3x USB TYP A ( min 1x USB 3.1) i 1x USB TYP-C 3.1 
Panel tylny 
-6x USB TYP-A w układzie 4x USB 3.1 i 2x USB 2.0 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB TYP-A i TYP-C nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają być wlutowane w laminat płyty głównej i dostępne na zewnątrz obudowy bez przejściówek. 
Płyta główna wyposażona w:
· 1 złącze PCI Express x16 Gen.3,
· 1 złącze PCI Express x4 lub jedno złącze PCI Express x4 typu otwartego,
· 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, 
· 4 złącza SATA w tym 3 szt SATA 3.0; konfiguracja RAID 0/1, 
· 2 złącza M.2 dedykowane dla dysków M.2 SATA lub NVMe,
· 1 złącze M.2 WLAN, 
· 1 konektor realizujący funkcję clear CMOS, 
· 1 konektor realizujący funkcję clear Password,
· 1 karta zarządzania (lub rozwiązanie wbudowane w płytę główną i/lub procesor).
Klawiatura USB w układzie polski programisty. 
Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll). 
	

	29. 
	Wirtualizacja 
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). 
	

	30. 
	Zdalne zarządzanie
	Komputer musi posiadać kartę zdalnego zarządzania pozwalającą na przejęcie stacji (klawiatura, mysz, ekran), począwszy od momentu bootowania z możliwością modyfikacji BIOS oraz przejęcia systemu operacyjnego
	

	31. 
	Karta graficzna zestawu komputerowego
	Wyświetlająca obraz  w standardzie UHD w rozdzielczości nie mniejszej niż 3840 x 2160  pikseli.
	

	32. 
	System operacyjny 
	Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional (lub równoważny), klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 
Opis równoważności: 
pełna zgodność na poziomie natywnym (możliwość wykorzystania w pełnym zakresie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, posiadania dodatkowych licencji oraz bez spadku wydajności w stosunku do analogicznej konfiguracji z systemem Windows 10 Professional) z oprogramowaniem i systemami, które są już wykorzystywane przez Zamawiającego: 
-oprogramowanie graficzne Adobe: Photoshop, Indesign, Ilustrator, Premiere Pro, After Effects 
-oprogramowanie biurowe MS Office (wersje 2007, 2010, 2013, 2016 i 2019) i Libre Office 5.x i 6.x,
-oprogramowanie do obsługi digitalizacji (Batch Scan Wizard, ProView Eizo Color Navigator oraz X-rite do obsługi spektrofotometru), 
-oprogramowanie IrfanView (w wersji 64-bitowej), 
-oprogramowanie antywirusowe Eset Endpoint Antivirus, 
-pełna integracja z domeną Active Directory na poziomach od 2012 do 2016, 
-pełna obsługa profilów mobilnych, 
-pełna zgodność z systemem zarządzania komputerami i dystrybucji oprogramowania przez GPO (Zasady Grupy -zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu), 
-pełna obsługa ActiveX, 
-pełna zgodność z WSUS, 
-interfejs graficzny oraz pomoc w języku polskim. 
	

	33. 
	Niedopuszczalne oprogramowanie  zestawu komputerowego
	zestaw komputerowy nie zawiera preinstalowanego programu antywirusowego innego dostawcy niż systemu operacyjnego ani innego oprogramowania typu trial
	

	34. 
	Warunki gwarancji 
	Minimalny czas 3 lata. 
Sposób realizacji usług: 
-Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-16. 
-Dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. 
-Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czatu online. 
Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. 
W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. 
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej. 
Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 
	

	35. 
	Wsparcie techniczne 
	Portal techniczny, umożliwiający zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego). 
	Adres strony WWW ze sterownikami
…………………
…………………
…………………

	36. 
	Rok produkcji i dystrybucja zestawu 
	zestaw komputerowy jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2021 i pochodzi z oficjalnej dystrybucji producenta. 
	

	37. 
	Certyfikaty i standardy 
	
Oświadczenie producenta potwierdzające spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w tym  zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. 
	

	38. 
	Ergonomia 
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB 
	

	39. 
	Monitor
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS Min 27” 
	

	40. 
	Typ podświetlenia matrycy 
	LED 
	

	41. 
	Rozmiar plamki 
	maks. 0,16 mm 
	

	42. 
	Jasność 
	Min 350 cd/m2 
	

	43. 
	Kontrast 
	1300:1 typowy 
	

	44. 
	Kąty widzenia 
(pion/poziom) 
	178/178 stopni 
	

	45. 
	Czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 
	8 ms (gray to gray) 

	

	46. 
	Rozdzielczość maksymalna 
	Min. 3840 x 2160 dla 60 Hz 
	

	47. 
	Głębia koloru 
	Min. 16,78 milionów kolorów 
	

	48. 
	Gama kolorów 
	Min. 99% sRGB, 
Min. 99% Rec 709, 
Min. 80.7% DCI-P3 
Albo (łącznie) 
Min. 99% sRGB, 
Min. 99% Rec 709, 
Min. 94% DCI-P3 
	

	49. 
	Częstotliwość odświeżania poziomego 
	30 –137 kHz (automatyczna)
	

	50. 
	Powłoka powierzchni ekranu 
	Antyodblaskowa, matowa 
	

	51. 
	Regulacja wysokości 
	do min. 130 mm 
	

	52. 
	Regulacja pochylenia 
	Tak, min. 26 stopni (przód+tył) 
	

	53. 
	PIVOT 
	Tak 
	

	54. 
	Złącza
	1 x DP 1.4 (HDCP 1.4/ HDCP 1.2) 
1 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4/HDCP 1.2) 
1 x USB Type-C (tryb zamienny z DisplayPort 1.4, USB 3.1 do wysyłania danych) 
2 x USB 3.0 do odbioru danych 
1 x USB 3.0 z funkcją z możliwością przystosowania do ładowania 
1 x analogowe wyjście audio 
1 x USB Type-C do odbioru danych z możliwością ładowania 
	

	55. 
	HDCP 
	HDMI: HDCP 2.2 
DisplayPort: HDCP 2.2 
	




	Gwarancja i rękojmia

	56. 
	Okres gwarancji i rękojmi
	
Wykonawca udziela 36-miesięcznej rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz  oświadcza, że wszystkie elementy zestawu do digitalizacji objęte są 36-miesięczną gwarancją producenta za wady fizyczne. Gwarancja oraz rękojmia obejmują zapewnienie, że zestaw do digitalizacji posiada parametry techniczne zgodne z określonymi w ofercie, są w pełni sprawne, wolne od wad prawnych, a ich działanie jest bezawaryjne. Okres rękojmi i gwarancji obowiązuje od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i technologicznego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i odpowiednio z tytułu gwarancji podlegają każdorazowo zawieszeniu na okres usuwania wad.
	Spełnia/ nie spełnia *
	

	57. 
	Podstawowe uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji
	będą wykonywane na koszt i staraniem Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego (on site) i obejmować będą:
1) możliwość zgłaszania awarii w formie elektronicznej całodobowo lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 
2) nieodpłatne dostarczenie i instalację części zamiennych niezbędnych do pracy zestawu do digitalizacji, 
3) naprawę zestawu komputerowego lub wymianę na wolny od wad zestaw komputerowy o parametrach nie niższych niż będący przedmiotem umowy, nie później niż następnego dnia roboczego po zgłoszeniu wady lub usterki,
4) naprawę pozostałych elementów zestawu do digitalizacji z zapewnieniem nieodpłatnych części zamiennych wraz z ich instalacją: do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, z wyłączeniem sytuacji, gdy wada lub usterka dotyczy podzespołu, który trzeba sprowadzić od producenta – w takim przypadku czas naprawy danego elementu nie może przekroczyć 14 dni roboczych; 
5) jeżeli naprawa będzie trwała dłużej niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest przed upływem tego czasu do nieodpłatnego dostarczenia urządzenia o parametrach nie gorszych niż zaoferowane;
6) serwisowe wsparcie telefoniczne oraz mailowe od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, bez ograniczenia liczby zgłoszeń, 
7) operacje kalibracyjne zestawu do digitalizacji na żądanie Zamawiającego przesłane wraz z wynikiem testu, który wykazuje niespełnianie wymogów wiernego odwzorowania kolorów, 
8) aktualizację oprogramowania wbudowanego w urządzenia (firmware) oraz oprogramowania sterującego zestawem do digitalizacji.  
	Spełnia/ nie spełnia *
	

	58. 
	Postępowanie z dyskiem twardym 
	Zobowiązujemy się do pozostawienia dysku twardego u Zamawiającego w przypadku awarii, której usunięcie wymaga przeniesienia zestawu komputerowego poza siedzibę Zamawiającego
	Spełnia/ nie spełnia *
	

	Przeszkolenie pracowników Zamawiającego:

	59. 
	Przeszkolenie pracowników Zamawiającego:

	Zobowiązujemy się do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zestawów do digitalizacji i ich oprogramowania sterującego, obejmującego obsługę urządzeń oraz oprogramowania sterującego, w tym funkcjonalności dotyczących kalibracji kolorów, rozpoznawanie oznak awarii, zasady bezpiecznej pracy. Szkolenie prowadzone  będzie w języku polskim. Szkolenie rozpocznie się nie później niż czwartego dnia roboczego od dnia odbioru technicznego i technologicznego przedmiotu zamówienia i będzie trwać nie mniej niż 8 godzin.
	Spełnia/ nie spełnia *
	


 
Sposób wykonania i przeprowadzenia oceny próbek oraz pomiar szybkości skanowania w trakcie odbioru technicznego i technologicznego - część I (skaner A0)

1. Próbki złożone wraz z ofertą wykonawcy służyć będą potwierdzeniu, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada minimalnym wymaganiom określonym przez zamawiającego oraz ocenie oferty w ramach kryteriów oceny ofert, a mianowicie kryterium: „Rzeczywista rozdzielczość optyczna zestawu do digitalizacji” i kryterium: „Wierność odwzorowania kolorów zestawu do digitalizacji” oraz ocenie oferty w ramach tych kryteriów.
2. Digitalizacja w celu wytworzenia próbek musi zostać przeprowadzona za pomocą oferowanego zestawu do digitalizacji z oferowanym oprogramowaniem i oferowanym zestawem komputerowym lub za pomocą zestawu składającego się z takiego samego modelu i typu urządzenia tego samego producenta o identycznych parametrach technicznych i funkcjonalnych. 
3. Próbki należy wykonywać w następujący sposób:
1) w rozdzielczości 600 ppi; na pulpicie/pulpitach urządzenia nie może znajdować się nic oprócz wskazanych niżej wzorników; 
2) skanować zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, jednak z zastrzeżeniem, że nie należy stosować filtrów programowych, w tym wyostrzenia; niedopuszczalne jest przedstawienie próbki, w której zastosowane zostało wyostrzenie powodujące wzrost wartości MTF powyżej 1,1; 
3) w kolorze 24 bity, z zapisem w przestrzeni kolorów Adobe RGB 1998; pliki należy zapisać 
w formacie TIFF zgodnym z ISO 12234-2 lub TIFF 6.0 bez kompresji;  
4) zaleca się, aby nazwy plików zawierały skróconą nazwę urządzenia i symbol modelu; dodatkowo należy w nazwach uwzględnić zalecenia zawarte w opisie postępowania w celu wykonywania próbek (patrz ustęp 4 i 5); 
5) niedopuszczalna jest obróbka lub zmienianie próbki w oprogramowaniu innym niż służące do zapisu w pliku TIFF;
5a) w czasie wykonywania testu niedopuszczalna jest jakakolwiek zmiana ustawień urządzenia skanującego, w tym zmiana ustawień ostrości;
6) pliki winny zostać zapisane z wygenerowaną sumą kontrolną MD5; 
7) próbki winny zostać dostarczone do Zamawiającego wraz z ofertą lub w sposób opisany w SWZ (IDW) rozdział XI ust 2 lit m. gdy ze względu na ograniczenia aplikacji miniPortal UZP dotyczące wielkości pliku niemożliwe okaże się złożenie próbek drogą elektroniczną. 

4. Ilustracja do zastosowania przy rozmieszczeniu wzorników podczas wykonywania próbek w rozmiarach A0 znajduje się w pliku "ilustracja_A0.pdf".
1) przed wykonaniem próbek Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z ilustracją dla formatu skanowania oferowanego zestawu, tj. dla formatu A0 z ilustracją zawartą w pliku „ilustracja_A0.pdf”. oraz „schemat_A0.pdf”. Ilustracje zawierają schemat sposobu umieszczania wzorników;  
2) wzornik koloru ColorChecker Classic (24 pola) należy umieścić w miejscu oznaczonym na ilustracji w załączniku „ilustracja_A0.pdf”  z dokładnością do 0,5 centymetra, równolegle do krawędzi płaszczyzny roboczej oraz zabezpieczyć przed przesunięciem, przy czym powinien on pozostać na stole do zakończenia procesu wytwarzania próbek;  
3) w trakcie skanowania, w co najmniej jednym z miejsc odpowiadających oznaczonym na ilustracji w załączniku „schemat_A0.pdf”, o której mowa w podpunkcie 1, numerami od 1 do 5, musi być umieszczony wzornik pomiaru rozdzielczości QA-62 z dokładnością do 0,5 centymetra;
4) wykonać pięć kolejnych skanów całego obszaru skanowania zapewniając na każdym z nich obecność wzornika koloru i zmieniając miejsce wzornika pomiaru rozdzielczości. Celem tych działań jest taki zapis obrazu wzornika pomiaru rozdzielczości, aby po przeprowadzeniu całości próby mógł służyć do pomiaru rozdzielczości na wszystkich miejscach opisanych numerami 1-5 na ilustracji;
5) dodatkowo wykonać skan całej powierzchni formatu A0 z rozmieszczonymi wszystkimi pięcioma wzornikami QA-62 oraz wzornikiem ColorChecker Classic zgodnie z przykładem zaprezentowanym na załączniku „ilustracja_A0.pdf”.
6) wszystkie pliki wynikowe zapisać na nośniku pamięci, o którym mowa w ust. 3. pkt 7) z nazwą zawierającą skróconą nazwę urządzenia i symbol modelu, myślnik oraz dodane na końcu kolejno cyfry od 1 do 6.

5. Ocena próbek podczas badania i oceny ofert przez zamawiającego. 
Zamawiający wykona analizę rzeczywistej rozdzielczości urządzenia, oceniając zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistością na podstawie analizy dostarczonych skanów wzornika pomiaru rozdzielczości QA-62. Zamawiający otworzy wszystkie próbki i dokona ich oceny za pomocą aplikacji Delt.ae (https://deltae.picturae.com/) z zachowaniem poniższych kryteriów:
Minimalne dopuszczalne wartości jednostkowe parametrów odczytanych za pomocą aplikacji Delt.ae
- Parametr Minimalna wymagana rzeczywista rozdzielczość optyczna na całym obszarze skanowania: niedopuszczalne jest przedstawienie próbki, w której liczba par linii w obu wymiarach dla całego obszaru skanowania będzie niższa od 10.
-  Parametr Max. SFR Amplitude: niedopuszczalne jest przedstawienie próbki, w której zastosowane zostało wyostrzenie powodujące wzrost wartości parametru powyżej 1.1
W przypadku gdy którykolwiek z dostarczonych skanów wzornika QA-62 na etapie analizy, przekroczy wyżej wymienione dopuszczalne parametry, będzie to równoznaczne z niespełnieniem wymagań Zamawiającego i będzie podstawą odrzucenia oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania analizy wzornika numer 6 (skan całego obszaru skanera z rozmieszczonymi pięcioma wzornikami QA-62 oraz wzornikiem ColorChecker Classic – wzorniki rozmieszczone oraz zeskanowane zgodnie z załącznikiem ilustracja_A0.pdf oraz schemat_A0.pdf oraz wymaganiami opisanymi w niniejszej instrukcji).
Zamawiający dokona analizy parametru wierności odwzorowania kolorów oceniając zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistością na podstawie analizy dostarczonego skanu wzornika kolorystycznego (Color Checker Classic, 24 pola). Zamawiający otworzy otrzymaną próbkę wzornika i dokona jej oceny za pomocą aplikacji Delt.ae (https://deltae.picturae.com/) z zachowaniem poniższych kryteriów:
Minimalne dopuszczalne wartości jednostkowe parametrów odczytanych za pomocą aplikacji Delt.ae
- Parametr ΔE* 2000: w przypadku przedstawienia próbki, w której wartość parametru będzie większa od 3, będzie to równoznaczne z niespełnieniem wymagań Zamawiającego i będzie podstawą do odrzucenia oferty.

6. Ocena podczas odbioru przedmiotu zamówienia. 
W czasie odbioru technologicznego Zamawiający dokona oceny wartości parametrów „Rzeczywista rozdzielczość optyczna zestawu do digitalizacji” i „Wierność odwzorowania kolorów zestawu do digitalizacji” dostarczonych zestawów do digitalizacji zgodnie z powyższą procedurą przedstawioną w pkt 5. Na obszarze roboczym skanera rozmieszczone zostaną wszystkie dostarczone wzorniki (5 x QA-62 oraz 1 x X-Rite ColorChecker Classic) zgodnie z przykładem zaprezentowanym na załączniku „ilustracja_A0.pdf”, a następnie wykonany zostanie skan całej powierzchni skanera formatu A0 w rozdzielczości 600 ppi. W kolejnym etapie poszczególne wzorniki zostaną wyodrębnione ze skanu formatu A0 do osobnych plików i poddane analizie za pomocą aplikacji Delt.ae (https://deltae.picturae.com/). Uzyskane wyniki winny być nie gorsze niż wartości parametrów zadeklarowane na etapie złożenia oferty oraz zmierzone w czasie oceny próbek dostarczonych przez Wykonawcę z ofertą, z tolerancją 10%. Wyniki gorsze będą podstawą uznania, że dostarczony przedmiot jest niezgodny z umową. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania do analizy wszystkich próbek z danej części i danego kryterium oprogramowania funkcjonalnie odpowiadającego podanemu wyżej.
Ponadto zamawiający podczas odbioru przedmiotu zamówienia dokona pomiaru szybkości skanowania 
Pomiar szybkości skanowania zostanie przeprowadzony w poniższy sposób: po 15 minutach od włączenia wszystkich elementów zestawu do digitalizacji, rozpocznie się proces skanowania, połączony z pomiarem czasu, z uwzględnieniem poniższych warunków przeprowadzania próby: 
1) na blacie zostanie umieszczony obiekt o rozmiarach zgodnych z podanymi w pozycji „Przeznaczenie” w „Opisie Przedmiotu Zamówienia;
2) w czasie skanowania nie będzie podnoszona szyba dociskająca i nie będą przewracane strony obiektu; 
3) próba odbędzie się z zastosowaniem ustawień dotyczących rozdzielczości i koloru wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w „Opisie Przedmiotu Zamówienia;
4) po wykonaniu 15 skanów nastąpi zakończenie skanowania i zapisanie wyników na dysku; pomiar czasu zostanie zatrzymany w momencie zakończenia zapisu pracy; 
5) liczba sekund zostanie zamieniona na ułamek dziesiętny i dodana do liczby minut, a suma – czas pomiaru – zostanie użyta do dalszych obliczeń; 
6) próba zostanie wykonana po raz drugi w odstępie 15 minut z utrzymaniem ustawień i zasad z punktów 2-4, a pod uwagę wzięty będzie gorszy wynik, który winien być nie gorszy niż 90% liczby stron zadeklarowanych przez Wykonawcę jako szybkość skanowania. 

Próby rozpoczną się niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego i technologicznego po montażu urządzeń w siedzibie Zamawiającego, osoba reprezentująca Wykonawcę może być przy nich obecna.


