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Klapa oddymiająca - min. pow. czynna 1,05 m2 (np. MERCOR MCR THERMOLIGHT 
PLUS E100/190, standard, podstawa h = 300 mm, pow. czynna 1,07 m2)

Wyłaz
dachowy

80 x 80 cm
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Inst. sanit.
powietrzna

pompa ciepła
140 x 120 x 214 cm 

Zbiorcza wyrzutnia dachowa z pomieszczeń gaszonych 
gazem w strefie ZRC. Otwór w stropie 150 x 150 cm. 
Przykrycie ocieplaną klapą dachową o powierzchni czynnej 
nie mniejszej niż 1,50 m² (np. Mercor typ NG-A 150/150)
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Inst. wentyl. mech. - AHU-4 
Centrala nawiewno-wywiewna dla pomieszczeń 

IV p

Sucha chłodnica cieczy dla 
szaf klimatyzacji precyzyjnej 

w pom. B.2.09, B.3.10 i B.4.06 
(248.4 x 108.8 x 96.1)

Sucha chłodnica cieczy dla 
szaf klimatyzacji precyzyjnej 

w pom. B.2.09, B.3.10 i B.4.06 
(248.4 x 108.8 x 96.1)

Sucha chłodnica cieczy dla 
szaf klimatyzacji precyzyjnej 

w pom. B.2.09, B.3.10 i B.4.06 
(248.4 x 108.8 x 96.1)

Sucha chłodnica cieczy dla 
szaf klimatyzacji precyzyjnej 

w pom. B.2.09, B.3.10 i B.4.06 
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Inst. sanit. - skraplacz
(38 x 93 x 132 cm)

Inst. sanit.
powietrzna

pompa ciepła
140 x 120 x 214 cm 
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G13/1

zasil. centr.went. AHU-4
+ zasil. przewodów grzejnych

Istn. zasilanie centrali AHU-4
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zasil. went. pożarowej
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 zasil. proj. skraplacza
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zasil. podgrzewania wpustu dachowego 
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zasil. podgrzewania wpustu 
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Jednostka zewnętrzna 
PUZ-ZM71VHA

pobór mocy 1.86 kW

Podpora dachowa

+20,90

proj. zasilanie skraplacza
z rozdz. RGBG poz. piwnicy pom. B.P.08

G13/2

wymiana na przewód
wysokonapięciowy AH 39100 

min 50 cm

min 50 cm

wymiana na przewód
wysokonapięciowy AH 39100 

wymiana na przewód
wysokonapięciowy AH 39100 
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R10/1
RZUT DACHU - segment biurowy
- instalacja zasilania skraplacza

PROJEKT WYKONAWCZY - zasilanie skraplacza centrali went. AHU-4
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