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Opis techniczny do projektu wykonawczego 

1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla rozbudowy instalacji słaboprądowych w 

budynku Archiwum Narodowego w Krakowie. 

2.  Zakres opracowania 

Projektowane instalacje obejmują: 

 Rozmieszczenie urządzeń na rzutach budynku,  

 Wymagania w zakresie okablowania, 

 Opis systemów. 

 

W zakresie opracowania znajdują się: 

 Czujki detekcji pożaru, 

 Czujki zalania. 

w szafach teleinformatycznych. 

3.  Założenia projektowe 

Założenia do niniejszego opracowania stanowią: 

 Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem, 

 Projekty branżowe i uzgodnienia, 

 Dokumentacja powykonawcza, instalacje słaboprądowe, projekt wykonawczy TOM I. 

 Instrukcje montażu, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urządzeń. 

 

4.  Ogólna charakterystyka budynku 

4.1.  Stan istniejący 

Budynek wybudowany od podstaw, wyposażony w nowoczesne instalacje, które są objęte 

gwarancją Wykonawcy. 

Instalacje sieci LAN wykonano na bazie rozwiązań BKT ELEKTRONIK. 

4.2.  Stan projektowany 

Projektuje się w istniejących szafach teleinformatycznych czujki dymu (BKT 1134CWS01, 

podłączany złączem RJ12), oraz czujki zalania (BKT 1134CWS01, podłączany złączem RJ12) które 

zostaną podłączone do istniejących listw zarządzalnych. Należy skonfigurować czujniki, aby były 

widoczne w systemie. 

 

Należy instalować czujniki dymu w następujących lokalizacjach: 

 Poziom +2 pomieszczenie nr B.2.09 (11 x szafa teleinformatyczna); 

 Poziom +3 pomieszczenie nr B.3.10 (6 x szafa teleinformatyczna); 

 Poziom +3 pomieszczenie nr B.3.24 (1 x szafa teleinformatyczna TK2); 

 

Należy instalować czujnik zalania w następujących lokalizacjach: 
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 Poziom Piwnic pomieszczenie nr B.P.12 (1 x szafa teleinformatyczna TK1). 

Należy dokonać przeprogramowania systemu. 

5.  Uwagi końcowe 

 Instalacje wykonać zgodnie z normami, rozporządzeniami, przepisami BHP i zaleceniami zawartymi 

w niniejszym projekcie i DTR producenta urządzeń. 

 Wszystkie wykonywane prace, oraz materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać 

stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 

zharmonizowanymi, oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty tak, aby spełniać obowiązujące 

przepisy. 

 

Przepisy BHP  

Prace instalacyjne oraz inne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp dla 

wszystkich branż. 

 

Uwagi ogólne 

Wszelkie zmiany dokonywane w obiekcie mogące mieć wpływ na efektywność systemu, muszą 

być uzgadniane z projektantem / wykonawcą systemu. 

5.1.  Zakres robót 

W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi: 

1. dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania 

instalacji, 

2. dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą, 

uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych 

materiałów i urządzeń, 

3. montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń, 

4. dostawa i montaż instalacji przewodów wchodzących w skład projektowanych systemów, 

5. wszelkie podwieszenia, oraz konstrukcje wsporcze wchodzące w skład zakresu Wykonawcy 

robót – Wykonawca jest obowiązany do dostosowania wszelkich podwieszeń i konstrukcji 

wsporczych w taki sposób, aby były one trwałe i pewne, 

6. przedłożenia kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych 

urządzeń, osprzętu czy innych rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji 

powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac. 


