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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
stacji uzdatniania wody instalacji wody bytowe]
w budynku Nowej Siedziby Archiwum Narodowego w Kralowie

1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

» Ustalenia z Zamawiggym.

» Podktady architektoniczne.

* Dokumentacja projektowa:

- ,Projekt wykonawczy — Instalacja wod.-kan.” — opa@ny przez Pracownie

Konserwacji Zabytkow ,Arkona” Sp. z 0.0. w maju &0d
.Projekt wykonawczy zamienny — Instalacja wod.-Rar. opracowany przez
Pracownie Konserwacji Zabytkow ,Arkona” Sp. z oamczerwcu 2018 r.

* Dokumentacja powykonawcza udgstiona przez Zamawiggego.

* Uzgodnienia midzybrarrowe.

« Obowizujagce normy, wytyczne i przepisy projektowania.

» Katalogi uradzen, literatura fachowa.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt wykonawdzagjs uzdatniania wody instalacji wody
bytowej w budynku Nowej Siedziby Archiwum Narodowegw Krakowie, przy
ul. Rakowickiej 22E.

UWAGA!

Zastosowane w_opracowaniu urgdzenia i materiaty zostaty uyte przez projektantow
wytacznie do celdw projektowych i nie $ zobowiazujace dla Zamawiapceqo.

Wszystkie okrellenia materiatéw i urzadzen, ktére opisane zostaty poprzez wskazanie
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia naky czytaé wraz z wyrazami Jub
rownowazny” .

Dopuszcza siwiec, stosowanie innych hiwskazane za pomaaazw i symboli producenta
materiatdw i uradzer pod warunkiemze keda one charakteryzowaty esirbwnowanymi,
czyli nie gorszymi, parametrami technicznymi istati z punktu widzenia zastosowania tych
materiatdw lub urgdzen (np. wymiary, wytrzymaté, twardagé, wydajngé, moc, pobdr
enerqii itp.) a do obowrku wykonawcy naley wykazanie rownowanaosci tych parametréw.

3. INSTALACJA WOD.-KAN.

3.1. Stan istniejacy.
Budynku Archiwum Narodowego zasilany jest z mieggksieci wodocigowe] @100mm
poprzez projektowane przygze wodocigowe PE63x5,8mm.
Ukiad pomiarowy dla obiektu zabudowany jest na {a@u w pomieszczeniu M.P.05 w
budynku magazynowym i sktadacss wodomierza dn32, zaworow odcipaych dn50, filtra
siatkowego dn50 (K=0,5mm) i zaworu antyagmiowego BA dn50.
Za ukladem pomiarowym zamontowany jest zestaw Hgdoavy, za ktdérym instalacja
rozdzielona jest na instalacjpytowo-gospodarez (dn50) i przeciwpparows zasilagca
hydranty wewagtrzne (dn50).
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W pomieszczeniu M.P.05 zlokalizowana jest przepommpa, ktéra odbierascieki z
pomieszcze piwnic w budynku magazynowym.

3.2. Zapotrzebowanie wody ogolnej — dobowe i chwilowe.
(dane na podstawie dokumentaciji projektowej budynku

3.2.1. Zapotrzebowanie wody zimnej dobowe:
» Sala konferencyjna / audiowizualna:
Q dsr.. = 564 dnvdobke
Q dmax = 846 dni/dobe
e Czytelnia:
Q d, = 1500 dn¥dobe
Q dmax = 2250 dn¥dohe

e Biura:
Q d, = 1200 dnidoke
Q dmax= 1800 dndobs

* Pracownie — IV pietro:
Q d, = 900 dni/doke
Q dmax = 1350 dn¥dohe

Zapotrzebowanie zimnej wody dobowe:
Q dg. = 4164 dnVdoke
Q dmax. = 5346 dni/dohe

3.2.2. Zapotrzebowanie wody zimnej chwilowe.
Obliczony zgodnie z PN-92/B-01706 catkowity przeptpbliczeniowy wody dla budynku
wyniéstq = 2,2 dn/s= 7,9 ni/h.

3.3. Wytyczne dostawcy szaf klimatyzacji precyzyjne;j.
Wytyczne firmy STULZ dostawcy szaf klimatyzacji pyeyjnej dla wody wodoggowej
doprowadzanej do naw#czy:
- zakres przewodioa 125-1250 pS/cm
- twardi catkowita: 100 - 500 mg/l CaCO3.

3.4. Stacja uzdatniania wody.
Na podstawie bilansu wody, wytycznych dostawcy &haiatyzacji precyzyjnej i danych na
temat jakéci wody w miejskiej sieci wodoggowej (wiedza na podstawie materiatow
udostpnionych przez WMK S.A. — gtdwna strona internetpwlabrano stagj uzdatniania
wody skiladajca s¢ z dwdch zmikczaczy wody. Zaprojektowano dwa zhkizacze wody
jednokolumnowe z elektronicznymi sterowaniamiettgciowymi, ktére umaliwiaja prae
w dwaoch trybach — z regeneracjatychmiastow lub regeneragjz przesuriciem czasowym.
Urzadzenia posiadajzintegrowane wodomierze, wymienniki jonitowe zsabgvar zywica
jonowymienn, kompletnymi zbiornikami solanki. Proponuje fiastosowanie zrgkczaczy
firmy BWT typ Eurosoft Git 58 SE/WZ 250.
Podstawowe parametry techniczne gtozacza:
- ci$nienie robocze 2,5-7 bar
- temperatura wody/otoczenia 30P@
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- zasilanie elektryczne 230V/50 (60) Hz

- nominalnasrednica przydcza dn32 (g.z. 1 ¥4")

- pojemnd¢ jonowymienna 250 R°dH

- przeptyw nominalny przy zrekczaniu do 0,%dH 3,5 nih

- przeptyw max 4,5 %h

- max ilaé¢ wody zmekczonej pomgdzy

pomiedzy regeneracjami przy twargt 15°dH 16 nf

- wymiary W1620 x G530 x S970mm

Urzadzenie nalgy zamoOwE wraz z armatur przylaczeniovg dn32 do rurogigu wody zimnej
I zestaw wzy przylczeniowych 32/32, ktére umlbwiaja monta i serwis zmgkczacza.
Armatura przydczeniowa dn32 (BWT Multiblock X dn32 5/4”) z by-mams, kranikiem
probierczym, zaworem zwrotnym i zaworem odpowigi@am.

Ponadto na przewodzie zasi@gym naley zamontowa filtr wstepny. Proponuje si
zastosowanie filtra mechanicznego 2” (dn50) z phidsa wstecznym, obstugiwanyaznie, z
atestem PZH firmy BWT typ Eropafilter RS (RF) 1 ¥%".

Podstawowe dane techniczne filtra:

- skuteczné filtracji 90um

- cisnienie nominalne 16bar
- wydajnai¢ przy Ap=0,2 bar 10,0 th
- wydajndi¢ przy Ap=0,5 bar 15,5 ih
- dtugas¢ montaowa 274 mm
- wysoka¢ catkowita 370 mm

Przed i za filtrem naley zamontowé zawory odcinajce dn50 oraz obggie, w celu
umazliwienia jego serwisu.

W uktadzie nalgy zamontowa& manometry do wody zimnej @40mm, 0-10 bar — loleaja
zgodnie ze schematem IS-3.

3.5. Rurociagi wody zimnej.
Projektowan instalacg wody zimnej nalgy wpia¢ do istniegcej instalacji wody bytowej za
zaworem elektromagnetycznym dn50 i ddegm instalacji wody bezpowrotnie zgej.
Instalacg nalezy wykona z rur stalowych cienk@iennych, ze szwem ze stali odpornej na
korozje 1.4404 (AISI 316L). Pagtzenia wykoné& za pomog systemowych zkz stalowych.
Ztaczki zaciskowe wykonane z rury ze stali nierdzews&bilizowane] molibdenem.
Stosowé elementy w typoszeregurednic 54x1,5mm. Proponuje ¢sizastosowanie
orurowania firmy Sanha typ NiroSan.

Dane techniczne:

Materiat rur, norma Cienkgienna rura ze stali nierdzewnej, nr materiatu 0444
wg PN-EN 10088.

Rury spawane ze szwem wzgiym, wyzarzane, o obaonej
zawartdci wegla i zwickszonej odporngei na korozg.
Wymiary zgodne z PN-EN 10312.

Materiat ksztattek, norma Stal nierdzewna nr makerl.4404 i 1.4408 wg PN-EN
10088, ksztattki zaprasowywane z gwintami wetkanymi i
zewretrznymi wg PN-EN 10226

Metoda hczenia zaprasowywanie ksztaltek na rurze
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Wspotczynnik 0,0160
wydtuzalnasci termicznej
rur [mm/m x K]

Przewodnét cieplna 15

[W/m x K]

Minimalny promiex giccia | 3,5 x Dz — maksymalnie doednicy 28 mm
Chropowatéc scianek 0,0015

wewretrznych [mm]

Maksymalna temperatura | od -30 do 120

robocza {C]

Temperatura awaryjna— | 150
krotkotrwata CJ

Maksymalne dinienie 16

robocze [bar]

Izolacje.

Przewody nalgy izolowat otulinami z pianki elastomerycznej na bazie swyuatego
kauczuku, o zamkeiej strukturze komorkowej. Grubo izolacji zgodnie z WT 2014 przy
wspotczynniku przewodrsai cieplnej nie wyszej nz 0,033 W/mxK - 9mm dla rur dn50.

3.6. Préba szczelnéci instalacji wodociggowe;.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Warunkach tectamgch" prolg szczelnéci nalery
przeprowada przed wykonaniem izolacji cieplnej. Pxdlmalezry wykona na fragmencie
projektowanej instalacji. Co najmniej trzy godzipyzed i podczas badania temperatura
otoczenia powinna ldytaka sama (tica temperatury nie powinna przekracze-3K).
Przed prob instalacg nalezy napetné wodg oraz doktadnie odpowietrzy Cisnienie probne
winno wynost 1,5 x cknienie lecz nie mniej nil0 bar .
Cisnienie prébne naky podnost dwa razy w odspach co 30 minut. Po dalszych 30 min.
spadek dinienia nie mae przekrocz§ 0,06MPa, a w czasie dalszych 120 minut spadek
cisnienia nie mae przekrocz§ 0,02MPa. W przypadku wygiienia przeciekdw podczas
proby szczelngi, nieszczeln&ci nalezy usuryé i ponownie przeprowadzproby szczelnéci.

3.7.O0dprowadzenie zrzutu wody z ptukania.
Projektowan instalacg zrzutu wody z pitukania zmrkczaczy i filtra wstpnego naley
wykona z rur kanalizacyjnych polipropylenowych PP@75 pear reduke 110/75.
Instalacg naleey wpig¢ do istniejcego poziomu kanalizacyjnego przed istug)
przepompowry sciekéw sanitarnych zlokalizowarnw zagtbieniu pomieszczenia M.P.05.
Projektowan instalacg przed wp¢ciem naley zasyfonowé.

4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

4.1. Parametry wyjsciowe do opracowania:
Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarnych ktoj@ane s dwa zmé¢kczacz wraz ze
zbiornikiem solanki. Kady zmkgkczacz jest wypogany w sterownik przeptywu solanki
FLECK 5810 SXT — urgdzenie wymagage zasilanie 230V AC.
Parametry elektryczne sterownika FLECK 5810 SXT:

Napkcie wegciowe transformatora od 100 do 240V AC
Czestotliwos¢ zasilania na wégiu od 50 do 60 Hz
Napiccie wyjsciowe transformatora 12v DC

Napiccie wegciowe sterownika 12v DC
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Maksymalny pobor mocy przez sterownik 6W
Maksymalny pobor pdu przez sterownik 0,8A
Stopier ochrony IP22, klasa Il

4.2.Projektowane zasilanie sterownikow:
Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarnych ktoj@ane s dwa zmé¢kczacz wraz ze
zbiornikami solanki oraz sterownikami przeptywu awi. Dla potrzeb zasilania ww.
sterownikbw w rozdzielnicy RMpG na poziomie piwnicegmentu magazynowego na
obwodzie WpG7 (dotychczas obwod rezerwowy) halezabudowa zabezpieczenie
réznicowopgdowe 30 mA J=6 A B ze stykiem dodatkowym, ktéry ma rhidunkcje
monitorowania zasilani do systemu BMS.
Zasilanie wykona przewodem N2XH 3x2,5 fri w pomieszczeniu M.P.05 nalezabudowa
n.t. gniazdo wtykowa o 1P44, na h-~1,5 m.
System ochrony jak istniggy w budynku. Projektowane wdzenia §czy¢ z istniepca w
pomieszczeni szynScc — gidwna szyna pmizer wyrOwnawczych na poziomie piwnicy.

5. SYSTEM BMS.

W ramach systemu BMS nale przewidzi€ monitoring sygnatu ,praca -
regeneracja” projektowanego systemu uzdatnianiaywotudynku ANK znajdujcego s¢ w
pomieszczeniu M.P.05 w piwnicy. Sygnat monitgay] podhczy¢ do rozdzielni SAM w
pomieszczeniu M.P.04 zgodnie ze specyfikasjejs¢/wyjs¢. Stacg operatorsik systemu
BMS nalery rozbudowd o dodatkow grafike.

Specyfikacja wepé/wyjs¢ — pole automatyki SAM

o c c 0
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o) 0 o § y o 3 2 -) £
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6 15 Bl | TXM1.16D Rozd2|eJn|ca RMpG, EAHPQS _brak Norma_lme 3031
obwod MpG7 zasilania Awaria
Zestawienie uradzen i materiatow
i Parametr T L
Lp. Wyszczegolnienie . ara (? y’ . yp J.m. llosé
réownowaznosci
Kabel sterowniczy BiT 500
1. m
(St) H 2x1 80

6. UWAGI KO NCOWE.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z niniejszym projektem oraz w oparciu @mwigzujace

normy, zarzdzenia i przepisy, a w szczegdnbo Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
12.04.2002r. z paniejszymi poprawkami w sprawie warunkow techniadnyakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie, oraz zgodnie z:
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- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtidowlano - monteowych, czs¢
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instgilagodociggowych, wydanymi
przez COBRTI INSTAL w 07.2003r. — zeszyt 7.

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru alatji kanalizacyjnych, wydanymi
przez COBRTI INSTAL w 06.2006r. — zeszyt 12.

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych - cz. V -
instalacje elektryczne” oraz przepisami bezpiéstga pracy.

- Instrukcjami projektowania i monta wydanymi przez producentéw uydzer i
systemoOw instalacyjnych .

— Wszystkie stosowane materiaty powinny poséadatesty oraz aprobaty techniczne
wymagane przepisami.

- Wszelkie prace realizacyjne wykanagodnie z mniejszym opracowaniem.

- W czasie realizacji wszystkie sporne sprawy haleozpatrzg¢ w porozumieniu z
Inwestorem i autorami niniejszego opracowania.

Branza elektryczna:

- Numeracja rysunkow jest pozostawiona jak w opracowavykonawczym z 2016 roku,
w opracowaniach zamiennych i powykonawczych dlaktoi.

— Sprawdzenie skuteczém ochrony przeciwpoteniowej (szybkiego wykzenia

zasilania) wykona pomiarowo na obiekcie po zrealizowaniu instalaglgktrycznej
odbiorczej.

Krakow, czerwiec 2021r. Opracowali:

mgr irk. Magdalena Kotynia

mgr. ik. Piotr Sieradzki

mgr. ik. Krzysztof Luczko
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