PRACOWNIE KONSERWACJI pl. Sikorskiego 3/8
ZABYTKOW "ARKONA" Sp. z 0.0. 31-115 Krakéw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA DETEKCJI DYMU | CZUJNIKOW ZALANIA WODY W SZAFACH TELEINFORMATYCZ-
NYCH

ADRES INWESTYCJI :  KRAKOW, UL. RAKOWICKA 22E

INWESTOR : ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE

ADRES INWESTORA @ 30-960 KRAKOW, UL.SIENNA 16

BRANZA . ELEKTRYCZNA, NISKOPRADOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Kozek
DATA OPRACOWANIA : 06.2021r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wykonawca opracowania o$wiadcza, iz przedstawiony przedmiar robot jest zgodny z projektem i stanowi jego integralng czesc¢
sktadows.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.2021r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

W zakresie opracowania znajduja sie:
" Czujki detekcji pozaru,

" Czujki zalania.

w szafach teleinformatycznych.

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 34536



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 34536



KI'ANK KRK PZ TT.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 BUDYNEK ANK KRK
1.1 Czujniki detekcji dymu
1/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.1.1/0401-01 Czujnik BKT dymu
11+6+1 szt. 18,000
RAZEM 18,000
2|KNR AL-01 [Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adreséw lin.
d.1.1]0603-05
analogia
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.1.1/0604-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant A |wariant
d.1.1/1604-01 (alarm dwustopniowy zwykty)
analogia
18 wariant 18,000
RAZEM 18,000
1.2 Czujniki zalania
5/KNR AL-01 |Montaz czujki specjalnej - zalania woda szt.
d.1.2|0206-06 Czujnik BKT zalania
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adreséw lin.
d.1.2/0603-01
analogia
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.1.2/0604-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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