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Obiekt: 
NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM 
NARODOWEGO 

 

Adres: 
KRAKÓW, UL.RAKOWICKA  

Nazwa  
opracowania: 

PROJEKT WYKONAWCZY 
MECHANICZNEGO WSPOMAGANIA 
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W 
ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ 

Nr 
umowy: 

  

 SPIS  ZAWARTOŚCI    

l.p.                                   Nazwa Strony Nr rys.  
1.  Strona tytułowa 1   
2. Spis zawartości  1   
3. CZĘŚĆ OPISOWA:    
 Opis techniczny    
        1. Instalacje sanitarne    
        2. Instalacje elektryczne    
        3. Instalacja BMS    

4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA    
        Instalacje sanitarne    
                               Rzut pomieszczenia rozdzielni  IS-1  
        Instalacje elektryczne    
                               Rzut piwnicy-fragment, segment biurowy-      

                               instalacja zasilania wentylatora                                             
                              TD Silent Ecowatt 350-125 

 R2/3  

                                Rozdzielnia RBpG-schemat ideowy- zasilanie     
                               wentylatora w pom. P.B.08 – rozdzielnia   
                               główna budynku 

 S16/1b  
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MECHANICZNEGO 

WSPOMAGANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W ROZDZIELNI 
ELEKTRYCZNEJ 

 
 

1. Instalacje sanitarne 
 

 
1.1 Zakres opracowania 

Projekt  obejmuje wprowadzenie mechanicznego wspomagania wentylacji grawitacyjnej 

rozdzielni elektrycznej (POM. B.P.08), zlokalizowanej w piwnicy budynku biurowego. 

Obecnie pomieszczenie wyposażone jest w wentylację grawitacyjną przez kanał 

wyprowadzony na dach budynku.  

Na kanale, ze względu na system gaszenia pomieszczenia, zamontowana została klapa p.poż. 

Kanał zamknięty jest od strony pomieszczenia siatką. 

 

1.2 Proponowane rozwiązanie 

Na istniejącym kanale wentylacji grawitacyjnej  należy zamontować wentylator kanałowy. 

Dobrano wentylator kanałowy TD Silent Ecowatt 350-125. 

Dane urządzenia: 

Dla założonego wydatku V= 200 m3/h spręż wynosi p=64 Pa. 

Maksymalny pobór mocy:   19W 

Temperatura pracy:   -20 -  +40 OC 

Masa      5 kg 

Konstrukcja 

∙ obudowa z tworzywa sztucznego  

∙ wirnik z tworzywa sztucznego  

∙ zespół tłumików wewnętrznych, 

∙ możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej, 

∙ dostęp do silnika po rozpięciu klamer montażowych. 

Silnik elektryczny 

∙ silniki jednofazowe prądu stałego 230V±15% / 50-60Hz, 
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∙ stopień ochrony IP44, klasa izolacji uzwojenia B, 

∙ do regulacji z poziomu systemu BMS 

∙ z możliwością sterowania sygnałem analogowym 0-10V, 

∙ stopień ochrony IP44, 

∙ łożyska kulkowe. 

Rozwiązania dotyczące doboru regulatora, zasilania oraz sterowania znajdują się w części 

elektrycznej opracowania. 

 

1.3 Montaż 

Wentylator należy łączyć z kanałami za pomocą złączy przeciwdrganiowych. Dla 

zapewnienia bardziej równomiernej wymiany powietrza w pomieszczeniu należy przedłużyć 

istniejący kanał wywiewny, poprowadzić go zgodnie z rysunkiem, koniec kanału 

zabezpieczyć siatką (zdemontowane zabezpieczenie istniejącego kanału). Kanały okrągłe 

typu spiro Dn 125, połączenia typu nypel-mufa. Przewody nieizolowane. 

Uwaga Trasę kanału oraz lokalizację wentylatora można skorygować tak, aby nie kolidowała 

z elementami istniejącymi (kanał wentylacyjny, korytka kablowe, mocowanie elementów). 

Mocowania wykonać tak, aby nie uszkodzić obudowy p.poż. istniejących kanałów 

wentylacyjnych 

Sterowanie pracą wentylatora w funkcji temperatury w pomieszczeniu: praca ciągła na 

najniższych obrotach, wydatek powinien wzrastać wraz z rosnącą temperaturą w 

pomieszczeniu.  

 

1.4 Zestawienie elementów: 

Wentylator kanałowy TD Silent Ecowatt 350-125 z kompletem złączy przeciwdrganiowych 

 Kanał Dn 125  300mm   1 szt 

 Kanał Dn125   450 mm   1 szt 

 Kanał Dn125   1250 mm   1szt 

 Kanał Dn125    3300 mm   1 szt 

 Kolano  Dn125       2 szt  

 

1. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz w oparciu o obowiązujące 

normy, zarządzenia i przepisy, a w szczególności o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
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12.04.2002r. z późniejszymi poprawkami w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz zgodnie z: 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, 

część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, wydanymi 

przez COBRTI  INSTAL w 09.2002r. – zeszyt 5. 

 Instrukcjami projektowania i montażu wydanymi przez producentów urządzeń i 

systemów instalacyjnych. 

 Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać atesty oraz aprobaty techniczne 

wymagane przepisami. 

 

2. Instalacje elektryczne 

1. Parametry wyjściowe do opracowania: 

Zgodnie z oczekiwaniami użytkownika i wytycznymi branży sanitarnej na poziomie piwnicy 

segmentu biurowego w pomieszczeniu B.P.08 - rozdzielnia główna budynku, jest instalowany 

wentylator kanałowy TD Silent Ecowatt 350-125 pracujący na potrzeby wentylowania 

pomieszczenia rozdzielni głównej. Wentylator ma pracować w wydajności 50% 24 h na dobę, 

a w przypadku przekroczenia w wentylowanym pomieszczeniu temperatury 25oC, wentylator 

przechodzi w pracę o wydajności 100%. 

Dane techniczne: 

 Silnik jednofazowy: 230  15% V AC 

 Moc maksymalna: 19 W 

 Natężenie prądu: 0,14 A 

 Stopień ochrony: IP44 

Wentylator sterowany jest sygnałem 4-10V. 

Pomiar temperatury i sterowanie wentylatorem realizowane jest w opracowaniu BMS. 

 

2. Projektowane zasilanie wentylatora: 

Ze względu na informacje powyżej i zgodnie z informacjami katalogowymi projektowanego 

wentylatora z zabudowanego zabezpieczenia (obwód nr BpG8) w rozdz. bud. biurowego 

piwnica RBpG wyprowadzić przewód N2XH 3x2,5 mm i wykorzystując istniejące koryta 

kablowe w pom. B.P.08 podłączyć do projektowanego wentylatora na zaciski zasilające – 
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patrz rysunek R10/1 i S16/1b. Podłączenia zasilające wykonać zgodnie z DTR urządzenia, a 

obudowę połączyć z szyną Scc w pomieszczeniu rozdzielni. 

W ramach dokumentacji BMS na zaciski sterownicze wentylatora zostaną wprowadzone 

przewody sterownicze z BMS. 

 

3. Uwagi do opracowania instalacji elektrycznej: 

3.1. Numeracja rysunków jest pozostawiona jak w opracowaniu wykonawczym z 

2016 roku, w opracowaniach zamiennych i opracowaniach powykonawczych dla 

obiektu. 

3.2. Wszelkie prace realizacyjne wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem 

instalacji elektrycznej zasilania systemu uzdatniania wody. 

3.3. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (szybkiego 

wyłączenia zasilania) wykonać pomiarowo na obiekcie po zrealizowaniu instalacji 

elektrycznej odbiorczej. 

3.4. W czasie realizacji wszystkie sporne sprawy należy rozpatrzyć w 

porozumieniu z Inwestorem i autorem niniejszego opracowania. 

3.5. Całość prac objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz. 

V - instalacje elektryczne” oraz przepisami bezpieczeństwa pracy. 

 

3. System BMS 

 

3.1 Monitoring temperatury w pomieszczeniu B.P.08 

System BMS rozbudowano o monitoring temperatury oraz sterowanie wentylatorem 

kanałowym w pomieszczeniu rozdzielni głównej B.P.08. W tym celu w pomieszczeniu należy 

zamontować pomieszczeniowy czujnik temperatury. W normalnym trybie pacy wentylator 

pracuje z wydajnością 50%. W przypadku przekroczenia temperatury powyżej ustalonej na 

stacji operatorskiej wartości zadanej wentylator przełączany jest w tryb pracy z wydajnością 

100%. Praca wentylatora jest monitorowana przy pomocy sygnalizatora różnicy ciśnień. 

Sygnały monitorujące i sterujące podłączyć do rozdzielni PABp pomieszczeniu B.P.08 

zgodnie ze specyfikacją wejść/wyjść. Stację operatorską systemu BMS należy rozbudować o 

dodatkową grafikę. 
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3.2 Zestawienie urządzeń i materiałów 

Lp. Wyszczególnienie 
Parametry 

równoważności 

Typ 
J.m. Ilość 

1. 
Pomieszczeniowy czujnik 

temperatury 

LG-Ni1000, 0..50 °C, 

IP30 
QAA24 szt. 1. 

2. 
Sygnalizator różnicy 

ciśnienia 

Zakres 50..500 Pa, 

IP54 
QBM81-5 szt. 1. 

3. 
Kabel sterowniczy BiT 500 

(St) H 2x1  

 
 m 40 

4. 
Kabel sterowniczy BiT 500 

(St) H 4x1  

 
 m 20 

 

Specyfikacja wejść/wyjść – pole automatyki PABp 

Mod. 

Addr. 

I/O 

Point 

DP 

Type 
Module Type Context Description Description Unit 

Terminal

s 

 22 5 AI TXM1.8U-ML Piwnica, Biuro, pom. B.P.08 
TRBP08 temp. w 

pomieszczeniu 
C 19,21,24 

22 6 AO TXM1.8U-ML Piwnica, Biuro, pom. B.P.08 
NSAHLP08 sterowanie 

wentylatorem 
Zał. Wył. 23,25,24 

23 16 BI TXM1.16D Piwnica, Biuro, pom. B.P.08 
PDAHP08 sygnalizacja 

pracy 

Praca, 

Postój 
32,33 

 

 

UWAGA 

Wszystkie określenia materiałów i urządzeń, które opisane zostały poprzez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy czytać wraz z wyrazami „lub 

równoważny”. 

Dopuszcza się stosowanie innych niż wskazane za pomocą nazw i symboli producenta 

materiałów i urządzeń pod warunkiem, że będą one charakteryzowały się równoważnymi, 

czyli nie gorszymi, parametrami technicznymi istotnymi z punktu widzenia zastosowania tych 

materiałów lub urządzeń (np. wymiary, wytrzymałość, twardość, wydajność, moc, pobór 

energii itp.) a do obowiązku wykonawcy należy wykazanie równoważności tych parametrów. 
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