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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót
 
W zakresie opracowania znajdują się:
" Czujki detekcji pożaru,
" Czujki zalania.
w szafach teleinformatycznych.
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KI ANK KRK PZ TT.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK ANK KRK

1.1 Czujniki detekcji dymu
1

d.1.1
KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
Czujnik BKT dymu

szt.

11+6+1 szt. 18,000
RAZEM 18,000

2
d.1.1

KNR AL-01
0603-05
analogia

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresów lin.

1 lin. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1

KNR AL-01
0604-01
analogia

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.1

KNR 5-06
1604-01
analogia

Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant A
(alarm dwustopniowy zwykły)

wariant
.

18 wariant
.

18,000

RAZEM 18,000
1.2 Czujniki zalania

5
d.1.2

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
Czujnik BKT zalania

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.2

KNR AL-01
0603-01
analogia

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adresów lin.

1 lin. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.2

KNR AL-01
0604-01
analogia

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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