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NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM

Obiekt: NARODOWEGO Adres:

KRAKOW,
UL.RAKOWICKA 22E

opracowania:

Nazwa PROJEKT WYKONAWCZY Nr
DODATKOWEJ CHLODNICY I umowy:

UKLADU CHLODZENIA DLA
CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU 4

SPIS ZAWARTOSCI

Nazwa
Strona tytulowa

Strony

Nr rys.

Spis zawartoSci

NI

CZESC OPISOWA:

Opis techniczny

1. Instalacje sanitarne

2. Instalacja elektryczna

3. Instalacja BMS

Cze$¢ rysunkowa

Instalacje sanitarne

Rzut dachu- centrala AHU4

IS-1

Centrala AHU-4 i instalacja freonowa-przekroje

IS-2

Instalacje elektryczne

Rzut dachu- segment biurowy- instalacja zasilania skraplacza

R10/1

schemat ideowy

Rozdzielnia RGBG-rozbudowa o zasilanie dla skraplacza-

S2/5

urzadzenia

Zalacznik nr 1- schemat montazowy podpory dachowej
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DODATKOWEJ CHLODNICY I
UKLADU CHLODZENIA DLA CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU 4

1. Instalacje sanitarne

1.1 Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje montaz dodatkowej chlodnicy w istniejgcym uktadzie
wentylacyjnym, obstugujacym pomieszczenia pracowni na IV pietrze. Uktad obstugiwany
jest przez centralg wentylacyjna, zlokalizowang na dachu budynku biurowego. Przewiduje si¢
montaz chlodnicy na istniejagcym kanale nawiewnym oraz freonowej jednostki dla

przygotowania chtodu w bezposrednim sgsiedztwie centrali.

1.2 Chlodnica
Dla schtodzenia powietrza nawiewnego do pomieszczen pracowni na IV pigtrze
zaprojektowano kanalowg chtodnice freonowa kanatowg oraz jednostke zewnetrzna.
Zaklada si¢ izotermiczny nawiew powietrza do pomieszczenia 24°C (zyski wewnetrzne
usuwane za pomocg klimakonwektorow).

Dla uzyskania powyzszych parametréw dobrano chtodnice freonowa, trzyrzedowa Swegon

CC-E-500-3-30-6-1-R5-BA-ABB-45

Moc jawna 6.4 kW,

Catkowite zapotrzebowanie mocy 8.75 kW,

Czynnik chtodniczy R32

Objetos¢ czynnika w chiodnicy: 2.3 1

Wymiar przytacza kanalu wentylacyjnego: 500 mm
Dhugosé: 500 mm
Spadek ci$nienia dla chtodnicy suchej: 17 Pa
Spadek cisnienia dla chtodnicy mokre;: 51 Pa
Predkos¢ powietrza 1.85 m/s
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1.3 Jednostka zewnetrzna
Do przygotowania chiodu dla chiodnicy wentylacyjnej dobrano jednostke zewnetrzng

inwerterowa ( Power Inwerter) Mitsubishi Electric PUZ-ZM71VHA

Dane techniczne urzadzenia:

Moc chlodnicza 7.1 kW,

Czynnik roboczy R32

Pobor mocy 1.86 kW

SEER 5.8

Klasa energetyczna A+

Zakres stosowania -15 - +46°C

Wydatek powietrza 3300 m’/h

Poziom hatasu: 47dB (chtodzenie)
Wymiary: S950 x G330 x W943mm
Masa: 75 kg

1.4 Modul sterujacy
Urzadzenie dostarczane jest z zewnetrznym modutem sterujagcym PAC-IFO13B.

Funkcje urzadzenia:
e Nastawianie trybu pracy za pomocg styku bezpotencjalowego
e Wlaczanie/ wylaczanie spr¢zarki
e Regulacja 11-stopniowa
e Whbudowany interfejs Modus
e Gniazdo kart SD

Sygnalizowanie danych roboczych:

. Praca

o Alarm

. Praca sprezarki

o Odszraniane

. Praca w trybie chtodzenia
. Praca w trybie grzania
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Parametry urzadzenia

Wymiary: 330x278x70 mm

Masa 2.5 kg

Napigcie zasilania 22-240 V

Zakres ustawien temperatury: 14-30

Stopien ochrony- 1P24

1.5 Montaz
Chtodnice nalezy zamontowac¢ na kanale nawiewnym za nagrzewnicg.
Przed przystgpieniem do wykonania nowych ksztaltek wentylacyjnych nalezy, po
zdemontowaniu ptaszcza z blachy, zinwentaryzowa¢ stan istniejagcy i sprawdzié, czy ten
fragment instalacji zostal wykonany zgodnie z projektem podstawowym.
Nalezy zamontowac chtodnice i ksztattki na odcinku od nagrzewnicy do wejscia do szachtu.
Czujnik temperatury nawiewu nalezy umiesci¢ za chtodnica.
Nalezy wykona¢ przewody pomiedzy jednostka zewnetrzng a chlodnicg oraz odptyw skroplin
Z tacy.
Po wykonaniu potagczen kanal wraz z wymiennikami nalezy zaizolowa¢ tak jak dotychczas,
wykona¢ ptaszcz ochronny z blachy.
Jednostke zewngtrzng nalezy zamontowac na podporze dachowej wg zataczonego rysunku.
Modut sterujacy nalezy zamontowaé w miejscu wskazanym na rysunku na bocznej $cianie
komina, zabezpieczy¢ przed wplywem czynnikOw zewnetrznych przez montaz w szafce
metalowej lub tworzywowej o wym. 400x350x100 mm.
Po zakonczeniu montazu kanaldéw i ich zaizolowaniu nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ ztadu
nawiewnego dla centrali AHU-4. Centrala, tak jak w projekcie podstawowym na pracowa¢ na

stalym cis$nieniu ( zmienna wydajnos¢).

1.6 Instalacja freonowa
Instalacj¢ pomigdzy jednostka zewngtrzng a chtodnicg nalezy wykona¢ z rur miedzianych
bezszwowych spetliajacych wymagania normy PN-EN 12735-1/2003 o S$rednicy
15,88x1.0 mm (dlugos$¢ okoto 4 m) dla przewodu gazowego 1 9,52x08 mm (dtugos¢ ok. 4 m)

dla przewodu cieczowego.
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Przewody taczy¢ na lut twardy. Wszystkie spawy wykona¢ w ostonie azotowe;,
zapobiegajacej utlenianiu si¢ miedzi i powstawaniu osadu.

Uwaga. Wykonawca realizujacy prace ma ustawowy obowiazek posiadania stosownego

certyfikatu (wpis na liste Urzedu Dozoru Technicznego) wraz z numerem certyfikatu

uprawnien — ustawa o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektorych

fluorowanych gazach cieplarnianych — Dz. U. 2017 poz. 1951 — tekst jednolity.

1.7 Izolacje.
Instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed kondensacja pary wodnej i zamarzaniem. Izolacje
cieplne zastosowane w instalacji musza by¢ wykonane Ww sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z WT.
Proponuje si¢ zastosowanie otulin kauczukowych o grubosci 13mm o wspolczynniku
przewodzenia 1<0,032 W/mK (przy temp. -20°C). Klasa reakcji na ogien (DIN EN 13501-1)
— otuliny BL-s3, dO; reakcja na ogien — material samogasnacy, nietworzacy ptongcych kropli,
nierozprzestrzeniajacy ognia.
Uwaga. Izolacje¢ instalacji zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie samoprzylepnej powloki
izolacyjnej z aluminium laminowanego lub w ptaszczu z blachy.
Zdemontowa¢ obudowy z blachy stalowej na odcinku kanatu nawiewnego od nagrzewnicy do
wejscia przewodu nawiewnego do komina. Sprawdzi¢ zgodno$¢ ksztattek istniejacych z
dokumentacja podstawowa Nalezy zdemontowa¢ odcinek kanatu od nagrzewnicy do odcinka
prostego przed wejsciem do komina zwracajac uwage, aby nie szkodzi¢ przejscia przez
sciang. Chlodnice nalezy zamontowac bezposrednio za nagrzewnica, potgczenie za pomocg
mufy 0500 mm. Wykona¢ nowy dyfuzor symetryczny 500x500/400x300. Prosty odcinek
kanatu od tuku N4.4 nalezy skroci¢ i dopasowaé na budowie (dlugo$¢ projektowana okoto
300mm).
Kanatowy czujnik temperatury nalezy umiesci¢ za chtodnica.
Wszystkie elementy nalezy zaizolowac tak, jak czgs¢ istniejgca 1 zabezpieczy¢ plaszczem z

blachy.

1.8 Odwodnienie tacy skroplin
Odptyw skroplin z tacy nalezy zabezpieczy¢ systemowym syfonem ( dostawa z chlodnica,
jako wyposazenie dodatkowe), odprowadzi¢ w poblize wpustu dachowego, wyplyw

swobodny.
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1.9 Uwagi koncowe

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz w oparciu o obowigzujace

normy, zarzadzenia i przepisy, a w szczegolnosci o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

12.04.2002r. z pdzniejszymi poprawkami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, oraz zgodnie z:

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, cz¢§¢
II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, wydanymi
przez COBRTI INSTAL w 09.2002r. — zeszyt 5.

— Instrukcjami projektowania i montazu wydanymi przez producentow urzadzen i
systemoOw instalacyjnych .

— Wszystkie stosowane materialty powinny posiada¢ atesty oraz aprobaty techniczne

wymagane przepisami

2. Instalacje elektryczne

1. Parametry wyj$ciowe do opracowania:

Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarnych dla potrzeb schtadzania powietrza nawiewu,
centrali nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem krzyzowym AHU-4 projektowana jest
jednostka zewngtrzna PUZ-ZM71VHA zlokalizowana na poziomie dachu segmentu
biurowego archiwum.

Podstawowe parametry elektryczne jednostki zewngtrznej PUZ-ZM71VHA:

- Zasilanie jednofazowe L;N;PE

- Napigcie zasilania 220 - 240V AC
— Czestotliwos¢ 50 Hz

— Pobor mocy chtodzenie/grzanie 1,86/1,93 kW
— Prad przy chtodzeniu/grzaniu 6,7/7,46 A

— Zalecana warto$¢ bezpiecznika 25A

nalezy stosowac¢ wytacznik roznicowopradowy kompatybilny z wyzszymi harmonicznymi.

Nowo projektowana jednostka zewnetrzna wspotpracowaé ma z centrala AHU-4, a centrala
AHU-4 zasilana jest z obwodu G13 rozdzielnicy RGBG zlokalizowanej w pomieszczeniu

rozdzielni gtownej B.P.08, na poziomie piwnicy.
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2. Projektowane zasilanie jednostki zewnetrznej:

Ze wzgledu na informacje powyzej i zgodnie z informacjami katalogowymi projektowanej
jednostki zewnetrznej z zabudowanego zabezpieczenia (obwdd nr G13/2) w rozdz. gtdéwnej
segmentu biurowego RGBG wyprowadzi¢ przewod miedziany 5 zylowy o minimalnym
przekroju zyly 4 mm?, prowadzac istniejacym szachtem kablowym i istniejacymi korytami
kablowymi nad stropem podwieszanym poziomu IV pigtra segmentu biurowego, i dalej

istniejagcym przepustem na poziom dachu do projektowanego urzadzenia — patrz rysunek

R10/1.
Potaczenia wykonac¢ zgodnie z DTR jednostki zewnetrzne;.

Sterowanie — komunikacja z centralka AHU-4 realizowana w ramach opracowania BMS.

3. Uwagi do opracowania instalacji elektrycznej:

3.1. Numeracja rysunkow jest pozostawiona jak w opracowaniu wykonawczym z
2016 roku, w opracowaniach zamiennych 1 opracowaniach powykonawczych dla
obiektu.

3.2. Wszelkie prace realizacyjne wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem
instalacji elektrycznej zasilania systemu uzdatniania wody.

3.3. Sprawdzenie  skutecznosci  ochrony  przeciwporazeniowe] (szybkiego
wylaczenia zasilania) wykona¢ pomiarowo na obiekcie po zrealizowaniu instalacji
elektrycznej odbiorcze;j.

3.4. W czasie realizacji wszystkie sporne sprawy nalezy rozpatrzy¢é w
porozumieniu z Inwestorem i autorem niniejszego opracowania.

3.5. Catos$¢ prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz.

V - instalacje elektryczne” oraz przepisami bezpieczenstwa pracy.

3. System BMS

W ramach systemu BMS przewidziano monitoring modutu sterujagcego PAC-IF013B-
E oraz sterownie chlodnicg sygnatem 0-10V zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w
projekcie wentylacji. W tym celu na dachu nalezy wykona¢ magistrale MODBUS pomigdzy
istniejaca stacja pogodowa a modutem sterujacym oraz z pola automatyki PAB4 utozy¢
okablowanie sterujgce zatgczeniem urzadzenia.
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Na stacji operatorskiej systemu BMS zmodyfikowa¢ grafike centrali AHU-4 o dodatkowa

chtodnice oraz zapewni¢ mozliwo$¢ nastawiania wartosci zadanej do zalgczenia urzadzenia.

Specyfikacja wejs¢/wyjs¢ — pole automatyki PAB4

Mod. | I/O DP . . . Terminal
Addr. | Point | Type Module Type Context Description Description Unit s
7 4 AO | TXM1.8U-ML [ Dach, chtodnica AHU-4 SZACH sterowanie % 14,16,15
wydajnoscia chtodnicy
Zestawienie urzadzen i materialow
e . Parametr T .,
Lp. Wyszczegolnienie . Y yp J.m. Iosé
rownowaznosci
Kabel O2YS(St)CH
1. (S9) m 40
1x2x0,64/2,6
Kabel sterowniczy BiT 500
2. y m 40
(St) H 4x1
UWAGA

Wszystkie okreslenia materialow i urzadzen, ktore opisane zostaly poprzez wskazanie
znakow towarowych, patentéow lub pochodzenia nalezy czyta¢ wraz z wyrazami ,,lub
réwnowazny”.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych niz wskazane za pomocg nazw i symboli producenta
materiatéw 1 urzadzen pod warunkiem, ze bgda one charakteryzowaty si¢ rownowaznymi,
czyli nie gorszymi, parametrami technicznymi istotnymi z punktu widzenia zastosowania tych
materiatlow lub urzadzen (np. wymiary, wytrzymatos$¢, twardos¢, wydajnosé, moc, pobor

energii itp.) a do obowigzku wykonawcy nalezy wykazanie rownowaznosci tych parametrow.

Opracowali:

mgr inz. Elzbieta Kordeusz

mgr inz. Piotr Sieradzki
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