
(0,9+0,4)*2,12KNR 202/2006/3Dostawa i montaż pnali na ścianie od klatki schodowej M..6.01 : Panele kancelaryjne PK1 produkowanych w (1) analogiastandardowych wymiarach 50 x 500 x 2500 z profilowanej blachy stalowej o grubości 2 mm + 1,5 mm, z wewnętrznymi wzmocnieniami i wypełnieniem. Panele montowane są w profilach montażowych (profil ceowy - dół, profil kątowy lub ceowy - góra). Mogą być mocowane poprzez spawanie, przykręcanie lub nitowanie. Powierzchnie paneli oraz profile montażowe zabezpieczone są poprzez malowanie proszkowe proszkami podkładowymi. Masa standardowego panela wynosi 50 kg.ZASTOSOWANIEPanele kancelaryjne PK1 przeznaczone są do wzmocnienia i zabezpieczenia ścian pomieszczeń niespełniających kryteriów konstrukcyjnych dla kancelarii tajnych (mur jednolity o grubości co najmniej 250 mm) oraz do wydzielenia odpowiedniej strefy bezpieczeństwa w pomieszczeniach przeznaczonych na kancelarie - w tym przypadku stanowią konstrukcję ścian dzielących pomieszczenie. Ważnymi zaletami stosowania paneli jest niska masa ściany, nie narażająca stropu na nadmierne obciążenia oraz łatwość i szybkość montażu ściany. Panele służą również do wydzielania w kancelarii tajnej pomieszczenia magazynowego, w którym mogą być przechowywane nawet dokumenty o klauzuli tajności „ściśle tajne” poza szafami przeznaczonymi do takich celów.WYMOGI I NORMYPanel kancelaryjny PK1 spełnia wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r.  w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych jak również wymagania zawarte w Zarządzeniu nr 57 Ministra Obrony Narodowej z dnia16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego oraz Zarządzenia nr 58 Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych. Panel kancelaryjny PK1 wykonywany jest zgodnie z kryteriami normy PN-EN 1143-1:2012 i posiada I klasę odporności na włamanie, potwierdzoną certyfikatem zgodności Instytutu Mechaniki Precyzyjnej2,70*2,65

Data opracowania:

2021-08-05

Przedmiar robót

Wymiana drzwi i obudowa ściany w pomieszczeniu M.6.01 na VIp w budynku magazynowym pod
kątem przystosowania pomieszczenia na potrzeby pomieszczenia do przechowywania

dokumentów niejawnych

Budowa: Wymiana drzwi i obudowa ściany w pomieszczeniu M.6.01 na VIp w budynku magazynowym pod kątem 
przystosowania pomieszczenia na potrzeby pomieszczenia do przechowywania dokumentów niejawnych

Obiekt lub rodzaj robót: Wymiana drzwi i obudowa ściany w pomieszczeniu M.6.01 na VIp w budynku magazynowym pod kątem 
przystosowania pomieszczenia na potrzeby pomieszczenia do przechowywania dokumentów niejawnych

Lokalizacja: Pom. M.6.01 na VIp w budynku magazynowym w Nowej Siedzibie ANK w Krakowie przy ul.Rakowickiej 22E

Kod CPV:

Inwestor: Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków ul.Sienna 16

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż.Marcin Sieja
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Wymiana drzwi i obudowa ściany w
pomieszczeniu M.6.01 na VIp w budynku

magazynowym pod kątem przystosowania
pomieszczenia na po...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wymiana drzwi i obudowa ściany w pomieszczeniu M.6.01 na VIp w budynku 
magazynowym pod kątem przystosowania pomieszczenia na potrzeby pomieszczenia do
przechowywania dokumentów niejawnych

1 Element Wymiana drzwi

1 KNKRB 3/702/5 Wymiana drzwi wewnętrznych stalowych, wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi  wewnętrznych - wymiana 
drzwi w pomieszczeniu M.6.01 wraz z obróbką i wykonczenim osciezy.Dzwi dwuskrzydłowe w kolorze 
istniejących.  Drzwi antywłamaniowe klasy RC4 wg PN-EN 1627 spełniające niżej podane wymagania a. drzwi 
stalowe pokryte obustronnie blachą grubości co najmniej 1,5 mm, przestrzeń pomiędzy arkuszami blachy 
wypełniona wełną mineralną.
b. Ościeżnica ceowa lub kątowa wykonana z blachy gr. 3mm, c. Trzy blokady antywyważeniowe od strony 
zawiasowej, d. Trzy zawiasy O 22 z łożyskami tocznymi.
e. Zamek główny kluczowy rozporowy w kl. 7 według PN-EN 12209 f. Zamek dodatkowy kluczowy w klasie 5 do 
7 według PN-EN 12209 g. Samozamykacz DC 300 z ramieniem po stronie zawiasowej h. odporność ogniowa 
E160 Dodatkowo drzwi należy wyposażyć w dedykowany przez producenta zestaw do plombowania Zarówno 
drzwi, jak i zamontowane w nich zamki powinny posiadać Certyfikat Zgodności z wymaganiami norm wydany 
przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie oraz tabliczkę znamionową potwierdzająca stopień ochrony

Wyliczenie ilości robót:

(0,9+0,4)*2,1 2,730000

RAZEM: 2,730000 m2 2,73

2 Element Obudowa ściany
2 KNR 202/2006/3 Dostawa i montaż pnali na ścianie od klatki schodowej M..6.01 : Panele kancelaryjne PK1 produkowanych w

(1) analogia standardowych wymiarach 50 x 500 x 2500 z profilowanej blachy stalowej o grubości 2 mm + 1,5 mm, z
wewnętrznymi wzmocnieniami i wypełnieniem. Panele montowane są w profilach montażowych (profil ceowy -
dół, profil kątowy lub ceowy - góra). Mogą być mocowane poprzez spawanie, przykręcanie lub nitowanie.
Powierzchnie paneli oraz profile montażowe zabezpieczone są poprzez malowanie proszkowe proszkami
podkładowymi. Masa standardowego panela wynosi 50 kg.
ZASTOSOWANIE
Panele kancelaryjne PK1 przeznaczone są do wzmocnienia i zabezpieczenia ścian pomieszczeń
niespełniających kryteriów konstrukcyjnych dla kancelarii tajnych (mur jednolity o grubości co najmniej 250 mm)
oraz do wydzielenia odpowiedniej strefy bezpieczeństwa w pomieszczeniach przeznaczonych na kancelarie - w
tym przypadku stanowią konstrukcję ścian dzielących pomieszczenie. Ważnymi zaletami stosowania paneli jest
niska masa ściany, nie narażająca stropu na nadmierne obciążenia oraz łatwość i szybkość montażu ściany.
Panele służą również do wydzielania w kancelarii tajnej pomieszczenia magazynowego, w którym mogą być
przechowywane nawet dokumenty o klauzuli tajności „ściśle tajne” poza szafami przeznaczonymi do takich
celów.
WYMOGI I NORMY
Panel kancelaryjny PK1 spełnia wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r.  w sprawie
środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych jak również
wymagania zawarte w Zarządzeniu nr 57 Ministra Obrony Narodowej z dnia
16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych
niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych,
sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa
fizycznego oraz Zarządzenia nr 58 Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych. Panel kancelaryjny PK1
wykonywany jest zgodnie z kryteriami normy PN-EN 1143-1:2012 i posiada I klasę odporności na włamanie,
potwierdzoną certyfikatem zgodności Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

Wyliczenie ilości robót:

2,70*2,65 7,155000

RAZEM: 7,155000 m2 7,16


