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OPIS TECHNICZNY  

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DODATKOWEJ CHŁODNICY I 

UKŁADU CHŁODZENIA DLA CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU 4 

1. Instalacje sanitarne 
 

1.1 Zakres opracowania 

Zakres projektu obejmuje montaż dodatkowej chłodnicy w istniejącym układzie 

wentylacyjnym, obsługującym pomieszczenia pracowni na IV piętrze. Układ obsługiwany 

jest przez centralę wentylacyjną, zlokalizowaną na dachu budynku biurowego. Przewiduje się 

montaż chłodnicy na istniejącym kanale nawiewnym oraz freonowej jednostki dla 

przygotowania chłodu w bezpośrednim sąsiedztwie centrali. 

 

1.2 Chłodnica 

Dla schłodzenia powietrza nawiewnego do pomieszczeń pracowni na IV piętrze 

zaprojektowano kanałową chłodnicę freonową kanałową oraz jednostkę zewnętrzną. 

Zakłada się izotermiczny nawiew powietrza do pomieszczenia 24oC (zyski wewnętrzne 

usuwane za pomocą klimakonwektorów). 

Dla uzyskania powyższych parametrów dobrano chłodnicę freonową, trzyrzędową Swegon 

CC-E-500-3-30-6-1-R5-BA-ABB-45 

Moc jawna 6.4 kW,  

Całkowite zapotrzebowanie mocy 8.75 kW,  

Czynnik chłodniczy R32 

Objętość czynnika w chłodnicy: 2.3 l  

 Wymiar przyłącza kanału wentylacyjnego:   500 mm  

Długość:       500 mm 

Spadek ciśnienia dla chłodnicy suchej:        17 Pa 

Spadek ciśnienia dla chłodnicy mokrej:        51 Pa 

Prędkość powietrza     1.85 m/s 
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1.3 Jednostka zewnętrzna 

Do przygotowania chłodu dla chłodnicy wentylacyjnej dobrano jednostkę zewnętrzną 

inwerterową ( Power Inwerter) Mitsubishi Electric PUZ-ZM71VHA  

 

Dane techniczne urządzenia: 

Moc chłodnicza   7.1 kW,  

Czynnik roboczy R32 

Pobór mocy     1.86 kW 

SEER     5.8 

Klasa energetyczna                            A+ 

Zakres stosowania    -15 - +46oC 

Wydatek powietrza    3300  m3/h 

Poziom hałasu:                                   47dB (chłodzenie) 

Wymiary:                                            S950 x G330 x W943mm 

Masa: 75 kg 
 

1.4 Moduł sterujący 

Urządzenie dostarczane jest z zewnętrznym modułem sterującym PAC-IFO13B. 

 

Funkcje urządzenia: 

 Nastawianie trybu pracy za pomocą styku bezpotencjałowego 

 Włączanie/ wyłączanie sprężarki 

 Regulacja 11-stopniowa 

 Wbudowany interfejs Modus 

 Gniazdo kart SD 

 

Sygnalizowanie danych roboczych: 

     Praca 

    Alarm 

     Praca sprężarki 

     Odszraniane 

     Praca w trybie chłodzenia 

     Praca w trybie grzania 
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Parametry urządzenia  

Wymiary: 330x278x70 mm 

Masa 2.5 kg 

Napięcie zasilania 22-240 V 

Zakres ustawień temperatury: 14-30 

Stopień ochrony- IP24 

 

1.5 Montaż  

Chłodnicę należy zamontować na kanale nawiewnym za nagrzewnicą. 

Przed przystąpieniem do wykonania nowych kształtek wentylacyjnych należy, po 

zdemontowaniu płaszcza z blachy, zinwentaryzować stan istniejący i sprawdzić, czy ten 

fragment instalacji został wykonany zgodnie z projektem podstawowym. 

Należy zamontować chłodnicę i kształtki na odcinku od nagrzewnicy do wejścia do szachtu. 

Czujnik temperatury nawiewu należy umieścić za chłodnicą.  

Należy wykonać przewody pomiędzy jednostką zewnętrzną a chłodnicą oraz odpływ skroplin 

z tacy. 

 Po wykonaniu połączeń kanał wraz z wymiennikami należy zaizolować tak jak dotychczas, 

wykonać płaszcz ochronny z blachy. 

Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na podporze dachowej wg załączonego rysunku. 

Moduł sterujący należy zamontować w miejscu wskazanym na rysunku na bocznej ścianie 

komina, zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych przez montaż w szafce 

metalowej lub tworzywowej o wym. 400x350x100 mm. 

Po zakończeniu montażu kanałów i ich zaizolowaniu należy przeprowadzić regulację zładu 

nawiewnego dla centrali AHU-4. Centrala, tak jak w projekcie podstawowym na pracować na 

stałym ciśnieniu ( zmienna wydajność). 

 

1.6 Instalacja freonowa 

Instalację pomiędzy jednostką zewnętrzną a chłodnicą należy wykonać z rur miedzianych 

bezszwowych spełniających wymagania normy PN-EN 12735-1/2003 o średnicy 

15,88x1.0 mm (długość około 4 m) dla przewodu gazowego i 9,52x08 mm (długość ok. 4 m) 

dla przewodu cieczowego.  
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Przewody łączyć na lut twardy. Wszystkie spawy wykonać w osłonie azotowej, 

zapobiegającej utlenianiu się miedzi i powstawaniu osadu. 

Uwaga. Wykonawca realizujący prace ma ustawowy obowiązek posiadania stosownego 

certyfikatu (wpis na listę Urzędu Dozoru Technicznego) wraz z numerem certyfikatu 

uprawnień – ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych – Dz. U. 2017 poz. 1951 – tekst jednolity. 

 

1.7 Izolacje. 

Instalację należy zabezpieczyć przed kondensacją pary wodnej i zamarzaniem. Izolacje 

cieplne zastosowane w instalacji muszą być wykonane w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z WT. 

Proponuje się zastosowanie otulin kauczukowych o grubości 13mm o współczynniku 

przewodzenia λ≤0,032 W/mK (przy temp. -20oC). Klasa reakcji na ogień (DIN EN 13501-1) 

– otuliny BL-s3, d0; reakcja na ogień – materiał samogasnący, nietworzący płonących kropli, 

nierozprzestrzeniający ognia. 

Uwaga. Izolację instalacji zabezpieczyć poprzez zastosowanie samoprzylepnej powłoki 

izolacyjnej z aluminium laminowanego lub w płaszczu z blachy. 

Zdemontować obudowy z blachy stalowej na odcinku kanału nawiewnego od nagrzewnicy do 

wejścia przewodu nawiewnego do komina. Sprawdzić zgodność kształtek istniejących z 

dokumentacją podstawową Należy zdemontować odcinek kanału od nagrzewnicy do odcinka 

prostego przed wejściem do komina zwracając uwagę, aby nie szkodzić przejścia przez 

ścianę. Chłodnicę należy zamontować bezpośrednio za nagrzewnicą, połączenie za pomocą 

mufy Ø500 mm. Wykonać nowy dyfuzor symetryczny 500x500/400x300. Prosty odcinek 

kanału od łuku N4.4 należy skrócić i dopasować na budowie (długość projektowana około 

300mm). 

Kanałowy czujnik temperatury należy umieścić za chłodnicą. 

Wszystkie elementy należy zaizolować tak, jak część istniejąca i zabezpieczyć płaszczem z 

blachy. 

 

1.8 Odwodnienie tacy skroplin 

Odpływ skroplin z tacy należy zabezpieczyć systemowym syfonem ( dostawa z chłodnicą, 

jako wyposażenie dodatkowe), odprowadzić w pobliże wpustu dachowego, wypływ 

swobodny. 
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1.9 Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz w oparciu o obowiązujące 

normy, zarządzenia i przepisy, a w szczególności o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

12.04.2002r. z późniejszymi poprawkami w sprawie  warunków technicznych jakim powinny  

odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie, oraz zgodnie z: 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  robót  budowlano - montażowych, część  

II. Instalacje  sanitarne i przemysłowe. 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, wydanymi  

przez  COBRTI  INSTAL w 09.2002r. – zeszyt 5. 

 Instrukcjami projektowania i montażu wydanymi przez producentów urządzeń i 

systemów  instalacyjnych . 

 Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać  atesty oraz aprobaty  techniczne  

wymagane przepisami 

 

2. Instalacje elektryczne 

1. Parametry wyjściowe do opracowania: 

Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarnych dla potrzeb schładzania powietrza nawiewu, 

centrali nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem krzyżowym AHU-4 projektowana jest 

jednostka zewnętrzna PUZ-ZM71VHA zlokalizowana na poziomie dachu segmentu 

biurowego archiwum. 

Podstawowe parametry elektryczne jednostki zewnętrznej PUZ-ZM71VHA: 

 Zasilanie jednofazowe L;N;PE 

 Napięcie zasilania 220 - 240V AC 

 Częstotliwość 50 Hz 

 Pobór mocy chłodzenie/grzanie 1,86/1,93 kW 

 Prąd przy chłodzeniu/grzaniu 6,7/7,46 A 

 Zalecana wartość bezpiecznika 25A 

należy stosować wyłącznik różnicowoprądowy kompatybilny z wyższymi harmonicznymi. 

Nowo projektowana jednostka zewnętrzna współpracować ma z centralą AHU-4, a centrala 

AHU-4 zasilana jest z obwodu G13 rozdzielnicy RGBG zlokalizowanej w pomieszczeniu 

rozdzielni głównej B.P.08, na poziomie piwnicy. 
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2. Projektowane zasilanie jednostki zewnętrznej: 

Ze względu na informacje powyżej i zgodnie z informacjami katalogowymi projektowanej 

jednostki zewnętrznej z zabudowanego zabezpieczenia (obwód nr G13/2) w rozdz. głównej 

segmentu biurowego RGBG wyprowadzić przewód miedziany 5 żyłowy o minimalnym 

przekroju żyły 4 mm2, prowadząc istniejącym szachtem kablowym i istniejącymi korytami 

kablowymi nad stropem podwieszanym poziomu IV piętra segmentu biurowego, i dalej 

istniejącym przepustem na poziom dachu do projektowanego urządzenia – patrz rysunek 

R10/1. 

Połączenia wykonać zgodnie z DTR jednostki zewnętrznej. 

Sterowanie – komunikacja z centralką AHU-4 realizowana w ramach opracowania BMS. 

3. Uwagi do opracowania instalacji elektrycznej: 

3.1. Numeracja rysunków jest pozostawiona jak w opracowaniu wykonawczym z 

2016 roku, w opracowaniach zamiennych i opracowaniach powykonawczych dla 

obiektu. 

3.2. Wszelkie prace realizacyjne wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem 

instalacji elektrycznej zasilania systemu uzdatniania wody. 

3.3. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (szybkiego 

wyłączenia zasilania) wykonać pomiarowo na obiekcie po zrealizowaniu instalacji 

elektrycznej odbiorczej. 

3.4. W czasie realizacji wszystkie sporne sprawy należy rozpatrzyć w 

porozumieniu z Inwestorem i autorem niniejszego opracowania. 

3.5. Całość prac objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz. 

V - instalacje elektryczne” oraz przepisami bezpieczeństwa pracy. 

 

  

3.  System BMS 
 

W ramach systemu BMS przewidziano monitoring modułu sterującego PAC-IF013B-

E oraz sterownie chłodnicą sygnałem 0-10V zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w 

projekcie wentylacji. W tym celu na dachu należy wykonać magistralę MODBUS pomiędzy 

istniejącą stacją pogodową a modułem sterującym oraz z pola automatyki PAB4 ułożyć 

okablowanie sterujące załączeniem urządzenia.  
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Na stacji operatorskiej systemu BMS zmodyfikować grafikę centrali AHU-4 o dodatkową 

chłodnicę oraz zapewnić możliwość nastawiania wartości zadanej do załączenia urządzenia. 

 
Specyfikacja wejść/wyjść – pole automatyki PAB4 

Mod. 
Addr. 

I/O 
Point 

DP 
Type 

Module Type Context Description Description Unit 
Terminal

s 

7 4 AO TXM1.8U-ML Dach, chłodnica AHU-4 
SZACH sterowanie 
wydajnością chłodnicy 

% 14,16,15 

 
Zestawienie urządzeń i materiałów 

Lp. Wyszczególnienie 
Parametry 

równoważności 
Typ 

J.m. Ilość 

1. 
Kabel O2YS(St)CH 
1x2x0,64/2,6 

 
 m 40 

2. 
Kabel sterowniczy BiT 500 
(St) H 4x1  

 
 m 40 

 
 

UWAGA 

Wszystkie określenia materiałów i urządzeń, które opisane zostały poprzez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy czytać wraz z wyrazami „lub 

równoważny”. 

Dopuszcza się stosowanie innych niż wskazane za pomocą nazw i symboli producenta 

materiałów i urządzeń pod warunkiem, że będą one charakteryzowały się równoważnymi, 

czyli nie gorszymi, parametrami technicznymi istotnymi z punktu widzenia zastosowania tych 

materiałów lub urządzeń (np. wymiary, wytrzymałość, twardość, wydajność, moc, pobór 

energii itp.) a do obowiązku wykonawcy należy wykazanie równoważności tych parametrów. 

 

       Opracowali: 

mgr inż. Elżbieta Kordeusz 
 

                                                                                               mgr inż. Piotr Sieradzki 
 

                                                                                               mgr inż. Krzysztof Łuczko  

Kraków, czerwiec 2021 r. 


