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31-510 KRAKOW

Obiekt: ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE Adres: UL RAKOWICKA 22E
Nazwa Projekt wykonawczy wymiany klamek w drzwiach do | Umow
opracowania: | magazynéw archiwalnych — ARCHITEKTURA a:

SPIS ZAWARTOSCI

Skala | strony Nr

l.p. Nazwa
rys. nr rys.
1. | Strona tytulowa - 1 -
2. | Spis zawartoSci - 2 -
3. | Opis techniczny - 3-5 -
4. | Karty katalogowe - 6 -
5. | Cze$é rysunkowa: - - -
1 Rzut parteru 1:200 Al
2 Rzut I pigtra 1:200 - A2
3 Rzut II pigtra 1:200 - A3
4 Rzut Il pigtra 1:200 - A4
5 Rzut IV pietra 1:200 - A5
6 Rzut V pigtra 1:200 - A6
7 Rzut VI pietra 1:200 - AT
8 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50 - A8




OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wymiany klamek w drzwiach
do magazynéw archiwalnych w segmencie magazynowym
w budynku Archiwum Narodowego w Krakowie

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania projekt wykonawczy wymiany klamek w drzwiach do magazynow
archiwalnych w segmencie magazynowym w budynku Archiwum Narodowego w Krakowie.

2. ADRES
31-510 Krakéw, ul. Rakowicka 22E
Jedn. ewid. Srédmiescie, obr. 8, dz. nr: 219/15

3. INWESTOR
Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Krakoéw, ul. Siennal6

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa zawarta z Inwestorem.
e Projekt budowlany nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie — PKZ
»ARKONA” sp. z 0.0. — Krakow, listopad 2015 r.
e Projekt wykonawczy nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie — PKZ
»ARKONA” sp. z 0.0. — Krakow, kwiecien 2016 r.
e Projekt wykonawczy zamienny nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie —
PKZ ,,ARKONA” sp. z 0.0. — Krakow, czerwiec 2018 r.
e Projekt wykonawczy Zapasowego Repozytorium Cyfrowego — PKZ ,,ARKONA” sp.
Z 0.0. — Krakéw, czerwiec 2018 r.
e Dokumentacja Powykonawcza budowy nowej siedziby Archiwum Narodowego w
Krakowie — SKANSKA, styczen 2020 r.
Wizja lokalna
Ustalenia z Inwestorem
Uzgodnienia miedzybranzowe
Obowiazujace normy i przepisy

5. AUTOR OPRACOWANIA
PKZ ,,ARKONA” Sp. z o. o., Plac Sikorskiego 3/8, 31-115 Krakéw: architektura,
konstrukcja, instalacje elektryczne, koordynacja.

6. STAN WEASNOSCI
Skarb Panstwa w trwalym zarzadzie Archiwum Narodowego.

7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie — budynek zrealizowany na podstawie
dokumentacji projektowej opracowanej przez PKZ ,,ARKONA” sp. z 0.0., oddany do
uzytkowania w kwietniu 2020 r. (decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
nr 532/2020). Budynek sktada si¢ z dwoch segmentdw o réznych funkcjach: segmentu
biurowego oraz magazynowego, w ktorym zlokalizowano magazyny archiwalne.



Przedmiotem opracowania jest dostosowanie sposobu zamykania drzwi w magazynach

archiwalnych do wymagan Uzytkownika. Obecne wyposazenie przedmiotowych drzwi (na

rysunkach oznaczone jako D3, D8, D12) jest nastepujace:

w skrzydle czynnym: klamka-klamka

w skrzydle biernym: blokada mechaniczna (dla drzwi dwuskrzydtowych)

czytnik kart zblizeniowych (od strony wewnetrznej i zewngtrznej)

przycisk wyjscia ewakuacyjnego (od strony wewngtrznej)

elektrozaczep rewersyjny

kontaktron systemu kontroli dostepu

e silownik umozliwiajacy automatyczne otwarcie skrzydta czynnego drzwi po
pozytywnej autoryzacji kartg zblizeniowg

Rozwigzanie polegajace na zastosowaniu klamki po obu stronach drzwi, w zwigzku z tym, ze
stato w sprzecznosci z wyposazeniem drzwi w elektroniczng kontrole dostepu oraz automat
otwierajacy drzwi za pomocg sitownika, zostalo dostosowane do potrzeb Uzytkownika
poprzez dorazng ingerencje w mechanizm otwierania, polegajaca na przecieciu kwadratowego
trzpienia laczacego obie klamki. Klamka od strony wewnegtrznej (od strony magazynu)
zachowata dawng funkcj¢, natomiast klamka zewngtrzna (od strony korytarza) zostata
zdezaktywowana, pozostajac wytacznie jako uchwyt.

U /
N\

Rys. nr 1. Obecny sposob otwierania drzwi — uktad klamka + klamka

8. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Rozwigzanie obecne, cho¢ spelnia oczekiwania Zamawiajagcego pod wzgledem
funkcjonalnym (brak mozliwosci otwierania drzwi od strony zewngtrznej za pomoca klamki,
bez uprzedniej pozytywnej autoryzacji kartg zblizeniowa), pozostaje jednak rozwigzaniem
prowizorycznym i budzagcym watpliwosci odno$nie jego trwalosci. Brak reakcji na nacisnigcie
klamki, przy probie otwarcia drzwi z zewnatrz, wywotuje u Uzytkownika naturalng tendencje



do przylozenia wiekszej sily, przez co mechanizmy zamka oraz same drzwi narazone sg na
zwigkszone ryzyko usterek i przy$pieszone zuzycie.

W zwigzku z powyzszym proponuje si¢ rozwigzanie polegajagce na wymianie zewngtrznej
klamki na stata gatk¢ drzwiows. Ponadto, z racji wczeSniejszej, doraznej ingerencji,
polegajacej na przecigciu wewnetrznego trzpienia taczacego klamki, zaktada si¢ zastosowanie
dla drzwi kompletu oku¢ sktadajgcego si¢ z: szyldu zewnetrznego zintegrowanego z gatka
oraz szyldu wewngtrznego polaczonego z klamka wraz trzpieniem zwalniajagcym mechanizm.

Rys. nr 2. Rozwigzanie docelowe — uktad klamka + gatka

9. ROZWIAZANIA MATERIALOWE i KOLORYSTYKA
Zaleca si¢ nawigzanie kolorystyczne 1 materiatowe do elementow oku¢ w istniejacej stolarce
drzwiowej.

10. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Zaproponowane rozwigzanie nie wplywa na bezpieczenstwo pozarowe obiektu. Drzwi
poddane ingerencji w zakresie wymiany oku¢ nie zamykaja otworéw w S$cianach
stanowigcych $ciane oddzielenia pozarowego ani nie posiadajg klasy odpornosci pozarowe;j.

Opracowatl:
mgr inz. arch. Michat Misiak

Krakéw, czerwiec 2021 r.



24 Handles on

o AHWTZOOUKBL

plate

AHW700UKBL

Set of U shape handle and fixed knob on short
back plate, handed

Characteristic o Ushaped door handle 19mm
e Round, flat knob ¢51Tmm
 Short rounded plate with inner spring
o Plate 168 x44 x 8,3 mm
o Forlocks with 72 mm of distance
e 8mm HESO spindle with a selfdrilling
M6 screw
e Invisible fixing by M4 bolts and bushes
e 200000 cycles

Accessories e Various spindle

Classification

EN1906:2010
1 2 3 4 5 6 7 8
Suitability for . . .
Cat D d C Securityand  Field of d
ofuse. Durabilty G torce useonarel - safety S il resstance  application
smoke doors
3 7 n/a B 0 3 0 B
description ordering number
set of “U” form handle and spherical knob on short plate
168 x 45 x 8mm, w/o cylinder hole - left hand AT
set of “U” form handle and spherical knob on short plate AHW700UKBL/R

168 x 45 x 8mm, w/o cylinder hole - right hand
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