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Obiekt: ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE Adres: 
31-510 KRAKÓW 

UL. RAKOWICKA 22E 

 

 Nazwa  

opracowania: 
Projekt wykonawczy wymiany klamek w drzwiach do 

magazynów archiwalnych – ARCHITEKTURA 
Umow

a: 
 

 

 SPIS  ZAWARTOŚCI  

 
l.p. Nazwa 

Skala 

rys. 

strony 

nr 

Nr        

rys. 

 

 1.   Strona tytułowa - 1 -  

 2. Spis zawartości - 2 -  

 3.  Opis techniczny - 3-5 -  

 4. Karty katalogowe - 6 -  

 5. Część rysunkowa: - - -  

 1 Rzut parteru 1 : 200  A1  

 2 Rzut I piętra 1 : 200 - A2  

 3 Rzut II piętra 1 : 200 - A3  

 4 Rzut III piętra 1 : 200 - A4  

 5 Rzut IV piętra 1 : 200 - A5  

 6 Rzut V piętra 1 : 200 - A6  

 7 Rzut VI piętra 1 : 200 - A7  

 8 Zestawienie stolarki drzwiowej 1 : 50 - A8  
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego wymiany klamek w drzwiach 

do magazynów archiwalnych w segmencie magazynowym 

w budynku Archiwum Narodowego w Krakowie 

 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania projekt wykonawczy wymiany klamek w drzwiach do magazynów 

archiwalnych w segmencie magazynowym w budynku Archiwum Narodowego w Krakowie. 

 

2. ADRES 

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 22E 

Jedn. ewid. Śródmieście, obr. 8, dz. nr: 219/15 

 

3. INWESTOR 

Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna16 

 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa zawarta z Inwestorem. 

 Projekt budowlany nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie – PKZ 

„ARKONA” sp. z o.o. – Kraków, listopad 2015 r. 

 Projekt wykonawczy nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie – PKZ 

„ARKONA” sp. z o.o. – Kraków, kwiecień 2016 r. 

 Projekt wykonawczy zamienny nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie – 

PKZ „ARKONA” sp. z o.o. – Kraków, czerwiec 2018 r. 

 Projekt wykonawczy Zapasowego Repozytorium Cyfrowego – PKZ „ARKONA” sp. 

z o.o. – Kraków, czerwiec 2018 r. 

 Dokumentacja Powykonawcza budowy nowej siedziby Archiwum Narodowego w 

Krakowie – SKANSKA, styczeń 2020 r. 

 Wizja lokalna  

 Ustalenia z Inwestorem 

 Uzgodnienia międzybranżowe 

 Obowiązujące normy i przepisy 

 

5. AUTOR OPRACOWANIA 

PKZ „ARKONA” Sp. z o. o., Plac Sikorskiego 3/8, 31-115 Kraków: architektura, 

konstrukcja, instalacje elektryczne, koordynacja. 

 

6. STAN WŁASNOŚCI 

Skarb Państwa w trwałym zarządzie Archiwum Narodowego. 

 

7. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie – budynek zrealizowany na podstawie 

dokumentacji projektowej opracowanej przez PKZ „ARKONA” sp. z o.o., oddany do 

użytkowania w kwietniu 2020 r. (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego 

nr 532/2020). Budynek składa się z dwóch segmentów o różnych funkcjach: segmentu 

biurowego oraz magazynowego, w którym zlokalizowano magazyny archiwalne.  
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Przedmiotem opracowania jest dostosowanie sposobu zamykania drzwi w magazynach 

archiwalnych do wymagań Użytkownika. Obecne wyposażenie przedmiotowych drzwi (na 

rysunkach oznaczone jako D3, D8, D12) jest następujące: 

 w skrzydle czynnym: klamka-klamka 

 w skrzydle biernym: blokada mechaniczna (dla drzwi dwuskrzydłowych) 

 czytnik kart zbliżeniowych (od strony wewnętrznej i zewnętrznej) 

 przycisk wyjścia ewakuacyjnego (od strony wewnętrznej) 

 elektrozaczep rewersyjny 

 kontaktron systemu kontroli dostępu 

 siłownik umożliwiający automatyczne otwarcie skrzydła czynnego drzwi po 

pozytywnej autoryzacji kartą zbliżeniową 

 

Rozwiązanie polegające na zastosowaniu klamki po obu stronach drzwi, w związku z tym, że 

stało w sprzeczności z wyposażeniem drzwi w elektroniczną kontrolę dostępu oraz automat 

otwierający drzwi za pomocą siłownika, zostało dostosowane do potrzeb Użytkownika 

poprzez doraźną ingerencję w mechanizm otwierania, polegającą na przecięciu kwadratowego 

trzpienia łączącego obie klamki. Klamka od strony wewnętrznej (od strony magazynu) 

zachowała dawną funkcję, natomiast klamka zewnętrzna (od strony korytarza) została 

zdezaktywowana, pozostając wyłącznie jako uchwyt. 

 

 
Rys. nr 1. Obecny sposób otwierania drzwi – układ klamka + klamka 

 

8. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 

Rozwiązanie obecne, choć spełnia oczekiwania Zamawiającego pod względem 

funkcjonalnym (brak możliwości otwierania drzwi od strony zewnętrznej za pomocą klamki, 

bez uprzedniej  pozytywnej autoryzacji kartą zbliżeniową), pozostaje jednak rozwiązaniem 

prowizorycznym i budzącym wątpliwości odnośnie jego trwałości. Brak reakcji na naciśnięcie 

klamki, przy próbie otwarcia drzwi z zewnątrz, wywołuje u Użytkownika naturalną tendencję 
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do przyłożenia większej siły, przez co mechanizmy zamka oraz same drzwi narażone są na 

zwiększone ryzyko usterek i przyśpieszone zużycie. 

 

W związku z powyższym proponuje się rozwiązanie polegające na wymianie zewnętrznej 

klamki na stałą gałkę drzwiową. Ponadto, z racji wcześniejszej, doraźnej ingerencji, 

polegającej na przecięciu wewnętrznego trzpienia łączącego klamki, zakłada się zastosowanie 

dla drzwi kompletu okuć składającego się z: szyldu zewnętrznego zintegrowanego z gałką 

oraz szyldu wewnętrznego połączonego z klamką wraz trzpieniem zwalniającym mechanizm. 

 

 
Rys. nr 2. Rozwiązanie docelowe – układ klamka + gałka 

 

9. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE i KOLORYSTYKA 

Zaleca się nawiązanie kolorystyczne i materiałowe do elementów okuć w istniejącej stolarce 

drzwiowej.   

 

10. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ 

Zaproponowane rozwiązanie nie wpływa na bezpieczeństwo pożarowe obiektu. Drzwi 

poddane ingerencji w zakresie wymiany okuć nie zamykają otworów w ścianach 

stanowiących ścianę oddzielenia pożarowego ani nie posiadają klasy odporności pożarowej.  

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. arch. Michał Misiak 

 

 

Kraków, czerwiec 2021 r. 



24 Handles on

short back

plate

AHW700UKBL

AHW700UKBL

Characteristic

Accessories

Classification

EN1906:2010

•  Set of U shape handle and fixed knob on short

   back plate, handed

•  U shaped door handle ø19mm

•  Round, flat knob ø51mm

•  Short rounded plate with inner spring

•  Plate 168 x 44 x 8,3 mm

•  For locks with 72 mm of distance

•  8mm HESO spindle with a selfdrilling

  M6 screw

•  Invisible fixing by M4 bolts and bushes

•  200 000 cycles

•  Various spindle

1 2 3 4 5 6 7 8

Category 

of use
Durability

Door mass and 

closing force

Suitability for 

use on are/

smoke doors

Safety
Corrosion 

resistance

Security and 

drill resistance

Field of door 

application

3 7 n/a B 0 3 0 B

description ordering number

set of “U” form handle and spherical knob on short plate 

168 x 45 x 8mm, w/o cylinder hole - left hand
AHW700UKBL/L

set of “U” form handle and spherical knob on short plate 

168 x 45 x 8mm, w/o cylinder hole - right hand
AHW700UKBL/R
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