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D3 D8 D12 Suma

Poz. -1 - - - -

Poz. ±0 1 5 - 6

Poz. +1 - - 7 7

Poz. +2 1 6 - 7

Poz. +3 1 6 - 7

Poz. +4 1 6 - 7

Poz. +5 1 6 - 7

Poz. +6 1 6 - 7

Suma 6 35 7 48

Kolorem czerwonym oznaczono drzwi, dla których zakłada się wymianę
okuć drzwiowych na nowy komplet okuć składający się z: szyldu
zewnętrznego zintegrowanego z gałką oraz szyldu wewnętrznego
połączonego z klamką wraz trzpieniem zwalniającym mechanizm.
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WYMIANA KLAMEK W DRZWIACH

D3 D8 D12 Suma

Poz. -1 - - - -

Poz. ±0 1 5 - 6

Poz. +1 - - 7 7

Poz. +2 1 6 - 7

Poz. +3 1 6 - 7

Poz. +4 1 6 - 7

Poz. +5 1 6 - 7

Poz. +6 1 6 - 7

Suma 6 35 7 48

Kolorem czerwonym oznaczono drzwi, dla których zakłada się wymianę
okuć drzwiowych na nowy komplet okuć składający się z: szyldu
zewnętrznego zintegrowanego z gałką oraz szyldu wewnętrznego
połączonego z klamką wraz trzpieniem zwalniającym mechanizm.
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D3

-
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L P
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- - - - - -
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- - - - - 1

4 1 - 2 - 6

4 1 - 3 - 6
- drzwi stalowe płaszczowe
przylgowe;
- konstrukcja i ościeżnica stalowe;
- kolor RAL 7021 (Schwarzgrau);
- okucia srebrne, chromowane;

D8
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14 1 17 3 3 18

14 1 17 3 3 18
- drzwi stalowe płaszczowe
przylgowe;
- konstrukcja i ościeżnica stalowe;
- kolor RAL 7021 (Schwarzgrau);
- okucia srebrne, chromowane;

D12
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1 - 3 - - 4
- drzwi stalowe płaszczowe
przylgowe;
- konstrukcja i ościeżnica stalowe;
- kolor RAL 7021 (Schwarzgrau);
- okucia srebrne, chromowane;

Uwagi:
1. Otwory dla stolarki i ślusarki drzwiowej wykonać po wyborze

producenta stolarki i ślusarki ze względu na zapewnienie wymaganego
„światła przejścia”;

2. Niniejszy rysunek jest integralną częścią wielobranżowego projektu
wykonawczego i powinien być rozpatrywany wyłącznie w połączeniu z
całością dokumentacji, a zwłaszcza z opisem technicznym oraz z
projektami branżowym i STWIOR-em;

3. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach
roboty związane;

4. Ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu
przed przystąpieniem do robót;

5. Przeprowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jest
zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w
oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia jej odniesień
do architektury i pozostałych  branż;

6. Wymiary wszystkich elementów należy przed zamówieniem ,
montażem lub wykonaniem sprawdzić na budowie;

7. Wszystkie zmiany przed wprowadzeniem należy przedstawić do
akceptacji głównemu projektantowi w formie graficznej i rysunkowej.

8. W zestawieniu, na rysunkach pokazujących drzwi w widoku, wszystkie
drzwi są pokazane jako lewe;

9. Uwagi dotyczące drzwi stalowych: Skrzydło drzwiowe wykonane z
dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości min.
0,75mm. Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach klejem
poliuretanowym. Ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,5
mm. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe
(3-stronna przylga). Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004. Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 3 lub klasa
4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/III.16/2007);

10.Uwagi dotyczące drzwi oznaczonych w uwagach jako akustyczne: (na
podstawie normy PN-B-02151-3 "Ochrona przed hałasem w budynkach
- izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność
akustyczna elementów budowlanych"; wskaźniki jednoliczbowe
izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wg PN-EN ISO 717-1,
PN-EN ISO 717-2: kategora: "Budynki administracyjne - pokoje do
pracy administracyjnej - pokoje do pracy wymagającej koncentracji
uwagi"): Wskaźnik izolacyjności akustycznej drzwi RA1 min. = 30 dB;

11.Samozamykacze: Samozamykacz drzwiowy górny z ramieniem
dostosowany do stosowania. w drzwiach przeciwpożarowych (np. GEZE
TS4000, lub równorzędny); Regulowana płynnie siła zamykania. siła: 1
– 7 (według normy PN EN 1154); Regulowana prędkość zamykania;
Regulowanie docisku poprzez ramię (dobicie); Regulowane tłumienie
otwierania w zakresie siły 1 – 6; Montaż na drzwiach (po stronie
zawiasów) lub na ościeżnicy (po stronie przeciwnej do zawiasów). Dla
drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych w samozamykacze -
samozamykacze należy montować na obu skrzydłach, z mechaniczną
synchronizacją kolejności zamykania. Skrzydło bierne nie posiada
klamki;

12.Dobór klamek i szyldów należy uzgodnić z Inwestorem i Projektantem;
13.Poza kabinami WC w systemie ścianek giszetowych, w blokadę WC

należy wyposażyć drzwi do wszystkich pozostałych wydzielonych kabin
WC, drzwi do WC dla niepełnosprawnych, oraz drzwi do pojedynczych
kabin prysznicowych, czyli: D1 - 5 szt. (2L+3P); D18 - 7 szt. (1L+6P); D19
- 1 szt. (1L); D23 - 2 szt. (2L);

14.Drzwi, oznaczone jako R3 i R5, wykonuje się w formie drzwi ukrytych
(niewidocznych na ścianie). W tym celu stosuje się drzwi stalowe
płaszczowe z ościeżnicą blokową zlicowaną ze ścianą. Materiał
wykończeniowy ściany (płyty wielkowymiarowe z kamienia
technicznego 300 x 150 cm) będzie nachodził na ościeżnicę. Skrzydło
drzwiowe, wykonane w wersji bezprzylgowej, z zawiasami ukrytymi,
będzie od strony klatki schodowej również miało naklejoną płytę
identyczną jak materiał wykończeniowy ściany. Wykończenie drzwi
zlicowane ze ścianą. Stosuje się zamek bez klamki, wyposażony we
wkładkę z rozetą (srebrne, chromowane);

15.Kolorem czerwonym oznaczono drzwi, dla których zakłada się wymianę
okuć drzwiowych na nowy komplet okuć składający się z: szyldu
zewnętrznego zintegrowanego z gałką oraz szyldu wewnętrznego
połączonego z klamką wraz trzpieniem zwalniającym mechanizm.

X - Drzwi bez kontroli dostępu i bez siłownika
Y - Drzwi z kontrolą dostępu i bez siłownika
Z - Drzwi z kontrolą dostępu i z siłownikiem
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