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NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM

Obiekt: NARODOWEGO Adres:

KRAKOW, UL.RAKOWICKA

opracowania:

Nazwa PROJEKT WYKONAWCZY Nr
MECHANICZNEGO WSPOMAGANIA umowy:

WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W
ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ

SPIS ZAWARTOSCI

Nazwa
Strona tytulowa

Strony

Nr rys.

Spis zawartoSci

wINI=D

CZESC OPISOWA:

Opis techniczny

1. Instalacje sanitarne

2. Instalacje elektryczne

3. Instalacja BMS

CZESC RYSUNKOWA

Instalacje sanitarne

Rzut pomieszczenia rozdzielni

IS-1

Instalacje elektryczne

instalacja zasilania wentylatora
TD Silent Ecowatt 350-125

Rzut piwnicy-fragment, segment biurowy-

R2/3

glowna budynku

Rozdzielnia RBpG-schemat ideowy- zasilanie
wentylatora w pom. P.B.08 — rozdzielnia

S16/1b
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MECHANICZNEGO
WSPOMAGANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W ROZDZIELNI
ELEKTRYCZNEJ

1. Instalacje sanitarne

1.1 Zakres opracowania
Projekt obejmuje wprowadzenie mechanicznego wspomagania wentylacji grawitacyjnej
rozdzielni elektrycznej (POM. B.P.08), zlokalizowanej w piwnicy budynku biurowego.
Obecnie pomieszczenie wyposazone jest w wentylacje grawitacyjng przez kanat
wyprowadzony na dach budynku.
Na kanale, ze wzglgdu na system gaszenia pomieszczenia, zamontowana zostata klapa p.poz.

Kanat zamkniety jest od strony pomieszczenia siatka.

1.2 Proponowane rozwiazanie
Na istniejacym kanale wentylacji grawitacyjnej nalezy zamontowaé wentylator kanalowy.
Dobrano wentylator kanatowy TD Silent Ecowatt 350-125.

Dane urzadzenia:

Dla zatozonego wydatku V=200 m’/h sprez wynosi p=64 Pa.

Maksymalny pobor mocy: 19W

Temperatura pracy: 20 - +40 °C

Masa Skg
Konstrukcja

- obudowa z tworzywa sztucznego

- wirnik z tworzywa sztucznego

- zespot thumikéw wewnetrznych,

- mozliwo$¢ montazu w pozycji pionowej i poziomej,

- dostep do silnika po rozpigciu klamer montazowych.
Silnik elektryczny

- silniki jednofazowe pradu statego 230V+15% / 50-60Hz,
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- stopien ochrony IP44, klasa izolacji uzwojenia B,
- do regulacji z poziomu systemu BMS
- z mozliwoscig sterowania sygnatem analogowym 0-10V,
- stopien ochrony P44,
- fozyska kulkowe.
Rozwigzania dotyczace doboru regulatora, zasilania oraz sterowania znajduja si¢ w czesci

elektrycznej opracowania.

1.3 Montaz

Wentylator nalezy taczy¢ z kanatami za pomocag zlaczy przeciwdrganiowych. Dla
zapewnienia bardziej rOwnomiernej wymiany powietrza w pomieszczeniu nalezy przedtuzy¢
istniejagcy kanal wywiewny, poprowadzi¢ go zgodnie z rysunkiem, koniec kanalu
zabezpieczy¢ siatka (zdemontowane zabezpieczenie istniejacego kanatu). Kanaty okragle
typu spiro Dn 125, polaczenia typu nypel-mufa. Przewody nieizolowane.
Uwaga Tras¢ kanatlu oraz lokalizacje wentylatora mozna skorygowac tak, aby nie kolidowata
z elementami istniejagcymi (kanal wentylacyjny, korytka kablowe, mocowanie elementow).
Mocowania wykona¢ tak, aby nie uszkodzi¢ obudowy p.poz. istniejacych kanalow
wentylacyjnych
Sterowanie pracg wentylatora w funkcji temperatury w pomieszczeniu: praca ciggla na
najnizszych obrotach, wydatek powinien wzrastaé wraz z rosngca temperaturg w

pomieszczeniu.

1.4 Zestawienie elementow:

Wentylator kanatowy TD Silent Ecowatt 350-125 z kompletem ztaczy przeciwdrganiowych

e Kanat Dn 125 300mm 1 szt
e Kanat Dnl125 450 mm 1 szt
e Kanat Dnl25 1250 mm Iszt
e Kanat Dnl125 3300 mm 1 szt
e Kolano Dnl25 2 szt

1. Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz w oparciu o obowigzujace

normy, zarzadzenia i przepisy, a w szczegolnosci o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
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12.04.2002r. z pozniejszymi poprawkami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, oraz zgodnie z:

— Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rob6t budowlano - montazowych,
cze$¢ I1. Instalacje sanitarne 1 przemystowe.

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, wydanymi
przez COBRTI INSTAL w 09.2002r. — zeszyt 5.

— Instrukcjami projektowania i montazu wydanymi przez producentow urzadzen i
systemoOw instalacyjnych.

— Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty oraz aprobaty techniczne

wymagane przepisami.

2. Instalacje elektryczne

1. Parametry wyj$ciowe do opracowania:

Zgodnie z oczekiwaniami uzytkownika i wytycznymi branzy sanitarnej na poziomie piwnicy
segmentu biurowego w pomieszczeniu B.P.08 - rozdzielnia gtdowna budynku, jest instalowany
wentylator kanalowy TD Silent Ecowatt 350-125 pracujacy na potrzeby wentylowania
pomieszczenia rozdzielni glownej. Wentylator ma pracowa¢ w wydajnosci 50% 24 h na dobe,
a w przypadku przekroczenia w wentylowanym pomieszczeniu temperatury 25°C, wentylator
przechodzi w prac¢ o wydajnosci 100%.

Dane techniczne:

— Silnik jednofazowy: 230+ 15% V AC
— Moc maksymalna: 19W

— Natezenie pradu: 0,14 A

— Stopien ochrony: P44

Wentylator sterowany jest sygnatem 4-10V.

Pomiar temperatury i sterowanie wentylatorem realizowane jest w opracowaniu BMS.

2. Projektowane zasilanie wentylatora:

Ze wzgledu na informacje powyzej 1 zgodnie z informacjami katalogowymi projektowanego
wentylatora z zabudowanego zabezpieczenia (obwod nr BpGS8) w rozdz. bud. biurowego
piwnica RBpG wyprowadzi¢ przewod N2XH 3x2,5 mm i1 wykorzystujac istniejace koryta

kablowe w pom. B.P.08 podlaczy¢ do projektowanego wentylatora na zaciski zasilajace —
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patrz rysunek R10/1 1 S16/1b. Podlaczenia zasilajagce wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia, a
obudowe potaczy¢ z szyng Scc w pomieszczeniu rozdzielni.
W ramach dokumentacji BMS na zaciski sterownicze wentylatora zostang wprowadzone

przewody sterownicze z BMS.

3. Uwagi do opracowania instalacji elektrycznej:

3.1. Numeracja rysunkow jest pozostawiona jak w opracowaniu wykonawczym z
2016 roku, w opracowaniach zamiennych i opracowaniach powykonawczych dla
obiektu.

3.2. Wszelkie prace realizacyjne wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem
instalacji elektrycznej zasilania systemu uzdatniania wody.

3.3. Sprawdzenie  skuteczno$ci  ochrony przeciwporazeniowej (szybkiego
wylaczenia zasilania) wykona¢ pomiarowo na obiekcie po zrealizowaniu instalacji
elektrycznej odbiorcze;.

3.4. W  czasie realizacji wszystkie sporne sprawy nalezy rozpatrzy¢ w
porozumieniu z Inwestorem i autorem niniejszego opracowania.

3.5. Catos$¢ prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - cz.

V - instalacje elektryczne” oraz przepisami bezpieczenstwa pracy.

3. System BMS

3.1 Monitoring temperatury w pomieszczeniu B.P.08

System BMS rozbudowano o monitoring temperatury oraz sterowanie wentylatorem
kanatowym w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej B.P.08. W tym celu w pomieszczeniu nalezy
zamontowa¢ pomieszczeniowy czujnik temperatury. W normalnym trybie pacy wentylator
pracuje z wydajnosciag 50%. W przypadku przekroczenia temperatury powyzej ustalonej na
stacji operatorskiej wartosci zadanej wentylator przetaczany jest w tryb pracy z wydajnoscia
100%. Praca wentylatora jest monitorowana przy pomocy sygnalizatora rdznicy ci$nien.
Sygnaty monitorujace 1 sterujace podiaczy¢ do rozdzielni PABp pomieszczeniu B.P.08
zgodnie ze specyfikacjg wejs¢/wyjs¢. Stacje operatorska systemu BMS nalezy rozbudowac o

dodatkowg grafike.
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3.2 Zestawienie urzadzen i materialow

L Parametry Typ .
Lp. Wyszczegolnienie ) L J.m. Ilosé
rownowaznosci
Pomieszczeniowy czujnik | LG-Ni11000, 0..50 °C,
1. QAA24 Szt. 1.
temperatury P30
Sygnalizator r6znicy Zakres 50..500 Pa,
2. | T QBMSI1-5 | szt. 1.
ci$nienia P54
Kabel sterowniczy BiT 500
3. m 40
(St) H 2x1
Kabel sterowniczy BiT 500
4. m 20
(St) H 4x1
Specyfikacja wejs¢/wyjs¢ — pole automatyki PABp
Mod. | I/O DP Terminal
) Module Type Context Description Description Unit
Addr. | Point | Type s
TRBPO8 temp. w
22 5 Al TXM1.8U-ML | Piwnica, Biuro, pom. B.P.08 ) ) C 19,21,24
pomieszczeniu
NSAHLPO8 sterowanie
22 6 AO | TXMI1.8U-ML | Piwnica, Biuro, pom. B.P.08 Zat. Wyl 23,2524
wentylatorem
PDAHPO8 sygnalizacja | Praca,
23 16 BI TXMI1.16D Piwnica, Biuro, pom. B.P.08 32,33
pracy Postoj
UWAGA

Wszystkie okreslenia materialow i urzadzen, ktore opisane zostaly poprzez wskazanie

znakow towarowych, patentéow lub pochodzenia nalezy czyta¢ wraz z wyrazami ,,lub

réownowazny”.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych niz wskazane za pomocg nazw i symboli producenta

materiatdéw 1 urzadzen pod warunkiem, ze bgda one charakteryzowaty si¢ rownowaznymi,

czyli nie gorszymi, parametrami technicznymi istotnymi z punktu widzenia zastosowania tych

materiatlow lub urzadzen (np. wymiary, wytrzymatos$¢, twardos¢, wydajnos¢, moc, pobor

energii itp.) a do obowigzku wykonawcy nalezy wykazanie rownowaznosci tych parametrow.
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Opracowali

mgr inz. Elzbieta Kordeusz

mgr inz. Piotr Sieradzki

mgr inz. Krzysztof Luczko

Krakéw, czerwiec 2021 r.
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