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O P I S   T E C H N I C Z N Y 
 

do projektu wykonawczego  
stacji uzdatniania wody instalacji wody bytowej 

w budynku Nowej Siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie 
 

                                           
1. PODSTAWY OPRACOWANIA. 
• Ustalenia z Zamawiającym. 
• Podkłady  architektoniczne. 
• Dokumentacja projektowa: 

− „Projekt wykonawczy – Instalacja wod.-kan.” – opracowany przez Pracownie 
Konserwacji Zabytków „Arkona” Sp. z o.o. w maju 2016 r. 

− „Projekt wykonawczy zamienny – Instalacja wod.-kan.” – opracowany przez 
Pracownie Konserwacji Zabytków „Arkona” Sp. z o.o. w czerwcu 2018 r. 

• Dokumentacja powykonawcza udostępniona przez Zamawiającego. 
• Uzgodnienia międzybranżowe. 
• Obowiązujące normy, wytyczne i przepisy projektowania. 
• Katalogi urządzeń, literatura fachowa. 

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt wykonawczy stacji uzdatniania wody instalacji wody 
bytowej w budynku Nowej Siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie, przy  
ul. Rakowickiej 22E. 
 
UWAGA! 
Zastosowane w opracowaniu urządzenia i materiały zostały użyte przez projektantów 
wyłącznie do celów projektowych i nie są zobowiązujące dla Zamawiającego. 
Wszystkie określenia materiałów i urządzeń, które opisane zostały poprzez wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy czytać wraz z wyrazami „lub 
równoważny” . 
Dopuszcza się więc, stosowanie innych niż wskazane za pomocą nazw i symboli producenta 
materiałów i urządzeń pod warunkiem, że będą one charakteryzowały się równoważnymi, 
czyli nie gorszymi, parametrami technicznymi istotnymi z punktu widzenia zastosowania tych 
materiałów lub urządzeń (np. wymiary, wytrzymałość, twardość, wydajność, moc, pobór 
energii itp.) a do obowiązku wykonawcy należy wykazanie równoważności tych parametrów. 
 
3. INSTALACJA WOD.-KAN. 

3.1. Stan istniejący. 
Budynku Archiwum Narodowego zasilany jest z miejskiej sieci wodociągowej Φ100mm 
poprzez projektowane przyłącze wodociągowe PE63x5,8mm. 
Układ pomiarowy dla obiektu zabudowany jest na przyłączu w pomieszczeniu M.P.05 w 
budynku magazynowym i składa się z wodomierza dn32, zaworów odcinających dn50, filtra 
siatkowego dn50 (K=0,5mm) i zaworu antyskażeniowego BA dn50. 
Za układem pomiarowym zamontowany jest zestaw hydroforowy, za którym instalacja 
rozdzielona jest na instalację bytowo-gospodarczą (dn50) i przeciwpożarową zasilającą 
hydranty wewnętrzne (dn50). 
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W pomieszczeniu M.P.05 zlokalizowana jest przepompownia, która odbiera ścieki z 
pomieszczeń piwnic w budynku magazynowym. 
 

3.2. Zapotrzebowanie wody ogólnej – dobowe i chwilowe. 
(dane na podstawie dokumentacji projektowej budynku) 
 

3.2.1. Zapotrzebowanie wody zimnej dobowe: 
• Sala konferencyjna / audiowizualna: 

Q d śr.. = 564 dm3/dobę 
Q d max = 846 dm3/dobę 

• Czytelnia: 
            Q d śr = 1500 dm3/dobę 

Q d max = 2250 dm3/dobę 
 

• Biura: 
            Q d śr = 1200 dm3/dobę 

Q d max = 1800 dm3/dobę 
 

• Pracownie – IV piętro: 
            Q d śr = 900 dm3/dobę 

Q d max = 1350 dm3/dobę 
 
Zapotrzebowanie zimnej wody dobowe: 

Q d śr.  = 4164 dm3/dobę 
Q d max.  = 5346 dm3/dobę 

 
3.2.2. Zapotrzebowanie wody zimnej chwilowe. 

Obliczony zgodnie z PN-92/B-01706 całkowity przepływ obliczeniowy wody dla budynku 
wyniósł q = 2,2 dm3/s ⇒ 7,9 m3/h. 
 

3.3. Wytyczne dostawcy szaf klimatyzacji precyzyjnej. 
Wytyczne firmy STULZ dostawcy szaf klimatyzacji precyzyjnej dla wody wodociągowej 
doprowadzanej do nawilżaczy: 
                - zakres przewodności: 125-1250  µS/cm 
                - twardość całkowita: 100 - 500 mg/l CaCO3. 
 

3.4. Stacja uzdatniania wody. 
Na podstawie bilansu wody, wytycznych dostawcy szaf klimatyzacji precyzyjnej  i danych na 
temat jakości wody w miejskiej sieci wodociągowej (wiedza na podstawie materiałów 
udostępnionych przez WMK S.A. – główna strona internetowa) dobrano stację uzdatniania 
wody składająca się z dwóch zmiękczaczy wody. Zaprojektowano dwa zmiękczacze wody 
jednokolumnowe z elektronicznymi sterowaniami objętościowymi, które umożliwiają pracę 
w dwóch trybach – z regeneracją natychmiastową lub regeneracją z przesunięciem czasowym. 
Urządzenia posiadają zintegrowane wodomierze, wymienniki jonitowe z atestowaną żywicą 
jonowymienną, kompletnymi zbiornikami solanki. Proponuje się zastosowanie zmiękczaczy 
firmy BWT typ Eurosoft Git 58 SE/WZ 250. 
Podstawowe parametry techniczne zmiękczacza: 
- ciśnienie robocze       2,5-7 bar 
- temperatura wody/otoczenia     30/40 oC 
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- zasilanie elektryczne      230V/50 (60) Hz 
- nominalna średnica przyłącza    dn32 (g.z. 1 ¼”) 
- pojemność jonowymienna     250 m3xodH 
- przepływ nominalny przy zmiękczaniu do 0,1odH  3,5 m3/h 
- przepływ max      4,5 m3/h 
- max ilość wody zmiękczonej pomiędzy 
pomiędzy regeneracjami przy twardości 15 odH  16 m3 

- wymiary       W1620 x G530 x S970mm 
 
Urządzenie należy zamówić wraz z armaturą przyłączeniową dn32 do rurociągu wody zimnej 
i zestaw węży przyłączeniowych 32/32, które umożliwiają montaż i serwis zmiękczacza. 
Armatura przyłączeniowa dn32 (BWT Multiblock X dn32 5/4”) z by-pasem, kranikiem 
probierczym, zaworem zwrotnym i zaworem odpowietrzającym. 
 
Ponadto na przewodzie zasilającym należy zamontować filtr wstępny. Proponuje się 
zastosowanie filtra mechanicznego 2” (dn50) z płukaniem wstecznym, obsługiwany ręcznie, z 
atestem PZH firmy BWT typ Eropafilter RS (RF) 1 ½”. 
Podstawowe dane techniczne filtra: 
- skuteczność filtracji     90 µm 
- ciśnienie nominalne     16bar 
- wydajność przy ∆p=0,2 bar    10,0 m3/h 
- wydajność przy ∆p=0,5 bar    15,5 m3/h 
- długość montażowa     274 mm 
- wysokość całkowita     370 mm 
Przed i za filtrem należy zamontować zawory odcinające dn50 oraz obejście, w celu 
umożliwienia jego serwisu. 
 
W układzie należy zamontować manometry do wody zimnej Ø40mm, 0-10 bar – lokalizacja 
zgodnie ze schematem IS-3.  
 

3.5. Rurociągi wody zimnej. 
Projektowaną instalację wody zimnej należy wpiąć do istniejącej instalacji wody bytowej za 
zaworem elektromagnetycznym dn50 i odejściem instalacji wody bezpowrotnie zużytej. 
Instalację należy wykonać z rur stalowych cienkościennych, ze szwem ze stali odpornej na 
korozję 1.4404 (AISI 316L). Połączenia wykonać za pomocą systemowych złącz stalowych. 
Złączki zaciskowe wykonane z rury ze stali nierdzewnej stabilizowanej molibdenem. 
Stosować elementy w typoszeregu średnic 54x1,5mm. Proponuje się zastosowanie 
orurowania firmy Sanha typ NiroSan. 
 
Dane techniczne: 
Materiał rur, norma Cienkościenna rura ze stali nierdzewnej, nr materiału 1.4404 

wg PN-EN 10088.  
Rury spawane ze szwem wzdłużnym, wyżarzane, o obniżonej 
zawartości węgla i zwiększonej odporności na korozję. 
Wymiary zgodne z PN-EN 10312. 

Materiał kształtek, norma Stal nierdzewna  nr materiału 1.4404 i 1.4408 wg PN-EN 
10088, kształtki zaprasowywane z gwintami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi wg PN-EN 10226 

Metoda łączenia zaprasowywanie kształtek na rurze 
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Współczynnik 
wydłużalności termicznej 
rur [mm/m x K] 

0,0160 

Przewodność cieplna  
[W/m x K] 

15 

Minimalny promień gięcia 3,5 x Dz – maksymalnie do średnicy 28 mm 
Chropowatość ścianek 
wewnętrznych [mm] 

0,0015 
 

Maksymalna temperatura 
robocza [oC] 

od -30 do 120 

Temperatura awaryjna – 
krótkotrwała [oC] 

150 

Maksymalne ciśnienie 
robocze [bar] 

16 

 
Izolacje. 
Przewody należy izolować otulinami z pianki elastomerycznej na bazie syntetycznego 
kauczuku, o zamkniętej strukturze komórkowej. Grubość izolacji zgodnie z WT 2014 przy 
współczynniku przewodności cieplnej nie wyższej niż 0,033 W/mxK - 9mm dla rur dn50. 
 

3.6. Próba szczelności instalacji wodociągowej. 
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Warunkach technicznych" próbę szczelności należy 
przeprowadzić przed wykonaniem izolacji cieplnej. Próbę należy wykonać na fragmencie 
projektowanej instalacji. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania temperatura 
otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać +/-3K). 
Przed próbą instalację należy napełnić wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Ciśnienie próbne 
winno wynosić 1,5 x ciśnienie lecz nie mniej niż 10 bar . 
Ciśnienie próbne należy podnosić dwa razy w odstępach co 30 minut. Po dalszych 30 min. 
spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06MPa, a w czasie dalszych 120 minut spadek 
ciśnienia nie może przekroczyć 0,02MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas 
próby szczelności, nieszczelności należy usunąć i ponownie przeprowadzić próbę szczelności. 
 

3.7. Odprowadzenie zrzutu wody z płukania. 
Projektowaną instalację zrzutu wody z płukania zmiękczaczy i filtra wstępnego należy 
wykonać z rur kanalizacyjnych polipropylenowych PPØ75 poprzez redukcję 110/75. 
Instalację należy wpiąć do istniejącego poziomu kanalizacyjnego przed istniejącą 
przepompownią ścieków sanitarnych zlokalizowaną w zagłębieniu pomieszczenia M.P.05. 
Projektowaną instalację przed wpięciem należy zasyfonować.  
 
4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA. 

4.1. Parametry wyjściowe do opracowania: 
Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarnych projektowane są dwa zmiękczacz wraz ze 
zbiornikiem solanki. Każdy zmiękczacz jest wyposażony w sterownik przepływu solanki 
FLECK 5810 SXT – urządzenie wymagające zasilanie 230V AC. 
Parametry elektryczne sterownika FLECK 5810 SXT: 

Napięcie wejściowe transformatora od 100 do 240V AC 
Częstotliwość zasilania na wejściu od 50 do 60 Hz 
Napięcie wyjściowe transformatora 12V DC 
Napięcie wejściowe sterownika 12V DC 
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Maksymalny pobór mocy przez sterownik 6W 
Maksymalny pobór prądu przez sterownik 0,8A 
Stopień ochrony IP22, klasa II 

 
4.2. Projektowane zasilanie sterowników: 

Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarnych projektowane są dwa zmiękczacz wraz ze 
zbiornikami solanki oraz sterownikami przepływu solanki. Dla potrzeb zasilania ww. 
sterowników w rozdzielnicy RMpG na poziomie piwnicy segmentu magazynowego na 
obwodzie WpG7 (dotychczas obwód rezerwowy) należy zabudować zabezpieczenie 
różnicowoprądowe 30 mA In=6 A B ze stykiem dodatkowym, który ma mieć funkcje 
monitorowania zasilani do systemu BMS.  
Zasilanie wykonać przewodem N2XH 3x2,5 m2 i w pomieszczeniu M.P.05 należy zabudować 
n.t. gniazdo wtykowa o IP44, na h-~1,5 m. 
System ochrony jak istniejący w budynku. Projektowane urządzenia łączyć z istniejącą w 
pomieszczeni szyną Scc – główna szyna połączeń wyrównawczych na poziomie piwnicy. 
 
5. SYSTEM BMS. 
 

W ramach systemu BMS należy przewidzieć monitoring sygnału „praca – 
regeneracja” projektowanego systemu uzdatniania wody w budynku ANK znajdującego się w 
pomieszczeniu M.P.05 w piwnicy. Sygnał monitorujący podłączyć do rozdzielni SAM w 
pomieszczeniu M.P.04 zgodnie ze specyfikacją wejść/wyjść. Stację operatorską systemu 
BMS należy rozbudować o dodatkową grafikę. 
 
Specyfikacja wejść/wyjść – pole automatyki SAM 
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6 14 BI TXM1.16D Piwnica, pom. M.P.05 
PDAHP05 

sygnalizacja pracy 
Praca, 
Postój 

28,29 

6 15 BI TXM1.16D 
Rozdzielnica RMpG, 

obwód MpG7 
EAHPO5 brak 

zasilania 
Normalnie 

Awaria 
30,31 

 
Zestawienie urządzeń i materiałów 

Lp. Wyszczególnienie 
Parametry 

równoważności 
Typ 

J.m. Ilość 

1. 
Kabel sterowniczy BiT 500 
(St) H 2x1  

 
 m 80 

 
6. UWAGI KO ŃCOWE. 
Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz w oparciu o obowiązujące 
normy, zarządzenia i przepisy, a w szczególności o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
12.04.2002r. z późniejszymi poprawkami w sprawie  warunków technicznych jakim powinny  
odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie, oraz zgodnie z: 
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− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  robót  budowlano - montażowych, część  
II. Instalacje  sanitarne i przemysłowe. 

− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, wydanymi     
przez  COBRTI  INSTAL w 07.2003r. – zeszyt 7. 

− Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru instalacji kanalizacyjnych, wydanymi     
przez  COBRTI  INSTAL w 06.2006r. – zeszyt 12. 

− „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz. V - 
instalacje elektryczne” oraz przepisami bezpieczeństwa pracy. 

− Instrukcjami projektowania i montażu wydanymi przez producentów urządzeń i 
systemów  instalacyjnych . 

− Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać  atesty oraz aprobaty  techniczne  
wymagane przepisami. 

− Wszelkie prace realizacyjne wykonać zgodnie z mniejszym opracowaniem. 
− W czasie realizacji wszystkie sporne sprawy należy rozpatrzyć w porozumieniu z 

Inwestorem i autorami niniejszego opracowania. 
 
Branża elektryczna: 
− Numeracja rysunków jest pozostawiona jak w opracowaniu wykonawczym z 2016 roku, 

w opracowaniach zamiennych i powykonawczych dla obiektu. 
− Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (szybkiego wyłączenia 

zasilania) wykonać pomiarowo na obiekcie po zrealizowaniu instalacji elektrycznej 
odbiorczej. 

 
 
 
 
 
 
Kraków, czerwiec 2021r.      Opracowali: 
 
        mgr inż. Magdalena Kotynia 
 
         
        mgr. inż. Piotr Sieradzki 
 
 
        mgr. inż. Krzysztof Łuczko 


