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istn. zestaw hydroforowy

istniejący układ pomiarowy
z wodomierzem dn 32,
filtrem siatkowym Dn50,
zaworem antyskażeniowym BA dn50

Istniejące przyłącze wody do budynku
PE 63 x 5,8

istniejąca przepompownia
ścieków - bez zmian

Kr

istniejący
zbiornik zapasu wody

dn50

istn. instalacja wody
bezpowrotnie zużytej
do podlewania zieleni

dn32

instalacja przeciwpożarowa zasilająca
hydranty wewnętrzne

- dn50

istniejacy zestaw pompowy
dla instalacji mgły wodnej

instalacja wody bytowej
- dn50

dn50

dn50

proj. filtr wstępny 2"
wydajność  10,0m3/h przy Δp=0,2bara

proj. zmiękczacz jednokolumnowy
z elektronicznym sterowaniem objętościowym
q nom. = 3,5m3/h (przy zmiękczaiu do 0,1odH)
q max = 4,5m3/h
wraz ze zbiorikiem solanki

M

proj. armatura przyłączeniowa
dn32

M

proj. wpięcie do istn. kanalizacji sanit.
poprzez zasyfonowanie PPØ75

zrzutu wody z płukania filtra i zmiękczaczy
- poprzez zabudowę trójnika PP45o 110/75

SPRAWDZIŁA

NAZWA OBIEKTU

ADRES OBIEKTU

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o.o.
31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl

ARKONA

KP Z

PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU

BRANŻA

TYTUŁ RYSUNKU DATA

NR RYSUNKU

REWIZJA

SKALA

ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE
31-510 KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 22E
PROJEKT WYKONAWCZY
SANITARNA
mgr inż. Magdalena Kotynia
nr upr. MAP/0319/PBS/18

SEGMENT MAGAZYNOWY
RZUT PIWNIC - POM. M.P.05

06.2021

1 : 50 IS-1


