Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk67043726]Zamówienie opakowań ochronnych o jakości archiwalnej przeznaczonych do długoterminowego przechowywania zasobu archiwalnego Archiwum Narodowego w Krakowie.
Wykaz materiałów ochronnych dla Archiwum Narodowego w Krakowie:  

	lp. 
	rodzaj materiału:
	wymiar (mm) i ilość: 
	adres dostawy, odbiorca: 

	1.
	pudła kopertowe bez zamków bocznych 
	350x260x110 - 200 szt. 
	ANK Bochnia
ul. Konstytucji 3 Maja 3
Agnieszka Gicala 

	1.a
	pudła kopertowe 
	450x320x110 – 20 szt.
500x340x110 – 10 szt.
410x330x140 – 10 szt. 
410x260x90 – 10 szt. 
	ANK Nowy Sącz 
ul. Jagiellońska 54
Sylwester Rękas 

	2.
	pudła szczękowe 
	250x420x120 – 6 sztuk
280x450x120 – 4 sztuki
340x450x40 – 1 sztuka
170x420x60 – 1 sztuka 
	ANK Nowy Sącz 
ul. Jagiellońska 54
Sylwester Rękas

	3.
	pudła wykonane na wymiar ksiąg
	zgodnie z  zał. nr 1 do OPZ 
740 sztuk

	ANK Kraków
ul. Rakowicka 22E
Wiesław Filipczyk 

	4.
	pudła zbiorcze z  6 półkami i wysuwanymi podkładkami 
	440x315x300 (300h)
120 sztuk 
	ANK Kraków
ul. Rakowicka 22E
Sebastian Grandys 

	5.
	pudła zbiorcze z wysuwanymi szufladami (5 pudeł – 3 szt., 5 pudeł 4 – szt.)
	480x400x300 (300h)
10 sztuk 
	ANK Kraków
ul. Rakowicka 22E
Sebastian Grandys

	6. 
	pudła na negatywy z luźnym wiekiem, do przechowywania obiektu w układzie  pionowym, z wewnętrznymi przegrodami w środku 
	wymiar negatywu, ilość przegród w odstępach 1cm: 
6x9cm, 25 przegród – 10 szt. 
8,5x8,5cm, 25 przegród – 15 szt. 
9x12cm, 25 przegród – 10 szt. 
10x13, 25 przegród – 15 szt. 
13x18, 20 przegród – 215 szt.  
18x24, 20 przegród – 10 szt. 
	ANK Kraków
ul. Rakowicka 22E
Anna Seweryn

	6.a.
	pudła na rewersy z wewnętrznymi przegrodami w środku, bez wieka  
	570x140x80 (80h)
6 sztuk 
	ANK Kraków
ul. Rakowicka 22E
Mariusz Kluczewski 

	7. 
	pudła szczękowe na negatywy do przechowywania obiektów w układzie  poziomym, z przekładkami kartonowymi w środku
	wymiar negatywu, ilość negatywów na podkładkach  w środku: 
24x30cm, 5 negatywów na podkładkach – 40 sztuk 
30x40cm - 5 negatywów na podkładkach – 40 sztuk 
	ANK Kraków
ul. Rakowicka 22E
Anna Seweryn

	8. 
	papier bezkwasowy

	1000x700, gramatura 100 – 100 arkuszy 
	ANK Bochnia
ul. Konstytucji 3 Maja 3
Agnieszka Gicala

	8.a
	papier bezkwasowy

	1000x700, gramatura 160 – 100 arkuszy
	ANK Nowy Sącz 
ul. Jagiellońska 54
Sylwester Rękas

	9. 
	tasiemka, bawełna
	dł. 500m, szer. 10mm – 5 motków
	ANK Bochnia
ul. Konstytucji 3 Maja 3
Agnieszka Gicala

	10.
	teczka wiązana kartonowa
	320x255x50 – 500 szt. 
	ANK Bochnia
ul. Konstytucji 3 Maja 3
Agnieszka Gicala


	11.
	teczka wiązana tekturowa 

	330x250x50 – 100 sztuk 
	ANK Bochnia
ul. Konstytucji 3 Maja 3
Agnieszka Gicala

	11.a
	teczka wiązana tekturowa


	380x280x40 – 50 szt.
380x300x40 – 30 szt.
440x300x100 – 50 szt. 
	ANK Nowy Sącz 
ul. Jagiellońska 54
Sylwester Rękas

	12.
	koszulki na materiały fotograficzne  

	6x9cm – 500 szt. 
8,5x 8x5cm – 300 szt. 
9x12cm – 200 szt. 
13x18cm – 5000 szt. 
18x24cm – 200 szt. 
24x30cm – 100 szt. 
30x40cm – 200 szt.  
	ANK Kraków
ul. Rakowicka 22E
Anna Seweryn

	13.
	pudełka zbiorcze na mikrofilmy 
(na 10 mikrofilmów)
	470x105x105 - 300 sztuk
	ANK Kraków
ul. Rakowicka 22E
Mariusz Kluczewski 

	14. 
	obwoluta poliestrowa 
	typ ‘U’, format 10x15cm – 50 sztuk 
	ANK Nowy Sącz 
ul. Jagiellońska 54
Sylwester Rękas

	15. 
	obwoluty hybrydowe 
(papier + poliester) 
	do segregatora, negatywy mały obrazek – 100 szt. 
do segregatora na odbitki, podział na 4 części – 100 szt. 
koszulki: 
9x13cm – 50 szt. 
10x15cm – 20 szt. 
13x18cm – 50 szt. 
18x24cm – 50 szt. 
24x30cm – 30 szt. 
30x40cm – 30 szt. 

	ANK Kraków
ul. Rakowicka 22E
Anna Seweryn



Specyfikacja materiałów ochronnych (kolejność zgodna w wykazem lp. w tabeli): 

1. i  1. a
pudła kopertowe: 
typ kopertowy; tektura lita (sztywna) spełnia wymagania określone w rozporządzeniu MK i DN z dnia 20.X.2015 roku (Dz.U. poz.1743); kolor szary lub szarobrązowy; gramatura 1200-1300 g/m2; grubość 1,5 mm; pH 8,0-9,5; rezerwa alkaliczna>0.4 mol/kg; pudło bez otworów wentylacyjnych, bez zamków bocznych 

2. 
pudła szczękowe: 
pudła wykonane z tektury spełniającej wymagania normy ISO 16245, zaliczony atest PAT, gramatura 1400 g/m², grubość 1,6 mm; kolor ciemnoszary lub szaroniebieski; pudła bez otworów wentylacyjnych;

3. 
pudła wykonane indywidualnie na wymiar księgi: 
typ szczękowy lub kopertowy z wydłużonymi skrzydełkami, konstrukcja zależna od wielkości i ciężaru księgi i umożliwiająca przechowywanie księgi w pozycji poziomej lub pionowej, wymiary i ilości zgodne z załącznikiem nr 1 do OPZ (pomiar ksiąg/oddział I ANK), tektura – spełnia wymagania normy ISO 16245, zaliczony atest PAT, gramatura min. 1200 g/m², kolor ciemnoszary lub szaroniebieski 
 
4. 
pudła zbiorcze z wewnętrznymi półkami z wysuwanymi podkładkami:  
typ pudło z otwieraną ścianką przednią (czołową) z 6 wewnętrznymi półkami  zamocowanymi na stałe, równe odstępy pomiędzy półkami; pudło wykonane z tektury litej spełniającej wymagania normy ISO 16245, zaliczony atest PAT, gramatura min. 1400 g/m², kolor szary,  konstrukcja pudła wzmocniona metalowymi nierdzewnymi nitami; półeczki wykonane z tektury falistej o grubości min. 0.3 cm, spełniającej wymagania normy ISO 9706, gramatura min. 600 g/m², półki zamocowane w nacięciach wykonanych w ściankach bocznych, przyklejone klejem bezkwasowym; na półkach umieszczone podkładki kartonowe o wymiarach 42,5 cm x 28,7 cm, wykonane z tektury muzealnej spełniającej wymogi normy ISO 9706, gramatura min. 1600 g/m², kolor biały, podkładki nie są połączone z półkami (leżą luzem) na półkach; pudło zamykane na dwie klapki wykonane z tej samej tektury co pudło, wzmocnione w przegubach zawiasem z płótna introligatorskiego, klapka górna o dł. 6cm, klapki zamykane na dwa zamki typu ‘owijka, wykonane z kartonowego ‘talerzyka’ i tasiemki bawełnianej umieszczonych bezpośrednio przy krawędziach klapek co pozwoli na wykorzystanie powierzchni klapki dolnej do nanoszenia opisów obiektów wewnątrz pudła
w trakcie realizacji zadania zalecany kontakt z Zamawiającym ws. konstrukcji pudła     

5. 
pudła zbiorcze z wysuwanymi szufladami: 
typ pudło z otwieraną ścianką przednią (czołową) z wewnętrznymi szufladami – 5 pudeł z 4 szufladami, 5 pudeł z 3 szufladami; równe odstępy pomiędzy szufladami; pudło wykonane z tektury litej spełniającej wymagania normy ISO 16245, zaliczony atest PAT, gramatura min.  1400 g/m², kolor szary; konstrukcja pudła wzmocniona metalowymi nierdzewnymi nitami; szuflady wykonane z tej samej tektury co pudło zewnętrzne – gramatura 800-1100 g/m², wyposażone od dołu w ‘języczki’ służące do wysuwania szuflady, ułożone luzem na półkach wykonanych z tektury falistej, o grubości min. 0.3 cm, spełniającej wymagania normy ISO 9706, gramatura min. 600 g/m²,  zamocowanych na stałe do ścianek bocznych pudła, przyklejone klejem bezkwasowym; pudło zamykane na dwie klapki wykonane z tej samej tektury co pudło, wzmocnione w przegubach zawiasem z płótna introligatorskiego, klapka górna o dł. 6cm, klapki zamykane na dwa zamki typu ‘owijka, wykonane z kartonowego ‘talerzyka’ i tasiemki bawełnianej umieszczonych bezpośrednio przy krawędziach klapek co pozwoli na wykorzystanie powierzchni klapki dolnej do nanoszenia opisów obiektów wewnątrz pudła    
w trakcie realizacji zadania zalecany kontakt z Zamawiającym ws. konstrukcji pudła     

6. i 6a
pudła na negatywy z luźnym wiekiem do przechowywania obiektów w układzie pionowym: 
typ pudło z luźnym wiekiem, wykonane z tektury litej spełniającej wymagania normy ISO 16245, zaliczony atest PAT, gramatura 1100-1400 g/m², kolor szary, w środku przegrody wykonane z tektury muzealnej spełniającej wymogi normy ISO 9706, zaliczony atest PAT, kolor kremowy/biały, w górnej krawędzi przegrody w części centralnej wycięcie ‘na palec’ do dyslokacji obiektów; odstępy między przegrodami 1cm; wymiar pudła dostosowany do podanych w tabeli w wierszu nr 6 rozmiarów negatywów i ilości przegród
pudło na rewersy – konstrukcja i materiały j.w., pudło bez wieka, 20 przegród w środku, odstępy pomiędzy przegrodami 2,3 – 3 cm 
w trakcie realizacji zadania zalecany kontakt z Zamawiającym ws. konstrukcji pudeł      

7. 
pudła szczękowe na negatywy do przechowywania obiektów w układzie poziomym: 
typ o konstrukcji szczękowej, wykonane z tektury litej spełniającej wymagania normy ISO 16245, zaliczony atest PAT, gramatura min. 1400 g/m², kolor szary; w środku przycięte na wymiar negatywów podanych w tabeli w wierszu 7 podkładki wykonane z tektury muzealnej spełniającej wymogi normy ISO 9706, zaliczony atest PAT, gramatura min. 1600 g/m², kolor biały, wymiar pudła dostosowany do podanych w tabeli w wierszu nr 7 rozmiarów i ilości negatywów ułożonych na kartonowych podkładkach 

8. i 8.a 
papier na przekładki 
papier 100% celuloza; kolor szary lub ciemnoszary; pH>7.5; rezerwa alkaliczna>0.4 mol/kg; liczba Kappa<5; gramatura 100 g/m² (tabela, wiersz 8) i 160 g/m² (tabela, wiersz 8a); zaliczony atest PAT

9. 
tasiemka 
tasiemka wykonana z niewybielanych chlorem włókien bawełnianych, mocny splot jodełkowy, pH neutralne, szerokość tasiemki 10-12 mm, długość nawoju 500 mb; tasiemka nawinięta na motek

10. 
teczka wiązana kartonowa:
wykonana z kartonu spełniającego wymogi normy ISO 9706, zaliczony atest PAT; karton o gramaturze min. 300 g/m² klapki (górna, dolna, frontowa) na całą szerokość okładek teczki; tasiemka z włókien naturalnych, niebielonych (szerokość 1cm, długość min. 25 cm), klej bezkwasowy
 
11. i 11. a
teczka wiązana tekturowa: 
wykonana z tektury litej spełniającej wymogi normy 16245, zaliczony atest PAT; kolor ciemnoszary lub szaroniebieski; gramatura 800 g/m2; klapki (górna, dolna, frontowa) na całą szerokość okładek teczki; klapki nieklejone; tasiemka z włókien naturalnych, niebielonych (szerokość 1cm, długość min. 25cm); klej bezkwasowy

12. 
koszulki na materiały fotograficzne  
obwoluta four-flaps: typ otwieranej koperty z czterema klapkami; papier 100% celulozy bawełnianej; gramatura min. 120 g/m2; kolor biały; pH neutralne; liczba Kappa<5; zaliczony atest PAT

13. 
pudełka zbiorcze na mikrofilmy umieszczone w indywidulanych pudełeczkach: 
typ szczękowy, tektura lita (sztywna); gramatura 1400g/m2; grubość 1,6mm; pH>7.5; rezerwa alkaliczna>0.4 mol/kg; liczba Kappa<5; dwukolorowa (ciemnoszara lub szaroniebieska) część wewnętrzna pudła biała 


14. 
obwoluta poliestrowa 
obwoluta wykonana w 100% z poliestru, grubość min. 75 µm; zaliczony atest PAT; kolor transparentny; pH – wartość neutralna; kształt ‘U” (połączone trzy krawędzie);

15. 
obwoluty hybrydowe 
przód obwoluty (lico) wykonane w 100% z poliestru; grubość 75-100 µm; kolor transparentny, pH - wartość 7.0; odwrocie obwoluty wykonane w 100% z celulozy bawełnianej, gramatura  min. 120 g/m², zaliczony atest PAT 

[bookmark: _GoBack]UWAGA: 
Archiwum Narodowe w Krakowie wymaga dostarczenia wraz z ofertą wzorów opakowań po 1 sztuce z każdej pozycji i wymiaru podanego w tabeli, z wyjątkiem pozycji nr 3 w tabeli – w tym przypadku Zamawiający wymaga dostarczenie jednego pudła z listy w załączniku.
