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miejsce składowania śniegu miejs.
skład. śniegu

Projektowane przyłącze
wodociągowe do
budynku. Ø63 mm PE

Projektowane przyłącze elektryczne
do budynku. Główne WLZ-y budynku
z rozdz. NN stacji transformatorowej.
Proj. kable zasilające: YAKXS-żo
0,6/1kV w rurach Arot DVK 160

Projektowane przyłącze
instalacji teleteczhnicznych do
budynku (wg. oprac. branż.)
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Zasilanie elektr. agregatów wody lodwej:
4 x YKYżo 5x6mm²
(kable zasil. w rurze DVK 110 AROT)
4 x YStYkweż 1x12x1mm²
(kable ster. w rurze DVK 110 AROT)
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Współrzędne sond gruntowych:
1. X=5549049.2360 Y=7424984.8327
2. X=5549057.2798 Y=7424984.2873
3. X=5549065.3236 Y=7424983.7429
4. X=5549061.8331 Y=7424990.9412
5. X=5549053.7892 Y=7424991.4861
6. X=5549058.3425 Y=7424998.1395
7. X=5549045.7454 Y=7424992.0310
8. X=5549050.2987 Y=7424998.6844
9. X=5549054.8519 Y=7425005.3378
10. X=5549042.2550 Y=7424999.2290
11. X=5549034.2036 Y=7424999.7895
12. X=5549037.7016 Y=7424992.5759
13. X=5549027.0053 Y=7424996.2989
14. X=5549019.4456 Y=7424993.5033
15. X=5549030.5033 Y=7424989.0853
16. X=5549018.9383 Y=7424985.4913
17. X=5549026.0065 Y=7424981.5954
18. X=5549024.6733 Y=7424973.5974
19. X=5549033.9938 Y=7424981.8870
20. X=5549031.4838 Y=7424969.2935
21. X=5549033.9506 Y=7424961.6215
22. X=5549037.4844 Y=7424974.6887
23. X=5549039.8711 Y=7424967.0349
24. X=5549041.1922 Y=7424985.3776
25. X=5549044.6828 Y=7424978.1793

Projektowane przyłącze
instalacji teletechnicznych do
budynku (wg. oprac. branż.)
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Palisada z elementów betonowych o wym. Ø200 x 1200 (pal o przekr. koła z wcięciem
"wpust-wypust" np. Bruk-Bet palisada Meander); układać w formie półokręgu R = 57,5
cm wokół studni, po zachodniej stronie; Łącznie 17 szt., schodkowo co 3 cm (rzędna
góry obu elementów skrajnych 210,10; rzędna góry elementu środkowego 210,34);
Przestrzeń pomiędzy palisadą a studnią wypełnić żwirem jednakowym jak w opasce.

Brama 1

Brama 2

D

SONDA GRUNTOWA  PE-RC
Ø40x3,7 pojedyncza 100 m
wraz z obszarem oddziaływania
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Instalacja doprowadzająca
PE-RC SDR 11
Ø125x11,4

W miejscu skrzyżowań z
przewodami uzbrojenia
terenu należy nałożyć
na przewody izolację.
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Proj. wpust deszczowy zbierający
wodę z koryta beton.; poz. 213,85

←3.3%

1.
2%
→

←
1.2%

Prefabrykowany murek oporowy typu "L" (0.50 x 1.00 m x 0.50
mb); korona muru 0.15 m ponad teren; L = 25.00 mb, 50 szt.

Wzdłuż muru oporowego – prefabrykowane, betonowe, otwarte
koryto ściekowe (0.50 x 0.20 m x 0.50 mb); L = 12.50 mb, 25 szt.

Wzdłuż muru oporowego – prefabrykowane, betonowe, otwarte
koryto ściekowe (0.50 x 0.20 m x 0.50 mb); L = 10.50 mb, 21 szt.

Wzdłuż muru oporowego – prefabrykowane,
betonowe, otwarte koryto ściekowe (0.50 x
0.20 m x 0.50 mb); L = 2.50 mb, 5 szt.

Zakres wykopu szerokoprzestrzennego, wykonanego
podczas realizacji podziemnej części budynku – szacunek
na podstawie dokumentacji fotograficznej wykonanej w
trakcie realizacji. Zakres poszerzony względem rozwiązania
przedstawionego w dokumentacji projektowej.

Prefabrykowane, betonowe, otwarte koryto ściekowe (0.50 x
0.20 m x 0.50 mb); L = 4 mb, 8 szt.

Wzdłuż muru oporowego – prefabrykowane, betonowe, otwarte
koryto ściekowe (0.50 x 0.20 m x 0.50 mb); L = 11 mb, 22 szt.

Systemowa bariera przeciwpowodziowa montowana
w otworze drzwiowym od zewnątrz wg rys. A2

Istniejąca opaska żwirowa z drenażem wraz ze studniami
- bez zmian

Istniejąca opaska żwirowa z drenażem - bez zmian

←
1.
0%

P-2 (istn.)
T=209.90
D=208.30

istn. przepompownia w studni PP Ø600 mm
z włazem żeliwnym Ø600 mm klasy A15;
przepompownię wyposażyć w pompę

zatapialną Wilo RexaMini 3 o wydajności
q=2,36l/s, h=7,38m

proj. zbiornik 1.4x0.8x0.85cm
zwieńczony kratą (na całej powierzchni)

likwidacja istniejącego przewodu tłocznego

Sd5 (istn.)

T=213.61

D=212.13

Dn1000

SKD1

T=214.08

D=212.21

Dn1000

PP 600; i=0.4%

PP 600; i=0.4%

P

P

 

40

0

SKD2

T=214.08

D=212.39

Dn1000

SKD3

T=213.91

D=211.91

Dn800

G11

G12

G13

α - Lipa drobnolistna 'Greenspire' - 4 szt.

β  - Klon pospolity 'Crimson Sentry' - 10 szt.
γ  - Klon pospolity 'Drummondii' - 6 szt.

δ  - Magnolia - 1 szt.

Budynek projektowany -
segment biurowyA
Budynek projektowany -
segment magazynowyB
Budynek istniejący -
budynek historyczny nr 45 -
adaptacja na zaplecze tech.C
Budynek istniejący -
budynek historyczny nr 47 -
adaptacja na śmietnikD

3

4

Wejście główne do budynku

Granica działki 219/15

5

6

7

2

1 Brama 1 - wjazd główny dla
użytkowników obiektu

Brama 2 - wjazd dla dostaw

Wejście dla pracowników

Wejście dodatkowe do holu
na parterze
Wejście dodatkowe do sali
wielofunkcyjnej w piwnicy
Brama wjazdowa dla
samochodów dostawczych

Nawierzchnia utwardzona
kostka bruk. / płyty kamien.

Droga dojazdowa

Droga pożarowa 4,00 m

Istniejący mur ogrodzeniowy
od strony cmentarza
Projektowane ogrodzenie
ażurowe

27 28 Miejsca parkingowe

Parking rowerowy

Sondy grunt. pomp ciepła

Powietrzna pompa ciepła
(na dachu segm. biurowego)

Ogniwa fotowoltaiczne
(na dachu segm. magazyn.)

Chdodnik 1,50 m

Istniejące drzewo

Projektowane drzewo

Projektowany krzew

Projektowane pnącze
Ławka 2,00/0,90 m (12 szt.)

Żywopłot (Cis) h = 2,00 m

Żwir granitowy

Trawnik

Zieleń okrywowa

Zieleń okrywowa

Żywopłot (Cis) h = 0,50 m

Nawierzchnia utwardzona
kostka beton.

Projektowana przebudowa
wjazdu z ulicy Rakowickiej
wraz z przebudową bramy

Zakres opracowania
ARCHITEKTURA

ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

INSTALACJE SANITARNE

Proj. wewnętrzna instalacja
kanalizacji ogólnospławnej
(poza budynkiem)

Proj. wewnętrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej
(poza budynkiem)

Proj. wewnętrzna instalacja
kanalizacji deszczowej
(poza budynkiem)

Proj. sieć kanalizacji
ogólnospławnej
(wg odrębnego opracowania)

Proj. sieć wodociągowa
(wg odrębnego opracowania)

Proj. hydranty p.poż.
Hp1 - Hp3
(wg odrębnych opracowań)

Proj. przyłącze wodociągowe
do budynku

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oprawa oświetleniowa
LED 75W, 6700lm, słup h= 9m

Oprawa oświetleniowa
2 x LED 75W, 6700lm, słup h= 9m

Oprawa oświetleniowa
LED 55W, 5400lm, słup h=6m

Podziemny zbiornik wody
deszczowej V=5m³

PROJEKT DROGOWY

Żywopłot (Berberys) h = 1 m

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Kanalizacja kablowa
rura RHDPEp Ø110

Studnia kanalizacji
telekomunikacyjnej

Proj. studnie kanal.:
Dn1200, Dn1000, Dn 800,
Dn600, Dn425

Kanalizacja desczowa
Proj. wpusty drogowe

Kanalizacja deszczowa
Proj. odwodnienie liniowe

Studnia rozdzielaczowa
dla sond gruntowych

Kanalizacja kablowa
rura DVK-T Ø110

Kanalizacja kablowa
rura DVK-T Ø50

Proj. trasa zasilania kabl.
230/400 V AC poza ukł. pom.
kable zasil. YAKXS-żo 0,6/1kV w
rurach Arot DVK 160

Proj. studnia kabl. ROMOLD
np.: typu FC80.63/115 SBS z
pokrywą szczelną na wody opad.

Proj. kanalizacja kablowa
(dla inst. oświetl. terenu i iluminacji
oraz zasil. napędu bramy - rura Arot
DVK 75 i DVK 110 na gł. 0,6 m)

Proj. kabel ziemny YKY
(zasil. opraw ilum. ukł. na gł. 0,5 m)

Proj.uziom stacji transform.
(na gł. 0,8 m - wg oddziel. oprac.)

Projektor ilumin. doziemny

Agregaty wody lodowej
dla potrzeb techn. chłodniAWL

G13b

Oprawa oświetleniowa
LED 55W, 5400lm, słup 6m +
generator wiatr. + baterie fotowolt.
i akumulatory dla podtrzym. napięc.
- oświetl. drogi dojazd. - nowa lokal.
słupa z oprawą (zewn. krawędź
słupa min 0,5 m od krawężnika)

Poł. chłodni z agregatem
Rury preizolowane (2x40) + (2x50)
(prowadzone w jednym wykopie)

Istniejąca studnia kolejowa

G13bOprawa oświetleniowa
wg oprac. z VIII 2018 r. do likwidacji

Projektor ilumin. doziemny
wg oprac. z VIII 2018 r. do likwidacji

U2.2 U2.1

U2.1

Donica 1.00/1.00 m (15 szt.)
Kosz na śmieci (15 szt.)

209,90

210,82

214,18

209,98

213,91

210,28

207,00

208,00

209,00

210,00

211,00

212,00

213,00

214,00

215,00

216,00

217,00

210,00

218,00
218,00

206,00

205,00

Prefabrykowany murek oporowy
typu "L" (0.50 x 1.00 m x 0.50 mb);
korona muru 0.15 m ponad teren;

Wzdłuż muru oporowego –
prefabrykowane, betonowe,
otwarte koryto ściekowe
(0.50 x 0.20 m x 0.50 mb);

Palisada z elementów betonowych o wym.
Ø200 x 1200 (pal o przekr. koła z wcięciem
"wpust-wypust" np. Bruk-Bet palisada
Meander); układać w formie półokręgu R =
57,5 cm wokół studni, po zachodniej stronie;
Łącznie 17 szt., schodkowo co 3 cm (rzędna
góry obu elementów skrajnych 210,10;
rzędna góry elementu środkowego 210,34);
Przestrzeń pomiędzy palisadą a studnią
wypełnić żwirem jednakowym jak w opasce.

Przepompownia ścieków
deszczowych w studni PP
Ø600 mm z włazem żeliwnym
Ø600 mm klasy A15.
Przepompownia wyposażona
w pompę zatapialną

Istniejąca przepompownia
– wymiana pompy
zatapialnej

Przekrój pionowy A–A
skala 1 : 100

Systemowa bariera przeciwpowodziowa mocowana w
otworze drzwiowym – składająca się z instalowanych
na stałe słupków mocujących i dopasowanych do nich
wsuwanych poziomo paneli wypełniających wg rys. A2

Zestawienie powierzchni terenu:
 9 575,75 m² - powierzchnia terenu inwestycji - działka 219/15
 177,10 m² - powierzchnia zabudowy - budynki istniejące
 2 400,62 m² - powierzchnia zabudowy - budynek projektowany
(w tym segm. biurowy - 985,82 m², segm. magazyn. - 1414,80 m²)

 3 451,82 m² - powierzchnie utwardzone - jezdnie, chodniki, parkingi
 3 546,21 m² - powierzchnie biologicznie czynne

Projekt zagospodarowania terenu wykonano na podstawie mapy do celów projektowych P.1261.2018.6468 przyjętej do zasobów w dniu 22. 08. 2018 r.

SPRAWDZIŁA

NAZWA OBIEKTU

ADRES OBIEKTU

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o.o.
31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl

ARKONA

KP Z

PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU

BRANŻA

TYTUŁ RYSUNKU DATA

NR RYSUNKU

REWIZJA

SKALA

ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE
31-510 KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 22E
PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Michał Misiak
nr upr. MPOIA/074/2019

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

08.2021

1 : 250 A1

PZT
skala 1 : 250

zaskr
Przekreślenie

zaskr
Dymek
Już wykonano - nie wchodzi w zakres zamówienia

zaskr
Dymek
Już wykonano - nie wchodzi w zakres zamówienia

zaskr
Przekreślenie

zaskr
Przekreślenie

zaskr
Przekreślenie

zaskr
Dymek
Już wykonano - nie wchodzi w zakres zamówienia

zaskr
Dymek
Już wykonano - nie wchodzi w zakres zamówienia

zaskr
Przekreślenie

zaskr
Przekreślenie

zaskr
Przekreślenie

zaskr
Przekreślenie

zaskr
Przekreślenie

zaskr
Przekreślenie

zaskr
Dymek
Już wykonano - nie wchodzi w zakres zamówienia

zaskr
Przekreślenie

zaskr
Dymek
Już wykonano - nie wchodzi w zakres zamówienia

zaskr
Przekreślenie

zaskr
Dymek
Już wykonano - nie wchodzi w zakres zamówienia




