,,A RKONA” Spotka z o.0.

[<“ PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW

[ARKONA | 31-115 Krakéw, pl. Sikorskiego 3/8&l.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, 32 24 93

numer umowy:

OBIEKT:

ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE

KATEGORIA BUDYNKU:

IX

ADRES:

31-510 KRAKOW, UL. RAKOWICKA 22E

INWESTOR:

ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE
30-960 KRAKOW, UL. SIENNA 16

NUMERY DZIALEK:

JEDN. EWID. SRODMIE SCIE | OBR. 8 | DZ. NR: 219/15

NAZWA OPRACOWANIA:

WYTYCZNE PROJEKTOWE TYMASOWEGO
ZABEZPIECZENIA WEJ SCIA DO AULI NA POZIOMIE - 1 W
BUDYNKU BIUROWYM PRZED ZALANIEM WOD A W
PRZYPADKU WYST APIENIA ANOMALII POGODOWYCH

ARCHITEKTURA

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
Autorzy: Podpis
Architektura: mgr inz. arch. Michat Misiak

Instalacje sanitarne:

upr. MPOIA/074/2019

mgr inz. Magdalena Kotynia
upr. MAO/0319/PBS/18

Krakéw, sierpien 2021 r.




Obiekt: ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE Adres:

31-510 KRAKOW
UL. RAKOWICKA 22E

Nazwa wejscia do auli na poziomie -1 w budynku biurowym U .
. : 2 mowa:
opracowania: | przed zalaniem wod w przypadku wystapienia

Wytyczne projektowe tymczasowego zabezpieczenia

anomalii pogodowych

SPIS ZAWARTGCI

Skala Nr Nr
l.p. Nazwa
rys. str. rys.
1. | Strona tytulowa - 1 -
2. | Spis zawartdci - 2 -
3. | Opis techniczny - 3-7 -
4. | Czs¢ rysunkowa - - -
Projekt zagospodarowania terenu 1:250 Al
Systemowa bariera przeciwpowodziowa mocowana w i@gvdrzwiowym i
. 1:10 - A2
detal mocowania od zewinz
Profil kanalizacji deszczowej 1:100 IS1
5. | Zataczniki: - - -

Zat. nr 1 — Karta doboru pompy zatapialnej w igtiiej przepompown
P-2.




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania g swytyczne projektowe, mage na celu tymczasowe
zabezpieczenie budynku ANK przed zalaniem pomieszgotazonych przy najmiszym
wejsciu do budynku, od strony zachodniej, w przypadkystapienia przysztych anomalii
pogodowych i gwattownych, ulewnych opaddéw deszczu.

Wytyczne odnosgsic do zabezpieczenia skarpy przyszej do auli w segmencie biurowym
w budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przed yaydjaca wod z terenu.

Wytyczne obejmuj zakres architektury (zagospodarowanie terenu,tyobodowlane, prace
ziemne) oraz instalacji sanitarnych (odprowadzemt@ opadowych i ich dodatkowego
retencjonowania).

2. ADRES
31-510 Krakow, ul. Rakowicka 22E
Jedn. ewidSrodmisicie, obr. 8, dz. nr: 219/15

3. INWESTOR
Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Krakéw, uleBhal6

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Projekt budowlany nowej siedziby Archiwum Narodowew Krakowie — PKZ
+ARKONA” sp. z 0.0. — Krakdw, listopad 2015 r.

* Projekt wykonawczy nowej siedziby Archiwum Narodgwew Krakowie — PKZ
+ARKONA” sp. z 0.0. — Krakow, kwiecie 2016 r.

* Projekt wykonawczy zamienny nowej siedziby Archiwttarodowego w Krakowie —
PKZ ,ARKONA” sp. z 0.0. — Krakow, czerwiec 2018 r.

* Projekt budowlany zamienny zagospodarowania ter@mgy nowej siedzibie
Archiwum Narodowego w Krakowie — PKZ ,ARKONA” sp. @.0. — Krakdw,
listopad 2019 r.

« Dokumentacja Powykonawcza budowy nowej siedzibyhAvam Narodowego w
Krakowie — SKANSKA, stycze 2020 r.

 ,Wytyczne proejktowe do =zabezpieczenia budynku grzekutkami anomalii
pogodowych” — PKZ ,Arkona” sp. z 0.0. — Krakéw, i 2021 r.

* Wizja lokalna

* Ustalenia z Inwestorem

* Uzgodnienia midzybrarrowe

* Obowizujace normy i przepisy

5. AUTOR OPRACOWANIA
PKZ ,ARKONA” Sp. z o. o., Plac Sikorskiego 3/8, 315 Krakow: architektura,
konstrukcja, instalacje sanitarne, koordynacja.

6. STAN WLASNOSCI
Skarb Pastwa w trwatym zargdzie Archiwum Narodowego.



7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie — budyneteatizowany na podstawie
dokumentacji projektowej opracowanej przez PKZ ,ARKA” sp. z 0.0., oddany do
uzytkowania w kwietniu 2020 r. (decyzja o pozwolena wytkowanie obiektu budowlanego
nr 532/2020). Budynek skltadacst dwoch segmentébw o zdych funkcjach: biurowego i
magazynowego.

Przy segmencie biurowym, wzdhelewacji zachodniej, zlokalizowano zestnzne schody,
prowadzce w dot, z poziomu terenu na poziom -1, do zgkznego wejcia do auli (sali
wielofunkcyjnej). Wzdtad opadajcej linii terenu przy schodach zewtrenych — teren
uksztattowano w formie tagodnej skarpy, od stronjtnpcnej zakaczonej uskokiem,
zamkngetym zelbetowym murem oporowym.

W wyniku nawalnych opaddéw deszczu, wysijagcych w Krakowie w pierwszej potowie
lipca (09-15.07.2021 r.) i na peagku sierpnia (05-06.08.2021 r.) doszto do osaia skarpy
w rejonie wejcia do auli, co poskutkowato przedostanier) wody przez mur oporowy,
zabezpieczafy najnizej potazong czes¢ obnizenia terenu i g&ciowym zalaniem
pomieszczenia zlokalizowanego beggalnio przy drzwiach zewtrznych. Sptywajcy grunt
zamulit studzienk rewizyjrg , w ktérej znajdowata sipompa, przettaczgga wody opadowe
do systemu kanalizacji deszczowej obiektu, wazWil z tym pompa przestata praca@wa

Wokot obszaru, na ktorym znajduje sikarpa, ksztaltyga obnkenie terenu przy wegiu do
auli, Uzytkownik budynku wykonat barierw postaci krawznika i opask zwirowa, w ktorej
zostatl zamontowany drehgodbczony do istnigjcej studni kanalizacji deszczowej Sd22.
Powyzsze rozwizanie pozostaje bez zmian.

8. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W celu zabezpieczenia obiektu oraz nappotazonego wejcia do budynku przed zalaniem
w wyniku wystpowania kolejnych anomalii pogodowych i ponadnogwatych opadéw

deszczu — proponujecsnastpujace kierunki dziatania: [Pkt 8.1 nie wchodzi w
zakres zaméwienia
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8.2. Zabezpieczenie skarpy przed bérpdnim naptywem wody

Wokot obszaru (przed opaskzwirowg z drenaem), na ktorym znajduje esiskarpa,
ksztattupca obnienie terenu przy wégiu do auli, projektuje simurek oporowy, wyniesiony
ok. 0,15 m ponad otacaay teren. Zaktada sizastosowanie prefabrykowanych elementéw
betonowych typu ,L” o wym. 0,50 x 1,00 m i dt. pdjg;czego elementu = 0,50 mb.

taczna dlugéé projektowanego muru oporowego wyniesie 11 mb (22 slementéw
prefabrykowanych).
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Fot. nr 3. Mur oporowy — prefabrykowany elemenbhbetvy typu ,L".

Wzdtwz muru oporowego, od strony zegtrenej wzgedem chronionej skarpy, projektujes si
otwarte korytosciekowe (np. koryto ,Halcnéw” firmy Dan-Inwest), wgnane réwnig z
prefabrykowanych elementéw betonowych (wym. 0,50)20 m x di. pojedynczego elementu
= 0,50 mb).

W najnizej pot@onym punkcie projektuje @i wpust deszczowy zbiemgy wodt z
betonowych egéw koryt. Naley zastosowa studng¢ z kregow betonowych @800mm z
osadnikiem h=0,5m, zwiezorg wpustem klasy Al5. Odptyw ze studni zasyfonébwa
Zgodnie z ustaleniami z Aytkownikiem obiektu, woda opadowa odprowadzorlzie
projektowanym cjgiem kanalizacji deszczowej do istnieg] studni Sd5 na parkingu przy
budynku biurowym. Obszar parkinggdzie stanowi dodatkovg powierzchng retencji wod
opadowych w czasie wygiienia anomalii pogodowych. Rozanie to jest tymczasowe, do
momentu opracowania kompleksowego projektu zaga@spedinia wod opadowych
uwzgkdniajgcego ponad normatywne opady, ktére magysipi¢ w przyszigci.

Na instalacji naley zabudowa studnie z kggdw betonowych @1000mm z betonu C35/45 ze
stazkami przefciowymi i wiazami zeliwnymi @ 600 klasy Al1l5 (zabudowa w terenie
zielonym).

Zewretrzng kanalizao} deszczow wykon& z rur kanalizacyjnych PP déciennych ze
specjalnie wyprofilowanym kielichem redukaym sik wcisku o 50% przy zachowaniu
petnej szczelni (wg wymaga PN-EN 476) — grednicy @400, @600.

Roboty ziemne zwizane z budow kanalizacji nalgy prowadzé zgodnie z przepisami
zawartymi w normach BN-83/8836-02 i PN-86/B-02486az0 zgodnie z zaleceniami

producenta systemu rur. PKL 8.3 nie wehodzl

I . . L . E/ zakres zamowienia
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Opracowali:
mgr inz. arch. Michat Misiak
mgr inz. Magdalena Kotynia

Krakow, sierpié 2021 r.
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