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P-2

Sd5 (istn.)
T=213.61
D=212.13

istn. studnia

SKD1
T=214.08
D=212.21

projektowana studnia
z kręgów betonowych Ø1000 mm

z włazem żeliwnym Ø600 mm klasy A15

SKD2
T=214.08
D=212.39

projektowana studnia
z kręgów betonowych Ø1000 mm

z włazem żeliwnym Ø600 mm klasy A15
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P-2 (istn.)
T=209.90
D=208.30
istn. przepompownia w studni PP Ø600 mm
z włazem żeliwnym Ø600 mm klasy A15;
przepompownię wyposażyć w pompę
zatapialną Wilo RexaMini 3 o wydajności
q=2,36l/s, h=7,38m

proj. zbiornik
1.4x0.8x0.85cm
zwieńczony kratą
(na całej powierzchni)

ist
n. 
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Rzędna terenu [m n.p.m.]

Rzędna dna rury
[m n.p.m.]
Głębokość posadowienia rury [m]

Materiał, średnica [mm]
Spadek [%]

SKD3
T=213.91
D=211.91

projektowana studnia
z kręgów betonowych Ø800 mm
z wpustem żeliwnym klasy A15

- studnia zbierająca wodę z koryt betonowych

wpięcie przewodu tłocznego
z przepompowni P-2

instalacja elektryczna

71
.78

instalacja elektryczna

22
.27

zasyfonowanie
Ø200mm
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